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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej - wewnetrzna in-
stalacja elektryczna wraz z zewnetrzng infrastruktura elektroenergetyczng w zwiazku z rozbudowa,
nadbudowg i przebudowa budynkéw bylego posterunku policji na budynek administracyjno - biu-
rowy "Gminny O$rodek Pomocy oraz zlobek" na dzialce nr 463/2 przy ul. Szkolnej 11 w Konarzy-

nach.

2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- wizji lokalnej

- projektu architektoniczno - budowlanego budynku

- obowigzujacych przepiséw PBUE i norm PNE

- Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147, poz. 1229
z pbzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. - Dz.U.
z dnia 18 wrzeénia 2015 poz. 1422);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
1. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny

zgodnosci, wymagafi, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie



zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195, poz. 2011 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposo-
béw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz.
2072) w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
robot technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137, z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).
Polska Norma PN-EN 62305: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zbiér norm,

Polska Norma PN-EN 60439-1 (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zesta-
wy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu;

Polska Norma PN-EN 12464-1 (2004) Swiatlo i o§wietlenie — oswietlenie miejsc pracy — miej-
sca pracy we wnetrzach,

Polska Norma PN-N-01256-01 (1992) — Znaki bezpieczefistwa — Ochrona przeciwpozarowa;
Polska Norma PN-N-01256-02 (1992) — Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja;

Polska Norma PN-N-01256-05 (1998) — Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

Norma N SEP-E-004 (2004): Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napi¢cia. Ochrona przeciw-

porazeniowa,



3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:

zewngtrzna infrastruktura techniczna - elektroenergetyczna
- wewngtrzne linie zasilajagce w budynku

- rozdzielnie oraz ztacze ZR

- instalacje gniazd i o$wietleniowa

- instalacje alarmowa i monitoringu

-  instalacji sieci strukturalnej (komputerowa i telefoniczna)
- instalacje fotowoltaiczng — PV

- ochrone przeciwprzepigeciows

- ochron¢ od porazef

- ochrong przeciwpozarowg — instalacje elektryczne

- ochrong¢ odgromowg

4. Opis techniczny

4.1 Zewngtrzna infrastruktura elektroenergetyczna przylacze kablowe zalicznikowe.

Zasilanie elektroenergetyczne - odbywacé si¢ bedzie z sieci ENERGA ze zlacza kablowo — po-
miarowego zabudowanego przy granicy dzialki (wedlug oddzielnego opracowania).

Od w/w zlacza pomiarowego poprzez ztacze rozdzielcze ZR w kierunku rozdzielnic w budynku

ulozy¢ kabel zasilajacy zgodnie z rysunkiem PZT i E2.

4.2 Zewngtrzna infrastruktura elektroenergetyczna — o§wietlenie terenu

Od rozdzielnicy gléwnej RG2 utozy¢ kabel YKXS 5x6mm? do poszczegélnych latarni (o wysoko-
sci Sm) o$wietleniowych z oprawami LED . Tras¢ pokazano na rysunku PZT. Zataczanie oswietlenia
odbywac¢ si¢ bedzie automatycznie poprzez sterowanie przekaznikiem zmierzchowym lub zegarem
astronomicznym zmozliwoscig sterowania recznego. Ukfadanie kabla w ziemi nalezy wykonaé
zgodnie z punktem 4.3.1 stosujac na calej dlugosci ostony kablowe typu DVK lub SRS.

Posadowienie stupéw wykona¢ za pomocg fundamentu typu F100/30. Fundamenty powinny byé
zabezpieczone przed korozjg do wysokosci co najmniej 0,2 m nad poziomem gruntu. Beton nalezy
zabezpieczy¢ lakierem bitumicznym spelniajagcym wymagania normy BN-78/6114-32. Fundament
posadowiony w gruncie dziatajacym korozyjnie powinien by¢ odporny na agresywne dziatanie srodo-
wiska. Pod fundamenty zaleca si¢ wykonanie wykopow wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wy-
kopy pod stupy i fundamenty powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
normg PN-68/B-06050. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sa w normie PN-80/B-

A



03322. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw zgodnie z ,,Instrukcja zabezpie-
czenia przed korozjg konstrukcji betonowych". Po zasypaniu stupéw nalezy sprawdzi¢ stopien zagesz-
czenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Uziomy shipéw nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MP z dnia 8.10.90 r. Glgbokos¢ zakopania bednarki min. 0,8 m.
Przed zasypaniem uzioméw nalezy sprawdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami. Po zasypaniu
wykopu nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu. Projektowane oprawy o$wietlenia
zewngtrznego montowac na stupach o wysokosci Sm. Zastosowa¢ oprawy zgodnie z legenda na rysunku
PZT. Przed ustawieniem shupa o$wietleniowego sprawdzi¢ stan polaczenia metalicznego miedzy rura
wierzchotkowa a ramka wneki stupa oraz ciaglo$é polaczenia przewodéw YDY 3x2,5mm?. W shupach
nalezy zamontowa¢ zkacza kablowe IZK, a sama wneke wyposazyé w pokrywe z zamkiem. Wneka stupa
powinna by¢ ustawiona od strony chodnika. Zaleca si¢ by dolna krawedz byta usytuowana nie nizej niz
0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu.

Zabezpieczenie opraw wykona przy uzyciu bezpiecznikéw D01 6 A w ztaczu kablowym IZK
umieszczonym we wnece stupa. Ww. zlgcza powinny zawieraé poza bezpiecznikami réwniez zaciski
pozwalajace na przylaczenie kabli dochodzacych i odchodzacych (podlaczenie w przelocie kabla YKY
5x6mm?):

- izolacyjne zlacze bezpiecznikowe - IZK 4-01 - szt. 1

- izolacyjne zlacze fazowe - IZK 4-02 - szt. 1

- izolacyjne zlacze zerowe - IZK 4-03 lub zlgcze zerowe ZK 4-04 - szt. 1

Podstawy zaciskéw powinny by¢ zabezpieczone przed odkreceniem sie oraz obluzowaniem.

4.3 Zewngtrzna infrastruktura elektroenergetyczna — zasilanie szlabanu, odbiér mocy z insta-
lacji PV
Zewngtrzng infrastrukturg wykonaé zgodnie z rysunkiem PZT. Kable energetyczne uktadaé
zgodnie z punktem 4.3.1 stosujac na catej dtugosci ostony kablowe typu DVK lub SRS o wytrzyma-

losci na $ciekanie 750N.

4.3.1 Ukladanie kabla
Kabel uklada¢ w rowie na glebokosci 70cm. Wyzej wymieniony kabel nalezy ulozyé na

10cm warstwie piasku i przykry¢ takg samg warstwa piasku po czym przysypaé 15cm warstwa
ziemi rodzimej. Tak wlozony kabel przykry¢ folia ochronng niebieskg i réw wypelié ziemig
rodzimg ubijajgc j3 warstwami. Kabel na calej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z
informacjg dotyczacg jego trasy od-do, typu i przekroju, przyszlego uzytkownika oraz roku budowy.
W ziaczu kabel réwniez opisa¢ tabliczka grawerowana z informacja dotyczaca jego typu i przekroju

oraz trasy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodezji. Przy zlaczach, ZR i



budynku pozostawi¢ zapas kabla po okolo Im. W budynku kabel ulozyé do rozdzielni w rurze
ostonowej SRS/DVK o min. wytrzymalosci na sciskanie 750N.

4.4 Z1acze rozdzielcze ZR

Zlgcze rozdzielcze ZR wyposazyé zgodnie ze schematem — rys. E2.

4.5 Kanalizacja teletechniczna

Projektuje si¢ budowe kanalizacji teletechnicznej z ciagu rur typu SRS50 z wewnetrzng warstwa
poslizgows.

Laczenie rur polietylenowych rurociagu kablowego nalezy wykonaé przy uzyciu ztaczek rurowych
(skrgcanych) ZKWRs. Zigczki powinny byé szczelne i wytrzymate na dziatanie podwyzszonego ci-
Snienia powietrza (100 kPa) stosowanego w technologii pneumatycznego zaciagania kabli. Dla za-
pewnienia diugotrwalej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociag kablowy powinien byé szczelny w kaz-
dym punkcie, niedostgpny do zanieczyszczen stalych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jak i eks-
ploatacji. Do uszczelnienia koncéw rur nalezy rurociagu kablowego nalezy zastosowa¢ pianke
uszczelniajgca.

Kanalizacje teletechniczng kablowa nalezy ulozyé w ziemi na glebokosci min. 0,8, natomiast
przejécie pod drogami wewnetrznymi nalezy wykonaé przy uzyciu ostony kablowej grubosciennej
typu SRS na glebokosci min. 1,2 m z zachowaniem obowigzujacych norm i rozporzadzen: branzo-
wych. Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego. Istniejgce
nawierzchnie nalezy odtworzyé.

Projektowane studnie teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg os6b trzecich. Zaleca
si¢ zastosowanie pokrywy antysabotazowej typu ,,PIOCH”. Studnie wewnatrz musza zosta¢ zabezpie-
czone czarng farbg antykorozyjng (malowane wszystkie elementy metalowe). Wewnatrz kazdej studni
nalezy trwale umiesci¢ jej numer, wg numeracji uzgodnionej z Inwestorem. Wprowadzone ciagi kana-
lizacji kablowej powinny konczy¢ si¢ w zabetonowanej czesci gardta.

Przebieg projektowanego rurociggu kablowego (kanalizacji teletechnicznej) pokazano na rysunku
nr PZT.

4.6 Wylacznik gléwny pradu — PWP

Jako wytgcznik gléwny, zastosowano roziacznik FRX — 125A (sztuk 2) zabudowany w ztaczu
ZR, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy wyzwalany przyciskiem PWP zabudowanym na elewacji
budynku przy wejsciu do budynku i przy wejsciu do zlobka. Wylacznik PWP nalezy polaczyé z
wyzwalaczem wzrostowym przewodem niepalnym typu NKGs 5x1,5mm? a zasilanie zrealizowaé

poprzez automatyczny przelgcznik faz PF431. Przewdd uktada¢ w budynku wylacznie podtynkowo



oddzielnie od przewodéw innych instalacji. Wylgcznik oznaczy¢ tabliczka
~PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”. Wylacznik ten odcina doplyw pradu do
wszystkich obwodéw. Na rys. E1 pokazano schemat potgczeni przycisku PWP.

4.6 Rozdzielnice

Rozdzielnice przed zamoéwieniem zweryfikowa¢ wielko$é rozdzielni zachowujac 25% rezerwe
wynikajgca z jej wyposazenia ze wzgledu na lokalizacje — ilo$é dostepnego miejsca do jej zabudo-
wy a takze uwzgledni¢ przekroj kabla zasilajacego.
Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ od wewnatrz schematy jednokreskowe dla identyfikacji obwo-
dow odbiorczych z rodzajami i wartosciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od
zewnetrznej strony umiesci¢ trwaty opis nazwy danej rozdzielnicy.
Schemat ideowy rozdzielni - wedlug rys. E3 — E6

Lokalizacje rozdzielnic przedstawiono rzutach budynku.

4.7 Instalacja gniazd

Instalacj¢ gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodami YDY/750V o przekroju jak podano na
schematach ideowych rozdizelnic. We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda wtyczkowe
z kotkami ochronnymi i przystonami. W pomieszczeniach wilgotnych (np. tazienka, WC itp.) za-
stosowac osprzet hermetycznie szczelny. Instalacje gniazd 3-fazowych wykonaé przewodem YDY/
750V o przekroju jak podano na schematach ideowych i zakoficzyé gniazdem pigciostykowym
(3P+Z+N) z wylgcznikiem w obudowie z tworzywa sztucznego typu 75252-7 firmy PCE Sp. z 0.0
lub danym urzadzeniem (zgodnie z DTR dostarczong przez producenta).

Instalacje gniazd wykona¢ zgodnie z rysunkiem E10-E12.

4.8 Instalacja oSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje oswietleniowa 230V wykona¢ przewodem YDY 3/4x1.5mm? 750V.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé osprzet oraz oprawy hermetycznie szczelne. W
pozostatych pomieszczeniach zastosowaé oprawy nascienne i sufitowe — posiadajace atest.
Dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zastosowa¢ oprawy certyfikowane. Przyjeto natezenie
oswietlenia awaryjnego dla drég ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1 1x. W miejscu gdzie zostana
zabudowane gasnice, hydranty, apteczki i punkty P.POZ. nalezy zachowaé natezenie o$wietlenia

awaryjnego na poziomie min. 5Ix.



Dla zapewnienia niezawodnosci o$wietlenia instalacje o§wietleniowa podzielono na obwody - ilo§é

opraw, typ i ich rozmieszczenie przedstawiono na zalgczonym rysunku E7-E9.

4.9 Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych (sanitarnych) oraz technologicznych

Ostateczne zabezpieczenia i podtgczenia urzadzen wentylacyjnych oraz technologicznych wy-
kona¢ w oparciu o dokumentacj¢ techniczno-ruchowa (DTR) dostarczong przez producenta , zasila-
nie wykona¢ zgodnie z rys. E13-E14, na etapie wykonawstwa zweryfikowaé typ oraz przekroj

przewodow zasilajgcych i typ oraz warto$¢ zabezpieczenia w rozdzielnicy.

4.10 Trasy przewodéw
Rozprowadzenie wewnetrznych linii zasilajacych i obwodéw odbiorczych instalacji elektrycz-

nych sitowych, o$wietleniowych i teletechnicznych w obiekcie zaprojektowano prt.

4.11 Wewng¢trzna instalacja strukturalna (niskopradowa)

Instalacja strukturalna (w rozumieniu niniejszej dokumentacji) obejmuje instalacje (sie¢) lo-
giczng — komputerows i telefoniczng.

Zalozono wykonanie instalacji logicznej kategorii 6A z punktem dystrybucyjnym: centralnym
punktem dystrybucyjnym (szafa RACK (zlobek) oraz szafa RACK (GZK/GOPS)).

Dla potrzeb projektowane;j instalacji strukturalnej nalezy wykonaé okablowanie sieciowe kate-
gorii 6A, ekranowanymi, 4-parowymi przewodami typu np. skretka STP 4x2 drut kat. 6A LSOH.
Wszystkie linie instalacji strukturalnej dla potrzeb instalacji komputerowej zakonczyé gniazdami
RJ45 kategorii 6A (rozmieszczenie gniazd RJ45 pokazano na rys. E8) a dla potrzeb instalacji tele-
fonicznej zakonczy¢ gniazdami RJ12. Przylacze telekomunikacyjne w zakresie operatora teleko-

munikacyjnego — nie podlega niniejszemu opracowaniu.

4.12 Instalacja monitoringu i alarmowa

Monitoringiem zostanie objety teren przy budynku oraz wewnatrz . Do realizacji monitoringu
zaprojektowano kamery wewngtrzne oraz zewnetrzne zasilane PoE. Wszystkie sygnaty z kamer
zostang doprowadzone do rejestratora zabudowanego w szafie RACK. Podglad obrazéw z kamer
(zar6wno na zywo jak i odtwarzanych) bedzie mozliwy za pomocg monitora. Rozmieszczenie ka-
mer wykona¢ zgodnie z rysunkiem E15 - E16 .
Do kamer nalezy uzy¢ kabel — skretke STP kat.6A.
Instalacj¢ alarmowa wykona¢ zgodnie ze schematem — rys. E21 — E22 natomiast rozmieszczenie
poszczegblnych element6éw instalacji pokazano na rys. E15 — E16. Oprzewodowanie dla instalacji

alarmowej wykona¢ przewodem YTDY 8x0,5mm?.



4.13  Instalacja fotowoltaiczna wolnostojaca

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o facznej mocy zainstalowanej 20 kWp w panelach
fotowoltaicznych. Instalacja bgdzie posadowiona na gruncie zgodnie z rysunkiem PZT i wykonana
zgodnie ze schematem ideowym — rysunek E20.

W sklad danej instalacji wehodzi¢ bedzie 40 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 500 Wp

oraz inwerter o mocy 20kW.

4.14  Instalacja fotowoltaiczna na dachu

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o facznej mocy zainstalowanej 15000 Wp w pane-
lach fotowoltaicznych. Instalacja b¢dzie posadowiona na dachu obiektu zgodnie z rysunkiem E-18 i
schematem ideowym — rysunek E-19. W sklad danej instalacji wchodzi¢ bedzie 30 szt. paneli foto-
woltaicznych o mocy 500 Wp oraz inwertera o mocy 15kW. Panele zamontowane zostana na sys-
temowych dedykowanych konstrukcjach stalowo aluminiowych, magnelis lub cynkowanych ognio-
wo (nie galwanicznie). Konstrukcja ma sktadaé si¢ z szyn nosnych oraz klem i uchwytéw mocuja-
cych system do dachu skosnego. Kat nachylenia dachu oraz jego polozenie wzgledem kierunku
Swiata powinien dedykowa¢ optymalne usytuowanie instalacji ze wzgledu na jego produkcje. Po-
dzial i rozmieszczenie ogniw nalezy dokona¢ zgodnie zwiedzg sztukg budowlang oraz z uwzgled-
nieniem elementéw zacieniajacych. Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia
nadprgdowe spetniajgce ochrong przed skutkami przecigzen i zwaré (zabezpieczenie przeciwpoza-
rowe) oraz ochrong przeciwprzepigciowa chronigca przed przepieciami na skutek wyladowania at-
mosferycznego oraz przepigciami taczeniowymi. Ochrong tg stanowi¢ bedg ochronniki przepieé
klasy I+II. Dodatkowo zastosowany zostanie wyltacznik réznicowopradowy wykrywajacy znacznie
mniejsze uplywy pradu, ktére moglyby spowodowaé nie zadzialanie zabezpieczefi nadpradowych.
W przypadku wcisnigcia przycisku PWP zaprojektowane na dachu wylgezniki przeciwpozarowe
instalacji fotowoltaicznej roztacza strong DC instalacji PV na dachu tak, aby niebezpieczny poziom
napiecia DC nie pojawit si¢ na przewodach DC wewnatrz budynku w trakcie akcji gasniczej. Wy-
posazenie instalacji PV oraz jej montaz zweryfikowaé ostatecznie wg. projektu technicznego pro-

ducenta lub dostawcy instalacji fotowoltaiczne;.

4.15 Instalacja RTV SAT

Instalacj¢ wykona¢ przewodami RG-6. W zlobku zamontowa¢ gniazdo RTV-SAT. Na dachu
zainstalowa¢ zestaw anten zapewniajacy odbior cyfrowych programéw telewizyjnych i radio-
wych w sposéb naziemny o nastepujacych parametrach:
- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy

No



réwnomiernych charakterystykach czestotliwo$ciowych;

- zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dBi dla zakreséw od 174 do 230MHz oraz od 470 do
862MHz;

- impedancja wyjsciowa 75Q.

Na dachu zainstalowaé zestaw anten zapewniajacy odbiér cyfrowych programow tele-

wizyjnych i radiowych w sposob satelitarny o nastepujacych parametrach:

- stosowac anteny paraboliczne lub offsetowe o $rednicy nie mniejszej niz 1,2m zapewniajace:

- pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio réwnomiernej charakterystyce
czgstotliwosciowe;;

- impedancje¢ wyjsciows 75Q;

- mozliwo$¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwdch satelitow;

- mozliwos$¢ odbioru sygnatu o dwdch ortogonalnych polaryzacjach.

W przypadku zasilania wzmacniaczy zabudowanych w antenie na dachu z rozdzielnicy ztobka wy-
prowadzi¢ obw6d YKY 3x1,5mm? i zakonczyé puszka hermetyczna.

Wszystkie urzadzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny by¢ uziemione i
spelnia¢ wymég ekranowania w klasie A. Z RACK do gniazda RTV SAT ulozyé po 2 przewody
wspolosiowe kategorii RG-6.

Od zestawu anten na dachu do RACK ulozy¢ przewody wspélosiowe kategorii RG-6. Do-
bor oprzewodowania w tym ilos¢ ityp przewodéw oraz urzadzen instalacji RTV-SAT spraw-

dzi¢ z kartami DTR (dokumentacji techniczno — ruchowej) wybranego producenta.

4.16 Instalacja przywolawcza

Jako instalacje przywolawcza nalezy zastosowa¢ dedykowany system z panelami przywo-
tawczymi, lampka sygnalizujaca oraz panelem kasujacym . System przywolawczy nalezy zasilié z
rozdzielni poprzez dedykowany zasilacz stabilizowany przewodem YDY 3x1,5mm2. Okablowanie
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu przywolawczego. Lampki sygnaliza-
cyjne LSO nalezy zamontowa¢ nad drzwiami wejéciowymi WC dla niepetnosprawnych, natomiast

przyciski i gniazda manipulatoréw w puszkach instalacyjnych fi 60.

4.17  Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Projektuje si¢ zastosowanie ochrony przepigciowej dla urzadzen o wytrzymatosci udarowe;j ka-
tegorii I Ill — wg PN-IEC 60364-4-443 ( 1999 ). W tym celu w rozdzielnicach zastosowaé ogra-
niczniki przepieé¢ kl. B+C.



Zaleca si¢ stosowanie dodatkowych ochronnikéw kl. D w przytaczach urzadzen wrazli-
wych na przepigcia. Wszystkie ukltady sterowania nalezy zabezpieczyé od przepig¢ instalujgc

dodatkowe ochronniki.

4.18  Instalacja polaczeir wyréwnawczych

Wykona¢ gléwne polgczenia wyréwnawcze zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
W oparciu o norm¢ PN-HD 60364-4-41 nalezy wykona¢ gléwne i miejscowe szyny wyrow-
nania potencjatéw SWP.
Szyna wyréwnania potencjaléw powinna laczyé ze sobg nastepujace czesci przewodzace: przewod
ochronny PE, uziom budynku, instalacje wodociggowa, kanalizacyjng (wykonang z mat.
przewodzacego), metalowe elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, metalowe
elementy wyposazenia takie jak metalowe brodziki, zlewozmywaki, itp.
Elementy przewodzace doprowadzone z zewnstrz budynku, powinny by¢ polaczone w bu-
dynku mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
Z uziom6éw fundamentowych do gléwnych szyn wyréwnania potencjalow ulozyé bednarke
ocynkowang FeZn 30x4.
Gloéwne szyny wyréwnania potencjaléw polaczyé z szynami PE rozdzielnic gléownych linkg LgYzo
25mm. Wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowiazujagcymi przepisami.
Stosowac przewdd DYzo o przekroju min. 4mm. Przewody przylaczyé do gléwnej szyny wyréwna-
nia potencjatéw. Szyng oznaczy¢ zgodnie z obwigzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary i badania powykonawcze.

5. Ochrona od porazen

Obowigzujacym systemem ochrony od porazeni w sieci bedzie szybkie wylaczenie w syste-
mie TN-C polegajace na polaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym i powodujacym w warunkach zakléceniowych odlgczenie zasilania.

Systemem ochrony od porazefi w wewnetrznej instalacji elektrycznej od zlacza ZR
bedzie szybkie wylaczenie w ukladzie TN-S z zastosowaniem wylacznikéw przeciwporazenio-
wych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajacych urzadzenia stacjonarne (w ukla-
dzie zasilania TN-S) przyjeto warto$é napiecia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwar-
cia t=0,4s. W obwodach odbiorczych urzadzeti technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V
(uktad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,4s. W obwodach oswietleniowych 230V (uktad zasilania TN-S) przyjeto wartosé napie-

cia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych



(uklad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napiecia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,2s.

Wykona¢ polaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji mu-
szg spelnia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci zastosowanej
ochrony od porazen, izolacji przewodéw, ciagtosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronne-

go, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochrong przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajgcych odbiorniki elek-
tryczne zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujgce wylaczenie zasi-
lania obwodu w przypadku wystapienia zwarcia lub przecigzenia, przewody o izolacji 750V oraz

wylacznik pozarowy pradu gasnice, bezpieczne drogi ewakuacji.

7. Ochrona odgromowa
Instalacja odgromowa powinna by¢ zgodna z wymaganiami PN-86/E-05003 i PN-IEC

61224-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”.

Czgs¢ nadziemng instalacji odgromowej wykonaé drutem stalowym ocynkowanym DFeZn
¢=8mm. Przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ na zewnetrznej $cianie budynku na wspornikach
w odleglosci co najmniej 2cm od $ciany przy zachowaniu odstepéw miedzy wspornikami nie wigk-
szych niz 1.5m, mocowane za pomocg $rub naciggowych

Przewody uziomowe oraz podziemng czg¢$¢ instalacji odgromowej wykonaé tasma stalowa
ocynkowang FeZn 30x4mm.

W celu uziemienia budynku nalezy wykonaé uziom fundamentowy za pomocg bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosié: R<10Q.
W przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia nalezy dotozy¢ do instalacji
dodatkowe uziomy pionowe. Sie¢ uziemiajaca polaczyé z zaciskami probierczymi za pomocy pla-
skownika FeZn 30x4mm.

Cz¢$¢ nadziemna przewodow uziemiajacych ukladanych na zewnetrznej powierzchni bu-
dynku nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokoséci 1.5m nad ziemig i do
glebokosci 20cm w ziemi. Odleglo$¢ uziomu piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza niz Im
lub odlegtosci okreslonej w PN-86/E-05003/01. Natomiast odleglosé¢ przewodéw uziemiajacych a
od wejs¢ do budynku nie moze by¢ mniejsza niz 2m. W przeciwnym wypadku zastosowaé ochrony
izolacyjne. Zlgcza kontrolne na przewodach odprowadzajgcych instalowaé na wysokosci ok. 1.5m
od fundamentéw. Metalowe czgsci znajdujace si¢ w poblizu uziomu nalezy z nim polgczyé. Instala-

cj¢ piorunochronng nalezy polaczy¢ z gléwna szyna wyréwnawczg (GSW).



Instalacje¢ wykona¢ zgodnie z rysunkiem E17.

W przypadku pojawienia si¢ na dachu urzadzen polagczonych z instalacjg elektryczng np. wentylato-
ry, centrale wentylacyjne ww. urzadzenia chroni¢ zwodami pionowymi lub masztami odgro-
mowymi zgodnie z obowigzujacg norma.

W przypadku zastosowania blaszanego poszycia dachu ww. urzadzenia odizolowa¢ od poszycia
dachu. Anteny montowane na dachu wraz z masztami chroni¢ masztami odgromowymi lub stoso-
wac zwod pionowy izolowany zgodnie z normg odgromows. Po zakoficzeniu prac zwigzanych z
instalacja odgromowsa nalezy sporzadzié¢ metryke urzadzenia piorunochronnego oraz protokot z

badan zgodnie z PN-EN 62305.

8. Uwagi koncowe

e Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciows.

e Stosowad oprawy certyfikowane

¢ Rozprowadzenie instalacji, przewody, osprzet

Calos¢ instalacji elektroenergetycznych nalezy wykona¢ przewodami na napigcie 750 V.,
Instalacje odbiorcze nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi YDYp-750V, ukladanymi
na §cianach i stropie w tynku lub w bruzdach pod tynkiem (min. 1,5cm tynku).

Tam, gdzie w pomieszczeniach na $cianach ulozona bedzie glazura, instalacje ukladaé w
rurkach instalacyjnych typu RVKL pod tynkiem.

Oddzieli¢ przewody instalacji elektrycznych od teletechnicznych (odrebne trasy). Zachowaé odle-
glos¢ min 10 cm przewodéw elektrycznych od przewoddw teletechnicznych. Skrzyzowania wyko-
na¢ pod katem prostym.

Przestrzega¢ promieni giecia.

¢ Dokumentacja konieczna do obioru kencowego robot

Ponizej podaj¢ wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

- projekt budowlany z naniesionymi wszystkimi zmianami (zmiany w zakresie urzadzeh
przeciwpozarowych uzgodnione z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych),

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

- o$wiadczenie wykonawcy(6w) o zakonczeniu prac,

- dziennik budowy,



wazne certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia na wszystkie elementy instalacji,

Swiadectwa, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatow wbudowanych,

- protokol sprawdzenia opornosci izolacji przewod6w elektrycznych,

protokol ze sprawdzenia dziatania $rodkéw zapewniajacych ochrong przeciwporazeniows
w tym uziemienie,

- protokol z badania instalacji i urzadzen o$wietlenia podstawowego,

- metryka urzadzenia piorunochronnego,

- protokoly odbioréw poszczegélnych elementéw instalacji,

- protokol z prob zadzialania przeciwpozarowych wylgcznikéw pradu,

- protokolu z préb i badan sieci strukturalnej
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc obliczeniowa

Budynek zostanie zasilany zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci ENERGA

2. Dobor kabli i przewodéw

Obwody gniazd wtyczkowych - YDY 3x2.5mm? - Tag=24A
Obwody o$wietleniowe - YDY 3/4x1.5mm? - La=17A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x4mm? - 1aa=32A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 3x4mm? - La=32A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x6mm? - 1ie=39A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x2,5mm? - la=24A
Kabel przylacza zalicznikowego - YKXS 5x25mm? - la=116A
Kabel przylacza zalicznikowego - YKXS 5x16mm? - lag=84A
Kabel o$w. zewnetrznego - YKXS 5x6mm? - lag=39A
Kabel do instalacji PV - YKXS 5x10mm? - Tas=56A
Kabel do instalacji PV - YKXS 5x16mm? - lae=84A

3. Obliczenie rezystancji uziemienia

U,
omionia S —2
Ralemtema IA”
gdzie:
Lan-znamionowy pragd wyzwalajgcy (prqd zadziatania urzqdzenia ochronnego)
R < %
HZIemlenla 0.03 0

R <8333Q

uziemienia

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wiekszej niz 10 Q.
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WYKAZ RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku

PZT Projekt zagospodarowania terenu

E1 Schemat ideowy zasilania przycisku PWP

E2 Schemat ideowy ztgcza rozdzielczego ZR

E3 Schemat ideowy rozdzielnicy gtéwnej RG1 (ztobek)

E4 Schemat ideowy rozdzielnicy gtéwnej RG2 (GZK/GOPS)
E5 Schemat ideowy rozdzielnicy pompy ciepta RPC

E6 Schemat ideowy rozdzielnicy serwerowni RS

E7 Instalacja o$wietlenia - rzut parteru

E8 Instalacja oswietlenia - rzut poddasza

E9 Instalacja oswietlenia - rzut piwnicy

E10 Instalacja gniazd - rzut parteru

E11 Instalacja gniazd - rzut poddasza

E12 Instalacja gniazd - rzut piwnicy

E13 Instalacja zasilania branzy sanitarnej - rzut parteru

E14 Instalacja zasilania branzy sanitarnej - rzut poddasza

E15 Instalacja niskopradowa - rzut parteru

E16 Instalacja niskopradowa - rzut poddasza

E17 Instalacja odgromowa/uziemienia - rzut dachu

E18 Instalacja fotowoltaiczna - rzut dachu

E19 Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej na dachu (ztobek)
E20 Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej wolnostojacej (GZK/GOPS)
E21 Schemat ideowy proj. instalacji niskopradowej ztobka

E22 Schemat ideowy proj. instalacji niskopradowej GZK/GOPS




