SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWO- BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE :

GRUPA ROBOT
KOD 45100000 — 8 Przygotowania terenu pod budowe
45200000 — 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
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45400000 — 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASY ROBOT
KOD 45110000 — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45210000 — 2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
KATEGORIE ROBOT
KOD 45111000 -8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45211350 — 7 Roboty budowlane w zakresie budynkow wielofunkcyjnych
45261100 — 5 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45321000 - 3 Izolacja cieplna
45421000 — 4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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budynkéw bytego posterunku policji na budynek administracyjno — biurowy
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INWESTOR : Gmina Konarzyny, Konarzyny ul. Szkolna 7

OPRACOWAL.: Marek Pachota upr UAN-NB- 7210/74/85
w specj. konstruk.-budowlanej



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru rob6t remontowo- budowlanych.

WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej S — 00.00 — Wymagania ogolne odnosi
si¢ do wymagan wspoOlnych dla poszczegdélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktoére zostang wykonane w ramach
zadania pt:
,»ROZBUDOWA, NADBUDOWA i PRZEBUDOWA budynkow bytego posterunku
policji na budynek administracyjno — biurowy GOPS oraz ztobek™ gm. Konarzyny
dziatka nr 463/2
Inwestor — Gmina Konarzyny, Konarzyny ul. Szkolna 7
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i nalezy ja stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wszelkie odstgpstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane przy wykonaniu robot
pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej przy
ich wykonaniu.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Specyfikacja, okresla zakres robot, ilosci robot oraz opisy czynno$ci majacych
na celu wykonanie przedstawionych w §lepym kosztorysie.
Zakres opracowania prac remontowych zostat przedstawiony na rysunkach projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego.
Przewidziane sg nastgpujace rodzaje robdt ( roboty podstawowe wraz
z czynno$ciami towarzyszacymi ktore zostaty przewidziane w przedmiarze robot
okreslajg wszystkie naklady wymienione i nie wymienione umozliwiajace i majace
na celu wykonanie finalnego przedmiot prac):
1.3.1. Roboty w zakresie przygotowania terenu prac remontowych oraz budowlanych
1.3.2. Roboty rozbidérkowe czesci istniejacego budynku
1.3.3. Roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku
1.3.4. Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych
1.3.5. Roboty w zakresie izolacji
1.3.6. Roboty w zakresie montazu stolarki budowlanej
1.3.7. Roboty zewngtrzne
1.3.8. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
2.0 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
2.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Przetargowa dokumentacja projektowa bedzie zawieraé :
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- Program robot budowlanych
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
- Slepy kosztorys
2.1.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedow lub opuszczen w
dokumentacji projektowej a ich wykrycie powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowy, takie materiaty beda
zastgpowane wlasciwymi na koszt Wykonawcy .
2.2. OBOWIAZKI INWESTORA
A) PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY -Inwestor przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy na warunkach zawartych w umowie .
B) Inwestor powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
0 zamiarze i terminie wykonania robdt wymagajacych pozwolenia na budowg.
2.3. OBOWIAZKI WYKONAWCY.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje :
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie
- Przyjecie placu budowy od Inwestora i oznakowanie go zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot
az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
2.3.1. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego a w szczegdlnosci w zakresie
usuwania wyrobow zawierajacych azbest.
W czasie trwania budowy a w szczeg6lno$ci robot przy usuwaniu ptyt azbesto —
cementowych, Wykonawca bedzie :
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwych dla osob lub wlasnosci spotecznej na
terenie budowy i terenie przylegtym.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :
A) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) — zanieczyszczeniem otoczenia budowy pytami i odpadami styropianu
b) — mozliwos$cig powstania pozaru
C) - niszczenia drzewostanu na terenie budowy i terenie przylegtym
2.3.2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej ze
szczegblng ostroznoscia.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy ze wzgledu na charakter jak i lokalizacje robot.

Wykonawca bgdzie odpowiadatl za wszelkie straty spowodowane pozarem
wyniktym jako rezultat prowadzonych robot albo spowodowanym przez personel
Wykonawcy.

2.3.3. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w obrebie placu budowy.

2.4. MATERIALY I SPRZET.

Materialy stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja
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projektowo-kosztorysowa oraz obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie

atesty, dopuszczenia i certyfikaty oraz winny posiada¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Sktadowanie materialow winno odbywac si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie

ich jakosci 1 przydatnosci do wbudowania.

Sprzegt stosowany do wykonywania robot powinien by¢ sprawny i gwarantowac

jakos¢ robot okreslona w wymogach PN. —-WTWO Rob6t Budowlano-montazowych i ST.

2.5. TRANSPORT.

Dobor srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do ilosci i gabarytéw
transportowanych materiatdéw oraz stanu drég dojazdowych do placu budowy.

2.6. WYKONYWANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete umowa powinny by¢ wykonywane zgodnie z

obowigzujacymi normami , uzgodnionym zakresem robdt a takze wymaganiami

technicznymi dla poszczegdlnych robot wyszczegolnionych w kosztorysie §lepym.

Roboty na wysokos$ci winny by¢ wykonywane przy pelnym zabezpieczeniu sprzetowym BHP
do pracy na wysokosci.

2.7. DOKUMENTACJA BUDOWY.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany prowadzic i
przechowywac¢ nastgpujace dokumenty budowy :

- ksigga obmiarow

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- protokoty robdt zanikajacych

- ksigzka szkolen BHP

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Za jakos$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanie elementéw i materiatow,

odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

W zakresie jako$ci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jako$ci

- przestrzega¢ norm transportu i sktadowania materiatow

Elementy robdt ulegajace zakryciu, podlegaja odbiorowi jakosciowemu przez Inspektora Nadzoru.
2.9. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych
materiatow.

Obmiar wykonuje Wykonawca i wyniki zapisuje w ksigdze obmiarow.

Obmiar obejmuje roboty okreslone w Dokumentacji przetargowej i umowie oraz ewentualne roboty
dodatkowe. Iloéci podawane sg w jednostkach zgodnych z kosztorysem §lepym. Ilo$¢ jednostek
obmiaru potwierdza Inspektor Nadzoru.

2.10. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z umowg oraz

okreslenie ich warto$ci techniczne;j.

Odbiodr koncowy — jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot

wchodzacych w zakres umowny oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny ( pogwarancyjny ) jest to ocena zachowania wymaganej jakos$ci
poszczegolnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w tym okresie.

2.10.1 DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca winien przygotowac nastepujace

dokumenty :

- protokot przyjecia placu budowy

- ksigga obmiaréw

- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatlow
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- oceng stanu faktycznego na podstawie zatagczonych dokumentéw odbioru oraz ogledzin

przedmiotu odbioru.

- sprawozdanie techniczne, zawierajace przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
zestawienie zmian wprowadzonych do zakresu umownego z formalng zgoda Inwestora oraz
uwagi dotyczace realizacji robot. Date rozpoczecia i zakonczenia robét.

2.10.2 TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE.

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza w formie pisemnej i przekazuje

Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Ilo$¢ 1 jakos¢ zakonczonych robdt , Komisja stwierdza na podstawie operaty

kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z zakresem umownym, okreslonym w §lepym

kosztorysie. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od zakresu

umownego ( w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne ) dokonuje odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy

eksploatacyjne, dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w

zakresie umownym — nie dokonuje odbioru.

Rozliczenie wykonanych robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

2.11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce na

jednostke obmiaru ustalona dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest

warto$¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Ceny jednostkowe lub ryczattowe beda obejmowac :

- robocizng bezposrednia z kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, sktadowania i transportu
na plac budowy.

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

3.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wlasciwe wykonanie zgodnie ze sztuka budowlana,

Polskimi Normami i umowg. Zakres robot zostat przedstawiony w pkt. 1.3. niniejszej ST.

3.0.1. Przygotowanie terenu prac remontowych oraz budowlanych

Przed przystapieniem do wykonania prac remontowych oraz budowlanych wykonawca na wtasny
koszt powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonane, a w
szczegoblnosci:

-ogrodzi¢ strefe remontu w obiekcie, tak aby wykonanie robot nie stwarzato zagrozenia dla ludzi

przebywajacych w obiekcie:

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, wywiesic tablice ostrzegawcze i informacyjne

- w razie stwierdzenia istnienia urzadzen elektrycznych (okablowanie, punkty §wietlne, wytaczniki)
nalezy usunac¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowana jednostka badz osobg
-zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

-zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na budowie,
-usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggce stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot remontowych.

3.0.2. Roboty rozbidrkowe.




Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych w
dokumentacji projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty
rozbiorkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie elementy przewidziane do rozbidrki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. W ramach
wykonania rob6t rozbiérkowych w zakres obowiazkéw Wykonawcy wchodza roéwniez:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, rusztowan umozliwiajacych wykonanie robdt,
-transport na zewnatrz budynku materialow rozbiorkowych
-wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,
-segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i1 urzadzen uzyskanych z rozbiorki
elementow budynku oraz materialow rusztowaniowych, pomostow, rusztowan
itp. w obrebie strefy obiektu modernizowanego,
-wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :
- rozebranie pokrycia dachowego
- rozebranie rynien i rur spustowych z blach nie nadajacych si¢ do uzytku
- rozebranie elementoéw wiezby dachowej
- rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych
- rozbiorka elementow Sciennych
- wykucie z muru oscieznic drewnianych
- rozbiorka kominéw wolnostojacych
- odbicie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych
- rozbiorka elementow podtdg i schodow — elementy drewniane
- wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki
3.0.3. Roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku.
Wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot i odbioru podano w ogoélnej Specyfikacji technicznej
S —00.00 pkt.2 .

Wymagania ogélne dotyczace materiatow zawarto w S — 00.00. pkt. 2.

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- roboty fundamentowe-(ciesielsko- betoniarsko —zbrojarskie)

- roboty izolacyjne ( izolacje wodochronne i termiczne $cian fundamentowych)

- roboty murowe §cian ( poz. Fundamentéw , Parteru i Poddasza)

- roboty zelbetowe w zakresie (poz. Parter i Poddasze)
Roboty betoniarsko - zbrojarskie
Muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003 i PN -63/B-06251. Betonowanie
mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wylacznie wagowo
z doktadnoscia: 2% -przy dozowaniu cementu i wody 3%- przy dozowaniu kruszywa Przy dozowaniu
sktadnikow powinno si¢ uwzgledni¢ wilgotno$¢ kruszywa. Mieszanie skladnikow betonowych
powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych). Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie
zbrojenia, zgodno$ci rzednych z projektem, czystosci deskowania oraz obecno$ci wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang warstwe otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy wrzucad
do deskowania z wysokosci wigkszej niz 75cm od powierzchni na ktorg spada, Zagegszczenie
mieszanki recznie lub wibratorem wglebnym. Po zakonczeniu betonowania powierzchnie betonu
przykry¢, beton pielegnowac przez polewanie minimum 7 dni.

Rozdeskowanie konstrukcji po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci zgodnie z norma
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(PN- 63/B-06251).

Materiaty uzyte musza odpowiada¢ wtasciwym normom i Aprobatom Technicznym

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane
PN-B-19701:1997 Cement
PN-88/B-06250  Beton Zwykty
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly

PN-EN 771-3:2005 Bloczki betonowe
PN-EN 771-4:2004 Bloczki gazobetonowe
PN-B-12054:1996 Wyrobu budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne,
pustaki wentylacyjne.

Roboty izolacyjne
Emulsje asfaltowe do izolacji fundamentéw: zastosowac dyspersyjna emulsje asfaltowo —
kauczukowa, bezrozpuszczalnikowa — zgodnie z DP wg wytycznych producenta. Material powinien
by¢ zgodny PN:B:24000:1997, odmiana Dn.
Ptyty polistyrenu ekstradowanego — styrodur:
wiasciwosci: - klasa reakcji na ogien - E
- wspOtczynnik przewodzenia ciepta - A 0,036 W/mk
- wytrzymatos$¢ na zginanie > 500 kPa
- wytrzymato$¢ na scinanie > 200 kPa
- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym > 300 kPa
Elementy murowe:
Rozréznia sie kategorie I i kategorie 11 elementéw murowych.
- Do kategorii | zalicza si¢ elementy murowe, ktorych producent deklaruje, ze w zakladzie

stosowana jest kontrola jako$ci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia
sredniej wytrzymalo$ci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowane;j jest nie wigksze

niz 5%.

- Do kategorii I zalicza si¢ elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ srednia,
a pozostatle wymagania kategorii I nie sg spelnione. Whasciwosci elementow murowych powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementéw oraz ich wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych na konstrukcje oraz warunkéw
srodowiskowych.

Zaprawy do murowania:

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy:

- S$ciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M5, zaprawy cieple, zawierajace
kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy), odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i
przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury,

- Sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5

Roboty zelbetowe w zakresie (poz. Parter i Poddasze)

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i
zelbetowych:

W ramach robot zelbetowych wykonane beda :

- stupy zelbetowe
- belki podciagowe i wience
- schody zelbetowe



- strop zelbetowy typu TERIVA
- wylewki zelbetowe migdzy stropowe

Wykonanie zbrojenia:
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych

ptatkéw rdzy, kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Prety stalowe uzyte do wykonania
wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy
wykonywaé¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia:

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do

zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci otulenia.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
budowlanym konstrukcji i architektury oraz w kosztorysie $lepym.
Jednostka obmiaru jest :

roboty murowe — m3

roboty betonowe — m3

roboty izolacji p.wilgociowej — kg

roboty izolacji termicznej — m2
3.0.4. Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych:

Wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt i odbioru podano w ogdlnej Specyfikacji technicznej
S —00.00 pkt.2 .

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- roboty ciesielskie konstrukcji dachu wraz z deskowaniem potaci i montazem fat

- roboty blacharsko-dekarskie na powierzchni dachu
Zwykta wiezba dachowa:
1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byii zgodnie z dokumentacjg techniczna.
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéow konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych plyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + I mm. Doktadnosé¢
ta nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie sprawdza¢ okresowo za gomoca tasmy stalowe;j.
3. Dlugoéé¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna rézni¢ siC od dhugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 cm.
4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementdw podczas montazu, dtugosci powinny by¢
wicksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
elementow.
5. Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (krawgznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.




6. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowaé wyztobienia krokwi
koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.
7. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi: + 2cm w osiach
rozstawu wigzarow, = 1 cm w osiach rozstawu krokwi.
8. Dla przekry¢ dachowych o wigkszych rozpigtosciach wykonanych za pomoca wigzaréw kratowych
na pierscienie zgbate albo z we¢ztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo - kratowych,
lukow klejonych itp. Odchylki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen
statycznych zgodnie z PN-81/B-03150.
9. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.
Deskowanie potaci dachowych :
1. Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski III klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy
MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm.
W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza si¢ deski
o grubosci 19 lub 22mm. Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wicksze niz 18cm. W deskach
niedopuszczalne sa otwory po s¢kach o srednicy wigkszej niz 20mm.
2. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi,
utozone prawa strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny
styka¢ si¢ na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne ptaszczyzny pokrycia z desek
powinny by¢ bez oflisow.
3. Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na
przylge. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej moga wynosi¢ nie wigcej
niz Scm, a z blachy cynkowej nie wiecej niz 4cm. Przy kryciu blachg cynkowa w tuske lub w karo
deskowanie powinno byii szczelne (taczenie desek na styk).
4. Niezaleznie od rodzaju pokrycia (rowniez w przypadkach tacenia potaci dachowych) za kominami
powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody potaci dachowej - odboje (kozubk i, tj. deskowania
utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy,
okapow, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.
Lacenie potaci dachowych:
1. Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen Statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.
2. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okraglym
40x100mm lub kwadratowym 35xI00mm. Dlugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy
wigksza niz grubos¢ laty.
3. Styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1 m i 30 mm na catej dlugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢
umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubos¢ dachowki. Rozstaw tat pod pokrycia
blachg na rabek stojacy powinien by¢ zgodny z wytycznymi dostawcy materialu pokryciowego.
Jednostkg obmiaru jest :

roboty w zakresie konstrukcji dachowej — m3

roboty w zakresie pokry¢ dachowych —m2 , mb

akcesoria do pokry¢ dachowych — szt., mb
Materiaty uzyte muszg odpowiada¢ wtasciwym normom i Aprobatom Technicznym

PN-EN-338. Klasy wytrzymato$ciowe drewna
PN-EN 988 Elementy pokrycia dachowego z blach

3.0.5. Roboty w zakresie izolacji:

Wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t i odbioru podano w ogodlnej Specyfikacji technicznej
S —00.00 pkt.2 .
Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujgcych robot:
- utozenie membrany dachowej (folia PVC-P), wzmocniona wtokning poliestrowa ,
gr. 1,5 mm) zgrzewanej i mocowanej mechanicznie do dachu,
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- montaz izolacji termicznej powierzchni poddachowej

Folia paroizolacyjna:

Pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacja z welny mineralnej nalezy zastosowaé szczelng
paroizolacje, ktora ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wngtrza.
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ; opdr dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g wodochtonnos¢ < 1%
; przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie 24h — niedopuszczalne
przesigkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrob trudnozapalny B2 i nierozprzestrzeniajacy ognia.

Folia wiatroizolacyjna:

Folia wiatroizolacyjna PP ; ciezar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalno$§¢ pary wodnej >
1200g/m2 / 24h ; wspolczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymatos$¢ na rozerwanie wzdtuz 160N/5cm , w
poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudno zapalny B2.

Welna mineralna niepalna klasa Al; A = 0,035 W/(m K) , gestos¢ powyzej 15 kg/m3, wspotczynnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢ uktadane

W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i miec
grubo$¢ zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku
warstw, plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min.
3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubosc.
3.0.6. Roboty w zakresie montazu stolarki budowlanej:
Wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot i odbioru podano w ogdlnej Specyfikacji technicznej
S—00.00 pkt.2 .

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- montaz stolarki okiennej i okien potaciowych
- montaz prefabrykowanych podokiennikdéw
- montaz stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami
Stolarka okienna
Wielko$¢ okien oraz podzialy wewnatrz okienne powinny odpowiadaé¢ podziatlom zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary stolarki
podane na rysunkach oraz w przedmiarze robot, s3 wymiarami przyblizonymi mierzonymi w $wietle

osciezy w stanie wykonczonym. Wykonawca przed przystapieniem do wymiany stolarki zobowigzany
jest do wykonania wiasnych pomiaréw na miejscu budowy. Okna, bgdace przedmiotem zamowienia
powinny by¢ wykonane z minimum cztero - komorowych profili PCV w kolorze biatym , z podziatem
zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa a w przypadku braku dokumentacji odpowiadac
istniejgcym podziatlom.. Okna powinny by¢ szklone szybami podwdjnymi, zespolonymi,
niskoemisyjnymi typu Float , o wspélczynniku przenikania ciepta dla calego okna U = 0,9 W/m2K.
- Zastosowane szyby powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustyczne;.
- Profile muszg posiada¢ skuteczny bezciSnieniowy system odprowadzania wody z pomigdzy ram
okiennych, aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.
- W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznosci od sposobu otwierania
okna. Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajacg wiaczenie jednoczesnie dwoch funkcji
kwatery rozwierno-uchylnej.
- Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do cigzaru wlasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen
eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiedniowe
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powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powloka galwaniczng. Do standardowego okucia drzwi
balkonowych nalezy zamontowa¢ klamke z kluczem. Sposob otwierania skrzydet okiennych

— rozwierne i rozwierno-uchylne - zgodnie z zalaczonymi rysunkami w dokumentacji projektowe;j. -
Do uszczelnienia styku skrzydia z oScieznica nalezy stosowac¢ uszczelki o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjg systemowa.

Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewngtrzne przy wejsciu gtownym , konstrukcji PCV tzw ciepte , o zwigkszonej
termoizolacyjnosci - U= 1,3W/m2K . Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe , drewnopodobne

w tym do wc skrzydta drzwiowe z kratka wentylacyjna u dotu skrzydta. Ilo$ci i wymiary podano w
zestawieniu stolarki drzwiowej.

Parapety wewnetrzne.

Parapety wewngetrzne prefabrykowane , zywiczne .

Dhugos¢ i szerokos¢ podokiennikow dostosowaé indywidualnie do szerokosci otworu okiennego.
Kolor do wuzgodnienia z Zamawiajacym. Wykonawca przed przystapieniem do wymiany
podokiennikéw zobowiazany jest do wykonania pomiarow na miejscu budowy.

Parapety zewngtrzne.

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekanej , brzegi parapetoéw zakonczone
naktadkami z PCV .

Dhugos¢ i szeroko$¢ parapetéw zewnetrznych dostosowaé indywidualnie do szeroko$ci wymienianego
okna. Wykonawca przed przystapieniem do wymiany podokiennikow zobowiazany jest do
wykonania pomiaréw na miejscu budowy.

Materiaty pomocnicze.

-kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta,

-masa silikonowa akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o$ciezami,

-tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gladzi) do uzupelnienia osciezy
zewngtrznych i wewnetrznych,

- farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
budowlanym konstrukcji i architektury.
Jednostkg obmiaru jest :
stolarka okienno-drzwiowa — m2
podokienniki prefabrykowane — szt.
parapety zewnetrzne — Szt.
3.0.7.Roboty zewnetrzne :

Wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot i odbioru podano w ogodlnej Specyfikacji techniczne;j
S —00.00 pkt.2 .

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- roboty elewacyjne w zakresie — termoizolacja, wyprawy elewacyjne i malarskie

- wykonanie schodow zewnetrznych wraz z oktadzinami

- roboty termoizolacyjne powierzchni tarasu wraz z obrobkami blacharskimi

i oktadzing z ptytek tarasowych

- dostawa i montaz balustrad zewngtrznych
Wszystkie materialy dotyczace realizacji robdt elewacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (polskich normach i aprobatach technicznych).
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Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. Na cato$¢ robot dla kazdego rodzaju tynku powinna by¢
dostarczona mieszanka jednolita pod wzgledem sktadu i barwy.

Obrzutka kielniowa — do odnawiania zawilgoconych i zasolonych fragmentow elewacji stosowana pod

tynk renowacyjny, wtasciwosci techniczne — wytrzymato$¢ na $ciskanie >15 MPa, wytrzymato$¢ na

zginanie >2 MPa, przyczepnos¢ >0,06 MPa
Tynk renowacyjny — do odnawiania zawilgoconych i zasolonych fragmentow elewacji stosowany

razem z obrzutkg kielniowg , wlasciwosci techniczne — wytrzymato$¢ na S$ciskanie >3 MPa,
wytrzymatos¢ na zginanie >1,2 MPa, przyczepnos¢ >0,06 MPa, porowatos¢ ok. 48%, dziatanie
osuszajace, bardzo dobra przepuszczalnos¢, hydrofobowos¢, mrozoodpornosé

Obrzutka cementowa — do poprawy przyczepno$ci do podtoza dla podktadowych tynkéw cementowo
wapiennych, wlasciwosci techniczne — wytrzymato$¢ na $ciskanie >2,5 MPa, przyczepnos$¢ >0,3 MPa,

wyrownywanie chtonnos$ci podtoza, paroprzepuszczalnos$¢, niepalnosé.
Tynk podktadowy — do wykonania réwnej i jednorodnej mineralnej warstwy podktadowej pod tynki
szlachetne i cienkowarstwowe , wlasciwosci techniczne — wytrzymato§¢ na $ciskanie >2,5 MPa,

wytrzymatos$¢ na zginanie >1,1 MPa, przyczepno$¢ >0,2 MPa, paroprzepuszczalnosc, niepalnosé

Ptyn gruntujacy — do gruntowania podtoza pod cienkowarstwowe zaprawy tynkarskie, wlasciwosci
techniczne — poprawa przyczepnosci podioza, wyréwnanie chlonnosci podloza, mrozo i
wodoodporno$¢, paroprzepuszczalno$¢, odpornos¢ na alkaliczne zanieczyszczenia powietrza

Tynk drobnoziarnisty — tynk szpachlowy mineralny stosowany pod powtoki malarskie, wlasciwosci
techniczne — wytrzymato§¢ na $ciskanie >1,3 MPa, wytrzymato§¢ na zginanie >0,5 MPa,
przyczepnos¢ >0,1 MPa, gltadka powierzchnia, bardzo dobra paro przepuszczalnosc.

Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiatl (na bazie cementu

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wildknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.

Plyty termoizolacyjne: — ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040

Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci
budynku i polozenia na Scianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda
taczona. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosc
potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
frezowane sa na powierzchni zwyklych ptyt. Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163.

Laczniki mechaniczne: — kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego
(nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w kragzki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych, — profile mocujace — metalowe (ze stali
nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych

krawedziach.
Zaprawa zbrojagca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt
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izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

Siatka zbrojaca — siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny
— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentow, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odporno$ci na zanieczyszczenia
wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy
(,,kornik”, ztobiony),
— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkoéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem

zywicy akrylowej) gotowe materialty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w roéznych grubo$ciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta,

grubos¢ od 0,5-5 cm w zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan projektowych.

Barwa trwata, faktura zewngtrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do Systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO,

mocowane do podtoza za pomocg kotkdéw rozporowych

— narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z

ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
o$ciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
konstrukcji no$nych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np.
o$cieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tadmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypehniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen migedzy ptytami

izolacji termicznej.

Ptytki kamionkowe : powinny odpowiada¢ nastgpujacej normie: — PN-EN 14411:2005 — Ptytki i plyty
ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj ptytek i ich parametry
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techniczne okres$la przedmiar kosztorysowy. Szczegoélnie dotyczy to ptytek dla ktorych muszg by¢
okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci- kl.IV, mrozoodpornos¢ i nasigkliwo$¢ do 0,5%.

Kompozycje klejace i zaprawy:

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych:
Balustrady i pochwyty wykonane z stali nierdzewnej, zostang dostarczone i montowane wg. rozwigzan
systemowych i wytycznych producenta w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robodt sa przedstawione w projekcie
budowlanym konstrukcji i architektury.
Jednostka obmiaru jest :

wyprawy termoizolacyjne — m2

tynki zewngtrzne — m2

malowania tynkow zewngtrznych — m2
balustrady i pochwyty —mb.
3.0.8. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu:
Wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot i odbioru podano w ogodlnej Specyfikacji techniczne;j
S —00.00 pkt.2 .
Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- roboty przy utwardzeniu terenu
- roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenow zielonych
Wszystkie materiatly dotyczace realizacji robot elewacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (polskich normach i aprobatach technicznych).
Betonowa kostka brukowa — wymagania:
Wyglad zewngtrzny:

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgkni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
—na dtugo$ci £ 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
—na grubosci £ 5 mm.
Obrzeza betonowe : Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych 8x30 na podsypce cementowo -
piaskowej. Obrzeza stanowig obramowanie projektowanych ciggéw pieszych chodnikéw oraz miejsc
postojowych.

- prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne
od terenow nieprzeznaczonych do komunikacji.
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Nawierzchnia zwirowa:

Powierzchnia przeznaczona do ruchu kotowego wykonana zostanie w formie nawierzchni zwirowej na
podbudowie z podsypki piaskowej z zageszczeniem. Do wykonania nawierzchni zwirowej przyjeto
zwir o frakcji 16-31.5 mm grubosci 5,0 cm z zaggszczeniem mechanicznym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w projekcie
budowlanym konstrukcji i architektury.
Wymagania dotyczace sprzgtu zawarto w S-00.00. Wymagania Ogolne pkt.2.4
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00 — Warunki ogoélne
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00 ,,Warunki og6lne”
Jednostka obmiaru jest :
obrzeza betonowe — mb.
nawierzchnie utwardzone —m2
nawierzchnie zwirowe — m2

Wymagania dotyczace sprzetu zawarto w S-00.00.Wymagania Ogoélne pkt.2.4
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST — 00.00 — Warunki ogélne
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”
Procedure¢ odbioru okreslono w S — 00.00. Wymagania ogélne pkt. 2.10
4.0. Przepisy zwigzane
- Ustawa Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr121, poz. 1138)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pdzniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
- Obowiazujace przepisy, normy, katalogi
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