NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR
Rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku bylego posterunku policji na budynek administracyjno-biu-
rowego.
Konarzyny, ul. Szkolna 11
Gmina Konarzyny
89-607 Konarzyny ul. Szkolna 7

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Konarzyny Posterunek Policji przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
24 m 24,000
RAZEM 24,000
2|KNR 4-01 Rozbiérka z plyt azbestowo-cementowych falistych - rozbiérka gasioréw m
d.1|0510-05
analogia/
kalk.wtasna -
pom. gosp.
28 m 28,000
RAZEM 28,000
3 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych-|m2
d.1 do tat drewnianych, plyty faliste - nie nadajgce sie do uzutku - z utylizacjg
265,5 m?2 265,500
RAZEM 265,500
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat po- |m2
d.1)0430-05 nad 24 cm
bud. post.po-
licji
265,5 m?2 265,500
RAZEM 265,500
5|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe krokwiowo - belko-|m2
d.1]0430-07 we
bud. post.po-
licji
265,5 m2 265.500
RAZEM 265,500
6|KNR 4-01 Rozebranie podlég bialych na pétwpust m2
d.1]0428-02
163.897 m?2 163,897
RAZEM 163,897
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony < parter > m2
d.1|0504-06
bud. post.po-
licji
poz.6/2<parter> m?2 81,949
RAZEM 81,949
8|KNR 4-01 Rozebranie elementdw strop6w drewnianych - zasypek m?2
d.1{0429-02
162,175 m?2 162,175
RAZEM 162,175
9/KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - slepych putapow m2
d.1]0429-03
84,69 m?2 84,690
RAZEM 84,690
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-  [m2
d.1]0429-04 nych
84,69 m?2 84,690
RAZEM 84,690
11{KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.1|0428-07 do 300 cm2
98,928 m 98,928
98,928
12|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]|0354-04
bud. post.po- |12 szt. 12,000
licji
pom. gosp. |1 szt. 1,000
RAZEM 13,000
13|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]|0354-05
pom. gosp.
12,480 m2 12,480
RAZEM 12,480
14|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
bud. post.po-
licji
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNNR-W 3  |Rozebranie schodéw o konstrukcji drewnianej m?2
d.1{0517-02
11.020 m?2 11,020
] RAZEM 11.020
16|KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek dzialowych z fat i rygli m2
d.1/0513-03
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24,800 m? 24,800
RAZEM 24 800
17|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  (m?2
d.1/0348-03 pienngj
197,080 m2 197,080
RAZEM 197,080
18|KNR 4-04 Rozebranie muréw i slupow w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m?
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
152.162 m3 152,162
RAZEM 152,162
19|KNR 4-04 Rozebranie stropéw plaskich Kleina o grubosci plyty 1/2 ceg.< parter > m2
d.1/0106-02
bud. post.po-
licji
88,079 m?2 88,079
RAZEM 88,079
20|KNNR-W 3 |Reczna rozbidrka elementow betonowych - schody zewngtrzne m3 bet.
d.1/0403-01
7,087 m3 bet. 7,087
RAZEM 7.087
21|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubo$ci do 10 cm - chodnik m3
d.1]0301-02
6,460 m3 6,460
RAZEM 6,460
22|KNR 4-01 Rozbi6rka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-  |m2
d.1|0519-06 z.sz.|wierzchnia do 50 m2
2.3. 9909-03
pom. gosp.
55,90 m? 55,900
RAZEM 55,900
23|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy ha dachach betonowych - nastepna warstwa - po-  (m?
d.1|0519-07 z.sz.|wierzchnia do 50 m2
2.3. 9909-03
46,5 m2 46,500
RAZEM 46,500
24 KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych korytkowych m?2
d.1|0305-07
analogia/
kalk.wtasna -
pom. gosp.
46,5 m?2 46,500
RAZEM 46,500
25|KNR 4-01 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteownikéw o wysokosci do 200 |m
d.1|0352-05 mm
pom. gosp.
16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
26|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniu i {m3
d.1]1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegio$¢ 12 km z utylizacjg
1105-02
248.354 m3 248,354
RAZEM 248,354
2 STAN SUROWY
2.1 POZIOM "O"
2.1, Roboty ziemne
1
27|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.{0122-01
11
192,896 m3 192,896
RAZEM 192,896
2B|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.2.|0101-04
1.1
16,380 m3 16,380
RAZEM 16,380
29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.2.|10201-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1.1|10214-04 odlegtos¢ 5 km
192,896 m3 192,896
RAZEM 192,896
21, Fundamenty
2
30|KNR-W 2-01 [Wyréwnanie rowdw i kanatéw po koparkach - grubo$¢ nadmiaru gruntu do $ci- (m3
d.2.|0415-02 nania do 15 cm - kat. Ill
1.2
6,297 m3 6,297
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RAZEM 6.297
31|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.{1101-01
1.2
4,198 m3 4,198
RAZEM 4,198
32|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.|0202-01 waniem pompy do betonu
1.2 Beton zwykty z kruszywa naturainego C 16/20 (B 20)
11,751 m3 11,751
RAZEM 11,751
33|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2.|0204-01 sowaniem pompy do betonu
1.2 Beton zwykiy z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
0,196 m3 0.196
RAZEM 0,196
34|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysoko$ci do 3 m - reczne ukladanie |m2
d.2./0207-01 betonu
1.2|0207-07 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)"
59,905 m2 59,905
RAZEM 59,905
35|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- [m3
d.2.|0208-05 wodu do przekroju do 20 - reczne ukiadanie betonu
1.2|do poziomu |Beton zwykly z kruszywa naturainego C 16/20 (B 20)
0,00
0,058 m3 0,058
RAZEM 0.058
36|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2./0101-06
1.2
24,342 m3 24,342
RAZEM 24,342
37|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.2.|/0211-04 szeroko$ci przewigzek do 0,3 m - wyréwnanie §cian po rozbidce
1.2 Beton zwykdy z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
2,008 m3 2,008
RAZEM 2,008
38|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli przy uzyciu ubijakéw mechanicz-|m3
d.2,|0504-04 nych
1.2|analogia/
kalk.wlasna
zasypanie  |44,594 m3 44,594
piwnicy
RAZEM 44,594
39|KNR 2-09 Wykonanie warstwy filtracyjne] z piasku zaggszczonej mechanicznie o grubos- [m3
d.2.|/0101-04 ci15cm
1.2
121,625 m3 121,625
RAZEM 121,625
2.1, Izolacje fundamentow
3
40|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, preparatem Sip-|m?2
d.2.|0102-01 last Primer Szybki Grunt SBS
1.3 Krotnosé = 2
23,900 m?2 23,900
RAZEM 23,900
41|KNR 8-15 I1zolacje cieplne z plyt styropianu XPS - 15 cm - pionowe m2
d.2.|0401-01 Styropian XPS 100 fundament
1.3|projektowane
§ciany zew.
poz.40 m2 23,900
RAZEM 23,900
42|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.|2612-06
1.3|ponad po-
ziom terenu
15,990 m2 15,990
RAZFM 15,880
43|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie pod- |m?2
d.2.|0931-01 ktadowej masy tynkarskiej
1.3|ponad po-
ziom terenu
poz.42 m?2 15,990
RAZEM 15.990]
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44(KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.1,5 mm wyko- m2
d.2.{0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - §ciany pfaskie i powierz-
1.3|KNR 2-02 z. |chnie poziome Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6. 9911
ponad po-
ziom terenu
poz.43 m?2 15,990
RAZEM 15,990
2.1. Podkiady
4
45(KNR 2-02 Podklady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-07
1.4
197,15 m3 197.150
RAZEM 197,150
46|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.{1101-01 Beton zwykfy z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
1.4
197.156 m3 197,150
RAZEM 197,150
2,2 SCIANY | STROPY NADZIEMIA
2.2, Sciany parteru
1
47|TZKNBK VII [Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii fundamentowej na sucho m?2
d.2.|-49 Folia fundamentowa 50 cm
2.1
63,680 m?2 63,680
RAZEM 63.680
48|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych grubosci 24 cm z bloczkéw betonu | m?
d.2./0108-03 komérkowego dtugoéci 59 cm
2.1|uwaga pod
tablicg
301,608 m? 301,608
RAZEM 301,608
49|KNR 2-02  |Scianki dzialowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.|0121-03 Piytki z betonu komérkowego, odmiany M 500-700, 59 x 24 x 12 cm
2.1
50,195 m?2 50,195
RAZEM 50,195
50|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.2.|10126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
2.1
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
51|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubo$ci do |szt
d.2./0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2.1
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
R2|[KNR 2-N2  [Otwnry w niananh murawanych ~tezenie nadrrozy prefabrvkowanveh m
d.2.|0126-05
21
88,800 m 88,800
RAZEM 88.800
53|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych na m
d.2.|/0126-05 $cianki dzialowe
21
6,000 m 6,000
RAZEM 6.000
54| NNRNKB Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozsta-  |m2
d.2.|202 0230e- |wie 60 cm o rozpigtosci 3.9-6.0 m - transport materialéw wyciagiem
2.102 Pustaki stropowe Teriva keramzytowy
Beton zwykiy z kruszywa naturainego C 20/25 (B 25)"
170,55 m?2 170,550
RAZEM 170,550
55|KNR 2-02 Zelbetowe plyly stropowe, grubo$ci 24 cm piaskie - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.2.|0216-01 do betonu
2.1|0216-05 Beton zwykly z kruszywa naturainego C 16/20 (B 20)
wylewki stro-
powe
7,946 m2 7,946
RAZEM 7.946
56|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- m?3
d.2./0208-05 wodu do przekroju do 20 - reczne uktadanie betonu
2.1|stup $1 Beton zwykiy z kruszywa naturainego C 16/20 (B 20)
0,158 m3 0,158
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RAZEM 0,158
57|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o gruboéci do 0,3 m dwustronnie de- |m3
d.2.|10211-01 skowane
2.1|stup 81
0,789 m3 0.789
RAZEM 0,789
58|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.2.|0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1|belki poz. 1 |Beton zwykiy z kruszywa naturainego C 16/20 (B 20)
1,127 m3 1.127
RAZEM 1,127
59|KNR 2-02 Belki i podciagi Zzelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 (m3
d.2.{0210-02 - Z zastosowaniem pompy do betonu
2.1|belka poz.2
0,529 m3 0,529
RAZEM 0.529
60|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 (m3
d.2.{0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1|wykusz Beton zwykiy z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
0,899 m3 0,899
RAZEM 0.899
61|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy ~ |m2
d.2.|0216-02 do betonu
2.1|wykusz Beton zwykiy z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
8,820 m?2 8,820
RAZEM 8,820
62|KNR 2-02 Balkony i daszki o sredniej grubosci ptyty 7 cm < 15 cm > m?
d.2.|0218-04 Beton zwykiy z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
21 Krotnosé = 2,14
4,500 m?2 4,500
RAZEM 4,500
63|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubo$ci 16 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.2.|0218-02 do betonu
2.1|0218-06 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
16,677 m?2 16,677
RAZEM 16.677
64|KNR 2-02 Wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.2.{0212-12
2.1
5,021 m3 5,021
RAZEM 5,021
65/KNR 2-02 Wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.2.[0212-11
2.1
2,435 m3 2,435
RAZEM 2,435
2.2, Sciany poddasza
2
66 |KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych grubo$ci 24 cm z bloczkéw betonu m?2
d.2.|0108-03 komoérkowego dlugo$ci 59 cm
2.2|uwaga pod |- spr.wys.$cian wew.po wykonaniu dachu
tablicg
187,397 m?2 187,397
RAZEM 187,397
67|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$ci do 4 m m?2
d.2.[1611-056
2.2|szczyty
38,987 m2 38,987
RAZEM 38.987
68|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2.{0127-03 - spr.wys.$cianek po wykonaniu dachu
2.2
53,010 m?2 53.010
RAZEM 53,010
69|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.2.|0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
2.2
[} szt 5.000
RAZEM 5,000
70{KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci 1 (szt.
d.2.|0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
71|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0132-05
2.2
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33,000 m 33,000
RAZEM 33.000
72|KNR-W 2-02 |Otwory w cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2./0132-05 Nadproza prefabrykowane na $cianki dzialowe'
22
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
73|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe w écianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de- m3
d.2./0211-01 skowane
2.2|rdzenie Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
1,897 m? 1,897
RAZEM 1.897
74|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 m3
d.2.|0210-02 - reczne ukladanie betonu
2.2|belka poz.2
0.353 m3 0,353
RAZEM 0,353
75|KNR 2-02 Wience w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szeroko$ci prze- |m3
d.2.|0211-04 wigzek do 0,3 m
2.2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)
2,498 m3 2,498
RAZEM 2,498
2.3 ZBROJENIE
76|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowli - prety glad- |t
d.2./0290-01 kie o §r. 6 mm
3
0,506 t 0,506
RAZEM 0,506
77|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowdi - prety ze- |t
d.2.|/0290-02 browane o §r. 12 mm
3
2,407 t 2,407
RAZEM 2,407
78|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 16 mm
3
0,126 t 0,126
RAZEM 0,126
79|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 18 mm
3
0,081 t 0,081
RAZEM 0,081
24 DACH
24, Dach - konstrukcja
1
80|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2./0406-02 drew.
4.1
0,982 m3 0,982
. drew.
RAZEM 0,982
81|KNR 2-02 Slupy o diugoéci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.2.|0407-04 cy nasyconej drew.
4.1
0,037 m? 0,037
drew.
RAZEM 0.037
82|KNR 2-02 Platwie posrednie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.2.|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
4.1
1,501 m3 1,501
drew.
RAZEM 1,501
83|KNR 2-02 Krokwie kalenicowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy na- |m?
d.2./0408-08 syconej
4.1
1,474 m3 1,474
RAZEM 1,474
84|KNR 2-02 Krokwie koszowe, przekr&j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- [m3
d.2.|0408-08 conej
4.1
0,822 m3 0,822
RAZEM 0,822
85|KNR 2-02 Krokwie zwykle, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekr6] poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.2.|0408-05 z tarcicy nasycone;j
4.1
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7,086 m3 7,086
RAZEM 7.086
86(|KNR 2-02 Wymiany, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.|10409-04
4.1
0.245 m3 0,245
RAZEM 0,245
87|KNR 2-02 Jetki, diugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m?@
d.2.|0406-05 nasyconej drew.
4.1
1,276 m3 1,276
drew.
RAZEM 1.276
88|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.{0408-02
4.1
1.862 m3 1,862
RAZEM 1,862
2.4. Dach- pokrycie
2
89|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$ci do 10 m m2
d.2.{1610-01
4.2
154.8 m?2 154.800
RAZEM 154,800
90|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.|202 1622a-
4.2/01
1548 m?2 154,800
RAZEM 154,800
91|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2.|0410-01
4.2
378 m2 378,000
RAZEM 378,000
92|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na pelnym deskowaniu m?2
d.2.|10103-02 papa Lembit membrana XS
4.2
378 m2 378,000
RAZEM 378,000
93|/KNR K-05  |Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem peinym, rozstaw krokwi 80 do 100  [m2
d.2.|0104-03 cm
4.2
378 m?2 378,000
RAZEM 378.000
94|/KNR K-05  |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m?2
d.2.|/0105-03
4.2
378 m?2 378,000
RAZEM 378,000
95|KNR K-056  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej - kazda |m?2
d.2.|0301-08 mocowana
4.2
378 m?2 378,000
RAZEM 378,000
96/KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng m
d.2.|0303-02
4.2
41,5 m 41,500
RAZEM 41,500
97|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi  [m
d.2.|0305-01 profilowanymi
4.2
76 m 76,000
RAZEM 76,000
98|/KNR K-06  |Montaz okien dachowych uchylno-obrotowych o szerokasci 78 cm i wysokosci |szt.
d.2.|0303-02 118 cm
4.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6.000
99|KNR K-06 Montaz koinierzy uszczelniajgcych EH, EHV-AT Thermo, EL, EG, ES, EZdo  |szt.
d.2.|/0401-02 okien o powierzchni 0,75-1,00 m2 - pokrycie dachowe wysokoprofilowane
4.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6.000
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100|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 [cm
4.2
41,850 m?2 41,850
RAZEM 41,850
101|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.2./0102-04
4.2
46,5 m 46,500
RAZEM 46.500
102|KNR-W 2-02 |Podbitka dachowa z listew drewnianych szerokosci do 12 cm m2
d.2.|1036-02
4.2|analogia/
kalk.wtasna -
pom. gosp.
68 m2 68,000
RAZEM 68.000
103|KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2.|/0628-03 ratami olejowymi
4.2 Krotno$é = 2
poz.102 m2 68,000
RAZEM 68,000
104|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o §r. 160 mm m
d.2./0501-03 Rynna dachowa pélokragta z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, o Sr.
4.2 150 mm
40.8 m 40,800
RAZEM 40,800
105|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko 150 szt.
d.2./0501-07
4.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8.000
106|/KNR K-05  |MontaZz rynien dachowych - lej spustowy< sztucer > 150/100 szt.
d.2.|0501-06
4.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
107|KNR K-05  |Montaz rynien dachowych - naroznik wewngtrzny szt.
d.2.|0501-04
4.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108|KNR K-05 |[Montaz rur spustowych o ér. 100 mm z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.2.|0502-02 nej
4.2 Rura spustowa okragfa z blachy ocynkowanej powlekanej, o $r. 100 mm
24 m 24,000
RAZEM 24,000
109|KNR K-05  |Montaz rur spustowych - kolanko 90 mm szt.
d.2./0502-03
4.2
12 szt 12,000
RAZEM 12.000
110|KNR K-05 Montaz rur spustowych - wylewka szt.
d.2.|0502-03
4.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
111|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
4.2 89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110
,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163
,164.165,166)
3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
3.1 Stolarka zewnetrzna
112|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-{m2
d.3.|1023-06 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1
2,700 m2 2,700
RAZCM 2,700
113|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.3./1023-07 rébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1
34,248 m?2 34.248
RAZEM 34,248
114/KNR 2-02  |Obsadzenie podokiennikéw laminowanych szt
d.3.|0129-02 podokienniki laminowany

ciepfy parapet dwustronny
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15 szt 15,000
RAZEM 15,000
115|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia z podwaling termiczng m2
d.3.[1023-12
1
19,640 m?2 19,640
RAZEM 19,640
116|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych oszklonych na budowie - szkio |m2
d.3.{1024-06 z sz.|3 szybowe
1)2.3.
elewacja
frontowa
10.560 m?2 10.560
RAZEM 10,560
4 STAN WYKONCZENIOWY
4.1 Ocieplenie poddasza i dachu
117|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi Amstrong  [m?2
d.4.{0212-01 Sawanna; konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi - izolacja z weiny mineralnej
1|pietro przyjeto 5 cm
184,067 m?2 184,067
RAZEM 184.067
118|KNR AT43 |Zabudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych na profilach C-50 R i wie-  |m2
d.4.|10204-01 szakach mocowanych do wigzby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe - przyje-
1|poddasze to 27 cm
Piyty gipsowo-kartonowe wodo-i ognioochronne, gr. 12,5 mm
269,2 m?2 269,200
RAZEM 269,200
4.2 Stolarka wewnetrzna
119|KNR-W 2-02 |O$cieznice drewniane zwykte - montaz bez kosztéw materiatowych o$cieznic |m?2
d.4.|1026-01
2
38,200 m?2 38.200
RAZEM 38,200
120|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.4.|1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone - liczy¢ z o$cieznica jako kpl
2
38,28 m2 38,280
RAZEM 38,280
121|KNR 0-19  |Montaz okienek podawczych m2
d.4.[1023-02
2|analogia/
kalk.wtasna
2,520 m?2 2,520
RAZEM 2,520
122|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykoriczone m?2
d.4.[1024-02
2
1,800 m?2 1.800
RAZEM 1,800
4.3 Tynki i okladziny §cian wewnetrznych
123|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. [l wykonywane recznie na §cianach i stupach  |m2
d.4./0803-03
3
1000,934 m?2 1 000,934
RAZEM 1.000.934
124|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z elementow prefa- |m2
d.4./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
3
p0z.123 m2 1.000,934
RAZEM 1 000,934
125|KNR-W 2-02 (Wewnetrzne gladzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.4.|0830-07
3
p0z.123 m 1.000.934
RAZEM 1 000,934
126|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.4./0101-02 towanie podtoza pod kigje cementowe
3
poz.127 m2 165,300
RAZEM 165,300
127|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltachna |m2
d.4.|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x60 cm
3
165.30 m2 165,300
RAZEM 165,300
4.4 Izolacje podposadzkowe

-10 -
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128|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa - folia PE gr. 0,3 mm m?2
d.4./0616-01 Krotnos¢ = 2
4|parter
155,964 m2 155,964
RAZEM 155,964
129|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczeh mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp.)|m?2
d.4.{0115-01 oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca
4 Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z widkniny
28,884 m?2 28,884
RAZEM 28.884
130|KNR 2-02 izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr.12 cm poziome  |m?
d.4.|0609-03 na sucho - jedna warstwa
4|parter Piyty styropianowe podfoga 12 cm
poz.128+poz.129 m2 184,848
RAZEM 184,848
131|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?
d.4.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 6 cm
4|poddasze
173,976 m?2 173.976
RAZEM 173,976
4.5 Podlogi | posadzki
132|KNR 2-02 Posadzki betonowe B-25 zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siat- |m?2
d.4.{1106-01 kg stalowg - pod ogrzewnie podtogowe
5/1106-07 Beton zwykiy z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)"
poz.130+poz.131 m?2 358,824
RAZEM 358,824
133|KNR 2-02 Posadzki betonowe B-25 - pogrubienie posadzki o 1 cm m?2
d.4.{1106-03 Krotnos¢ = 2,5
5
poz.132 m2 358,824
RAZEM 358,824
134|KNR AT-23 |Przygotowanie podloza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.4./0101-03 gruntowanie podioza pod kieje cementowe
5
poz.132 m? 358,824
RAZEM 358,824
135|KNR AT-23 |Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaftach  |m2
d.4./0201-07 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm
5
poz.134 m?2 358,824
RAZEM 358,824
136|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne o wysokosci 15 cm na zaprawie cierkowarstwowej m
d.4./0217-06
5
281,184 m 281,184
RAZEM 281,184
137|KNR AT-23 |Okladziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.4.|0301-06 kowarstwowe] - pozioma czes$¢ stopnia o szer, do 35 cm; ksztattki o wymiarach
5 30x60 cm
64,360 m 64,360
RAZEM 64,360
138|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-  |m
d.4.{0303-08 Kuwatslwuwe] - plunuwa L2est sluptila, ks2ldlih u wys. du20 i i szer. 00 cm
5
67.944 m 67,944
RAZEM 67,944
139|KNR AT-23 |Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej |(m
d.4./0310-03 o grubosci 3 mm z przycinaniem
5
10 m 10,000
RAZEM 10,000
140|[KNR W-01 |System podl6g z wodnym ogrzewaniem podtogowym - podktad samopoziomu- |m?2
d.4./0210-02 jacy grubosci 4 cm uktadany recznie
5|zlobek sala
dzieci
30,70 m?2 30,700
RAZEM 30,700
141|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - [m2
u.4./1112-05 homogeniczne
5
33,770 m? 33,770
RAZEM 33,770
142|KNR 2-02 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4.|1112-09 wych
5
poz.141 m2 33,770
RAZEM 33,770
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143|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.4.|1207-05
5
11,000 m 11,000
RAZEM 11,000
4.6 Malowanie
144 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.4.|1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
6 farba lateksowa odporna na szorowanie
poz.124 m2 1 000,934
RAZEM 1.000.934
145|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio-|m2
d.4.|1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem
6 Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna - biata
poz.118 m?2 269,200
RAZEM 269.200
5 ELEWACJA
5.1 Elewacja
146|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zalozenie i usunigecie m2
d.5./0101-01
1
poz.112+p0z.113+poz.115+p0z.116 m2 67,148
RAZEM 67,148
147|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwu-  [m?2
d.5.|12611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1
925,951 m?2 925 951
RAZEM 925,951
148|KNR 0-23 Przyklejenie plyt styropianowych do $cian EPS 031 fasada grafit gr,15 cm m2
d.5.|2612-01
1
poz.147 m? 925,951
RAZEM 925,951
149|KNR 0-23 Przyklejenie piyt styropianowych gr. 2 cm do oéciezy m2
d.5./2612-02
1
18,097 m?2 18,097
RAZEM 18,097
150|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z |szt.
d.5.(2612-03 gazobetonu
1
poz.148*5 szt. 4 629,755
RAZEM 4 629,755
151|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym m
d.5.2612-08
1
180.656 m 180,656
RAZEM 180,656
152|KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych okapnikowych m
d.5./0502-03
1
20,196 m 20,196
RAZEM 20,196
153|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i m2
d.5.|0103-08 betkach
1
16,120 m2 16,120
RAZEM 16.120
154|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.5.|12612-06 Siatka z widkna szklanego 160g/m2
1
poz.148 m2 925,951
RAZEM 925,951
155|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.5.(2612-07
1
poz.149 m2 18,097
RAZEM 18.097
156|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa 2z tynku mineralhego gr.1,5 mm wyko- [m2
d.5.|0931-01 nana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowej
1 masy tynkarskiej
poz.1563+poz.154+poz.155 m2 960,168
RAZEM 960,168
157|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wyko- |m2
d.5./0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany plaskie i powierz-
1 chnie poziome
poz.153+poz.154 m2 942,071
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RAZEM 942,071
168]KNR 0-23 _ |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wyko- |m?2
d.5.|0931-03 nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - o§cieza o szer. do 15 cm
1|KNR 2-02 z. |Tynki na pow.do 5 m2.
sz. 5.6, 9911
poz.155 m2 18,097
RAZEM 18,097
159/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powtekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m?2
d.5.|202 0541-02 |cm
1
33,781 m?2 33,781
RAZEM 33,781
160|KNR AT-39 |Wykananie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej 0 grubosci 20 mm m?2
d.5.|0103-05
1|balkon
4,5 m2 4,500
RAZEM 4.500
161|KNR-W 2-02 |Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe plyty balkonowej m2
d.5.|0504-02
1
poz.160 m2 4,500
RAZEM 4,500
162|KNR 2-02 Posadzki betonowe zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg sta- |m2
d.5.[1106-01 lowg
1(1106-07 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)"
balkon
poz.161 m?2 4,500
RAZEM 4,500
163|KNR 2-02 Posadzki betonowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.5.|1106-03 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)"
1|balkon Krotnoé¢ = 2
poz.162 m?2 4,500
RAZEM 4,500
164|KNR W-02 |Oktadziny na balkonach i tarasach; plytki o wymiarach 30x30 cm m?2
d.5.|0210-02
1
poz.163 m2 4,500
RAZEM 4,500
165|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem ze stali nierdzewnej m
d.5.{1209-02
1
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
166|KNR AT-38 |Malowanie rgczne tynkow strukturalnych farbami silikonowymi m?
d.5.|0405-01
1
poz.156+poz.44 m2 976,158
RAZEM 976,158
6 KOMUNIKACJA ZEWNETRZNA
167|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli przy uzyciu ubijakéw mechanicz-|m3
d.6|0504-04 nych
40,900 m3 40,900
RAZEM 40.900
168|KNR W-02  |Gruntowanie podtoza m2
d.6|0101-02
kalk. wiasna
44,929 m2 44,929
RAZEM 44,929
169|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowagji fasad grubo$ci 2 mm |m2
d.6|0603-01 wykonywane sposobem regcznym bez siatki zbrojeniowej
Krotnos¢ = 2
poz.168 m2 44,929
RAZEM 44,929
170|KNR AT-38 |Malowanie reczne tynkéw farbami silikatowymi m2
d.6(0405-02
poz.169 m?2 44,929
RAZEM 44,929
171|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.5|'1101-01 Beton 2wykly z kruszywa naluralneyo C 12/18 (B 15)
5,264 m3 5,264
RAZEM 5,264
172|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu - recz- [m3
d.6|0218-01 ne uktadanie betonu
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)"
0,998 m3 0.998
RAZEM 0,998
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173|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.6|1101-07
2,779 m3 2,779
RAZEM 2,779
174|KNR 2-22 Podesty zewnetrzne betonowe grubosci 15 cm m2
d.6|0202-01
analogia/
kalk.wtasna -
pom. gosp.
18,525 m2 18,525
RAZEM 18,525
175|KNR 2-22 Podesty zewnetrzne betonowe - za kazdy 1 ¢cm réznicy grubosci m2
d.6(0202-02 Krotnosé = 5
poz.174 m?2 18.525
RAZEM 18,525
176 KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne pelne z plyt tarasowych betonowych 30x60x5cm m?2
d.6|2112-01
analogia/
kalk.wiasna.
71,165 m?2 71,165
RAZEM 71,165
177|KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne petne z plyt tarasowych - stopnice m
d.6|2113-02
analogia/
kalk.wtasna -
pom. gosp.
12,8 m 12,800
RAZEM 12,800
178| KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne petne z plyt tarasowych - podstopnice m
d.6|2113-03
analogia/
kalk.wtasna -
pom. gosp.
16 m 16,000
RAZEM 16,000
179|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem ze stali nierdzewnej m
d.6|1209-01
54,560 m 54,560
RAZEM 54 560
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.Ill 1994 biuletyny do 9 1996
3|WACETOB 2000
4|ORGBUD wyd.1l 1987 biuletyny do 9 1996
5|WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001
6|ORGBUD wyd. spec. 1998
7|WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
8/ORGBUD wyd.| 1986.biuletyny do 9 1996
0/ORADUD CCRWIO, wyd.l £000
10/IGM wyd.| 1999
11|PPPKZ 1982, Zmiany i uzupeinienia 1984

12|ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw

13/KOPRIN wyd.IV 2017

14|KOPRINET wyd.ill 2016

15|WACETOB wyd.lIt 2000

16/1GM wyd.l 1998

17|ATHENASOFT wyd.l 2011 + AT-43a 2014

18|ATHENASOFT wyd.| 2008

19]IGM wyd.| 2002

20|ATHENASOFT wyd.l 2007

21|Saint-Gobain wyd.l 2013

22|ORGBUD-SERWIS wyd.l 2014

23|ATHENASOFT wyd.l 2017

24|KOPRIN wyd.| 2002

26|ATHEMASOFT wyd.| 2018

26| Saint-Gobain wyd.l 2012

27 ATHENASOFT wyd.| 2005

28|MBiPMB wyd.l 1984.biuletyny do 9 1996
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