
drut FeZn 8mm

uziom szpilkowy

R<10om
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ZK 

(zacisk kontrolny)

ZK 

(zacisk kontrolny)

ZK 

(zacisk kontrolny)

ZK 

(zacisk kontrolny)

ZK 

(zacisk kontrolny)

Zestaw anten zapewniający odbiór cyfrowych programów 
telewizyjnych i radiowych naziemnych i satelitarnych. 
Zastosować ochronę anten masztem odgromowym 
zgodnie z normą odgromową. Sygnał z zestawu anten 
dostarczyć do szafy RACK żłobka. Dobór 
oprzewodowania oraz urządzeń instalacji RTV-SAT 
sprawdzić z kartami DTR wybranego producenta, 
(lokalizację anten ustalić na budowie)

3

Zasilanie zasilaczy zestawu anten
zakończyć puszką hermetyczną IP67 (lok. ustalić na budowie)

RG1-ANT

Iglica odgromowa (wysokość dobrać do wysokości 
zestawu anten)

bednarka FeZn 30x4mm

uziom otokowy

doprowadzić bednarkę do RG1

doprowadzić bednarkę do RG2
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USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA

Treść:
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Nr rysunku

upr. bud. nr WKP/0408/POOE/11Sprawdzający: mgr inż. Remigiusz Andrzej Końca

Asystent: mgr inż. Michał Zbielski

Stadium

89-600 CHOJNICE, ul. Żeromskiego 36

upr. bud. nr 70/Gd/2002Projektant: mgr inż. Adam Linda 13.05.2024 r.

13.05.2024 r.

13.05.2024 r.

PBAdres:

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków byłego
posterunku policji na budynek administracyjno - biurowy
"Gminny Ośrodek Pomocy oraz żłobek" na działce nr 463/2
przy ul. Szkolnej w Konarzynach

Gmina Konarzyny, ul. Szkolna, dz. nr 463/2, 89-607 Konarzyny 1:100

E17

Instalacja odgromowa/uziemienia - rzut dachu

Temat: Wewnętrzna instalacja elektryczna wraz z zewnętrzną
infrastrukturą elektroeneretyczną


