11 ZESTAWIENIE MATERIALOW
1.1.1 KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENAZ BOISK

NORMA, KATALOG

LP. NAZWA ELEMENTU JEDN. ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
Przewody grawitacyjne, kanalizacyjne, PVC-U SDR34
SN8, z,lit3” budowg S$cianki, wraz z ksztattkami, z 185
obsypka i podsypka piaskowa 35
- Dz160 290
- Dz200 18
L 1 bz2so mb 35
- Dz315 90
- Dz400
- Dz500
Np. Kaczmarek
Przewody grawitacyjne, kanalizacyjne, strukturalne
2. PP SN8, wraz z ksztattkami mb.
- Dn600 14 Np. Kaczmarek
Rury drenarskie PVC-U z filtrem kokosowym, wraz z
ksztattkami, z obsykg zwirowa drenazu 20 cm
3. (wielkos¢  frakcji wg. zalecen  producenta) | mb.
zabezpieczona geowtdkning
- Dz126 340 Np. Wavin
Rura drenarska nieperforowana PVC-U Dz125 ( rura Dr,enaz b0|ska.
4. zbiorcza boiska gtéwnego i boiska treningowego) mb. gidwnego !
140 Np. Pipelife treningowego
5 Rura drenarska perforowana PVC-U Dz65 ( drenaz mb
' boiska gtéwnego i treningowego) ' 770 Np. Pipelife
Studzienki wfazowe, prefabrykowane, z kregéw
betonowych/zelbetowych (zgodne z PN-EN 1917), z
wyprofilowang kinetg i przejsciami szczelnymi,
6 wyposazone we wtazy zeliwne klasy D400 zamykane ot
) na zatrzask oraz stopnie ztazowe, posadowione na ’
ptycie zelbetowe;j
- Dn1500 4
- Dn1000 13 Typ handlowy
Studzienki wtazowe osadnikowe, prefabrykowane, z
kregow betonowych/zelbetowych (zgodne z PN-EN
1917), z wyprofilowang kinetg i przejSciami
7 szczelnymi, wyposazone we wiazy zeliwne klasy D400 ot
) zamykane na zatrzask oraz stopnie zftazowe, )
posadowione na ptycie zelbetowej Osadnik min 0,5-1,0
- Dn1000 m zgodnie z
3 Typ handlowy profilem
Studnie tworzywowe Dn600 osadnikowe z wiazem Osadnik m|n.0,5-1,0
8. zeliwnym kl. min B125 szt. m zgodnie z
7 Typ handlowy profilem
Studnie tworzywowe Dn600 z wiazem zeliwnym Kkl.
9. . szt.
min B125 3 Typ handlowy
10. Studnia tworzywowa drenarska Dn315 wifaz klasy szt
min. B125 4 Typ handlowy
Zelbetowy zbiornik retencyjny (wg. projektu Ze wzgledu na brak
11 konstrukcji — wykona¢ na budowie, z kominkami odptywu
" | Dn1000 zakonczonymi wtazami zeliwnymi klasy D400, awaryjnego ze

, Wyposazone w drabinki ze stali nierdzewnej.

Typ handlowy

zbiornika nalezy na




NORMA, KATALOG

LP. | NAZWA ELEMENTU JEDN. |ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
- dtugos¢ 40 m, szerokos$¢ 6m, gtebokos¢ czynna biezgco
zbiornika 1,42 m, gtebokos¢ catkowita zbiornika ok wykorzystywacé
2,37m (dno zbiornika 28,73) wode na potrzeby
podlewania muraw
boiska a w razie
potrzeby
wypompowac
nadmiar wody na
teren. Pompa do
awaryjnego
oprdzniania
zbiornika po stronie
Zarzadcy budynku
Podfagczy¢ do rury
12. | Systemowe odwodnienia skoczni do skokdéw o tyczce | szt. kanalizacyjnej w
2 Typ handlowy gruncie.
Systemowe odwodniania belek do skokéw w dal i o Pod’fal.czyc. d(.) rury
13. tyczce szt. kanalizacyjnej w
6 Typ handlowy gruncie.
14 Systemowe odwodnienie kota do pchniecia kulg i ot Podtaczy¢ do
" | rzutni do rzutu dysku i mtotem ' 2 Typ handlowy najblizszej studni
15. Systemowe odwodnieni biezni wokét boiska. szt. Po.dfe.p.:zyc. . do
8 najblizszej studni
16. | Wszystkie wtaczenia w studniach wtazowych powyzej 0,6m wykonac jako kaskada zewnetrzna (rura spadowa)
1.1.2 INSTALACJA NAPELNIANIA ZBIORNIK RETENCYJNEGO
.~ | NORMA, KATALOG
LP. NAZWA ELEMENTU JEDN. ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
Przewéd z istn
studni gtebinowe;j
Przewody cisnieniowe wodociggowe PE100 RC SDR11 doprowadzi¢  do
17. mb. S .
- Dz50 zbiornika p.poz.
oraz zbiornika
200 Np. Kaczmarek retencyjnego
18 Tasma PVC z wktadka metalowg o szerokosci 20 cm, mb
" | koloru niebieskiego z napisem ,, WODOCIAG” ) 200 typ handlowy
19. | Tréjnik rGwnoprzelotowy Dz50 elektrooporowy szt.
1 Np. GF
Zasuwa odcinajgca kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego
20. |PN16 szt.
- Dn40 1 np. AVK
21. Skrzynka uliczna sztywna z zeliwna szarego szt.
1 typ handlowy
22. | Obudowa teleskopowa do zasuwy szt.
1 np. AVK
23. Ptyta podktadowa prefabrykowana szt.
1 typ handlowy
1.1.3 INSTALACJA NAWADNIANIA
.~ | NORMA, KATALOG
LP. NAZWA ELEMENTU JEDN. ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6




NORMA, KATALOG

LP. NAZWA ELEMENTU JEDN. ILOSC PRODUCENT UWAGI
1 2 3 4 5 6
Komplety zestaw automatycznego nawadniania
boiska pitkarskiego z trawg naturalng
- stacja pomp wraz ze sterownikiem ( wydajnos¢
Q=15 m3/h, ci$nienie p=7,0 bar)
24. |- pierscien ruru z polietylenu HDPE Dz63-PN10 kpl.
- kpl zraszaczy z elektrozaworami
- sterownik ( progarmator na 12 sekcji)
- czujnik deszczu Boisko z trawa
1 Np. Perrot naturalng
Komora zaworowa — studnia Dn1000 betonowa na
potrzeby podlewania boiska gtéwnego wraz z
25. | elektrozaworem oraz zasuwg Dn63, cisnieniowe | kpl.
naczynie przeponowe min 100 |, manometry oraz
ztacze do podtaczenia kompresora 1 Typ handlowy
Komplety zestaw automatycznego nawadniania
boiska treningowego z trawa syntetyczna
- stacja pomp wraz ze sterownikiem ( wydajnos¢
Q=45 m3/h, ci$nienie p=9,0 bar)
26. |- pierscien rur z polietylenu HDPE Dz90-PN10 kpl.
- kpl zraszaczy z elektrozaworami
- sterownik ( progarmator na 8 sekgcji)
- czujnik deszczu Boisko z trawa
1 Np. Perrot syntetyczng
Komora zaworowa — studnia Dn1000 betonowa na
potrzeby podlewania boiska gtéwnego wraz z
27. |elektrozaworem oraz zasuwg Dn100, cisnieniowe | kpl.
naczynie przeponowe min 100 |, manometry oraz
ztacze do podtaczenia kompresora 1 Typ handlowy
Rurocigg do stacji pomp Dz75 PE100 SDR11 plus Przewdd zasilajacy
28. |tasma PVC z wktadka metalowa o szerokosci 20 cm, | mb zraszacze - Boisko
koloru niebieskiego z napisem ,, WODOCIAG” 60 Np. Kaczmarek gtéwne
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