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A-OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytgcza cieptowniczego dla
budynku zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Goscinnej 14 dz. nr 10, 7, 5 obr.
0109 oraz 111 obr. 098.

Podstawa opracowania

Mapy do celéw projektowych, 1:500,
GPEC-Warunki techniczne,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Wypisy z ewidencji gruntow,

Wizja lokalna na danym terenie inwestycji.

Cel i zakres opracowania
Dokumentacje wykonano w celu budowy przytgcza cieptowniczego.

Zakres oddziatywania inwestycji:
Gdansk, ul. Goscinna 14, dz. nr 10, 7, 5 obr. 0109 oraz 111 obr.098.

Nr dziatki| Obreb Wiasciciel
10 0109 GMINA MIASTA GDANSKA
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
7 0109 GMINA MIASTA GDANSKA
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
5 0109 GMINA MIASTA GDANSKA
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
111 098 GMINA MIASTA GDANSKA
Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Opis rozwi gzania projektowego

Zaprojektowano przytgcze cieptownicze w technologii preizolowanej z alarmem.
Projektowany cieptocigg utozony bedzie bezposrednio w gruncie.

Utozenie rur w wykopie wg pkt.1.5.5.

Na trasie cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym- przewodami telekomunikacyjnymi.

Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wg. Pkt. 1.6.
Zabezpieczenie zieleni i skrzyzowania z uzbrojeniem naziemnym wg pkt.1.7.

Siec cieptowniczg nalezy wykonac z rur i elementéw preizolowanych DN25/90.
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Nalezy podigczy¢ sie do istniejgcej sieci Dn32/110 za pomocg trojnika
wznosnego TW-32/25. Na odcinku C3-C4 nalezy wykonac przecisk o dtugosci
L=2,0m w celu zabezpieczenia zblizenia do istniejgcego drzewa.

Kostke brukowg i chodnik betonowy nalezy przywrdoci¢é do stanu zastanego
przed rozpoczeciem wykonywanych prac.

1.5. Wymagania techniczne

1.5.1.Rury i elementy preizolowane

Do wykonania rur i elementéw preizolowanych nalezy zastosowaé rury
stalowe, ze stali R-37,wg PN-80/H-74219.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetniaé wymagania
nastepujgcych norm:

* PN-EN 253 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu”;

* PN-EN 448 |[projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Ksztaltki - zespoly ze stalowych rur
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
Z polietylenu”;

* PN-EN 488 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych

bezposrednio w gruncie -- Zesp6t armatury do stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”;

* PN-EN 489 [projekt] "Sieci cieptownicze -- System preizolowanych
zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie -- Zespot zigcza stalowych rur przewodowych
Z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288

1.5.2.Monta z rur

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykonac¢
zgodnie z przyjetg do realizacji technologig oraz Warunkami Technicznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementow preizolowanych. Mozna stosowaé rurociggi w oddzielnej lub
wspolnej izolacji cieptochronnej.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonac poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy 1aczeniu rur stalowych nalezy wykonywaé
w temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potaczen
nie nizszej niz +5°C.
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W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw atmosferycznych hermetyzacje
potaczen nalezy wykonywaé pod ostona.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sie spawanie tukowe
elektrodg otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowej.

Wszystkie zlgcza spawane rurociggow nalezy podda¢ ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwosc¢ ztgcza poddanego badaniom
winna odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggébw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone
w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP- Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykona¢ po trasie zgodnej z Rys. 1 Projekt zagospodarowania
terenu oraz Rys. 2 Profil Podiu zny.

1.5.3.Ztacza izolacyjne

Uzyte materialy winne spetnia¢ wymagania normy EN 489 "Sieci cieptownicze -
- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

ukltadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt zigcza stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu”.

Jako zigcze nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
podwojnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno-uszczelniajgca).
Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac¢ sity i posiada¢ dwa niezalezne
uszczelnienia. Nie dopuszcza sie stosowania muf termokurczliwych z
polietylenu nieusieciowanego oraz muf sktadanych.

1.5.4.System sygnalizacji i wykrywania nieszczelno  sci

Sie¢ cieptownicza projektowana jest z rur i ksztattek preizolowanych
z systemem alarmowym impulsowym sygnalizacji wzrostu wilgoci w warstwie
izolacji termicznej. Rozwigzanie to umozliwi zlokalizowanie ewentualnych
nieszczelnosci na projektowanym odcinku sieci i przylgcza cieptowniczego.
Rury i elementy preizolowane powinny posiada¢ wtopione w izolacje 2 druty
alarmowe miedziane ( jeden ocynowany).

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy wykonac¢: pomiary
kontrolne instalacji alarmowej rur i ksztattek preizolowanych, kontrole zwaré
miedzy przewodami i rurami stalowymi oraz kontrole przerwy w obwodzie-
pozytywne wyniki zezwalajg na montaz rurociggow.
Rurociggi uktada¢ tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggow patrzgc w kierunku przeptywu czynnika.
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Przewody sygnalizacyjne w monitorowanych odcinkach rurociggu tgczy sie do
maksymalnej dtugosci 500 m przewodu na jeden sygnalizator.

W miejscu wigczenia sieci cieptowniczej do istniejgcej sieci preizolowanej
przewody sygnalizacyjne nalezy potgczyc.

Na koncu projektowanego odcinka przylgcza cieptowniczego przewody
sygnalizacyjne nalezy zakonczy¢ pod pokrywami kohcowym izolacji End-cap.
Instalacje sygnalizacji wzrostu wilgoci na projektowanej sieci i przytgczu nalezy
wykonaé zgodnie instrukcjg dostawcy systemu rur preizolowanych.

Po zmontowaniu catej instalacji, przed przystgpieniem do mufowania potgczen
nalezy wykonac: pomiary kontrolne catej instalacji oraz ponowng kontrole zwar¢
miedzy przewodami i rurami stalowymi - pozytywne wyniki zezwalajg na montaz
izolacji i muf na potgczeniach rurociggow.

Instalacje alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rys. 6 Schemat instalacji
alarmowej.

1.5.5. Zabezpieczenie trojnikdéw i kolan kompensacy]  nych.

Trasa przytgcza cieptowniczego zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
naturalnej kompensacji rurociggéw. Do zabezpieczenia ramion kolan
kompensacyjnych zaproponowano maty kompensacyjne o grubosci 0,04 m i
dtugosci 1,0 m. Sposoéb utozenia poduszek zostat przedstawiony a Rys. 5
Schemat obliczeniowy.

1.5.6.Ukfadnianie rur w wykopie

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie ze Schematem wykopu. Wydobyty grunt
skladowaé z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odkladu, wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1,0 m
dla komunikacji. Z chwilg osiggniecia gtebokosci wykopu 1,0 m nalezy zapewnic
zejscie/wyjscie do wykopu po drabinie.

Posadowienie ruroci ggow

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie wyréwnawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub sredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac¢ odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.
Glebokos¢ utozenia wg Profilu podiuznego- Rys.nr 3. Rury do budowy
rurociggéw przed opuszczeniem do wykopow, nalezy oczysci¢ od wewnagtrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania.

Przed zasypaniem rur nalezy usung¢ wszelkie Kkliny, klocki i podpory
montazowe.

Rury obsypac¢ warstwg piasku grubego lub sredniego, na grubos¢ 20 cm ponad
wierzch rury.

Do podsypki i obsypki nalezy uzywaé piasku o granulacji od 2 do 15 mm, z tym
ze piasku o granulacji od 10 do 15 mm nie powinno by¢ wiecej niz 15 %. Te
warstwe nalezy ubijac recznie.

Nad rurami nalezy utozy¢ z6itg tasme ostrzegawczg.
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Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem rodzimym, lecz bez czesci
organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢é wykonane przez
ubijanie mechaniczne.
Do wykonania robot mozna uzy¢ gruntu rodzimego zageszczalnego pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej wilgotnosci i oddzielenia go od gleby
i gruntéw nasypowych.
Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
* powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,
* nie moze zawierac grud ziemi, lodu, nie powinien by¢ zmarzniety,
* nie moze zawieraC czastek o wymiarach powyzej dopuszczalnych,
korzeni drzew, grud gliniastych, materiatow organicznych, itdw, kamieni
oraz innych materiatbw moggcych uszkodzic¢ rury.

Skrzy zowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego cieptociggu wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami wiasciciela sieci okreslonymi
w uzgodnieniach Projektu budowlanego lub w trakcie budowy.

Na czas prowadzenia rob6t przewody istniejgce zabezpieczyé przez
podwieszenie do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.
Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podcz  as rob6t ziemnych
nale zy traktowa € jako czynne mog ace grozi € porazeniem.

Prace prowadzi¢ ze szczeg0lng ostroznoscig i zachowaniem przepisow BHP.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia, ktére nie jest ujete w ewidencji
geodezyjnej, w tym systemow drenazy, w trakcie realizacji robét nalezy
wykonaé przekopy prébne w celu dokladnego zinwentaryzowania istniejgcego
uzbrojenia.

Préby hydrauliczne
Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-
92/M-34031 ,Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”
Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
* rurocigg powinien byé napetniony wodg na 24 h przed préba
» temperatura wody powinna wynosic¢ 10 do 40°C
» prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami
» przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢
» wartos¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢ nie
mniejsza od 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cidnienie
robocze+0,3 MPa[dla rurociggéw o cisnieniach roboczych powyzej 0,5
MPa.
» obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno sie odbywaé jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute
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* W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

* ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz
nie wiekszym niz 8 MPa.

1.7.1. Plukanie i czyszczenie od wewn atrz ruroci agow preizolowanych

Ptukanie i czyszczenie od wewnatrz rurociggow preizolowanych nalezy
wykonaé zgodnie z wytycznymi Grupy GPEC ,, Wytyczne techniczno-eksploatacyjne
do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych bezposrednio w
gruncie”.

1.8. Kontrola spoin stalowych

Odpowiednig jakos¢ ztgczy spawanych nalezy zapewnic¢ przez ich kontrole z
zastosowaniem badan nieniszczgcych. Wszystkie badania muszg by¢ wykonane
przez uznane Laboratorium spetniajgce kryteria normy PN-EN ISO/IEC 17025,
zgodnie z uznanymi procedurami.

Zakres badan nieniszczacych zigczy:

* 100% badan wizualnych (VT) - badania wizualne ztgczy przeprowadzi¢
zgodnie z PN — EN 970 przez kwalifikowany personel stosujgc kryteria
oceny poziomu jakosci spoin wg PN — EN 5817.Dopuszczalny poziom
jakosci ,,C”

* 100% badan radiograficznych ztgczy obwodowych (RT) - badania
radiograficzne ztgczy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN — EN 1435
— klasa techniki badania ,A”. Dopuszcza sie wykonanie badan
izotopem Se-75 w dwoch ekspozycjach na obwodzie ztgcza.
Akceptowany poziom jakosci ztgcza minimum R3 wg PN — M/69772.

W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009
zatgcznik A pkt. A.5.1 wykonanie proby hydraulicznej nie jest konieczne.

1.9. Uwagi ko acowe

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z:

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,p0z.401).

* Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)

 Warunkami  technicznymi  projektowania, = wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

* Wymaganiami eksploatacyjnymi GPEC Sp. z.0.0.

*  Wytycznymi techniczno — eksploatacyjnymi do projektowania, budowy
i eksploatacji rurociggow uktadanych bezposrednio w gruncie
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Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyprzedzajgco powiadomic
uzytkownikow istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod
ich nadzorem.

Wykonawcy robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowac¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem”
i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru.

Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Po zamontowaniu przytgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

Nalezy zabezpieczyC przejscia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robo6t ziemnych i montazowych.
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1.10 Zestawienie materiatéw

Lp Symbol Nazwa elementu llosé
1 2 3 4
Przytgcza cieptownicze (ul. Goscinna, Gdansk)
Catkowita dlugosé przytaczy cieptowniczych 41,8 m
Nalezy podtgczy¢ sie do istniejgcej sieci cieptowniczej 2 sot
DN32/110 za pomocg trojnika wznoshego DN32/25 '
R- 25/90 Rura preizolowana z alarmem, DN25/90, L=6 m 12 szt.
Kolano preizolowane z alarmem, DN25/90,
K-25/90 1) o 90°,p2,5x Dz (1,0mx 1,0m) 4 szt
Kolano preizolowane z alarmem, DN25/90,
K-25/90 kat 90°, 2,5x Dz (1,0mx 2,0m) do odciecia na budowie 2 szt
ZK-25 Zawor kulowy odcinajgcy preizolowany DN25 2 szt
Ztacze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
NTU-25/90 |z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 20 szt.
korkami ,sieciowane radiacyjne 25/90
Ztacze izolacyjne termokurczliwe typ NTU
NTU-32/110 |z podw. uszczelnieniem klej + mastik z wtapianymi 4 szt
korkami ,sieciowane radiacyjne 32/110
T-150 Tasma ostrzegawcza 100 m
Zawor progowy DN25 PN25(w budynku) 2 szt.
Kolano hamburskie Dn25, kat 90° 2 szt
Prostka stalowa Dn25, L=2m 2 szt
Izolacja na budowie, ocieplenie z welny mineralnej min. 2
szt.
50mm + blacha ocynkowana
Pierécien uszczelniajgcy DN90 2 szt.
Pokrywa kohcowa end-cap D90 2 szt.
Przejscie szczelne WGC D90 2 szt.
Rura ochronna stalowa DN150mm, L =0,3m 4 szt.
Puszka pomiarowa stopien ochrony IP 65 1 szt
Kable przytgczeniowe w izolacji 2x1,5m 3 m
Rura ochronna stalowa @219x5,6 mm, L =2,0 m 2 Szt
Ptoza dystansowa typ Br, h=45 mm 4 szt
Manszeta Dn90/200 4 szt.
AROT 4 szt.
Przedituzka trzpienia 2 szt.
Skrzynka uliczna 2 szt.
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B- KOPIE UPRAWNIE N, PRZYNALEZNOSC DO
IZBY, OSWIADCZENIE

Gdansk, dma 17 czerwea 2010 1.

syg. akt 197/POM/OKE/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.! pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2060 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynierow budowrictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednohty
Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zo zm.", § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Bucownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielrych fanke'i technicanych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zin/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
adminisitacyjnego /tj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, p0z.1071 ze zin./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan PRZEMYSLAW RYSZARD DAGIL
magister inzynier
uradzony dnia 09.03.1980 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMMA050/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uw7glqdmcmcm w catoséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje si¢ od
uzasadnienia decyzjt. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwlome decyzji.

Pouczenic
©d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow
Budeownictwa w Warszawie, za posrednictwsm Pomorskiej Okregowej Izhy Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjuej:
PRZEWODNICZACY
l;}m-%{;x':xi Romisji Ktliﬂkacyjnej
Ed:in . Leszek Nieddstatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okl’?gout%ﬂkﬂanej
-
mgri b]gnle“ Drewnowski
cCzZL ?/
Okrgrowe] Komid)i \wallfkawjnuj

dr inz. M’arik\ es Iﬂvwl.:

Otrzymuja:

1.Pan Przemystaw Ryszard Dagil /
80-119 Gdarisk, nl. Asesora 18

2.Okrggowa Rada [zby

31.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
{aia
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Pan Przemystaw Ryszard Dagil w ramach posiadanej specjalnosci upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instelacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 151§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.

22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosei niniejszych uprawniesl

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA

I2BE LULYSIEROW BUDOWNIGTWA

80 840 Gdagsk, ul. Swigtojuska 43/44

4 Tel 58-824-80.77
Fax §8-301-44.98

ZA ZGODNOSE
) ISC
Z ORY(I NAYEM
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POMORSKA ORKREGOWA

IZBA INJYNIEROW BUBOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swigtojusska 43/44

H  Tel 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerweca 2010 1.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTEOMIEJ DAGIL
magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

TN Okregowej KomisjjRwalifikacyjnej
dr in%z. Leszek Nietlostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisit ilikacyjnej

Okregowej Komjjj Kwalifikacyjnej
o

dr inz. Marek Wgsolowski
Otrzymujg:
1.Pan Dominik Bartfomiej Dagil
80-174 Otomin, ul. Tgczowa 15
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzeh w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORESKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNIGTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
(5} Tel. 58-324-89-77
: Fax 58-301-44-98
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@ POLSEKDA

“,\
4 lllw.\m,%i I B A
: ',..r;,,,-i; INZYNIEROW
—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkaoygnym:

POM-2LC-OZV-ZBU *

Pan Przemystaw Ryszard Dagil o numerze ewidencyjnym POM/I5/0269/10

adres zamieszkania ul Asesora 18, 80-119 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1250) dane w postaci
ellel:hmim'refup:lmu b:q:ueutr\m podpizem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikato s3
rownowaine pod wrgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnongomymi.)

* WeryPkacje poprawnosc damych w niniejszym mswiadczeniy moina sprawdzic z pomocg numery wenyfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskie] lzby Indynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kortaktujac sie z biurem wiziciwej Okregowej lzby Ingynienow
Budownictwa.
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~— @ POLSEKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikaog ryme
POM-VDB-ZVR-WAB *

Pan Dominik Bartfomiej Dagil 0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0265,/10

adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Otomin

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inézynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoso oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zastwiadczenie zostato wygenerowane elektromicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanege certyfikaty w dniu 2022-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 estawy z dniz 18 wrzesnia 2001 - o podpisie elektroniczrym (D=, UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
nanowaine pod wegledern skutkow prawnych dofumentom opatzonym podpisami wiasnongoznymi.)

-

‘Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery
weryfikacyjnego zaswiadcenia na stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub

\/giﬂ:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. ,Projekt budowy przyt agcza cieptowniczego dla
budynku zlokalizowanego przy ul. Go $cinnej 14 w Gda nsku, dz. nr 10, 7, 5 obr.
0109; 111 obr. 098 , zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 29A  Prawa Budowlanego.

Gdansk, 04.2022 .

Projektant: mgr in z. Przemystaw Dagil
Upr nr ew. POM/0050/PWQS/10

Sprawdzajgcy: mgr in z. Dominik Dagil
Upr nr ew. POM/0049/PWQS/10
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C- PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
Stadium:
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONIE ZDROWIA
Inwestycja: Projekt budowy przytgcza cieptowniczego dla budynku
zlokalizowanego przy ul. Goscinnej 14 w Gdansku, dz. nr 10, 7, 5 obr.
0109 oraz 111 obr. 098.
Branza: Sieé cieplownicza
GPEC sp. z o.0.
Inwestor: ul. Biala 1b
80-435 Gdansk
Zespot Projektowy: Specjalb@ Nr uprawnié: Podpis:
iy inst. w zakr. sieci, inst.
wykonanie: | M9" In2. Przemystaw |t st | POM/0050/PWOS/10
Dagll gaz., wod. i ka
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3.0. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

3.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwigzana z realizacjq cieplociagu.

3.2.Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120,poz.1126).

3.3.Zakres robot
W zakres robot niniejszego przedsiewziecia wchodzi wykonanie
przylacza cieplowniczego.

3.4.Istniejace obiekty budowlane
Obiekty budowlane istniejace na terenie budowy, na dzien wykonania
map do celow projektowych, skala 1:500:

- budynki
- czynne uzbrojenie terenu zaznaczone na planie zagospodarowania
terenu.

3.5.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie.
a/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze strony istniejacych
elementow zagospodarowania terenu nie wystepuje.
b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzaja
nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
-maszyny i inne urzadzenia techniczne
-instalacje elektroenergetyczne
-skladowisko rurociagow i innych materiatow budowlanych

3.6.Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przewidywane roboty budowlane powodujace szczegdlne zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej inwestycji
nie wystepuja.
Pozostale roboty budowlane (wykopy do glebokosci 1,5m, wykopy
o glebokosci powyzej 1,5m o Scianach pionowych z rozparciem oraz
wykopy do 3m glebokosci, szerokoprzestrzenne, prace montazowe
rurociagow) nie beda powodowaly zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, jesli beda wykonane zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI
“Instal”).

3.7.Szkolenie pracownikow.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych  jest obowiazany przeprowadzic instruktaz
pracownikow.

Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez
bezposredniego przetozonego w wymiarze 8 godzin i udokumentowany
podpisaniem przez szkolonego pracownika odpowiedniego
zaswiadczenia uwzgledniajacego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku  pracy zgodnie z  Kodeksem = Pracy (art.226)
i Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U.
Nr129,poz.844).

3.8.Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne.
Wszystkie roboty budowlane zwiazane z niniejsza budowa nalezy
wykonywac zgodnie z:
a/Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesSnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,p0z.912)
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(GPEC
A S

Gdanskie Nienschomosci
Samorzadowy Zakiad Budzetowy
ul. Partyzantow 74

BO-254 Gdarisk

WARUNK] PRZYLACTENIA WEZLA CIEFLNEGO DO SIECI CIEFLOWHNICZE) GPEC
nr WTIGPEC/00297/2020 (aktualizacja warunkow IGPECIO0Z2472020

Gdansk, ul. Goscinna 14
(d= nr 5. obr: 0108}

- Gdanskie Nieruchomosci Samorzgdowy Zaklad
Wiicskodawca Budsek

Powierzchnia uZytkowa ogr=ewanych pomieszczen (me)" 217.00

Kubstura ogrzewanych pomisszozen (m)" TED.0D
B Preewidywane rapoitrzebowanie obieldu na cieplo®
1. Qoo [k 27.00

2. Qeooweu srkW] B.00

W dokumeniaci techniczne] prosze podad moc cieping zamowiona dla ww. cbiekiu. WarosE ta powinna byc
zgodna z zapisem w Jeceniu dostawy energil cieplngj | Umowie Sprzedazy Ciepla.

" wislkosci mocy cieplnej zosialy ckreslone w oparciu o wnicsek ZloZony preez Winicskodawcs. Moc do doboru wezla
cieplnego wyznaczy projektant
0 Ogoine warunki dostawy

_ ; Z sieci cdeplownicze] wysokoparametrows] preizolowanej 2xDn32 w pkt
1. Miejsce wigczenia A zaiq:znih:rﬁ e pr 2 F

W celu przpaczenia do siesr migishiej wysohoparametrows) budymiu
zickalizowanego prey ul. Goscinnej w Gdansku nalezy:

1)  Wykonad projekt | wybudowad preplacze cleplownicze preizolowans
zakonczone zaworami progowymi do  pomiesrczenia  wezla
ciepinego w budynku. Rzeczywizly przebieg preyiscza wyznaczy
profektant po nafkrotzze] mosiivwef frasie | uzgodni = GPEG.

2] Wykonac projekt | dokonas monfaiu  indywidusinege wezla
ciepinego 2-imkcyinego na pofrzeby obiekiv oraz monfazu whiady

2. Wymagany zakres prac do
wiykonania w celu preylaceenia do

sieci GPEC oMW o-rozRcoemowego.
3) Uzgodnic lokalizage i wielost pomisszozenia wezla ciepinego
z GPEC.

4) Dokumeniacie projekiows nalesy uzgodnic z GPEC.
5) Realizaga inweslyci moziiwa pod warunkiem uzyskania zgod
wizscicieli nienuchomosci na frasie planowanych sied wraz =

DITYI2CZaImy.
3. Parametry wody sieciows] w wezle cieplnym
*  cisnienie nominalne 1.6 MFa
*  cignienie na zasilaniu / powrocie (zima) 0,91 MPa/ 0,80 MPa
= gisnienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0.88 MPa/ 0,78 MFPa
= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesien do wiosny) od 70°C do 115°C

GRANKI FREIDSIINIORETWD I
EHERGETYMI CIFFLNE] 4F. 7 2.0 - |

fer s, 8 ¥ fadmne oy KRS
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(GPEC

temp. wody na zasilaniu {w okresie latnim) 85 °%C

4. Granice wiasnosci

ig] iczenia wiasnosc mi GPEC
:“]Ej.ﬂmrf:gram = ey pienwsze istniejace zawony odoinajace wezel ceplny
od wewnetrzne| instalaci cdbomnze] klienta

=

GPEC bedzie wiascicielem pravlacza ciepineqo.
wiasnoss wezla cieplnego oraz ukiadu pomianows-
rozliczenicwago

Dordath owe wymagania formalnoe - prawne:

1.

2

g1

"Warunki przylaczenia” nie stanowia oferty w rozumieniu art.88 i nastepnych kodeksu cywilnego i s3 jedynie
informacis o technicznych mozliwosciach wiaczenia do sied ceplowniczych GPEC Sp.z o.o.
Wanunkiem przystapienia do realizacji sied, preylacza ciepiowniczego oraz wezla cieplnego jest zawarcie umowy
preylaczeniowsj. Przed podpisaniem umowy o preylaczenie z GPEC, wnioskodawca zobowiazany jest do
przestrzegania  aktualnych  wytycznych technicznych GPEC 5p. z oo, dosiepnych na stronie
hittp/wenw grupagpec pl. W przypadku zmiany wytycznych preez GPEC przed podpisaniern umowy ale po
dokonaniu uzgodnien branzowych, wnioskodawca zobowiazany jest do wykonania projektu zamisnnego
w oparciu o aktualne wytyozne techniczne oraz aktuafizac uzgodnien z GPEC Sp.z 0.0,
‘Wnioskodawoa zobowiazany jest do podpisania umowy preylaczeniowsj na oo najmniej 30 dni preed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.
‘Warnunkiem rozpoczecia dostawy energi ciepinej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepla z GPEC sp. z oo
Zawarcie umowy sprzedaly powinno nastapic po uzgodnieniu dokumentadji techniczne, ale preed zakonczeniem
realizacii imwestyc.
‘Warunkiem przekazania projekiu wezia cieplnego, siec lub preyiacza do realizacii jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC =p. z o.o. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z o.o. ul. Biala 1b przekazad dwa egzemplarzs
dokumentacii projektowe).  Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spefniac akiualne
wiylyczne techniczne GPEC Sp. z ouo. dostepne na sironie hifpo/fawnw.grupagpesc.pl.
Projektant powinien uzgodnic wielkose | usyluowanie pomieszozenia wezfa ciepinege =z GPEC Sp. z oo
Pomieszozenie musi by wydzielone, zaleca sie aby dostep do niego byl z zewngirz zgodnie = Rozpor=adzeniem
Ministra Infrastruktury, jeZeli nie mofna spednic tego warunku nalefy uzgodnic lokalizacie pomieszozenia.
Pomieszozenie powinno posiadat wymiary zapewniajace |atwy dostep do urzgdzen wezta dla wykonania
czynnosci kontrolmych, konserwacji, remoniu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktuainie cbowigzujgcymi przepisami),
w tym w sZezegalnosci zapewniad przejScia w misjscu przechodzenia obslugi o szerokosci nie mniejsze] niz 0,8m
oraz odieglosc misdzy elementami wymagajacymi cbslugi, a pozostatymi wzadzeniami fub Scianami, ktora
powanna by nie mnigjsza niz 1,2m. Pomieszozenie wezla cepinego powinno znajdowac sie prey pienwsze) scians
zewnetrznel od strony wejscia przewidywane] trasy preyicza cieplnego. WysokoSe pomieszozenia powinna
wynosic min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszozenie musi spedniac wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
preylacza cieplowniczego (misjsce wpmwadzenia, umisjscowienie zaworow odoinajacych itp.), jak rowniez w
zakresie zapewnienia prawidiowego montaZzu urzadzen pomiarows-rogliczeniowych Grupy GPEC.
Pomieszozenie powinno byt przygotowane zgodnie = wymaganiami nomny PN-B-02423, w szczegdinosci powinno
pDrSladac.E} wentylacie grawitacyjng nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie preekraczala 30

=t

W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sie stosowanie wentylaci mechanicznej.

b) kratke spustows | studzienke schiadzajacs, lub inne rozwigzanie umoziwiajace odplyw gorgoe) wody
{min. Gm3h)

ODAMBKIE FRITDSINDIONSTWO s, | BA BT 41 SR0 1l Wi il Pl | IR 2ag 0w 13
ENNESETYH CIRFLNEI 3P OO i 5 iy I dygabird bl HAUwE

L
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(GPEC

ci  rozdzielnice elekiryczng wmieszozomg womigjscu widoczmym | tabwo dostepnym, posiadajacsy
wylacznik glowny.,

d} instalacia elekiryczna powinna byc odpoma na wilgod i wysckie temperatury | cdpowiednio
zaberpieczona, = uwzglednieniemn mocy wezls;

&} instalacje pofaczen wyrswnawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TH-5 wykonane zgodnie =
wymaganiami normy muin, PR-IEC 80364-5-54 | uznanymi regutami techniki

fi ocSwietienie elektryczne nie mnigj niz 200 Ix (zgodnie = PH-EM 12484-1),

g} drzwi niepalne obwicrane na zewngirz. JeZeli nie ma moZlwosci, w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie obwieranie d=wi do wewnatrz z zabezpieczeniem drewi przed preypadkowym
zamkmnieciem [ krate (siatke z drawiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgoe wezel cieplowniczy
preed dostepem osob reecich do wezda

h) izolacje pozioma {na posadzce) i plonows (na Scianach) do min. 35 em wysokosci, obie potaczone -
jako zabezpieczenie przyleglego pomieszezenia | dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wylozona gresem techniczmym lub pomalowana farba odpoma na wode, smary, wysoks
temperature,

6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszezen dla wezlow dwufunkcyjmych, w zaleinosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy dombow jednorodzinnych):

a) do 80 kW — zaleca sie montaz weziow nasciennych dia kttrych wislkosSt pomieszezenia ustalana
jest indywidualnie, w preypadku montaiu innego typu wezla powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosic 10 m2; jednoczeinie dbugost Fadnej ze Scian nie moZe byt mniejsza niz 2,5m. a wezel musi
byc ustawiony przy scianie

b} od 81 kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie diugose Zadnej ze Scian nie mode bye mniejsza niz 2,5m,
a wezel musi byS ustawiony prZy scianie

¢l od 201 KW do 400 kKW 17 mi2; jednoczesnie dhugoss zadne] ze Scian nie mose bye mniejsza niz 3m,

d) od 401 KW do 500 KW- 20 m2: jednoczednie diugosé 2adne] ze Sxian nie mo2e byd mnisisza niz 3m,

e} powyzef 801 KW wyrmiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszoczenie wskazane przez Klienta na wezel nie speinia powyzszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniznia dokumentacii projektowe] wezla jest zobowiaz any dostarczyd do GPEC cewiadezenie projekiants swojego
wezla o nastepujgoej resc:

FProjeddfant
wyZej wymienianym przez Kients pomieszezeniu o powierzchni. ... ... w budymbu prey ol Lol W
Gaanshy wzadzenia technologiczne wezia cieplowniczego w taki sposch, aby speinione zosiafy wymogi normy PN-

B-0242359 oraz wymogi BHF, pry uwzglednieniu w przedmicfouymn projekcie migisca na wprowadzenie przacza
cieplowniczego, jak rowniez zamantowania wzadzen pomisrowo-rozliczeriowych GPEC"

CEwiadczenie to powinno by podpisane proez Projekianta viub Klienta.

Wymagania dotyczgce zewnetrznych pomieszozen wezlow opisane 53 w Wylycenych do projektowania, wykonania i
montazu wezlow ciepimych bedacych wlasnoscia Spolek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania | dopuszezenia do ruchu sieciowago wezlow ceplnych nie bedacych wiasnoseis Spolek Grupy GPEC.

GOANKIE FREIDIITNIORITWE al G A7 43 R0 Figel Winjina 1] [ | LA 090 6% 1
ENIRSETYIN CIRFLNE SF T 0,0 | Al B2 Al 8 E I

il Bk b, BE—435 Gamak st pooc,pl
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(GPEC

7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osoba uzgadniajges (pokej nr 013 B — parter) prosimy o konzakt
pod numersm tel: 358 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzows{frgpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacii projekiows] prewlacza | wezla cieplnego nalery zlodye 2 egremplarze
dokumentacji projektows] wraz z pismem przewodninn w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdansk, ul. Biata
1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. = owo., a drugi zostanie zwrocony
z odpowisednia adnotacia w dokumentaci projektows]. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien mowiazan
techniczrych w zakresie inwestycii | modemizacji w d=iedzinie gospodarki energetycenie] nalery dokomywac
Zgodnie z chowigzujacymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezla nie nalszacego do GPEC Sp. z ouwo. wymagane jest protokolame dopuszczenie
urzadzen do weppracy = misjsks siecia cieplownicza.
Whioski o dopuszozenie do uruchomienia wezlow | wiaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej nalefy kierowacd
droga pisemna do Kierownika regionu wezfow'kierownika regionu sieci GPEC Sp. zo.o.

Projekt sied, preylaczy oraz wezldw powinien spelniac szezegolows wytyczne techniczne GPEC Sp. z oo
wyszezegdlnions ponizef

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatagi rurociggdw ukladamych bezposrednio
W grnuncie

b} Wytyczne do projektowania, wykonanis | moniazu weztow cieplnych bedgoych wiasnoscia Spolek Grupy GPEC

o} Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszozenia do ruchu siedowego weziow cieplnych nie bedacych
wiasnotcls Spilek Grupy GPEC

W dokumenty dostepne s3 w wersji elekironicznej na stronie intemetowsj hitp/fwwew grupagpec pl/dia-projektanta’

8. Imegralng czesciz "Warunkow preylaczenia wezla cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp z oo
nr WTIGPEC297I2020" =3 wyszczegdinione ponizej zataczniki:

Zalacznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waimosei "Warunkow preylaczenia™

"Warunki preylaczenia wezfa ciepinego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z o.ou nr WTIGPEC/MZITI2020" 53 wazine

dwa lata liczac od daly ich wystawienia.

Siged by /

Podpizino prear

Adviana Wesmiczka

Datg ¢ Dwta: 20210-

05121245

Sziykiel Ireneusz ozficeka Adriana

kiercwnik deialu zarzadzania infrastrukiurg koodynator ds. plancwania imeesiydgi i
rozwoju

ko GPECITH afa

GOAKSKIN PRECOSIENIORETWE LR 1 Fwjong 1o« P WP, S04 0300913
ENERBETYHI CIEFLMEI &P F 0.0 by B0 B3 AD 5 w Chide ki Wymak o kiapibely T Ty
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BRANP poczta

D Harasymondk AQaa
Do mnie dlks.anna@wppl

Temat: Pojekt bodowy prTylgory cheploenicoegn oo budynky pry ul. Goddnne] 14 = Gdansku

Crehes Codery,
Informule, 2e rasa zostala uzgodniona.
poedrawlam

Agata Harmsymezuk

wlanry spacgaieie e WS ek

Carec

GOARSHIE PIZEDSESRORSTA0 ENERUET YHI CIEPLNES &2 200

il Biaia 15, B 435 Gdafakl
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? OPEL shioed Histore Dby [ —]
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362.0 KB
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Od: Walla Lukasz 3 sty 2022 0854
Do: mnie dlksannagwp.pl
Temsk: Pa- RE: Projeid budowy prryiacs Seplownicrege do budynku pray ul, Getonne] 14 w Gdafsiy

Dzigkule 23 nfarmacks. W ISKIT razis IZgadniam wislkost pomieazczenta i3 wezia wiszacege” | nascennego. NI mode on oisEwae 0d Seany na wisce) niz 40em.

Pozorawiam,

GUANSHKIE PAZECEESORE TG ENSRGETTR GIEPLNED 8.2 Do
ol ol 1k, B35 Coufak
i e TS B8 085

s pmuroe

PP 554 050 (9 13

Sl Rppotarwy Soatab-Poies w ity W Wiltial O i Fim a2 OO ST,
ot Laslei Peldeeegn. 208 3T (00 5

Lhengiad T wimckomzsh® Jmid e . il ety 3 mate feaisted blannace pouie
b i jy & iy o pn idewop, @ wildosrold shany)

A Tew werrmd i for e Cam oof S ey loroginy nafoes eovie 0. 1 sy corb rforioation whesh i fvilege a colideital
o et Ao e (i a-mall i ety s -l o mmideiny and deisis fe ot Sesags

HIEEES, o tncetons comiipe GPEC

* GFED chiami bidurg Dieclaparinyg e om0

Froe: Anna Oiks <diks annaiwn =

Sant: Monday, lanuary 3, 2022 851 AN

To: Wakandt Laincy <Loioss Wekandt@goes. ple

Subject: Ocp: RBE: Projekt Dudowy prrylacns cleolmniczego 90 budynky prey ul. Godcone) 14 w Gdarsi.

(ol oy,

onadygnaca plenicora mie et phena wheliodoh posloma pateru. Komdrka wyznaoeona na docekowy wigtel cepfownicry et cstatnim pombssroreniom. Eaida komdka
fokatorska w in] plenicy jest podoceych oemiarte, Pontra) prresylam 2 sdjecls 7 minjice,

Z powaaniem,
Anna Dikcs

FROIEKTOWANIE PRTEMYSLAN

Dviar 3 stycenia FO23 08:29 Welandt Lukass « | Sal0guRanes pi- rapisalal:
Wwam,

Czy to [est pomesszezenie pod schodami? Jas! mozilwosd (200 PosTerzenta Oraz pogesiena? Ewenluainie malerienia cZeg0s NiScO EZEEIRGN
Pozdrawam,

Lukasz Weflandt
remcabale Mty

CGPEC

DOANSHIE PREECSESIORS TWD ERERGETYR CIEPLME] 88 2 Ou0.
L i 15 B335 Colaiak

i wiE T A0S DR
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Shahi 1eda '.
Mpﬂcm sadarrre ()
Ol Anuszilewic Kamil 20 bt 2037 1339 (1 deied temuy

De: mnie divs.annaQwp.gi

Dwr Harasymondk Agata  Agasa Harasymouk@gpec n
Temat: P4 Prajet budowy preyiacn ceplownkczego do budynku prry ol Goédnna) 14 w Gdadsku

Dzien dobry,

Akcepiue schemat systemow alarmowych.

QUARSKIE PREEDSESIEE TG ERERGETYR CIEPLYE) & 26,0,
il Pk 1, B35S Ootudal

Pl 48 TS &7 TIT

FroNRETESaTE

MIP: 584 030 D9 13
Sl Rlpjerursy Gt b-Poincs w Dowtaii Vi Wedthal L I Fom iy DC00iEETE,
oo i Sacga . 208 3T 000 o

Lsngad T wimchuniode’ fol L e ey, W i st Taweend il oacge poufe

dmiml 4 ainlirig o [ nadewty, & sacknkd shasy

Awtiond Trow a-rsad (s for e s o P pevscvrsoyssny i steve ool ¥ My conbes ofirmeten wiesh i ovieged s conliential
F okt o] B w-rrad i min, Sl s-sied L innacieiy st cedele Ve gt ek

* EREE var Natuy. Dukiimey i 8 5

[From: Anna Diks <diksannafwp. ple

Sent: Monday, Revuary 21, 2022 12:06 ™

Taz Areesridewicr Kamil «<Kamil Anssyicewionopac i

Swubjeet: Projekt bodesy previyoes deplowsloregn do budymin pery ol Goidnne] 14 w Gdafske

Dzien dobry,

zwracam sig uprzejmie z prosba o uzgodnienie schematu instalacii alarmowej dla zadania: Projekt budowy praylacza
cieplowniczego do budynku przy ul. Goscinnej 14 w Gdansku.

Z powazaniem,

Anna Diks

PROJEKTO'WANIE PREZEMYSEAW DAGIL
tel. 6R0-B73-912

2 rataceniid

por Pys.tpel
362.6 EB

pop Fove et
139.5 KB
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Znak sprawy” WGHI.0621.5. 1267 2021

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 812
80-803 Gdansk

NAZWa QAN WHITRIOnp dokument)

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0109, 109

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 27-04-2021 11:41:10

Nr jednostki rejestrowej. GB1

Osoby: 1
Udziaf - .
IS wiadania Dane ozoby fizycznej £ inshytuci
n GMINA MIASTA GDANSKA
wizsnoso siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-203 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
- - Powderzchnia | UZytek § kiass bonitscyjna .
Arwsz Nr dziadki Adres / PoloZenie - HNr KW iub inne dokumenty
[ha] Lizyiek Fow: fha]
1 5 ul. Goscinna 14 0.0117 B ooy GD1GO00560078
Identyfikator 226101_1.0109.5; Rejon statystyczmy: -
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 161
Razem powierzchnia dzialek [ha]: 00117 | ha
Siownie: | sto siedemnascie metrdw kwadratowych

UWAGA: W jednosice znajduja sie jeszeze inne dziah.

Powierzchnia calef jednosthi refesfrowej: 3.9707 (trzy hektary dziewiet tysiecy siedemset siedem metrow kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow i kias
B - Tereny mieszkaniowe

ot =

identyikac) sskmnicns] |

WEWngirzTy T o uChyiagaoego dereityes 1S9 S3WE (Dx Uz UE L 257 2 28.08 2014,
Fwmi ooy podinés slskiroricey o ki sam skubsk prawny ok podpls

Dicksment 2osial iwierzyteiniony oaal Fkowarym podpisem sekionkcym, o Ko mows w art. 3 pit. 121
Pariarentu Europsj skisgo | Ry (UE ) nr S04 2 dnia 23 lpca 2074 © w sprawie
usiug Taufania w odnissieniu do ransakc) siskonicech na rmo

s 73

'Weryikac) podplsy Modra dokIRad T3 POMOC OpFgramosania do wenylkac] podpisd

Mariusz Klejnowski
2T04-20H4

(sporzadzd; dafa i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWHMIK .
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
27404-202
dokument zostal podpisany elelmronicznie
(imie i nazwisko asoby reprezenfuface) ongan
Iub oschy upowadmionsj przez organ: dala i podpis)
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BN poceta

O Puwralac Adrian
Dor mwis dbs arns@wpp

Dw: Hamsymenak Agata  Agatn, Hamesymezubigpes.pl
Temuty FA: Projekt budoey preylessn caplownicsage do budyrios prey o, Gedoinna) 14 w Goastsky

\Uzpodniono w Zakreske amiaiury.

Adirlan Pawelec
spmiskati S el

(GPEC

DOANSHIE FRIEDSESIDRS TR ENERGBETTH] CIEFLNES 5P L a0,
ol Bt 18, B0-435 Gdadall

el 48 505 112080

ety (R b

P 534 530 0913
Sal Fonjrureny (mtab Pisrme VI Wisttial Gonpotiriy Koy Rt Sedowega DO00IASTAY,
viseiheid; knpelnke pabludowng 208 373 000 5

Lwagm! Ta £ jut g T iy, Hmmcra! et Sewiermd i poutie
it asymiaind jp priEmahisen, Folsftg o fym sadwesy, 8 macomidd shadly

Abrtiio! This a-mal ia for o um of the e seitomisary: namad sbove ooy, 1 mmy conian idtrmation which i orfeimged me sl
s it e 113 -t i i, e 23 ekt A et [t il memsage

il mwstacsbecs coniOnieeGPED

'? SPEC chvomi Halsry. Drulajery cpoviatcialsis w ek o &

From: Anna Diks <dks.annawppis

Sast: Monday, February 24, 2023 12:04 PM

Toa Paswalnc Adrian « Addian. Frwascgpe pls

Swbjects Pu: Frojeit buderwy priviaces chaslowniczags da budyels prey ul. Godelrnng] 14 w Gearshu

Dzier dobry,

Fhuchay raia @
28 darssd (5]

24 lut 2022 12226

Zwracam sig uprzejmie z prosba o uzgodnienie schematu montazowego dla zadania: Projekt budowy preylaca

cieplowniczego do budynku przy ul. Goscinnej 14 w Gdansku.

Z powaZaniem,

Anna Diks

PROJEETOWANIE PRZEMYSEAW DAGIL
tel. 660-B73-912

2 zalgenikd

bor Rys.1pdt

362.6 KB
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 812
80-803 Gdansk

(naowa opany WHTRgosp0 dokument)
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Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0109, 109

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 27-04-2021 11:41:10

Nr jednostki rejestrowe” GEJ

Osoby: 1
Udziaf A ..
- wiadania Dame osoby fizycznej £ inshytuci
n GMINA MIASTA GDAMNSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-303 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
L . Powierzchria Lizytek i kiasa bomitacyina )
Artuszz Nr dziatki Adres / PoloZenie HNr KW jiub inne dokumerntdy
[ha] Ligyfek Fow: [ha]

1 7 0.0044 dr 0.0044 GD1G000580078

Identyfkator 226101_1.0100.7; Rejon statystyczmy: -
Razem powierzchnia dzialek [hal: 0.D044 | ha

Slownie:

czterdziesci cztery metry kwadratowe

UWEAGA: W jednostfce znajduja sie jeszeze inne dziafki.

Powierzchnia calej jedmosthi rejestrowsy: 06551 (szesé tysiecy pigcset piecdziesiat jeden metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i kias

dr - Drogi

mmmﬁmmn
Pariamentu

Idﬂ'l:f‘ll.ad skimnicee] | wsiug maufania w odniesieniu do Fansakc) &
WEATITYT O IChyArego daeyee

'WierySkac) podpisy modra dokorad I3 pomo

Eowanym podpisem sekironicmym, O kore mows W art. 3 pit. 121
Europejskiego | Raady (UE ) nr S1000 2 dnia 23 lipca 20704 ©ow sprosie

eronicETych na rymky
19593/930WE Dz Urz. LE L 257 z Z8.08 3014, =ir. T3).
mmmmmwmwgn Doinls WSNONECITY.
opFngrAmoEE O wenyikac] podpis

Mariusz Klejnowski
2T-04-20H1

(sporzgdzi; dafa i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk
KIEROWHNIK )
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
2704-204
dokument zostal podpisany elelmonicznie
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M kancelaryiny: WG-.6621.5.181.2018 Strena3zT

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat m.Gdarnsk

Jednostka ewidencyjna M.Gdansk
Ooreb ewidencyjny. 226101_1.0109, 109

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody B2
#0-503 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgadzono dnia: 23.01.2018 10:38:42

Nr jednosiki rejestrowef:  GBO

Osoby: 1
Lidzia P =
Eoma wiadania [ Dane osoby fizycre) /instytugi
1 GMINA MIASTA GDANSKA
wlasnoss siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, BD-B03 Gdadsk
Dziatki ewidencyjne: 4
: Priwiarzchinia | Uytek | klass bonacying o KW

Arkusz N dzlatki Adres fub poloenie fha) Fodzn Fow ha] e by

1 ¥ | ul. Godcinna 15 0.1082 B 0 1082 GO1G/0047718/17

identyfikator 226101_1.0108.3  Deialka abigia forma cehreny preyiody: brak danyeh  Rnjestr zabyteiw: nie doteczy  Warlose. brak danych
FRejon statysbyezny: brak danych
LVUAGA Driata zabudawana budynkami: 115
t [ 4 ul. Goscinna 16 ; 00411] B | ooan1 | GOic/ooodTTiaT

faenhffator 226101_1.0109.4  Dziaka objeta formg cchrony preyrody: brek danych  Rejestr zabytkow: nie dotwezy  Warlose: brak danych
Fejon statystyczny. brak danych
UWAGA: Driaka zabudowana budynkami: 55

1 B 2 | 00788 | Bp | 00786 | GDIGMOONMTIST

idenfyfialor 2EG101_1.0109.8  Dza%ka objgla forma ochrony pezyrody: beak danych  Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartedc: brak danych

on s ny: brak danych
1 0 | ul. Gokcinna 12 | 01757 | B | 01797 | GDIGICMTTING

[deriyfkator 226101_1.0109.10  Deiaka objeta forma ochrony przyrody. brak danych  Rejeslr 2abytkow. nis dotyezy  Wanose: brak
camych [Rejon statystyczny: brak danych
LWWaGEA: Drialks zabudowana budynkami: 63

Razem powierzsinig dzialel; 04076 ha
Shmanie: | catery tysigee siedemdziesigt s7est melriw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajdujy sig jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia cale) jedrostkl refesirowsy 4.9442 ha (cztery hektary dziewled tysigey czterysta czterdziesci dwa
metry kwadratowe }

Cznaczema kfas i upthow

B - Tereny mieszkaniowe
Bp - Zwbanzowane lerany niezabudowane lub w

irakcis zahnduwy
A FREZYDENT MiASTA GDANSKA
dip /
\L f
| £ ug, Joannd I-t:um'.'x]rk
S et HIEROWNIK
dria: 23.01.2018 REFERATLU EWIDENCJI GRUNTOW

{spovegdzl data | podpiz) Mlmmmmmm;m@m P
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Znak sprawy: WG 6321.5.431.2022
Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Howe Ogrody 812 Obreb ewidencyjny: 0098, 098
80-803 Gdansk

(RAIWS CITENG W TR qoepo codumend

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 17-02-2022 10:49:22

Nr jednostki rejestrowel. G43

O=zoby: 1
£ Ud:;:iama Dane osoby fizycznej 7 inshyfugi
" GMIMA MIASTA GDAMSHA
; . "y siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdarnsk

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczha wszystkich dziafek w tej jednosice rejestrowe) wynosi- 9

Numer dziatki Powierzchnia | UZyek § kiasa bondacyina .
Identyfikator Adres Ihaj Ommaczenie Pow: fha] Nr KW lub inne iy

111 Gdansk, ul. Goscinna
FIR101_1.0008.111 0.G838 dr D.6838 GD1G00050882/4

UWAGA: Daiatka zabudowana budynkami- 77 {109), 231.

Razem powierzchnia dzialek fha]: 0.6838 | ha

Slownie: | szess tysiecy osiemset rzydziesd osiem metrow kwadratowych

Powierzchnia calej jednosthi rejesfrowei-1.7200 (jeden hektar siedem tysiecy dwiescie metrdw kwadratowych)

Oznaczenia uiytkow i kias

dr - Dmgi

Crokurnent zosts usierzybeiniony KessiTiosanym podpisem sekimonicmym, o Korym mows wart 3 pek 121
i 25 Rorporzydeenia Farameniu Emﬁ@IMILE]rr?ﬂﬂ'ZﬂMzd'ﬁﬂmmrwm
ey T sbskironkome] | ushug muftank w odniesieniu oo ransak g elskironkczmyth na rynku
wamEnirETyT oraz urhyisfacego dynsitywy T99SSAWE (D Uz UE L 257 z 25,02 2094, =ir. 73).
Eaaifioowany podpis sekironiczny ma ki sam shutek prawy ok podpis wWiasnongcIrY.
Weryfiar]| podpisi Poden dokonad 23 DoMmocy opfgramowanta o weryikac) podplsu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Anna Bielinska
p.o. KIEROWNIKA
REFERATU ZASOBU GEODEZY JMNEGOD
17.02.2022
Sporzgdzilia): Barbara Kaczmanczyk dokument zostal podpisany eleltmoniczme

(imig § nazwisko cooby reprezeniygcsf organ
b psoby upowainionsf przez organ dafa | podipis)

Stmonatizi
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Gdarsk, dnda 02.12.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.1616.3.2021.PMaz.4897

Dziatajac w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21. 03.1985 r. o drogach publicznych [tekst
Jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1376 z pd#n. 2m.) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdanska nr
GIMZID.6320.1616.2.2021. PMaz.4897 = dnia 02.12.2021 r. zexwalajaca na lokalizacje przytacza
cieplowniczego w pasie drogowym ul. Godcinne] w Gdarisku

g projeks budowy proviacza cieplowniczego w o pasie drogowym ul, Gofcinnej
ydnta 2y w Gdarisku w zakresie trasy pryiacza
w liniach
rozgraniczajgcych | Godcinnel{dz. nr 111 obreb 093) w Gdarisku
| ulicy —]
lrasitg g:ﬁ:ﬁ! Przedsiebiorstwo Energetykl Cheplne| Sp. z oo., ul Biala 1B, 80-435

zgodnie z poniiszymi uwarunkowanlami:

1i

10,

.
12

Ma warunkach aokreslenych www, decyz)l,
Odcinek projekiowans| trasy wskazany do wykonania przewiertern nalezy wykonat na glebokodc min,
1.5 m.
Za strefg ochrory drzew uznaje sie obszar rzutu koron drzew powiekszony o 1 m,
W obszarze strafy ochrony drzewa Istnigjacych drzew wszelkie prace ziemne (w tym wykopy prowadzone
na potrzeby wykonania komdr w odcinkach realizowarych metodg beswykopowa) naledy wykonywad
recznie,
W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymad sie od redukcji korzeni o
drednicy preekraczajgoe) 1.5 om,
Redukowane korzenie nalely przecigd ostrym narzedziemn, waine aby powierzchnia ciecia byta jak
najmniefsza.
Malety nle dopuszizad do przesuszenia bryky korzeniows] w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref
ochrony drzew.
Istnigjacy drzewostan oraz krzewy wshkazane do adaptadji nalely zabezpieczyd poprzez wygrodzenie
ogradzeniem wys. 1,5 m. Samo odeskowanie pnl uznaje sie za niswystarczajgce.
W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszeza sie da:
a, skladowania materiabéw budowlanych, chemicznych Itp. oraz odpaddw (w om mas
ziemnych pochodzacych 2 robot ziemmnych),
b.  wylewania odpadtw chemicenych | budowlanyeh, w tym resziek polprodukiow mieszanek
budowlarych,
€. parkowania | poruszania sie pojazddw oraz cierkiego sprzetu mechanicznego poza
ohszarem istniejgoych jezdni | miejsc posiojowych,
d. zmian poziomu gruntu,
2, lokalizowania tymczasawyth obiektdw na potrzeby obshugi terenu budowy,
Przed rozpoczeciem wszelkich robdt rwiazanych z realizacig inwestycji Wykonawea jest zobowigzany do
oweryfikowania aktualnosc inwentaryzac)l zieleni.
Teren po zakohcreniu prac nalely uporzgdkowad oraz odbworyd istniejgee trawniki.
Fray odtwarzaniu trawnika minimalna miazszod warstwy Ziem! urodzajne] musiwynosie 10 om, a trawnik
musi tworzye jednolitg darn. Odbidr odtwarzanych trawnikdw po wykonaniu plerwszego koszenia.

Gdanski Zarzgd Drrdg § Zieksni | ul. Partyzantdw 3 | 8025 Goarsk
1el 58 241 20 41 | faks 5253 44 600 | grdiz@pdarak gda al | s grdizpdapl
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13. Maruszong nawierzchnig chadnika | zgjazdu nalezy odbudowad na czatej ich szerokosci i dlu,gui:i robét w
nastgpujgce) technologil | konstrukc)l: nawlerzchnia jak w stanle [Siniejgcym 2 wymiang elementdw
uszkodzonych | urupemieniem brakujacych, podsypka cementowo piaskowa o gr. 3 om, Warstwa
kruszywa tamanego stahilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o Br, 12 om [uly warstwa
thudego betonu B - 7.5 MPaoer. 12 cm.

14, Niniejsze uzgodrdenie [est waine do dnia 02.12.2023 r.

15. Integralng credd niniejszego uzgodnienia stanowig zatgoiniki graficone ostemplowane pleczatka tul
Tarradu, zawierajgce numer Lzgodnienia, date oraz flosd zalacznikaw,

Uwaga dodatkowa:

Zgodnie z prawem budowlanym 23 rorwigzania projektowe oraz godnodd opracowania @ obowigzujgomi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jaked, odpowiedzialnodd ponosi projektant araz osoba
sprawdzajgca projekt

#
rd L

7/

Igecdrin jart. 10 ogginege oaporzydreria o cohrone: dareych osoDowych T dria 27 ke 3016 1 (P W UE L 115 00805701 6] Gdanskl Zarpyd Drag « Hivlers
infurmuge, he
1 adminisiraterem PaniPema darech osshowssch jest Sdarsh 2arzad Crdg | Ziekend,
I kontak 30 wapaktona Ocheuny Qerrgy 100) Gderoh Sarigd Dy § Delerd, ul Parypineim 36, 00-154 Gdefnlk, s=mail: g podipiigeen gela gl el B850 44
509,
A FanlPana dare osobows praccmerzane becds s colu realinel ustamowych raded e gy, dla potrely sopdania pestanasdenia kb decyai adminstracdnel.
4. cfténreemy PaniiPans canych asohowych Bedy wylscmie podmicty Lprasmions do uryskani denych oscbowyth ne po calave prospistw Orma
5. FaniPana deme oantome preechiowpsans Bed) W ooee akrelanym proepisan prms sgnan i 1 insridie kancelangng GEDYE,
& paisels Pard®an graven do fadenia oo sdrministrators dosiepu do datrych oscbcrwpch, praven do ich sprasiowanis, userigis LS giranicisig pretsarimnel
e g wTRE NG GERSCR WIMEC PIRE0WSREA. Drass O rzancezenis danych, prews din cofrigca sgody w ilmstieym mamancin
W OBy SEOITYSTAN T DOWNESTyCh e nakly ShONTAToWa: ta) T JdrMnRATE0MMm |LD (0D, KerTEIagE T8 wakazangch wybel danpdn kenmitowyth: proyzlogue
FaniParnu prines wilodenia sking do arganu Naise g @i mageegs vy nihrorsy derpoh cecbosycn v Polsos,

R i

7, poafanie damypch rych [est chlgatorgr paru opr 3, ETdn ealq [\ W 3dmi niSIraryi negow presciniowyem
Zakrauks, b p T Eakrese et -
Dz a:

@ Pelnomocnidc Prze mystaw Dagil, ul. Asesora 18, B0-114 Gdansk

2. IDala

Gdanuki Larzad Drog i Teleni | . Paryzancciw 36 | 50-254 Goanszh
tal 58 341 20041 | Faks 58 52 44 &0 | gechoBgdanch gda.pl | wers.godiz. gda.pl
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GIDNE ZID.6320.1616.2. 2021 PMaz 4897 Gdansk, dnia 021220211,

DECYZJA

Ma podstawie art. 3% ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1935 roku o drogach publicznych (tekst jednaolity:
Dz. U.z 2021 r, poz. 1376 z padn. zm.), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U,z 2027 r, poz. 735 2 phin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.08.2021 r,, strony tj. Gdarnskie
Prrzedsighiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk, reprezentowans) w oparciu
o udzielone pelnomocnictwo przez Pana Przemystawa Dagil, ul. Asesora 18, 80-119 Gdansk, o wydanie
zezrwolenia na lokalizacje przytacza cieplowniczego w pasie drogowym ul, Goscinnej w Gdarsku

zezwalam
na lokalizacje przytacza cieplowniczego w pasie drogowym ul. Goscinnej (dz. nr 111 obreb 098) w
Gdarisku
1j. urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwigzranego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego wg szczegitowe] lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesé niniejszej decyzji

zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Urzagdzenie palezy umiescid w pasie drogowym ul. Godcinnej w Gdarsky nie pd#niej niz do dnia
02.12.2023 r.

Z.  Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujacych przepisow, w pasie drogowym we. urzgdzenia -
zezwolenie zarzadoy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajgcie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia, wydanych w trybie art, 40 ustawy z dn, 21.03.1985r.
o drogach publiczrych - tj. Dz, U, 2021 r. poz. 1376, o ktdrych mowa w punkcie 4 <) niniejsze) decyzjl

3. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig na
realizacje imwestycli polegajgce] na budowie w pasie drogowym przedmiotowych  urzgdzen
niezwigzanych @ potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( 1. na cele
budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy prawo Budowlane, Dz. U, z 2020 rokw poz, 1333 z pdin, zm.)

4. Przed przystapieniem do prowadzenia robdt budowlanych imwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskanla pozwolenia na budowe, bad? dokenania zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlamych wiasciwemu organowi architektoniczno-budowlane mu jesli taki obowigzek wynika
Z przepisaw ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t). Dz. 0. z 2020 r_ poz. 13332
pain, zm.),

bl w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - wzgodnienia z zarzgdog drogi, przed
uzyskaniem porwolenia na budowe prajektu zagospodarawania dziatkl lub terenu oraz projekiu
architektoniczno-budowlanego infrastruktury techniczne] w pasie drogowym wee ulicy W
Gdarisku,

£]  uzyskania zezwolenia zarzadoy drogi na zajecie pasa drogowego {art, 40 ustawy z dn. 21.03,1985
r. o drogach publiczrych -tj, Dz. L. 2021 r. poz. 1376) w celu prowadzenia w nim robdt oraz na
umileszczenie urzgdzenia, o ktdre (po uzyskaniu stosownych pozwoler wiasciwego organu
architektonicano - budowlanego) imwestor zobowigzany jest wystapid do zarzgdcy drogi przed
planowamym zajeciem w trybie | na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrdw z
dnia 01,06,2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz, U, 2016 r, poz. 1264) pod rygorem zastosowania przewidzianych prawem
sankeji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwale Rady Miasta Gdafiska w sprawie ustalenia
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog publicziych, zostang naliczone opfaty:
kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia bedicege przedmictem
ninigjszego 2erwaolenia oraz opfata za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzonych w nim
robot.

5. Zachowania zgodnoscl 2 obowigzujgoymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985r. o
drogach publiczrych (tekst jednolity: Dz, L. 2021 r. poz. 1376 2 pdin. 2m.) oraz rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej 7 dnia 02,03.1999 r, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinmy
cdpowiadal drogi publiczne | ich usytuowanie (Dz. U, 2016 r, poz. 124 7 pdin, 2m.),

6. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementarni sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na whasny koszt
przebozenia lub zabezpieczenia uzgodnionych urzgdzen,

1/3
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7. Realizacje i koszty budowy lub modernizac)i urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z
wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem Istniejgoym, ponosi
irwestor,

B, Malely rachowad wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Po robotach teren naledy doprowadzic do stanu poprzedniego.

10. Zasypke wykopdw wykonad zgodnie z normg PN-5-02205 | zageszczeniem el zgodnie 2 wymogami
podanymi w pkL2.11.4 normy. Naledy przewidzied koniecznosc wymiany gruntu rodzimego 2
rageszczeniem warstwami mieszanki dowieziong) w celu uzyskania prawidlowego wspddczyninika
zageszezenia podhoza w mie|scu wykopu.

11, Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robdt naledy zabezpieczyd zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegitowych
warunkiw technicznych dla znakdw | sygnahiw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruwchu
drogowepeo | warunkdaw ich umieszezania na drogach, a w przypadku wprowadzenia znakiw drogowych
nalezy opracowad projekt organizacji ruchu i uzgodnic go 7 organem zarzadzajgoym ruchem.

12. Szczegdlows warunki zajecia pasa drogowego, warunki proywricenia pasa drogowegn do poprzedniego
stanu uzytecznodc, po wykonamych robotach a w szezegdlnodo zasady usuwania usterek | wad
techrmczrych powstalych od daty odbioru pasa drogowego zarzadca drogi okresh w zezwaoleniu na zajecia
pasa drogowego w celu prowadzenia robat zwigzanych z lokalizacja preedmiotowego praviaeza.

13. Inwestor zobowlgzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w naledytym stanie oraz czystosc
drogi publicane w rejonie imwestycji oraz do usuniecia na wilasny koszt ewentualmych uszkodzed
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drag.

14. Uzgadniane preyigceze nalezy zabezpieczpd w taki sposdb, aby moiliwe byho ulozenie nad nim nawierzchni
ulepszone) bez koniecznosc preebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia,

15. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 u.d.p w drodze decyzji administracyjne] o przywriceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecle pasa drogowego bedzie niezgodne
z warunkami niniejszej decyzji,

b} wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust, 12 u.dp. w przypadhku zajecia pasa drogowego bez
zexwolenia zarzadoy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub o
powierzchni wieksze| niz okreslona w zezwoleniu zarzadcoy.

16. Utrzymanie obiektdw | urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowegn nalegy do ich posiadaczy,

17. Jeteli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiskty, o ktorym
mawa art, 38 yst. 3 u.d.p, koszt tege przefofenia ponosi jego wiasciciel.

18, Wnicskodawca ponosi pelng cdpowiedzialnosd za ewentualne szkady wynikie z umieszczenia
prredmictowego ohiektu w pasie drogowym.

19. Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czedei Il Wykazu przedmintdw optaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz
rwolnien, stanowigcego zatacznik do ustawy 2 dnila 16.11.2006 r, o opfacie skarbowej (tekst jednolity:
Dz L), 2021 r. poz. 1923 z pdEn, zm.) niniejsze zeawolenie nie podlega oplacie skarbowe.

o

UZASADMIENIE

Wodniu 31082021 r, strona 1. Gdadskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplne) Sp. z 0.0., ul, Biata 1B,
80-435 Gdansk, reprezentowana w oparciu o udzielone petnomocnictwa przez Pana Przemystawa Dagil, ul,
Azesora 18, B0-119 Gdansk, zwrdcita sie do Gdanskiego Zarzgdu Drog i Zieleni o wydanie zezwolenia na
lokalizacje przyigcza ceptowniczego w pasie drogowym ul, Godcinne| w Gdarisku,

Zgodnie z art. 39 ust. 1a wywodzonego z art. 3% ust 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym
urzgdzer, preedmiotdw | materialiw niezwigzanych potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowega nie stosuje sie do umieszczania, konserwacji, przebudowy | naprawy infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz urzadzen siuzgoych do doprowadzania lub odprowadzania phnow, pary, gazu,
energil elekinyczne| oraz urzadzer swiazanych z ich eksploatacja, a takie do inmych czynnosci zwigzanych z
eksploataciy tej infrastruktury i urzgdzen, jereli warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na (o pozwalajg.

Jednakze w mysl art. 39 ust. 3 wiasciwy zarzadca drogi mode odmowic wydania zerwolenia na
umieszezenie w pasie drogowym urzgdzen i infrastruktury, o ktdryeh meowa w ust. 13, wylacznie, jezeli ich
umieszczenie spowodowatoby  zagrofenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie  wymagan
wynikajacych z przepisiw odrebriych lub miatoby doprowadzié do utraty uprawnien z tytudu gwarancji lub
rekojmi w zakresie budowy, przebudowy lub rermontu drogi.

W uznaniu organu | instancji, w niniejszej sprawie zachodzg przeslanki okredlone w art. 39 ust. 1a
ustawy, uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym jw. urzzdzenia objgtego
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przedmiotem ninlejszego Fezwolenia, Lokalizacja nie powinna negatywnie wphywat na funkoonowanie ukiadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone ww. warunkdw,

Decyzia wydana jest na okres 2 lat t. do dnia 02122023 r.

Zgodnie 2 warunkami decyzji przed przystapieniem do fizycznego umieszezenia przedmiotowych
wrzgdzen niezbadne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie preez zarradoe drogi decyzji
rezwalajzre na prowadzenie robdt | ustalajgce) za powyksze zajocie stosowne] oplaty,

Majgc na uwadze powyisze, w niniejszej sprawie pastanowiono jak w sentenci, wydajac niniejsza
decyzje zgodnie z waola stromy.

POUCZENIE

Dd minigjszej decyzji preysluguje stronie prawe wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawezege w Gdansku za podrednictwem organy, kidry ninlejszg decyzje wydat poprzez, dzislajcego
I jego upowaznienia Dyrekiora Goafnskiege Zarzadu Orog i Zieleni, w terminie 14 dni od daty je| otrzymania
Powyzsze odwotanie nalezy kierowal pod adres: Gdanski Zarzad Drdg | Zieleni, ul, Partyzantdw 36,
B0 - 254 Gdarisk

I.ud&j stliopaten
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