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warstwa ścieralna z AC 11S - gr. 4 cm
warstwa wyrównawcza śr. 100kg/m2

istniejąca konstrukcja jezdni
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kruszywo łamane stab. mech.
0/31,5mm - gr. 10 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:50

warstwa ścieralna z AC 11S 50/704cm
8cm

KONSTRUKCJA JEZDNI KR2 (poszerzenie):

grunt stabilizowany cementem klasa C3/4≤6,0 MPa
warstwa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0-63mm

15cm
grunt rodzimy

warstwa wiążąca z AC 16W 50/70
20cm

KONSTRUKCJA JEZDNI KR2 (poszerzenie):

8% 8%
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Projekt
Wykonawczy

mgr inż. Zbigniew Kotulski
upr. nr 165 A/TBG/94

do projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg
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upr. nr 167A/Tbg/93

do projektowania bez ograniczeń w specjalności
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"Przebudowa drogi powiatowej nr 1225R Kosowy - Niwiska - Kamionka -
Sędziszów Małopolski w km 5+754 do 6+752"
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