PROJEKT WYKONAWCZY

.Przebudowa drogi powiatowej nr 1225R relacji Kosowy — Niwiska —
Kamionka - Sedziszéw Matopolski w km 5+754 do 6+752”

Adres budowy: Wojewodztwo: podkarpackie, Powiat: kolbuszowski,
Jednostka ewidencyjna: 180604_2 Niwiska, Obreb: 0003 Kosowy,
Jednostka ewidencyjna: 180604_2. Niwiska, Obreb: 0009 Hucina

Obiekt potozony jest na dziatce nr ew.:

180604_2.0003.1883/6,  180604_2.0009.385,  180604_2.0009.416/1,  180604_2.0009.384/8,  180604_2.0009.389/1,
180604_2.0009.384/6, 180604_2.0009.384/4

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi
- wspdtczynnik kategorii obiektu: (k) 1,0
- wspotczynnik wielkosci obiektu:  (w) 1,0

Zarzad Drég Powiatowych w Kolbuszowej
INWESTOR
ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

BRANZA DROGOWA
ZESPOL PROJEKTUJACY:
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPR.NR DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Zbigniew Kotulski 167A/TBG/93 07.2023
Sprawdzajacy mgr inz. Tadeusz Zak 165A/TBG/94 07.2023

Tarnobrzeg, lipiec 2023 .
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SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie Projektanta

2. Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczenia o wpisie do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa

3. Opis techniczny

4. Informacja dotyczaca BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny Rys 1 1:10 000
2. Plan sytuacyjny Rys 2 1:1000
3. Przekr6j normalny Rys 3 1:50
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Projekt Wykonawczy na zadanie pn.:

.Przebudowa drogi powiatowej nr 1225R relacji Kosowy — Niwiska —
Kamionka - Sedziszéw Matopolski w km 5+754 do 6+752”

Dziatki inwestyci: 385, 416/1, 384/8, 389/1, 384/6, 384/4, 1883/6
Wojewddztwo: podkarpackie;

Powiat: kolbuszowski;

Jednostka ewidencyjna: Niwiska

Obreb: 0003 Kosowy, 0009 Hucina

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. Projektant - mgr inz. Zbigniew Kotulski
(branza drogowa) Uprawnienia 165A/Tbg/94
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej
21. Sprawdzajacy - mgr inz. Tadeusz Zak
(branza drogowa) Uprawnienia 167A/Tbg/93

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drdg i mostow

Tarnobrzeg, lipiec 2023 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Umowa z Zarzagdem Powiatu Kolbuszowskiego;

2. Mapa zasadnicza.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454);

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U. 2022, poz. 1679);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2022 poz. 1518.);

6. Ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2023 poz. 645);

7. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Zatgcznik do zarzadzenia
Nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.
Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang droga.

9. Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu na przebudowe drogi powiatowej nr 1225R relacji
Kosowy — Niwiska — Kamionka — Sedziszéw Matopolski w km 5+574 do 6+752 a w szczegdlnosci:
— wykonanie naktadki bitumicznej na istniejgcej nawierzchni drogi powiatowe,

— wykonanie pobocza o szer. 0,75 m po obu stronach drogi z kruszywa tamanego stab. mech.
0/31,5mm o gr. 10 cm,
— wykonanie poszerzenia jezdni po obu stronach drogi po 0,25 m,
— wykonanie uzupetnienia nawierzchni zjazdéw zwyktych z kruszywa tamanego o gr. 10cm,
— wykonanie odmulenia istniejacych rowdw na dtugo$ci projektowanego odcinka.
3. Stan istniejacy:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1225R relacji Kosowy — Niwiska — Kamionka — Sedziszow
Matopolski w km 5+574 do 6+752 - potozenie: wojewddztwo: podkarpackie; powiat: kolbuszowski;
jednostka ewidencyjna: Niwiska; Obreb: 0003 Kosowy, 0009 Hucina. Projektowana droga znajduje sie
w cato$ci w istniejacym pasie drogowym. Na projektowanym odcinku jezdni wystepuje istniejgca
jezdnia o nawierzchni bitumicznej o ztym stanie technicznym o szeroko$ci ok. 5,0m, obustronne rowy
oraz istniejace zjazdy.

Zadanie mie$ci sie w granicy dziatek o nr ew. 385, 416/1, 384/8, 389/1, 384/6, 384/4 (Jednostka
ewidencyjna: Niwiska, Obreb: 0009 Hucina); 1883/6 (Jednostka ewidencyjna: Niwiska, Obreb: 0003

Kosowy)
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4. Wytyczne do budowy w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

41. Dane techniczne:
Klasa drogi - Z — zbiorcza
Kategoria ruchu drogowego - KR2
Dtugo$¢ odcinka - 998 m
Szerokosc¢ drogi: - 5,5m
Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek daszkowy)
Szerokosc¢ proj. pobocza - 0,75m — obustronne
Pochylenie poprzeczne pobocza - 8%

115kN

Dopuszczalna nacisk na o0$ pojedynczg

4.2.  Plan sytuacyjny:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1225R relacji Kosowy — Niwiska — Kamionka — Sedziszow
Matopolski w km 5+574 do 6+752 w miejscowosci Kosowy bedzie polega¢ na wykonaniu naktadki
bitumicznej na dtugosci catego odcinka z betonu asfaltowego oraz obustronnego poszerzenia
jezdni do szeroko$ci 5,5m. Po obu stronach drogi zostanie wykonane pobocze z kruszywa
tamanego 0/31,5mm o szeroko$ci 0,75m. Na projektowanym odcinku drogi zostanie wykonane
odmulenie istniejacych rowow. Zostanie wykonane uzupetnienie nawierzchni zjazdow zwytych z
kruszywa famanego o gr. 10 cm w miejscach istniejacych zjazdow. Istniejace zjazdy o nawierzchni
z kostki brukowej zostang przefozone.

4.3.  Profil podtuzny:
Profil podtuzny istniejacej drogi powiatowej zostanie zachowany wzgledem stanu
istniejgcego.
4.4.  Przekroj konstrukcyjny:

Zatozono nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcija jezdni:

— warstwa $cieralna z AC11S - gr. 4 cm
— warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $r. 100kg/m?
— istniejgca konstrukcji jezdni.

Konstrukcija jezdni (czeSciowa wymiana i na poszerzeniu):

— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — gr. 4cm

— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm -
20cm
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— Warstwa podbudowy pomocniczej z piasku lub gruntu stabilizowanego cementem klasa Cz4<6,0
MPa — 15cm

— Istniejace podtoze gruntowe po wyprofilowaniu i zageszczeniu.

4.5, Odwodnienie:

Odwodnienie jezdni odbywato sie bedzie w sposdb powierzchniowy poprzez odpowiednie
spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni do istniejacych rowow przydroznych. Istniejace
rowy zostang poddane odmuleniu.

4.6. Zielen:
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

4.7.  Kolizje z istniejacym uzbrojeniem:

Roboty ziemne w poblizu wszystkich rodzajow uzbrojenia podziemnego prowadzi¢
sposobem recznym, w obecnosci uprawnionego pracownika wiascicieli sieci.

W ramach inwestycji nie dochodzi do wykonania przebudowy istniejacego uzbrojenia
podziemnego.

5. Wplyw na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie obszaru Mielecko — Kolbuszowsko —
Gtogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Projektowana inwestycja polegajaca na
przebudowie drogi powiatowej nr 1225R nie spowoduje zwigkszenia oddziatywania na $rodowisko
w stosunku do stanu istniejgcego jak rdwniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na S$rodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym
znaczaco oddziatywaé na $Srodowisko w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko. Zaplanowane do realizacji
przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewziec mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywotanej
wyzej ustawy.

6. Obszar oddzialywania zadania
Obszar oddziatywania przedmiotowego zadania zamknie sie w granicach dziatek
stanowigcych pas drogowy tj. dziatka oznaczona nr ewidencyjnym: 385, 416/1, 384/8, 389/,
384/6, 384/4, 1883/6.
7. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej
Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety strefg ochrony konserwatorskie;.



Projekt Wykonawczy

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1225R relacji Kosowy — Niwiska — Kamionka - Sedziszéw Matopolski w km
5+754 do 6+752”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty budowlane to: jezdnia.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch odbywajacy sie na drodze powiatowe;j i ulic sgsiadujacych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Podczas realizacji rob6t budowlanych bedg wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania robot ziemnych. Skala
zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot
budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikbw w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktaz powinien
okre$lac: zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania
przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOinie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Kotulski



