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Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu drogi gminnej nr 4101 10W w miejscowosci Stary Luszczewek

I. CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remontu obiektu mostowego w ciggu drogi gminnej

nr 4101 10W w miejscowosci Stary Luszczewek.

W ramach remontu przewiduje si¢ wymian¢ ustroju no$nego wraz z wyposazeniem z
dostosowaniem do niego goérnej czeSci podpdr, naprawe podpor, wykonanie dylatacji
bitumicznej, wykonanie nowych S$ciekow skarpowych i schodow skarpowych w miejsce
istniejacych oraz wyprofilowanie i umocnienie stozkow przyczotkow.

Projekt remontu obiektu nie zaktada jakiejkolwiek ingerencji w koryto i1 brzegi rzeki Utraty.

2. Istniejace stan zagospodarowania terenu.
2.1. Dane ogoélne.

Most znajduje si¢ w ciggu drogi gminnej 410110W w miejscowosci Stary Luszczewek.
Most stanowi przejazd pod katem prostym nad przeszkoda, ktorg stanowi rzeka Utrata.
Na obiekcie przyjeto uktad lokalny, wysokos¢ dla rzednej 0,00 wynosi 85,66 w uktadzie
Amsterdam 2007.

Parametry techniczne obiektu
e Konstrukcja — dwuprzestowa z belek prefabrykowanych typu Gromnik,
e Rozpietos¢ teoretyczna 1=11,70 m+11,70 m,
e Dhugos¢ catkowita L= 24,40 m,
e Szerokos¢ catkowita = 7,78 m,
e Swiatlo mostu L= 11,10 m+11,10 m,
e  Wysokos¢ w swietle do lustra wody Ho= ~2,60 m
e  Wysokos$¢ konstrukcyjna hy= 0,77 m + 0,81 m

e Kat skrzyzowania z przeszkoda: ~ 90°.

Wyposazenie mostu
e Balustrady
e Scieki skarpowe
e Schody skarpowe
e Kapy chodnikowe

e Nawierzchnia na obiekcie
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Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu drogi gminnej nr 4101 10W w miejscowosci Stary Luszczewek

2.2.  Charakterystyka przeszkody.

Przeszkodg stanowi rzeka Utrata w km 25+063 jej biegu, ktora jest prawym doptywem Bzury,
do ktorej uchodzi w 26 km jej biegu w Sochaczewie.

e (alkowita dtugos¢ rzeki wynosi 76,5 km.

e Szerokos¢ istniejacego dna koryta pod obiektem i w jego rejonie ~12 m

e Pomiar stanu wody — rzedna -3,60 m (w uktadzie lokalnym)

Teren w bezposrednim sasiedztwie rzeki jest intensywnie uzytkowany rolniczo.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany obiekt po remoncie bedzie konstrukcja dwuprzgstowa ciagla, z belek
prefabrykowanych typu Kujan NG 12.
Niweleta na obiekcie 1 dojazdach zostanie skorygowana i dostosowana do istniejacej za
obiektem. Zaprojektowano spadek daszkowy 2% w przekroju poprzecznym oraz jednostronny
1% w przekroju podtuznym.
Na obiekcie projektuje si¢ jezdni¢ dwupasowa 2x2,50m wraz z opaskami 2x 0,55 cm, kapy

chodnikowe zakonczone deskami polimerobetonowymi 2x0,64 cm.

Parametry techniczne obiektu
e Nos$nos¢ obiektu: klasa ,,B” wg PN-85/S-10030 tj. 40 t,
e Dwuprzgstowy ciagly, z belek prefabrykowanych Kujan NG12,
e Rozpietos¢ teoretyczna 1=11,85 m+11,85 m,
e Dlugosc¢ catkowita L= 24,40 m,
e Dlugos¢ catkowita wraz ze skrzydtami L= 33,06 m,
e Szerokos¢ =7,78 m,
e Swiatlo mostu L= 11,10 m+11,10 m,
e  Wysoko$¢ w swietle do lustra wody Ho=2,60 m,
o  Wysokos$¢ konstrukcyjna h,= 0,81 m,
e Kat skrzyzowania z przeszkoda: ~90°.

e Potozenie remontowanego mostu: 52°13'30.6"N 20°31'39.97"E

Wyposazenie mostu
e Izolacja z papy termozgrzewalnej,

e Nawierzchnia — warstwa wigzaca i $cieralna,
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Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu drogi gminnej nr 4101 10W w miejscowosci Stary Luszczewek

e Dylatacja bitumiczna

e Kapy chodnikowe

e Barieroporecze,

e (Gzymsy polimerobetonowe,

e Krawezniki,

e Odwodnienie (wpusty, saczki, Scieki skarpowe)

e Schody skarpowe.

Elementy zabezpieczajace skarpy

e Umocnienie skarp elementami azurowymi.

4. Powierzchnie poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia istniejacego obiektu ~ 189 m*
Powierzchnia projektowanego obiektu ~ 189 m?

. . ., . . )
Powierzchnia umocnien ptytami azurowymi ~ 87 m

5. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktérym jest projektowany do remontu obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego;

- Nie dotyczy

7. Informacja o formach przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Przedmiotowa inwestycja potozona jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu. Nie objeta jest dziataniem Europejskiej Sieci Natura 2000.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia.
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Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu drogi gminnej nr 4101 10W w miejscowosci Stary Luszczewek

8.1. Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza.

Planowane prace remontowe polegajace na wymianie ustroju no$nego wraz z wyposazeniem

oraz prace przyobiektowe nie zwigksza niekorzystnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

8.2.  Wplyw na powierzchni¢ ziemi i gleby.

Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg mialy wptywu na powierzchni¢ ziemi oraz gleby

ze wzgledu na to, ze nie zmienia si¢ dotychczasowy ruch pojazdow.

8.3. Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych glebokosciach) nie
wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne

1 wody podziemne.

8.4. Wplyw w zakresie wod powierzchniowych .

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

8.5. Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddzialywania w zakresie
krajobrazu.

Planowany remont obiektu bedzie mial niewielki wptyw na §rodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Niekorzystne oddzialywania podczas prac remontowych beda mialy charakter
przede wszystkim krotkotrwaly 1 odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego).  Pozostale niekorzystne oddziatywania beda w minimalnym stopniu
wptywalty na $rodowisko otoczenia mostu. Remont mostu w ciggu jezdni spowoduje

zmniejszenie si¢ ucigzliwosci dla ruchu pojazdéow oraz pieszych.

8.6.  Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przy wykonywaniu rozbiorek nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad BHP obowigzujacych przy
robotach rozbiérkowych, pracy z dzwigami i1 sprz¢tem zatadunkowym, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig, upadku z wysokos$ci 1 wpadniecia do wody. Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego, trwatego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0s6b postronnych.
Ponadto, w zwigzku z zagrozeniami wystepujacymi w trakcie robot rozbidrkowych, ktorymi sa:

- upadki z wysokosci — Wykonawca zobowigzany jest zainstalowa¢ odpowiednie balustrady
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Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu drogi gminnej nr 4101 10W w miejscowosci Stary Luszczewek

tymczasowe 1 pomosty robocze zabezpieczajace ludzi przed upadkiem z wysokosci;

- glebokie wykopy - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania krawedzi
wykopow;

- przysypanie ziemig - Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wykopow
szerokoprzestrzennych lub waskoprzestrzennych zabezpieczonych przed osunigciem skarp;

- wysoki poziom hatasu - Wykonawca zobowigzany jest do takiego doboru technologii rozbiorki,
aby dopuszczalne normy hatasu nie zostaly przekroczone;

- zanieczyszczenie wod powierzchniowych, gruntowych i gleb materiatami z rozbiorki -
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony gleb, wod powierzchniowych przez gromadzenie i
utylizacje¢/sktadowanie materiatow z rozbidrki zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki

odpadami;

9. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich
Remontowany obiekt nie posiada osobno wydzielonych chodnikéw.

Ruch pieszych odbywa si¢ wzdtuz krawedzi jezdni.

10. Obszar oddzialywania obiektu

Oddzialywanie przedsigwzigcia polegajacego na remoncie mostu mie$ci si¢ w granicach
zajmowanego terenu i zostato oznaczone na rys 2. Projekt Zagospodarowania terenu jako ,,teren
niezb¢dny do wykonania remontu mostu”. Oddziatywania na tereny przyleglte wynikaja
z eksploatacji istniejgcej drogi. Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwzigcia dokonano
w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, na podstawie przepiséw odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych (przepisy
techniczno-budowlane) oraz przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa

wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania Przestrzennego.

Na dziatkach prywatnych o nr. ew. 22, 28 i 96, na ktorych znajduja si¢ istniejace stozki, Scieki
skarpowe 1 schody skarpowe bedg wykonane roboty zwigzane z ich wymiang ($cieki skarpowe
1 schody). Stozki skarp oraz teren pod obiektem pomigdzy przyczotkiem, a skarpa rzeki zostang
umocnione ptytami azurowymi.

Projekt remontu obiektu nie zaktada jakiejkolwiek ingerencji w koryto i brzegi rzeki Utraty -

dziatki o nr ew. 51, 66, 84 stanowigce grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi.
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Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu drogi gminnej nr 4101 10W w miejscowosci Stary Luszczewek

II. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Orientacja inwestycji

Rys. 2 — Projekt zagospodarowania terenu
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