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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

 
1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. 

 
1.1. Zakres projektu. 

 
Dokumentacja projektowa dotyczy aktualizacji „Projektu remontu mostu na rzece Utrata  

w ciągu drogi gminnej nr 410110W w miejscowości Stary Łuszczewek„ 

Projekt Budowlany (wraz z projektem wykonawczym) oraz informacją BIOZ został wykonany 

w czerwcu 2014 r. przez Sebastiana Kozłowskiego zamieszkałego przy ul. Zielone Zacisze 

3/165, 03-294 Warszawa.  

Decyzja nr 287/2015 z dnia 12.03.2015 zatwierdzająca Projekt budowlany i udzielająca 

pozwolenia polegających na remoncie mostu na rzece Utrata w ciągu drogi gminnej nr 410110W 

w miejscowości Stary Łuszczewek została wydana przez Starostę Warszawskiego Zachodniego  

i w dniu 15.04.2015 stała się ostateczna. 

Na wniosek Inwestora – Gminy Błonie Starosta Warszawski Zachodni wydał Decyzję  

nr 138/w/2020 z dnia 20.04.2020 wygaszającą decyzję nr 287/2015. 
 

1.2. Podstawa opracowania. 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

[1] Umowa nr 265/2019 zawarta w dniu 27.11.2019 r pomiędzy Gminą Błonie  

a Sebastianem Kozłowskim na  aktualizację projektu remontu mostu na rzece Utrata  

w ciągu drogi gminnej nr 410110W w miejscowości Stary Łuszczewek 

[2] Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, oraz informacją BIOZ remontu 

mostu na rzece Utrata w ciągu drogi gminnej nr 410110W w miejscowości Stary 

Łuszczewek z 2015 r. 

[3] Mapa do celów projektowych wykonana przez firmę ”DOM-GEO” Geodezja 

Nieruchomości Budownictwo, Zielonki Parcela ul. Południowa 7 05-082 Stare Babice, 

potwierdzona przez Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie: o identyfikatorze 

ewidencyjnym: P.1432.2019.5971 

[4] Protokół okresowej kontroli pięcioletniej Nr 3/R/2018 – Przegląd rozszerzony wykonany 

przez mgr. inż. Sebastiana Kozłowskiego w dn. 29 września 2018 r. 

[5] Protokół okresowej kontroli pięcioletniej Nr 3/2013 – Przegląd rozszerzony wykonany 

przez mgr. inż. Andrzeja Barańskiego w dn. 01 czerwca 2013 r. 

[6] Wizja lokalna w terenie, oraz inwentaryzacja obiektu w okresie kwiecień-maj 2020 r, 

 wrzesień 2018 r, kwiecień 2017 r, marzec 2016 r, luty-maj 2014 r,  
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[7]    Opinia geotechniczna dla posadowienia mostu nad rzeką Utratą w gminie Błonie, pow. 

Warszawski zachodni, woj. mazowieckie. – wykonana przez firmę „HGS Sp. z o.o.”  

ul. Puławska 26 lok 33, 02-512 Warszawa, opracowana w marcu 2014 r. 

Akty prawne, normy: 

[8] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229), 

[9] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz.414), 

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232), 

[11] Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z późniejszymi zmianami), 

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie  

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984), 

[13] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

nr 2003 Nr 80 poz. 717), 

[14] PN-85/S-10030; Obiekty mostowe. Obciążenia, 

[15] PN-91/S-10042; Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie,  

[16] PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie, 

[17] PN-EN 1317. Systemy ograniczające drogę. Część 1 i 2. 

 
2. Istniejące zagospodarowanie  i konstrukcja obiektu 

 
2.1. Dane ogólne. 

 
Most znajduje się w ciągu drogi gminnej 410110W w miejscowości Stary Łuszczewek.  

Most stanowi przejazd pod kątem prostym nad przeszkodą, którą stanowi rzeka Utrata. 

Na obiekcie przyjęto układ lokalny, wysokość dla rzędnej 0,00 wynosi 85,66 w układzie 

Amsterdam 2007. 

Parametry techniczne obiektu  

 Konstrukcja – dwuprzęsłowa z belek prefabrykowanych typu Gromnik,  

 Rozpiętość teoretyczna lt=11,70 m+11,70 m,  

 Długość całkowita Lc= 24,40 m,  

 Szerokość całkowita = 7,78 m, 

 Światło mostu Lo= 11,10 m+11,10 m, 
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 Wysokość w świetle do lustra wody Ho= ~2,60 m 

 Wysokość konstrukcyjna hk= 0,77 m ÷ 0,81 m 

 Kąt skrzyżowania z przeszkodą: ~ 90°. 

 

Wyposażenie mostu 

 Balustrady 

 Ścieki skarpowe 

 Schody skarpowe 

 Kapy chodnikowe 

 Nawierzchnia na obiekcie 

 

2.2. Charakterystyka przeszkody. 
 

Przeszkodę stanowi rzeka Utrata w km 25+063 jej biegu, która jest prawym dopływem Bzury, 

do której uchodzi w 26 km jej biegu w Sochaczewie. 

 Całkowita długość rzeki wynosi 76,5 km. 

 Szerokość istniejącego dna koryta pod obiektem i w jego rejonie ~12 m 

 Pomiar stanu wody – rzędna -3,60 m (w układzie lokalnym) 

Teren w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki jest intensywnie użytkowany rolniczo.  

 
2.3. Stan obiektu istniejącego. 
 

Istniejący most to konstrukcja dwuprzęsłowa z belek prefabrykowanych typu Gromnik  

z podporą w nurcie rzeki.  

W konstrukcji obiektu występują uszkodzenia nawierzchni jezdni, które obniżają komfort 

przejazdu przez obiekt i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu publicznego. 

Wykonane w ostatnim okresie naprawy nawierzchni na dojazdach do obiektu w rejonie skrzydeł, 

ze względu na mały zakres tylko częściowo poprawiły bezpieczeństwo ruchu.  

Konstrukcja nośna posiada liczne ubytki betonu, spękania, widoczną korozję betonu.  

Zniszczona izolacja pomostu, powoduje liczne przecieki i wpływa na dalszą degradację 

konstrukcji nośnej. Belki podporęczowe są mocno skorodowane i zanieczyszczone.  

Widoczne liczne ubytki betonu i korodujące zbrojenie oraz  stwierdzona  korozję biologiczną.  

Podpory w stanie dostatecznym z miejscowymi ubytkami betonu. Zawilgocenie oraz białe osady 

na ścianach czołowych przyczółków i oczepie filara spowodowane są przeciekami w strefie 

dylatacji. Na skrzydłach występują zarysowania, pęknięcia i ubytki betonu w miejscach  

w którym skrzydła były przedłużane. 



Projekt remontu

SEBASTIAN KOZŁOWSKI

Odwodnienie obiektu 

za pomocą ścieków skarpowych.

W skarpach pod obiektem i w jego otoczeniu są widoczne ślady ubytków gruntu.

Na krawędzi

osłonowej Ø 300 mm.

Istniejący most 

Przeprowadzon

szereg  uszkodzeń m in.

użytkowania obiektu. W przeglą

Wizje lokalne, oraz wykonana inwentaryzacja obiektu

uszkodzenia. 

Po dokonanej 

stwierdzono uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo i przydatność do użytkowania istniejącego 

mostu. 

ruchu na obiekcie do 40

rocznych oraz przeglądzie pięcioletnim z 2018 r. 

 

2.4. Dokumentacja fotograficzna.

remontu mostu na rzece Utrata w ciągu drogi gminnej nr 410110W w miejscowości Stary Łuszczewek

SEBASTIAN KOZŁOWSKI

dwodnienie obiektu 

za pomocą ścieków skarpowych.

W skarpach pod obiektem i w jego otoczeniu są widoczne ślady ubytków gruntu.

Na krawędzi obiektu od strony dolnej wody znajduje się instalacja wodociągowa w rurze 

osłonowej Ø 300 mm.

Istniejący most jest w złym stanie technicznym.

Przeprowadzone przegląd

szereg  uszkodzeń m in.

użytkowania obiektu. W przeglą

Wizje lokalne, oraz wykonana inwentaryzacja obiektu

uszkodzenia.  

Po dokonanej ocenie stanu technicznego obiektu w przeglądzie 

stwierdzono uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo i przydatność do użytkowania istniejącego 

mostu. Zalecano w

ruchu na obiekcie do 40

rocznych oraz przeglądzie pięcioletnim z 2018 r. 

Dokumentacja fotograficzna.
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dwodnienie obiektu powierzchniowe z odprowadzeniem wody bezpośrednio na teren przyległy 

za pomocą ścieków skarpowych.

W skarpach pod obiektem i w jego otoczeniu są widoczne ślady ubytków gruntu.

obiektu od strony dolnej wody znajduje się instalacja wodociągowa w rurze 

osłonowej Ø 300 mm. 

jest w złym stanie technicznym.

przeglądy z okresowej kontroli pięcioletniej w 2013 

szereg  uszkodzeń m in. konstrukcji pomostu/dźwigarów powstałych na przestrzeni lat podczas 

użytkowania obiektu. W przeglą

Wizje lokalne, oraz wykonana inwentaryzacja obiektu

ocenie stanu technicznego obiektu w przeglądzie 

stwierdzono uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo i przydatność do użytkowania istniejącego 

Zalecano wprowadzenie

ruchu na obiekcie do 40 km/h. 

rocznych oraz przeglądzie pięcioletnim z 2018 r. 

Dokumentacja fotograficzna.

Fot.1 
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powierzchniowe z odprowadzeniem wody bezpośrednio na teren przyległy 

za pomocą ścieków skarpowych. 

W skarpach pod obiektem i w jego otoczeniu są widoczne ślady ubytków gruntu.

obiektu od strony dolnej wody znajduje się instalacja wodociągowa w rurze 

jest w złym stanie technicznym.

z okresowej kontroli pięcioletniej w 2013 

konstrukcji pomostu/dźwigarów powstałych na przestrzeni lat podczas 

użytkowania obiektu. W przeglądach zalecono wymianę konstrukcji nośnej.

Wizje lokalne, oraz wykonana inwentaryzacja obiektu

ocenie stanu technicznego obiektu w przeglądzie 

stwierdzono uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo i przydatność do użytkowania istniejącego 

enie ograniczenia 

km/h. Na przestrzeni lat 2014

rocznych oraz przeglądzie pięcioletnim z 2018 r. 

Dokumentacja fotograficzna. 

 Widok z góry
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powierzchniowe z odprowadzeniem wody bezpośrednio na teren przyległy 

W skarpach pod obiektem i w jego otoczeniu są widoczne ślady ubytków gruntu.

obiektu od strony dolnej wody znajduje się instalacja wodociągowa w rurze 
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zalecono wymianę konstrukcji nośnej.

Wizje lokalne, oraz wykonana inwentaryzacja obiektu

ocenie stanu technicznego obiektu w przeglądzie 

stwierdzono uszkodzenia obniżające bezpieczeństwo i przydatność do użytkowania istniejącego 

ograniczenia nośności do 10

Na przestrzeni lat 2014

rocznych oraz przeglądzie pięcioletnim z 2018 r. te ograniczenia zostały utrzymane.
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2.5. Wnioski w zakresie remontu obiektu. 
 

Opisany powyżej stan obiektu kwalifikuje go do gruntownego remontu. W ramach remontu 

przewiduje się wymianę ustroju nośnego wraz z wyposażeniem z dostosowaniem do niego 

górnej części podpór, naprawę podpór, wykonanie dylatacji bitumicznej, wykonanie nowych 

ścieków skarpowych i schodów skarpowych w miejsce istniejących oraz wyprofilowanie  

i umocnienie stożków przyczółków.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu i konstrukcja obiektu. 
 

3.1. Projektowany obiekt. Dane ogólne. 
 

Projektowany obiekt po remoncie będzie konstrukcją dwuprzęsłową ciągłą, z belek 

prefabrykowanych typu Kujan NG 12. 

Niweleta na obiekcie i dojazdach zostanie skorygowana i dostosowana do istniejącej za 

obiektem. Zaprojektowano spadek daszkowy 2% w przekroju poprzecznym oraz jednostronny 

1% w przekroju podłużnym. 

Na obiekcie projektuje się jezdnię dwupasową 2x2,50m wraz z opaskami 2x 0,55 cm, kapy 

chodnikowe zakończone deskami polimerobetonowymi 2x0,64 cm.  

 

Parametry techniczne obiektu  

 Nośność obiektu: klasa „B” wg PN-85/S-10030 tj. 40 t, 

 Dwuprzęsłowy ciągły, z belek prefabrykowanych Kujan NG12, 

 Rozpiętość teoretyczna lt=11,85 m+11,85 m,  

 Długość całkowita Lc= 24,40 m,  

 Długość całkowita wraz ze skrzydłami L= 33,06 m,  

 Szerokość całkowita = 7,78 m, 

 Światło mostu Lo= 11,10 m+11,10 m, 

 Wysokość w świetle do lustra wody Ho=2,60 m, 

 Wysokość konstrukcyjna hk= 0,81 m, 

 Kąt skrzyżowania z przeszkodą: ~90°. 

 Położenie remontowanego mostu: 52°13'30.6"N 20°31'39.97"E 

 

Wyposażenie mostu 

 Izolacja z papy termozgrzewalnej, 

 Nawierzchnia – warstwa wiążąca i ścieralna, 
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 Dylatacja bitumiczna 

 Kapy chodnikowe 

 Barieroporęcze, 

 Gzymsy polimerobetonowe, 

 Krawężniki, 

 Odwodnienie (wpusty, sączki, ścieki skarpowe) 

 Schody skarpowe. 

Elementy zabezpieczające skarpy 

 Umocnienie skarp elementami ażurowymi. 

 

3.2. Projektowany zakres robót. 
 

Zakres prac przy obiekcie obejmuje: 

 

3.2.1. Roboty przygotowawcze : 
 

 wygrodzenie terenu wokół remontowanego obiektu, 

 wyznaczenie placów składowych dla materiałów z rozbiórek, 

 wyznaczenie stanowisk do ustawienia urządzeń lub maszyn niezbędnych do remontu 

obiektu, 

 wykonanie przyłącza energetycznego na czas prowadzenia robot, celem umożliwienia 

zainstalowania maszyn napędzanych silnikami elektrycznymi i elektronarzędzi, 

 wykonanie przekopów kontrolnych po obu stronach mostu, 

 

3.2.2. Roboty rozbiórkowe: 
 

 rozbiórka i wywiezienie elementów stanowiących wyposażenie obiektu (pkt 2.1), 

 rozbiórka przęseł obiektu, 

 rozbiórka nawierzchni na dojazdach, 

 rozbiórka górnej części podpór obiektu i części skrzydełek wg rys. OG-10.  

 

3.2.3. Remont obiektu: 
 

Remont obiektu zostanie wykonany w technologii monolitycznej oraz z wykorzystaniem 

prefabrykowanych belek Kujan na miejscu budowy. Nie przewiduje się etapowania robót.  

Ruch drogowy zostanie przeprowadzony zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu 

wykonanym i zatwierdzonym przez Wykonawcę. Projekt remontu obiektu nie zakłada 
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jakiejkolwiek ingerencji w koryto rzeki Utraty. Zakres prac remontowych nie spowoduje zmiany 

światła i warunków przepływu wody. Projekt technologiczny wymiany belek wraz  

z dostosowaniem górnej części podpór jest po stronie Wykonawcy. Nie przewiduje się naprawy 

powierzchni betonowej filara w nurcie rzeki oraz prac z wody. 

Na czas prowadzonych robót Wykonawca zapewni swobodny przepływ wody w rzece. 

Po zakończeniu remontu Wykonawca usunie wszelkie uszkodzenia koryta rzeki powstałe  

w trakcie prowadzonych prac remontowych. O terminie rozpoczęcia robót Wykonawca 

poinformuje Zarządcę Wód. 

Przewidziana kolejność wykonywania robót będzie następująca: 

 roboty przygotowawcze 

 roboty rozbiórkowe 

 wykonanie wykopów,  

 wykonanie górnej części podpór i skrzydeł,  

 montaż łożysk, 

 wykonanie konstrukcji ustroju nośnego, 

 wykonanie płyt przejściowych 

 zasypanie wykopów, 

 naprawa powierzchni podpór, 

 wykonanie/montaż elementów wyposażenia mostu takich jak: izolacja, krawężniki,  

kapy chodnikowe, odwodnienie, barieroporęcze,  

 wykonanie warstwy wiążącej  i ścieralne nawierzchni na obiekcie i dojazdach, 

 wykonanie dylatacji bitumicznych, 

 wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej z żywic na kapach chodnikowych, 

 wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonu, 

 reprofilacja skarp i wykonanie umocnień z płyt ażurowych, 

 wykonanie ścieków skarpowych, 

 wykonanie schodów skarpowych, 

 rekultywacja terenu. 
 

3.3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe. 
 

3.3.1. Podpory mostu. 
 

Podpory zostaną dostosowane do projektowanego nowego ustroju nośnego.  Z przyczółkami 

połączone są skrzydełka częściowo podwieszone  o wymiarach: długość 4,30 m i zmiennej 

grubości.  
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Pod drogą, za przyczółkami zaprojektowano płyty przejściowe, o szerokości 6,13 m, długości 

4,00 m i wysokości 0,25 m, wykonane na warstwie wyrównawczej z betonu klasy C12/15 o gr. 

15 cm. Zarówno podpory jak i płyty przejściowe zostaną wykonane z betonu klasy C30/37 

zbrojonego stalą AIIIN (BSt500S).   

  

3.3.2. Ustrój nośny. 
 

Ustrój nośny zaprojektowano jako dwuprzęsłowy ciągły. Każde z przęseł składa się z 8 belek 

prefabrykowanych typu KUJAN NG12, zespolonych z płytą gr 12cm połączonych dodatkowo 

poprzecznicami żelbetowe nad podporami.  

Grubość płyty jest zmienna i wynosi w przekroju poprzecznym 0,65m÷0,71m.   

W przekroju podłużnym ma stałą grubość.  

Płyta zostanie wykonana w spadku podłużnym o nachyleniu 1%, dostosowanym do istniejącej 

niwelety jezdni.  

W przekroju poprzecznym płyta posiada 2 % spadek daszkowym  w obrębie jezdni, oraz 4% 

jednostronny spadek pod kapami chodnikowymi. 

Ustrój nośny zostanie wykonany z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalą AIIIN (BSt500S).   

 

3.4. Rozwiązania elementów wyposażenia. 
 

3.4.1. Izolacja. 
 

Izolacja z papy termozgrzewalnej gr 0,5 cm zostanie wykonana na płycie ustroju nośnego oraz 

na części płyt przejściowych (na długości 1m). Stykające się z gruntem powierzchnie betonu 

konstrukcji (korpusy przyczółków, skrzydła) oraz płyty przejściowe zostaną zabezpieczone 

izolacją cienką - powłokową z roztworu asfaltowego na zimno. 

 

3.4.2. Kapy chodnikowe. 
 

Na płycie ustroju zostaną wykonane kapy chodnikowe o gr. 0,25 m i szerokości 0,64 m. 

Kapy będą mocowane do płyty ustroju nośnego za pomocą kotew talerzowych. Zalecane jest po 

zabetonowaniu kap chodnikowych wykonanie szczelin pozornych poprzez nacięcie betonu  

i wypełnienie szczelin kitem trwaleplastycznym co ok. 3 m. Od strony jezdni kapy ograniczone 

zostaną krawężnikiem mostowym kamiennym, o wymiarach 0,20 x 0,23 m. Od strony 

zewnętrznej kapy będą wykończone deskami polimerobetonowymi o wymiarach 0,04 x 0,45 m. 
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3.4.3. Nawierzchnia na obiekcie. 
 

Nawierzchnia na obiekcie zostanie wykonana jako bitumiczna, dwuwarstwowa: 

 warstwa wiążąca – z asfaltu twardolanego grubości 4cm, 

 warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego grubości 5,5cm, 

Na kapach chodnikowych przewidziano nawierzchnię z żywic epoksydowych o grubości ≥5mm. 

 

3.4.4. Dylatacje. 
 

Zaprojektowano bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesunięciu ±10 mm.  

 
3.4.5. Barieroporęcze. 

 
Ruch pieszych i kołowy będzie zabezpieczony poprzez elementy powstrzymujące:   

 barieroporęcze zabezpieczające przed upadkiem pieszych oraz zjechaniem pojazdu  

z obiektu. 

Zaprojektowano na krawędziach obiektu – na kapach chodnikowych i gzymsie skrzydeł 

barieroporęcze o rozstawie słupków co 2m i parametrach H2/W1/B, które poza obiektem 

przechodzą w barierę drogową/zakończenie. Dobór barieroporęczy pozostawia się Wykonawcy 

pod warunkiem zachowania zgodności z normą [17].  

 

3.4.6. Odwodnienie. 
 

Zaprojektowano spadek jezdni jako dwuprocentowy poprzeczny oraz jednoprocentowy podłuży. 

Po obu stronach jezdni przewidziano żeliwne wpusty odwadniające, z których woda zostanie 

wprowadzona do kolektora zbiorczego ø200 o nachyleniu 1%. Woda z kolektora zostanie 

sprowadzona rurami spustowymi przy ścianach przyczółka Nr 3. 

Pozostała woda z  powierzchni jezdni wzdłuż skrzydeł przy podporze nr 3 oraz z części 

dojazdów od strony Nowego Łuszczewka będzie odprowadzona za pomocą ścieków skarpowych 

usytuowanych na końcach obiektu (na wysokości końca płyt przejściowych).  

Wzdłuż dylatacji zostanie wykonany drenaż poprzeczny, odprowadzenie wody z drenażu 

zostanie wykonane za pośrednictwem sączków. 

 

3.4.7. Płyty przejściowe i zasypki. 
 

Bezpośrednio za przyczółkami na długości 4,0 m zaprojektowano żelbetowe płyty przejściowe o 

grubości 0,25 m i szerokości 6,13 m. Płyty zaprojektowano ze 10% spadkiem podłużnym.  
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Zasypka korpusu przyczółka wykonana będzie z piasku średniego zagęszczonego  

o wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 0.97 oraz Is ≥ 1.00 w górnej części nasypu. 

Pozostałe wskaźniki zagęszczenia zasypek wykopów, skarp i nasypów zgodnie z STWiORB  

M-11.01.04. „Zasypanie wykopów, nasypy wraz z zagęszczeniem”. 

 

3.4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 

Powierzchnie betonu nie stykające się z gruntem należy zabezpieczyć antykorozyjnie systemem 

powłok malarskich. Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów barieroporęczy  

i wsporników podpierających instalację wodociągową należy wykonać poprzez ocynk ogniowy. 

 
3.4.9. Umocnienia skarp. 

 
Stożki skarp zostaną umocnione płytami ażurowymi. Płytami ażurowymi zostanie umocniony 

również teren pod obiektem pomiędzy przyczółkiem, a skarpą rzeki. Zakres umocnienia 

pokazany na rys. OG-06 znajduje się poza działkami nr 51, 66, 84 stanowiącymi grunty pod 

wodami powierzchniowymi płynącymi.  

Nie przewidziano żadnych prac ingerujących w koryto czy skarpy rzeki Utraty. 

 

3.4.10. Schody skarpowe. 
 

Na obiekcie przewidziano wykonanie betonowych prefabrykowanych schodów skarpowych, o 

szerokości  0,8m, po prawej stronie schodzącego znajduje się balustrada o wysokości 1,10m. 

 
 

3.4.11. Urządzenia obce. 
 

Do krawędzi obiektu podwieszona jest w rurze osłonowej ø300 instalacja wodociągowa.  

Nie przewiduje się jej przebudowy. Na czas prowadzonych prac na obiekcie zostanie ona 

zabezpieczona przez Wykonawcę, a następnie podwieszona do konstrukcji nowej płyty za 

pomocą wsporników. 

 

3.4.12. Kolorystyka obiektu. 
 

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu projektuje się w kolorze zielonym 

(RAL6032), 

Poza tym nie projektuję się wykonania żadnych kolorowych powłok malarskich. 

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych pozostawione będą w kolorze 

naturalnego betonu RAL 7035. Barieroporęcze i wsporniki podtrzymujące wodociąg będą  
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w kolorze zabezpieczenia antykorozyjnego (ocynk). Ścieki, chodnik z kostki, krawężniki  

i elementy umocnienia skarp pozostaną również w naturalnym kolorze materiału (szary). 

 

3.4.13. Znaki pomiarowe. 
 

Na każdej podporze i na krawędziach przęsła, zaprojektowano repery służące do kontroli 

prawidłowej pracy konstrukcji. Repery będą osadzone w sposób trwały w podporach i przęśle 

oraz zostaną zaniwelowane przez uprawnionego geodetę. 

Wysokość umieszczenia znaków na podporach powinna wynosić min. 0,30 cm nad terenem. 

W rejonie obiektu należy zlokalizować (przy przyczółku) stały znak wysokościowy, wykonany  

z trwałego materiału i posadowiony na gruncie rodzimym poniżej poziomu przemarzania. Znaki 

pomiarowe należy dowiązać do stałego znaku wysokościowego, z kolei stały znak 

wysokościowy powinny być dowiązany do niwelacji państwowej. 

 

3.5. Nawierzchnia na dojazdach. 
 

Nawierzchnia na dojazdach (nad płytami przejściowymi) zostanie wykonana jako bitumiczna 

dwuwarstwowa na podbudowie z tłucznia: 

 warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego grubości 4cm, 

 warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego grubości 5,5cm, 

 

4. Kolizje. 
 

Na remontowanym obiekcie nie stwierdzono żadnych kolizji. Niemniej jednak Wykonawca 

przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i ziemnych wykona przekopy kontrolne. 

 
5. Warunki geologiczno inżynierskie. 

 
Istniejący most zlokalizowany jest na wysoczyźnie polodowcowej. Dokumentacja remontu 

mostu wykorzystuje istniejące posadowienie - fundamenty bez ich naruszania. W związku  

z powyższym obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Dz.U.2012, poz.463).  

W podłożu pod warstwą nasypu występują utwory organiczne, a także o genezie eolicznej  

i glacjalnej. 

– Po północnej stronie rz. Utraty, do rzędnej ok. 81,10 m n0W występują eoliczne utwory 

nieskonsolidowane w postaci pyłów piaszczystych i piasków średnich/drobnych, przewarstwione 

wkładką namułów rzecznych; 

– Po stronie południowej poniżej nasypu zalega cienka warstwa czwartorzędowych piasków 

pylastych, a następnie grunty organiczne w formie namułów rzecznych i torfu kontynuują się do 
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głębokości 6,80 m. Poniżej pojawia się cienki pokład piasków, tożsamy z grubszą warstwą 

piasków po przeciwnej stronie rzeki; 

– Poniżej stwierdzono występowanie glin polodowcowych (gliny piaszczyste na pograniczu 

piasków gliniastych). 

Zwierciadło wód podziemnych stabilizuje się na rzędnej 82,3 – zgodnie z położeniem lustra  

w rzece. W podłożu występują proste warunki gruntowe. 

Przy posadowieniu obiektu na gruntach spoistych występujących do głębokości 3,00 m 

niezbędne może się okazać przeprowadzenie robót ziemnych mających na celu wzmocnienie 

gruntu, poprzez np. stabilizację chemiczną, czy wymianę części gruntu. 

 

 
 
 

6. Wpływ obiektu na środowisko. 
 

6.1. Informacja o formach przyrody. 
 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Nie objęta jest działaniem Europejskiej Sieci Natura 2000. 

 

6.2. Rodzaj i ilość odprowadzanych odpadów. 
 

W trakcie eksploatacji obiektu nie będą powstawały odpady wymagające ich odprowadzenia.  

W trakcie robót budowlanych mogą powstać odpady takie jak: odpady drewna, złom, gruz,  

papa, oraz pojemniki po zużytych farbach czy żywicach. Odpady niebezpieczne zostaną poddane 

utylizacji, a Wykonawca przedstawi świadectwo ich utylizacji wystawione przez przedstawiciela 



Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciągu drogi gminnej nr 410110W w miejscowości Stary Łuszczewek 

SEBASTIAN KOZŁOWSKI,  03-294 Warszawa ul. Zielone Zacisze 3/165 Strona 18 
  

prawnie funkcjonującego wysypiska lub firmy zajmującej się utylizacją odpadów 

przemysłowych.  

 
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
7.1. Ogólne warunki i zakres prowadzonych robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne, celem 

odnalezienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych. Prace przy czynnych mediach oraz 

ewentualne usuwanie kolizji z występującymi urządzeniami podziemnymi winno się odbywać 

pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych.  

Prace budowlane należy wykonywać przy zapewnieniu swobodnego przepływu wody w rzece, 

Prace budowlano - montażowe prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie B.H.P. i p.poż. 

W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać reżimów technologicznych podanych  

w obowiązujących normach oraz wymogów producenta. Zmiany konstrukcyjno – materiałowe 

można wprowadzać w trakcie budowy wyłącznie za zgodą Inwestora i autora projektu 

potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy. Zmiany w zakresie materiałów można 

wprowadzać pod warunkiem zastosowania materiałów o nie gorszych parametrach i walorach 

użytkowych. 
 

7.2. Zagrożenia z tytułu istniejącego zagospodarowania terenu. 
 

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie stwarzają zagrożenia „Bioz ”.  

Zaleca się  ustalenie ich trasy i trwale oznakowanie  szczególnie w obrębie przewidywanych 

robót ziemnych. 
 

7.3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 
 

Zagrożenie upadku z wysokości – występuje przy pracy na konstrukcji, na krawędzi wykopu, na 

rusztowaniach roboczych itp. 

Zagrożenie działaniem substancji chemicznych – występuje przy robotach izolacyjnych, 

dylatacyjnych, uszczelnianiu styków, układaniu nawierzchni na obiekcie i dojazdach, 

zabezpieczeniu antykorozyjnym itp. 

Zagrożenie ruchem kołowym – dotyczy ruchu kołowego obsługującego plac budowy oraz pracy 

sprzętu budowlanego. 

Zagrożenia przy montażu i demontażu ciężkich elementów – wiąże się to z możliwością upadku  

lub potrącenia przez montowane elementy, sprzęt do podawania betonu itp. 
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7.4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 
 

Szkolenia pracowników należy prowadzić zgodnie z zasadami przepisów BHP dla szczególnych 

rodzajów robót oraz ogólnych przepisów ochrony ppoż. 

W planie BIOZ należy opracować harmonogram prowadzenia robót uwzględniający kolejność 

realizacji robót z uwzględnieniem  kolizji. Uzgodniona organizacja placu budowy powinna 

zawierać wydzielone trasy komunikacyjne dostaw materiałów i montażu obiektów.  

W planach budowy należy uwzględnić bezkolizyjną drogę dojazdową do placu budowy. 

Regulaminy pracy szczególnie przy użyciu sprzętu budowlanego dostosować do warunków   

w poszczególnych strefach robót.  

 
 

8. Uwagi końcowe  
 

 Nominalna nośność projektowanego obiektu odpowiada klasie „B” wg [14]. 

 Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań 

konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych, przedstawionych w niniejszym 

Projekcie, wymagają pisemnej zgody Projektanta. 

 W przypadku natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenie 

uzbrojenia terenu należy bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, 

Projektanta i Właściciela urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich dodatkowych, 

wymaganych przez przepisy prawa, uzgodnień wykonywanych prac wynikających  

z przejętej technologii robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W czasie trwania prac do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie porządku na 

terenie budowy. 

 Wykonawca podczas prac rozbiórkowych zabezpieczy koryto rzeki przed wpadaniem 

materiałów z rozbiórki. W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek materiału 

podczas prac rozbiórkowych i w czasie remontu obiektu w korycie rzeki materiał ten 

będzie bezzwłocznie usuwany 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i wdrożenia wszystkich uzgodnień 

 dotyczących projektu. 

 Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest 

obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
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OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z Umową oraz zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane, my niżej podpisani oświadczamy, że Projekt Budowlany „Remont mostu na rzece 

Utrata w ciągu drogi gminnej nr 410110W w miejscowości Stary Łuszczewek” został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

Projektant: 

mgr inż. Sebastian Kozłowski 

 
Sprawdzający: 

mgr inż. Dorota Klusek-Kozłowska 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, kwiecień 2020r. 
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III. WYCIĄG Z OBLICZEŃ 
 
 

 
Model konstrukcji - Geometria  

 
 
 

Stan Graniczny Nośności 
 
 
 

 
SGN – Mapy momentów od kombinacji obciążeń Mxx 
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SGN – Mapy momentów od kombinacji obciążeń Mxx 

 

 
SGN – Mapy momentów od kombinacji obciążeń Mxy 

 
 

Panel/Węzeł/ 
Przypadek MXX (kNm/m) MYY (kNm/m) MXY (kNm/m) Definicja 

1/8/SGN/345 1458,34>> 864,25 24,21 1*1.32 + 2*1.65 + 3*1.95 + 4*1.95 + 
5/28*2.52 

1/727/SGN/38 -813,45<< -8,32 9,9 1*1.32 + 2*1.65 + 4*1.95 + 5/33*2.52 

1/8/SGN/486 1436,47 880,20>> 17,03 1*1.32 + 2*1.65 + 3*1.95 + 4*1.95 + 
5/25*2.52 

1/626/SGN/49 -82,73 -280,59<< -6,17 1*1.32 + 2*1.65 + 4*1.95 + 5/39*2.52 
1/620/SGN/44 -84,93 101,73 211,08>> 1*1.32 + 2*1.65 + 4*1.95 + 6/39*2.52 
1/726/SGN/49 -75,82 79,38 -233,69<< 1*1.32 + 2*1.65 + 4*1.95 + 5/39*2.52 
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SGN – Mapy sił poprzecznych od kombinacji obciążeń Qxx 

 
 

 
SGN – Mapy sił poprzecznych od kombinacji obciążeń Qyy 

 
 

Stan Graniczny Użytkowalności 
 
SGU – reakcje 
 

Węzeł/ 
Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX 

(kNm) MY (kNm) MZ (kNm) 

5/SGN+ 0 0 662,48 0 0 0 
5/SGN- 0 -18 286,77 0 0 0 
6/SGN+ 0 0 772,49 0 0 0 
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6/SGN- 0 0 280,93 0 0 0 
7/SGN+ 0 1,91 1602,9 0 0 0 
7/SGN- -180 0 1089,4 0 0 0 
8/SGN+ 0 0 1740,4 0 0 0 
8/SGN- 0 0 1085,01 0 0 0 
9/SGN+ 0 16,1 675,12 0 0 0 
9/SGN- 0 0 287,08 0 0 0 

10/SGN+ 0 0 788,05 0 0 0 
10/SGN- 0 0 280,66 0 0 0 

 
SGU - Przemieszczenia 
 

 
Przemieszczenia (z)- ugięcia 

 
 
 
 

  UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad) 
              

MAX 0 0 0,1 0 0,002 0 
Węzeł 485 577 605 247 6 242 

Przypadek SGU/2 SGU/2 SGU/14 SGU/46 SGU/10 SGU/2 
              

MIN 0 0 -0,8 0 -0,002 0 
Węzeł 1 362 574 728 10 610 

Przypadek SGU/1 SGU/2 SGU/19 SGU/40 SGU/8 SGU/2 
 

 
 
 
 
 
 
 



Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciągu drogi gminnej nr 410110W w miejscowości Stary Łuszczewek 

SEBASTIAN KOZŁOWSKI,  03-294 Warszawa ul. Zielone Zacisze 3/165 Strona 31 
  

 
 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

RYSUNKI OGÓLNE………………………………………………………………….strony od 32 do 41 
OG-1 Orientacja inwestycji  
OG-2 Plan sytuacyjny  
OG-3 Widok z góry - inwentaryzacja 
OG-4 Widok z boku A-A, Widok z boku B-B - inwentaryzacja 
OG-5 Przekrój poprzeczny C-C - inwentaryzacja 
OG-6 Widok z góry, Widok z boku 
OG-7 Przekrój podłużny B-B  
OG-8 Przekrój poprzeczny C-C 
OG-9 Przekrój poprzeczny D-D 
OG-10 Zakres prac rozbiórkowych 
 
USTRÓJ NOŚNY……………………………………………………………………strony od 42 do 50 
UN-1 Ustrój nośny – Widok z boku, przekrój podłużny – geometria  
UN-2 Ustrój nośny -Przekroje poprzeczne – geometria 
UN-3 Ustrój nośny –Geometria belek 
UN-4 Zbrojenie płyty pomostu 1/2 
UN-5 Zbrojenie płyty pomostu 2/2 
UN-6 Zbrojenie poprzecznicy podporowej – skrajnej – Podpora Nr 1 i Nr3 -1/2 
UN-7 Zbrojenie poprzecznicy podporowej – skrajnej – Podpora Nr 1 i Nr3 -2/2 
UN-8 Zbrojenie poprzecznicy podporowej – środkowej – Podpora Nr 2 -1/2 
UN-9 Zbrojenie poprzecznicy podporowej – środkowej – Podpora Nr 2 -2/2 

 
PODPORY……………………………………………………………………………strony od 51 do 57 
PO-1 Podpora Nr 1 – GEOMETRIA 
PO-2 Podpora Nr 2 – GEOMETRIA 
PO-3 Podpora Nr 3 – GEOMETRIA 
PO-4 Podpora Nr 1 – ZBROJENIE 
PO-5 Podpora Nr 2 – ZBROJENIE 
PO-6 Podpora Nr 3 – ZBROJENIE 
PO-7 Ciosy podłożyskowe – ZBROJENIE 
 
WYPOSAŻENIE…………………..…………………………………………………strony od 58 do 69 
WY-1 Płyta przejściowa – GEOMETRIA 
WY-2 Płyta przejściowa – ZBROJENIE 
WY-3 Kapy Chodnikowe – GEOMETRIA 
WY-4 Kapy Chodnikowe – ZBROJENIE 
WY-5 Schody skarpowe  NR1 
WY-6 Schody skarpowe  NR2 
WY-7 Barieroporęcz 
WY-8 Wspornik pod rurociąg 
WY-9 Schemat łożyskowania 
WY-10 Dylatacja 
WY-11 Schemat odwodnienia 
WY-12 Znaki wysokościowe 
 

 
 
 
 
 














































































