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I. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania i dane wyjsSciowe.
1.1.  Zakres projektu.

Dokumentacja projektowa dotyczy aktualizacji ,,Projektu remontu mostu na rzece Utrata
w ciggu drogi gminnej nr 4101 10W w miejscowosci Stary Luszczewek,,

Projekt Budowlany (wraz z projektem wykonawczym) oraz informacja BIOZ zostat wykonany
w czerwcu 2014 r. przez Sebastiana Koztowskiego zamieszkatego przy ul. Zielone Zacisze
3/165, 03-294 Warszawa.

Decyzja nr 287/2015 z dnia 12.03.2015 zatwierdzajaca Projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia polegajacych na remoncie mostu na rzece Utrata w ciggu drogi gminnej nr 4101 10W
w miejscowosci Stary Luszczewek zostata wydana przez Staroste Warszawskiego Zachodniego
1w dniu 15.04.2015 stala si¢ ostateczna.

Na wniosek Inwestora — Gminy Btonie Starosta Warszawski Zachodni wydatl Decyzje

nr 138/w/2020 z dnia 20.04.2020 wygaszajaca decyzje nr 287/2015.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

[1] Umowa nr 265/2019 zawarta w dniu 27.11.2019 r pomiedzy Gming Btonie
a Sebastianem Koztowskim na aktualizacj¢ projektu remontu mostu na rzece Utrata
w ciggu drogi gminnej nr 4101 10W w miejscowosci Stary Luszczewek

[2] Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym, oraz informacja BIOZ remontu
mostu na rzece Utrata w ciggu drogi gminnej nr 410110W w miejscowosci Stary
Luszczewek z 2015 1.

[3] Mapa do celow projektowych wykonana przez firm¢ “DOM-GEO” Geodezja
Nieruchomos$ci Budownictwo, Zielonki Parcela ul. Poludniowa 7 05-082 Stare Babice,
potwierdzona przez Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie: o identyfikatorze
ewidencyjnym: P.1432.2019.5971

[4] Protokot okresowej kontroli pigcioletniej Nr 3/R/2018 — Przeglad rozszerzony wykonany
przez mgr. inz. Sebastiana Koztowskiego w dn. 29 wrzes$nia 2018 r.

[5] Protokot okresowej kontroli pigcioletniej Nr 3/2013 — Przeglad rozszerzony wykonany
przez mgr. inz. Andrzeja Baranskiego w dn. 01 czerwca 2013 r.

[6] Wizja lokalna w terenie, oraz inwentaryzacja obiektu w okresie kwiecien-maj 2020 r,

wrzesien 2018 r, kwiecien 2017 r, marzec 2016 r, luty-maj 2014 r,
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[7]

[12]

[13]

[14]
[15]

[16]

[17]

Opinia geotechniczna dla posadowienia mostu nad rzeka Utrata w gminie Blonie, pow.

Warszawski zachodni, woj. mazowieckie. — wykonana przez firm¢ ,,HGS Sp. z 0.0.”
ul. Putawska 26 lok 33, 02-512 Warszawa, opracowana w marcu 2014 r.

Akty prawne, normy:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz.414),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984),
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 2003 Nr 80 poz. 717),

PN-85/S-10030; Obiekty mostowe. Obcigzenia,

PN-91/S-10042; Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
Projektowanie,

PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,

PN-EN 1317. Systemy ograniczajace droge. Czes¢ 11 2.

2. Istniejace zagospodarowanie i konstrukcja obiektu

2.1.

Dane ogolne.

Most znajduje si¢ w ciagu drogi gminnej 410110W w miejscowosci Stary Luszczewek.

Most stanowi przejazd pod katem prostym nad przeszkoda, ktorg stanowi rzeka Utrata.

Na obickcie przyjeto uktad lokalny, wysokos¢ dla rzednej 0,00 wynosi 85,66 w uktadzie
Amsterdam 2007.

Parametry techniczne obiektu

Konstrukcja — dwuprzegstowa z belek prefabrykowanych typu Gromnik,
Rozpietos¢ teoretyczna 1=11,70 m+11,70 m,

Dhugos¢ catkowita L= 24,40 m,

Szerokos¢ catkowita = 7,78 m,

Swiatto mostu L= 11,10 m+11,10 m,
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e  Wysoko$¢ w §wietle do lustra wody Ho= ~2,60 m
o  Wysokos$¢ konstrukcyjna h= 0,77 m + 0,81 m
e Kat skrzyzowania z przeszkoda: ~ 90°.

Wyposazenie mostu
e Balustrady
e Scieki skarpowe
e Schody skarpowe
e Kapy chodnikowe

e Nawierzchnia na obiekcie

2.2.  Charakterystyka przeszkody.

Przeszkode stanowi rzeka Utrata w km 25+063 jej biegu, ktora jest prawym doptywem Bzury,
do ktorej uchodzi w 26 km jej biegu w Sochaczewie.

e Calkowita dtugos¢ rzeki wynosi 76,5 km.

e Szerokos¢ istniejacego dna koryta pod obiektem i w jego rejonie ~12 m

e Pomiar stanu wody — rzedna -3,60 m (w uktadzie lokalnym)

Teren w bezposrednim sasiedztwie rzeki jest intensywnie uzytkowany rolniczo.
2.3.  Stan obiektu istniejacego.

Istniejagcy most to konstrukcja dwuprzestowa z belek prefabrykowanych typu Gromnik
z podpora w nurcie rzeki.

W konstrukcji obiektu wystepuja uszkodzenia nawierzchni jezdni, ktore obnizajg komfort
przejazdu przez obiekt i stanowia zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu publicznego.

Wykonane w ostatnim okresie naprawy nawierzchni na dojazdach do obiektu w rejonie skrzydet,
ze wzgledu na maty zakres tylko czgsciowo poprawily bezpieczenstwo ruchu.

Konstrukcja no$na posiada liczne ubytki betonu, spgkania, widoczng korozje betonu.

Zniszczona izolacja pomostu, powoduje liczne przecieki i wptywa na dalsza degradacje
konstrukeji nosnej. Belki podporgczowe sag mocno skorodowane i zanieczyszczone.

Widoczne liczne ubytki betonu i korodujace zbrojenie oraz stwierdzona korozj¢ biologiczna.
Podpory w stanie dostatecznym z miejscowymi ubytkami betonu. Zawilgocenie oraz biale osady
na $cianach czolowych przyczotkow i oczepie filara spowodowane sg przeciekami w strefie
dylatacji. Na skrzydtach wystgpuja zarysowania, pg¢knigcia i ubytki betonu w miejscach
w ktorym skrzydta byly przedtuzane.
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Odwodnienie obiektu powierzchniowe z odprowadzeniem wody bezposrednio na teren przylegty
za pomoca $ciekoéw skarpowych.

W skarpach pod obiektem i w jego otoczeniu sg widoczne $lady ubytkéw gruntu.
Na krawedzi obiektu od strony dolnej wody znajduje si¢ instalacja wodociggowa w rurze
ostonowej @ 300 mm.

Istniejacy most jest w ztym stanie technicznym.

Przeprowadzone przeglady z okresowej kontroli pigcioletniej w 2013 i w 2018 roku wykazaty
szereg uszkodzen m in. konstrukcji pomostu/dzwigarow powstatych na przestrzeni lat podczas
uzytkowania obiektu. W przegladach zalecono wymiang konstrukcji no$ne;.

Wizje lokalne, oraz wykonana inwentaryzacja obiektu potwierdzily wykazane w przegladach
uszkodzenia.

Po dokonanej ocenie stanu technicznego obiektu w przegladzie rozszerzonym w czerwcu 2013 r
stwierdzono uszkodzenia obnizajace bezpieczenstwo i przydatno$¢ do uzytkowania istniejgcego
mostu. Zalecano wprowadzenie ograniczenia no$nosci do 10 ton oraz ograniczenie predkosci
ruchu na obiekcie do 40 km/h. Na przestrzeni lat 2014-2019 w przeprowadzonych przegladach

rocznych oraz przegladzie pigcioletnim z 2018 r. te ograniczenia zostaly utrzymane.

2.4. Dokumentacja fotograficzna.

Fot.1 Widok z gory od strony Nowego Luszczewka
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A

A o T

Fot.2 Widok z boku — od strony dolnej wody

E E_—‘f N

Fot.3 Widok z boku — od strony gérnej wody
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Fot.5 Widok spodu ustroju
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2.5. Whnioski w zakresie remontu obiektu.

Opisany powyzej stan obiektu kwalifikuje go do gruntownego remontu. W ramach remontu
przewiduje si¢ wymian¢ ustroju nosnego wraz z wyposazeniem z dostosowaniem do niego
gornej czesci podpdr, naprawe podpdr, wykonanie dylatacji bitumicznej, wykonanie nowych
sciekow skarpowych 1 schodow skarpowych w miejsce istniejagcych oraz wyprofilowanie

i umocnienie stozkow przyczotkow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu i konstrukcja obiektu.
3.1. Projektowany obiekt. Dane ogdlne.

Projektowany obiekt po remoncie bedzie konstrukcja dwuprzgstowa ciagla, z belek
prefabrykowanych typu Kujan NG 12.

Niweleta na obiekcie i dojazdach zostanie skorygowana i dostosowana do istniejacej za
obiektem. Zaprojektowano spadek daszkowy 2% w przekroju poprzecznym oraz jednostronny
1% w przekroju podtuznym.

Na obiekcie projektuje si¢ jezdnie dwupasowa 2x2,50m wraz z opaskami 2x 0,55 cm, kapy

chodnikowe zakonczone deskami polimerobetonowymi 2x0,64 cm.

Parametry techniczne obiektu
e Nosnos$¢ obiektu: klasa ,,B” wg PN-85/S-10030 tj. 40 t,
e Dwuprzestowy ciagly, z belek prefabrykowanych Kujan NG12,
e Rozpietosc¢ teoretyczna 1=11,85 m+11,85 m,
e Dhugos¢ catkowita L= 24,40 m,
e Dlugos$¢ catkowita wraz ze skrzydtami L= 33,06 m,
e Szerokos$¢ catkowita = 7,78 m,
o Swiatto mostu Le= 11,10 m+11,10 m,
e  Wysokos¢ w swietle do lustra wody Ho=2,60 m,
o  Wysokos$¢ konstrukcyjna hy= 0,81 m,
o Kat skrzyzowania z przeszkoda: ~90°.
e Potozenie remontowanego mostu: 52°13'30.6"N 20°31'39.97"E

Wyposazenie mostu
e Izolacja z papy termozgrzewalne;j,

e Nawierzchnia — warstwa wigzaca i §cieralna,
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e Dylatacja bitumiczna
e Kapy chodnikowe
e Barieroporecze,
e (Gzymsy polimerobetonowe,
e Krawezniki,
e Odwodnienie (wpusty, saczki, $cieki skarpowe)
e Schody skarpowe.
Elementy zabezpieczajace skarpy

e Umocnienie skarp elementami azurowymi.

3.2. Projektowany zakres robdt.

Zakres prac przy obiekcie obejmuje:

3.2.1. Roboty przygotowawcze :

e wygrodzenie terenu wokdt remontowanego obiektu,

e wyznaczenie placow sktadowych dla materiatow z rozbiorek,

e wyznaczenie stanowisk do ustawienia urzadzen lub maszyn niezb¢dnych do remontu
obiektu,

e wykonanie przylacza energetycznego na czas prowadzenia robot, celem umozliwienia
zainstalowania maszyn napg¢dzanych silnikami elektrycznymi i elektronarzedzi,

e wykonanie przekopéw kontrolnych po obu stronach mostu,

3.2.2. Roboty rozbiorkowe:

e rozbiorka i wywiezienie elementéw stanowigcych wyposazenie obiektu (pkt 2.1),
e rozbidrka przesel obiektu,
e rozbiorka nawierzchni na dojazdach,

e rozbidrka gornej czgsci podpodr obiektu i czesci skrzydetek wg rys. OG-10.

3.2.3. Remont obiektu:

Remont obiektu zostanie wykonany w technologii monolitycznej oraz z wykorzystaniem
prefabrykowanych belek Kujan na miejscu budowy. Nie przewiduje si¢ etapowania robot.
Ruch drogowy zostanie przeprowadzony zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu

wykonanym 1 zatwierdzonym przez Wykonawcg. Projekt remontu obiektu nie zakltada
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jakiejkolwiek ingerencji w koryto rzeki Utraty. Zakres prac remontowych nie spowoduje zmiany

Swiatta 1 warunkow przeptywu wody. Projekt technologiczny wymiany belek wraz

z dostosowaniem gornej czesci podpor jest po stronie Wykonawcey. Nie przewiduje si¢ naprawy

powierzchni betonowej filara w nurcie rzeki oraz prac z wody.

Na czas prowadzonych rob6t Wykonawca zapewni swobodny przeptyw wody w rzece.

Po zakonczeniu remontu Wykonawca usunie wszelkie uszkodzenia koryta rzeki powstate

w trakcie prowadzonych prac remontowych. O terminie rozpoczgcia robdt Wykonawca

poinformuje Zarzadcg Wod.
Przewidziana kolejno$¢ wykonywania robot bedzie nastepujaca:
e roboty przygotowawcze
e roboty rozbidrkowe
e wykonanie wykopow,
e wykonanie gornej czgsci podpor i skrzydet,
e montaz tozysk,
e wykonanie konstrukcji ustroju no$nego,
e wykonanie ptyt przejsciowych
e zasypanie wykopow,

e naprawa powierzchni podpér,

e wykonanie/montaz elementéw wyposazenia mostu takich jak: izolacja, krawezniki,

kapy chodnikowe, odwodnienie, barieroporecze,

e wykonanie warstwy wigzacej 1 $cieralne nawierzchni na obiekcie i dojazdach,

e wykonanie dylatacji bitumicznych,

e wykonanie nawierzchni cienkowarstwowej z zywic na kapach chodnikowych,

e wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni betonu,
e reprofilacja skarp i wykonanie umocnien z ptyt azurowych,

e wykonanie $ciekéw skarpowych,

e wykonanie schodéw skarpowych,

e rekultywacja terenu.

3.3. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe.

3.3.1. Podpory mostu.

Podpory zostang dostosowane do projektowanego nowego ustroju nosnego.

Z przyczétkami

polaczone sa skrzydetka czgsciowo podwieszone o wymiarach: dtugos¢ 4,30 m i zmiennej

grubosci.
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Pod droga, za przyczoétkami zaprojektowano ptyty przejsciowe, o szerokosci 6,13 m, dtugosci
4,00 m 1 wysokosci 0,25 m, wykonane na warstwie wyréwnawczej z betonu klasy C12/15 o gr.
15 cm. Zaréwno podpory jak i plyty przejsciowe zostang wykonane z betonu klasy C30/37
zbrojonego stalg AIIIN (BSt500S).

3.3.2. Ustrdj nosny.

Ustréj no$ny zaprojektowano jako dwuprzestowy ciaggly. Kazde z przesel sktada si¢ z 8 belek
prefabrykowanych typu KUJAN NGI12, zespolonych z ptyta gr 12cm potaczonych dodatkowo
poprzecznicami zelbetowe nad podporami.

Grubo$¢ ptyty jest zmienna i wynosi w przekroju poprzecznym 0,65m=0,7 Im.

W przekroju podtuznym ma statg grubos¢.

Ptyta zostanie wykonana w spadku podtuznym o nachyleniu 1%, dostosowanym do istniejacej
niwelety jezdni.

W przekroju poprzecznym plyta posiada 2 % spadek daszkowym w obrgbie jezdni, oraz 4%
jednostronny spadek pod kapami chodnikowymi.

Ustroj nos$ny zostanie wykonany z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg AIIIN (BSt500S).

3.4. Rozwigzania elementéw wyposazenia.

3.4.1. Izolacja.

Izolacja z papy termozgrzewalnej gr 0,5 cm zostanie wykonana na plycie ustroju no$nego oraz
na cze¢$ci plyt przejsciowych (na dlugosci 1m). Stykajace si¢ z gruntem powierzchnie betonu
konstrukcji (korpusy przyczotkéw, skrzydla) oraz plyty przejSciowe zostang zabezpieczone

1zolacja cienka - powtokowg z roztworu asfaltowego na zimno.

3.4.2. Kapy chodnikowe.

Na plycie ustroju zostang wykonane kapy chodnikowe o gr. 0,25 m i szerokosci 0,64 m.

Kapy beda mocowane do ptyty ustroju no$nego za pomocg kotew talerzowych. Zalecane jest po
zabetonowaniu kap chodnikowych wykonanie szczelin pozornych poprzez nacig¢cie betonu
1 wypelnienie szczelin kitem trwaleplastycznym co ok. 3 m. Od strony jezdni kapy ograniczone
zostang kraweznikiem mostowym kamiennym, o wymiarach 0,20 x 0,23 m. Od strony

zewngtrznej kapy beda wykonczone deskami polimerobetonowymi o wymiarach 0,04 x 0,45 m.
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3.4.3. Nawierzchnia na obiekcie.

Nawierzchnia na obiekcie zostanie wykonana jako bitumiczna, dwuwarstwowa:
e warstwa wiazaca — z asfaltu twardolanego grubosci 4cm,
e warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego grubosci 5,5cm,

Na kapach chodnikowych przewidziano nawierzchni¢ z zywic epoksydowych o grubosci >5mm.

3.4.4. Dylatacje.

Zaprojektowano bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesuni¢ciu =10 mm.

3.4.5. Barieroporecze.

Ruch pieszych i kotowy bedzie zabezpieczony poprzez elementy powstrzymujace:
e barieroporecze zabezpieczajace przed upadkiem pieszych oraz zjechaniem pojazdu
z obiektu.
Zaprojektowano na krawedziach obiektu — na kapach chodnikowych i gzymsie skrzydet
barieroporgcze o rozstawie slupkéw co 2m i parametrach H2/W1/B, ktore poza obiektem
przechodza w bariere drogowa/zakonczenie. Dobor barieroporgczy pozostawia si¢ Wykonawcy

pod warunkiem zachowania zgodnosci z normg [17].

3.4.6. Odwodnienie.

Zaprojektowano spadek jezdni jako dwuprocentowy poprzeczny oraz jednoprocentowy podtuzy.
Po obu stronach jezdni przewidziano zeliwne wpusty odwadniajace, z ktorych woda zostanie
wprowadzona do kolektora zbiorczego 9200 o nachyleniu 1%. Woda z kolektora zostanie
sprowadzona rurami spustowymi przy $cianach przyczétka Nr 3.

Pozostata woda z powierzchni jezdni wzdluz skrzydet przy podporze nr 3 oraz z czegsci
dojazdéw od strony Nowego Luszczewka bedzie odprowadzona za pomoca Sciekéw skarpowych
usytuowanych na koncach obiektu (na wysokosci konca ptyt przejsciowych).

Wzdhuz dylatacji zostanie wykonany drenaz poprzeczny, odprowadzenie wody z drenazu

zostanie wykonane za posrednictwem saczkow.

3.4.7. Plyty przejsciowe i zasypki.

Bezposrednio za przyczotkami na dtugosci 4,0 m zaprojektowano zelbetowe plyty przejsciowe o

grubosci 0,25 m i szerokosci 6,13 m. Plyty zaprojektowano ze 10% spadkiem podtuznym.
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Zasypka korpusu przyczotka wykonana bedzie z piasku $redniego zaggszczonego
o wskazniku zageszczenia Is > 0.97 oraz Is > 1.00 w gornej czesci nasypu.
Pozostate wskazniki zaggszczenia zasypek wykopow, skarp i1 nasypoéw zgodnie z STWiORB

M-11.01.04. ,,Zasypanie wykopOow, nasypy wraz z zaggszczeniem”.

3.4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Powierzchnie betonu nie stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemem
powlok malarskich. Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementéw barieroporgczy

1 wspornikow podpierajacych instalacje wodociaggowa nalezy wykonaé¢ poprzez ocynk ogniowy.

3.4.9. Umocnienia skarp.

Stozki skarp zostang umocnione plytami azurowymi. Pltytami azurowymi zostanie umocniony
réwniez teren pod obiektem pomiedzy przyczotkiem, a skarpg rzeki. Zakres umocnienia
pokazany na rys. OG-06 znajduje si¢ poza dziatkami nr 51, 66, 84 stanowigcymi grunty pod
wodami powierzchniowymi pltyngcymi.

Nie przewidziano zadnych prac ingerujacych w koryto czy skarpy rzeki Utraty.

3.4.10. Schody skarpowe.

Na obiekcie przewidziano wykonanie betonowych prefabrykowanych schodéw skarpowych, o

szerokosci 0,8m, po prawej stronie schodzacego znajduje si¢ balustrada o wysokosci 1,10m.

3.4.11. Urzadzenia obce.

Do krawedzi obiektu podwieszona jest w rurze ostonowej 9300 instalacja wodociggowa.
Nie przewiduje si¢ jej przebudowy. Na czas prowadzonych prac na obiekcie zostanie ona
zabezpieczona przez Wykonawce, a nastgpnie podwieszona do konstrukcji nowej ptyty za

pomoca wspornikow.

3.4.12. Kolorystyka obiektu.

Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu projektuje si¢ w kolorze zielonym
(RAL6032),

Poza tym nie projektuje si¢ wykonania zadnych kolorowych powtok malarskich.

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych pozostawione bgda w  kolorze

naturalnego betonu RAL 7035. Barieroporgcze i1 wsporniki podtrzymujace wodocigg beda
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w kolorze zabezpieczenia antykorozyjnego (ocynk). Scieki, chodnik z kostki, krawezniki

1 elementy umocnienia skarp pozostang rowniez w naturalnym kolorze materiatu (szary).

3.4.13. Znaki pomiarowe.

Na kazdej podporze i na krawedziach przesta, zaprojektowano repery stuzace do kontroli
prawidlowej pracy konstrukcji. Repery beda osadzone w sposob trwaty w podporach i przgsle
oraz zostang zaniwelowane przez uprawnionego geodete.

Wysokos$¢ umieszczenia znakow na podporach powinna wynosi¢ min. 0,30 cm nad terenem.
W rejonie obiektu nalezy zlokalizowaé (przy przyczotku) staty znak wysokos$ciowy, wykonany
z trwalego materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki
pomiarowe nalezy dowigza¢ do statego znaku wysokosciowego, z kolei staty znak

wysokosciowy powinny by¢ dowigzany do niwelacji panstwowe;.

3.5. Nawierzchnia na dojazdach.

Nawierzchnia na dojazdach (nad ptytami przejSciowymi) zostanie wykonana jako bitumiczna
dwuwarstwowa na podbudowie z thucznia:
e warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego grubosci 4cm,

e warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego grubosci 5,5cm,

4. Kolizje.

Na remontowanym obiekcie nie stwierdzono zadnych kolizji. Niemniej jednak Wykonawca

przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych 1 ziemnych wykona przekopy kontrolne.

5. Warunki geologiczno inzynierskie.

Istniejacy most zlokalizowany jest na wysoczyznie polodowcowej. Dokumentacja remontu
mostu wykorzystuje istniejagce posadowienie - fundamenty bez ich naruszania. W zwigzku
z powyzszym obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg Dz.U.2012, poz.463).
W podtozu pod warstwa nasypu wystepuja utwory organiczne, a takze o genezie eolicznej
1 glacjalne;.

— Po polnocnej stronie rz. Utraty, do rzednej ok. 81,10 m nOW wystepuja eoliczne utwory
nieskonsolidowane w postaci pytow piaszczystych i piaskow §rednich/drobnych, przewarstwione
wktadka namutow rzecznych;

— Po stronie potudniowej ponizej nasypu zalega cienka warstwa czwartorzedowych piaskow

pylastych, a nastepnie grunty organiczne w formie namuléw rzecznych i torfu kontynuujg si¢ do
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glebokosci 6,80 m. Ponizej pojawia si¢ cienki poktad piaskow, tozsamy z grubsza warstwa
piaskow po przeciwnej stronie rzeki;

— Ponizej stwierdzono wyst¢epowanie glin polodowcowych (gliny piaszczyste na pograniczu
piaskow gliniastych).

Zwierciadlo wéd podziemnych stabilizuje si¢ na rzednej 82,3 — zgodnie z potozeniem lustra
w rzece. W podiozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Przy posadowieniu obiektu na gruntach spoistych wystepujacych do glebokosci 3,00 m
niezbedne moze si¢ okaza¢ przeprowadzenie robdt ziemnych majacych na celu wzmocnienie

gruntu, poprzez np. stabilizacj¢ chemiczng, czy wymiang czesci gruntu.
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6. Wplyw obiektu na srodowisko.
6.1. Informacja o formach przyrody.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu. Nie objeta jest dziataniem Europejskiej Sieci Natura 2000.

6.2. Rodzaj i ilos¢ odprowadzanych odpadow.

W trakcie eksploatacji obiektu nie bedg powstawaty odpady wymagajace ich odprowadzenia.
W trakcie robot budowlanych moga powsta¢ odpady takie jak: odpady drewna, ztom, gruz,
papa, oraz pojemniki po zuzytych farbach czy zywicach. Odpady niebezpieczne zostang poddane

utylizacji, a Wykonawca przedstawi §wiadectwo ich utylizacji wystawione przez przedstawiciela
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prawnie funkcjonujacego wysypiska lub firmy zajmujacej si¢ utylizacja odpadow

przemystowych.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
7.1.  Ogoélne warunki i zakres prowadzonych robot.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
odnalezienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych. Prace przy czynnych mediach oraz
ewentualne usuwanie kolizji z wystepujacymi urzagdzeniami podziemnymi winno si¢ odbywac
pod nadzorem wtasciwych stuzb eksploatacyjnych.

Prace budowlane nalezy wykonywac przy zapewnieniu swobodnego przepltywu wody w rzece,
Prace budowlano - montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem os6b uprawnionych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie B.H.P. 1 p.poz.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ rezimoéw technologicznych podanych
w obowigzujacych normach oraz wymogoéw producenta. Zmiany konstrukcyjno — materialowe
mozna wprowadza¢ w trakcie budowy wylacznie za zgoda Inwestora 1 autora projektu
potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy. Zmiany w zakresie materialbw mozna
wprowadza¢ pod warunkiem zastosowania materialdw o nie gorszych parametrach i walorach

uzytkowych.

7.2.  Zagrozenia z tytulu istniejacego zagospodarowania terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia ,,Bioz ”.
Zaleca si¢ ustalenie ich trasy i1 trwale oznakowanie szczegdlnie w obrebie przewidywanych

robot ziemnych.

7.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Zagrozenie upadku z wysokosci — wystepuje przy pracy na konstrukcji, na krawedzi wykopu, na
rusztowaniach roboczych itp.

Zagrozenie dzialaniem substancji chemicznych — wystepuje przy robotach izolacyjnych,
dylatacyjnych, uszczelnianiu stykow, ukladaniu nawierzchni na obiekcie 1 dojazdach,
zabezpieczeniu antykorozyjnym itp.

Zagrozenie ruchem kotowym — dotyczy ruchu kotowego obstugujacego plac budowy oraz pracy
sprzgtu budowlanego.

Zagrozenia przy montazu i demontazu ciezkich elementéw — wiaze si¢ to z mozliwoscig upadku

lub potracenia przez montowane elementy, sprz¢t do podawania betonu itp.
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7.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Szkolenia pracownikdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami przepisow BHP dla szczego6lnych
rodzajoéw robot oraz ogdlnych przepiséw ochrony ppoz.

W planie BIOZ nalezy opracowa¢ harmonogram prowadzenia rob6t uwzgledniajacy kolejnosé
realizacji robot z uwzglednieniem kolizji. Uzgodniona organizacja placu budowy powinna
zawiera¢ wydzielone trasy komunikacyjne dostaw materialdéw i montazu obiektow.

W planach budowy nalezy uwzgledni¢ bezkolizyjng droge dojazdowa do placu budowy.
Regulaminy pracy szczegoélnie przy uzyciu sprzetu budowlanego dostosowa¢ do warunkow

w poszczegblnych strefach robot.

8. Uwagi koncowe

e Nominalna no$no$¢ projektowanego obiektu odpowiada klasie ,,B” wg [14].

e Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materialowych, przedstawionych w niniejszym
Projekcie, wymagaja pisemnej zgody Projektanta.

e W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie zinwentaryzowane urzadzenie
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwaé roboty, wezwaé Inspektora Nadzoru,
Projektanta 1 Wlasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postgpowania.

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych,
wymaganych przez przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych
z przejetej technologii robot. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

e W czasie trwania prac do obowigzkow Wykonawcy nalezy utrzymanie porzadku na
terenie budowy.

e Wykonawca podczas prac rozbiorkowych zabezpieczy koryto rzeki przed wpadaniem
materiatow z rozbiorki. W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek materiatu
podczas prac rozbiorkowych i w czasie remontu obiektu w korycie rzeki material ten
bedzie bezzwlocznie usuwany

e Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ 1 wdrozenia wszystkich uzgodnien

dotyczacych projektu.

e Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest
obowigzany przed rozpoczeciem robodt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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II. ZALACZNIKI - UZGODNIENIA, DECYZJE, OPINIE, OSWIADCZENIA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
e e B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B

sygn. akt. MAZ/7131/19 /12 /M Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19
ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje :
Panu Sebastianowi Kozlowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 15 stycznia 1974 roku w m. Gorlice, synowi Ludwika

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0103/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego takiego, jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne
przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe.

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja réwniez do: obliczania $wiatta mostéw i przepustow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

1. Pan Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3 m. 165
03-294 Warszawa

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Z . . 3 -
© rurrerse werytcacy e
MAZ-WW1-56M-58U *

Pan SEBASTIAN KOZXOWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0135/06

adres zamieszkaniz ul. ZIELONE ZACISZE 3 / 165, 03-294 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswisdczenie 205tal0 wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w oniu 2020-01-29 roku praez:

(Zgocinle art. S wst 3 ustawy 2 dels 18 wrasinis 2001 r. o podpivie sleltrosicznym (D U 2001 Ne 130 poz. 1450 dere w postact
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* Warythage poprawnalc! Zanych w niniefizem IatwisScoeniu Moans Iprae St 28 POmoc) numery werytiacyineges mewisdcienis ne
tronie Poitkie] l3dy Intyrierow Dedownictws www oib org ol lus uac e 3 twe] Obrggowe| ity nbynecde
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B 7

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B=R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/20 /12 /M Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19
ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje -
Pani Dorocie Ewie Klusek — Kozlowskiej
magister inZynier
urodzonej dnia 4 wrzesnia 1976 roku w m. Konskie, cérce Zenona

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0102/POOM/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego, jak:

- 1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne

przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle kolejowe.

IV. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja réwniez do: obliczania $wiatta mostéw i przepustow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowiane, podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek T
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Dorota Ewa Klusek — Koztowska
ul. Zielone Zacisze 3 m. 165
03-294 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWKICTWA

Fani DOROTA TWA RLUSER-AOZLOWSKA o numernze ewidencyjnym MAZ/BiVi/OD14/14

adres zamieszkania ul. ZIELONE ZACISZE 3/165, 03-294 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswisdzenie 205tal0 Wygenerowane slektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w oniu 2045-07-01 roku praez:

(Sgocnle art. 5wt 2 y 2dnis 18 2001 r. o podpivie sleltrosicirgm (Dx. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dare w postact
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Umowg oraz zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, my nizej podpisani oswiadczamy, ze Projekt Budowlany ,,Remont mostu na rzece
Utrata w ciggu drogi gminnej nr 410110W w miejscowosci Stary Luszczewek” zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest

kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Sebastian Koztowski

Sprawdzajacy:

mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska

v 4

Warszawa, kwiecien 2020r.
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III.WYCIAG Z OBLICZEN

L

Melostrukcji - Geometria

Stan Graniczny Nosnosci

i/

_.
i

n
)
€ \\’

Vil

SGN — Mapy momentéw od kombinacji obciazen Mxx
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kvl

880,20
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00

0,0

-100,00
-200,00
-283,39

MYY, (kNm/m)

Kierunek automatyczny

Przypadki: 16do18

SGN — Mapy momentoéw od kombinacji obcigzen Mxx

225,03

200,00
160,00
120,00

80,00
40,00
0,0
-40,00
-80,00
-120,00

-160,00
-200,00
-236,03

MXY, (kNm/m)
Kierunek automatyczny

vl Przypadki: 16do18
————————— SGN — Mapy momentéw od kombinacji obcigzen Mxy o
Panel/Wezet/ L
Przypadek MXX (kNm/m) | MYY (kNm/m) | MXY (kNm/m) Definicja
1*1.32 + 2*1.65 + 3*1.95 + 4*%1.95 +
1/8/SGN/345 1458,34>> 864,25 24,21 5/28*2.52
1/727/SGN/38 -813,45<< -8,32 9,9 1%1.32 + 2*1.65 + 4*%1.95 + 5/33%2.52
1*1.32 +2*¥1.65 +3*1.95 + 4*1.95 +
1/8/SGN/486 1436,47 880,20>> 17,03 5/25%2.52
1/626/SGN/49 -82,73 -280,59<< -6,17 1*%1.32 + 2*1.65 + 4*%1.95 + 5/39*%2.52
1/620/SGN/44 -84,93 101,73 211,08>> 1%1.32 + 2*1.65 + 4*1.95 + 6/39*2.52
1/726/SGN/49 -75,82 79,38 -233,69<< 1*1.32 + 2*1.65 + 4*1.95 + 5/39*2.52
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1548,08
1200,00
800,00
400,00
0,0

-400,00
-800,00
-1200,00

-1600,00
-2000,00
-2400,00
-2800,00
-3171,05

QXX, (kN/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 16do18
v

SGN — Mapy sit poprzecznych od kombinacji obcigzen Qxx

1638,34
1375,00
1100,00
825,00
550,00
275,00
0,0
-275,00
-550,00
-825,00
I -1100,00
-1375,00
B QvY, (kN/m) eee
E; Kierl;nek"amomatyvzny
E Przypadki: 16do18
SGN — Mapy sit poprzecznych od kombinacji obciazen Qyy
Stan Graniczny Uzytkowalno$ci
SGU - reakcje
Wezet/ MX
Przypadek FX (kN) FY (kN) | FZ (kN) (kNm) MY (kNm) | MZ (kNm)
5/SGN+ 0 662,48 0
5/SGN- -18 286,77 0
6/SGN+ 0| 772,49 0
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6/SGN- 0 0| 280,93 0 0 0
7/SGN+ 0 1,91 1602,9 0 0 0
7/SGN- -180 0 1089,4 0 0 0
8/SGN+ 0 0| 17404 0 0 0
8/SGN- 0 0| 1085,01 0 0 0
9/SGN+ 0 16,1| 675,12 0 0 0
9/SGN- 0 287,08 0 0 0
10/SGN+ 0 788,05 0 0 0
10/SGN- 0 280,66 0 0 0
SGU - Przemieszczenia
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,2
-0,3
-04
-0,5
-0,5
-0,6
-0,7
Z A‘ -0,8
-0,8
&
E : Przypadki: 19do21
Przemieszczenia (z)- ugigcia
UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)
MAX 0 0 0,1 0 0,002 0
Wezet 485 577 605 247 6 242
Przypadek SGU/2 SGU/2 SGU/14 SGU/46 SGU/10 SGU/2
MIN 0 0 -0,8 0 -0,002 0
Wezet 1 362 574 728 10 610
Przypadek SGU/1 SGU/2 SGU/19 SGU/40 SGU/8 SGU/2

SEBASTIAN KOZt OWSKI,

03-294 Warszawa ul. Zielone Zacisze 3/165

Strona 30



Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu drogi gminnej nr 4101 10W w miejscowosci Stary Luszczewek

IV.CZESC RYSUNKOWA

RYSUNKIOGOLNE ... .ccoiiiiiiiiiie e strony od 32 do 41
OG-1 Orientacja inwestycji

OG-2 Plan sytuacyjny

OG-3 Widok z gory - inwentaryzacja

0G-4 Widok z boku A-A, Widok z boku B-B - inwentaryzacja
OG-5 Przekrdj poprzeczny C-C - inwentaryzacja

0OG-6 Widok z gory, Widok z boku

OG-7 Przekréj podhuzny B-B

OG-8 Przekrdj poprzeczny C-C

OG-9 Przekroj poprzeczny D-D

OG-10 Zakres prac rozbiorkowych

USTROT NOSNY ..ot strony od 42 do 50
UN-1 Ustréj nosny — Widok z boku, przekrdj podtuzny — geometria

UN-2 Ustréj nosny -Przekroje poprzeczne — geometria

UN-3 Ustroj no$ny —Geometria belek

UN-4 Zbrojenie plyty pomostu 1/2

UN-5 Zbrojenie ptyty pomostu 2/2

UN-6 Zbrojenie poprzecznicy podporowej — skrajnej — Podpora Nr 1 i Nr3 -1/2

UN-7 Zbrojenie poprzecznicy podporowej — skrajnej — Podpora Nr 1 i Nr3 -2/2

UN-8 Zbrojenie poprzecznicy podporowej — srodkowej — Podpora Nr 2 -1/2

UN-9 Zbrojenie poprzecznicy podporowej — srodkowej — Podpora Nr 2 -2/2

PODPORY ..t strony od 51 do 57
PO-1 Podpora Nr 1 - GEOMETRIA

PO-2 Podpora Nr 2 — GEOMETRIA

PO-3 Podpora Nr 3 — GEOMETRIA

PO-4 Podpora Nr 1 — ZBROJENIE

PO-5 Podpora Nr 2 — ZBROJENIE

PO-6 Podpora Nr 3 — ZBROJENIE

PO-7 Ciosy podtozyskowe — ZBROJENIE

WYPOSAZENIE ... strony od 58 do 69
WY-1 Ptyta przejsciowa — GEOMETRIA
WY-2 Plyta przejsciowa — ZBROJENIE
WY-3 Kapy Chodnikowe — GEOMETRIA
WY-4 Kapy Chodnikowe — ZBROJENIE
WY-5 Schody skarpowe NR1

WY-6 Schody skarpowe NR2

WY-7 Barieroporecz

WY-8 Wspornik pod rurociag

WY-9 Schemat tozyskowania

WY-10 Dylatacja

WY-11 Schemat odwodnienia

WY-12 Znaki wysokosciowe

SEBASTIAN KOZLOWSKI, 03-294 Warszawa ul. Zielone Zacisze 3/165 Strona 31
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Lokalizacja remontowanego mostu drogowego w ciggu drogi gminnej 410110W w miejscowosci

: Stary Luszczewek

Jednostka . .
projektowa:  Sebastian Koziowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

Inwestor: Gmina Blonie
ul. Rynek 6, 05-870 Blonie
Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu

drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Tytut projektu:

Nazwa rysunku: Orientacja
Data: Stadium: | Skala:

Projektowal:  mgr inz. Sebastian Koziowski
;é 08.2020| PBW

MAZ/0103/POOM/12
Opracowat:  mgr inz. Sebastian Kozlowski

MAZ/0103/POOM/12 L | Neumowy. Nr rys.
Sprawdzit.  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska /z 265/2019 0G-1

MAZ/0102/POOM/12
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INWENTARYZACJA MOSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI STARY tUSZCZEWEK W CIAGU DROGI 410110W NAD RZEKA UTRATA
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INWENTARYZACJA MOSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI STARY tUSZCZEWEK W CIAGU DROGI 410110W NAD RZEKA UTRATA
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INWENTARYZACJA MOSTU DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI STARY tUSZCZEWEK W CIAGU DROGI 410110W NAD RZEKA UTRATA
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Inwestor: '@ Gmina Btonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Tywiproiekle: proiekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu

drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nazwa rysunku: przekréj poprzeczny C-C - inwentaryzacja
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11 zasypka projektowa:  Sebastian Koztowski

12 drenaz z rur PVC & 150 mm ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

13 ptyta przej$ciowa Rodzaj konstrukgji prefabrykowana z belek Kujan NG12, dwuprzestowa Inwestor Gmina Blonie
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MOST DROGOWY W MIEJSCOWOSCI STARY tUSZCZEWEK W CIAGU DROGI 410110W NAD RZEKA UTRATA
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Jednostka
projektowa:

Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

Inwestor:

Gmina Blonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nezwa rysunku: p 7 o6 podiuzny B-B

Projektowal:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: Stadum: | Skala:
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oty HD e
Sprawdzit  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska , 265/2019 0G-7
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OZNACZENIA NA RYSUNKU

1 0$ konstrukcji

2 0$ odwodnienia

3 barieroporecz H2/W1/B

4 kraweznik mostowy granitowy 20x23cm
5 dylatacja bitumiczna

6 wpust mostowy

7 sgczek

8 poprzeczny drenaz

9 rura spustowa & 200 mm
10 kolektor zbiorczy & 200 mm

11 zasypka
12 drenaz z rur PVC & 150 mm
13 plyta przejéciowa
14 tozyska elastomerowe
15 |instalacja wodociggowa - rura ost. & 300 mm
16 deska gzymsowa polimerobetonowa
17 schody skarpowe
18 Sciek skarpowy
19 Zywica gr. min 5mm
20 ptyty azurowe

21 obrzeze betonowe 30x8 cm
22 | kraweznik drogowy granitowy zanikajacy
23 folia kubetkowa z geowtokning
24 | kraweznik drogowy granitowy 20x35cm
25 | przejscie w bariere drogowg / zakonczenie
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1. Rzedne wysokosciowe podano w [m].
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Jednostka
projektowa:  Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
Inwestor: Gmina Blonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nezwa rysunk: pre ¢ poprzeczny C-C

Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
—— MAZ/.01?3/POOM/12 : M 042020 PBW | 1:50
i . 322/5%)3/?’%?!3}:32“ oziowsid M Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska 265/2019 0G-8
MAZ/0102/POOM/12 %




MOST DROGOWY W MIEJSCOWOSCI STARY tUSZCZEWEK W CIAGU DROGI 410110W NAD RZEKA UTRATA

PRZEKROJ POPRZECZNY D - D
Skala 1:50

B
<

4 4
770 .

4 64 75 500 75 64
60 120,20, 35 250 3 250 35 202 60

tuszczewek

25

5

*stan wody - kwiecien 2020

Rodzaj konstrukgji

prefabrykowana z belek Kujan NG12, dwuprzestowa

projektowa:  Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

Klasa obciazenia klasa B wg PN-85/S-10030/ Pojazd specjalny klasy 150 wg. STANAG 2021
Droga na obiekcie droga gminna 410110W
Dhugos¢ / szeroko$¢ 2440m/7,78m
Wysokos¢ konstrukcyjna 0,81m
Przeszkoda rzeka Utrata
Kat skrzyzowania 90 deg
Swiatto pionowe 2,60m - kwiecien 2020
Swiatto poziome 11,10m+11,10m
OZNACZENIA NA RYSUNKU
A 1 0$ konstrukcji
- 2 0$ odwodnienia
- warstwa sqgralna fdem 3 barieroporecz H2/W1/B
- warstwa wigzaca 5,5cm — -
~ izolacja 0,50m 4 kraweznik mostoyvy gran!towy 20x23cm
X 5 dylatacja bitumiczna
- ptyta zelbetowa 5 WUt mostowy
- belki NG12
7 sgczek
8 poprzeczny drenaz
9 rura spustowa & 200 mm
10 kolektor zbiorczy & 200 mm
11 zasypka
12 drenaz z rur PVC & 150 mm
13 piyta przejsciowa
14 fozyska elastomerowe
15 |instalacja wodociagowa - rura ost. & 300 mm
16 deska gzymsowa polimerobetonowa
17 schody skarpowe
18 Sciek skarpowy
19 Zywica gr. min 5mm
20 ptyty azurowe
21 obrzeze betonowe 30x8 cm
22 | kraweznik drogowy granitowy zanikajacy
23 folia kubetkowa z geowt6kning
24 | kraweznik drogowy granitowy 20x35cm
25 | przejscie w bariere drogowg / zakonczenie
Uwagi:
1. Rzedne wysoko$ciowe podano w [m].
2. Wymiary podano w [cm].
3. Rzedna 0,00 ma warto$¢ 85,66
Jednostka

Inwestor:

Gmina Btonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nezwa rysunku: p 7 o6 poprzeczny D-D

Sprawdzit  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska , 265/2019
MAZ/0102/POOM/12 %

Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
MAZI0103/POOM/12 s oa020| PRW | 1:50

Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski
MAZ/0103/POOM/12 S [ Nrumony; Nriys.
0G-9




WIDOK Z BOKU A-A
Skala 1:100

. Nowy X ~2440 B Nowa
‘ [ ‘ 7
tuszczewek WT 165 | 1165 ﬁ Gérna
istniejaca niweleta : ‘ konstrukcja przgsta | o .
-0.01 | .0.09 catkowita rozbiorka ‘ istniejgca niweleta
w W i -0.22 030
"/// [ v/, ‘

-1.77

rura @ 300 mm
zabezpieczona
na czas robot

g . .
poziom rozebrania podpér

¥ AN AN
IR ISR R RRRRRRRARE

*stan wody - kwiecien 2020

1. Rzedne wysoko$ciowe podano w [m].

2. Wymiary podano w [cm].

3. Instalacje wodociggowa w rurze ostonowej @300 mm na czas
robét nalezy zabezpieczy¢.

4,  Balustrady, $cieki skarpowe, schody rozebraé catkowicie

5. Grubos¢ podpor nalezy zweryfikowac po odkopaniu.

6. Rzedna 0,00 ma wartos¢ 85,66

Jednostka
projektowa:  Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
Inwestor: Gmina Blonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nazwa rysunku:

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH

Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
S MAZ/.01?3/POOM/12 . M_ 08.2020| PBW | 1:100
i . 322/5%)3/?’%?!3}:32“ oziowsid M_ Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska , 265/2019 0G-10

MAZ/0102/POOM/12 %




WIDOK Z GORY
Skala 1:100
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PRZEKROJ PODLUZNY A-A
Skala 1:100
@ @ @ Uwagi:
B 4‘ ~ Nowy C < D < ! Nowa o E < ! 1. Rzedne wysokosciowe podano w [m].
tuszczewek Gorna 2. Wymiary podano w [c],
} 2440 3. Rzedna 0,00 ma warto$¢ 85,66
5. 1185 ‘ 1185 35! 4. Rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkiem UN-2.
165 305 310 L 310 L 300 v 300 v 300 v 250 L, 100, 100
0.15 : 0.15 W W : W ? ? :
e s -0.21 1.0%. -0.27 20.39' -0.39/Jednostka ' '
= —————— T T e S — ‘ ! projektowa:  Sebastian Koztowski
SR ;ﬁf S | J T \ w \ g | ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
- I Nl = = ot | - i ‘ L I i . Y i S
; -0.92 %Tﬁi | Inwestor: Gmina Blonie
L7116 ~-1.28 ‘ i
: 1.39 ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
4L 65 \/ 1090 1090 \/ 65 4L Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu

drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nazwa rysunku:

PODLUZNY - GEOMETRIA

USTROJ NOSNY - WIDOK Z BOKU, PRZEKROJ

Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 %,é

Opracowat: mgr/ionz.3 /S:):;si(ian Koztowski p4.2020] FEW | 1100
MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nrrys.

Sprawdzit: 265/2019 UN-1

MAZ/0102/POOM/12

mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska ’/: Ez




PRZEKROJ B-B

Skala 1:50
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Rzedne wysokosciowe podano w [m].
Wymiary podano w [cm].
Rzedna 0,00 ma warto$¢ 85,66

Rysunek rozpatrywac fgcznie z rysunkiem UN-1.

-1.39
105 | 5x90=450 105 295]
1 1 I

Jednostka

projektowa: ~ Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

Inwestor: @ Gmina Btonie
' ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Tytut projektu: . .
YUIPOPEY Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu

drogi gminnej nr 410110W w m. Stary Luszczewek

Nazwa rysunki: ) s TRy NOSNY - PRZEKROJE POPRZECZNE -

GEOMETRIA
Projektowal:  mgr inz. Sebastian Koziowski Data: | Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 %é
5 ' 04.2020 PBW | 1:50
pracowat.  mgr inz. Sebastian Koztowski
MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nrrys.
Sprawdzil:  mgrinz. Dorota Klusek-Koztowska , 265/2019 UN-2
MAZ/0102/POOM/12 %




UKLAD BELEK NG12 - WIDOK Z GORY

Skala 1:100
| | |
: 244‘40 :
8 , 1090 L 130, 1090 65
5 /‘ 1185 /‘ | /‘ 1185 /‘35
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! i
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|
NG 12/890/1 l NG 12/890/1
|
|
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ey —————————————— et e e s —————— L] 8
NG 12/59073 1 [ NG 12/590/3 N
R — HEEN —11 | =r
I i ‘ =
NG 12/890/1 - Sztuk 8 PRZEKROJE POPRZECZNE
14 . ZESTAWIENIE BELEK
‘ Skala 1:50 Ip Typbelki | 11086
% $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% 1 NG12/890/1 8
15 | |36] 1098 136
o 1200 T s 1-1 2-2 2 | NG 12wi8002 | 4
2 2
1 {\ By +2E 4 3 NG12/59013 | 4
. é gﬁzigﬁi 8 égﬁgﬁg Uwagi:
NG 12W/890/2 - wzmocniona - Sztuk 4 o 1. Wymiary podano w [cm].
1 4‘ 9 M
Jednostka . .
% ¢ O & O O O O O O & O b b O & b & O & b O & O O O & O O O & b % projektowa: Sebastlan KOZ*OWSkl
15 | [36], 1098 136 , , ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
T 1200 T SZCZEGOLY ZAKONCZENIA BELEK , ,
15 : Inwestor: Gmina Blonie
1 4‘ Skala 1:50 ul. Rynek 6, 05-870 Bonie
NG 12159013 - Satuk 4 Tywteroiekle: proiekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu
B ) 4 ‘ o drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek
ﬁ#:: el e Eﬁ Nazwa rysunk: ;<16 NOSNY - GEOMETRIA BELEK
% 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 O 6 6 6 6 6 6 & 6 % - S=IRAFA NN uuuuuuuww:w
= |-+ -8
15 _136) 1098 136 e —t Projekiowat. mgr inz. Sebastian Kozlowski Data: [ Stadium: | Skala:
1200 15 g . - - 9 MAZ/0103/POOM/12 M 042020 PBW 13&1380
2 ¢ ‘ Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski '
15 15 MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nrrys.
Sprawdzit: 265/2019 UN-3

mgr inz. Dorota Klusek- Koziowsk%

MAZ/0102/POOM/12




PRZEKROJ A-A

Skala 1:25
5 719 .
(3) 712 1‘5&9 10109 15, 60x10=600 15 bgfw 1?9 Vib
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6212 8 2| 27 | 18x30=540 27 || 3 |
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= L 70 L
9 (1) 124212 L=6500 mm : 1
6400 |
(2) 24421218220 mm
177° 177°
NERY o) N
700~ ° 2850 8 2850 < 700
o (@]
Q S
® (3) 1420121=10200 mm %
| |
(4) 48212 L=1200 mm BETON:
C30/37 -V=61,74m*
STAL AllIN (BSt500S) - G=6380,9%g
(5) 362128 L=5500 mm
(6) 50212 L=12000 mm
L —
Numer |Srednica| Liczba | Dlugosé Biugoscogoina [i] :
AllIN AllIN Uwagi Jednostka
preta [mm] [szt.] [mm] 212 228 projektowa:  Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
1 12 124 6500 806,00
7] 12 244 8220 2005,68 Uwaad Inwesior: Gmina Blonie
’ wagi: ul. Rynek 6, 05-870 Bfonie
3 12 142 10200 1448,40 1. Wymiary podano w [cm], wymiary pretéw podano w [mm]. Tytut projektu: . .
4 12 48 1200 57,60 2. Jezeli nie podano inaczej wszystkie otuliny, ogiecia pretéw, haki i Propkt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
5 28 71 5500 390,50 zaktady wg. PN-91/S-10042. drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek
6 12 62 12000 744,00 3. Prety wymiarowane osiowo. Nazwa rysunku: 7800 JENIE PLYTY POMOSTU 1/2
Dtugos¢ razem [m] 5061,68 390,50 4.  Rysunek wykonano wg. Katalogu : Mosty Drogowe -.Zespolone
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888| _ 4,830 mosty piytowe z belek strunobetonowych - Transprojekt 2004 et : : et | S | K
J 9 : : 5. Rysunek czytac tacznie z rysunkami UN-5,UN-6,UN-7,UN-8, oraz | rolekiowat:  mgr inz. Sebastian Koziowski ' ' '
Masa razem [kg] 4494,8|  1886,1 UN-9. MAZI0103/POOM/2 7L 042020 PBW | 1:25
Masa ogodina [kg] 6380,9 Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski
Wykona¢ sztuk - 1 1x6380,9kg = |6380,9 MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit.  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska 265/2019 UN-4
MAZ/0102/POOM/12 Ll
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A
Jednostka Sebastian Kozlowski
S7CZEGOL A projektowa: € ?S 1an OZ.OWS I
“Skala 125 Uwagi . . ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
Dodatkowe zbrojenie otworu 1. Wymiary podano w [cm], wymiary pretow podano w [mm]. Inwestor: Gmina Blonie
przy wpustach mostowych 2. Jezelinie podano inaczej wszystkie otuliny, ogiecia pretow, haki i ul. Rynek 6, 05-870 Bfonie
zaktady wg. PN-91/S-10042. Tytuf projekiu: i )
NPT AT 3. Prety wymiarowane osiowo. " Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
4. Rysunek czytac tacznie z rysunkami UN-4,UN-G,UN-7,UN-8, oraz drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek
4 e T D) o Nazwa rysunku: 7BROJENIE PLYTY POMOSTU -2/2
N AN A gorg i dotem 5. Zestawienie zbrojenia znajduje sie na rys. Nr UN-4 B
Y. A\,
- ’/X\ Q/X\( - Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
p N ol MAZ/0103/POOM/12 %2 :
7 > ¢ A 042020 PBW | |50
” VNS N Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski '
y 4 \\ MAZ/0103/POOM/12 S [ Nrumony; Nr 1ys.
S bR prety 1 2 kolidujace z rurg wpustu nalezy obcigé Sprawdzit: mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska 265/2019 UN-5
MAZ/0102/POOM/12 0‘%




PRZEKROJ A-A
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Jednostka . .
‘» ‘» projektowa:  Sebastian Koztowski
B A ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
Inwestor: Gmina Blonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Uwagi: Tytut projektu:

1. Wymiary podano w [cm], natomiast dtugosci pretow podano w [mm].

2. Jezeli nie podano inaczej wszystkie otuliny, ogiecia pretéw, haki i

zakfady wg. PN-91/S-10042.

Prety wymiarowane osiowo.

4. Rysunek czytac tacznie z rysunkami UN-4, UN-5,UN-7,UN-8 oraz

UN-9.

Zestawienie zbrojenia znajduje sie na rys. Nr UN-7.

6.  Prety oznaczone liczbami z dodatkowym ' zostaty uwzglednione w
zbrojeniu ptyty UN-4,UN-5.

w

o

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nazwa rysunku: 7520 JENIE POPRZECZNICY PODPOROWEL -
SKRAJNEJ - PODPORA NR 1 I NR 3 -1/2

Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 % é
04.2020| PBW | 1:25
Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski
MAZ/0103/POOM/12 S [ Nrumony; Nriys.
Sprawdzit.  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska 265/2019 UN-6
MAZ/0102/POOM/12 %




ZESTAWIENIE STALI DLA POPRZECZNICY PODPOROWEJ - SKRAJNEJ

(1) 162125 L=7100 mm

(2) 6225L=7100 mm

T

700 N

KN

<

(3) 10212 L=7100 mm

2850

78 2850

(4) 14212 L=1900 mm

(7) 64212 Lsr=2390 mm

(5) 212 L=650 mm

(8) 24212 Lsr=2180 mm

— 100 __
100, 100 100
870920 87p-920 870-920 §70-920
400 190
Numer |Srednica| Liczba | Dlugosé Diugosc ogoina [m] .
preta [mm] [szt.] [mm] AllIN AllIN Uwagi
212 225
1 25 16 7100 113,60
2 25 6 7100 42,60
3 12 10 7100 71,00
4 12 14 1900 26,60
5 12 2 650 1,30
6 12 5 500 2,50
7 12 64 2390 152,96
8 12 24 2180 52,32
9 12 112 1260 141,12
10 12 14 710 9,94
11 12 12 1610 19,32
12 12 30 1490 4470
Dtugosc¢ razem [m] 521,76 156,20
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 3,850
Masa razem [kg] 463,3 601,4
Masa ogolna [kg] 1064,7
Wykonac sztuk - 2 2x1064,7kg = |12129,4

(9) 11212 L=1260 mm

410
290 220
340
10) 14212 L=710 mm
570

70 | 170

BETON:

C30/37 na 1 szt-V=421m°
na 2 szt - V=8,41m°

STAL AllIN (BSt500S)
na 1 szt - G=1064,7kg
na 2 szt - G=2129,4kg

(6) 512 L=500 mm

(1) 12212 L=1610 mm

430

Uwagi:

(12) 3012 L=1490 mm

100 100
430 430

430

1. Wymiary podano w [mm].

2. Jezelinie podano inaczej wszystkie otuliny, ogiecia pretdw, haki i

zaktady wg. PN-91/S-10042.

3. Prety wymiarowane osiowo.
4. Rysunek czyta¢ tacznie z rysunkami UN-4, UN-5,UN-6,UN-8 oraz
UN-9.
Jednostka
projektowa:  Sebastian Koztowski

ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

Inwestor:

Gmina Blonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu

drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nazwa rysunku: 7520 JENIE POPRZECZNICY PODPOROWE. -

SKRAJNEJ - PODPORANR 11 NR 3 -2/2

Projekiowat. mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
Obracowat: MAZ/?1.03/POOM/?2 : M 04.2020, PBW | 1:25
T ootz YD e e
Sprawdzit  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska , 265/2019 UN-7
MAZ/0102/POOM/12 %




PRZEKROJ A-A
Skala 1:25

@

PRZEKROJ B-B

Skala 1:25
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Skala 1:25 » »
2x12,9=26 2x12,9=26 2x12,9=26 2x12,9=26 2x12,9=26 2x12,9=26 2x12,9=26 2x12,9=26
@ 12 17 | L 77 L L 64 L L 64 L L 64 L L 64 L L 64 L L 77 L L 20
7,2 51 50 1 aazest | 1 s | 3989 | | 51 | 312939 | | 51 | 3129539 | | 51 |, x129:89 | 51 | | 312939 | 51 | | 4x129551 | | 51 | 7
ot 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 @12 2012 2012
© S © 224 5 ot
2012 O @25
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% RN B \\j |+ \\j - \\j - \\\j - \.\j e \\\ N 3
9212 o12 P, o12 025 o~
¢ 12,9 Sl —1) W
012 | | 55x12,9=707 16
@ T (O
Jednostka . .
‘ > ‘ > projektowa:  Sebastian Koztowski
B A ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
Inwestor: Gmina Blonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Uwagi: . - TPk projiekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu
. Wymiary podano w [om}, natomiast dtugosci pretow podano w [mm]. drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek
2. Jezeli nie podano inaczej wszystkie otuliny, ogiecia pretow, haki i :
zaklady wg. PN-91/S-10042. Nazwa rysunku: 7BROJENIE POPRZECZNICY PODPOROWE -
3. Prety wymiarowane osiowo. SRODKOWEJ - PODPORA NR 2 -1/2
4. Rysunek czytac tacznie z rysunkami UN-4, UN-5, UN-8, UN-7 oraz Projekiowal. mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
UN-9. MAZ/0103/POOM/12 %2 )
5. Zestawienie zbrojenia znajduje sig na rys. Nr UN-9. Opraconak  mgr inz. Sebastian Kozlowsk 042020 PBW | 1:25
6. Prety oznaczone liczbami z dodatkowym ' zostaty uwzglednione w ' : ;
zbrojeniu piyty UN-4,UN-5. MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit.  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska 265/2019 UN-8
MAZ/0102/POOM/12 %




ZESTAWIENIE STALI DLA POPRZECZNICY PODPOROWEJ - SRODKOWEJ

(1) 32225L=7100 mm

(2) 12225 L=7100 mm

\/177° \

700

(3) 4@12L=7100 mm

2850

2850

(4) 14212 L=4300 mm

(7) 128212 Lsr=2330 mm

(8) 482712 Lsr=2310 mm

100, 100 100; 100
870-920 870-920 870-920 d70-900
400 320
Numer |Srednica| Liczba | Dlugosé Dlugest egaina m] .
preta [mmi [szt] [mm] AllIN AllIN Uwagi
212 025
1 25 32 7100 227,20
2 25 12 7100 85,20
3 12 4 7100 28,40
4 12 14 4300 60,20
5 12 4 650 2,60
6 12 10 500 5,00
7 12 128 2390 305,92
8 12 48 2310 110,88
9 12 280 1260 352,80
10 12 28 840 23,52
11 12 28 1610 45,08
12 12 70 1490 104,30
Dtugosc¢ razem [m] 1038,70 312,40
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 3,850
Masa razem [kg] 922 4 1202,7
Masa ogolna [kg] 21251
Wykonac¢ sztuk - 1 1x2125,1kg= |2125,1

(9) 280012 L=1260 mm

410
290 220
340
28212 L=840 mm
70 700 170
BETON:

C30/37 V=8,41m°
STAL AllIN (BSt500S) G=2125,1kg

(5) 412L=650 mm

(11) 28212 L=1610 mm

100
430

100
430

550

Uwagi:

(6) 10212 L=500 mm

(12) 70212 L=1490 mm

100
430

100
430

430

1. Wymiary podano w [mm].
2. Jezeli nie podano inaczej wszystkie otuliny, ogiecia pretdw, haki i
zaktady wg. PN-91/S-10042.

w

Prety wymiarowane osiowo.

4. Rysunek czyta¢ tacznie z rysunkami UN-4, UN-5,UN-6,UN-7 oraz

UN-8.

Jednostka
projektowa:

Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

Inwestor:

Gmina Blonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nazwa rysunku: 7520 JENIE POPRZECZNICY PODPOROWE. -
SRODKOWE. - PODPORA NR 2 -2/2

Projekiowat. mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
Obracowat: MAZ/?1.03/POOM/?2 : M 04.2020, PBW | 1:25
T ootz YD e e
Sprawdzit  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska , 265/2019 UN-9
MAZ/0102/POOM/12 %




PODPORA NR 1 - GEOMETRIA

£ SKALA 1:50
WIDOK Z GORY 4 PRZEKROJ A-A WIDOK B-B
C C
v 430 ‘ } , 90 . v , 30, 35 90 L 3 430 4 | 3 deska
D | W W D -0.14 W W ‘ |~ polimerobetonowa
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‘ | | i
5%, naprawa istniejgcych
i powierzchni betonowych ‘
|
S A | A PRZEKROJ C-C WIDOK D-DC
® o o oo o§1<cin§t[ulfcll ,,,,,,,,,,,,, ii,,,,,,i,,, 2 g: 4 C
~ N~ O © © | < ~
‘ deska 60 L 430 4 | L deska
: polimerobetonowa | ‘ | polimerobetonowa
| A% o 0.13 1% 0.09
| o © »
: < < S’r
| r -~  —mm- e e —5
20/ 35 390 1] 42 |
38 | 52 R 3\
[ ) 4 _
| % — ~
‘4 ;0 I i —h
Jy > 98—
i Q 60§ 590 -2.22 —
| ¥ o o "poziom skucia
R | 0 | 145 215 |
© B _ X : 7 7 7
o 043 N 009
S | <
B 430 | L a0 | B C
A 4 . A BETON C30/37: Jednostka
_— - - projektowa: ebastian Koztrowski
‘ ‘ korpus 6,76m Sebastian Koztowski
C - skrzydta 9.20m? ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
4 Inwestor: Gmina Bonie
E ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Tywiproiekle: proiekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek
Nazwa rysunku: pODPORA NR 1- GEOMETRIA
Uwagi:

1. Rzedne wysokosciowe podano w [m].

Wymiary podano w [cm].

Wymiary istniejgcych podp6r nalezy zweryfikowaé¢ po odkopaniu.
* Rzedng ciosdw nalezy dostosowa¢ do wysokosci
zastosowanych tozysk

5. Rzedna 0,00 ma warto$¢ 85,66

N

Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 % é
04.2020 PBW | 1:50
Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski
MAZ/0103/POOM/12 S [ Nrumony; Nriys.
Sprawdzit  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska , 265/2019 PO-1
MAZ/0102/POOM/12 %




PODPORA NR 2 - GEOMETRIA

SKALA 1:50
WIDOK A-A
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| I |
100 ’ | 733 } ’
A 4 50 | 50 \ 4 1 | 225 | 225 | 1
A 5 !-1-39* s | 3o
159 5 % -1.59 5 | ]
-2.01 | g -2.01 Joso | | s | E[
|
poziom rozebrania filara 4L17 66 174L poziom rozebrania filara | T : |
| X
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! S L2
| _ naprawa istniejgcych o
i o S powierzchni betonowych °
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Jednostka
projektowa:  Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
Inwestor: Gmina Btonie
BETON C30/37: , ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
- oczep 3,01m iektu: . .
P Tywiproiekle: proiekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek
Nazwa ysunku: pODPORA NR 2- GEOMETRIA
Uwagi:
1. Rzedne wysokosciowe podano w [m]. Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: Stadium: Skala:
2. Wymiary podano w [cm]. MAZ/0103/POOM/12 %2 .
3. Grubo$é podpor nalezy zweryfikowac po odkopaniu. Obracowat — . - 042020 PBW | 1:50
4. * Rzedng ciosow nalezy dostosowac do wysokosci P + mgrinz. Sebastian Koziowsk!
: . MAZ/0103/POOM/12 M_ Nr umowy: Nrrys.
zastosowanych tozysk
5. Rzedna 0,00 ma warto$¢ 85,66 Sprawdzit ~ mgr inz. Dorota Klusek-Koztowsk 265/2019 PO-2

MAZ/0102/POOM/12




PODPORA NR 3- GEOMETRIA

lb

, SKALA 1:50
WIDOK Z GORY PRZEKROJ A-A WIDOK B-B
C C
0w 4 430 . v 155 f » 430 ¢
| \ | D 90 65 ‘ deska
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: | g | 8 B
5‘0 ~ | QVS © ~
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18| | < C o (172 [=5% N R
i 12.02 o ‘ © ~
T - ™M 10 (=)
} poziom skucia A ‘ 242
| 3 125 3 3 | _poziom skucia <
| '2‘6? ) T 215 145 4\ 10 4\
: KA /K\/K\/K\/K\//\w
% i |
i naprawa istniejgcych }
} powierzchni betonowych C
‘ A A $ konstrukgji
‘ 4
I I osonsiukel o o o o PRZEKROJ C-C WIDOK D-D
|
4
| 60 ) | }C 430 )
| deska 1 ‘ ]
! ~ polimerobetonowa deska
| -y -0.16 1% -0.20  polimerobetonowa
|
[ =] o
% 35 |30 - “Z L
52 |, 38
| ‘ o . ; 3
8 | ! >C S ® S 8
50 1]
< | \ 5
= \ -2.42
N i -2.42
: =< 2 . 247 __poziom skucia
D = 8 | 215 145 0 |
010 -0.20), = ' '
. = <
A 90 4L 430 A B Jednostka . .
520 BETON C30/37: projektowa: ~ Sebastian Koztowski
} - korpus 6,77m 3 ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
C - skrzydta 8,82m* : .
Inwestor: Gmina Btonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Tywteroiekle: proyiekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek
Nazwa ysunku: pODPORA NR 3 - GEOMETRIA
Uwagi:
1. Rzedne wysokosciowe podano w [m]. Projekiowal. mgr inZ. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
2. Wymiary podano w [cm]. MAZ/0103/POOM/12 %,2 )
3. Grubos¢ podpdr nalezy zweryfikowa¢ po odkopaniu. : — . . 04.2020) PBW | 1:50
‘ Ry ; . " Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski
4. Rzedng ciosdw nalezy dostosowac do wysokosci MAZ/0103/POOM/A2 Z‘Z Nr umowy: Nr rys.
zastosowanych tozysk
5. Rzedna 0,00 ma wartos¢ 85,66 Sprawdzit  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska 265/2019 PO-3
MAZ/0102/POOM/12 s




WIDOK B-B

PRZEKROJ A-A

Skala 1:25 Numer |Srednica| Liczba | Dlugo$é Diugescogoliiim] 2
' Skala 1:25 AIIN | AIIN | AN Uwagi
preta [mm] [szt.] [mm]
> 214 1 B ¢ 14 16 220
@20 10, 42x1$=630 10 v co 45 1 20 16 7530 120,48
DEE 150m W @ o 2 20 43 3370 144,91
ATL C co 15 3 16 25 7200 180,00
2N B 4 16 43 1950 83,85
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l ; = 1l 9 16 40 1775 71,00 stopniowanie
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[ | | | U | [ | [ | U | | U | [ | [ | | U | L3 11 16 28 2810 78,68 stopniowanie
A 8220 @ 12 16 28 5040 141,12
20 © 13 16 2 7920 15,84
(1] 7 S ol T 214 14 14 54 570 30,78 stopniowanie
o rY ry ry -1'77 . . 15 14 56 2072 116 03
214 ‘ iom Skuci 3L __poziom skucia ’
18 015 11 A fgeiom S%a ® 8020 ZD 16 20 2 4240 8.48
s 1 w16 7 14 42 1100 46,20
5 016 030 2 18 14 49 1530 74,97
30 30 2 3
%030 4 T raprawa istiacyeh TR B BB ewa isnisiaoych 19 14 49 1550 75,95
@ 216 |12 23x30=690 A powierzchni betonowych | 20 |11 powierzchni befonowych 20 14 43 1590 68,37
’ S 21 14 30 370 11,10
S . 22 16 10 2600 26,00
4 Dtugosé razem [m] 53364 80469 27387
B Masa jednostkowa [kg/m] 1,208 1,580 2,466
Masa razem [kg] 644.,6 12714 6754
E WIDOK C-C E Masa ogolna [kg] 25914
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< 3016 17
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& I S ~ & &
- 480 Uwagi:
WIDOK F F 480 480 1. Wymiary podano w [cm], natomiast dtugo$ci pretéw podano w [mm].
= 2. Jezeli nie podano inaczej wszystkie otuliny, ogiecia pretéw, haki i zaktad
Skala 1:25 s 21) 30214 L=370mm ey e cuin. g y
Q 12,5 4@ 27x15=405 12,5 RM3p 1= 3. Prety wymiarowane osiowo.
15 — - i 216 o0 Jednostk
11 co 30 BETON C30/37: p?ojgﬁgwaa: Sebastian Koztowski
15 @14 - korpus 6,76m * ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
0$ br:\rieropore‘f:g;;5 Z/ STAL Béi'gazg*az%ggTa Inwestor: Gmina Blonie
************** O O I L O I I I L L O 7 ) g ul. Rynek 6, 05-870 Blonie
L Tyuprolektu: proiekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu

drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nazwa rysunku:pyppPORA NR 1 - ZBROJENIE

Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 M 0420201 PBW | 1:25
Opracowal:  mgr inz. Sebastian Koztowski '

MAZI0103/POOM/12 Y A/ N

Sprawdzi:  mgr inZ. Dorota Klusek-Kozlowska , 265/2019 PO-4

MAZ/0102/POOM/12 %




WIDOK A-A

Skala 1:25
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Skala 1:25 & 7
A w w A
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7 ou|f ' - ] | - ’ o1 (3) 87016L=670mm  (4) 98014 L=1590mm  (5) 49214 L=1620mm
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poziom rozebrania filara i 1020/ & S 3 e g
| 3216
3 390 400
8 ! 8 .
T 7 1. Wymiary podano w [cm], natomiast dtugosci pretow podano w [mm].
| 2. Jezeli nie podano inaczej wszystkie otuliny, ogiecia pretow, haki
| i zaktady wg. PN-91/S-10042.
B . T 3. Prety wymiarowane osiowo.
Dtugos$é ogdina [m] JednﬁStka Sebastian Koztowski
% p . i projektowa: ebastian KOZrowskKiI
Numer |Srednics| Liezba | Dlagose — AllIN AN | Uwagi ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
preta [mm] [szt.] [mm]
214 216 220 Inwestor: Gmina Blonie
1 20 22 7730 170,06 ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
2 14 4 7230 28,92 Tywteroiekle: priekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
3 16 87 670 58,29 BETON C30/37. drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek
o 14 49 1620 79,38 STAL BSt500S - 830,5kg
DjfugOéé razem [m] 264,12 58,29 170,06 Projektowat: mgr inz. Sebastian Kozlowski Data: Stadium: Skala:
Masa jednostkowa [kg/m] 1,208 1,580 2,466 MAZ/0103/POOM/12 M 042020 PBW | 1:25
Masa razem [kg] 319,1 92,1 4194 Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski '
Masa ogolna [kg] 830,5 MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nrrys.
Wykona¢ sztuk -1 1x830,5kg=| 830,56 Sprawdzit.  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska , 265/2019 PO-5
MAZ/0102/POOM/12 s
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PRZEKR A-A Numer |Srednica| Liczba | Dlugosc .
Sk | ?Jz preta [mm] [szt.] [mm] AQI!IT Ag':'g /:2;1 il
ala 1:25
} B o1 i 20 16 7530 120,48
O co 45 2 20 43 3370 144 91
220 @ ) 16 26 7200 187,20
@ co 15 ° 4 16 43 1950 83,85
ISP 5 16 14 500 7,00
F L 6 16 96 550 52,80
E 16 7 14 26 4240 110,24
o 015 \4 8 16 16 1140 18,24
S 9 16 40 1660 66,40 stopniowanie
‘_@j 10 16 56 2190 122,64
N 11 16 28 2685 75,18 stopniowanie
12 16 28 5040 141,12
(1) 528 . 13 16 2 7730 15,46
714 - ) 14 14 54 570 30,78 stopniowanie
18 >
T o] | 15 14 56 2072 116,03
poziom skucia v 1) 16 20 2 4240 848
@ 16 17 14 42 1100 46,20
6
I e e 18 14 49 1530 74,97
naprawa istniejacych 4 4 ' 19 14 49 1550 75,95
powierzchni betonowych 20 L 43 1590 68,37
21 14 30 370 11,10
o o 22 16 10 2600 26,00
2 Diugosé razem [m] 533,64 79589 27387
B Masa jednostkowa [kg/m] 1,208 1,580 2,466
Masa razem [kg] 6446 1257,5 6754
Masa ogdlna [kg] 25775
(1) 16220 L=7530mm
o 7230 3
E@ 26216 L=7200mm gl
7200 _
(13) 2016 L=7730 mm . (8) 16016L=1140mm
790 =
2614 1L.=4240 mm 40216 L=1200-2120mm po 4 szt co 101mm ( Lsr=1660mm)
P
5616 L=2190mm (11) 282/16 L=2050-3320mm po 4szt co 223mm  ( Lsr=2685mm)
o
N
" (12) 28216 L=5040 mm 540714 L=490-650mm co 54mm  ( Lsr=570mm)
- 4240 20 350510 IR
16) 2020 L=4240 mm (15) 560714 L=2072 mm
1602t ol 544 o6
) 8 12521 di 597 30 e
660 \l% S 16521 di 650 ng
o =
IR
&> - 180
(=]
T (9) 40216 L=1320-2230mm po 4 szt co 10tmm (Lsr=1775mm)
22) 102716 L=2600 mm
SEE (11) 28216 L=2140-3480mm co 223mm  ( Lsr=2810mm)
800 o
(4) 432716 L=1950mm (5 ) 14216 L=500mm
o 2 (6) 96016 L=550mm (17) 422716 L=1100 mm
o, 530 S
(2) 43220 L=3370mm [§ ;T N
230 2
Py 3
© o
5 g
(18) 49014 L=1530mm  (19) 492714 L=1550mm  (20) 432714 L=1590mm |
= 550 = o 550 =) =] 550 =
o N ; N (a0} N
480 480 480
21) 30014 L=370mm
o o
=230 1~
Uwagi:
1. Wymiary podano w [cm], natomiast dtugo$ci pretéw podano w [mm].
2. Jezeli nie podano inaczej wszystkie otuliny, ogigcia pretow, haki i
zakfady wg. PN-91/S-10042.
BETON C30/37: 3. Prety wymiarowane osiowo.
- korpus 6,76m * Jednostka
- skrzydta 8,82m° projektowa:  Sebastian Koztowski

STAL BSt500S - 2578kg

Inwestor:

ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
Gmina Btonie

ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nazwa rysunku:PODpORA NR 3 - ZBROJENIE

Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:

Ooracowar MAZ/?1?3/POOM/T2 : M 04.2020| PBW | 1:25

BRI ol 7 B

Sprawdzi:  mgr inz. Dorota Klusek-Koziowska 265/2019 PO-6
MAZ/0102/POOM/12 %




WIDOK Z GORY
skala 1:10

512 C
co9

N~
I 3 I
,,%,é'j,,, qo
i
5012 C
N co9
7] 4x9=36 L7
Al Al
50
PRZEKROJ I-|
skala 1:10

(1) 10212 L=440mm

(2) 10212 L=995mm

440 435
Dtugosé
Numer |Srednica| Liczba | Dlugo$é ogdina g
preta [mm] [szt.] [mm] [m] Chsa)
' AllIN
212
1 12 10 440 4,40
2 12 10 995 9,95
Dtugosc¢ razem [m] 14,35
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888
Masa razem [kg] 12,7
Masa ogdlna [kg] 12,7
Wykonac¢ sztuk - 6 6 x12,7kg = 76,5
BETON C30/37:
- 1szt - 0,05m ®
- 6szt - 0,30m 3
STAL BSt5008
- 1szt - 12,7kg Uwagi:
- Bszt - 76,5kg 1. Wymiary podano w [cm], natomiast dtugosci pretow podano w [mm].
2. Jezelinie podano inaczej wszystkie otuliny, ogiecia pretdw, haki i zaktady
wg. PN-91/S-10042.
3. Prety wymiarowane osiowo.
4. Ostateczne wymiary cioséw dostosowaé po przyjeciu tozysk.
Jednostka

projektowa:  Sebastian Koztowski

ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

Inwestor: @ Gmina Blonie
' ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary Luszczewek

Nazwa ysunkU: | ay pODEOZYSKOWE - ZBROJENIE

Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: Stadium: Skala:
MAZ/0103/POOM/12 %é:é
04.2020, PBW | 1:10
Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski

MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nrrys.

MAZ/0102/POOM/12

Sprawdzit  mgr inz. Dorota KIusek-Koz’rowsk% 265/2019 PO-7




WIDOK Z GORY
Skala 1:50

PLYTA PRZEJSCIOWA - GEOMETRIA

SKALA 1:50

PRZEKROJ A-A
Skala 1:50

400 /35
T ]

Al

0$ podpory

R
10,0%
0$ konstrukcji
[ap]
o
0$ jezdni
2

wktadka ze styropianu twardego - 2cm

A

—warstwy konstrukcji jezdni

—przektadka z piasku Sredniego gr. 5 cm
—izolacja ptyty przejsciowej

—ptyta przejsciowa 25 cm - beton C30/37
—warstwa wyréwnawcza 15 cm - beton C12/15

~zageszczony grunt nasypu ls=1,0

Uwagi:
1. Rzedne wysoko$ciowe podano w [m].
2. Wymiary podano w [cm].

dylatacja bitumiczna
|

Jednostka

projektowa:  Sebastian Koztowski

ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

Inwestor: @ Gmina Blonie
' ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu

drogi gminnej nr 410110W w m. Stary Luszczewek

Nazwa rysunki: o, y1p PRZEJSCIOWA - GEOMETRIA

Projektowal:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 %,é
04.2020[ PBW | 1:50
Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski
MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit.  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska , 265/2019 Wy-1
MAZI0102/POOM/12 s




PRZEKROJ A-A

|
| |
I |
skala 1:25 | |
216 ‘ i
pe Y RO, gi |
o |
g |
3 716 — v — . . - 8| |
2 e A Y \ sbroienial ‘al
sz - /.4%’{ . . prety wg rys zbro;ema;przyczo%ka:
o e |
4 o0 48 *  —% : ) 9 | (
| |
@A _ [
16)(24—384
Y02 202 ‘
O E— |
I S R I

PRZEKROJ B-B

120

A
> skala 1:25
716 O
co 24
1 c? ;g =
Y N Y ) N 3 3 N Y Y N Y Y N 3 3 > Y Y N Y Y N )
212 |y | | | | | f I I IR
075 |k I I | I I I I l = &
*16 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / R
2035 | 19 ] 23x25<575 | 19
2 1 613 1
716 @
co 24 EE z
} A Numer [Srednica| Liczba | Diugosc¢ Dhﬁlﬁjc ogo::rim] T
preta [mm] [szt.] [mm] 513 e 9
_ 1 16 24 4150 99,60
(1) 24216 L=4150 mm - (4) 56012 L=350 mm 5 16 24 4150 99,60
L@ 100 3 16 34 6260 212,84
o 3 4 12 56 350 19,60
5 39010 1§ = !;0 Diugosé razem [m] 19.60] 412,04
8 r o Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 1,580
- - 3910 Masa razem [kg] 17,4 651,0
8 —— 16 @ 24216 L=4150 mm Masa ogdlna [kg] 668,4
Wykonaé sztuk - 2 2 x 668,4kg =(1336,9
Jednostka . .
@ 34716 L=6260mm projektowa: ~ Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
6020 |S Inwestor: Gmina Blonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Tywteroiekle: proyiekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu
BETON: drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek
C30/37 na 1 szt - V=6,16m’ Uwag NezWa VSN by y TA PRZEJSCIOWA - ZBROJENIE
na 2 szt - V=12,32m* 1. Wymiary podano w [cm], wymiary poszczegolnych ,
C12/15 na 1 szt - V=3,68m3 pretow podano [mm. Projektowal:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
na 2 szt - V=7.36m° 2. Jezelinie podano inaczej wszystkie otuliny, ogigcia MAZ/0103/POOM/12 M 042020/ PBW | 1:25
STAL AllIN (BStSOOS)’ pretow, haki i zaktady wg. PN-91/S-10042. Opracowat.  mgr inz. Sebastian Kozlowski
1 szt - G=668 4k 4. Otulina pretow zbrojenia gtdwnego 5cm. MAZ/0103/POOM/12 %% Nr umowy: Nr rys.
na 1 szt - G=668,
_ g Sprawdzit.  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska 265/2019 Wy-2
na 2 szt - G=1336,9g MAZ/0102/POOM/12 %




WIDOK Z GORY

Skala 1:100
@ 2 @ ®
| | |
| 3306 szczegot "C" |
430 3 2440 Ly 430
[ § [ [ 7‘ 0
_ _oSbarieroporeczy [T e S B R — P e O B 4§ W . “bg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - - - - - - - - -_-_-—_-—_-—_”—_—_—_—Z—z=——zZ — - - - - - - - I - - - - - - - I f T An- T C’C T’ 'Tt"_""_""""’""’"'"TfT’"’_’__''M""E——Z—-—-Z—Z-Z—Z—ZoDrc- - - - -—-—-—_-—-———_——-——-—d ©
0 kotew talerzowych } B —— \ - S <
I — osodwodnemta —— — — - - ] S W Hlataca ST
rozstaw dyidtdbji kapy (‘Fl‘ﬂ (‘F‘Iﬂ 8x305=2440 Kapy (‘Fiﬂ
rozstaw kotew barieroporeczyi| 53 L ‘%ﬂ LE% 16x200=3200 T Lss ©
rozstaw kotew talerzowych g 433 20 § 1 24%100=2400 1 L 0 433 8 8
. dylatacja N >A | i dylatacja
| | | S
_ogkonstrukej <t T T J 4
0$ symetrii - N owy NOWG o
tuszczewek Gdrna
PRZEKROJ A-A KOTWA TALERZOWA
Skala 1:50 Skala 1:10
4 |
L 60 0,20 —% A A
T128. pad
T | @ |l
szczegot"A" ‘ '§; szczegol "B" Ty lenl
deska ks krawezhik mostowy ‘ OY | ] |
polimerowa 45x4cm ; o 8/ granitowy 20x23cm N i |
0, - \\\ : < i AT W W
\( | = ! |
_ // /// A 7‘
— wykonac szt. - 50
i
Uwagi:
1. Wymiary podano w [cm].
; , ; 2. Kapy na obiekcie sg symetryczne.
nmaANn " n
Szczegot "A Szczegdt "B" Szczegot "C 3.  Zaleca sig, zeby dylatacje pozorne kap chodnikowych
Skala 1:5 Skala 1:5 DYLA'IéA\kCJiA PféORNA pokrywaly sie z przerwami w kraweznikach
desk szczeling wypefnic k hodnik szczeling wypehnié e 3?323?3573 Sebastian Koztowski
eska gzymsowa - apa chodnikowa : i ,
kitem trwale plastycznym kitem trwale plastycznym elastyczna masa 10 szczelina dylatacyina ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
kapa chodnikowa uszczeiniajaca g Inwestor: Gmina Blonie
krawesnik ) 7 . ~ Jj: ~ kapa chodnikowa —_ ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
P Ay Ys YUIPOREY Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
/ . . .
/ / y / / drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek
/

/

Nazwa rysunku: ik Apy CHODNIKOWE - GEOMETRIA

Projektowal:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: 51;'(?'86
MAZ/0103/POOM/12 %,é :
04.2020[ PBW | 1:50
Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski 1:10/1:5
MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit.  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska 265/2019 WY-3
MAZ/0102/POOM/12 s




WIDOK Z GORY

D Skala 1:25 A
<

‘ 7
‘ 212 2 . : .2 Dtugos¢ ogdlna [m]
0 s — @ 80151200 Np‘:g‘t‘:r Srfnf;'lca "['sczztb]a D'[‘;?;]s AN | AIIN | AIN | Uwagi
11 1 ' 012 014 20
1 212 ; 1 12 162 2072 335,66
0§ barieroporaczy co 15 f j 2 12 13 25340 329,42
Coskoewtsezowen | T LT T T T T LT LT T > 20 L 25340 25,34
; \ 4 14 54 500 27,00
214 l 1 Dtugosc¢ razem [m] 665,08 27,00 25,34
4 co 45 1 | Masa jednostkowa [kg/m] 0,888 1,208 2,466
; - : Masa razem [kg] 590,6 32,6 62,5
(3) L2 L 26451170 | Masa ogolna [kg] 685,7
< Wykonac sztuk -2 2 x685,7kg = 1371,4
A
PRZEKROJ A-A
Skala 1:25
(1) 162012L=2072mm (4 ) 54214 L=500 mm
o 52,8 .
3 530 |
oS! 6 ﬁ;
Q| | 6 ~
.g: %: % S 530 %
% -§} = & Uwagi:
©l 60 5 * . 1. Wymiary podanc w [cm], wymiary poszczegdlnych
R P 1 (2713212 1=24340 mm (L = 25340 - diugos¢ preta z dwoma zakladami pretéw podano [,
®W 7810 11 13 8 ©le14 @ 2. Jezelinie podano inaczej wszystkie otuliny, ogiecia
o % 4]0% 6045 ] pretow, haki i zaktady wg. PN-91/S-10042.
8 4. Otulina pretdw zbrojenia 3cm.
B 3. Dhugosci pretdw oznaczonych dodatkowo * podano
5 w nawiasach doliczajac zakfady.
N 4. Nie nalezy taczy¢ na zaktad wiecej niz co drugi pret
* . w jednej ptaszczyznie.
@ 1020 L=24340 mm ( L = 25340 - d’fUQOSC preta z dwoma zakiadamD 5. Kapy na obiekcie sg symetryczne.

Jednostka . .
projektowa:  Sebastian Koztowski

ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

. Inwestor: Gmina Blonie
BETON: ul. Rynek 6, 05-870 Bfonie

C30/37 na 1 szt-V=4,49m’ o
na 2 szt - V=8.98m° VWPl proiekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu

STAL AllIN (BSt5008) drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

na 1 szt - G=685,7kg Nazwa rysunku: K APy CHODNIKOWE - ZBROJENIE
na 2 szt - G=1371,4kg

Projektowal:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 %,é
04.2020] PBW | 1:25
Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski
MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit.  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska 265/2019 Wy-4
MAZI0102/POOM/12 s




SCHODY SKARPOWE NR1 DLA OBStUGI =\ WIDOK Z GORY

WIDOK Z BOKU Skala 1:50
SKALA 1:25
fundament o 2045
betonowy 35x35x70cﬁ1\§iﬁ iﬁ stopien prefabrykowany
porecz
S obrzeze betonowe
S Bx20x75cm
=
[Te) ‘>_<h N «
3¢} o‘_'; N o
stopien .
prefabrykowan
o =281
] — L
zarys Zz/l/‘? [ L35 80 ||
skarpa nasypu B o 6 6
27 B |~
™ | :
N | |
10 \\ % L——J
261 — e L s
R __ * L . ’ .
NN tawa zwirowa grub. min.10cm STOPIEN PREFABRYKOWANY OBRZEZE BETONOWE
=) / / (wskaznik zageszczenia min. 0,95) s SKALA 1:25
‘ tawa zwirowo-cementowa 1:4 ﬁ‘
! “els % obrzeze betonowe 60x200x750
L g s ,
| | o 5 Z
L———1 7 27 | 80 | e

M 7 7 © 4L124L podsypka piaskowa

ZESTAWIENIE STALI NA BALUSTRADE

GATUNEK r . ~| DLUGOSC MASA
NR PROFIL ILOSC (DL C MASA i
0 STALI S UGOSC|c o kowiTA AS CALKOWITA UVf‘g'- Wythiary podano w o] Jednosia
' ) j . Sebastian Koztowski
szt mm m kg/m kg 2. Elementy stalowe balustrady cynkowae " ulez?;;?nz an)f:;;v: 31165, 03-204 Warszawa
' ogniowo, grubo$é powtoki min. 60um. '
1 0C-35.4x4 R35 1 5580 5,58 6,51 36,33 3. Pozamontowaniu balustrady powierzchnie | Inwestor: Gmina Btonie
2 OC-35,4x4 R35 2 1390 2,78 6,51 18,10 doszczelnié zestawem malarskim, grubosc ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Masa catkowita [kq] 54,42 powtoki min. 180um. Tytut projektu: . .
Masa calkowita (z uwzglednieniem dodatku na spoiny 0.5%)[kg] 54,70 4. Powierzchnie betonowe stykajace sie z Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu
gruntem zabezpieczyé antykorozyjnie. drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek
Stopnie - beton C20/25 13 szt x 0,53 m® = 6,89m’ 5. Rzedna 0,00 ma wartosc 85,66 Nezwa rysunku: g HODY SKARPOWE NR 1
Fundament betonowy - beton C16/20 -
3x0,35x0,35%0,7m=0,26m° Projektowat:  mgr inZ. Sebastian Kozlowski Data: | Stadium: | Skala:
Obrzeza betonowe - 2 x 4,0m = 8,0m MAZI0103/POOM/12 a 042020 PBW | 125
Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski 1:50
MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit:t  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska , 265/2019 WY-5
MAZ/0102/POOM/12 s




SCHODY SKARPOWE NR2 DLA OBStUGI

WIDOK Z BOKU
SKALA 1:25

10
a2 |

stopien
prefabrykowany)

o
—
~—

ta
018 azurowa

—

- evavavave
SOOI

G

yﬁm\%

7%

| 1
| |
| |
| |
| |
L _ |

35

ZESTAWIENIE STALI NA BALUSTRADE

10

<
° 35

obrzeze betonowe — ‘
zarys 2% |
skarpa nasypu | /
L 27 L | - o
: I~
W o & |~ I
A A |
L___ 1

fawa zwirowa grub. min.10cm

(wskaznik zageszczenia min. 0,95)
fawa zwirowo-cementowa 1:4

STOPIEN PREFABRYKOWANY

WIDOK Z GORY

Skala 1:50
-0.18
fundament < —r
betonowy 35x35x700h\“1
Bl stopien prefabrykowany
)ﬁ w
porecz il
S B~ a obrzeze betonowe
N Bx20x75¢m
)ﬁ /
9 -1126
Tle w0
6 e

34 SKALA 1:25

—

+

GATUNEK 2 A < «~| DLUGOSC MASA
NR PROFIL STALI ILOSC |DLUGOSC CALKOWITA MASA CA KOWITA UYlvagu
szt. mm m kg/m kg 2
1 0C-35,4x4 R35 1 3630 3,63 6,51 2383 3
2 0C-35,4x4 R35 1 1390 1,39 6,51 9,05

Masa catkowita [kq] 32,68
Masa catkowita (z uwzglednieniem dodatku na spoiny 0,5%)[kg] 32,84 4
5.

Stopnie - beton C20/25 7 szt x 0,53 m® = 3,71m°
Fundament betonowy - beton C16/20 -

2x0,35%0,35%0,70m=0,17m>

Obrzeza betonowe - 2 x 2,10m = 4,20m

OBRZEZE BETONOWE

| 80

Wymiary podano w [cm].

Elementy stalowe balustrady cynkowac
ogniowo, grubo$¢ powioki min. 60um.

Po zamontowaniu balustrady powierzchnie
doszczelnié zestawem malarskim, grubos¢
powtoki min. 180um.

Powierzchnie betonowe stykajace sie z
gruntem zabezpieczy¢ antykorozyjnie
Rzedna 0,00 ma warto$¢ 85,66

6 obrzeze betonowe 60x200x750
2 1
L DA
’ © 4L124L podsypka piaskowa

Jednostka

projektowa:  Sebastian Koztowski

ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

Inwestor: Gmina Btonie

ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Tywteroiekle: proyiekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu

drogi gminnej nr 410110W w m. Stary Luszczewek

Nazwa rysunku: LoDy SKARPOWE NR 2

Projektowal:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 %,é
04.2020| PBW 1325
Opracowal:  mgr inz. Sebastian Kozlowski 1:50
MAZ/0103/POOM/12 M Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit:t  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska , 265/2019 WY-6
MAZ/0102/POOM/12 il




WIDOK Z BOKU

Skala 1:50
~ Nowy @ @ Nowa
tuszczewek i i Gorna
[ 4800 [
Przejcie w bariere drogowg / zakoniczenie = 800 L Barieroporgcz mostowa H2/W1/B 16x200=3200 L Przejscie w bariere drogowg / zakoriczenie = 800
| | - | |

| | | |
; L i

|

WIDOK Z GORY
Skala 1:50
4800
800 L 16x200=3200 L 800
Sjiiiiiiiii%iiiiiiiif\[ T wj T w‘j ﬁ lE E E : : E E %l t,r E T E T ﬁiiiiiifi?fffffffjfﬁ

L
| |
przejscie w bariere drogowg / zakonczenie Lo

Barieroporecz mostowa H2/W1/B przejscie w bariere drogowg / zakonczenie

Barieroporecz H2/W1/B - szczegoty Barieroporecz H2/W1/B - Widok z przodu
skala 1:10 skala 1:20

1 N x 2000 "
" 64 " [ ‘
A 60 . |
I
/‘ v 38,5 /‘V = : [= =) o =) o
’ { i
, 14 |

Szczegot A
skala 1:5

=)
BARIEROPORECZE MOSTOWE
ROZSTAW SLUPKOW: co2m Uwagi:
L DEUGOSC tACZNA: 2x32 =64 m/b
Jednostka
projektowa:  Sebastian Koztowski
gﬁigioi‘;%POWA PRZEJSCIE W BARIERE DROGOWA / ZAKONCZEN'E ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
NN - Inwestor: @ Gmina Blonie
o ROZSTAW SLUPKOW.:  co 1,33m ' ul. Rynek 6, 05-870 Blonie
ILOSC SLUPKOW: ~ 4x6 =24 szt. Tyl projekts > :
DLUGOSC LACZNA: 4x8=32mib " Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu

drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nazwa rysunki: g ARIEROPORECZ

Projektowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium:| Skala:
MAZ/0103/POOM/12 % 7 50, 1:

} 042020 PBW 11'.5}% 11'%0

Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski R
MAZ/0103/POOM/12 | Nrumowy: Nr 1ys.

Sprawdzi:  mgr inz. Dorota Klusek-Kozlowska , 2652019 | WY-7
MAZ/0102/POOM/12 Ll




~__ Nowy

ROZMIESZCZENIA WSPORNIKOW POD RUROCIAG

Skala 1:100

tuszczewek

B Nowa
Goérna

5 395 4L 395 395 395 395 4L 395 5
5 1185 1185 5
skala 1:25
(1) bl 150x100x13mm ~ (2) L 60x60x8mm I=600mm
m=n
| |
i %‘F lrl
| | |
o
515
Al
10
Uwagi:
1. Rzedne wysokosciowe podano w [m].
2. Wymiary podano w [cm].
3. Zastosowac kotwy typu HSA-R2 M12
5. Wszystkie spoiny wykonac na petng grubo$c elementow -
ELEKTRODY EA-146, STAL S235JR
6.  Wspornik pod rurgcigg zamontowac przed wykoneniem kap
chodnikowych.
7. Otwory w katowniku Nr 2 dostosowaé w zalezno$ci od
wybranego systemu podwieszenia rur.
Jednostka . .
projektowa:  Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
Inwestor: Gmina Blonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Tywteroiekle: proyiekt remontu mostu na rzece Utrata w ciagu
L, drogi gminnej nr 410110W w m. Stary Luszczewek
‘i .« | DLUGOSC MASA :
NR ELEMENT ILOSC [DLUGOSC MASA Nazwa rysunku: \ySPORNIK POD RUROCIAG
CALKOWITA CALKOWITA A
szt m m kg/m kg Projektowal:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
MAZ/0103/POOM/12 %,2
1 BL. 100X150X13 7 0,1 0,70 15,6 10,92 5 ; 04.2020| PBW Hgo
; pracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski :
Katownik 60x60x8 ’ 0,6 4,20 - 7,09 29,78 MAZ/0103/POOM/12 é:% _ | Nrumowy: Nrrys.
Catkowita masa [kg] 40,70
Sprawdzit: 265/2019 WY-8

MAZ/0102/POOM/12

mgr inz. Dorota KIusek-Koziowski%




SCHEMAT ROZMIESZCZENIA LOZYSK

Skala 1:100

S 24ewp 08 4ewp 6-LwWp | 1C]
___ Nowy | | | Nowa
tuszczewek | ; ; Gorna

| | |
| | |
| | |

OH 1 0 34s 5P |10
| | |

2. Przewidziano zastosowanie tozysk elastomerowych o wiasciwosciach

3. Sity podane w tabelce sg wielkosciami charakterystycznymi.
4. Wysokos¢ ciosow podtozyskowych dostosowac do wybranych tozysk.

ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa

Inwestor: @ Gmina Blonie
. ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary Luszczewek

Nazwa ysunku: o > EMAT £ OZYSKOWANIA

1185 1185
£S - LOZYSKO STALE
tJP- £OZYSKO JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE
LWP - LOZYSKO WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE
Uwagi:
1. Wymiary podano w [cm].
podanych w tabelce.
Jednostka
projektowa:  Sebastian Koztowski
i 15 NR - NOSNOSC [kN] OBROT [rad]
) LOZYSKA PIONOWA POZIOMA Rx R,
I:zmin Fzmax Fx Fy
1 1 JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE 287 663 18 0,002 Tytut projektu:
2 2 WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE 281 773 0,002
3 3 STALE 1090 1603 180 2 0,001
4 4 WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE 1086 1741 0,001
5 5 JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE 288 676 16 0,002
6 6 WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE 281 789 0,002

Projektowal:  mgr inz. Sebastian Koztowski
MAZ/0103/POOM/12

Data: Stadium: | Skala:

7 é 04.2020 PBW | 1:100

Opracowat:  mgr inz. Sebastian Koztowski

e

MAZ/0103/POOM/12 Nr umowy: Nr rys.

Sprawdzit 265/2019 WY-9

MAZ/0102/POOM/12

mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska /’: iz




Bitumiczne przykrycie dylatacyjne o przesunieciu +10 mm
Przekroj poprzeczny przez dylatacje w obrebie jezdni z widokiem na kraweznik
skala 1:10

450 ,

masa zalewowa trwale plastyczna q”
125 / 200

kraweznik mostowy kamienny

’
L, 125
kruszywo+lepiszcze ’

zarys wyciecia w krawezniku

kraweznik drogowy kamienny

nawierzchnia drogi

nawierzchnia na moscie

na odcinku koryta

izolacja lepiszcze bitumiczne

$
€L

o ;
+
4

blacha aluminiowa gr. 5mm szer. 200mm

|

I

[

|

P 4 |
. podbudowa .~ v
~drogowa ;| -, I
“ W . A

I
- - 4
i

izolacja z papy

piasek

ggbka poliuretanowa

Uwagi:
1. Wymiary podano w [mm].

Jednostka
projektowa:  Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
Inwestor: Gmina Blonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary Luszczewek

Nazwa rysunku: DYLATACJA

Projektowal:  mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
Ooracona MAZ/.O1‘03/POOM/72 . M 04.2020| PBW | 1:10
i . mﬁg«Zr/BqEW?’%t())ala};aZn oziowsk M Nr umowy: Nr rys.
Sprawdzit:  mgr inz. Dorota Klusek-Koztowska 265/2019 WY-10
MAZ/0102/POOM/12 il




WIDOK Z GORY
Skala 1:100

$ciek skarpowy

$ciek skarpowy

v T IS
| ‘)1\ : I b 5 Mo ///
drenaz z rur PVC &1150 > LN

| -

zasypka

rz. Utrata

Szczegdt "A"

Geowtdknina filtracyjna

korytko $ciekowe

Wypetnienie grysem 8/16
( bazaltowym lub granitowym)

rura perforowana @150

w ostonie przeciwzamuleniowej

wagi:
1. Wymiary podano w [cm].
2
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skarpowy 7 Vi2-61 sciek skarpowy
Skala 1:100
‘ 2440 ‘
1 165 925 1 1150 200 1
Nowy | 165 295 WV 320 WV 310 300 ? 300 WV 300 WV 250 100 , 100 Nowa
! | | 7
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Przewody posrednie taczace wpusty mostowe i sgczki z kolektorami
zamocowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
3. Podwieszenie kolektorow do konstrukcji wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta systemu z zapewnieniem kompensacji wydtuzenia liniowego.
4. Rzedna 0,00 ma wartos¢ 85,66

Jednostka
projektowa:  Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
Gmina Bfonie
ul. Rynek 6, 05-870 Blonie
Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu
drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nazwa rysunku: SCHEMAT ODWODNIENIA

mgr inz. Dorota Klusek-Kozlowska
MAZ/0102/POOM/12 i

Projektowat:  mgr inz. Sebastian Kozlowski Data: | Stadium: | Skala:
) : MAZ/foJs/POOM/Tz ‘ M 04.20201 PBW | 1:100
e :AnAng/:)q%JB/SP%t()Z?I\j/t:aZn Foztowsid %Z ; Nr umowy: Nrrys.
Sprawdz: 265/2019 | WY-11




WIDOK Z GORY
Skala 1:200

4ol 1
olaty ZIdR

/" wysokosciowy

Nowy
Luszczewek

IENNNEARRNNEN|
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WIDOK Z BOKU A-A
Skala 1:200
Nowy @ (? @ Nowa
Luszczewek A3JA4 A3 A4 3 : A3.A4 “Goérna

ZNAK WYSOKOSCIOWY NA PODPORACH STALY ZNAK WYSOKOSCIOWY
WG PN-ISO 4463-2 (A12) WG PN-ISO 4463-2 (A14)
250

7

repery na podporach
At, A2 !

X— — M~~~ /K\/K K\/K\/
7|_/|_/|_|

30 (60

1200

/430 (200) AL
Z

ZNAK WYSOKOSCIOWY NA OBIEKCIE Ermr—
WG PN-ISO 4463-2 (A13) 690

repery na ustroju
nosnym A3, A4

* ZNAK WYSOKOSCIOWY NA OBIEKCIE /§ 298.2 Warunki techniczne. Dz. Ust. Nr 63/

@ STALY ZNAK WYSOKOSCIOWY /§ 298.3 Warunki techniczne. Dz. Ust. Nr 63/

Uwagi:

1. Rzedne wysokosciowe podano w [m].

2. Wymiary podano w [mm)].

3. W trakcie wykonywania robot nalezy uwazac i ewentualnie
zabezpieczy¢ istniejace i przetozone uzbrojenie terenu.

4. Znaki pomiarowe na obiekcie oraz staty znak wysokosciowy obiektu
nalezy wykonaé zgodnie z PN-ISO 4463-2:2001 oraz z 298.1 Dz.U.
Nr 63 poz. 735.

5. tacznie nalezy wykonaé 12 szt. znakdw pomiarowych oraz 1 szt.
znakow statych poza obiektem. Znaki pomiarowe nalezy dowigzac
do statego znaku wysoko$ciowego, z kolei state znaki wysokosciowe
powinny by¢ dowigzane do niwelacji panstwowe;.

Jednostka
projektowa:  Sebastian Koztowski
ul. Zielone Zacisze 3/165, 03-294 Warszawa
Inwestor: Gmina Btonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
Tytut projektu:

Projekt remontu mostu na rzece Utrata w ciggu

drogi gminnej nr 410110W w m. Stary tuszczewek

Nazwa rysunku:

ZNAKI WYSOKOSCIOWE

Projektowat:

mgr inz. Sebastian Koztowski Data: | Stadium: | Skala:
N MAZIDTOSIPOONNZ | 7L~ | s 00| pow | 1200
Sprawdzi:  mgr inz. Dorota Klusek-Kozlowska 265/2019 WY-12

MAZ/0102/POOM/12 %




