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I. CZESC OPISOWA



Temat: "Przebudowa drég gminnych ul. Tadeusza Koéciuszki oraz Okrzei
w Osnie Lubuskim polegajaca na przebudowie istniejacych

chodnikéw wraz ze zjazdami do indywidualnych posesji."”

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji technicznej pn. ,Przebudowa drég gminnych
ul. Tadeusza KoSciuszki oraz Okrzei w Osnie Lubuskim polegajaca na przebudowie
istniejgcych chodnikéw wraz ze zjazdami do indywidualnych posesji.” stanowig:

1. Zlecenie.

2. Mapa w skali 1:500.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

4. Obowigzujgce wytyczne i normatywy stosowane w budownictwie drogowym.

5. Wizja lokalna.

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcych
chodnikéw wraz ze zjazdami przy ul. Kosciuszki oraz ul. Okrzei w miejscowosci Os$no

Lubuskie, obejmujacy swoim zakresem dziatki ewid. nr 287 oraz 516, obreb 229.

III. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w wojewddztwie lubuskim, powiat stubicki, na
terenie gminy Osno Lubuskie. Zakres przebudowy obejmuje dziatki nr 287 oraz 516,
w obrebie nr 229 miejscowosci Osno Lubuskie.

W miejscu projektowanej przebudowy chodnikéw istniejace drogi gminne sg
drogami dwupasowymi jednojezdniowymi, o szerokosciach pasdéw ruchu kolejno: ul. Okrzei
- 3,5 metra kazdy; ul. Kosciuszki - 3,0 m. Obie drogi posiadajg nawierzchnie bitumiczna.
Ul. Okrzei

Po lewej stronie drogi cigg pieszy o szerokosci ok. 1,5 metra oddzielony jest od
jezdni ok. 2-metrowym pasem zieleni. Nawierzchnia chodnika sktada sie z betonowych ptyt

chodnikowych ograniczonych opornikami betonowymi. Wzdluz drogi znajduja sie zjazdy



indywidualne o réznych nawierzchniach, takich jak: kostka brukowa, trylinka, nawierzchnia
betonowa, betonowe ptyty chodnikowe.

Bezposrednio przy prawej stronie jezdni znajduje sie ciag pieszy szerokosci ok. 1,5
metra o nawierzchni z betonowych plyt chodnikowych, graniczacy z ok. 2-metrowym
pasem zieleni. Wzdtuz prawej strony drogi znajduja sie zjazdy indywidualne, analogiczne

do strony lewej, o réznych nawierzchniach.

Ul. Kosciuszki

Lewa strona drogi jest ciggiem pieszym o nawierzchni z kostki brukowej. Po prawej
stronie znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 1,5 metra o nawierzchni z betonowych ptyt

chodnikowych. Wzdtuz drogi usytuowane sg zjazdy indywidualne na prywatne posesje.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Dane ogdéline
Ul. Okrzei

Diugosé proj. odcinkéw:

Lewa strona drogi: 184,95m
Prawa strona drogi: 165,11m

Przekrdj poprzeczny: chodnik o szerokosci 1,50m

Projektuje sie przebudowe ciggu pieszego na odcinku o dtugosci:
e 184,95 m - lewa strona drogi;
e 165,11 m - prawa strona drogi.
Poczatek opracowania zlokalizowany jest na skrzyzowaniu drég gminnych,
na dzialce nr 287. Po obu stronach jezdni zaprojektowano zjazdy indywidualne do
prywatnych posesji, lokalizacja zjazdéw zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2). Wszystkie

zjazdy zakoniczono kraweznikiem betonowym najazdowym.

Ul. Kosciuszki

Diugos¢ proj. odcinka:

Prawa strona drogi: 265,31m

Przekrdj poprzeczny: chodnik o szerokosci 2,0m

Projektuje sie przebudowe ciqgu drogi gminnej na odcinku o dlugosci 265,31m.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest przy skrzyzowaniu ulicy Kosciuszki z ulicg Okrzei,



na granicy dziatki nr 516. Wzdtuz catej trasy zaprojektowano zjazdy indywidualne, ktérych
lokalizacja znajduje sie na planie sytuacyjnym (rys. nr 2). Wszystkie zjazdy zakoriczono

kraweznikiem betonowym najazdowym na granicy istniejacej jezdni.

2. Projektowana trasa w przekroju podiuznym

Niwelete projektowanego utwardzenia nawierzchni nalezy  dostosowac

do istniejgcego terenu..

3. Projektowana trasa w przekroju poprzecznym

3.1. Ul. Kosciuszki, prawa strona ul. Okrzei

Szeroko$¢ projektowanego ciagu pieszego przedstawiono na przekrojach
normalnych (Rys. nr 3). Chodnik nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym, oraz, od strony

jezdni, kraweznikiem. Spadek chodnika jednostronny 2,0%.

Konstrukcia przekroju poprzecznego chodnika:

Konstrukcje poszczegolnych warstw ciggu pieszego zaprojektowano nastepujaco:
- kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego mechanicznie o Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm

Konstrukcia przekroju poprzecznego potgczenia projektowanych ziazddw z istniejaca

nawierzchnia drogi gminnej:

Konstrukcje poszczegdlnych warstw zjazdéw indywidualnych zaprojektowano nastepujaco:
- kostka brukowa betonowa koloru czerwonego, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- warstwa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm,

gr. 20 cm

Nawierzchnig z kostki brukowej nalezy ukiadaé analogicznie jak na ponizszym
przyktadzie oraz wg rysunku przekrojéow normalnych (rys. nr 3) - wzdluz kraweznika na
catej dtugosci trasy przy jezdni uklada¢ pasek z kostki brukowej koloru czerwonego, na
szerokos¢ jednej kostki.

Powierzchnig¢ uktadania kostki na zjazdach indywidualnych nalezy poszerzyé
obustronnie o 100cm, od wysokosci 1 metra od krawedzi kraweznika obnizonego (jak na

rys. 3).



Rys. 1. Schemat uktadania kostki brukowej przy zjazdach indywidualnych

3.2. Ul. Okrzei - strona lewa

Szerokos¢ projektowanego ciggu pieszego przedstawiono na przekrojach
normalnych (Rys. nr 3). Chodnik nalezy ograniczy¢ obustronnie opornikami betonowymi.
Spadek chodnika jednostronny 2,0%.

Konstrukcja przekroj n nika:
Konstrukcje poszczegdlnych warstw ciggu pieszego zaprojektowano nastepujaco:
- kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm,

gr. 10 cm

nawi hnig drogi gminnej:

Konstrukcje poszczegdlnych warstw zjazdéw indywidualnych zaprojektowano nastepujaco:
- kostka brukowa betonowa koloru czerwonego, gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm,

gr. 20 cm



Powierzchnie ukfadania kostki na zjazdach indywidualnych nalezy poszerzyé
obustronnie o 100cm, od wysokosci 1 metra od krawedzi kraweznika obnizonego (jak na
rys. 3). Nawierzchnie zjazdu nalezy oddzieli¢ od pasa zieleni kraweznikiem betonowym

wyniesionym.
3.3. Opis wykonania konstrukcji

Wykonanie koryta nalezy przeprowadzi¢ do poziomu konstrukcji. W przypadku
natrafienia na grunty wysadzinowe, nalezy taka warstwe doprowadzi¢ do wiasciwosci
podtoza z grupy nosnosci G1.

Wtérny modut odksztatcenia podloza powinien wynosié nie mniej niz 45 MPa;
dla warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie modut ten powinien wynosié nie
mniej niz 80 MPa.  Podloze i warstwy konstrukcyjne ciggu pieszego zageszczaé przy

optymalnej wilgotnosci.
4. Sieci uzbrojenia terenu
Nalezy wykonac¢ regulacje pionowgq studzienek kanalizacyjnych.

VI. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie ze Szczeg6towg Specyfikacjg Techniczng. Roboty
przygotowawcze przed wykonaniem roboét ziemnych obejmujg usuniecie warstwy humusu

oraz wykonanie nasypdw i wykopdéw do dolnej warstwy konstrukcji projektowanych.

VII. ODWODNIENIE
Odwodnienie zachodzi grawitacyjnie do studzienek kanalizacyjnych poprzez spadki

poprzeczne i podtuzne trasy.

Opracowatl:

mgr inz. kukasz Szawarynski
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Potgczenie projektowanego zjazdu Zjazd bramowy z kostki brukowej befonowej
z istniejgca nawierzchnig drogi gminnej (ul. Kosciuszki, ul. Okrzei strona prawa)
| |
L szer, * | | : |
1) Zjazd 1 : / | 100 kraweznik betonowy 15x22 kraweznit| betonowy 15x30
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stabilizacja gruntu cementem o Rm=15 MPa, gr. 10 cm
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podbudowa z kruszywa tamanego 07313 stabilizacja gruntu cementem o Rm=15 MPa, gr. 10 cm
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2zd bramowy z kostki brukowej betonowej
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Damian Berdowski

Przebudowa drdg gminnych ul. Tadeusza Kosciuszki oraz
Nazwa Okrzei w O$nie Lubuskim po|egc1chG na przebudowie
inwestyc ji: istniejgcych chodnikéw wraz ze zjazdami do indywidualnych
posesiji.
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Konstrukcja zjazdu bramowego z kostki

brukowej betonowej
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1/'311 d aktad chodnik

nawierzchnia z kostki betonowes gr. 8 cm kolor czerwony
podsypka cementowo-plaskowa gr. 3 cm

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm kolor szary

podbudowa z kruszywa tamanego 07315
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
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