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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.
Materiaty pomocnicze.

1.2. Temat i zakres opracowania.
® Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcych chodnikéw w zakresie

wymiany starych kraweznikow drogowych na nowe, nawierzchni z piyt
betonowych chodnika i zjazdéw z trylinki na nowe z kostki betonowej typu
,polbruk” w dwu lokalizacjach w Os$nie Lubuskim. Zakres opracowania
obejmuje dokumentacje techniczng do zgtoszenia remontu obiektu
budowlanego nie wymagajgcego pozwolenia na budowe, stosownie do art.29
ust.3 pkt.2), lit. a) Prawa budowlanego (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 682 z
pozn.zm. ), ktéry stanowi ,ze nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe,
natomiast wymaga zgtoszenia o ktérym mowa w art. 30.

Planowana remonty nie zmieniaja charakterystycznych parametréw
uzytkowych i technicznych chodnikéw w zakresie istniejgcych gabarytow,
natomiast zmieniajg rodzaj uzytych materiatéw, poprawiajac wiasnosci
uzytkowe iwyglad zewnetrzny tych obiektow.

1.3. Lokalizacja.

Przedmiotowe roboty budowlane zlokalizowane zostang w pasie drogowym
wzdtuz jezdni asfaltowej ul. Przecznica, na dziatce ewidencyjne nr: 833 oraz
na czesci chodnika przy przystanku PKS, na ul. Kolejowej ,zlokalizowanego
na dziatkach ewidencyjnych nr: 660 i 672, ktére znajdujg sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, natomiast nie sg usytuowane na obszarze ,Natura 2000".
Wtascicielem nieruchomosci i jednoczes$nie inwestorem zadania jest Gmina
Osno Lubuskie, 69-220 O$no Lubuskie, ul. Rynek 1.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Opis stanu istniejacego.

Ulica Przecznica w O$nie Lubuskim jest miejskg drogg gminng o nawierzchni
bitumicznej, z jednostronnym chodnikiem wykonanym ze starych betonowych
ptytek chodnikowych ze zjazdami z posesji z tzw. trylinki , oraz elementami
drogowymi - obrzeza i krawezniki drogowe betonowe w stanie bardzo zlym.
Chodnik przy przystanku PKS wykonany jest z betonowych ptytek
chodnikowych z jednej strony (od tytu) ograniczony zniszczonym obrzezem
betonowym, a od czota kraweznikiem betonowym w stanie technicznym ziym ,
ktory oddziela w/w chodnik od placu manewrowego wykonanego z trylinki
betonowe;.

W pasie drogowym ulicy znajduje sie petne uzbrojenie techniczne w sieci:
energetyczng , kanalizacyjna, wodng , gazowg i teletechniczng ,ktére zgodnie
z przepisami umieszczone sg na gtebokosci min. 80 cm ppt. W zwigzku z tym,
ze planowane roboty ziemne dotyczace korytowania nie przekrocza
gtebokosci 40 cm ppt., nie zachodzi konieczno$é uzgadniana w zakresie
kolizji z zarzadcami poszczego6lnych sieci.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Chodnik na ul. Przecznica — przewiduje sie rozebranie ,starych’, zuzytych
elementéw i wykonanie chodnika o dotychczasowych parametrach z nowej
kostki betonowej szarej gr 8 cm na podbudowie, o szerokosci nawierzchni



1,50 m w obrzezach betonowych 8/30 cm i dtugosci ok. 380 mb. , przy czym
wymiana istniejgcego kraweznika na istn diugo$ci ca 430 mb. na nowy
betonowy kraweznik drogowy 15/30 cm na fawie betonowe;.. Spadek
chodnika jednostronny 2,0 %, niwelete utwardzenia nalezy dostosowaé do
istniejgcego terenu.

Konstrukcja przekroju poprzecznego chodnika i szczegdty wg rys nr 5.

Chodnik przy przystanku PKS na ul. Kolejowej — przewiduje sie rozebranie
»starych”, zuzytych elementéw i wykonanie chodnika o dotychczasowych
parametrach z nowej kostki betonowej szarej gr 8 cm na podbudowie, o
szeroko$ci nawierzchni 5,00 m w obrzezach betonowych 8/30 cm i dtugosci
ok.28 mb. , przy czym wymiana istniejagcego kraweznika na w/w odcinku z
nowego betonowego kraweznika drogowego 15/30 cm na fawie betonowe;j .

Zjazdy ul. Przecznica — zaprojektowano z istniejgcej jezdni asfaltowej do
bram poszczeg6lnych posesji o konstrukcji z kostki betonowej grafitowej gr 8
cm na podbudowie, o dtugo$ci wg planu sytuacyjnego i szerokosci zmiennej,
ograniczonych opornikiem betonowym 12/25 cm oraz od czota kraweznikiem
betonowym najazdowym 15/22 cm na fawach betonowych z oporem.
Konstrukcja przekroju poprzecznego zjazdu i szczegéty potaczeri nawierzchni
wg rys nr 5.

Odprowadzenie wéd opadowych — bez zmian na teren zielony.
Komunikacja — bez zmian.

Organizacja ruchu - bez zmian.

2.3. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania robét budowlanych remontéw chodnikéw obejmuje
dziatki ewidencyjne nr. 833 oraz 660 i 672 i miesci sie w catosci wytgcznie na
dziatkach, na ktérych zostaty za.planowane.

3. UWAGI KONCOWE

3.1.

3.2

Teren prac budowlanych zabezpieczyé¢ przed dostepem oséb
postronnych zgodnie z warunkami BHP i P. poz.

Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujacych norm pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienie  budowlane najlepiej zlecajac  firmie posiadajacej
doswiadczenie w tego rodzaju pracach i zatrudniajaca wykwalifikowanych
pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami przy pracach drogowych.

3.3. Zastosowane materialy budowlane winny posiadaé atesty, odpowiadaé

ustaleniom odpowiednich norm i byé dopuszczone do stosowania na
terenie RP.
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Przekréj przez chodnik
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