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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.
Materiaty pomocnicze.

1.2. Temat i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w zakresie remontu
istniejacego chodnika oraz wykonania nowych zjazdéw z kostki betonowej w obrzezach
betonowych na czesci ulicy Suleciriskiej w O$nie Lubuskim. Zakres opracowania
obejmuje dokumentacje techniczng do zgtoszenia przebudowy obiektu budowlanego nie
wymagajgcego pozwolenia na budowe, stosownie do art.29 ust.3 pkt.1), lit. d) Prawa
budowlanego (tj. Dz.U z 2023 r., poz. 682 z p6zn.zm. ), ktéry stanowi ,ze nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia o ktérym mowa w art. 30
wykonywanie robo6t budowlanych polegajacych na przebudowie drég ,toréw i urzadzeri
kolejowych.

Planowana przebudowa czesci ulicy obejmuje zmiane charakterystycznych parametréw
uzytkowych i technicznych cze$ci istniejacej drogi miejskiej, w zakresie zmiany
nawierzchni zjazdéw utwardzonych kruszywem na nowo utworzone z nawierzchnig z
kostki polbrukow oraz remont istniejgcego chodnika w zakresie wymiany nawierzchni
starych plytek chodnikowych i obrzezy betonowych na nowe .

1.3. Lokalizacja.

Przedmiotowe roboty budowlane zlokalizowane zostang na ul.Sulecinskiej, na dziatce
drogowej o numerze ewidencyjnym gruntu: 592 potozonej w poludniowej czeéci miasta ,
odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Podmiejskiej, na terenie ktory znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej, natomiast nie bedzie usytuowany na obszarze ,Natura 2000".
Wiascicielem nieruchomosci i jednoczesnie inwestorem zadania jest Gmina O$no
Lubuskie, 69-220 O$no Lubuskie, ul. Rynek 1.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Opis stanu istniejgcego.

Ulica Suleciiska w Os$nie Lubuskim jest miejska drogg gminng o nawierzchni
bitumicznej, z jednostronnym chodnikiem wykonanym w czesci objetej opracowaniem ze
starych betonowych plytek chodnikowych, a na pozostatych z nowej kostki betonowej
typu ,polbruk” wzdtuz jezdni asfaltowe;.

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ peine uzbrojenie techniczne w sieci: energetyczng ,
kanalizacyjna, wodng , gazowsy i teletechniczng ,ktére zgodnie z przepisami umieszczone
sg na giebokosci min. 80 cm ppt. W zwigzku z tym, ze planowane roboty ziemne
dotyczgce korytowania nie przekroczg giebokosci 40 cm ppt., nie zachodzi konieczno$é
uzgadniana w zakresie kolizji z zarzagdcami poszczegoéinych sieci.

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Chodnik — przewiduje sie¢ rozebranie ,starych”, zuzytych elementéw i wykonanie
chodnika o dotychczasowych parametrach z nowej kostki betonowej szarej gr 8 cm na
podbudowie, o szerokosci nawierzchni 1,50 m w obrzezach betonowych 8/30 cm i
diugosci ok. 110 mb. Spadek chodnika jednostronny 2,0 %, niwelete utwardzenia nalezy
dostosowac do istniejgcego terenu.

Konstrukcja przekroju poprzecznego chodnika i szczegéty wg rys nr 3.



e Zjazdy — zaprojektowano z istniejgcej jezdni asfaltowej do bram poszczegéinych posesji
o konstrukcji z kostki betonowej grafitowej gr 8 cm na podbudowie, o diugosci wg planu
sytuacyjnego i szeroko$ci zmiennej, ograniczonych opornikiem betonowym 12/25 cm oraz
od czofa kraweznikiem betonowym najazdowym 15/22 cm na fawach betonowych z
oporem.

Konstrukcja przekroju poprzecznego zjazdu i szczegoly potaczen nawierzchni wg rys nr 3.

e Odprowadzenie wéd opadowych — bez zmian na teren zielony.

e Komunikacja — bez zmian.

e Organizacja ruchu — bez zmian.

2.3. Zestawienie powierzchni.

e Powierzchnia dziatki w zakresie opracowania s ~2160,0 m?
e Powierzchnia projektowanej nawierzchni chodnika -............ccccooooieivinieeeeeninnn. ~160,0 m?
e Powierzchnia projektowanej nawierzchni zjazdow -............ccccoeeeeevcivriiiinena, ~ 80,0 m?

2.4. Obszar oddziatywania
» Obszar oddziatywania planowanej przebudowy obejmuje dziatke ewidencyjng nr. 592 i
miesci sie w catosci na dziafce, na ktorej zostat zaprojektowany.

3. UWAGI KONCOWE

3.1. Teren prac budowlanych zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych zgodnie z
warunkami BHP i P. poz.

3.2. Roboty budowlane wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcych norm pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienie
budowlane najlepiej zlecajac firmie posiadajgcej doswiadczenie w tego rodzaju
pracach 1 zatrudniajgcg wykwalifikowanych pracownikéw 2z odpowiednimi
kwalifikacjami przy pracach drogowych.

3.3. Zastosowane materialy budowlane winny posiada¢ atesty, odpowiadaé¢ ustaleniom
odpowiednich norm i by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
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Osno Lubuskie - System Informacji Przestrzennej
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Zjazd bramowy z kostki brukowej betonowej
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