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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.
1.1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora.
e Materiaty pomocnicze.
1.2. Temat i zakres opracowania.

e Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania nowego
chodnika z kostki betonowej w obrzezach betonowych na czesci ulicy wiejskiej w
miejscowosci GRABNO, gm. O$no Lubuskie.

e Zakres opracowania obejmuje dokumentacje techniczng do zgtoszenia przebudowy
obiektu budowlanego nie wymagajacego pozwolenia na budowe, stosownie do art.29
ust.3 pkt.1), lit. d) Prawa budowlanego (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 682 z p6zn.zm. ), ktory
stanowi ,ze nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia
o ktérym mowa w art. 30 wykonywanie robé6t budowlanych polegajgcych na przebudowie
drég ,toréw i urzgdzen kolejowych.

e Planowana przebudowa czesci ulicy obejmuje zmiane charakterystycznych parametréow
uzytkowych i technicznych czesci istniejacej drogi wiejskiej, w zakresie wybudowania
zmiany nawierzchni jezdni gruntowej na kostke polbrukowg oraz mase asfaltowg nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.3. Lokalizacja.

e Przedmiotowe roboty budowlane zlokalizowane zostang na dziatce drogowej o numerze
ewidencyjnym gruntu: 33, potozonej w $rodkowej czesci wsi Grabno ,na terenie ktory nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie jest usytuowany na obszarze ,Natura 2000’.

e \Wiascicielem nieruchomos$ci i jednoczes$nie inwestorem zadania jest Gmina O$no
Lubuskie, 69-220 Osno Lubuskie, ul. Rynek 1.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Opis stanu istniejgcego.

e Ulica na w/w dziatce w Grabnie obecnie jest wiejskg drogg gminng w wiekszosci o
nawierzchni asfaltowej a na odcinku koficowym pod lasem o nawierzchni utwardzonej
kruszywem, bez chodnika dla pieszych na catej swej dtugosci.

e W ulicy znajduje sie¢ uzbrojenie techniczne: sie¢ energetyczna, teletechniczna oraz
wodna. Planowane prace zwigzane z wykonaniem chodnika ,ze wzgledu na max
gtebokos¢ korytowania do 40 cm ppt., nie koliduja z wymienionymi instalacjami
pofozonymi na gteboko$ci min. 80 cm , w zwigzku z czym nie wymagajg uzgodnienia z
zarzgdcami sieci

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

e Chodnik — zaprojektowano jednostronny chodnik z kostki betonowej szarej gr 8 cm o
szerokosci catkowitej 1,80 m i dtugosci ok. 110 mb. Chodnik nalezy ograniczyé z bokéw
obrzezem betonowym 8/30cm , a na poczatku i koficu za oporowaé kraweznikiem
drogowym 15/22 cm, uktadanym na ptask.

e Przekrdj podiuzny, poprzeczny i roboty ziemne — spadek podtuzny dostosowaé do
niwelety terenu, spadki poprzeczne typu ,daszek” jako 2,0%.

e Odprowadzenie wéd opadowych — na tereny zielone .

o Komunikacja — bez zmian.

e Organizacja ruchu — bez zmian.



2.3. Zestawienie powierzchni.
e Powierzchnia w granicach opracowania e e a e ~1200,0 m?
o Powierzchnia projektowanej nawierzchni chodnika -..................ccooovviviviinee, ~198,0 m?

2.4. Obszar oddziatywania
o Obszar oddziatywania planowanej przebudowy obejmuje dziatke ewidencyjng nr.33 i
miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

3. UWAGI KONCOWE

3.1. Teren prac budowlanych zabezpieczy¢ przed dostepem osé6b postronnych zgodnie z
warunkami BHP i P. poz.

3.2. Roboty budowlane wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujagcych norm pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienie
budowlane najlepiej zlecajac firmie posiadajacej doswiadczenie w tego rodzaju
pracach i zatrudniajacg wykwalifikowanych pracownikow z odpowiednimi
kwalifikacjami przy pracach drogowych.

3.3. Zastosowane materialy budowlane winny posiada¢ atesty, odpowiadaé ustaleniom
odpowiednich norm i by¢é dopuszczone do stosowania na terenie RP.

Opracowat:
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ NA CZESCI ULICY WIEJSKIEJ.

m. GRABNO, dziatka ewidencyjna nr: 33, 69-220 O$no Lubuskie
obreb : 0007-M.GRABNO, jedn ewid.: 080503_5 OSNO LUBUSKIE - OBSZAR WIEJSKI
INWESTOR : GMINA OSNO LUBUSKIE, 69-220 O$no Lubuskie, ul. Rynek 1.
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OZNACZENIA:
S - NAWIERZCHNIA CHODNIKA gr. 8,0 cm
=1 - ZIELEN
- OBRZEZE BETONOWE

KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY

GRANICE DZIALEK EWIDENCYJNYCH

PLAN

INWESTYCJA

ADRES

INWESTOR

SYTUACYJNY e 1:500

: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
NA CZESCI ULICY WIEJSKIEJ.

: m. GRABNO, 69-220 Osno Lubuskie,

Dziatka ewidencyjna nr: 33;
obreb : 0007- M.GRABNO
jednostka ewidencyjna: 080503_5 OSNO LUBUSKIE — OBSZAR WIEJSKI
: GMINA OSNO LUBUSKIE, 69-220 O$no Lubuskie, ul. Ryﬁ§§12
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