PRZEKROJ NORMALNY NR 1

skala 1:25
w km 0+090 - 0+380

kategoria ruchu - KR2
obcigzenie ruchem - 100 kN/o$
grupa noénosci podtoza - G2
glebokes¢ przemarzania - 1,0 m
predkos¢ projektowa - 50 km/h
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Kruszywo lamane 0-32 mm T ObrzeZe bet. 8x30 cm na podsypce
grunt rodzimy 4cm | Warstwa Scieralna 2 betonu asfaltowego AC-11S cem.-piask. 14, gr. 5 cm do wymlany
i Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowege AC - 16W Kravigznik bet. wibropras.15x30 cm do  wymiany
Podsypka cem. - piask, 1:4, gr. =
iy F tihm 8cm Kostka brukowa betonowa szara z czerwonymi pasami
I R ierzchni emuisig asfal tawa betonowa z oporem
i et i i 4cm Podsypka cementow - piaskowa
Uzupetnienie podbudowa z kruszywa lamanego 0731,5 mm
istniejaca podbudowa drogi 10cm v1= P Wil e
slabilizowanego mechanicznie
skaia 1:10

KRAWEZNIK BET. 15X30 CM NA LAWIE Z OPOREM

mmmwm,moo_n 2 Temat: | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028R

— OBRZEZE BETONOWE Jasienica Rosielna - Blizne
w km 0+090 - 0+380 w miejscowosci Jasienica Rosielna
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Inwestor: | Powiat Brzozowski, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozow
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— . Imig i nazwisko Data Podpis Skala: 1:25
Nr rys: 1

Projektant mgr inz. Anna Pytlak 07.2023r




