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DROGOWIEC Sp .Z0.0. tel.: 796 166 476, email: biuro@spdrogowiec pl
@ KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758
INWESTOR: Zarzad Powiatu w Sochaczewie
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew
NAZWA OBIEKTU:  Rozbudowa skrzyzowania drég ulicy Gawtowskiej i ulicy Ptockiej (prawoskret) w miejscowoéci Sochaczew
KATEGORIA OBIEKTU: 1V, XXV, XXVi
ADRES OBIEKTU:  ul. Gawlowska, 96-500 Sochaczew
sTADIUM:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NUMERY DZIALEK: obreb 0008 Sochaczew za Bzura: 630/4 (z podz. 630/1), 628/1 (z podz. 628)
Ograniczenia w korzystaniu:
obreb 0008 Sochaczew za Bzura: 629/1, 629/4, 1519, 1518, 3395, 3390/3, 630/3 (z podz. 630/1)
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PDL/BD/0030/12 PDL/BDI/0131/10 -
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mgr ink. fzabela Kozlowska mgr inZ. Beata Kalinowska
PDL/0140/PO0SAH3 PDL0058/PO0S/13 )
PDL/ISR018/14 PDLAS/0118/13
ELEKTRYCZNA: Podpis i ELEKTRYCZNA: Podpis
myr ink. Robert Arciszewski in2, Leonard Onufryjuk
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Proiekt zagospodarowania terenu

Oswiadczenie projektantow

INWESTOR:  Zarzad Powiatu w Sochaczewie
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

NAZWA OBIEKTU: Rozbudowa skrzyzowania drog ulicy Gawlowskiej i ulicy Plockiej {prawoskret) w miejscowosci Sochaczew
KATEGORIA OBIEKTU: IV, XXV, XXVi

ADRES OBIEKTU:  ul. Gawtowska, 96-500 Sochaczew

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.poz. 2351, z 2022r. poz. 88) niniejszym
oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Rozbudowa skrzyzowania drég ulicy Gawlowskiej i ulicy Plockiej (prawoskret) w miejscowosci
Sochaczew” zlokalizowany na dziatkach: 630/4 (z podz. 630/1), 628/1 (z podz. 628) - obreb 0008 Sochaczew za Bzurg oraz dziatkach
z ktérych korzystanie bedzie ograniczone: 629/1, 629/4, 1519, 1518, 3395, 3390/3, 630/3 (z podz. 630/1) - obreb 0008 Sochaczew za

Bzurg zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:

DROGOWA: Podpi DROGOWA:

mgr ink. tukasz Milewski mgr inZ. Piotr Jakubecki

PDL/009S8IPOOD!11 PDL/0037/PO0D/10

PDL/BDIO030/2 PDL/BDI0131/10

DROGOWA: Podpis [ DROGOWA:

mgrinZ. Pawel Sietejko mgrinz. Pawel Grzybek

PDL/0103/PO0D/2 PDLI0121/PBDAT

PDL/BDI0017/13 PDL/BDI0173A7

SAMITARNA: Podpis SANITARNA:

myr ink. zabela Kozlowska myr inZ. Beata Kalinowska

PDL/O140/PO0S/3 PDL/00S8/POOS/3

PDLASIO018/14 - PDLAS/0118/43

ELEKTRYCZNA: Podpis ELEKTRYCZNA: Podpis

mgr inz. Robert Arciszewskl inZ. Leonard Onufryjuk

PDLIO03Y/PWOE/DS BL/323/74

PDLAEA180/05 7 PDLAEM031/01

TELEKOMUNIKACYJNA; Podfis TELEKOMUNIKACY.JNA: Podpis

inZ. Dariusz Mocarski mgr ini. Radostaw Stadnicki-Kolendo

DT-WBT/02430/03/U DTT-TU2301/021U (
| PDUIER130/04 PDLAE/142/04

Bialystok, 03.2022 r.



I MILE
LAY LT
Kat

8 oi. M Fow

P Gl

STAROSTWO POWIATOWE
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Za zgodnosc z oryginalem

Pawet Grzybek



UZASADNIENIE
W zwiazlu z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawniefl
budowlanych ckreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Ckregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr inz. Mikotlaj Malesza

[$%]

Wiceprzewodniczaey Komisji Kwalifikacyjne] POILE
mgr inz, Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inZ. Bogdan Jan Siuda
4,  Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Czionek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POUB
mgr nz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Marcell Milewski

ul. W, Witosa 23 m 52

15-660 Biatystok

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

B

Za zgodnoéé 2 oryginatem

pawet Grzybek
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JFP-F82-37H *

Pan tukasz Marceli Milewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0030/12
adres zamieszkania Barszczewo ul. Lesna 4, 16-070 Choroszcz
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poliskiej [zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Szezegdlowy zakres upravwnien budewlanych
do projektowania bez ograniczen
w specialnodel drogowe

I 2" g duic Zart. 12 ust. I opha Tiart 13 ust. #ww. ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane
vvze] wymicniongf specjalnodel, ninieisze prawni@nia upowazniaja do:

- projcktowamia. sprawdeaniz projekidw architckioniczno-budowlanych |1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzvimania obickidw budowlanych

bez ograniczen.

. Zeodnie z § 18 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infra
2005 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie.
budowlane upowaznia i do:

]

¢ dma } 2 Lm

- projektowania obieltu budowlanego. takiego jak:
¢ droga. w rozumieniu przepisdw o drogach publiczuveh, z wyvlczeniem drogowych cbicktdw
inzyvrierskich oprécz przepustow,
& droga dla ruchu 1 posioju stathdw powielrznyeh oraz przepust:
- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki Inb terenu w zakresie specjalnodel drogowei.

-

z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww, rozporzadzenia,

Cnrzvimujas

1. Pan Proir Jakubecld
ul, Jarzebinowa 12 m 18
15-793 Biatystok

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskic} Okregowed Izby InZvnierdw Budownictwa
A P

“, adl

o -

Za zgodno$é z O yginatem

Pawet Grzybek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-282-9GP-C27 *

Pan Piotr Jakubecki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0131/10

adres zamieszkania || N

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pf lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



PODLASKA
OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 10 grudnia 2012 ¢,
POIIB.KK.7131/019/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 1§ grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3. poz. 42, z pdiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 7 Hpea 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz Uz 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Minisira
Transports 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicanveh
w budownictwie {(Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdéniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjina Podlaskie]
Okreggowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan PAWEL SIETEJKO
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 15 kwietnia 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0103/PO0OD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegdlowy zakres nadanych uprawnied budowlanvel:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczef.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania chiektu budowlanego, takiego jak:

o droga., w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprocz przepustdw,

e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe.

28 zgod’nj)iésoryginaiem

i, Pawel Grzybek

o
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UZABADKNIENIE
W ozwiazky z uwzglednieniem w calodel Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 1. -~ Kodeks postepowania animins’%ii‘acx'iz‘le‘go {tekst jed fmi’w Dz, U,z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozmieiszyni zmianami}, od stepuj je sie od uzasadnienia decyzji ‘Szcmwmm zakres nadanych uprawnien

Tave b msnslamnint mbradinmn nvn adurencie Ao 715
CULHWIaNYRN CRrTHOND N8 GOGWIDAIE 028N

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskie) Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za p«:}%rednictwam Komisji Kwalifikacynej Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa, w terminie |4 dni od daty je] doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyine] POIB 14
dr inz. Mikelaj Malesza L L5

2. Wiceprzewodniczaey Komisyi Kwalifikacyjne) POIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POUB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwaliftkacyjne; POIIB
mgr inZ. Jerzy Tadeusz Drapa

Crztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mygr inz. Bopdan Jan Banski

6. Czionek Komisji Kwalifikacyine) POLIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjne] POIIB f*
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski AL A s, ¥ b

Loy

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Sicteiko

2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
4. aa
Za zgogrio oryginatem
Pawel Grzybek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-K6D-KID-GOL *

Pan Pawet Sietejko 0 numerze ewidencyjnym PDL/BD/0017/13

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezbiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.

n<



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 grudnia 2017 1.
POUBKK.7131/0601417

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw oraz
imzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 1725}, art. 12 ust. 2. 3 i 4o pkt 1. art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z poZniejszymi zmianami} oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrulctory 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozenin przez strong egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikaovina Podlaskiej Okregowe] lzby
Inzynierdow Budownictwa stwierdza, iZ;

Pan PAWEL GRZYBEK
magister inzvnier budownictwa
urodzony dnia 8 grudnia 1983 r. w Ostrowi Mazowieckiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0121/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W ozwiazku z uwzglednieniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. — Kodeks
postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 1. poz. 1237), edstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien wskazanoe na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

(d niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvine} Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa. za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyine] Podlaskie) Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jei
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracjt publiczne], ktory wydal decyzie. Z dniem doreczenia organowi administracii publiczne] odwiadezenia
o zrzeczeniu sie prawa do woiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decvzia staje sip ostateczna
1 prawomocena. o oznacza, iz stronie nie przystuguje prawe do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie ofwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Romisji Kwalifikacvingj POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczaey Komisji Kwalifikacyinej POIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
3. Wiceprzewodniczaey Komisji Kwalifikacyinej POIIB

mgr inZz. Woiciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr mz. Jaroslaw Werbel

L

Crionek Komisji Kwalifikacyinej POLB
mer inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. (Czlonck Komisii Kwalifikacvinej POIIB
mer inz. Marek Gwiazdowski

7. Czionek Komisji Kwalifikacyinej POIB
mer inz. Wiktor Ostasiewicz

—
Za zgodnosc z dryginalem

Otrzvmula:
Pan Pawel Grzybek
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

B0t

aa.

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budows chw; A ] Pawel Grzybek 4

NS
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI GRZYBKOW]
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 8 grudnia 1983 r. w Ostrowi Mazowieckie

numer ewidencyjny PDL/0121/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

*

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowvch
obiektdw inzynierskich oprocz przepustéw,

b) droga dla ruchu i postoju statkdéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej.

sprawdzania projektdw  architektoniczno-budowlanych w  zakresie  specjalnosei
inzynieryjnej drogowej,

sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnoscei inzynieryinej drogowe,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w  zakresie
specjalnosei inzynieryjnej drogowej.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pozZniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

2

vk

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacvinej POIUB
dr inz. Mikota] Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POIIRB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyine] POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyine; POIB

mgr inZ. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLB

mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisjt Kwalifikacyine] POIIB o
mgr inz. Marek Gwiazdowski {oos

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Za zgr_edic\:’é—éiorygina&em

Pawel Grzybek .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ED4-ZX6-NM2 *

Pan Pawet Grzybek o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0173/17

adres zamieszkania ul. Dziesieciny 7 m. 28, 15-806 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Woijciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



on, 1

s

| PODLASKA

_.I, OKREGOWA

H 1 Z B A
W 1] INZYNIEROW
W socomcrvn

Bialystok, dnia 9 grudnia 2013 r.

POIB.KK.7131/021/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz, U. 7 2013 r., poz. 932), art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (iekst jednolity: Dz U, 2 2010 1/
Nr 243, poz. 1623, z poiniejszymi zminnami) oraz § 11 ust. | pkt 1§ § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z péinicjszymi zmianami), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresic przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz

Pani IZABELA MARTA KOZLOWSKA
magister inZzynier inzynierii §rodowiska
urodzona dnia 3 wrzeSnia 1974 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0140/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I

Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt I iart, 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych

bez ograniczef.

Il. Zgodnic 2 § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia budowlane upowazniajq do:

projcktf}wania obicktu budowlanego, takicgo jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlagciwych urzadzen w projekeie budowlanym,

s?o;:zs‘d;fania prgjcktu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
steci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych,
Za zg-.x‘:ﬁié'_iz)' ryginatem

Pawet Grzybek

.}
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks post¢gpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,,
poz. 267), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

Otrzymuja;

1. Pani Izabela Marta Kozlowska

ul. Lawendowa 77 A m 14

15-642 Bialystok

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskitj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

P

7a zgod <62z rygina&em

pawet Grzybek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NDP-MD3-WIG *

Pani lzabela Marta Koztowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0018/14
adres zamieszkania ul. Storczykowa 20 m. 6, 15-644 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
‘ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej l1zby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biahvstok, dnia 28 maja 2013 .
POIBKEK, 7131 001 13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektdw,
mZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami). art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane fekst jednoliny:
Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623. z pdniejszymi zimianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 1 pke 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578. z péiniejszymi zmianami). po ustalenin, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zZlozony egzamin na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, iz:

Pani BEATA KALINOWSKA
magister inZzynier inzynierii §rodowiska
urodzona dnia 4 lipca 1981 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnief budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane,
w wyZej wymienionej specjainosci. niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego.

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 135 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowainiaig do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci | instalacje cieplne, wentviacvine, gazowe.
wodociggowe i kanalizacyjne. z doborem wiasciwy ch urzadzen w projekcie budowlanym,

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyingj w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplmch.  wentylacyjmych,  gazowych, wodociagowych
i kanalizacyinveh,

Pawel Grzybek
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CZASADNIENIE
W ozwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracy jnego (tekst jednolity: Dz, U, z 2013 r.
poz. 267), odstepuje sie od uzasadnienia decyzjl.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzii stuzy odwelanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacvinej Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa. w terminie 14 dni od daty jgj dorgczenia.

1. Przewodniczgey Komisji Kwalifikaey jnej POLB

i ) . . 2 A

dr inz. Mikolaj Malesza i ? I o S N
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mer inz. Jakub Grzegorezmnk vt T T T T
3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalitikacynej POLIB

megr inz. Jerzy Tadeusz Drapa o A

Ly

Czionek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacy jnej POIIB i
magr inz. Mirostaw Jerzy Szumski RSTRU £ S PSR SRS
Otrzymuja;

1. Pani Beatz Kalnowska

ul. Dziesiecimy 3 m 38

15-806 Biahsiok

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
aa. =N

d it B2

Za zgmﬁb@-ginatem

Pawet Grzybek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NMN-CA7-TBE *

Pani Beata Kalinowska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0118/13

adres zamieszkania ul. Dziesieciny 3 m 58, 15-806 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOWE

W SOCHA
PODLASKA CZEWIE

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

AN
Bialystok, dnia 31 maja 2005 1.

POIB.KK.7131-7132/3/0

W

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 1. Nr 3, poz. 42, z pbzniejszymi zmmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. Tpkr 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péfniejszymi zmianami) oraz § O ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dniz 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nt 8, poz. 38, z pdiniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Papu ROBERTOWI PIOTROWI ARCISZEWSKIEMU
magistrowi inZynierowi
o kierunku: elekirotechnika
urodzonemu dnia 18 sierpnia 1972 r. w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0039/PWQOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 1iart, :13 ust. 31 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
oraz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie Pan Robert Piotr Arciszewsk
jest upowazniony do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczei.

2a zgodnGsé z oryginatem

Pawel Grzybek
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Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia 1994 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki 1 terenu w ww. specjalnosei, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowiane.

UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskisj Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa na podstawie protokoh
postepowania kwalifikacyjnego Nr IE/6/TII/05 z 16 marca 2005 1. oraz protokotu Nr IE/6/V/2005 1. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 20-21 maja 2005 1., w dniu 31 maja 2005 r. stwierdzila, ze Pan mgr inZ. Robert
Piotr Arciszewski posiada wymagane prawemn wyksztalcenie 1 prakiyke zawodows konieczng do uzyskania
uprawnien budowlanych w ww. specjalnodei i uzyskai pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentenciji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Imzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poirednictwem Podlaskiej Okrggowej Izby Inzymierdw Budownictwa,
w terminie 14 doi od daty jej dorgezenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ]' /:
mer inz. Bogdan Siuda A

#

iy LA
2.7-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ( i /) _f__r/
mgr inz. Jakub Grzegorczyk ) o

3. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4, Czlonek Kormisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzvmuia:
1. Pan Robert Piotr Arciszewsk
ul. Pogodna 29C m 284
15-365 Bialystok
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
. afa

L
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UML-K4F-YAL *

Pan Robert Piotr Arciszewski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0180/05

adres zamieszkania ul. Drewniana 17, 15-265 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZET 11 czerwca 19742,
w Bialymstoku Bialystok,dnis

¥ydezisl Gospodarkl Prezestrzenne]
Geclogii i Ochrony Srodowisks

Nr ewid.uprawn. Bx/ 325/ 74

UPRAWMNIENTLIA A BUDOWLANE

Ha podatawie art.18, art.19 ust.!, pki.i L art.20 ust.
ustawy 2z dniagjtug?g;cf. x 961 r. prawo budowlane /Dz.U.Hr 7,poz.46/
oraz § 29 4 § ° **® rozporzaizenia Przewodniczacego Eomitetu
Budownictwa, Urbanistykl i Architektury 2z dnis 10 wrresdnis 1962 r.

w ppravie kwaliZfikacji fachowych o0sdb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym /Dz.U.Nr 53, poz.266/

Ob. Leonard COCNUFRIJIUK
inZynier elektryk
4 listopada 1945r, Pawly pow.Bielsk Podlaski

urodzony dnis

. otrzymuje
w apecjalnoéei 1mStalacil i urzadzed elekiryczmych

uprawnienia tudowlane do

sporzgdzanis projektdéw wszelkiego rodzaju

instelscdi I urzadzet elektrycznych wchodzacych do zakresu bu-

downictwa powszechnegoe — — —
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9PT-3Y2-21H *

Pan Leonard Onufryjuk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1031/01

adres zamieszkania ul. Pod Krzywg 13 m 2, 15-258 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej [zby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3JY-TWC-864 *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-22 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02301/02/U

z dnia% marca 2002 r.

Na podstawie art.104 §1 ustawy z dmia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 paZdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Radostawa Stadnickiego-Kolendo z dnia 04.09.2000 r., w sprawie nadania uprawnieri budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inZ. Radoslawowi Stadnickiemu-Kolendo
urodzonemu 04.03.1972 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomumikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Kornisja Egzaminacyjna w
postegpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spehnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania

uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczeénie ubiegajacy sic Ziozyt egzamin przed Komisja Egzaminacying z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzia jest ostateczna w administracyjnym toku instancji

Pouczenie /N0

Suonie niezadowolone; z decyzii stuzy w terminie 14 dn{ od dnia j . R
domgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenic sprawy {art. !?’5‘3 i129 ., PR -
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu  Regulacji Tclzkwunﬁqpq - ’-; e S
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszaws P R
Po wydaniu decyzji na skutek wniosky, o Kdrym mowa w anh, I-Z'Z § 37 PR
Kps, swonie pezysivgiwad  bedzic pmwo  waicsienia sksrg: T e R
berpodrednio do Naczeinego Sadu Administracyjnego w Wusznvn;, o /,"
w eminie 30 dni od daty dorgczenia i¢f decyzji ma podstamc\._...

art 35 ust.! w zwigzku 2 ast. 34 ust ! ustawy z dnis 11 maja 1995 r. o

Nxczelnym Sadzie Administracyinym - Dz.U. 2 1995 ¢ Nr 74,

poz.368 z poin. rm). ~ X
Za zgod@rygma*em

Pawel Grzybek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MX4-KFR-47F *

Pan Radostaw Stadnicki-Kolendo o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0142/04

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 21A/20, 15-024 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-06 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl tub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Projekt zagospodarowania terenu

( TAR US| '--'-': 0

Opis

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCII
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany stanowigcy zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu

na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa skrzyiowania dréog ulicy Gawfowskiej i ulicy Plockiej (prawoskret) w
miejscowosci Sochaczew”.
Zakres robét branzy drogowej:
e budowa jezdni, chodnikéw i zjazdu indywidualnego
e rozbidrka elementéw drogowych (krawezniki, obrzeza, nawierzchnie jezdni i chodnikéw)
Zakres robot branzy sanitarne;j:
e budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami,
e rozbidrka i budowa przytacza wodociggowego,
e budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej
Zakres robét branzy elektryczne;j:
e rozbidrka i budowa sieci elektroenergetycznej {sygnalizacja swietina)
Zakres robdt branzy telekomunikacyjnej:
e budowa kanatu technologicznego,
e rozbidrka i budowa sieci telekomunikacyjne;.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu. Zakres inwestycji objetej
whnioskiem zaznaczono ling koloru fioletowego.

Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w taki sposéb aby wprowadzaé jak

najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ROZBIORKI
2.1. Przebieg i charakterystyka istniejgcych drog

Przedmiotowe skrzyzowanie typu , T” taczy droge powiatowa nr 3813W ul. Gawfowska z drogg gminng nr 381079W ul. Plocka.
Zlokalizowane jest w wojewodztwie mazowieckim w zachodniej czesci miasta Sochaczew. Ulica Gawtowska przebiega przez znaczng
cze$¢ miasta wzdtuz lewego brzegu rzeki Bzury, na odcinku od skrzyzowania z ulica Ptockg do skrzyzowania z ul. Bataliondw Chiopskich
charakteryzuje sie zwartg zabudowa jednorodzinng typowa dla obszaréw miejskich, blizej skrzyzowania z ul. Ptockg sg takze
zlokalizowane posesje na ktdrych prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza.

Ruch koftowy i pieszy jest stosunkowo spory i zwigksza sie z uwagi na wzrastajaca liczbe budynkdw mieszkalnych powstajgcych
w tej okolicy na dziatkach potozonych wzdtuz ulic krzyzujacych sie z ul. Gawlowska, ktdra petni funkcje drogi zbiorczej dla drog
podrzednych i sprowadza ruch do ul. Ptockiej w kierunku mostu z przeprawa przez rzeke Bzura do centralnej czesci miasta Sochaczew.
Wraz z rozrostem zabudowy mieszkalnej rozwija sie pozostata infrastruktura np. lokale ustugowe, ktéra réwniez powoduje
zwiekszenie natezenia ruchu.

Na obszarze inwestycji wystepuja nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej:
e sie¢ wodociggowa,
e siec gazowa,
e sjec¢ kanalizacyjna,
e siec telekomunikacyjna,
e siel elektroenergetyczna.

Droga posiada przekrdj uliczny, z jezdnig o szerokosci ok. 6,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz obustronnymi chodnikami z

kostki betonowej o szerokosci 2,0 m. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez kanalizacje deszczowa.
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2.2. Zielen istniejaca
Na inwentaryzowanym terenie rosnag drzewa o réinej wartosci zdobniczej i zdrowotne;j.
Zakres wycinki istniejgcego drzewostanu obejmuje drzewa kolidujace z realizacja uktadu drogowego, drzewa rosngce w jezdni.
Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2031) na usuniecie drzew oraz krzewow nie stosuje sie przepiséw o ochronie
przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz opfat z tym zwigzanych.
2.3. Przewidywane zmiany zagospodarowania terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja beda polegaty w szczegdlnosci na:
e budowie jezdni, chodnikéw i zjazdu
* budowie sieci kanalizacji deszczowe] wraz ze studniami i przykanalikami
e rozbidrce i budowie przytacza wodociggowego
o budowie przytgcza kanalizacji sanitarnej
e rozbiodrka i budowa sieci elektroenergetycznej (sygnalizacja swietina)
e budowa kanatu technologicznego

e rozbidrka i budowa sieci telekomunikacyjnej

2.4. Przewidywane rozbidrki
Roboty drogowe bedg wymagaty rozbidrki elementéw drogowych takich jak krawezniki, obrzeza, nawierzchnie jezdni,
chodnikow, rozbidrki wskazanych odcinkdw sieci. Termin rozhidrek istniejacych obiektdéw budowlanych nieprzewidzianych do

dalszego uzytkowania okresla sie jako termin rozpoczecia robdt budowlanych.

Sposob prowadzenia robdt rozbidrkowych (poza procedurg)

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ teren zgodnie z Proiskiem oreanizacii ruchu, stanowigcym
odrebne opracowanie, a poza pasem drogowym zgodnie z przepisami BHP. Materiaty drogowe z rozbidrki nalezy przekazac zarzadey
drogi. Materiaty nienadajace sie do ponownego uzycia odwiezé w miejsce sktadowania odpaddw statych z przeznaczeniem do
utylizacji, a pozostate przekazaé wiascicielowi.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia (poza procedura)

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony wsposob, ktdry
jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbidrkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem
na tymczasowe skiadowanie porozbidérkowego gruzu betonowego i pozostatych elementéw, placami manewrowymi dla maszyn

zatadunkowych oraz postoju samochodow do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Podstawowe parametry techniczne

e kategoria drogi — powiatowa,

e kategoria ruchu — KR2,

e klasadrogi-2Z,

e predkosé projektowa — Vp = 40 km/h,

o szeroko$¢ jezdni—9,0 m,

e szerokosc pasow ruchu—3,0 m,

e szerokos¢ chodnikéw — 2,00 m,

e szeroko$c zjazdu indywidualnego — 3,00 m,

3.2. Projektowane drogi
Projektuje sie rozbudowe ul. Gawtowskiej poprzez wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni szer. 6,0 m o dodatkowy pas ruchu

(prawoskret) o szer. 3,0 m na odcinku od skrzyzowania z ul. Ptocka do ul. K.Hugo-Badera, budowe chodnika szer. 2,0 m, wykonanie
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nowej nawierzchni na wlocie na skrzyzowaniu z ul. K. Hugo-Badera wraz z budowg zjazdu szer. 3,0m, korekte tuku na wlocie na
skrzyzowaniu z ul. Ptocka. Poszerzenie jezdni zostanie uksztattowane zgodnie z pochyleniem istniejgcej jezdni. Przewiduje sie korekte
uksztattowania nawierzchni w obrebie skrzyzowania z ul. Ptocka. Chodniki zostang uksztattowane z pochyleniem 2,0 % w kierunku
jezdni. Diugos¢ rozbudowywanego odcinka wynosi ok. 72m., jest to odcinek prosty. Nie przewiduje sie wykonywania zjazdéw na
wskazanym odcinku. Dziatki s obstugiwane przez drogi sgsiadujgce. Na wskazanym odcinku zaprojektowano kanalizacje deszczowg

celem odprowadzania wod opadowych.

3.3. Projektowane uzbrojenie terenu
Zakres robét branzy sanitarnej:

e budowa przytgcza wodociggowego

* hudowa przytacza kanalizacji sanitarnej

e budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami,

Przytacze wodociagowe

W zwigzku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym istniejgce przytacze wodociggowe zostanie rozebrane (poza procedura),
projektuje sie budowe nowego przylacza wodociggowego.
Do budowy przytacza wodociggowego zastosowad rury PE PE100 SDR11 taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo.
Srednica projektowanego przewodu wynosi Dz40x3,7 mm PE100 SDR11.
Sieci wodociggowe przeznaczone do likwidacji zdemontowac oraz zutylizowaé na koszt wykonawcy rob6t, zgodnie z obowigzujgcymi
w Polsce przepisamii normami.

Catoksztatt projektowanej inwestycji przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Dz40x3,7mm PE PE100 SDR11 L=48,0m

Przylacze kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z poszerzeniem pasa drogowego projektuje sie budowe przedtuzenia istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej w
celu pdiniejszego podtaczenia dz. nr 628/2 {z podz. dz. 628) do sieci kanalizacji sanitarnej bez ingerencji w pasie drogowym.
Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej zastosowac rury PVC-U Lite SN8.
Srednica projektowanego przewodu wynosi DN160 PVC-U Lite SN8.

Catoksztatft projektowanej inwestycji przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

taczna dtuegosc przewoddw kanalizacji sanitarne] wynosi:
DN160 PVC-U Lite SN8 L=4,0m

Siec kanalizacji deszczowej

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami oraz wpustami deszczowymi. Kanaty
deszczowe o Srednicy DN315 i 200 mm zaprojektowano z rur PVC-U Lite o jednolitej $ciance SN8, tgczonych na kielichy i uszczelki

gumowe.

Catoksztatt projektowanej inwestycji przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

taczna diugosé przewoddw kanalizac]i deszczowe] wynosi:
DN315 mm PVC-U Lite SN8 L=240m
DN200 mm PVC-U Lite SN8 L=27,0m
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taczna ilos¢ armatury wynosi:

studnia rewizyjna @1,0 m 1 kpl.
studnia rewizyjna @1,0 m z wpustem deszczowym 1 kpl.
wpusty deszczowe 30,5 m 2 kpl.

Branza elektryczna — sygnalizacja swietlna

Projekt przewiduje rozbudowe istniejacej sygnalizacji $wietlnej. Zmiany dotycza wiotu ul. Gawlowskiej i polegajg na zmianie
lokalizacji istniejgcych sygnalizatorow w zwigzku z budowa dodatkowego pasa jezdni do skretu w prawo w ul. Plocka. Pozostate
elementy sygnalizacji $wietlnej pozostajg bez zmian.

Projekt zmian dot. funkcjonowania sygnalizacji $wietlnej jest czescig organizacji ruchu i stanowi oddzielne opracowanie.

Branza telekomunikacyjna — kanat technologiczny

Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonany z jednej rur RO125/7,1, trzech rur HDPE 40/3,7 craz jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur w wersji KTu. Kanat zostanie utozony w ziemi, na glebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie
0,7m. Skrzyzowania z innymi urzadzeniami terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy
zastosowane beda studnie SKR-1. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonane zostang metodg wykopu otwartego. Kable
energetyczne krzyzujace sie z projektowanym kanatem technologicznym zostang zabezpieczone rurg dwudzielng.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Zakres:
- budowa kanatu technologicznego - 69 m.

Branza telekomunikacyjna — sieci Orange

Na projektowanym obszarze wystepuje istniejaca sie¢ telefoniczna nalezaca do Orange Polska S.A. oraz odcinek kanalizacji
kablowej nalezacej do firmy EXATEL S.A.. Sktada sig ona z kabli telekomunikacyjnych doziemnych i napowietrznych oraz kanalizacji
kablowej wraz z zainstalowanymi w niej kablami miedzianymi i swiattowodowymi.

Projekt obejmuje przebudowe kanalizacji kablowej, telekomunikacyjnej podbudowy stupowej, kabli kanatowych oraz napowietrznych
kolidujacych z projektowang nawierzchnig drogi.

Zakres:

- przebudowa kanalizacji kablowej - 67 m

- przebudowa telekomunikacyjnej podbudowy stupowej — 2 szt.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 kolorem

pomaranczowym

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
. nawierzchnia jezdni — 420,4 m?,
e nawierzchnia istniejgcej jezdni do frezowania — 50,4 m?,
e nawierzchnia chodnikéw —191,4 m?,
e nawierzchnia chodnikéw o konstrukcji wzmocnionej— 118,7 m?,

e nawierzchnia zjazdéw — 11,2 m?,

5. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatki objete przedmiotowa inwestycja nie sg zlokalizowane w obszarze objetym ochrong konserwatora zabytkow.
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6.

7.

STAROSTWO POWIATOWE

WPLYW EKSPLOATACH GORNICZE) W SOCHACZEWIE
Dziatki objete przedmiotowa inwestycja nie sg zlokalizowane w granicach terendw gérniczych.
INFORMACIE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na érodowisko, wymienionych w § 3 ust.

1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na

$rodowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1397 z pdZn. zm.).

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac na srodowisko.

W celu ograniczenia ewentuainych niekorzystnych wplywdéw na $rodowisko wfazie budowy beda stosowane rozwigzania

chronigce srodowisko i przestrzegane nastepujace zasady:

roboty budowlane beda poprzedzone szczegdétowym planem i harmonogramem robdt oraz wilasciwie zorganizowane w celu
minimalizacji ich uciazliwosci,

zapewniona zostanie wiasciwa organizacja placu budowy z zapleczem socjainym, tak aby nie doszto do skazen i zanieczyszczen
w Srodowisku,

zainstalowane zostang na placu budowy przenoéne sanitariaty lub szczelne zbiorniki na nieczystosci ptynne (Scieki bytowe)
z przeznaczeniem do wywozenia,

roboty budowlane bedg wykonywane sprawnym sprzetem i $rodkami transportu celem zabezpieczenia przed wyciekami
substancji ropopochodnych, przy czym wazine jest dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne
oddzialywanie na $rodowisko {sprawne ukfady wydechowe i elementy amortyzujgce drgania),

bedzie prowadzona prawidiowa gospodarka humusem, darning oraz wybranym organicznym materialem glebowym w celu
pdiniejszego wykorzystania,

transport materiatow sypkich bedzie zabezpieczany przed ich pyleniem,

wycinka drzew prowadzona bedzie poza sezonem legowym ptakdw tj. od 1 marca do 15 paidziernika, drzewa pozostajgce
zabezpieczone beda przed ich uszkodzeniem,

po zakohczeniu prac drogowych przeprowadzona zostanie rekultywacja zdegradowanych terendw — stabilizacja skarp
roélinnoscig niska 1 wysoka,

materiaty i surowce sktadowane bedg w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczeri do gruntu i wod,

miejsce skfadowania odpaddw bedzie wyznaczone na placu budowy. Bedg one sktadowane w szczelnych pojemnikach,
magazynowane w sposob selektywny, a nastepnie wszystkie wytworzone odpady beda odbierane przez podmioty posiadajgce
odpowiednie zezwolenia i utylizowane,

wszelkie prace budowlane bedg prowadzone w taki sposob aby nie naruszaty stosunkow gruntowo-wodnych

Wszystkie prace wykonywane beda zgodnie z wszelkimi normami $rodowiskowymi i bhp. Urzadzenia techniczne i wyroby

budowlane wykonane beda zgodnie z dyrektywami i normami UE, oraz beda posiadaty oznakowanie CE badz polski znak budowlany

B. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny, zlokalizowana jest w znacznej odlegiosci od granic panstwowych i nie bedzie

transgranicznie oddziatywac na Srodowisko.

7.1.

Hatas i spaliny

Poziomy emisji spalin od pojazddw i hatasu nie przekroczg wartosci dopuszczainych.

7.2. Utylizacja odpadéw drogowych

Ziemia uzyskana z wykopdw w trakcie prowadzenia robdt ziemnych zostanie wywieziona na wysypisko odpadéw z zachowaniem

przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska.

8.

INFORMACIA O TRYBIE POSTEPOWANIA | STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Inwestycja zlokalizowana bedzie w projektowanym pasie drogowym i bedzie wymagata pozyskania gruntdw sasiednich.



Inwestycja bedzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji

w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363). Budowa drogi bedzie wymagata pozyskania gruntdw sasiednich, ktdre stana

sie wiasnoscig Powiatu Sochaczew i przeznaczone beda pod przyszly pas drogowy drogi powiatowej. Czes¢ inwestycji, zlokalizowana

poza pasem drogowym drogi powiatowej, bedzie realizowana na podstawie art. 11f pkt 8 lit. i w/w ustawy tj. ograniczenie w

korzystaniu z nieruchomosci.

STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Nr KERG GN.6640.2244.2021

Skala: 1:500

Dziatka 629/1, 630/1

Obreb: 0008 Sochaczew Za Bzurg

Gmina: 142801_1 Sochaczew Miasto

Uktad wspétrzednych 2000 potudnik 21.

Uklad wysokosci PL-EVRF2007-NH

Mapa aktualna na dzien 27.08.2021 w granicach
oznaczonych kolorem zielenym.

Data sporzadzenia mapy 26.10.2021 r.

Mapa wykonana bez ustalenia obcigzen sfuzebnosciami gruntowymi.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzagdzen podziemnych , ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Oswiadczam, e ninicjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Protokét weryfikacji nr GN.6640.2244.2021_1 z dnia 26.10.2021 r.

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymal zgloszenie Starosta Powiatu Sochaczewskiego.
Jednoczesnie informujg, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie
_|falszywego o$wiadczenia.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA:

Projektowany uktad drogowy:

Nawierzchnia bitumiczna - jezdnia

Frezowanie na polaczeniu nawierzchni

Nawi hnia z kostki bet: j - chodniki

Nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki o konstrukcji wzmocnionej
Nawierzchnia z kostki bet j - zjazd

Nawierzchnia z ptytek ostrzeg h (261te plyty

bet z wypustkaml) 40x40x6cm

Wymi prawa istnisjacej nawierzchni zjazdéw i chodnika

= we =e e= Krawgznik betonowy 15x30cm - wtopiony
w o o e Krawginik betonowy 20x30cm - wtopiony
Kraweznik

betonowy 15x30cm

Kraweginik betonowy 20x30cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Obrzeze hetonowe 6x20cm
Wymiana/naprawa Istnigjacych kraweznikow
Inne:

b Drzewa lisciaste do wycinki
£} Projektowane stupki U-12c

O Istniejace stupki U-12c
Istniejace stupki U-12¢ do demontazu

Projektowane sieci uzbrojenia terenu:

— — — Siet kanalizacji deszczowej
Sieé telekomunikacyjna
——— e —  Sleé wodociggowa

—{+-— - —— Siet elektrognergetyczna

Kanat technologiczny

Sygnalizacja $wietina objeta przebudowa

Stup telekomunikacyjny

Projektowans sieci uzbrojenia terenu do rozbiérki
lub zmiana lokalizac]i elementow sieci:

Sie¢ elektroenergetyczna
Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ kanalizacyjna

Siaé wodoclagowa

Formalno-prawne:

Nieruchomosci do
powstate z podziatu

Nieruchomosci lub ich czesci z kibrych korzystanie bedzie
ograniczone

Numery nleruchomosci przeznaczonych do podziatu

ia na rzecz j ki ter

Numery nieruchomosgci po podziale

o am o e oo {StNiGJGCE granice nieruch $ci facych i pas drogowy objgty zakresem
opracowania
—— « e Projektowane linie podziafu nier $ci, xtorych czgdei p sa

do jgcia na rzecz i ter

Zakresy ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci

e mmo s LiNia rozgraniczajaca teren
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Oswiadczenie projektantéw
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.poz. 2351, 2 2022r. poz. 88)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Rozbudowa skrzyzowania drég ulicy Gawlowskiej i ulicy Plockiej (prawoskret)
w miejscowosci Sochaczew” zlokalizowany na dziatkach: 630/4 (z podz. 630/1), 628/1 (z podz. 628) - obreb 0008 Sochaczew za Bzurg
oraz dziatkach z ktérych korzystanie bedzie ograniczone: 629/1, 629/4, 1519, 1518, 3395, 3390/3, 630/3 (z podz. 630/1) - obreb 0008

Sochaczew za Bzura zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

DROGOWA: Podpj DROGOWA:

mgr in. Lukasz Milewsid mgr ink. Plotr Jakubecki

PDLI0098/POQDI1 PDL/G037/POOD/10 :
PDL/BD/030/12 . POL/BDI0131110 A~
DROGOWA: Podpis | DROGOWA: VPodrs
mgr inZ. Pawe! Sistejko mgr ink. Pawel Grzybek /
PDL/0103/POODI12 PDL/0121/PBONT /
PDL/BD/0017/13 PDL/BDAO173/7 Y.

SANITARNA: Podpis SANITARNA: Podpis
mgr Inz. zabela Kozlowska mgr in2. Beata Kafinowska

PDLIO140/POOSH3 PDL/0058/PO0S/3

PDL/IS/0018/14 o PDLASA118/13

ELEKTRYCZNA: Podpis ! ELEKTRYCZNA: Podpis
mygr inZ. Robert Arciszewski inZ Leonard Onufryjuk

PDL/0039/PWOEN5 BL/323/74

POL/IE/18005 PDLAE/1031/01

TELEKOMUNIKACYJNA: Fodgis TELEKOMUNIKACYJNA: Podpis
Ind. Darlusz Mocarski myr ink. Radosiaw Stadnicki-Kolendo

OT-WBT/02430/03U DTT-TLY02301/020U

POUIEI139/04 PDL/IEA142/04

Biatystok, 03.2022 r.



Projekt architektoniczno-budowlany

opis cmmEemmme rEmmmee o
1. RODZAI | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowa inwestycja bedzie polegata na rozbudowie drogi, w ramach ktérej wykonane zostang m. in.:
e dodatkowy pas jezdni o nawierzchni bitumicznej,
e chodnikiizjazd indywidualny z kostki betonowe;j,

Rozbudowie drogi bedzie towarzyszyé:

e rozbidrka elementéw drogowych (kraweiniki, obrzeza, nawierzchnie jezdni i chodnikéw)

budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa przytacza wodociggowego, przebudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej

rozbidrka i budowa sieci elektroenergetycznej (sygnalizacja $wietlna)

budowa kanatu technologicznego, rozbidrka i budowa sieci telekomunikacyjnej.

2. PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem rozbudowy drogi jest poprawienie parametrow technicznych w dostosowaniu do obcigzenia ruchem KR2. Zmiana
geometrii drogi oraz skrzyZzowania poprzez wykonanie dodatkowego pasa jezdni— prawoskretu o nawierzchni bitumicznej, chodnika,
przyczyni sie do podniesienia standardu technicznego, poprawy funkcjonalnosci, bezpieczenstwa ruchu oraz estetyki otoczenia.

Budowa kanalizacji deszczowej zapewni prawidiowe odwodnienie przedmiotowej drogi.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Forma architektoniczna projektowanej inwestycji jest prosta i wynika z dostosowania do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Droge wraz z towarzyszacy infrastrukturg zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy

technicznej. Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Projektowana droga

Ulica Gawtowska:

e kategoria drogi — powiatowa,

e kategoria ruchu — KR2,

e klasadrogi-2Z,

e predkosc¢ projektowa — Vp = 40 km/h,

e szerokos¢ jezdni-9,0 m,

e szerokos¢ pasow ruchu—3,0 m,

e szerokosé chodnikéw — 2,00 m,

e szerokosc zjazdu indywidualnego — 3,00 m,

W zakresie inwestycji jest rozbudowa drogi polegajaca na wykonaniu dodatkowego pasa ruchu wobec czego niwelety
projektowanej drogi dostosowano do istniejacego zagospodarowania terenu i istniejacej jezdni. Nie przewiduje sie znacznych korekt
w profilu podiuznym, jedynie dostosowanie spadkdéw na nawierzchni do wpustdw kanalizacji deszczowej zapewniajacych prawidiowe
odwodnienie. Szczegdly rozwigzan drogi w przekroju podituznym przedstawiono na rys. nr 4 Plan warstwicowy. Pochylenie
poprzeczne dodatkowej jezdni zaprojektowano 2,0%-owe. Chodnik zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku projektowanej

jezdni. Szczegdty rozwigzan drég w przekroju poprzecznym przedstawiono na rys. nr 2 Przekroje normalne.

4.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Branza sanitarna ~ przytacze wodociagowe

W zwiazku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym projektuje sie budowe przytacza wodociggowego.

Do budowy przytacza wodociggowego zastesowad rury PE PE100 SDR11 faczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowo.



Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi Ministerstwa Zdrowi i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wiasciwego
panstwowego inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Paristwowego Zaktadu Higienicznego oraz atesty
ITB. Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur cisnieniowych PE100 na ci$nienie robocze 1,0 MPa, faczonych przez zgrzewanie
doczotowo lub elektrooporowo.

Przytacze wodociggowe w ziemi oznaczy¢, uktadajgc na warstwie ochronnej z piasku w odlegtosci 0,3 m nad rurociggiem tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wtopionym przewodem metalowym. Tasme utozyé w sposéb

umozliwiajgcy podigczenie urzadzen do trasowania sieci (zakonczyé w skrzynkach ulicznych zasuw oraz polaczyc z istniejgca tasma).

Branzia sanitarna - przytacze kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z poszerzeniem pasa drogowego projektuje sie budowe przedtuzenia istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej
w celu pdiniejszego podtaczenia dz. nr 628/2 (z podz. dz. 628) do sieci kanalizacji sanitarnej bez ingerencji w pasie drogowym.
Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej zastosowac rury PVC-U Lite SN8 o pofgczeniach uszczelnianych na systemowa uszczelke
gumowa.
Rury kanalizacyjne uktada¢ na wyréwnanym podtoiu pozbawionym korzeni i kamieni na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Po

wykonaniu kanat zasypac warstwg piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rurociggu i doktadnie zagescic.

Branza sanitarna — sie¢ kanalizacii deszczowej

Zaprojektowane budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami.

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiadac wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt do obrotu. Do

wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury PVC-U Lite SN8 @315 i 200 mm. Rury powinny posiadac cechowanie na

wewnetrznej powierzchni rury okreslajac jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas

inspekeji TV. Taki warunek jest niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany kanat zostat utozony w sposéb uniemozliwiajgcy

identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizacji.

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz ze studniami musi stanowié¢ system szczelny. Wszystkie parametry muszg byc

potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng lub deklaracjg zgodnosci.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatu rownowaznego.

Na uzbrojenie sktadaja sie:

e studnia rewizyjno — kontrolna o $rednicy #1000 mm betonowa wibroprasowana lub polimerobetonowe

e 7 dennicg monolityczng i osadnikiem 0,5 m o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min W10
zgodne z PN-EN 1917:2004.

e studnia z wpustem Sciekowym o $rednicy #1000 mm betonowe wibroprasowane lub polimerobetonowe

s 7 dennicami monolitycznymi, wpustem Sciekowymi o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci
min W10 zgodne z PN-EN 1917:2004.

e wpusty jezdniowe o $rednicy DN500 wykonane z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci min. W6, taczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowej,

Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementdw betonowych, prefabrykowanych (klasa betonu min. C40/50),
faczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe) i wyposazone we wiazy bezzawiasowe, nieryglowane DN600
mm, klasy C250 zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124 o min ciezarze wiasnym 100 kg i gtebokosci osadzenia pokrywy w
korpusie minimum 50 mm.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczna wykonang jako jeden odlew z betonu
samozageszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi gniazdami przytaczeniowymi kanatow.

Beton w catym przekroju elementu dennicy powinien by¢ zwarty | jednorodny — réwniez w kinecie. Wysokos$¢ koryta kinety
musi by¢ réwna $rednicy kanatu gtéwnego {nie wyzsza niz 350 mm w dennicach DN 1000 mm). Minimaina grubos¢ scianki dennicy to
150 mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 2% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadek podiuzny powinny by¢

dostosowane do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego.



W celu zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu wéd opadowych, wskazane jest, aby, keryta kinety posiadaty tegodne
tuki w miejscach, gdzie wystepuje zmiana kierunku ich przeptywu.

Przejscia szczelne do rur systemowe, wykonane w postaci:

e uszczelki zintegrowanej,
s uszczelki wklejanej w scianke dennicy,
e gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koricu.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750, 1000 mm.
Zwieniczenie studni projektuje sie przy pomocy pokrywy wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego, ktdra naleiy
zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej np. tasma izolacyjna przyscienna.

Studnie z wpustem $ciekowym zwieficzone sg przy pomocy monolityczne] pokrywy odciazajacej wykonanej jak odlew z betonu
samozageszczalnego. Pokrywa odcigzajaca posiada otwdr o Srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny klasy D400 uchylny z zamknieciem
typu najazdowego wg KB4-3.3.1.10. ciezarze wiasny 100 kg i gtebokosci osadzenia pokrywy w korpusie min. 5 cm.

Stopnie wlazowe zgodne z norma PN-EN 13101:2004 (alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe). Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy
musi zapewni¢ usytuowanie wtazéw w osi pasa ruchu jezdni.

Regulacje wlazow studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu pierscieni dystansowych z uszczelnieniem z tworzywa sztucznych lub
betonowych umozliwiajacych regulacje wysokosci studni do projektowanej nawierzchni drogowe;.

Wszystkie studnie nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowad nalezy studnie wpustowe jezdniowe o $rednicy DN500, ktore produkowane sg w
oparciu 0 norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadajg sie z elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci
do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, fgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;j.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o érednicy 500 mm wykonana z betonu
wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym elemencie wykonuje sie przytacze
na dowoliny rodzaj rury i na wysckos$ci podanej przez zamawiajgcego. Gtebokos¢ osadnika powinna wynosic¢ 1,0 m.

Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sa betonowe kregi wibroprasowane ¢ wysokosciach 370, 500, 750,
1000 mm.

Whpust deszczowy zwiericzony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajgcej o wymiarach 1100/500/300, (element faczgcy
w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajacego). Pokrywa odcigzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwor o srednicy 500

mm, pod wpust zeliwny kl. D-400 bezzawiasowy, nieryglowany, o ciezarze wtasny 100 kg z csadzeniem rusztu na podparciu ciggtym.

Branza elektryczna - sygnalizacja Swietlna

Projekt obejmuje roboty zwigzane z rozbudowa istniejacej sygnalizacji swietlnej. Sygnalizacja pracuje jako akomodacyjna
realizujgc diagramy sterowania grupowego w zaleznosci od zakresu wzbudzen systemdw detekcji w ukfadzie okreslonych faz ruchu.
Oprogramowanie sterownika umozliwia generowanie programdw sygnalizacji w oparciu o zgloszenia nadchodzace z systemdw
detekcji.

Kable do masztow sygnalizacyjnych naleiy uktadaé w projektowanym odcinku kanalizacji kablowej dedykowanej dla
sygnalizacji §wietlnej. Odcinki kabli od najblizszej studzienki kablowej do masztu, uktada¢ w ostonach rurowych.

Na skrzyzowaniu przewidziano zainstalowanie masztéw sygnalizacyjnych: stupowy MS oraz wysiggowy MSW. Maszt MSW
instalowac na fundamencie prefabrykowanym dostarczonym przez producenta masztu lub wykonanym zgodnie z jego wytycznymi.
Wszystkie elementy stalowe powinny posiadac zabezpieczenie antykorozyjne (powloki cynkowo - aluminiowe lub cynkowane
ogniowo). Wszystkie maszty powinny byé w czeéci podziemnej przystosowane do wprowadzenia (z jednej strony) dwdch rurek o
przekroju 75 mm.

Nalezy zastosowal sygnalizatory ze Zrédiami typu LED. Przy sygnalizatorze umieszczonym na wysiegniku nalezy
zamontowac ekran kontrastowy.

Zaprojektowany system wideodetekcji przetwarza obraz dostarczany przez kamery, dokonuje podziatu obrazu na piksele, a

nastepnie wykrywa zmiany obrazu wywotane pojawianiem sig pojazdow w zadeklarowanych obszarach obrazu (wirtuainych strefach

detekgji).



Kanalizacje do sygnalizacji zaprojektowano stosujac studnie prefabrykowane typu SK-1. Pokrywy studni powinny posiadac
wywietrzniki. Studnie powinny posiada¢ otwary umozliwiajgce wprowadzenie odpowiedniej ilosci rﬁr. Studnie instalowad po
wykonaniu nowych kraweznikdw jezdni oraz po geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki w oparciu o rzedng terenu
podang w projekcie drogowym (dotyczy zakresu robdt drogowych). Zaleca sie instalowanie studni przystosowanych do montazu
recznego (dzielonych).

Kanalizacje do sygnalizacji zaprojektowano z rur HDPE 110/4,0mm i RHDPE 110/6,3mm w wersji wzmocnionej do przewiertu.

Skrzyzowanie kanalizacji z jezdnig wykonad przewiertem.

Brania telekomunikacyjna — kanat technologiczny

Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonany z jednej rur RO125/7,1, trzech rur HDPE 40/3,7 oraz jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur w wersji KTu. Kanat zostanie utozony w ziemi, na gtebokosci zapewniajace] minimalne przykrycie
0,7m. Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami terenu zostang wykonane wg normy zaktadowe] ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy
zastosowane bedg studnie SKR-1. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonane zostang metodg wykopu otwartego. Kable
energetyczne krzyzujgce sie z projektowanym kanatem technologicznym zostang zabezpieczone rurg dwudzielna.

Na catym przebiegu w potowie gtebokosci wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm
w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng umieszczong bezposredni nad ciggiem kanatu technologicznego o szerokosci
200 i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaraniczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,, Uwaga Kanat Technologiczny”.

Do uszczelniania rur przewidziano zastosowac uszczelki zapewniajace mutoszczelno$¢ wysokotemperaturowa tzn. zabezpieczenie rur
przed przenikaniem mutu do jej wnetrza w warunkach okresowego pojawienia sie w kanalizacji wody gorgcej o temperaturze ok.
850C. Potagczenia rur nalezy wykonywac wytgcznie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich ztgczek skrecanych lub obudéw
liniowych, przy czym nalezy zawsze dazy¢ do tego by odcinki bez ztgczy byly jak najdtuzsze. Rury HDPE 110/6,3 projekt zaleca faczenie
poprzez zastosowanie odpowiednich ztgczek. Rury HDPE 40/3,7 (puste) oraz mikrokanalizacji nalezy w studni uszczelni¢ oraz potaczyd
przez zastosowanie specjalnych ztgczek do rur {ztaczki szczelne) o IP68 umozliwiajgce potgczenie wewnatrz mikrorurek. Wejscia
kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢. Wszystkie zastosowane mikrorurki powinny umotliwiaé
jednoznaczng identyfikacje i rozréznialnosé przez trwate oznaczenie kolorystyczne (12 koloréw palety RAL zgodnych ze standardem
IEC 60304}, wymagany jest nadruk znacznikéw i identyfikatorow co 1m na kazdej mikrorurce wg jednolitego schematu: oznaczenie
producenta, $rednica zewnetrzna/wewnetrzna mikrorurki, data produkcji, nr linii produkcyjnej, marker diugosci. Do tgczenia
pojedynczych mikrorurek przewiduje sie stosowanie zlaczek prostych, umozliwiajacych tatwe przedtuzanie odcinkéw mikrorurek. W
studniach kraricowych nalezy zastosowac zaslepki mikrorurek do zamykania otwartych koricéw mikrorure w celu zabezpieczenia
przed wnikaniem niepozgdanych substancji mogacych utrudnié¢ lub uniemozliwi¢ pdiniejszg instalacje mikrokabla. Zaréwno ztaczki
jak i zaslepki mikrorurek powinny byé przystosowane do wielokrotnego uzytku, wyposazone w klips blokujacy, uniemozliwiajacy
przypadkowe wypiecie. Ich obudowa powinna by¢ przezroczysta w celu umozliwienia stwierdzenia obecnodci kabla. Studnie
instalowa¢ po wykonaniu nowych kraweinikéw jezdni obrzezy oraz po geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki w
oparciu o rzedng terenu podang w projekcie drogowym. W kazdej ze studni rozgateznych projektowanego kanatu technologicznego
nalezy na koncach rur ostonowych zastosowac firmowe (dostosowane do typu rury) diawice czopowe {uszczelniacze).

Po realizacji budowy kanatu, nalezy wykona¢ préby ci$nieniowe w celu sprawdzenia jego szczelnosci. W tym celu, nalezy badany ciag
rur napetni¢ sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0k.100 kPa. Po uptywie 24 godzin , nalezy zmierzy¢ cisnienie w rurociagu
manometrem technicznym, spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 10 kPa. Kable energetyczne oraz telekomunikacyjne krzyzujace
sie z projektowang kanalizacja zostang zabezpieczone rurami dwudzielnymi typu Arot - A110PS.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.



Zakres:

- budowa kanatu technologicznego - 69 m.

Branza telekomunikacyjna — sieci Orange

Na projektowanym obszarze wystepuje istniejgca sie¢ telefoniczna nalezgca do Orange Polska S.A. oraz odcinek kanalizacji
kablowej nalezacej do firmy EXATEL S.A.. Skiada sie ona z kabli telekomunikacyjnych doziemnych i napowietrznych oraz kanalizacji
kablowe]j wraz z zainstalowanymi w niej kablami miedzianymi i wiattowodowymi.

Projekt obejmuje przebudowe kanalizacji kablowej, telekomunikacyjnej podbudowy stupowej, kabli kanatowych oraz napowietrznych
kolidujacych z projektowang nawierzchnig drogi. W tym celu nalezy wybudowac zgodnie z projektowang trasg kanalizacje kablowa
oraz podbudowe stupowa (stupy telekomunikacyjne typu SZT-1) a nastepnie wykona¢ przetaczenie kabli kanatowych i napowietrznych
na nastepnie likwidacje kolidujacych elementéw sieci.

Zakres:

- przebudowa kanalizacji kablowej -67 m

- przebudowa telekomunikacyjnej podbudowy stupowej - 2 sz.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zakiadowej ZN-96/TP S.A. oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 kolorem

pomaranczowym

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewzigciem, dla ktdérego wykonano badania geotechniczne, jest ocena warunkéw gruntowo-wodnych,
wystepujgcych w pasie drogowym przebudowywanej ulicy Gawltowskiej, wraz z okre$leniem konstrukcji powyzszej ulicy.
5.2, Zakres badan do opinii geotechnicznej

Badania geotechniczne wykonano w dniu 14 stycznia 2022 r. w zakresie niezbednym dla prawidtowe] realizacji
inwestycji. W ramach prac badawczych wykonano trzy otwory badawcze matosrednicowe, do glteb. 2,5-3,0 m ponizej powierzchni
terenu (ppt.) wraz z przewierceniem nawierzchni ulicy Gawtowskiej.
W otworach wiertniczych prowadzono profilowanie geologiczne, z pomiarem giebokosci otwordw, gtebokosci pofoienia stropdw
i spagéw warstw oraz pomiary hydrogeologiczne zwierciadta wody. W celu oceny stopnia zageszczenia | D gruntdw niespoistych
wykonano trzy sondowania dynamiczne sonda lekkg DPL do gtebokosci 1,5-2,0 m ppt., zas .w celu ustalenia stopnia
plastycznosci | L grunty spoiste badano penetrometrem wciskowym PW-1. Punkty badawcze wytyczono metodg domiardw
prostokatnych.
5.3. Wyniki badan i opinia
W trakcie sondowan prowadzono badania makroskopowe gruntéw, pobieranych z kazdege marszu sondy penetracyjnej, w tym
pomiary instrumentalne gruntow spoistych penetrometrem weciskowym PW-1 (PP) (3 grupy pomiaréw / 1 m profilu).
Prowadzono réwniez pomiary obecnosci i stabilizacji wody gruntowej w badanym profilu geologicznym. Po zakoriczeniu badan
otwory badawcze zlikwidowano urobkiem, zgodnie z pierwotnym profilem litologicznym.
Woda podziemna, wystepuje w piaszczystych osadach piejstocenskich (piaski drobnoziarniste). Posiada zwierciadto swobodne.
Woda gruntowa w okresie wykonywanych badan (styczer 2022 r.) stabilizowata sie na gltebokosci 1,08 m do 1,17 m ppt. (dotyczy
otworéwnr 1 i 2). W otworze nr 3 woda gruntowa wystepuje w postaci sgczenia pojawiajgcego sie na glinach piaszczystych.
Dokumentowany stan wdd gruntowych naleizy uznaé za zblizony do sredniego wieloletniego. Poziom wysoki moze byc (na tym
terenie) wyzszy od zanotowanego o okoto 0,3 — 0,6 m, co ma bezposredni zwigzek z intensywnymi i dlugotrwalymi opadami
atmosferycznymi oraz roztopami pokrywy Sniegowej. Wszystkie opisane grunty spoiste maja wiasnosci wysadzinowe, a ponadto
grunty te mogg charakteryzowad sie podatnoscig na zmiany wilgotnosci, szczegdlnie w warunkach naruszenia ich naturalnej

struktury i dodatkowego zawilgocenia. Mogg woéwczas ulegaé znacznemu uplastycznieniu. Prace ziemne w tych gruntach musza



by¢ prowadzone ,,na sucho”, tak aby nie spowodowaé niekorzystnych zmian w podiozu fundamentéw.” Wykopy nalezy chronié
przed zalewaniem wodami opadowymi, a wode pochodzaca z ewentuainych saczert w glinach zbiera¢ drenazem roboczym,
prowadzonym w dnie wykopu i odprowadzaé na zewngtrz. Otwartych wykopdw nie wolno pozostawia¢ na dituiszy okres,
szczegblnie zimowy, w czasie ktérego mogloby nastapié przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw (gleboko$é przemarzania
wynosi 1,0 m). Wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarznigte, badZ naruszone partie gruntu wybraé narzedziami recznymi
i zastapi¢ chudym bhetonem lub materialtem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

Na podstawie badari nalezy stwierdzi¢ iz podioza charakteryzujg proste warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
6.1. Zapotrzebowanie na wodg i sposéb odprowadzania Sciekéw.

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode. Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacji
deszczowej — poprzez wpusty i przykanaliki.
6.2. Emisja zanleczyszczert gazowych

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni
oraz niewielkie natezenie ruchu poziomy emisji spalin nie przekroczg wartoéci dopuszczalnych.
6.3. Rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadéw

Obiekt nie bedzie wytwarzat odpadéw w czasie uzytkowania. Odpady moga powstac jedynie w fazie budowy obiektu.
W my$l ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 péin. zm.) elementy powstatle z rozbiorki {gruz, kamien, elementy
drogowe, grunt z wykopow, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami niebezpiecznymi. Materialy i elementy nadajace sie do ponownego
wykorzystania Wykonawca przekaze inwestorowi i ztoZzy w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda
utylizacji.
6.4, Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgait

Dzieki wybudowaniu nowej nawierzchni jezdni zostang ograniczone halas i drgania pochodzace gtownie od pojazdow

mechanicznych.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpoZarowej posesjt graniczacych z droga.
Parametry drogi takie jak szerokos¢ jezdni, pochylenia podiuine, nosnos¢ nawierzchni czy promienie tukéw poziomych spetniajg
wymogi stawiane drogom pozarowym. Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe

nowych nawierzchni jezdni przyczynia sie do ich poprawy.
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proj. rura ostonowa PE100 SDR 11
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proj. studnia z krggéw bet. D 0,5m
z wpustem sciekowym typ D400

proj. studnia z kregéw bet. D1,0 m
z wpustem $ciekowym typ D400
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INWESTOR: Zarzad Powlatu w Sochaczewie
ul, M tka Jozefa Pitsudsk

96-500 Sochaczew

65

")

NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa skrzyzowania drog ulicy Gawlowskiej i ulicy
Plockiej {prawoskret} w miejscowosci Sochaczew

796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY Numer rys.:
34

NAZWA RYS.: | PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY KANALIZACA! Skala:

DESZCZOWES 1:100/500

ZESPO6L. AUTORSKI: Data:
03.2022

Projektant: Podpls:

SANITARNA:

magr in. lzabela Kozlowska
FDL/0140/POOS/3

Sprawdzajqcy:
SANITARNA:

mgr inz. Beata Kalinowska
PDL/0058/POOS/13
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PLAN WARSTWICOWY

SKALA 1:250

STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

LEGENDA:

Projektowany uktad drogowy

Nawierzchnia bitumiczna - jezdnia
frezowanie na potgczeniu nawierzchni

Nawierzchnia z kostki bet j - chodniki

Nawi hnia z kostki bet j - chodniki o konstrukcji wzmocnionej
Nawierzchnia z plytek ostrzegawczych (26ite ptyty

betonowe z wypustkami) 40x40x6

Kraweznik betonowy 15x30cm - wtopiony
Kraweznik betonowy 20x30cm - wtopiony

Kraweznik betonowy 15x30cm

Krawgznik betonowy 20x30cm

Obrzee betonowe 6x20cm

Pozostale oznaczenia:

Warstwi godne z istniejgcymi rzednymi

Warstwice projektowane

7 DROGOWIEC Sp. z 0.0.
h ] Qf ul. Upalna 14 lok. 58; 15-668 Bialystok
» LN 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.sl
Bﬂ’ 9 KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758
INWESTOR: Zarzad Powiatu w Sochaczewic |
ul. M tha Jézefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew |
NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa skrzyZowania drég ulicy Gawdowskiej i
ulicy Plockiej (prawoskrat) w misjscowosci Sochaczew
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY Numer rys.:
4
NAZWA RYS.: PLAN WARSTWICOWY Skala:
1:250
ZESPOL AUTORSKL: pates i
Projektant: Sprawdzajacy: 03, /
DROGOWA: Podpis: DROGOWA: Padpis:
mgr ind. Lukasz Milswski mgr inz. Piotr Jakubecid
PDL/O0YB/POODI PDL/0037/POODI10
PDL/BD/0030/2 " PDL/BD/0131/10
DROGOWA: Podpis: DROGOWA: Podpis:
mgr ind. Pawet Sietejko mgr inz. Pawet G
PDL/003/POOD/12 PDL0121/PBDMT
PDL/BD/0017M3 / PDL/BDI0173117 |

-




SCHEMAT KANALU TECHNOLOGICZNEGO

PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO
ciqg gtowny

RO125/7 1 HDPE40 /3.7
WLqrzku
mikrorur

e

lub przejscie przez droge
RO125,7 1 HDPE40/3.7
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@b, mikrorur
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v DROGOWIEC Sp. z o.0.
A g ul. Upalna 1A ok, 58; 15-668 Bialystok
> 795 166 476; e-maik: biurc©spdrogawiec.pl
4 KRS 0000582625; NIP: 9662100389; REGON: 362687758
INWESTOR: Zarzgd Powiatu w Sochaczewle
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew

NAZWA OBIEKTU:| Rozbudowa skrzyzowania drég icy Gawlowskia) i icy
Phockiej (prawoskrgt) w misjscowosci Sochaczew

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY Numer rys.:
5
NAZWA RYS: | Schemat kanalu lechnologicznego Skola:
ZESPOL AUTORSKI: Date:
Branzo/Projektant 03.2022
TELEKOMUNIKACY JNA: Podpis: TELEKOMUNIKACYINA: | Padpls:
inz. Dariusz Mocarski e ind. R, StadnickiKolanda /
DT-WBT/02430003/ DTT-TURZ301020
PDLAEA139/04 PDI/IE/N142/04 A J
Podpls: Pbdpis:
=

16
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¢ DROGOWIEC Sp. z o.o.

DROGOWIEC Sp. 2 0.0.
ul. Upalna 1A, lok 58, 15-668 Bialystok

tel.: 796 166 476, email: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389: REGON: 362887758

INWESTOR: Zarzad Powiatu w Sochaczewie

ul. Marszatka tdzefa Pitsudskiego 65

96-500 Sochaczew
NAZWA OBIEKTU:  Rozbudowa skrzyzowania drég ulicy Gawtowskiej i ulicy Plockie] {prawoskret) w miejscowoséci Sochaczew

KATEGORIA OBIEKTU: 1V, XXV, XXVI
ADRES OBIEKTU:  ul. Gawlowska, 96-500 Sochaczew
STADIUM:  OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

NUMERY DZIALEK: obreb 0008 Sochaczew za Bzura: 630/4 (z podz. 630/1), 628/1 (z podz. 628)

Ograniczenia w korzystaniu:

obreb 0008 Sochaczew za Bzura: 629/1, 629/4, 1519, 1518, 3395, 3390/3, 630/3 (z podz. 630/1)
Projektant: Sprawdzajacy: i
DROGOWA: Podpis DROGOWA: Podpis” .~
mgr ink Lukasz Milewski mgr inZ Piotr Jakubecki o
PDL/00SBPO0D/11 a___ PDL/0037/PO0D/0
PDL/BD/0030M2 PDL/BD/013110
DROGOWA: Podpis DROGOWA:
mgr in. Pawel Sietejko mgr inZ, Pawe}
PDL/0103/POOD/12 PDL/0121/PBDMT
PDOL/BD/OOTTM3 4 PDL/BD/0173/17
SANITARNA: Podpis SANITARNA: Podpis
mgr ink. lzabela Kozlowska mgr ink. Beata Kalinowska ;
PDL/0140/PO0S/13 PDL/00S8POOS/13
PDLAS/018/14 PDLAS/O118113
ELEKTRYCZNA: Podpis ELEKTRYCZNA: Podpis
mgr in. Robert Arciszewski int. Leonard Onufryjuk )
PDL/Q039/PWOE/5 7 Bt/323/74 {
PDLAEA180/05 d PDLIEA031/04 -
TELEKOMUNIKACYJNA: A Hokis TELEKOMUNIKACYINA: Podpis |,
inZ Darlusz Mocarski v mygr in2. Radoslaw Stadnicki-Kolendo
DT-WBT/02430/03/U DTT-TU/0230/020V
PDLIE/139/04 PDLAEN142/04

7

Biafystok, 03.2022r.



Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Spis zawartosci

I. Informacja BIOZ
Il. Protokét ZUD
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DROGOWTIEC Sp. z 0.0.

& ul. Upalna 1A, lok 58, 15-668 Bialystok
DROGOWIEC SP .Z2 0.0. tel.: 796 166 476, email: biuro®spdrogowiec.pl
@ KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758
INWESTOR:  Zarzad Powiatu w Sochaczewie
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 65
96-500 Sochaczew
NAZWA OBIEKTU:  Rozbudowa skrzyzowania drég ulicy Gawtowskiej i ulicy Plockiej {prawoskret) w miejscowosci Sochaczew
KATEGORIA OBIEKTU: IV, XXV, XXVi
ADRES OBIEKTU:  ul. Gawtowska, 96-500 Sochaczew
staium:  INFORMACIA BIOZ
NUMERY DZIALEK:  obreb 0008 Sochaczew za Bzura: 630/4 (z podz. 630/1), 628/1 (z podz. 628)
Ograniczenia w korzystaniu:
obreb 0008 Sochaczew za Bzura: 629/1, 629/4, 1519, 1518, 3395, 3390/3, 630/3 (z podz. 630/1)
Projektant: Sprawdzajacy:
DROGOWA: Podpis DROGOWA:
mgr in, Lukasz Milewski myr ind. Plotr Jakubecht
PDLI009S/POOD/1 PDL/0037/POOD/0
PDL/BD/0030/12 _— PDOL/BD/0131/10
DROGOWA: Podpis DROGOWA:
mar inz. Pawel Stetefko mgr inz, Pawel
PDL/I0103/POODN2 PDL/0121/PBD/17
PDL/BD/AO0M7M3 PDL/BD/0173/17
SANITARNA; SANITARNA: Podpis
mgr inZ. izabela Kozlowska mygr ink, Beata Kalinowska
PDLAO140/PO0S/3 POL/0058/PO0S/13
PDLIS/0018/14 PDLAS/0118/13
ELEKTRYCZNA: ELEKTRYCZNA: Podpis
mgr InZ. Robert Arciszewski inZ. Leonard Onufryjuk
PDL/OD3Y/PWOENS BL/323/74
PDLAE0180/05 PDL/EN031/01
TELEKOMUNIKACY JNA: TELEKOMUNIKACYJNA: Podpis_
In2. Dariusz Mocarski i mgr ink. Redostaw Stadnicki-Kolendo '
DT-WBT/0243003U - DTT-TU/2301/021 )
PDLAE/0139/04 PDLIEA142/04 )

Biatystok, 03.2022r,




Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Opis

Zgodnie z Art. 21a pkt 1. Prawa budowlanego kierownik budowy obowiqzany jest sporzqdzic lub zapewnic
sporzqdzenie, gdy istnieje taka koniecznosc, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
inwestycji i warunki prowadzenia robdt budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 noz. 1126

z2003rDz U. 1512 27.08.2002. Plan BIOZ nalezy sporzqdzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany stanowigcy zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,Rozbudowa skrzyiowania drég ulicy Gawlowskiej i ulicy Plockiej (prawoskret) w
miejscowosci Sochaczew”.
Zakres robot branzy drogowej:
e budowa jezdni, chodnikdw i zjazdu
¢ rozbidrka elementdw drogowych (krawezniki, obrzeza, nawierzchnie jezdni i chodnikéw)
Zakres robét branzy sanitarnej:
e budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami,
e rozhidrka i budowa przytacza wodociggowego,
e rozbidrka i budowa przytacza kanalizacji sanitarnej
Zakres robot branzy elektrycznej:
e rozbidrka i budowa sieci elektroenergetycznej (sygnalizacji $wietinej)
Zakres robét branzy telekomunikacyjnej:
* budowa kanatu technologicznego,
e rozbidrka i budowa sieci telekomunikacyjne;.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Roboty rozbiérkowe poza procedurs.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach inwestycji zlokalizowane sy obiekty budowlane bezposrednio zwigzane z funkcjonowaniem drogi {elementy

drogowe) jak réwniez inne (uzbrojenie techniczne).

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANYCH
e potracenia spowodowane przez sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robét,
e potracenia przez pojazdy poruszajgce sie w pasie drogowym,
& kolizje na zawezonych odcinkach jezdni,
e porazenie pragdem w wyniku uszkodzenia istniejacych linii elektrycznych oraz podczas wykonywania prac na czynnych
urzgdzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu,
e zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejace]j sieci infrastruktury,
e zasypanie pracownikéw w wykopie,
e upadek z wysokosci.
4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT
Pracownicy przed przystgpieniem do robdt winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagroZeniach wynikajgcych z pracy w pasie

drogowym ulicy pod ruchem oraz w sasiedztwie czynnych urzagdzen podziemnych. Powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP we



wiasciwym zakresie robdt. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takie dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczeristwa i higieny pracy. Pracodawca
jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzenie okresowych szkolert w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu podstawowego powinno byé potwierdzone
przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych
wystepujg duze zagrozenia wypadkowe ~ nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie,
kierownicy) podiegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie ckresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.
Sprawg niezwykle waing jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa ihigieny pracy dla pracodawcéw
i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdinych
rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen iuciazliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk. Niezaleznie od ukoriczonych
szkoleni zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania wykopdw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé
szczeg6lng ostroinosé przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzy¢, iz wystepujg nie zaznaczone na mapie geodezyjnej,

pomimo jej aktualizacji urzadzenia.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer powinno obejmowacé:

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy,

e wskazanie dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

e rozmieszczenie urzgdzed przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych,

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z przepisow
odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

e rozmieszczenie placdw produkeji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw,

e przedstawienie rozwigzan transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu,

e lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Podczas prowadzenia robét konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie

z obowigzujgcymi normami i przepisami p.poz. oraz bezpieczeristwa i higieny pracy, m.in.:

e Planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

® Rozporzadzeniem Ministra Gospodarkiz dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. Nr 80),

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.Nr 62 poz.288)

e Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzagdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.



Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

e rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie drég, stref pracy
i przemieszczania maszyn,

* organizacje pracy ze szczegoinym uwzglednieniem robét ziemnych i montazowych (praca w ,,asyscie”),

s warunki dostepu do materiatéw uzywanych do wykonania robét,

® utrzymanie wiasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen, sprzetu i maszyn,

e powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przystagpieniu do robdt na danych odcinkach,

® sposob przechowywania, sktadowania i usuwania odpadoéw i gruzu,

* zapewnienie na budowie porzgdku i czystosci.

Organizacja terenu budowy powinna zapewniac sprawng i skuteczng komunikacje, a materiaty budowlane winny by¢ sktadowane
w taki sposdb, aby nie narazi¢ przebywajacych tam oséb na przypadkowe urazy. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéow
bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odlegtosci mniejsze] (liczac w poziomie od skrajnych
przewoddw) niz 2 m— od linii niskiego napiecia oraz 5 m —od linii wysokiego napiecia do 15 kV. W widocznym miejscu nalezy wywiesi¢
numery telefonéw alarmowych, z podaniem oséb, ktére nalezy powiadomi¢ o zaistniatym wypadku. Czas przebywania ludzi podczas

budowy oraz eksploatacji nie powinien przekroczy¢ 8 h.

6. ZASADY BHP PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Prace rozbidrkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi warunkami BHP, a w szczegdlnosci:

teren prowadzonych robét rozbiérkowych nalezy wygrodzic¢ tasmami i oznakowad tablicami ostrzegawczymi,

roboty rozbidrkowe mozna rozpoczad po odtaczeniu obiektdw od sieci,

pracownikéw i maszyny nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng,

prowadzenie robdt rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym swietle lub przy ztej widocznosci jest zabronione,

przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng,

wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony osobistej,

nie dopuszcza sig przebywania oséb pod wysiegnikiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia i podawania,

nie dopuszczaé do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezposrednio z rozbiérka,

zorganizowac punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke,

zorganizowad pomieszczenia socjalno-bytowe poza zagrozonym obszarem,

na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresamii telefonami najblizszej strazy pozarnej, pogotowia

ratunkowego, policji,

wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
| DrROGOWA: Podpis DROGOWA:
mgr inz. tukasz Milewski mgr inz. Piotr Jakubecki
PDL/0038/PCOD/1 | PDL/0037/PO0D/10
PDL/BD/0030/12 | -l | PDL/BD/0131110
DROGOWA: Podpis | DROGOWA:
mgr inz. Pawel Sietejko mgr inz. Pawet Grzybek
PDL0103/POOD!2 PDL/0121/PBD/17
PDL/BD/017/13 PDL/BD/0173/17
SANITARNA: Podpis SANITARNA:
mgr inz. lzabela Koztow ska mgr inz. Beata Kalinowska
PDL/0140/POOS/13 PDL/0058/POOS/13
PDLAS/0018/14 PDLAS/0118/13
ELEKTRYCZNA: ELEKTRYCZNA:
mgr inz, Robert Arciszewski inz. Leonard Onufryjuk
PDL/0039/PWOE/05 BL/323/74
PDUIE/0180/05 PDUIE/1031/01
TELEKOMUNIKACYJNA: ‘ TELEKOMUNIKACYINA: Podpis
inz. Dariusz Mocarski mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendo
DT-WBT/02430/03/U DTT-TU/02301/02/U L{_ / |
PDUIE/0139/04 PDL/IE/0142/04 U \

Biatystok, 03.2022r.



PROJEKT USYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
SKALA 1:500

LEGENDA:

Projektowane sieci uzbrojenia terenu:

Sie¢ teiekomunikacyjna - kanat technoiogiczny
(studnie SKR-1 1,08m x 0,64m)
Sieé telekomunikacyjna - kanalizacja kablowa (Orange)

Pozostale elementy zagospodarowania terenu
niepodlegajace uzgodnieniu na naradzie koordynacyjnej:

Projektowane linie rozgraniczajgce pasa drogowego

Krawezniki betonowe

———————— QObrzeza betonowe
) Drzewa do wycinki

84,65 ch.kp,

Uzgodnione na naradzie koordynacyjnej
nr GN.6630.131.2021.1 z dnia 14.12.2021 r.

~ ===  Sje6 kanalizacji deszczowej (studnie DN 21000, studnie wpustowe DN @500,
przykanaliki @200)

——————— Przylgcze wodociggowe (PE 100 SDR 11 dnd0mm)

.

——————— Przytgcze kanalizacji sanitarnej (2160)
Kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietinej (studnie SK-10,58m x 0,58m)
& o Maszty i stupki sygnalizaji $wietinej
Kablowa doziemna linia telekomunikacyjna
Kanalizacja kablowa telekomunikacyjna (studnie SKR-2 1,65m x 1,06m)
Kablowa napowietrzna linia telekomunikacyjna ze stupami
s s Gieg kanalizacji deszczowej do likwidacii
»———e—=—— Przylgcze wodociggowe do likwidacji

----- = ——— Kanalizacja kablowa sygnalizacji $wietinej do likwidagcji
bigi Stupki sygnalizacji swietlnej do likwidacji
Kanalizacja kablowa telekomunikacyjna do tikwidacji
B> Kablowa napowietrzna linia telekomunikacyjna ze stupami
do likwidacji
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STAROSTA SOCHACZEWSKI

Znak sprawy:  GN.6630.131.2021.1 SOCHACZEW , 2021-12-14

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2021-12-14

Whnioskodawca: Drogowiec Sp. z 0.0.

15-668 Biatystok
Upalna 1A lok.58
Inwestor: POWIATOWY ZARZAD DROG W SOCHACZEWIE

96-500 SOCHACZEW
GWARDYJSKA 10

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Paulina Pawetek - Dybiec - Giowny Specjalista w Wydziale GKKIGN

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

011 8 629/1 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA
011 8 630/1 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA
011 8 3395 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA

Opis przedmiotu narady:
1 Przytacze kanalizacyjne
2 Sie¢ telekomunikacyjna
3 Sie¢ elektroenergetyczna

4 Przytgcze wodociggowe

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| ENERGA-Narady Koordynacyjne Krzysztof Nowak poza terenem ENERGA
Nowak Krzysztof, Jarostaw
Parzoch
2021-12-14 06:58:43
2| PCSS - Narady Koordynacyjne Grzegorz Kuberka brak uwag
2021-12-10 05:38:41
3| PGE-Narady Koordynacyjne Tomasz Wojcik brak uwag
Wojcik Tomasz
2021-12-08 07:55:30




PZD - Narady Koordynacyjne
Hybert Zielerowicz

ZWIK - Narady Koordynacyjne
Pawtowski Adam, Pawel
Orlikowski

Adam Pawlowski

2021-12-08 15:51:02

Przebudowe przytacza wodociggowego i kanalizacii
sanitarnej nalezy wykonac¢ pod nadzorem "ZWiK-
Sochaczew” Sp. z 0.0. potwierdzonym protokotem
odbioru wykonanych robot.

UM - Narady Koordynacyjne
Stawomir Dragariski

ARMSA (IDM) - Narady
Koordynacyjne

Stawomir Jatkowski

2021-12-07 11:36:31

1. Prace wykonywane w poblizu infrastruktury 1di,
nalezy wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscig, pod
nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z
zachowaniem obowigzujacych norm
telekomunikacyjnych.

2. W celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen
elementéw naszej infrastruktury oraz dokiadnej jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywaé przekopy
kontrolne.

3. W migjscu kolizji nowo projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z infrastrukturg IdM, konieczne jest
zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu rurg
gruboscienng, dwudzielng, polietylenowg HDPE
(minimum 160mm) o diugo$ci 1m.

4, Zachowaé minimalne odleglo$ci nowo
projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacej
sieci teletechnicznej.

5. W momencie zblizenia nowo projektowanych sieci
uzbrojenia terenu na odleglo$¢ mniejsza niz 0,5m
wszelkie prace wykonywaé recznie bez uzycia
ciezkiego sprzetu.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzeri bedacych
wiasnoscig Agencja Rozwoju Mazowsza S.A ,
inwestor lub wskazany wykonawca zostanie
obcigzony kosztami usuwania awarii i poniesionymi
kosztami eksploatacyjnymi.

7. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac
rzedne rurociagu kablowego IdM nie powinny ulec
zmianie.

8. Przed przystapieniem do robdt, nalezy wystapic¢
pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzér do

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Swietojerska 9

00-236 Warszawa

tech@armsa.pl

9. Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem, oraz
zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca.
10. Uzgodnienie wstepne uwarunkowane jest
spetnieniem powyzszych warunkow.




8| INTERKAM-Narady
Koordynacyjne Jesiolowski Pawet

9| Exatel - Narady Koordynacyjne
Stawomir Pastuszka

Stawomir Pastuszka

2021-12-09 13:35:54

Opinia pozytywna pod warunkiem uwzglednienia
zapisdw z warunkow technicznych Exatel.

10| Orange Polska Narady
Koordynacyjne

18| Sime - Narady koordynacyjne
Piotr Kular

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac¢ ze szczegblng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

W naradach elektronicznych nie uczestnicza:

UG Teresin, UM Sochaczew

Signatur Verified

Dokument podpisghty przez
Paunlina Pawel ybiec
Data: 2021.12[T§ 09:06:31 CET
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STAROSTA SOCHACZEWSKI

Znak sprawy: GN.6630.146.2021

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2021-12-27

Whnioskodawca: Drogowiec Sp. z 0.0.

15-668 Biatystok
Upalna 1A lok.58

Inwestor: POWIATOWY ZARZAD DROG W SOCHACZEWIE

96-500 SOCHACZEW
GWARDYJSKA 10

SOCHACZEW , 2021-12-27

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Paulina Pawelek - Dybiec - Gtéwny Specjalista w Wydziale GKKIGN

Nr gminy Nrobrebu Dziatka

Nazwa gminy

Nazwa obrebu

011 8 629/1 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA
011 8 63071 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA
011 8 629/4 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA

Opis przedmiotu narady:

1 Sie¢ telekomunikacyjna

Lp | Nazwa Instytuciji

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

Pawlowski Adam, Pawet
Orlikowski

2021-12-22 16:14:24

1| PGE-Narady Koordynacyjne Tomasz Wajcik brak uwag
Wojcik Tomasz
2021-12-22 08:09:21
2| PZD - Narady Koordynacyjne
Hybert Zielerowicz
3| ZWIiK - Narady Koordynacyjne Adam Pawlowski brak uwag

4| ARMSA (IDM) - Narady
Koordynacyjne

Stawomir Jatkowski

2021-12-20 14:35:31

1. Prace wykonywane w poblizu infrastruktury 1dM,
nalezy wykona¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, pod




nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z
zachowaniem obowigzujgcych norm
telekomunikacyjnych.

2. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen
elementéw naszej infrastruktury oraz doktadnej jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywac przekopy
kontrolne.

3. W migjscu kolizji nowo projektowanej sieci
telekomunikacyjnej z infrastrukturag IdM, konieczne jest
zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu rurg
gruboscienna, dwudzielna, polietylenowg HDPE
(minimum 160mm) o dtugo$ci 1m.

4. Zachowaé minimalne odleglosci nowo
projektowanej sieci telekomunikacyjnej od istniejgcej
sieci teletechnicznej.

5. W momengcie zblizenia nowo projektowanej sieci
telekomunikacyjnej na odleglto$¢ mniejszg niz 0,5m
wszelkie prace wykonywa¢ recznie bez uzycia
ciezkiego sprzetu.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen bgdacych
wlasnoscig Agencja Rozwoju Mazowsza S.A ,
inwestor lub wskazany wykonawca zostanie
obcigzony kosztami usuwania awarii i poniesionymi
kosztami eksploatacyjnymi.

7. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac
rzedne rurociggu kablowego IdM nie powinny ulec
zmianie.

8. Przed przystapieniem do robét, nalezy wystapi¢
pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzér do

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Swietojerska 9

00-236 Warszawa

tech@armsa.pl

9. Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem, oraz
zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca.
10. Uzgodnienie wstepne uwarunkowane jest
spelnieniem powyzszych warunkdw.

PCSS - Narady Koordynacyjne

INTERKAM-Narady
Koordynacyjne Jesiotowski Pawet

Exatel - Narady Koordynacyjne
Slawomir Pastuszka

Stawomir Pastuszka

2021-12-22 14:41:55

zatacznik

Sime - Narady koordynacyjne
Piotr Kular

Piotr Kular

2021-12-21 13:08:09

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem Sime Polska.
W przypadku realizacji robdt w zblizeniach do
infrastruktury gazowej powiadomi¢ przedstawiciela
firmy Sime Polska z tygodniowym wyprzedzeniem o




zamiarze wykonania prac.

Orange Polska Narady
Koordynacyjne

[{e]

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegolng ostroznoscia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)
W naradach elektronicznych nie uczestnicza:

UG Teresin, UM Sochaczew

Signature@"i}t erified
Dokument podpig#y przez
Paulina Pawel ybiec

Data: 2021.1223 09:22:08 CET




