=

S DROGOWIEC Sp. z 0.0.

i
- v |, Upalna 1A lok. 58, 15-668 Bialystok
» & DROGOWIEC Sp. z o.o0. el 796 166 176 e buso@epdrogomec

1}5” ﬁ KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758 |

‘ iINWESTOR: Zarzad Powiatu Sochaczewskiego
| ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 65
96-500 Sochaczew

NAZWA Rozhudowa skrzyZzowania ulic Gawtowskie] i Plockiej (prawoskret) w Sochaczewie “
OBIEKTU:

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA '\
| Przebudowa sieci elektroenergetycznych - Przebudowa sygnalizaciji Swietlnej

ADRES: ul. Gawlowska, Sochaczew “

KATEGORIA  XXVI “
OBIEKTU

ZESPOL PROJEKTOWY:
Branza: Elektryczna

PROJEKTANT:
‘ mgr in. Robert P, Arciszewski
PDL/0039/PWOE/05

| WSPOLPRACA:
‘ mgr inz, Tomasz Potapczyk

H Bialystok, 12.2021 ||




3.

SPIS ZAWARTOSCI
Opis techniczny
Zalgczniki:

Warunki techniczne w zakresie przebudowy sygnalizacji swietlnej
nr PZD.D2.4140.69.2021 z dnia 10.08.2021r wydane przez Powiatowy
Zarzqd Drég w Sochaczewie

Protokdt z narady koordynacyjnej

Zestawienie montazowe projektowanych masztow sygnalizacyjnych
— skrzyzowanie ulic Gawlowskiej — Plockiej w Sochaczewie

Zaswiadczenie przynaleznosci projektanta do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

Uprawnienia projektanta

Oswiadczenie projektanta

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

4. Rysunki

Plan przebudowy sygnalizacji $wietlnej

zat, 1

zal.2
zal 3

zal 4

zal.5
zal 6

rys. 1

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawtowskiej i Plockie] wraz z zaprojektowaniem prawoskrgtu w Sochaczewie
Projekt wykonawczy

Przebudowa sieci elektroenergetycznej - Przebudowa sygnalizacja fwietlna

(czes¢ elektryczna)

oK



OPIS TECHNICZNY

1.  Przedmiot projektu

Projekt niniejszy jest projektem wykonawczych branzy elektrycznej, wechodzacym
w sklad dokumentacji rozbudowy skrzyzowania ulic Gawitowskiej i Plockie] wraz z

zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie.

2.  Materialy wyjsciowe

- Warunki Powiatowego Zarzadu Drég w Sochaczewie
. Projekt organizacji ruchu i sterowania ruchem na ,,Rozbudowa skrzyzowania ulic
Gawtowskiej i Plockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie”
- Robocze ustalenia zakresu rob6t z Inwestorem
- Obowigzujace przepisy i zarzagdzenia, normy.
Projekt wymieniony w punkcie (b) stanowi komplet z niniejsza dokumentacja. Wszystkie

opracowania powinny by¢ rozpatrywane jednoczesnie.

3. Uwagi ogdlne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdéw od podanych w
projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i
jakosciowych - wylgcznie za zgods Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materialow, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac sie z ich nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktére wskazuja lub moglyby
kojarzyé sie z producentem lub firma nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materialéw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybor, ktéry powinien

posiadaé cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zalozonych w

dokumentacji.

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie
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4. Stan istniejacy

W stanie istniejacym na przedmiotowym zakresie robot istnieje sygnalizacja
$wietlne na skrzyzowaniach ulic Gawlowskiego i Plockiej w Sochaczewie. Zgodnie z
warunkami PZD w Sochaczewie istniejgca sygnalizacja $wietlna jest zasilana w ukladzie

pier§cieniowym kablem YKSY 48x1,5 mm + FeZn 25x4mm.

5. Zakres projektu

Zakresem projektu jest przebudowa sieci elektroenergetycznej - przebudowa

sygnalizacji §wietlnej na rozbudowywanym skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej w

Sochaczewie.

Zakres prac przedstawiono i opisano na Planie ulicznej sygnalizacji swietlnej.

6. Dane ogolne

Przebudowywana sygnalizacja bedzie pracowa¢ jako akomodacyjna realizujaca
diagramy sterowania grupowego w zaleznosci od zakresu wzbudzen systemow detekcji w
ukladzie okreslonych faz ruchu. Oprogramowanie sterownika umozliwia generowanie
programéw sygnalizacji w oparciu o zgloszenia nadchodzace z systeméw detekeji:

- dla pojazddw (system detekeji),

Odrebny projekt sterowania sygnalizacja (Stala organizacja ruchu) okresla
lokalizacje masztéw oraz wyposazenie masztéw w sygnalizatory i detektory.

Projekt niniejszy oraz projekt Stalej organizacji ruchu sa ze soba powiazane,
powinny by¢ rozpatrywane wspolnie i oba stanowia komplet projektéw potrzebnych

do wykonania sygnalizacji.

7. Kable do masztow sygnalizacyjnych

Kable do masztow zaprojektowano typu YKSY o przekrojach zyt 1,5mm? zasilane
w uktadzie pierscieniowym,

W masztach zyly projektowanych kabli podiaczy¢ do listew zaciskowych. Listwe
zaciskowa w maszcie sygnalizacyjnym nalezy laczy¢ z sygnalizatorem przewodami
miedzianymi wielozytowymi z izolacja wzmocniong o przekroju zyty 1,5 mm? (np. typu
OWY).

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie
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Kable uktadaé w projektowanej kanalizacji kablowej do sygnalizacji oraz w istn.
kanalizacji kablowej. Odcinki kabli od najblizszej studzienki kablowej do masztu, uklada¢
w oslonach rurowych (gietkich) HDPE 75 ukladanych na glebokosci minimum 0,6m. W
studniach zostawié zapasy kabli dlugosci po okolo 1 m. Kable pomigdzy masztami
powinny by¢ ulozone z wykorzystaniem najblizszych studzienek.

W studniach, kable oznaczy¢ podajgc ich typ oraz kierunki utozenia. Na kazdg zyle

kabla w maszcie i sterowniku nalezy natozy¢ specjalne znaczniki.

8. Maszty i konstrukcje wsporcze

Na przebudowywanym skrzyzowaniu przewidziano zainstalowanie masztu
sygnalizacyjnego stupowego MS oraz masztu wysiggowego MSW..

Maszt MSW instalowaé na fundamencie prefabrykowanym dostarczonym przez
producenta masztu lub wykonanego zgodnie z jego wytycznymi.

Maszt stupowy MS nalezy ustawié bezposrednio w wykopie i zasypa¢ piaskiem
(ubijajac go warstwami) lub betonem zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy stalowe powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne
(powloki cynkowo - aluminiowe lub cynkowane ogniowo). Wszystkie maszty powinny
by¢ w czesci podziemnej przystosowane do wprowadzenia (z jednej strony) dwoch rurek o
przekroju 75 mm.

Na maszcie wysiggnikowym nalezy zainstalowaé specjalng sztycg przymocowang
do wysiegnika w celu zapewnienia odpowiedniej wysokosci montazu kamer detekcji
pojazdow (przewieszenie istn. kamery detekcji).

Konstrukcja na ktérej przewidziano montaz kamery detekcji powinna zapewniac
maksymalng sztywnos¢ — brak mozliwosci kolysania wywolanego przez podmuchy

wiatru. Wskazane jest zastosowanie specjalnych (usztywnionych) konstrukeji.

Projekt dopuszcza wykorzystanie czgsci materiatdw z demontazu.

9, Osprzet sygnalizacyjny

Nalezy zastosowaé sygnalizatory ze zZroédlami typu LED. Przy wszystkich
sygnalizatorach umieszczonych na wysiggnikach nalezy zamontowac¢ ckrany kontrastowe.

Zastosowane sygnalizatory musza by¢ przystosowane do zasilania ,nizszym napieciem”

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawiowskiej i Plockie] wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie
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(np. w godzinach wieczornych). Zakupione przez wykonawcg sygnalizatory powinny
posiada¢ co najmniej S-letnig gwarancje (na Zrodla Swiatla).

Rodzaje poszczegdlnych sygnalizatorow, typy zastosowanych soczewek i
szczegblowe wymagania zostaly podane w projekeie branzy drogowej. Projekt dopuszeza
wykorzystanie czesci materialow z demontazu. Szczegotowe wytyczne odnosnie

sygnalizatorow uj¢to w projekcie branzy drogowe;j.

10. System wideodetekcji pojazdow

10.1. Uwagi ogdlne

Na przebudowywanym skrzyzowaniu ulic Gawlowskiej i Plockiej istnieje kamera
detekcji pojazdéw (zainstalowana na istn. maszcie sygnalizacyjnym M1 przewidzianym
do demontazu). W niniejszym projekcie przewidziano przewieszenie istn. kamery detekeji
pojazdéw na projektowany maszt wysiegnikowy M1. W projekcie przewidziano réwniez

przelozenie istniejacego kabla do kamery.

10.2. Instalacja kamer

Na maszcie sygnalizacyjnym przewidziano montaz specjalnym kamer bgdacych
czescig systemu deteke;ji.

Kamere nalezy montowaé i dokladnie ustawi¢ w pozycji pracy zgodnie z
zalgczonymi polami detekcji pojazdow wyznaczonymi w ,Projekcie statej organizacji
ruchu” — branzy drogowej.

Prawidtowo$¢ dziatania kamer systemu detekcji nalezy potwierdzi¢ wykonujac
niezbedne proby w terenie przed oddaniem systemu do eksploatacji. Strefy detekeji

pokazano w Projekcie Statej organizacji ruchu.

Projekt przewiduje wykorzystanie materiatéw z demontazu.

10.3. Kable do kamery

W poblizu mocowania sztycy do kamery przewdd wyprowadzi¢ od spodu ramienia
masztu poprzez otwor zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawi¢ co najmniej
0,7m przewodu na zewnatrz ramienia wysiggnika dla swobodnego montazu do kamery
(potozenie kamery na ramieniu wysiegnika bedzie wyznaczone podczas koncowej
instalacji). W przypadku kamer umieszczonych na ,sztycach” — pozostawi¢ odpowiedni

zapas przewodu od wysiggnika do punktu zamocowania kamery na ,,sztycy” (+1,0m).

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie
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Poza masztem przewdd uktadaé w gietkiej rurce odpornej na dzialanie UV lub wewnatrz

»SZtycy”.

11. Kanalizacja kablowa do sygnalizacji

Kanalizacje kablowa do sygnalizacji zaprojektowano stosujgc  studnie
prefabrykowane typu SK-1. Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie
powinny posiadaé otwory umozliwiajace wprowadzenie odpowiedniej ilosci rur.
Wszystkie ramy i pokrywy nalezy stosowac typu cigzKiego.

Studnie instalowaé po wykonaniu nowych kraweznikéw jezdni oraz po
geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki w oparciu o rz¢dng terenu podang w
projekcie drogowym (dotyczy zakresu robét drogowych). Zaleca si¢ instalowanie studni

przystosowanych do montazu recznego (dzielonych).

Kanalizacj¢ do sygnalizacji zaprojektowano z rur HDPE 110 i RHDPE 110/6,3mm
w wersji wzmocnionej do przewiertow. Kanalizacj¢ kablowa uklada¢ recznie w ziemi na
minimalnej glebokosci 0,7m (liczac od gornej rury). Pod istniejgca jezdnia projektowang
kanalizacje kablows sygnalizacji $wietlnej wykona¢ metoda przewiertu na minimalnej
glebokosci 1,3m.

Trase projektowanej kanalizacji oraz lokalizacj¢ studni pokazano na ,, Planie

ulicznej sygnalizacji Swietlnej”.

12. Ochrona przeciwporaieniowa

Ochrone przy uszkodzeniu (dodatkowa) dla masztow sygnalizacyjnych
zaprojektowano przez zapewnienie samoczynnego wylqczenia zasilania w ukfadzie
sieciowym TN-C-S z wydzielonymi zytami ochronnymi w sterowniku.

Wg zalecen Inwestora projekt przewiduje utozenie bednarki ocynkowanej 25x4
laczacej projektowane maszty sygnalizacyjne.

Uziemienia wykonaé w oparciu o uziomy (miedziowane). W przypadku nie

uzyskania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wbijac kolejne prety, az do

uzyskania zgdanych warto$ci podanych w projekcie.

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Piockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie
Projekt wykonawczy
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13. Wytyczne realizacji i uwagi koricowe

« Przed przekazaniem urzagdzeh Wykonawca winien przeprowadzi¢ —pomiary
skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania, pomiary opornosci izolacji, pomiary
oporno$ci instalacji uziemiajgcej i standardowe przeglady. Pomiary winny by¢
potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i pomiary moga by¢
wykonane tylko przez uprawnione osoby.

. Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowia
przyklad spelniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne. Projektant
dopuszcza zastosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania
nie gorszych parametrow.

. Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary:

> skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania,

» rezystancji izolacji.

> pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw.
> przeglady i pomiary moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.

. Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznodci, szczegolnie przy
pracach wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego.

« Trasy projektowanych linii, lokalizacje masztow i studni wytyczy¢ geodezyjnie.
Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza.

. Nalezy zastosowaé si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien zalgczonych do
niniejszego projektu i projektu budowlanego.

. Calo$é robot wykonaé zgodnie z planem bioz, aktualnymi normami i obowiazujacymi
przepisami PBUE.

« Roboty powinna wykona¢ instytucja (osoba) uprawniona.

« Wykonawca projektowanej sygnalizacji powinien mieé¢ przygotowanie zawodowe do
wykonywania tego rodzaju prac (do$wiadczenie, przeszkoleni pracownicy, nadzor,
odpowiedni sprzet i materiaty).

. Opis techniczny jest integralna czg¢scig projektu.

WSPOLPRACA:

mgr inz. Tomas pczyk

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie
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Sochaczew, dnia 10.08.2021 r.

PZD.D2.4140.69.2021

Drogowiec Sp. z 0.0.
ul, Upalna 1a, lok. 58
15-668 Bialystok

W nawiazaniu do wniosku o wydanie warunkéw technicznych przebudowy sygnalizaciji
$wietlnej w zwiazku z opracowaniem dokumentacji rozbudowy skrzyzowania ulic
Gawlowskiej i Plockiej w Sochaczewie Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie uprzejmie
informuje, ze przy przebudowie sygnalizacji nalezy dowigzaé sie do wybudowanej w 2012 r.
sygnalizacji §wietinej skrzyzowania ulic Ptockiej, fowickiej i Gawlowskiej.

W zalgczeniu przesytamy wyciag z projektu powykonawczego.
Catosé dokumentacji jest dostegpna w PZD Sochaczew.

BYREKTOCR
<

Maigorzata Debowska
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-sygnalizator nr. 1,2 @300 kolowe z blendq "na wprost’ (S-3)
-gygnalizator nr. 3,4 @300 kolowe 2 blenda "na fewc” (S-3)
-sygnalizator nr. 6 2300 kofowy "ogainy” (8-1)

-sygnalizator nr. 5,7 2300 kelowy zkomorg strzatki w prawo (8-2)™
-gygnalizator nr. 8,5,10,11 @200 presze (8-5)

-sygnalizator nr. 12 2200 jsdnokomorowy z 26itg sylwetka preszeg
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STAROSTA SOCHACZEWSKI

Znak sprawy: GN.6630.131.2021.1 SOCHACZEW , 2021-12-14

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2021-12-14

Whioskodawca: Drogowiec Sp. z 0.0.

15-668 Biatystok
Upalna 1A lok.58

Inwestor: POWIATOWY ZARZAD DROG W SOCHACZEWIE

96-500 SOCHACZEW
GWARDYJSKA 10

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Paulina Pawetek - Dybiec - Gtéwny Specjalista w Wydziale GKKIGN

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

011 8 629/1 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA
011 8 630/1 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA
011 8 3395 SOCHACZEW-m. SOCHACZEW ZA BZURA

Opis przedmiotu narady:
1 Przytacze kanalizacyjne
2 Sie¢ telekomunikacyjna
3 Sie¢ elektroenergetyczna

4 Przytacze wodociggowe

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| ENERGA-Narady Koordynacyjne Krzysztof Nowak poza terenem ENERGA
Nowak Krzysztof, Jarostaw
Parzoch

2021-12-14 06:58:43

2| PCSS - Narady Koordynacyjne Grzegorz Kuberka brak uwag

2021-12-10 05:38:41

3| PGE-Narady Koordynacyjne Tomasz Wéjcik brak uwag
Wojcik Tomasz

2021-12-08 07:55:30




PZD - Narady Koordynacyjne
Hybert Zielerowicz

ZWiK - Narady Koordynacyjne
Pawtowski Adam, Pawel
Orlikowski

Adam Pawlowski

2021-12-08 15:51:02

Przebudowe przytgcza wodociggowego i kanalizacji
sanitarne] nalezy wykonad pod nadzorem "ZWiK-
Sochaczew" Sp. z 0.0. potwierdzonym protokotem
odbioru wykonanych robét.

UM - Narady Koordynacyjne
Stawomir Draganski

ARMSA (IDM) - Narady
Koordynacyjne

Stawomir Jatkowski

2021-12-07 11:36:31

1. Prace wykonywane w poblizu infrastruktury {dM,
nalezy wykonaé ze szczegding ostroznoscia, pod
nadzorem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z
zachowaniem obowigzujgcych norm
telekomunikacyjnych.

2. W celu unikniecia ewentualnych uszkodzen
elementéw naszej infrastruktury oraz dokfadne; jej
lokalizacji w gruncie, nalezy wykonywac przekopy
kontrolne.

3. W miejscu kolizji nowo projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z infrastrukturg IdM, konieczne jest
zastosowanie zabezpieczenia naszego rurociggu rurg
gruboscienng, dwudzielna, polietylenowa HDPE
(minimum 160mm) o dtugosci 1m.

4. Zachowa¢ minimaine odlegio$ci nowo
projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacej
sieci teletechniczne;.

5. W momencie zblizenia nowo projektowanych sieci
uzbrojenia terenu na odlegio$¢ mniejszg niz 0,5m
wszelkie prace wykonywac recznie bez uzycia
ciezkiego sprzetu.

6. W przypadku uszkodzenia urzadzen bedgcych
wlasnoscig Agencja Rozwoju Mazowsza S.A ,
inwestor lub wskazany wykonawca zostanie
obcigzony kosztami usuwania awarii i poniesionymi
kosztami eksploatacyjnymi.

7. W trakcie wykonywania wyzej wymienionych prac
rzedne rurociggu kablowego 1dM nie powinny ulec
zmianie.

8. Przed przystapieniem do robét, nalezy wystapic¢
pisemnie, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, o
nadzoér do

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Swigtojerska 9

00-236 Warszawa

tech@armsa.pl

9. Wszystkie koszty zwigzane z nadzorem, oraz
zabezpieczeniem prac pokrywa Inwestor/Wykonawca.
10. Uzgodnienie wstepne uwarunkowane jest
spetnieniem powyzszych warunkow.
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8| INTERKAM-Narady
Koordynacyjne Jesiotowski Pawet

9| Exatel - Narady Koordynacyjne
Stawomir Pastuszka

Stawomir Pastuszka

2021-12-09 13:35:54

Opinia pozytywna pod warunkiem uwzglednienia
zapiséw z warunkdw technicznych Exatel.

10| Orange Polska Narady
Koordynacyjne

18| Sime - Narady koordynacyjne
Piotr Kular

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywa¢ ze szczeg6lng ostroznoécia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

W naradach elektronicznych nie uczestnicza:

UG Teresin, UM Sochaczew

Verified

y przez
ybiec
Data: 2021.12.13 09:06:31 CET

Signature N

4
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~ ® POLSKA
SRk | o8 oA
L INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UML-K4F-YAI *

Pan Robert Piotr Arciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0180/05

adres zamieszkania ul. Drewniana 17, 15-265 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaséciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 31 maja 2005 .

POIB.KK.7131-7132/3/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200! r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pézniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu ROBERTOWI PIOTROWI ARCISZEWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
o kierunku: elektrotechnika
urodzonemu dnia 13 sierpnia 1972 r, w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0039/PWOE/0S

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1121 art13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oraz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia

1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Pan Robert Piotr Arciszewski
jest upowazmiony do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczen.



Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania

projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w ww. specjalnosci, zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy
Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokohu
postgpowania kwalifikacyjnego Nr IE/6/II1/05 z 16 marca 2005 r. oraz protokolu Nr IE/6/V/2005 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 20-21 maja 2005 r., w dniu 31 maja 2005 r. stwierdzila, ze Pan mgr inZ. Robert
Piotr Arciszewski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania

uprawnien budowlanych w ww, specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,
w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB -,
mgr inz. Bogdan Siuda N U /

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej PO{IBC‘;/Z%'//

mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Bogdan Banski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

Otrzymuja:

1. Pan Robert Piotr Arciszewski

ul. Pogodna 29C m 28A

15-365 Biatystok

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

S 1
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Biatystok, dnia 15.12.2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity; Dz. U. Z 2020, poz.
1333 z pézn. zm.) Prawo budowlane niniejszym o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Piockie] wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie
Projekt wykonawczy

Przebudowa sieci elektroenergetycznej - Przebudowa sygnalizacja swietlna
(czesé elektryczna)

w
20



Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowiazany jest sporzadzic¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, gdy istnieje taka koniecznos$é, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robét budowlanych.
Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 131 z
27.08.2002.
Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1.Projektowany zakres robot:
rozbiorke istniejacych odcinkdw sieci elektroenergetycznych — sygnalizacji
swietlnej
budowe zastepczych odcinkow odcinkow sieci elektroenergetycznych —
sygnalizacji $wietlnej
budowa kompletnych masztow sygnalizacyjnych

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy:
- Kablowe sieci elektroenergetycznych nn

Napowietrzne sieci elektroenergetycznych nn
Doziemne i napowietrzne sieci telekomunikacyjne
Wodocigg
Gazociag
Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja sanitarna
Droga komunikacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kablowe sieci elektroenergetycznych nn
Napowietrzne sieci elektroenergetycznych nn
Doziemne i napowietrzne sieci telekomunikacyjne
Wodociag

Gazociag

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

Droga komunikacyjna

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie:
Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym podczas prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej 1 Plockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie

Projekt wykonawczy
Przebudowa siecl elektroenergetycznej - Przebudowa sygnalizacja dwietlna
(czeél elektryczna)

P
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Zagrozenie spowodowane ruchem kolowym pojazdow.

Zagrozenie spowodowane zblizeniem lub skrzyzowaniem projektowanych kabli z
istniejgcymi sieciami podziemnymi.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) dla projektowanej inwestycji powinien by¢ sporzadzony
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:

e wykonywaniem prac na wysokosci ponad Sm (montaz masztéw, wysiggnikoéw oraz
sygnalizator6w),

e wykonywaniem prac w poblizu przewoddw linii o napieciu do 1 kV,
e wykonywaniem prac budowlanych przy montazu i demontazu cigzKich elementow

prefabrykowanych,

e porazeniem pradem elektrycznym podczas prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych.
Dodatkowym zagrozeniem jest wykonywaniem prac w poblizu czynnych drog
komunikacyjnych i drog kolejowych.

6. Srodki techmiczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowa¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47).

7. Zalecenia dotyczace Srodkéw technicznych i organizacyjnych:

e Czlonkowie brygady powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania

projektowanych prac.

e Wszyscy czionkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo
kontroli budowy.

e Stosowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawny i dopuszczony do
uzywania sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprz¢t mechaniczny.

e Prace na czynnych urzadzeniach -elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE
Dystrybucja S.A. Do tych prac mozna przystapi¢ wylacznie po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw PGE zgodnie z
pisemnym poleceniem.

e Teren robét zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie

Projekt wykonawczy
Przebudowa sieci elektroenergetycznej - Przebudowa sygnalizacja Swietlna
(czedé elektryczna)

e
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8. Roboty powinny by¢ wykonywany przez przeszkolonych pracownikow,
zgodnie z:

¢ Planem bezpieczenstwa o ochrony zdrowia,

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 47),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
(Dz.U.Nr 62 poz.288)

e Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych.

9. Sposob prowadzenia instruktazu:

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy z brygada w celu omowienia zakresu robét, kolejnosci wykonywania
prac i zagrozen na budowie. Brygadzista kierujacy zespolem jest zobowiazany do
poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu,
wyznaczenie zadan poszczegélnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprze¢tu
ochronnego i zabezpieczajacego, w szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.

Rozbudowa skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej wraz 2z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie
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OZNACZENIA:
v > = e~ rOj. O8lONG rurowa HOPE #110/4.0mm

e e — nroj. ostona rurowa RHOPE #110/6,3mm -
metoda przwiertu

——— ——— — proj. ostona rurowa rura cstonowa HOPE @75 mm gietka
$-1 © - proj. studnia kablowa SK-1
M1C=Y - proj. maszt aygnalizacyjny
¥ - istn. moszt sygnalizacyjny (do demontazu)
b= — istn. kamerc do detekcji (z przewieszenia)

UWAGL;

1. Kanalizacje zoprojektowano z oston rurowych HOPE oraz RHDPE.

2. Studnie instalowa¢ po wykonaniu kraweznikéw jezdni oraz po
geodezyjnym wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki (w oparciu o
projekt drogowy).
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