OPIS TECHNICZNY

1.  Przedmiot projektu

Projekt niniejszy jest projektem wykonawczych branzy elektrycznej, wchodzacym
w sklad dokumentacji rozbudowy skrzyzowania ulic Gawlowskiej i Plockiej wraz z

zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie.

2.  Materialy wyjsciowe

e Warunki Powiatowego Zarzadu Drég w Sochaczewie

* Projekt organizacji ruchu 1 sterowania ruchem na ,,Rozbudowa skrzyzowania ulic

Gawlowskiej 1 Plockiej wraz z zaprojektowaniem prawoskretu w Sochaczewie”
* Robocze ustalenia zakresu robot z Inwestorem
* Obowigzujace przepisy i1 zarzagdzenia, normy.
Projekt wymieniony w punkcie (b) stanowi komplet z niniejsza dokumentacjg. Wszystkie

opracowania powinny by¢ rozpatrywane jednoczesnie.

3. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od podanych w
projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametrow technicznych 1
jakosciowych - wylacznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatdw, wyrobow i urzagdzen Wykonawca wykonuje na wilasne

ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow 1 elementow, ktére wskazuja lub moglyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania wyrobu lub
materialéw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybdr, ktéry powinien
posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w

dokumentacji.
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4. Stan istniejgcy

W stanie istniejacym na przedmiotowym zakresie robot istnieje sygnalizacja
swietlne na skrzyzowaniach ulic Gawlowskiego 1 Plockiej w Sochaczewie. Zgodnie z
warunkami PZD w Sochaczewie istniejaca sygnalizacja Swietlna jest zasilana w uktadzie

pierscieniowym kablem YKSY 48x1,5 mm + FeZn 25x4mm.

5. Zakres projektu

Zakresem projektu jest przebudowa sieci elektroenergetycznej - przebudowa
sygnalizacji Swietlnej na rozbudowywanym skrzyzowania ulic Gawlowskiej 1 Plockiej w
Sochaczewie.

Zakres prac przedstawiono i opisano na Planie ulicznej sygnalizacji swietlnej.

6. Dane ogolne

Przebudowywana sygnalizacja bedzie pracowac jako akomodacyjna realizujaca
diagramy sterowania grupowego w zaleznosci od zakresu wzbudzen systemow detekcji w
uktadzie okreslonych faz ruchu. Oprogramowanie sterownika umozliwia generowanie

programéw sygnalizacji w oparciu o zgtoszenia nadchodzace z systeméw detekcji:
- dla pojazdéw (system detekcji),

Odrebny projekt sterowania sygnalizacja (Stala organizacja ruchu) okresla
lokalizacje masztow oraz wyposazenie masztow w sygnalizatory i detektory.

Projekt niniejszy oraz projekt Stalej organizacji ruchu sq ze soba powigzane,
powinny by¢ rozpatrywane wspdlnie i oba stanowia komplet projektow potrzebnych

do wykonania sygnalizacji.

7. Kable do masztow sygnalizacyjnych

Kable do masztéw zaprojektowano typu YKSY o przekrojach zyt 1,5mm? zasilane
w uktadzie pierscieniowym.

W masztach zyly projektowanych kabli podlaczy¢ do listew zaciskowych. Listwe
zaciskowa w maszcie sygnalizacyjnym nalezy laczy¢ z sygnalizatorem przewodami
miedzianymi wielozylowymi z izolacjg wzmocniong o przekroju zylty 1,5 mm?* (np. typu

OWY).
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Kable uktada¢ w projektowanej kanalizacji kablowej do sygnalizacji oraz w istn.
kanalizacji kablowej. Odcinki kabli od najblizszej studzienki kablowej do masztu, uktadac
w ostonach rurowych (gigtkich) HDPE 75 uktadanych na gi¢bokosci minimum 0,6m. W
studniach zostawi¢ zapasy kabli dlugosci po okoto 1 m. Kable pomiedzy masztami
powinny by¢ utozone z wykorzystaniem najblizszych studzienek.

W studniach, kable oznaczy¢ podajac ich typ oraz kierunki utozenia. Na kazdg zyte

kabla w maszcie i sterowniku nalezy natozy¢ specjalne znaczniki.

8. Maszty i konstrukcje wsporcze

Na przebudowywanym skrzyzowaniu przewidziano zainstalowanie masztu
sygnalizacyjnego stupowego MS oraz masztu wysiegowego MSW.

Maszt MSW instalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym dostarczonym przez
producenta masztu lub wykonanego zgodnie z jego wytycznymi.

Maszt stupowy MS nalezy ustawi¢ bezposrednio w wykopie 1 zasypa¢ piaskiem
(ubijajac go warstwami) lub betonem zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie elementy stalowe powinny posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne
(powloki cynkowo - aluminiowe lub cynkowane ogniowo). Wszystkie maszty powinny
by¢ w czesci podziemnej przystosowane do wprowadzenia (z jednej strony) dwoch rurek o
przekroju 75 mm.

Na maszcie wysigegnikowym nalezy zainstalowac specjalng sztyc¢ przymocowang
do wysiegnika w celu zapewnienia odpowiedniej wysokosci montazu kamer detekcji
pojazdow (przewieszenie istn. kamery detekcji).

Konstrukcja na ktérej przewidziano montaz kamery detekcji powinna zapewniac
maksymalng sztywnos¢ — brak mozliwosci kotysania wywotanego przez podmuchy

wiatru. Wskazane jest zastosowanie specjalnych (usztywnionych) konstrukcji.

Projekt dopuszcza wykorzystanie czesci materialéw z demontazu.

9. Osprzet sygnalizacyjny

Nalezy zastosowa¢ sygnalizatory ze zrodtami typu LED. Przy wszystkich
sygnalizatorach umieszczonych na wysi¢gnikach nalezy zamontowac¢ ekrany kontrastowe.

Zastosowane sygnalizatory muszg by¢ przystosowane do zasilania ,,nizszym napigciem”
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(np. w godzinach wieczornych). Zakupione przez wykonawce sygnalizatory powinny
posiada¢ co najmniej S-letnig gwarancj¢ (na zrodia §wiatla).

Rodzaje poszczegélnych sygnalizatoréw, typy zastosowanych soczewek i
szczeg6towe wymagania zostaty podane w projekcie branzy drogowej. Projekt dopuszcza
wykorzystanie czeSci materialdw z demontazu. Szczegétowe wytyczne odnos$nie

sygnalizatoréw ujeto w projekcie branzy drogowe;j.

10. System wideodetekcji pojazdow

10.1. Uwagi ogolne

Na przebudowywanym skrzyzowaniu ulic Gawtowskiej 1 Ptockiej istnieje kamera
detekcji pojazdoéw (zainstalowana na istn. maszcie sygnalizacyjnym M1 przewidzianym
do demontazu). W niniejszym projekcie przewidziano przewieszenie istn. kamery detekcji
pojazdéw na projektowany maszt wysiegnikowy M1. W projekcie przewidziano réwniez

przetozenie istniejacego kabla do kamery.

10.2. Instalacja kamer

Na maszcie sygnalizacyjnym przewidziano montaz specjalnym kamer bedacych
czescig systemu detekcji.

Kamer¢ nalezy montowa¢ 1 doktadnie ustawi¢ w pozycji pracy zgodnie z
zalagczonymi polami detekcji pojazdéw wyznaczonymi w ,,Projekcie stalej organizacji
ruchu” — branzy drogowe;.

Prawidlowo$¢ dziatania kamer systemu detekcji nalezy potwierdzi¢ wykonujac
niezbedne proby w terenie przed oddaniem systemu do eksploatacji. Strefy detekcji

pokazano w Projekcie Statej organizacji ruchu.

Projekt przewiduje wykorzystanie materialéw z demontazu.

10.3. Kable do kamery

W poblizu mocowania sztycy do kamery przewdd wyprowadzi¢ od spodu ramienia
masztu poprzez otwoér zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawi¢ co najmniej
0,7m przewodu na zewnatrz ramienia wysi¢gnika dla swobodnego montazu do kamery
(potozenie kamery na ramieniu wysiggnika bedzie wyznaczone podczas koncowej
instalacji). W przypadku kamer umieszczonych na ,,sztycach” — pozostawi¢ odpowiedni

zapas przewodu od wysiegnika do punktu zamocowania kamery na ,,sztycy” (+1,0m).
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Poza masztem przewdd uktada¢ w gietkiej rurce odpornej na dziatanie UV lub wewnatrz

,»SZtycy”.

11. Kanalizacja kablowa do sygnalizacji

Kanalizacj¢ kablowa do sygnalizacji zaprojektowano stosujagc  studnie
prefabrykowane typu SK-1. Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie
powinny posiada¢ otwory umozliwiajgce wprowadzenie odpowiedniej ilosci rur.
Wszystkie ramy 1 pokrywy nalezy stosowac typu cigzkiego.

Studnie instalowa¢ po wykonaniu nowych kraweznikéw jezdni oraz po
geodezyjnym wytyczeniu rze¢dnej pokrywy studzienki w oparciu o rz¢dng terenu podang w
projekcie drogowym (dotyczy zakresu robot drogowych). Zaleca si¢ instalowanie studni

przystosowanych do montazu rg¢cznego (dzielonych).

Kanalizacj¢ do sygnalizacji zaprojektowano z rur HDPE 110 i RHDPE 110/6,3mm
w wersji wzmocnionej do przewiertow. Kanalizacj¢ kablowg uktada¢ recznie w ziemi na
minimalnej gtgbokosci 0,7m (liczac od gornej rury). Pod istniejaca jezdnig projektowang
kanalizacj¢ kablowa sygnalizacji swietlnej wykona¢ metodg przewiertu na minimalnej
gtebokosci 1,3m.

Tras¢ projektowanej kanalizacji oraz lokalizacje studni pokazano na ,,Planie

ulicznej sygnalizacji swietlnej” .

12. Ochrona przeciwporaZeniowa

Ochrong¢ przy uszkodzeniu (dodatkowa) dla masztéw sygnalizacyjnych
zaprojektowano przez zapewnienie samoczynnego wylgczenia zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C-S z wydzielonymi zytami ochronnymi w sterowniku.

Wg zalecen Inwestora projekt przewiduje utozenie bednarki ocynkowanej 25x4
taczacej projektowane maszty sygnalizacyjne.

Uziemienia wykona¢ w oparciu o uziomy (miedziowane). W przypadku nie
uzyskania dostatecznej wartosci rezystancji uziemienia nalezy wbijac¢ kolejne prety, az do

uzyskania zagdanych wartosci podanych w projekcie.
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13. Wytyczne realizacji i uwagi koncowe

Przed przekazaniem urzadzen Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary
skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiary opornosci izolacji, pomiary
opornosci instalacji uziemiajacej 1 standardowe przeglady. Pomiary winny by¢
potwierdzone pisemnymi protokdétami z pomiaréw. Przeglady i1 pomiary moga by¢
wykonane tylko przez uprawnione osoby.

Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig
przyklad spelniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne. Projektant
dopuszcza zastosowanie materialéw innych producentéw pod warunkiem zachowania
nie gorszych parametrow.

Przed przekazaniem urzagdzeh Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary:

» skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia zasilania,

» rezystancji izolacji.

» pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw.

» przeglady i pomiary moga by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby.
Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, szczegélnie przy
pracach wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego.

Trasy projektowanych linii, lokalizacj¢ masztow 1 studni wytyczy¢ geodezyjnie.
Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Nalezy zastosowa¢ si¢ do uwag zawartych w treSci uzgodnien zalagczonych do
niniejszego projektu 1 projektu budowlanego.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z planem bioz, aktualnymi normami i1 obowigzujgcymi
przepisami PBUE.

Roboty powinna wykona¢ instytucja (osoba) uprawniona.

Wykonawca projektowanej sygnalizacji powinien mie¢ przygotowanie zawodowe do
wykonywania tego rodzaju prac (dos$wiadczenie, przeszkoleni pracownicy, nadzor,
odpowiedni sprzet 1 materiaty).

Opis techniczny jest integralng cze¢scig projektu.
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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie, gdy istnieje taka konieczno$¢, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike inwestycji 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.
Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 151 z
27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczg¢ciem budowy.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1.Projektowany zakres robét:

rozbiorke istniejgcych odcinkdw sieci elektroenergetycznych — sygnalizacji

Swietlne;j

budowe zastgpczych odcinkéw odcinkow sieci elektroenergetycznych —

sygnalizacji Swietlnej
budowa kompletnych masztow sygnalizacyjnych

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy:

Kablowe sieci elektroenergetycznych nn
Napowietrzne sieci elektroenergetycznych nn
Doziemne i napowietrzne sieci telekomunikacyjne
Wodociag

Gazociag

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

Droga komunikacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Kablowe sieci elektroenergetycznych nn
Napowietrzne sieci elektroenergetycznych nn
Doziemne i napowietrzne sieci telekomunikacyjne
Wodociag

Gazociag

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja sanitarna

Droga komunikacyjna

stwarza¢ zagrozenie

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie:
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¢ Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas prac na czynnych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

e Zagrozenie spowodowane ruchem kotlowym pojazdéw.

e Zagrozenie spowodowane zblizeniem lub skrzyzowaniem projektowanych kabli z
istniejagcymi sieciami podziemnymi.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) dla projektowanej inwestycji powinien by¢ sporzadzony
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:

¢ wykonywaniem prac na wysokosci ponad Sm (montaz masztow, wysiegnikOw oraz
sygnalizatoréw),

¢ wykonywaniem prac w poblizu przewodéw linii o napigciu do 1 kV,

¢ wykonywaniem prac budowlanych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw

prefabrykowanych,

e porazeniem pradem elektrycznym podczas prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Dodatkowym zagrozeniem jest wykonywaniem prac w poblizu czynnych drég
komunikacyjnych 1 drég kolejowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowa¢é zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80),

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47).

7. Zalecenia dotyczace Srodkow technicznych i organizacyjnych:

* Czlonkowie brygady powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania

projektowanych prac.

* Wszyscy czlonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo
kontroli budowy.

* Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi 1 uzytkowania sprawny 1 dopuszczony do
uzywania sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narz¢dzia i sprzet mechaniczny.

* Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢c w PGE
Dystrybucja S.A. Do tych prac mozna przystapi¢ wytacznie po przygotowaniu
miejsca pracy 1 dopuszczeniu do prac przez pracownikow PGE zgodnie z
pisemnym poleceniem.
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Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych.

8. Roboty powinny by¢ wykonywany przez przeszkolonych pracownikéw,
zgodnie z:

Planem bezpieczenstwa o ochrony zdrowia,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47),

Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
(Dz.U.Nr 62 poz.288)

Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych.

9. Spos6b prowadzenia instruktazu:

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy z brygada w celu omdowienia zakresu robét, kolejnosci wykonywania
prac i zagrozen na budowie. Brygadzista kierujacy zespolem jest zobowigzany do
poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu,
wyznaczenie zadan poszczegélnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu
ochronnego i zabezpieczajacego, w szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych.
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