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1. Podstawa i cel badan

Zlecajacym jest firma Drogowiec Sp. z 0.0., 15-668 Biatystok, ul. Upalna 1A, lok. 58.
Rozpoznanie rodzaju i stanu gruntéw oraz warunkéw wodnych, wystepujacych w poditozu
do gtebokosci 2,5-3,0 m ppt., w trzech miejscach wskazanych przez Zleceniodawce.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Teren dla ktérego wykonano badania geotechniczne zlokalizowany jest w miejscowosci
Sochaczew przy skrzyzowaniu ulic Gawlowskiej 1 Plockie;.

3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewzigciem, dla ktérego wykonano badania geotechniczne, jest ocena warunkéw
gruntowo-wodnych, wystepujacych w pasie drogowym przebudowywanej ulicy Gawtowskiej,
wraz z okre$leniem konstrukcji powyzszej ulicy. Projektuje si¢ rozbudowe ul. Gawtowskiej
poprzez wykonanie poszerzenia istniejacej jezdni o szerokosci 6,0 m o dodatkowy pas ruchu
(prawoskret) o szerokosci 3,0 m na odcinku od skrzyzowania z ul. Ptocka do ul. K.Hugo-
Badera, budowe chodnika o szerokosci 2,0 m, wykonanie nowej nawierzchni na wlocie na
skrzyzowaniu z ul. K. Hugo-Badera wraz z przej$ciem dla pieszych, korekte tuku na wlocie
na skrzyzowaniu z ul. Plocka. Ponadto w zakresie sieci uzbrojenia terenu planuje si¢
rozbidrke i1 budowe we wskazanym zakresie kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyj-
nej, elektroenergetycznej - sygnalizacja Swietlna i jej zasilanie.

4. Zakres badan podloza gruntowego

Badania geotechniczne wykonano w dniu 14 stycznia 2022 r. Zakres badan ustalono ze
Zlecajacym. Lokalizacje wiercen i sondowan pokazano na mapie lokalizacyjnej — zatgcznik
nr 1 i mapie dokumentacyjnej — zatacznik nr 2.

W ramach prac badawczych wykonano trzy otwory badawcze matosrednicowe, do gteb. 2,5-
3,0 m ponizej powierzchni terenu (ppt.) wraz z przewierceniem nawierzchni ulicy
Gawtowskie;.

W otworach wiertniczych prowadzono profilowanie geologiczne, z pomiarem gtebokosci
otworéw, glebokosci potozenia stropéw i spagdéw warstw oraz pomiary hydrogeologiczne
zwierciadta wody.
W celu oceny stopnia zaggszczenia Ip gruntéw niespoistych wykonano trzy sondowania
dynamiczne sondg lekkg DPL do gtebokosci 1,5-2,0 m ppt., zas§ w celu ustalenia stopnia
plastycznosci I, grunty spoiste badano penetrometrem wciskowym PW-1.

Punkty badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, w nawigzaniu do planu
przestanego przez Zleceniodawce.



5. Wyniki badan

W trakcie sondowan prowadzono badania makroskopowe gruntéw, pobieranych z kazdego
marszu sondy penetracyjnej, w tym pomiary instrumentalne gruntéw spoistych penetro-
metrem wciskowym PW-1 (PP) (3 grupy pomiaréw / 1 m profilu). Prowadzono réwniez
pomiary obecnosci i stabilizacji wody gruntowej w badanym profilu geologicznym.

Po zakonczeniu badan otwory badawcze zlikwidowano urobkiem, zgodnie z pierwotnym
profilem litologicznym.

Na zatgcznikach nr 3.1-3.3 przedstawiono podstawowe dane, dotyczgce rodzaju i stanu
badanych gruntéw oraz warunkéw wodnych.

Woda podziemna, wystepuje w piaszczystych osadach plejstocenskich (piaski drobnoziar-
niste). Posiada zwierciadlo swobodne. Woda gruntowa w okresie wykonywanych badan
(styczen 2022 r.) stabilizowata si¢ na gtebokosci 1,08 m do 1,17 m ppt. (dotyczy otworéw nr
112) W otworze nr 3 woda gruntowa wystepuje w postaci sgczenia pojawiajacego si¢ na
glinach piaszczystych.

Dokumentowany stan wod gruntowych nalezy uzna¢ za zblizony do $redniego wielole-
tniego. Poziom wysoki moze by¢ (na tym terenie) wyzszy od zanotowanego o okoto 0,3 — 0,6
m, co ma bezposredni zwigzek z intensywnymi 1 dtugotrwalymi opadami atmosferycznymi
oraz roztopami pokrywy $niegowe;j.

Wszystkie opisane grunty spoiste maja wlasnosci wysadzinowe, a ponadto grunty te moga
charakteryzowac si¢ podatnoscig na zmiany wilgotnosci, szczegdlnie w warunkach naruszenia
ich naturalnej struktury i dodatkowego zawilgocenia. Moga wdéwczas ulega¢ znacznemu
uplastycznieniu. Prace ziemne w tych gruntach musza by¢ prowadzone ,,na sucho”, tak aby
nie spowodowac niekorzystnych zmian w podiozu fundamentéw. Wykopy nalezy chronié¢
przed zalewaniem wodami opadowymi, a wod¢ pochodzaca z ewentualnych saczen w glinach
zbiera¢ drenazem roboczym, prowadzonym w dnie wykopu i odprowadza¢ na zewnatrz.
Otwartych wykopoéw nie wolno pozostawia¢ na dtuzszy okres, szczegélnie zimowy, w czasie
ktérego mogloby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarznigcie gruntéw (glebokos¢
przemarzania wynosi 1,0 m). Wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzni¢te, badz
naruszone partie gruntu wybra¢ narzedziami recznymi 1 zastgpi¢ chudym betonem lub
materialem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.



Zatacznik nr 1

MAPA LOKALIZACYJNA
Skala 1:25000
Sochaczew, ul. Gawtowska -

Objasnienia:

@ - obszar dokumentowanych badan geotechnicznych

Opracowanie: mgr Lukasz Skrok,
uprawnienia geologiczne: VII-1553
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MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:390

Sochaczew, ul. Gawtowska -

Objasnienia:

- potozenie i numer wiercenia geotechnicznego

o 1

Opracowanie: mgr Lukasz Skrok,
uprawnienia geologiczne: VII-1553




Zalacznik nr:
Karta dokumentacyjna sondowania badawczego nr 1

Temat: Sochaczew, ul. Gawtowska -
PROFIL GEOTECHNICZNY Data badania: 14 stycznia 2022 r.
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Autor: mgr Lukasz Skrok, uprawnienia geologiczne: VII-1553



Zalacznik nr:

Karta dokumentacyjna sondowania badawczego nr 2

Temat: Sochaczew, ul. Gawtowska -

Data badania: 14 stycznia 2022 r.
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Autor: mgr Lukasz Skrok, uprawnienia geologiczne: VII-1553



Zalacznik nr:
Karta dokumentacyjna sondowania badawczego nr 3

Temat: Sochaczew, ul. Gawtowska -
PROFIL GEOTECHNICZNY Data badania: 14 stycznia 2022 r.

0.0

3.3

Grunt nasypowy: piasek drobnyz gruzem i humusem, szary
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Piasek drobny, brazowy, $rednio zageszczony o 15(M=0,53
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Autor: mgr Lukasz Skrok, uprawnienia geologiczne: VII-1553



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Obiekt: Sochaczew, ul. Gawlowska -

Zalacznik nr: 4

Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne

Stan gruntu 6 i 56 i
Nr warstwy . Symbol Symbql g .GQSTO.SC Wilgotnosé Spéjnosé Kat tarcia Edom’et.r’y an),l . .
Rodzaj gruntu konsoli- objetosciowa naturalna wewnetrznego |modut scisliwosci Uwagi
geotech. gruntu - 3 o cy kPa
daciji o) ) pt/m W, % @, stop. M, MPa
Ib I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,52 1,75 16,0 30,6 65,0 grunty wilgotne
| Piaski drobnoziarniste, wodnolodowcowe Pd - :
grunty
0,52 1,9 24,0 30,6 65,0 nawodnione
Il Gliny piaszczyste, lodowcowe Gp B - 0,36 2,1 17,0 26,0 15,2 25,0 grunty wilgotne

Wspotczynnik materiatowy ym= 0,9

Autor: mgr Lukasz Skrok, uprawnienia geologiczne: VII-1553




