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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1  

1.1 Roboty rozbiórkowe
1.1.1 KNR 4-04

0102-02
Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji)
na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

1,92*4,0*0,44 m3 3,379
1,0*2,0*0,16 m3 0,320
0,5*2,0*0,47 m3 0,470
(0,61+1,0+1,07)*0,16*4,0 m3 1,715

RAZEM 5,884
1.1.2 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych. szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

1.1.3 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach - wykonanie otworu okiennego w jadalni/świetlicy m3

1,5*2,0*0,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

1.1.4 KNR 4-01
0354-03

Demontaz okna w magazynie G.0.04 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.5 KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

16,80 m2 16,800
RAZEM 16,800

1.2 Roboty murowe i wykończeniowe
1.2.1 KNR 0-27

0165-02
Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków cera-
micznych

m2

(2,68*3+2,75+1,01)*3,97 m2 46,846
RAZEM 46,846

1.2.2 KNR 4-01
0303-04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowej

m2

1,0*1,21*0,5*6 m2 3,630
0,83*2,14*0,5 m2 0,888
0,5*2,0*0,5*3 m2 1,500
 

RAZEM 6,018
1.2.3 KNR 4-01

0336-06
Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

2,4+1,8+2,0+2,7 m 8,900
RAZEM 8,900

1.2.4 KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głę-
bokości ponad 10 cm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.2.5 KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych

m

8,90*2 m 17,800
RAZEM 17,800

1.2.6 KNR 4-01
0705-01

Uzupelnienie ubytków m

8,90 m 8,900
RAZEM 8,900

1.2.7 KNR 4-01
0211-10

Wykucie otworów i obsadzenie śrub M16 szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

1.2.8 KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie m3

8,90 m3 8,900
RAZEM 8,900

1.2.9 KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki na stopkach belek m

8,90 m 8,900
RAZEM 8,900

1.2.
10

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

8,90*0,50 m2 4,450
RAZEM 4,450

1.2.
11

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

8,90*0,50 m2 4,450
RAZEM 4,450

1.2.
12

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2
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(2,68*3+2,75+1,01)*3,97*2 m2 93,692

RAZEM 93,692
1.2.
13

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(2,68*3+2,75+1,01)*3,97*2 m2 93,692
RAZEM 93,692

1.2.
14

KNR-W 2-02
2006-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych
pojedynczych podwieszonych

m2

3,44+14,19+4,82+6,03+4,82+101,64 m2 134,940
RAZEM 134,940

1.2.
15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

93,692 m2 93,692
134,94 m2 134,940

RAZEM 228,632
1.2.
16

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

93,692 m2 93,692
(2,75+5,16*4+2,75+2,68)*2,55 m2 73,491
134,94 m2 134,940
-66,00 m2 -66,000

RAZEM 236,123
1.2.
17

KNR-W 2-02
1520-02

Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego m2

66,00 m2 66,000
RAZEM 66,000

1.2.
18

KNNR 2
1103-01

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne i wewnętrzne fabrycznie wykończone m2

1,2*2,0*4 m2 9,600
1,0*2,05 m2 2,050
1,8*2,10 m2 3,780
1,49*2,04 m2 3,040
0,9*2,05*3 m2 5,535
0,8*2,0 m2 1,600

RAZEM 25,605
1.2.
19

NNRNKB
202 1016-02

(z.I) okna o powierzchni do 1.0 m2 m2

1,5*2,0 m2 3,000
RAZEM 3,000

1.2.
20

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro

m2

14,19+3,44+4,82+6,03+4,82+16,80 m2 50,100
RAZEM 50,100

1.2.
21

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

381,50 m2 381,500
RAZEM 381,500

1.2.
22

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża m2

381,50 m2 381,500
RAZEM 381,500

1.2.
23

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą

m2

381,50 m2 381,500
RAZEM 381,500

1.3 Roboty zewnętrzne  schody 
1.3.1 KNR 2-01

0205-02
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.
kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

1,25*1,63*0,40*3 m3 2,445
(2,37+2,95)*1,63*0,4 m3 3,469

RAZEM 5,914
1.3.2 KNR 2-01

0214-04
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 14

m3

5,914 m3 5,914
RAZEM 5,914

1.3.3 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

(1,25*0,4*0,2)*3 m3 0,300
(2,37+2,95)*0,2*0,4 m3 0,426

RAZEM 0,726
1.3.4 KNR 2-02

1101-01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

(1,25*0,40)*0,1*3 m3 0,150
(2,37+2,95)*0,1*0,4 m3 0,213

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275



Powroźnik swietlica OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,363

1.3.5 KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

(1,25*0,3*0,4)*3 m3 0,450
(2,37+2,95)*0,3*0,4 m3 0,638

RAZEM 1,088
1.3.6 KNR-W 2-02

0235-01
Ściany żelbetowe grubości 10 cm m2

1,25*1,20*3 m2 4,500
(2,37+2,95)*1,33 m2 7,076

RAZEM 11,576
1.3.7 KNR-W 2-02

0235-05
Ściany żelbetowe dodatek za każdy następny cm grubości
Krotność = 14

m2

6,628 m2 6,628
RAZEM 6,628

1.3.8 KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

1,25*1,2*2*3 m2 9,000
(2,37+2,95)*1,33 m2 7,076

RAZEM 16,076
1.3.9 KNR 2-02

0602-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

16,076 m2 16,076
RAZEM 16,076

1.3.
10

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

16,076 m2 16,076
RAZEM 16,076

1.3.
11

KNR 2-02
0262-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe m3

0,15*0,25*(0,16+2,34+0,16+2,53+0,16) m3 0,201
RAZEM 0,201

1.3.
12 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż schodów stalowych z wypełnieniem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
13 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż pochylni stalowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
14 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż zadaszenia kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Aranżacja stołowki + aranżacja swietlicy
1.4.1

analiza indy-
widualna

Wymiana oświetlenia  - kinkiety + lampy wiszące kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.4.2
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż kurtyny powietrznej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.4.3
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż blend przyokiennych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.4.4
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż firan kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.4.5
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż grafik w ramach  z passe partout kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.4.6
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż 2  belek z imitacja okładziny drewnianej kpl.
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2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
1.4.7

analiza indy-
widualna

Oczyszczenie istniejącej belki sufitowej wraz z wykonaniem imitacji okładziny
drewnianej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4.8
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaz wyposazenia kuchni i magazynu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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