OPTS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg rysunki techniczne wykonania
planowanego remontu istniejacej drogi dojazdowe] W
Zwanowicach Dz. 151, 167, 217/1, 217/2 z zastosowaniem
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym
w istniejacym pasie drogowym zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12

1.2. Inwestor |
Inwestorem zadania jest Gmina Skarbimierz

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie parametrow
technicznych wykonania remontu istniejgcej drogi dojazdowe]
z wykonaniem dywanika asfaltowego gr. 5 cm jako warstwe
$cieralna. .

Zakres opracowania obejmuje czeS$ciowg lub calkowita
wymiane utwardzenia istniejacej drogi dojazdowe;.

Droga bedaca przedmiotem zgloszenia nie jest droga
publiczng zgodnie z art.7 ust.22 z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz.U.z 2021r poz.1376) Droga
dojazdowa nie wymaga budowy kanatu technologicznego

1.4. Wykorzystane materialy
e Wizja lokalna oraz pomiary w terenie
e Uzgodnienia z inwestorem
e Obowigzujace normy, normatywy 1 przepisy techniczne.

2. Zagospodarowanie terenu




Droga dojazdowa  w Zwanowicach zlokalizowana jest
czeSciowo wzdluz istniejacych zabudowanych dziatek o
charakterze rolnym oraz jako droga dojazdowa do poél i
przedtuzenie drogi do cmentarza. Istniejaca droga jest droga
utwardzong w bardzo ztym stanie technicznym

Z uwagi na wzrastajace natezenie ruchu maszyn rolniczych
oraz lokalnego ruchu pojazdami mechanicznymi, a takze w
celu podniesienia parametréw technicznych 1 uzytkowych
istniejacej drogi wystgpita konieczno$é remontu nawierzchni
z wylaniem dywanika asfaltowego.

Wody opadowe odprowadzane beda jak dotychczas
bezpos$rednio do gruntu.

Na terenie objetym wykonaniem planowanych prac Dz. 151
wystepuja zaznaczone na mapie elementy uzbrojenia, nie
kolidujace z planowanymi pracami. ;

3. Stan istniejacy

Remontowany odcinek drogi znajduje sie W miejscowosci
Zwanowice gmina Skarbimierz i stanowi droge dojazdowg o
‘nawierzchni utwardzonej z kamienia tamanego i innych
materiatow.

Poczatek remontowanej drogi:

e (Od skrzyzowania drogi Dz. 127 z droga dojazdowa Dz.
167 do skrzyzowania z droga dojazdowg Dz. 21710~
odcinek 775,00 mb

e Od skrzyzowania drogi Dz. 167, 196 = Dz. 151 odcinek
158,00 mb do zjazdu. .

e Od skrzyzowania drogi 167 droga Dz. 217/2 do
skrzyzowania z Dz. 217/1 odcinek 220,00 mb.

e Od skrzyzowania drogi 217/2 do drogi Dz. 150/2 odcinek
57,00 mb

Laczna diugo$¢ remontowanego odcinka drogi
775,00+ 158,00+ 220,00+ 57,00 = 1210,00mb



Projektowane zadanie nie wykracza poza linie istniejacego
pasa drogowego drogi dojazdowe] — nie powoduje tym samym
zajmowania terendow nie bedacych wiasnoScia Inwestora —
dokonania wykupu

. Rozwiazania projektowane

4.1 Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczyé
prawidiowo przebieg drogi( wznowienie granic).
Wzdluz istniejacych odcinkow droég wykonaé roboty ziemne
polegajace na miejscowym usunieciu istniejacej podbudowy.
Przed wykonywaniem stabilizacji na miejscu, wykonac¢
korytowanie na gteboko$¢ 20cm w celu zdjecia wierzchniej
 warstwy istniejacej podbudowy. Usuniety nadmiar ziemi .
zmagazynowa¢ a po zakonczeniu robdt  wykorzystaé do
pOzniejszych rob6t — uzupelnienie strefy za utwardzonym
poboczem. = Na wyroéwnang  podbudowe pomocnicza
stabilizowana cementem (po jej prawidlowym zageszczeniu)
nalezy ulozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej o grubo$ci
20cm z kruszywa tamanego granitowego 0/63 (mieszanka
niezwigzana o ciaglym uziarnieniu), celem zabezpieczenia
stabilizacji w trakcie procesu dojrzewania (pielegnacja
warstwy stabilizacji). Na tak ulozona warstwe podbudowy w
kolejnym kroku utozy¢ druga warstwe gorng z kruszywa
0/31,5 o gruboéci 8 cm.
Po oczyszczeniu 1 skropieniu emulsja asfaltowg na zimno
( zuzycie emulsji 0,8 kg/m2) utozy¢ warstwe S$cieralng z
betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubo$ci 5 cm.
Cato$¢ z wyprofilowaniem spadkéw poprzecznych jak dla
warstwy $cieralnej 2%.

Stabilizacje na szeroko$ci i dtugo$ci zgodnie 2z rysunkami
wykonywaé stabilizatorem do gruntu samojezdnym. W razie
nadmiernego zawilgocenia gruntu w warunkach naturalnych, w celu
stabilizacji gruntu uzy¢ odpowiednich dodatk6w osuszajacych grunt,
lub odpowiedniego doziarnienia istniejacego gruntu, tak aby spetni¢
wymagania wytrzymato$ci mieszanki klasy C3/4 (lub Rm=ok. 5MPa,
zgodnie z PN-596012:1997), i zgodnie z SST



Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni dostosowa¢ do poziomu
terendéw przylegtych z dopuszczeniem réznicy wysokosci od
Ocm do + 10cm :

4.2. W korycie drogi ulozy¢ kolejno:
e Podbudowe =z gruntu stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi = mechanicznie gr. 20 cm -30kg/m2
e Podbudowe zasadnicza z kruszywa 0-63 mm gr. 20cm
( po zageszczeniu)
e Podbudowe 2z kruszywa 0-31 mm gr. 8 cm (po
zageszczeniu) : '
e Nawierzchnie $cieralng z asfaltobetonu gr. 5 cm AC 11S
50/70
Po obu stronach jezdni wykonaé¢ utwardzenie szerokos$ci
0.5 m jak na rys. 2 z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
grubos$ci 10cm po zageszczeniu. Rys.1
4.3. Woda 2z powierzchni jezdni odprowadzana bedzie
bezpo$rednio do gruntu przez 2% spadek poprzeczny
jezdni. , :
4.4. Przyjeto nastepujace parametry drogi:
Klasyfikacja drogi — droga gminna D
Szeroko$¢ jezdni — 3,50 m |
Szeroko$¢ poboczy — 0,50 m
Przewidywany ruch — KR1
Droga jedno jezdniowa
Dopuszczalna predko$é — 40 km/h
4.5. Na odcinku 14,50mb  drogi gdzie Kkonieczne jest
wykonanie zwezenia szeroko$¢ drogi wynosi 3.00 m bez
utwardzonego pobocza. Rys. 2

. Roboty ziemne

5.1. Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod
nawierzchnie jezdni. :
5.2. Korytowanie drogi w miejscu gdzie brak uzbrojenia
mozna wykona¢ tadowarkami. W pozostatych miejscach



podczas robé6t ziemnych zachowaé szczegblna ostroznoéé,
a nawet prace wykona¢ recznie. _

5.3. Kamienie, gruz, ziemie zlozy¢ w miejscu wskazanym
przez inwestora lub wywie$ na wysypisko celem utylizacji.

Bty Podioze - gruntowe zagescié zageszczarkami
mechanicznymi warstwami do normowego wskaznika
zageszczenia. :

6. Uwagi koficowe

e Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw zawartych
w cze$cl opisowe]

e Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami.

e Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na
niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ stuzby archeologiczne

e W przypadku natrafienia podczas robot ziemnych na
nieznane uzbrojenia terenu, przerwac prace 1
niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

e Rozpoczecie robot zglosi¢ inwestorowi

e Przestrzega¢ warunkow uzgodnien z cze$cl opisowe]

e Wszelkie watpliwoséci zglaszaé¢ inwestorowi celem
wyjadnienia ‘

UWAGA: Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wykonaé¢ wznowienie
granic dzialek wyznaczajac szeroko$¢ pasa drgg owego . Po wykonaniu nowej
nawierzchni zleci¢ wykonanie powykonawcz wentaryzacji geodezyjnej.
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