PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNO - GEODEZYJINE Spétka z o.0.
40-124 Katowice, ul. Sokolska 46
j Sad Rejonowy w Katowicach - KRS: 0000175370
,GEOPROJEKT SLASK ” NIP 634-10-04-232  Regon: 272265160
Kapitat zaktadowy 157 300 PLN
B fel/fax (0-32) 2585-292 i tel (032) 2584-980
Rok zalozenia 1956 e-mail: geoprojekt.pgg@gmail.com  www. geoprojekt.katowice.pl

Nr arch. 13870b/17

OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN
PODtOZA GRUNTOWEGO
dla potrzeb opracowania dokumentacji technicznej kanali-

zacji sanitarnej w gminie Psary

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Tomasz Psiuk
(nr upr.geolog. VI1I-1388)

Katowice, czerwiec 2017r.


mailto:geoprojekt.pgg@gmail.com

Nr arch. 13870b/17

SPIS TRESCI

O Ly 1/ = NN
2 ZAKRES WYKONANYCH PRAC ... .ottt ettt sttt ne e
3 POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU, MORFOLOGIA .......cccoocovvervmreriiereninreninss
4 BUDOWA GEOLOGICZNA ...ttt bbbttt ee e sae e b nbe e
5 WARUNKI WODNE ...ttt ettt b bttt b e et e e sbe e be b e aeesbe e sbeebeenee
6 WARUNKI GRUNTOWE ...ttt sttt be e ie e sae e sbe e e
7 PODSUMOWANIE ...ttt et b e bttt e e b e e nbe e ebe s be e e saeesbeenbeenee
SPIS ZAtACZNIKOW:

Mapa orientacyjna w skali 1: 50 000
2. Mapy dokumentacyjne z lokalizacjg punktoéw badawczych

w skali 1: 1000
3. Karty dokumentacyjne otworow badawczych w skali 1 : 25
4, Zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw
5. Objasnienia znakéw i symboli uzytych na kartach otworéw badawczych
6. Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych gruntow

PGG ,, GEOPROJEKT SLASK” Sp .z 0.0. Katowice ,ul. Sokolska 46



Nr arch. 13870b/17

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Opinie wykonano w Przedsiebiorstwie ,GEOPROJEKT SLASK” Sp. z o.0. z
siedzibg w Katowicach, ulica Sokolska 46 na zlecenie P.W. KaNaD Jerzy Namystowski
Z siedzibg przy ul. Kwiatowej 10 w Bytomiu.

Opinie opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-

koéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r poz. 463).

1.2. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic

Szosowej, Zwyciestwa, Zielonej i Jaworowej w gminie Psary, wojewddztwo $lgskie.

1.3. Wykaz wykorzystanych norm, przepisow i literatury

— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;
— PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;
— PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

— PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jed-

nostki miar;

— Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowier bez-

posrednich;
— PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
— PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
— PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

— PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych

obcigzen jednostkowych;
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— PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Badania

makroskopowe;

— PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

— PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowa-

nie gruntow - Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis;

— PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowa-

nie gruntow - Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania;

— ZMWitun, Zarys geotechniki, Wpydawnictwa Komunikacji i tagczno$ci,
Warszawa 2007 r.

- Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Wojkowice.

2. Zakres wykonanych prac

2.1. Prace geodezyjne
Otwory badawcze wytyczono metodq domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
punktow topograficznych zaznaczonych na mapach sytuacyjnych w skali 1: 1000, do-

starczonej przez Zamawiajgcego.

2.2. Prace polowe

W miejscach oraz gfebokos$ci wskazanej przez Zamawiajgcego planowano wy-
konac¢ 11 mafosrednicowych otworéw badawczych o gfebokosci 3 m. W trakcie wyko-
nywania prac terenowych zatozenia te nieznacznie skorygowano. 2 otwory sptycono ze
wzgledu na wystepujgce w podtozu grunty skaliste odpowiednio do gf. 1,81 1,9 m. W
sumie odwiercono 30,7 mb.
Otwory wykonane byty wiertnicqa WSG-W, w naturalnych warunkach wilgotno$ciowych.
W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntow oraz obserwacje
pod katem wystepowania wod gruntowych, a takze pobierano probki gruntdw z prze-
zZnaczeniem do badan laboratoryjnych. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano

przez zasypanie urobkiem z zachowaniem kolejnoSci przewiercanych warstw.
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2.3. Badania laboratoryjne

W trakcie wiercen wszystkie probki gruntu byty na biezagco badane makrosko-
powo. Badaniami laboratoryjnymi okreslono:

- wilgotno$¢ naturalng gruntéw W,, - dla 5 probek,

- czesci organiczne I, — dla 1 probki.
Badania przeprowadzono w laboratorium GEOPROJEKT — SLASK Sp. z 0.0. w Kato-

wicach.

2.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano analizy wynikéw prac terenowych oraz la-
boratoryjnych oraz opracowano dokumentacje wynikowa, na ktérg ztozyty sie:

- mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000,

- mapy dokumentacyjne w skali 1: 1000 z naniesionymi punktami wiercen,

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 25,

- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow,

- objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach otworéw badawczych,

- zestawienie wynikow badarn laboratoryjnych gruntéw,

- cze$¢ tekstowa.

3. Pofozenie, charakterystyka terenu,

morfologia

Badania przeprowadzone byty w Psarach w rejonie ul. Szosowej, Zwyciestwa,
Zielonej i Jaworowe;.

Psary lezg w obrebie makroregionu Wyzyny Slaskiej i obejmujg jej fragment
wysuniety na potudniowy wschéd, oraz w obrebie dwdch mezoregionow: Garb Tarno-
gorski, oraz Wyzyny Katowickiej. Wedtug podziatu Wyzyny Slaskiej na jednostki geo-
morfologiczne (GILEWSKA 1972), péinocna czeSc Psar stanowi fragment Ptaskowyzu
Twardowickiego, a potudniowo wschodnia czeS¢ lezy w Kotlinie Dgbrowskiej, kazda z
ww. jednostek morfologicznych charakteryzuje sie specyficzng rzezbg i strukturg geo-
logiczng. Cze$¢ wyodrebniona jako Ptaskowyz Twardowicki wchodzi w catos$ci w mez-
oregion Garbu Tarnogérskiego.

Hydrograficznie teren nalezy do dorzecza Wisty.
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4. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej badanego obszaru udziat biorg utwory czwartorzedo-
we j karboriskie.

Karbon (Wizen — Namur) reprezentowany jest przez zwietrzeliny gliniasto —
kamieniste fupkow ilastych.

Czwartorzed reprezentowany jest przez ptaty wodnolodowcowych piaskéw z
wkiadkami glin, gliny, gliny pylaste, piaszczyste oraz pyty i namuty.

Powierzchnia terenu przykryta jest warstwgq nasypow niebudowlanych oraz lo-

kalnie gleby.

5. Warunki wodne

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym lub lokalnie o zwierciadle napietym
nawiercono w serii piaskobw Srednich i piaskow Srednich zaglinionych, w serii glin
piaszczystych jak rowniez w nasypach na zréznicowanej gteboko$ci od 1,0 do 1,9 m
ppt. Poziom wod grunfowych ustabilizowat sie na gtebokosci 0,8 — 1,9 m ppt, Stwier-
dzono rowniez sgczenie w serii glin pylastych przewarstwianych piaskiem pylastym na
gftebokosci 2,1 m ppt. Poziom ten moze ulega¢ znacznym wahaniom w zaleznosci od
pory roku oraz dtugosci i intensywno$ci opadéw atmosferycznych. Generalnie w podfo-
zu dokumentowanego terenu wystepujq dobrze przepuszczalne nasypy i piaski, pof-
przepuszczalne gliny, pyty i namuty.

Doktadne pomiary lustra wody gruntowej przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

ZWIERCIADtO ZWIERCIADtO
NR NAWIERCONE USTABILIZOWA-

OTWORU (m ppt) NE

(m ppt)

1,9 1,9

1,0 1,0

1,0 0,8

10 1,7 1,7

11 2,1 (sgczenie) -
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6. Warunki gruntowe

Dla scharakteryzowania warunkéw gruntowych podfoze podzielono na nastepu-

Jace warstwy geotechniczne:

Warstwa |

Warstwa ll

Warstwa llla

Warstwa lllb

.Warstwa lllc

.Warstwa llld

Warstwa llle

.Warstwa [Va

.Warstwa Vb

to nasypy niebudowlane o mieszanym i niejednorodnym skfadzie:
piasek Sredni, piasek drobny, piasek gliniasty, glina, zwir, tupek,
kamienie, okruchy cegty, okruchy betonu, okruchy asfaltu.

to piasek sredni, piasek $redni zagliniony, piasek sredni ze zwi-
rem, piasek $redni z pytem, wilgotne i mokre, $rednio zagesz-
czone o przyjetym $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

to namuty gliniaste przewarstwiane piaskiem $rednim préchnicz-
nym,, miekkoplastyczne o przyjetym Srednim stopniu plastyczno-
$ci 1,.=0,60.

to pyty przewarstwiane gling pylasta przewarstwiane piaskiem
Srednim, miekkoplastyczne o przyjetym Srednim stopniu pla-
stycznosci 1.=0,70.

to gliny piaszczyste przewarstwiane piaskiem Srednim, pyty
przewarstwiane gling pylastg przewarstwiane piaskiem srednim,
gliny piaszczyste, gliny pylaste na granicy pytu, plastyczne o
przyjetym Srednim stopniu plastycznosci 1,.=0,40.

to gliny pylaste zwiezte, gliny pylaste przewarstwiane piaskiem
pylastym, pyty, gliny pylaste przewarstwiane piaskiem drobnym,
gliny pylaste zwiezte, pyly przewarstwiane gling pylastg przewar-
stwiane piaskiem Srednim, gliny pylaste przewarstwiane pytem,
twardoplastyczne o przyjetym $rednim stopniu plastycznosci
1,=0,20.

to gliny pylaste zwiezte, pétzwarte o przyjetym srednim stopniu
plastycznosci 1, <0.

to zwietrzelina gliniasto — kamienista fupka ilastego wyksztatcona
w postaci ifdbw z okruchami fupka ilastego,, twardoplastyczna o
przyjetym $rednim stopniu plastyczno$ci /,=0,07.

to zwietrzelina gliniasto - kamienista tupka ilastego wyksztatcona
w postaci itow z okruchami tupka ilastego, péfzwarta o przyjetym

Srednim stopniu plastycznosci I, <O0.
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Warstwa IVc to zwietrzelina piaszczysto - kamienista piaskowca wyksztatcona

w postaci piaskdw drobnych zaglinionych z okruchami piaskow-
ca, wilgotna, zageszczona o przyjetym Srednim stopniu zagesz-

czenia lp = 0,70.

Uzupetnieniem do opisu warunkoéw gruntowych sg zatgczone karty dokumentacyjne

otworéw badawczych (zatgczniki nr 3.1 — 3.11). Uogdlnione wartosci parametréw geo-

technicznych wydzielonych warstw gruntdw rodzimych podano w tabeli w zatgczniku

nr 4.

7. Podsumowanie

a)

b)

d)

W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwg gleby nawiercono grunty
zréznicowane pod wzgledem rodzaju i stanu. W przypowierzchniowej partii te-
renu na gtebokosci od 0,0 — 2,0 m ppt. zalegajg nasypy niebudowlane warstwy
I. Podscielone sg stabonosng i $cisliwg warstwg llic oraz no$nymi i $rednio $ci-
Sliwymi warstwami Illd i llle, no$ng i mafto Scisliwg warstwg Il oraz warstwg IVc.
W dolnej czesci profilu wystepujg nosne i mato Scisliwe warstwy IVa i IVb. Lo-
kalnie w profilu wystepujg sfabonosne i scisliwe grunty warstwy Illb oraz orga-
niczne warstwy llla. Rozpoznanie gruntu byto prowadzone punktowo.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym Ilub lokalnie o zwierciadle napietym
nawiercono w serii piaskow Srednich i piaskoéw $rednich zaglinionych, w serii
glin piaszczystych jak rowniez w nasypach na zréznicowanej gtebokosci od 1,0
do 1,9 m ppt. Poziom wod gruntowych ustabilizowat sie na gtebokosci 0,8 — 1,9
m ppt, Stwierdzono réwniez sgczenie w serii glin pylastych przewarstwianych
piaskiem pylastym na gtebokosci 2,1 m ppt.

Do obliczenn statycznych przyjmowacC wartoSci parametrow geotechnicznych

podane w tabeli w zatgczniku nr 4.

W przypadku obecnosci gruntow gliniasto-kamienistych w wykopie wymagac
nalezy od wykonawcy szczegoblnej uwagi przy realizacji prac ziemnych. Powin-
na by¢ ona skoncentrowana na niedopuszczeniu do nawodnienia wspomnia-
nych gruntow. Moze to bowiem pogorszy¢ warunki nosnosci. W istniejgcej sy-
tuacji zaleca sie prowadzenie robot ziemnych w okresach suchych
i przy zapewnionym odprowadzeniu woéd opadowych zgodnie z normg PN-B-
06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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e) W robotach ziemnych nalezy rowniez uwzglednic¢ urabialnos¢ gruntow warstw

f)

9)
h)

IVa, IVb i IVc (wg PN-B-06050 6-7 kategoria urabialno$ci). Kategorie urabial-

nosci dla w/w warstw okre$la sie na VII (Skaty trudno urabialne).

W przypadku uktadania kanalizacji na gruntach warstw Illa i lllb proponuje sie
Je czeSciowo wybrac i zastgpi¢ odpowiednio zageszczong podsypkg piaskowo
— Zwirowa.

W podtfozu badanego terenu stwierdzono proste warunki gruntowe.

Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do 1l kategorii geotechnicznej.
W mysl tre$ci Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r,
p0z.463) ostatecznie decyzja o przyjetej kategorii geotechnicznej nalezy do
Projektanta obiektu.

PGG ,, GEOPROJEKT SLASK” Sp .z 0.0. Katowice ,ul. Sokolska 46 |2|



2k il

r. r,
-~ s b 7 1
s .'lmh""“'"'ﬂm ' 12
e B Fy 3

£ K Ptk el '%.!h
b, o )

i3

fubriggzeigla
P IB1E e
i

e

Objasnienia:

- zakres opracowania

£| “GEOPROJEKT SLASK”

Przedsiebiorstwo Geologiczno Geodezyjne, sp. z 0.0.
40-124 Katowice, ul. Sokolska 46
[032] 2584-980, fax 2585-292

inz.T.Psiuk

Nazwa Psary, projekt sieci kanalizacji sanitarnej

tematu

Nazwa Mapa orientacyjna

zatgcznika

Rodzaj OPINIA GEOTECHNICZNA Z | data: VI. 2017
. DOKUMENTACJA BADAN |skala

opracowania| - popr 074 GRUNTOWEGO | 1:50000

Autor oprac.: mgr inz. Tomasz Psiuk

Rys.komp: mgr nr arch. 13870b/17 | zaftnrl




udn Ayapoab sidood 2IMDUONAN .,
IO OXSNZOU | ] R . %
6691000529 dIN
L€ 66 T9L € 79 87 192 2€ YB/ 1o} \\%\, N ~ =

E Bfe1B0) “H' e 'UZpdg 005cy
eyysfel geH euezog B
REIS

B
\ D 102855 A

zal 2.1

Y
ANCADVINIINO IDXZS VA
PR e o a6
g?ﬁw&tﬁ [E2i snMM%X 7as &Nﬁ
vuzoAyabusua a5 o3t 2
o4 e o Aaozuny 335 00 ) —
2406b00poM 735 034 BjuLS| —_—
] OOAC.podsobuz A0)0iz0 206
ey Amods[a AAZ0 o Fosauru z®
, WINF9TT
[/ L1022022 $aZp by vujoni>jo vdoy VA
I0Z))0N; g
2 Ol .A Wy A9 ‘navzsqo u\su\ m:wﬁww%un ﬁﬁJ\/\
/ Q
4 VA .
"20zA40LUaMY OP Suw0ZS0YBZ o6oan) &3 VA

4911 “42Auwajzpod yozgHzan
9zS[auu vU YdAuoZzoxm Su
M ouaus| 35 vzYMiAn aN

P anuo o facand o
amho% \e: [ Az4d a3uvag A5 opef K240 nopsods sy \/ .

Woh3sanuy [auomoyxafoud y20u0UB A YIAUOAOZ|)0XO)Z
.ﬁi%%::g@t«o:&mﬁﬂ:3::5»5«3%8&3@33-53.\?\3?&
ﬁu.ﬁ?:&qnu .sgmfs ..nm\ugx&s\m\ﬁﬁeﬁn

0100 2IM0ZAZ41S godan] OﬁVﬁv\
9

2901092 A4054 oulAouapma vxpsoupar
96 3popzsUoy 25040544 Yahupdzagdsn X
9/0002 |YapiSO)d YIAUL 0210350 npopIn BAZoN VA
0057 Advu opoxg
2T600EZTS TIEO0ELTS gﬂu 0002 dzpoPin M [[az3uposvz Adow 3fInas
CHUEITI TYETIERETS VPRI RETS
Adosq 250M0IS[ I

9102'£66 0¥ IINIM AZPpoab A3oud vwezs0)bz aufA4v)aIuvy SuazI0UZ[]
(9 2) § AU ZSM4ID HIAMOLYIMONd ADT3D 00 YW

X >,
» ) W Q)%%
> , o s mll_ W\, , A X ﬁaﬁﬂv VA
$ 5 U ENEN: €3 © X
> e e 2 Ve
4 ¢ i | . L

I T TR S o e S T = e e 0 M K A N W M

X

%,

I
2

o= == ———
a
—_—

ana
317
an

iy

o

i

o™

0N

-}
| =

o
)

X

314,06
31401
>

o6auopmoadn A13p036 sidpod DIMVUONAN
2040 ONSMZOU | W]

A

6697000529 N

1€ 66 T9L 2€ 79 87 192 Z€

vE elerejoy “H' e ‘uzpdg

{ = yjsiel e euez0g ou
RAA

2>
R i’ RN
‘ R\ X X
A AN % YV %,
WMM 3, olb K ANFAJYINGR
s EF Q2 2
i3 M \Am., ) *[ % : anast ider 2045 I aurs|  —
S R %:s@ign Nﬂ& v40Z0B 2315 v30foNats)
149 ToufAzapoal Aaouso [auozod tﬁ L& e 240101 3955 030[u3s|
W,M — *a ouzIhyabusus 235 vIVf3u3s] -
&= v oy ozgouny a5 obfaps  —
2 T, ’ oa0Boopon Jais o3Vfauas)  —
I . v , OBIMISZAY.SOZhef DMOMOUOPOTSO007 Harozp aouoJ8
= X5 wo) Anossfan »apozp o I0u3une \

’

)b
RN

b i panARRnn

<.
%&3 / [ T022022 VaZP 4 Qo

o)
5

VA \\ Opazad JAq Augyy ‘Na0ZS90 I}

7 Wfa0zAvifonu op auozso)bz

/ fihq am auopy ‘Yhuuaizpod yazpvzan
\ ydow [azs[apfju vu yIAuDZONAN BU
yofuuy auaday m gliauys) ais ozanpha aN

% %
| @a\ X, \
: louauay # ;.:z.m: ofv6owAn y>Aumoad
\ Hoja3 op - [puffduapma Adow [auzahisunu Juoub fo138( Az4d ngo:
\V@ imorspod ou 018/ Azud adpuvug
@

IM2A3sanyy [auomopyafopd yavduvdb M YA
yaAnopunab 1d50uqazMs|  AgauNnJG auomguvpodsoboz vu akyd
PybzZomvJds Su |[302])on33{0 324VZ5qGoAMo1undB YI0DSOYGaZNS O S IVWJOLY| |

»
,5\*59'
»
e A
e

TITTTTTTTTT
o

m )] .H, X 0100 mu;o\ﬁ#m

= 279o010ve \ Advsg oul fIuapima
i 98 1202ZSU0Y 12505054 o
_MH_ 9/0002 |yamisorg yaAuyvy01504d np!
B wsr |/
H H PYEQIEET9 THENIERATS
H VI RETT THETOEZEND 0002 3iZpOPIN M [823UpLSOZ /

< o5 1 CPEOUERETD PTEVUEAETY

X m m N Aa0s4 P
. m“_m w~am.umm$wwé§§~§mw Aovud 0uaz50)6z ufA4v)auvy
928w w\%c HOAMOLNIr0dd A9133 00 YdyW

/

Q\\Q

T M1

o S g s sy

E
H
5 - \m
IS 1
% HE — — — |
N2 - ¢ _: =l %
¢ & & g b= ZuTw._
~ — — - v g _ w_ 2 3 % W._ ‘.
> ~ - e \s% " .m__ VA N % |14 W% 5 I %
~ _ - 1 P & S % [ | m &
K p _m__ = H VA
% [ _ ] | = el
&, T Twe =< _m‘ ‘f %
. % -———— 1‘ SRS %
o 1 X | ﬂ
i JI=iE
2 . “ _||_ l - — ]
& N . \\\\» h U m._ -
¢ ’ & \\L| ¥ _u ‘m_ 2 <
- 2 & n%w M_h _HH \&%
o % % %, '\I * E ﬂ._ %, VA
LN K &% b . H >
| /"~ — L
° 2 T — H
/ © % i % 2 € NN H
/ % P ® s LA ‘m % *
/ eI & _ B ] /
%

\
-/
/ '
~
/>
~
|
|
|
K
)
=
|
© |
|
|
o P
N
@\j «f‘i’f % C oI T
T
|
’ NG
I
g

/ / > % } %% | of N o
v 1 ~ \ 0 e IR 4 / 2 :
~ 5 o @ a 2
/¢ ! > % % . ! ®[*e T >
%, ~ D 2 ¥ | g | e — B J J
/ \ ¥ m\®. = — g % | _ - — %
[ % 2 7, & %, -~ Ly
v / 2 [ &y % © & ~ —
;X Pt T e eI % ’ ! ’
. 3 ® I ’ . o |[¢ 2 . e %
/ o 2, | VA\ = < ® <, P 4, S
_ @\pf @.@ N £ QQ@« — — / [ 4
o, _ / % , : % %, . = 7 ) \ % N 2
@, % | -
&
7%
\ ’
&ﬁ/v ‘@
X %@% %
@

o

% mmmmw w, % % o
X g A =l N 7
o ® | »
H B | X
k eI R :
\@v /\\m N - % \N\
/D/ / 0,
/ m\b %ﬁ\f
, il &
- 7o

—

/
/
'é\'l«
TR

/
s /7
®

5

/
faus
/
K3

9t
\
) 5
E<) o
&
%
/

%

K3

&



Tomek
Owal


oBauoumoadn A2ap0ab sidood
ZoJa oxsmzou | S

VIMOUOYAA

6697000529 dIN
L€ 66 T9L 2€ '¥9 87 L92 Z€ XY/}
vE efeIRjoy “H' [ ‘uzpdg 0052y
eysiel qeH euezog 6w
RZLA

, )
ANCAIVINIIND JINZS
020/ —_——
SRR Bt
TaufAzapoab Aaouso [awozod piund [EEn UZNU043)3} Ja5 BV S|
oL e wizofyabusus Jais vobfop3s) ———a—
ouAovznoums J3i5 030 s o —
oHaBYO000N 335 VB[S i ——
0BauuaziysazJy opomoIOp0dS0607 Xauze 20l
uv)y Amossfa Ho10zp of 0o z

WANIIIT

/1022022 WAIZR 0U Dujonpfe odoy

[302])0n1.50

id JAq K491y NUvZSqo JuvJb SudzI0UZ]

Yfavzhavpuamyy op auozsoy6z

A1Aq alu 3403y ‘YoAuwajzpod yazpvzun
3dow [azsfauu ou yaAuozonfn au
yafuy ouausy A vuaurs) dis vzonpin SN

—1

vBoan)

USISY M OU]D: vbouAn Yofiwoad
9 wm. ouw. I m&.\;u:; wwﬂ:%\xne: h
amogspod ou 03,

S4B v38fAzid ngosods sy

If2Asamy) [auvmopyalosd tweutexm # y2AunKoz)vy0)Z

"YIAnopuUnb | GOZNS|  MO2UNUE SpATHO. ou mAydm Y3430 ow
puozeRoads 2 |f20Z]1on3iHY SZIVZSAGIMOLUNIE YIOPSOUGSZNYS O S IVWJOY | SUAZ
0100 amozAzups qo400
2 oom0p2 Adosg oul A0S 02 SOURS
98 1P0RZSUOUY 125050SAM urhupezagdsn
9/0002 |y2pisoid y2Kuy 003504 npopn omzoy
oot Adow v)oxs
J72800E 219 opin M [2zouposvz Adou of >
£YE00EIETS THEQUESETD 1002 24z00pin A [22o04p s
Adosg 2S0M0IS[ 3
91022 €605 99N A2} A204d vaz50)6Z Ul AA0)a2UDY BpazIVUZ[]

(9 2) 9 M ZSMNIO HIAADLNIMDAd AFT3D OO YW




~
°

~
°

~

- ="

fpretpupuus |

]_..TU:JnnljlrE-ﬁjﬂ
— 2848

g,%\?’@ g‘%\» 9(&";» g}g

IR nnannnnnnn
2646 chkp.

é’@
MEOUTS TN

>
K S
—

A AR o —
- R O S AR

e e R\ A

— =
AR RAABRAARAAGRE R
T “i&gv

Z _1#
éigEi‘““g

| s S

MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH arkusz nr 3 (z 6
Oznaczenie kancelary jne zgloszenia pracy geodazy ja&JGN.6640.937.2016

Mie jscowos¢

Psar
CIRINSLE, 6034, 6132300
6132300932, 613230094, 6.132.300

1:500

|
iden
Tyl

/o ustal

/Jeto na poo
mapy ew
wymaga,

i gruntowych.
J;

Imie | nazwisko

podpls geo

h

czne,
prawnych

Kronsztadt 86

240106_¢2

0008, 0010

Granice prz,

Nie wyklucza sie Istnighia
nie wykazanych na pinie j
urzedzef poozie ch, K
zgtoszone do iphentaryz

humery.

Skala mapy

Nezwa uktadu

Sekc je mapy zasadniczej w uklaoizie 2000

wanie gruntow

zlokalizowenych w granicach pra jektowane inwestyc ji

energetyczna

telefoniczne
IstniejaCa sie¢ gozowa

Psary

Psary, Strzyzowice

Prostokatnych plaskich| 2000/6

Wysokosci

Jaca sie¢ cieplownicza

9>

numerecja oziatek

granice dziatek

fstnie jaca sie¢ wooociagowa
Istriejaca sie¢ kanalizacy jne

istriejaca
Istnie face,
"ALFA"
mgr Bozena Hab rajska
42-500 Bedzin, al.H. Kolataja 34
tel./fax 32 267 48 64, 32 761 99 37

NIP 6250001699
Wykonawca

NTACYJNY:

e
9
¢

Uwaga
R

SZKIC.

naczenie | informacje o stuzebnosciach gruntopycbbszarze aktualizac,

[znaczenie ﬁ,ranic abszaru, ktéry byt przedmioten.

ok tualizac,

Mapa_aktualna na_ozier: 22.022017r.

LEGENDA

Dpis sposobu przy jecia granic

wspdtrzednych
Jeanostka ewidency jnal

N —

Dbreb

majacych wptyw na

4
e

%

oD

— =

i

'

[Ty

iv,l"n -

Y

Mo

7

/

VA

%
w7/

g

i

C

4%,

AR s e

H%IEHEIIEEI']UIEI'ITEEI

N

I gim
- - 2%
&N

& &
LTI

2% &

i

ng%/\

D

LI T TN PO LT T eI I Ay,

&

o6

al

§§g

>

X

2074

NI >

Ll IR nannn
)RR L

s

NSy v

2

e ——————__ 4

3
)
e




%

%4

% —

!
!

By,

T

—_—

~

E

e
PN ——
&

2, 6\&/.9

%_Em ﬁ%u:#

e

N

— LIy

o

ST

T P o T s
— > Ye—olrme

L] nnnn ..@;.99%?«- _ .
— L
. D25 - N ‘ -

0SD50 /-
2

%

&

& o

VA Visih -
e— —

A ,
\\ //\%/%&\/,«W\/

N
NN
o
AL/
™~
/O/

zat. 2.4



. Tt

27

S N

zat. 2.5




! ]
S T . X
{ 3§ Ll )( Il ) & 2
o0 B
o m A0 a® o ° l\ ®
R
H 4
| [ > gl ot l | )(
0l - . !
| = | e A
Iy
YA ~=
., = o g Ql 1 Vs S
] " o %XBA | | 7 / rzMX
L : I | a 7 N\ ® 'S
m? g8 K /7 /
Fo 6 \ ;
7 | | o l I8t
sl s N5 | e & 7y
9 b o | 3
=== - _ =1 g_ ) / / %’zc‘)
| o ! D | v
T R e ! "2 )(
I' i ) %'LAW— -
%] YA !
o i \/ o [
h P 3 = o® ] H
| i 3 y '@\ﬁﬁ‘ [ 9
| 3 g
1 /l g / \ E H lu
= i ® > { ) LI E‘ =
| ! —_— L v ~ Fue jor h
© | i o i s N t:r‘ ‘, e
- i 3 | 09 - = E |
- 2‘“ , ® o ” o) %, 4 = l-_" ’[El'
e ® A o s BB B
ol IREA 2] . AN
§ DIV * ‘_ [_‘
! owl § = (= \
N\ i . . = Zielona o [ v - : N N @ = = ﬁ
1 = & o > ~ " o 5 ONNYRNN * l:_(
@ — 0 = " 3 5 N '%’%\ ‘—f\ ‘l:_‘ ‘\:'_\‘
s v N 7 / X T on
. = St : \ ¥ NN 4 == a
‘ - ¢ T - X alg 5
" “ * # { Ot \’% N \;é
We b q10F
o5 3 7oy (w 2, AN ¢
et " . & 3 6‘3\1\ N\ N \ |5}
o= 1 ® NN Y \é\
(2 Q [¢ N £y
o 9 M \ 0N AN 3
- » w ‘“N‘ | G NN e X
< [ o
S o \ ey \ 8 o ! O\ K 2
i A d % al [ERRR NN
o ® < 1 {
« A o < Wy
— = A A\ \
——————— = % A . \\
1 > & . N 8 g\.u
\ i _)T, - | v N o MAPA D CELGV PRIJEKTOWYCH arkusz nr 1 (z 6)
an \‘ ______ P N P [znaczenle kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezy WEJGN.6640.937.2016
1 A \ \\ N Mie jscowos¢ Psary
\ \ @ \ 5!
~ ’\l \\ 9 Sekc fe mapy zasadniczej w uktadzie 2000 66'1133233}:1132:3 66:1133%‘311:1121%
=T -= 7 i N Skal
- N ® W Ql 1 ala mapy 1500
)( of ) - \ N “ Nazwa uktadu Prostokatnych plaskich| 2000/6
=S T \ o L= vspOtrzednych Wysokoscl Kronsztadt 86
.o \ - Jednostka ewldency jna Psary 240106_2
\ a Obreb Preczow 0007
(& -
al @ 95 (Y W lznaczenie | informacje 0 stuzebnosciach gruntoWychbszarze aktualizacji nie sprawdzong
majacych wplyw na zagosp owanie gruntdn  |stuzeb 1 gruntowych.
© Zzlokalizowanych w granicach projektowane inwesityc ji
el
07
- -—-" Granice przyjeto na podstawie
—————————— ol ® Opis sposobu przyjecle granic wmory:zreez {ipy ewldin?y,mej - do celon
F R | By gg‘.ﬂ prawnych wymagaja ustalenia w terenie|
K ’l%M’L Nie wyklucza sle istnienia w terenie innych
2w 0® @b nie wykazanych na ninie jszej mapie
w i 16’5\5 e urzadzef podziennych, ktére nie byty
9 o g0 zgtoszone do inwentaryzac ji.
1 %€
- o 10 SR
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiot
)( aktualizac,
151\1 [0 Mapa oktualna na dzief: 22.02.2017r.
o a0 LEGENDA
. 32 numeracjo dziatek Mejscony Plon
m2 _ E— granice dziatek Zogospodarowania Przestrzennego
5 istniejaca slec wodociagova
s Istniejaca sle¢ kanalizacyjna o
Istniejaca sie¢ energetyczna ot trylink
Istniejaca sie¢ telefoniczna 227 punkt pozione ] osnowy geodezy jne
9 Istniejaca sie¢ gazom ° ktgry podlega achronie
" (e Istniejaco sie¢ cleplownicza B AR PR
! - SZKIC ORTENTACYINY: N
® L ® o -
5L s
)( f&s\% | ! e
1 W- E
(6] VS
) : AL oy
o P ) 2 e 1 S
® A\
)( T 28 ALEAT
@5 | mgr Bozena Hab rajska
« 42-500 Bedzin, al .H. Kolataja 34
tel./fax 32 267 48 64, 32 761 99 37
—_ NIP 625000
Inle i nazwisko orez
)( A( Wykonawca podpis geodety uprawnionego




40-124 Katowice ul. Sokolska 46

P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Psary
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Psary - kanalizacja

Zleceniodawca: P.W. KaNaD Jerzy Namystowski
Wiercenie: P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. L. Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: b/d

Skala 1:25 Data wiercenia: 2017-05-23

8 .% 2 S 9] =] g é
o : =1 N = N &
° -é‘g .| & ) Profll Przelot o . 5 ‘UE § s gg 3 3
| 225| £ litologiczny Opis litologiczny = 8xN g| o|legge
81 m2gl = 8 =g 2| |88 9
s N=| 2 £ £ =| 5288
2 = > b ; [ o &
= |[mpptl| @ | [m] [m] @ s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|11 ]12 |13
Y AN
SRR
> ol ({ \A . . . R
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K N, AN liniasty, zwir, tupek, kamienie), czarn nN(Ps,Pg,ZtK) !
8|2 &}gy« gliniasty, zwir, tupek, : y 0.30
SH5A
sl
wam 0.50
PRV
10 o h / w
RN szg
% § v { / Piasek $redni zagliniony, jasny brazowy
£ g e Ps(+G) I
g2 T
o™ VR4
vV I
1.90 1.90
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2.10
S| 8 zwietrzelina gliniasto - kamienista (it z
2|8 ) . - . i 2.50
3|8 okruchami tupka ilastego), jasno brazowo - szary KWa(l+okrti) ) w i tpl | IVa
30 3.00 koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Psiuk Data: 06.2017



P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.
40-124 Katowice ul. Sokolska 46

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Psary
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Psary - kanalizacja

Zleceniodawca: P.W. KaNaD Jerzy Namystowski
Wiercenie: P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. L. Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: b/d

Skala 1:25 Data wiercenia: 2017-05-23

33 2 S ol 2| &8
o : =1 N = N &
o| ¥ - _ Profil Przelot o 5 :gé 8| 5/2gy 3
c| Qog5| 8 litologiczny Opis litologiczny —= oN B| |25 99
@ L o [5}
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2 = > E3 o2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10|11 12|13
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z| ? 27\ N . . .
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% /‘\/5
NS,
DARNP:
~ 0.70
iy 7 glina pylasta przewarstwiana piaskiem drobnym, Gnl/Pd
~ jasna brazowa &
I 7 B K}
iy Ay w
'éN__ ! 130
i T~ 0/1 tpl | llid
B —_~~_ glina pylasta zwiezla, jasno brazowo - szara
N 8 2
| %
i L
Ol Laop __~ -~ da Gnz
-:- iy 2.40
-_- —_’ glina pylasta zwiezla, jasno bragzowo - szara 0/0 [ mw |pzw| llle
30 = 3.00 koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Psiuk Data: 06.2017



P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.
40-124 Katowice ul. Sokolska 46

Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Psary
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Psary - kanalizacja
Zleceniodawca: P.W. KaNaD Jerzy Namystowski

System wiercenia: okretny

Wiercenie: P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0. Rzgdna: b/d
Nadzor geologiczny: mgr inz. L. Libera Skala 1: 25 Data wiercenia: 2017-05-23
0 8 2 < o5
@ T . z © o > S| o
O ® b = N a
ol .| & ) Profll Przelot o . 5 ‘UE § s %g 3 3
| 90o35| & litologiczny Opis litologiczny = 8N €| ®|@vglg®
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- = —~ 1 130
T — 7 o
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2, —~ =
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30 3.00 koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Psiuk Data: 06.2017



P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 3.4

40-124 Katowice ul. Sokolska 46 Profil numer 4 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Psary Obiekt: Psary - kanalizacja System wiercenia: okretny
Wojewddztwo: Slaskie Zleceniodawca: P.W. KaNaD Jerzy Namystowski b/d
Wiercenie: P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0. Rzgdna:
Nadzor geologiczny: mgr inz. L. Libera Skala 1: 25 Data wiercenia: 2017-05-23
0 © > c o| 5
D T . z ®© O =] S| o
<] : 2 N &
o| & '5 .| & ) Profll Przelot o . 5 ‘UE § s gg 3 3
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30 = 3.00 koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Psiuk Data: 06.2017



P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.
40-124 Katowice ul. Sokolska 46

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Psary
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Psary - kanalizacja
Zleceniodawca: P.W. KaNaD Jerzy Namystowski

System wiercenia: okretny

Wiercenie: P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0. Rzgdna: b/d
Nadzor geologiczny: mgr inz. L. Libera Skala 1: 25 Data wiercenia: 2017-05-23
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¢ -
\/ /\ 2 szaro - brunatna 0.70
,@2‘//,(
(:/ \/x
0 T 100
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30 3.00 koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Psiuk Data: 06.2017



P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.

40-124 Katowice ul. Sokolska 46

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Psary
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Psary - kanalizacja

Zleceniodawca: P.W. KaNaD Jerzy Namystowski
Wiercenie: P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. L. Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: b/d

Skala 1:25 Data wiercenia: 2017-05-23
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10 [
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b4
s
7,
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b SS9, W
S~ 1.50
~/L glina pylasta zwiezla, jasna bragzowo - szara Gnz 12 tpl | llid
T 80
—2.0
¥s
(5]
% % piasek $redni z pytem, jasno brazowy Ps(+11) szg| |l
N
-- 2.70
~ o~ pwt, jasno brazowy I 0/1 tpl | llid
30 3.00 koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Psiuk Data: 06.2017



P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.
40-124 Katowice ul. Sokolska 46

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.Nr: 3.7

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Psary
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Psary - kanalizacja

Zleceniodawca: P.W. KaNaD Jerzy Namystowski
Wiercenie: P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. L. Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: b/d

Skala 1:25 Data wiercenia: 2017-05-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Psiuk Data: 06.2017



P.G.G. "Geoprojekt - Sl

40-124 Katowice ul. Sokolska 46

ask" sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zat.Nr: 3.8

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Psary
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Psary - kanalizacja

Zleceniodawca: P.W. KaNaD Jerzy Namystowski
Wiercenie: P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. L. Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: b/d

Skala 1:25 Data wiercenia: 2017-05-23
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w
%5
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e
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1.80 brak postepu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Psiuk Data: 06.2017



40-124 Katowice ul. Sokolska 46

P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zat.Nr: 3.9

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Psary
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Psary - kanalizacja
Zleceniodawca: P.W. KaNaD Jerzy Namystowski

System wiercenia: okretny

Wiercenie: P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0. Rzgdna: b/d
Nadzor geologiczny: mgr inz. L. Libera Skala 1: 25 Data wiercenia: 2017-05-26
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1.90 brak postepu wiercenia

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Psiuk Data: 06.2017



P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z o
40-124 Katowice ul. Sokolska 46

.0.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zat.Nr: 3.10

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Psary
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Psary - kanalizacja
Zleceniodawca: P.W. KaNaD Jerzy Namystowski

System wiercenia: okretny

Wiercenie: P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0. Rzedna: b/d
Nadzor geologiczny: mgr inz. L. Libera Skala 1: 25 Data wiercenia: 2017-05-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Psiuk Data: 06.2017



P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.
40-124 Katowice ul. Sokolska 46

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zat.Nr: 3.11

Wiertnica: WSG-W

Wojewddztwo: Slaskie

Miejscowos¢: Psary Obiekt: Psary - kanalizacja

Zleceniodawca: P.W. KaNaD Jerzy Namystowski
Wiercenie: P.G.G. "Geoprojekt - Slask" sp. z 0.0.
Nadzér geologiczny: mgr inz. L. Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: b/d

Skala 1:25 Data wiercenia: 2017-05-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Psiuk Data: 06.2017



Temat PSARY, projekt sieci kanalizacyjnej nr arch. 13870b/17

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020
wartosé charakterystyczna x ™ +ustalone metodg badari polowych i laboratoryjnych
wspotczynnik materialowy () **grunt nawodniony
OBJA SNIENIA GEOLOGICZNE wartosc obliczeniowa x = wg. Wituna
Edometryczny Modut
Stan gruntu ° modut Scisliwosci odksztatcenia
s H g
2 B 2 S
s 2 Q . k=Y
g 2|2 |3 £ & -
g E g < 3 3 & g .
2 symbol gruntu wg PN-86/8-02480 S 8 g 2 3 & s T - S S
3 5 3 1 3 2 8 3 £ £ 2
2 B £ 2 Kl = 2 s g 5 3 £
5 |4 3 8 =3 2 8 b= = g g §
IS Opis litologiczno- genetyczno- stratygraficzny g £ = S X a o s
2 4 & 2 g =
g B 8 2
=
g I | W, P Cy '3 Mo M. Eo E
% tm kPa MPa | MPa | MPa | MmPa
z
g ®
E ] X
e} nasypy niebudowlane Q8w nN
= Eg | Ym
o B
* z x®
<
ek frodr ke v 1,85 - 2,00 329 | 946 | 1052 | 799 | 897 [x©
piasek $redni, piasek sredni
zagliniony, piasek sredni ze 0 Ps, Ps(+G), Ps(+ 2),Ps(+ 17) 0,50 14,0 - 22,0%* 0,9 0,9
Zwirem, piasek sredni z pylem ! : J ! ! Y
1.66-1.80* 29,6 x
ok y—— ok ok ok ®
namut gliniasty przewarstwiany 1,30 10,0 5.0 05 10 X
piaskiem srednim a Nmg//PsH c 0,60 31,6* 0.9 0.9 0.9 Yo
préchnicznym,
1,17 90 | 45 x
g
N n)
& Pyt przewarstwiany gling u;J 1,95 55 6,8 10,4 17,4 7.3 12,2 | x
§ - py';f;zk‘l’;ﬁ";’zjxgny 8 m 171G miiPs c 070 | 260 0,9 09 | 09 Y
|8 E
] 8 3 1,76 5,0 6,1 x
=4 a
Q glina piaszczysta przewarstwiana 9 G}
y piaskiem srednim, pyt g 2,00 10,6 11,6 19,2 32,0 13,4 22,4 | x
o przewarstwiany gling pylasta a
przewarstwiany piaskiem srednim, o lic GpliPs, I11IG miPs, Gp.G 7 11 C 0.40 24,9* 0,9 0,9 0,9 Ym
glina piaszczysta, glina pylasta na 2
granicy pytu 1,80 9,5 10,4 x
glina pylasta zwiezta, glina pylasta
przewarstwiana piaskiem pylastym, pyh 2,10 16,9 14,8 29,4 49,0 20,5 343 | x©@
glina pylasta przewarstwiana piaskiem G m2.G P 1. 11.G 7IPA.G mz
drobnym, gl L ta, pyt ' P N
’“D,"Zye’j,;;fj;’nyya;ﬁi;:"yfisfq"y Iiid G miIPs,G il 11 c 0,20 20,7% 0,9 0,9 0,9 Y
przewarstwiany piaskiem srednim, glina
pylasta przewarstwiana pylem 1,89 152 | 133 x
2,15 300 | 180 | 483 | 805 | 338 [ 564 [x©
glina pylasta zwiezta, llle Gm c <0 18,0 09 09 | 09 Yen
1,94 27,0 | 16,2 x
n)
zwietrzelina gliniasto - 2,00 55,9 12,0 32,9 41,1 18,6 233 | x
kamienista (it z okruchami tupka va KWgk(i+okrhi) D 0,07 27,0 0,9 0,9 0,9
ilastego), % ) s s ) s Y m
2 1,80 503 | 108 x©
% 3
- s T N 2,15 60,0 | 130 | 393 | 49,1 [ 222 | 278 | x®
P ; zwietrzelina gliniasto - 'n_c
] N kamienista tupka ilastego (it z w KWgk(i+okrt)
g z okruchami fupka ilastego) E Vb D <0 19.0 0.9 0.9 0.9 Y
S & 1,94 540 | 117 x©
[}
zwietrzelina piaszczysto - 2 1,85 314 | 886 [ 1107 | 658 | 822 | x®
kamienista piaskowca (piasek =
drobny zagliniony z okruchami Ve KWpc(Pd-+okrpc) 0,70 14,0 0,9 0,9 Y m
piaskowca) 167 283 o
s Il X

zal. 4



“GEOPROJEKT SLASK?”

T
Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

RODZAJE GRUNTOW

NASYPOWE
nN nasyp niebudowlany
nB nasyp budowlany

HG-hatda gérnicza

RODZIME MINERALNE
a) grunty skaliste

ST skata twarda
SM skata miekka

b)nieskaliste
w zwietrzelina @
KWg zwietrzelina } '%
Wg zwietrzelina gliniasta E
KWg zwietrzelina gliniasta =~
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
z 2wir e
Zg 2wir gliniasty § g
Po pospétka 5.8
Pog pospéika gliniasta
Pr piasek gruby £ o
Pd piasek drobny 'g 'é
Pd piasek $redni .§ 8
Pn piasek pylasty 5 ©
Pg piasek gliniasty '\
ITp pyt piaszczysty
P pyt o
Gp glina piaszczysta §
G glina Z_
Gn glina pylasta > g
Gpz glina piaszczysta zwigzla _g
Gz glina zwiezla 2
Gnz glina pylasta zwigzta g
Ip it piaszczysty ©
| it
In it pylasty %

|STANY GRUNTOW

a) _grunty skaliste
L skata lita

Ms  skata malo spekana
Ss  skala srednio spekana
Bs  skata bardzo spekana

b) _grunty niespoiste
In luzny

Srednio zageszczony
A zageszczony

C) grunty spoiste
pt.  plynny
migkkoplastyczny

pl plastyczny
tpl  twardoplastyczny
pétzwarty

W zwarty

d) _wilgotno $¢ gruntéw
Su suchy

matowilgotny
w wilgotny
nw nawodniony

ORGANICZNE- RODZIME
H grunt préchniczny 2%<lom<5%
Nm  namut - 5%<lom<30%
T  torf - 30% <lom
Gy  gytia-namut 0 zaw. CaCO3> 5%
WK wegiel kamienny | WB wegiel brunatny

Inne
N nawierzchnia
P podbudowa
Tr  trylinka
Bc  beton cementowy

Kp kostka piaskowcowa
Kb kostka betonowa

Kg kostka granitowa

Kk kostka klinkierowa
Bs  beton smotowy Kba kostka bazaltowa
Ba beton asfaltowy

Kr  kruszywo

SYMBOLE DODATKOWE

a) symbole stratygraficzno-
genetyczne (wg PN-79/G-09010)

Qy  Cazwartorzed - holocen

Qp  Cawartorzed - plejstocen

T Trias

Tr Trzeciorzed
C Karbon

K Kreda

b). symbole petrograficzne skat

sw siwak \'w  wapien
pc  piaskowiec \ gt granit
mc  mutowiec \ zl Zlepieniec
m  margiel \d dolomit
ic itowiec \ cm cement
It itotupek

ti tupek ilasty
b tupek
tp  tupek piaszczysty

c) symbole gruntéw antropogenicznych

i innych sktadnikéw nasypow
B - beton, c-gruz ceglany, g-gruz, dr -kawatki drewna,
twk - tupek weglowy, wk - okruchy wegla , mwk - miat
weglowy, pwk - pyt weglowy, pc -okruchy piaskowca, k-
kamienie, kp-kamieri piecowy, ok .-dpady komunalne, sm
smota, sph -spieki hutnicze, sp - spieki, szm - szmaty,
szk - szklo, szl -szlaka, $m - smieci, 2zl -zuzel, zo-
zelazo, cm -cement

OBJA SNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI U ZYTYCH NA KARTACH

1 -nr wiercenia (otworu)
220,25 -rzedna wiercenia(terenu) m npm
Oprébowanie
(otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne)
-prébka o naturalnej strukturze (NNS)
-prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
-prébka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu
-swobodny poziom wody gruntowej

-piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
2 ustalony w czasie wiercenia, gtebokos¢ w m ppt

-nawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos$c w m ppt

-grunt nawodniony

-grunt mokry

-sgczenia wody

Oznaczenie rodzaju bada r i sondowa r

X -$cinarka obrotowa (TN)

-sonda cylindryczna (SPT)

~~~20

M
Lt

Rodzaj sondowania
ITB-ZW -udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana

SC -cigzka wbijana

ST - wkrecana

Charakter wysadzinowo $ci gruntu

GN grunt niewysadzinowy
GW grunt watpliwy
GMW grunt mato wysadzinowy
GBW grunt bardzo wysadzinowy

Inne oznaczenia

Rodzaj $widra

2/2  ilos¢ wateczkowari
+ domieszki
| grunt na pograniczu
/I przewarstwienie
p-p. przeciecie z przekrojem
1} nr warstwy geotechnicznej

Sz $wider rurowy do wiercenia okretnego
szl $wider rurowy do wierceri udarowych
dt diuto
SRd swider rdzeniowy

SS $wider spiralny
k koronka wiertnicza

Zatl.nr5




ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJINYCH

Temat: Psa I
rY Zestawit: inz. Joanna Jarczyk nr arch 13870b/17
ANALIZA UZIARNIENIA KONSYSTENCJTA
Pobrana prébka Badania makroskopowe CECHY FIZYCZNE
Zawartoéé frakeji [%] Granice g lg >
3 N 2
g g 3 g
N o = 5 k=) 1% o
. < Belgs| ¢ = 2| =
5 S = & 52| 2% = g g E 5 K
& w H 5 o 2 s 22| &% 3 3 z 3§ 5 %
£ B = £ Q g S g S & 3 3 2 =
£ Sl s | 58| 8 2 |5 g1 3 A
< Rodzaj gruntu i barwa 5 Y & N £ s 2 g g 2 ©
5 = S | < Y = g < g g 25
o 3 = = S 8 N ) 3 ] N Pl
o 8 = 8 & £ o % 2 = 3 gt §
:}é g N § < 38 z o 5 I A Wn P Ps w, W, I I wP
3 X e 3 S ~ & o o
5 K R N 10 o o
P [4 3 3 o o, =3 s s
z [ x 5 R R < [%] [%) lg/cm’] | [g/cm’] [%] [%] [%]
1. 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 1 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
1,3 NwW Gnz Jj-.brazowo-szara w 0/1 tpl 214
17 NwW Nmg//PsH szaro-brunatna w nw mpl z-90 | 37,6
2.2 NwW Gz Z6to-j.szara w 1/2 tpl 211
2,6 NwW 6m/T szara i c.szara w 3/4 | pl/mpl 249
11 24 NwW 6mn j-szaro-brazowa w 1/2 tpl 19,6

zal. 6
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