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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje zamierzenie budowlane budowy kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej (sieci i przylaczy) i przebudowy wodociggu w gminie Psary, w sotectwach Grodkow
i Psary.

Przedmiotowa inwestycja jest czeScig zadania pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
i przebudowa sieci wodociggowej w gminie Psary” podzielonego zgodnie z wlasciwoscig organow
administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach obiektow i1 robot budowlanych. Niniejszy
projekt budowlany obejmuje cze$¢ zamierzenia budowlanego usytuowanego na terenie kolejowym

zamknigtym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i lokalizacja inwestycji.
Istniejace uzbrojenie w rejonie lokalizacji inwestycji stanowia:

e podziemne:

sie¢ wodociggowa,

—  kable niskiego napiecia,

kable teletechniczne,

kanalizacja deszczowa,

e naziemne:

napowietrzne linie elektroenergetyczne,

nasypy i tory kolejowe,
—  jezdnie drog,

— rowy odwadniajace.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminie Psary, powiat bedzinski, woj. $laskie,
w sotectwach Grodkow i Psary, na dziatkach nr 250, 2546/14, 156/4. Przekroczenie toru linii
kolejowej nr 183 relacji: Dabrowa Gornicza Zabkowice — Bedzin Grodziec w km 12,414; 12,415;
13,510; 14,376; przebieg w terenie zamknigtym w km od 12,414 do 12,455; od 12,652 do 12,705 oraz
13,752.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiorki obiektow budowlanych, teren
wraz z nawierzchniami zastang uporzadkowane i przywrocone do stanu pierwotnego po wykonaniu

robot ziemnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Projektuje si¢ rurociggi kanalizacji sanitarnej, tlocznej oraz wodocigg w rurach ochronnych w

miegjscach przekroczen toru kolejowego.



b) Sposob odprowadzania $ciekow.
Scieki sanitarne z terenu gminy Psary zostang doprowadzone siecig rurociggéw ttocznych do
oczyszczalni $ciekow, projektowanej odrebng inwestycja, zlokalizowanej na terenie gminy. Dalszy
przebieg (poza terenem zamknigtym) projektowanej kanalizacji ujety zostal w odrgbnych
opracowaniach pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej 1 przebudowa sieci
wodociggowe] w Gminie Psary” — projekt budowlano-wykonawczy: Grodkow, ul. Kolejowa, ul.
Lesna, Psary, ul. Polna; ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i przebudowa sieci
wodociggowej w Gminie Psary” — projekt budowlano-wykonawczy: Psary, ul. Kolejowa, ul. Irysow;
oraz ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie

Psary” — projekt budowlano-wykonawczy: Psary, ul. Zwyciestwa, Grodkow, ul. Kolejowa.

¢) Uklad komunikacyjny.
Nie dotyczy.

d) Sposéb dostepu do drogi publiczne;j.
Nie dotyczy.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu (obiektu budowlanego).

i.  Rurociagi sieci kanalizacji tlocznej; dtugos¢ catkowita: L = 165 m, w tym:

*  Rura PEHD Dz75mm; L = 79 m, w rurze ochronnej PE-RC Dz125mm, L. = 35,9 m,
*  Rura PEHD RC Dz160mm; L = 86 m, w rurze ochronnej PE Dz250mm,

ii.  Rurociagi przylaczy kanalizacji tlocznej; dtugos¢ catkowita: L= 111 m, w tym:

Rura PEHD Dz40mm; L= 18 m,
*  Rura PEHD Dz63mm; L =93 m,

iii.  Wodocigg — rura PEHD Dz160mm; dlugos¢ catkowita: L = 79 m, w rurze ochronnej PE-RC
Dz250mm, L =32 m.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
Nie projektuje si¢ nowego ukladu zieleni. Po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie

przywrocony do stanu pierwotnego.

4. Zestawienia.

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych: nie podaje si¢ ze wzgledu na

liniowy obiekt budowlany.

Powierzchnia drog, parkingéw, placéw i chodnikéw: brak.

Powierzchnia biologicznie czynna: brak.

Powierzchnie innych cze$ci terenu: brak.




5. Informacja o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dla terenu kolejowego zamknigtego, na ktorym zlokalizowana jest cze$¢ przedsigwzigcia, wydana
zostala decyzja Wojewody Slaskiego nr 9 / 2019. Decyzja ta ustala lokalizacje inwestycji celu
publicznego dla: ,,budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przebudowy sieci wodociggowe;j
w Gminie Psary”, projektowanej na dziatkach gruntu: dz. nr 156/4, k.m. 1, dz. nr 2546/14, k.m. 3,
obreb Psary i dz. nr 250, k.m. 1, obreb Grodkow, w granicach terenow zamknigtych.

Zgodnie z zapisami decyzji o lokalizacji celu publicznego, w zakresie wymagan dotyczacych ochrony
srodowiska, inwestycja nie moze narusza¢ rownowagi przyrodniczej i utrudniaé prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami $rodowiska, zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony
srodowiska. Wszelkie ewentualne kolizje zieleni wysokiej lub $redniej z zamierzong inwestycja,
wymagaja uzyskania stosownej zgody Wojta Gminy Psary na jej usunigcie. Ponadto projekt
budowlany musi zawiera¢ rozwigzania zabezpieczajace poszczegdlne komponenty Srodowiska
metodami technicznymi w taki sposob, aby inwestycja nie stwarzata zagrozenia dla warunkow
zdrowia i zycia ludzi zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

W zakresie wymagan dotyczacych ochrony interesow o0sob trzecich nie moze zosta¢ naruszony
uzasadniony interes, w szczego6lnosci poprzez: pozbawienie dostepu do drogi publicznej; pozbawienie
mozliwosci korzystania z urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej, doptywu $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi; ponadnormatywne ucigzliwosci powodowane przez
hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie; ponadnormatywne zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby. Przed kazdym wej$ciem na teren, ktdry nie jest we wiladaniu inwestora
nalezy uzyska¢ zgode wtasciciela tego terenu.

Na dzialkach nr 156/4 i 250 projektuje si¢ rOwniez przytacza kanalizacji sanitarnej, dla ktérych nie jest
wymagane ustalenie warunkéw zabudowy.

Planowana inwestycja nie narusza warunkoéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
ustalonych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do lokalizacji obiektu

infrastruktury techniczne;.

6. Informacja o zabytkach.

Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

7. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego.

W obszarze objetym inwestycjg nie ustanowiono terenu gorniczego.



8. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowane;j

kanalizacji i jej otoczenia.

Zgodnie z obowigzujagcym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zmianami),
przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziaty-
wac na srodowisko. Przedmiotowa inwestycja jest czeScig wigkszego przedsigwzigcia, dla ktorego wy-
dano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: WO0S.4260.44.2017.IL z dnia 25.10.2017 r.
Nie przewiduje si¢, w ramach budowy projektowanej kanalizacji sanitarnej, wycinki zieleni, dla ktorej
jest wymagane zezwolenie na usunig¢cie lub dokonanie zgloszenie usunigcia, zgodnie z ustawg
o0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916).

Zamierzenie nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu gleby i wod podziemnych i powierzchniowych —
rurociagi kanalizacji beda wykonane (faczone) w sposob szczelny.

Na etapie budowy nie mozna w pelni wykluczy¢ okresowego oddziatywania na walory przyrodnicze.
Nie bedzie to oddziatywanie znaczace, gdyz prace prowadzone beda gtownie metodg przewiertu stero-
wanego, a po ich ukonczeniu teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Minimalizacj¢ poten-
cjalnych oddzialywan zapewnia odpowiednia organizacja robdt oraz postgpowanie z urobkiem pod-

czas robot ziemnych.

W trakcie realizacji inwestycji wymagane bedzie:
e uzywanie wylgcznie catkowicie sprawnego sprzetu,
e zabezpieczenie wod oraz gleby przed ewentualnym zanieczyszczeniem substancjami ropopo-

chodnymi pochodzacymi ze sprzetu budowlanego.

Rozwigzaniami chronigcymi srodowisko w trakcie eksploatacji projektowanych obiektow sa:
e przewidziane do zastosowania rozwigzania technologiczne, techniczne i materiatowe zapew-
niajace szczelnos¢ (w tym: stosowanie materiatdbw posiadajacych wymagane aprobaty tech-
niczne i atesty),

o wlasciwa obstuga eksploatacyjna.

Realizacja inwestycji nie bedzie zrodtem:
e transgranicznego oddzialywania na srodowisko,
e oddzialywania na obszary i obiekty podlegajace ochronie na podstawie ustawy o ochronie

przyrody z dn. 16.04.2004, w tym na istniejace, planowane oraz potencjalne obszary Natura

2000,

e niekorzystnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne,



¢ koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Projektowane obiekty budowlane nie stanowig zagrozenia dla higieny oraz zdrowia ich uzytkownikoéw

1 otoczenia.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Okreslenia obszaru oddziatywania sieci sanitarnej dokonano na podstawie ustaw i przepisow technicz-

no — budowlanych, a w szczegdlnosci:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, ze
zm.),

3) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych

znaczgco oddzialywac na srodowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839, ze zm.)

Zasigg obszaru oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane, ogranicza si¢ do granicy dzialki zajetej pod inwestycje oraz do dzialek sgsiednich,
gdzie jest ona kontynuowana, tj. dz. nr 250, 253 1 256/2, obrgb Grodkow, oraz dz. nr 156/4, 54, 105/2,
156/3, 2546/14, 162/4, 2546/13 1 2546/21, obrgb Psary.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Dla projektowanego obiektu liniowego - kanalizacja sanitarna, nie sg okreslone wymagania dotyczace
ochrony przeciwpozarowe;.
11. Inne niezbe¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
1) Strefa przemarzania gruntu.

Gmina Psary znajduje si¢ w II strefie przemarzania gruntow, gdzie gleboko$¢ przemarzania gruntu

wynosi 1,0 m p.p.t., zgodnie z normg PN-1981/B-03020.
2) Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego.

Projektowana sie¢ kanalizacji bedzie shuzy¢ do odprowadzania $ciekow sanitarnych z posesji
zlokalizowanych na terenie gminy Psary, objetych odrebnym opracowaniem, na projektowana odrebng
inwestycja, oczyszczalni¢ $cieckow w Psarach. Modernizacja istniejacej sieci wodociggowej polegac
bedzie na budowie nowych odcinkow wodociagu i likwidacji starej sieci (poprzez unieczynnienie) dla

posesji w gminie Psary.



3) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

A. Opinia geotechniczna.

W budowie geologicznej badanego obszaru udziat biorg utwory czwartorzedowe 1 karbonskie.
Karbon (Wizen — Namur) reprezentowany jest przez zwietrzeliny gliniasto — kamieniste tupkow
ilastych. Czwartorzed reprezentowany jest przez ptaty wodnolodowcowych piaskow z wkladkami
glin, gliny, gliny pylaste, piaszczyste oraz pyly i namuly. Powierzchnia terenu przykryta jest warstwa
nasypow niebudowlanych oraz lokalnie gleby.

Warunki wodne. Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym lub lokalnie o zwierciadle

napigtym nawiercono w serii piaskow $rednich i piaskow S$rednich zaglinionych, w serii glin
piaszczystych jak rowniez w nasypach na zréznicowanej gtebokosci od 1,0 do 1,9 m ppt. Poziom wéd
gruntowych ustabilizowat si¢ na glebokosci 0,8 — 1,9 m ppt, Stwierdzono rowniez sgczenie w serii glin
pylastych przewarstwianych piaskiem pylastym na glebokosci 2,1 m ppt. Poziom ten moze ulegaé
znacznym wahaniom w zaleznosci od pory roku oraz dlugosci i1 intensywnosci opadow
atmosferycznych. Generalnie w podtozu dokumentowanego terenu wystepuja dobrze przepuszczalne
nasypy 1 piaski, potprzepuszczalne gliny, pyly i namuty.

Warunki gruntowe. Dla scharakteryzowania warunkoéw gruntowych podtoze podzielono na

nastepujace warstwy geotechniczne:

o Warstwa I to nasypy niebudowlane o mieszanym i niejednorodnym sktadzie: piasek
sredni, piasek drobny, piasek gliniasty, glina, zwir, tupek, kamienie, okruchy ceglty, okruchy betonu,
okruchy asfaltu.

o Warstwa Il  to piasek Sredni, piasek $redni zagliniony, piasek $redni ze zwirem, piasek
sredni z pytem, wilgotne i mokre, $rednio zageszczone o przyjetym $rednim stopniu zageszczenia
ID =0,50.

e WarstwaIllla to namuly gliniaste przewarstwiane piaskiem $rednim prochnicznym,
migkkoplastyczne o przyjetym Srednim stopniu plastycznosci IL=0,60.

o Warstwa IIIb to pyly przewarstwiane gling pylasta przewarstwiane piaskiem S$rednim,
mickkoplastyczne o przyjetym $rednim stopniu plastycznosci IL=0,70.

e Warstwa Illc to gliny piaszczyste przewarstwiane piaskiem srednim, pyly przewarstwiane
gling pylasta przewarstwiane piaskiem srednim, gliny piaszczyste, gliny pylaste na granicy pylu,
plastyczne o przyjetym $rednim stopniu plastycznosci 1L=0,40.

o Warstwa IlIld to gliny pylaste zwigzle, gliny pylaste przewarstwiane piaskiem pylastym,
pyly, gliny pylaste przewarstwiane piaskiem drobnym, gliny pylaste zwigzle, pyly przewarstwiane
gling pylasta przewarstwiane piaskiem S$rednim, gliny pylaste przewarstwiane pylem,
twardoplastyczne o przyjetym $rednim stopniu plastycznosci 1L=0,20.

e Warstwa Ille to gliny pylaste zwigzle, potzwarte o przyjetym srednim stopniu plastycznosci

IL<0.



o Warstwa IVa to zwietrzelina gliniasto — kamienista tupka ilastego wyksztalcona w postaci
itow z okruchami tupka ilastego, twardoplastyczna o przyjetym Srednim stopniu plastycznosci
1L=0,07.

o Warstwa IVbh to zwietrzelina gliniasto - kamienista tupka ilastego wyksztalcona w postaci
itow z okruchami tupka ilastego, potzwarta o przyjetym srednim stopniu plastycznosci IL<O0.

e Warstwa IVc to zwietrzelina piaszczysto - kamienista piaskowca wyksztalcona w postaci
piaskoéw drobnych zaglinionych z okruchami piaskowca, wilgotna, zaggszczona o przyjetym Srednim
stopniu zageszczenia ID = 0,70.

W podtozu dokumentowanego terenu pod warstwa gleby nawiercono grunty zréznicowane pod
wzgledem rodzaju i stanu. W przypowierzchniowej partii terenu na gtebokosci od 0,0 — 2,0 m ppt. za-
legaja nasypy niebudowlane warstwy 1. Podscielone sg stabonosng i $cisliwa warstwa Illc oraz nosny-
mi i Srednio $cisliwymi warstwami IIId i Ille, no$ng i mato $cisliwag warstwa Il oraz warstwg [Vc. W
dolnej czesci profilu wystepuja nosne i mato $cisliwe warstwy [Va i IVb. Lokalnie w profilu wystepu-
ja stabonosne i $cisliwe grunty warstwy IlIb oraz organiczne warstwy Illa. Rozpoznanie gruntu byto
prowadzone punktowo.

W przypadku obecno$ci gruntow gliniasto-kamienistych w wykopie wymaga¢ nalezy od wyko-
nawcy szczegodlnej uwagi przy realizacji prac ziemnych. Powinna by¢ ona skoncentrowana na niedo-
puszczeniu do nawodnienia wspomnianych gruntow. Moze to bowiem pogorszy¢ warunki nosnosci.
W istniejacej sytuacji zaleca si¢ prowadzenie robot ziemnych w okresach suchych i przy zapewnio-
nym odprowadzeniu wod opadowych zgodnie z normg PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.

W robotach ziemnych nalezy rowniez uwzgledni¢ urabialno$¢ gruntow warstw IVa, IVb i IVe
(wg PN-B-06050 6-7 kategoria urabialnosci). Kategori¢ urabialnosci dla ww. warstw okre$la si¢ na
VII (Skatly trudno urabialne).

W przypadku uktadania kanalizacji na gruntach warstw Illa i IIIb proponuje si¢ je czesciowo wy-
bra¢ i zastapi¢ odpowiednio zageszczong podsypka piaskowo — zwirowa.

Warunki gruntowe przyjmuje si¢ jako proste, natomiast projektowang inwestycje zaliczono do II

kategorii geotechniczne;j.

B. Sposo6b posadowienia obiektu budowlanego.

1. Wytyczne wykonania rurociggéw - roboty ziemne.

a. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie tras¢ projektowanych kanatow
oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia w porozumieniu z jego wilascicielem.

b. Warunki prowadzenia robot w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu podaje si¢ w projekcie tech-
nicznym.

c. Ziemia z wykopdéw (nadmiar ziemi) bedzie odpadem wytworzonym w czasie robot przez ich wy-

konawce. Kod odpadu: 17 05 04 ,,Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niZ wymienione
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w 17 05 03”. Nadmiar ziemi, ktory nie mozna bedzie wykorzysta¢ w miejscu prowadzenia robot
musi by¢ przekazany do unieszkodliwienia lub odzysku firmie posiadajacej wymagane prawem
zezwolenia.

Nadmiar ziemi z wykopow oraz inne wytworzone odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w przy-
gotowanych do tego celu miejscach lub zaladowywac¢ bezposrednio na samochody i wywozi¢ w
celu przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajgcym zezwolenie wyma-
gane prawem.

W przypadku koniecznosci odwadniania wykopow, metode odwadniania nalezy ustali¢ w porozu-
mieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na etapie realizacji inwestycji.

W przypadku posadowienia rurociggu w nieno$nych nasypach tworzacych podtoze Scisliwe, ktore

mogg powodowac zroznicowane osiadanie, zajdzie potrzeba ich modyfikacji, to jest dogeszczenia

lub wymiany na zageszczong podsypke piaskowo - zwirowg (z pospotki). Zageszczenie gruntu
nasypowego w podtozu lub wykonanej podsypki piaskowo - zwirowej winno wynosi¢ 1p>0,65.

Po wykonaniu wykopu, dno nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni i wyrowna¢ do wymaganego

spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie z dowigzaniem do reperéw ustalonych przez

geodete.

* Rurociagg kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm, za-
geszczanej do Is =1,0 (wg zmodyfikowanej metody Proctora) w pasach drogowych i do Is= 0,97
poza pasami drogowymi. Obsyp boczny rur i zasyp z piasku, pospotki wyprowadzony 30 cm
nad wierzch rury warstwami 15 cm, zageszczany do Is = 1 w pasach drogowych i do Is = 0,95
poza pasami drogowymi.

* Miejsca potaczen wodociagu nalezy utozy¢ w wykopie na podtozu piaskowym 0,25 m z petna
obsypka piaskowa do wysokosci 25 cm. Zasypka wodociagu po wykonaniu prob cis§nieniowych
powinna by¢ prowadzona r¢cznie z zaggszczeniem warstwowym przy 85 — 90% wg zmodyfiko-
wanej proby Proctora.

Materiat do podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ czastek powyzej 20mm, materiat nie

moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Po wykonaniu prob cisnieniowych i petnej obsypki rurociggu dokona¢ oznaczen trasy prowadze-

nia wodociggu specjalng taSmg informacyjng przewidziang do wykrywaczy metalu.

Odtworzenie nawierzchni odcinkdéw rurociggow prowadzonych w pasach drogowych nalezy wy-

kona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez zarzgdcow drég. Rozwigzania odtworzenia na-

wierzchni podaje si¢ w projekcie technicznym.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
instalacyjnych” czg¢s¢ 11 — Instalacje sanitarne i przemystowe — M.B. i PM.B. wydanie 1988 r. oraz

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" zeszyt nr 9.
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1.  Minimalna szeroko$¢ wykopow pod komory robocze (w $wietle umocnienia) powinna by¢ dosto-
sowana do zastosowanej technologii wykonania przewiertu.

m. Komory przewiertowe nalezy umiesci¢ w odleglosciach minimalnych od osi toru wg czgsci rysun-
kowej projektu zagospodarowania terenu.

n. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie (koparkg) i recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziem-

nego, po jego wczesniejszym zlokalizowaniu, pod nadzorem zarzadcy tego uzbrojenia.

11. Wytyczne wykonania rurociagdw — wykonanie kanatow.

a. Montaz rurociggow moze by¢ prowadzony tylko w odwodnionym wykopie, zgodnie z szczegdto-
wymi zaleceniami producenta.
b. Rurociagi nalezy uktada¢ w linii i przy zachowaniu odpowiedniego spadku, zgodnie z profilami

podtuznymi.

c. Rury nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, wg zalecen produ-
centa rur. Przewody uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie oznaczen identyfikacyjnych rur.
d. Otwarte kofce niewykonczonych rurociggéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszcze-

niem na koniec kazdego dnia roboczego i na okres przerwy w robotach na danym odcinku.

o

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

=H

Po montazu sie¢ wodociagowa podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa, wyplukaé
i zdezynfekowaé. Po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztgczy rurocigg napelni¢ woda
i przeprowadzi¢ probe cisnienia na 1,5 maks. ci$nienia roboczego, lecz mniej niz 1 MPa. Probe
szczelnosci wodociggu wykonaé przed catkowitym zasypaniem zgodnie z PN-81/B-10725. Po
wykonaniu proby szczelno$ci wodociggu nalezy doktadnie przepluka¢ az do momentu, kiedy
w probkach wody nie bedzie zanieczyszczen statych i zabarwien wody. Nastepnie wodociag
nalezy zdezynfekowaé poprzez dawkowanie wody chlorowanej o zawarto$ci minimum 50 mg
Cl,/dm® przy powolnym napehianiu rurociggu. Po uptywie 24 godzin rurocigg ponownie
przeptukac czysta woda.

g. Po wykonaniu kolektora ci$nieniowego nalezy podda¢ go probie na cisnienie wg obowigzujace;j
normy jak dla sieci wodociggowych (zgodnie zPE-EN 805, PN-EN805/AP1) oraz

obowigzujacymi przepisami.

ii.  Wytyczne wykonania rurociagdw — przewierty sterowane.

a. Przewiert nalezy zastosowa¢ w miejscu przejscia pod torem kolejowym - wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu i na rysunkach profili podluznych. Po wykonaniu przewiertu nalezy wy-
kona¢ probe szczelnosci.

b. Przewiduje si¢ stosowanie przewiertu sterowanego HDD (horyzontalnego) przy przekroczeniach

w dz. nr 156/4 (km 14,376) 1 2546/14 (km 13,510).

12



c. Przewiert sterowany rurg przewiertowa/ochronng PE-RC SDR 17 przewiduje si¢ do zastosowania
przy przekroczeniach w dz. nr 250 (km 12,414, 12,415).
d. Poza przewiertami pod torem, gldwne ciagi rurociggéw rowniez beda wykonane za pomoca prze-

wiertow sterowanych. Na rysunkach PZT wskazano lokalizacj¢ komor przewiertowych.

4) Warunki wykonania robét na terenie kolejowym.

Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na wejécie i prowadzenie robot na terenie
kolejowym w PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Czestochowie.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkow wydanych przez instytucje uzgadniajgce
i dokonujace odbiorow technicznych.

Przejscie pod torami kolejowymi wykona¢ metodg przewiertu sterowanego / horyzontalnego.
Zaglebienie rurociggow pod torem wyniesie min. 1,5 m ponizej glowki szyny (do gornej krawedzi

rury ochronnej) oraz min. 0,5 m od dna rowu odwadniajacego (wg rys. profilu podtuznego nr 2a-2d).

Warunki dodatkowe:

1. Wszelkie roboty w obrgbie toréw kolejowych prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
Sekcji Eksploatacji Dgbrowa Gornicza Zabkowice.
2. W przypadku kolizji lub uszkodzenia kabli (infrastruktury podziemnej) — zabezpieczenie

na koszt 1 staraniem inwestora.

3. Wszystkie prace ziemne w rejonie torow kolejowych musza by¢ prowadzone zgodnie ze
sztukg budowlang.
4. W miejscach, gdzie znajdujg si¢ elementy systemu odwodnienia prace nalezy prowadzi¢

tak, aby system odwodnienia byt drozny.

5. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

BN — 80/8939 — 17 - “Przeprowadzanie rurociaggow i kabli pod torami kolejowymi”,

* BN — 75/8846 — 01 - “Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodoéw
rurowych”,

* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych,

* rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i1 ich

usytuowanie.

Teren prac nalezy uporzadkowa¢ oraz przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Branza sanitarna

Dot. DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCIJI PN.
»,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ | PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ W GMINIE PSARY”

Miejscowosci Grodkéw i Psary w gminie Psary, km od 12,414 do 12,455; od
12,652 do 12,705; 13,510; 13,752; 14,376; linii kolejowej nr 183 relacji: Dgbrowa
Goérnicza Zabkowice — Bedzin Grodziec.

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania
terenu zostal wykonany w sposob zgodny z wymaganiami aktualnych norm, przepiséw oraz

z zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: ........ccoceevvveviiieninnns

Projektant sprawdzajacy: ......ccccceevviieeennnnnnnee.
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ALFA Bozena Habrajska ul. Zeliwna 38, 40-599 Katowice

Ngzwa : ,Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przebudowa sieci
zamierzenia wodociggowej w Gminie Psary”
budowlanego: a9 ) ry
Adres obiektu Miejscowosci Grodkéw i Psary w gminie Psary, km od 12,414 do 12,455; od 12,652 do
. 12,705; 13,510; 13,752; 14,376 linii kolejowej nr 183 relacji: Dabrowa Gornicza
budowlanego:

Zabkowice — Bedzin Grodziec.

Kategoria obiektu

budowlanego: Xxvi

Element projekiu Zataczniki projektu budowlanego

budowlanego:
GMINA PSARY
Inwestor: ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Potwierdzam zgodno$c¢ z oryginatem
wszystkich kserokopii zamieszczonych w projekcie




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

s»Budowa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej i przebudowa sieci wodociagowej w Gminie Psary”

Miejscowosci Grodkow i Psary w gminie Psary, km od 12,414 do 12,455; od 12,652 do 12,705;
13,5105 13,7525 14,376 linii kolejowej nr 183 relacji: Dabrowa Goérnicza Zabkowice — Bedzin
Grodziec.

Inwestor:
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Rafal Gérny
Nr upraw. OPL/1349/PBS/17

spec. inst. w zakresie sieci, (...)
wodociagowych i kanalizacyjnych

ul. Zeliwna 38
40-599 Katowice



I. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych robot.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodza:

Wytyczenie rzednych geodezyjnych.

Przygotowanie podtoza gruntowego.

Wykopy kontrolne.

Wykopy pod komory przewiertowe.

Wykopy pod utozenie przytgczy kanalizacji sanitarnej.

Prace wykonczeniowe - uporzgdkowanie i przywrdcenie terenu budowy do stanu sprzed
budowy.

Kolejno$¢ robdt zostanie okreslona w harmonogramie realizacji inwestycji opracowanym przez
Wykonawce robét i zatwierdzonym przez Inwestora.

II. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Droga kolejowa z rowem odwadniajgcym,;

Droga;

Sieci uzbrojenia terenu: kable teletechniczne, elektroenergetyczne, gazociagi, kanalizacja
deszczowa.

III. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Tor kolejowy, po ktérym moze poruszac sie pociag;

Droga z chodnikiem, po ktérych odbywa sie ruch pieszo-jezdny;

Sieci uzbrojenia terenu, z ktorymi wystepuje skrzyzowanie na trasie projektowanych
rurociggow.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Przysypanie pracownikdow podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac w tym
wykopie.

Wpadniecie do wykopu podczas prac przy tych wykopach.

Potrgcenia przez pojazdy drogowe i szynowe podczas prac w rejonie pasa drogowego i toru
kolejowego.

Wykonywanie prac montazowych z udziatem diwigu — niebezpieczenstwo zwigzane
z zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniem dzwigu skutkujgce mozliwoscig
uderzenia, przygniecenia pracownikéw przez przedmioty spadajgce z gory.

Niewtasciwe  zabezpieczenie  wykopow w  godzinach  wieczorowo-nocnych -
niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopdw osdb bedacych w poblizu.

Prace przy czynnych instalacjach podziemnych — niebezpieczenstwo porazenia pradem,
poparzen i uszkodzen ciata przy wybuchu gazu.



V. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie
obowigzujgcych przepisach ogdlnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas
przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robodt wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi
i koczacymi dany zakres robdt budowlano-montazowych, nalezy stosowaé¢ odpowiednie
procedury zawarte we witasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz
pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktérymi wykonawca
zobowigzany jest sie zapoznac. Nalezy podkresli¢, ze wykonawca robét zobowigzany jest stosowac
wymagania odpowiednich, obowigzujgcych przepiséw, niezaleznie od przepisow cytowanych
w dokumentacji i uzgodnieniach, a ktorych aktualno$¢ powinien sprawdzi¢. Ponizej podano
podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw. Przed rozpoczeciem budowy i
robot nalezy zapoznaé pracownikéw z:

» dokumentacjg techniczng, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacja
budowy,

* wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

* zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu
i porzadku,

» obowigzkiem stosowania Srodkéw ochrony osobistej,

» obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

¢ obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi,
zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

e zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

» odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw BHP.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

*  Wszelkie wykopy wykonac z zabezpieczajacym rozparciem.

* Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

* Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby zapoznane
z przepisami BHP dotyczgcymi prowadzenia robdt budowlano-montazowych.

o Zastosowac¢ sie do instrukcji producentdw S$rodkéw chemicznych uzywanych
na budowie.

* Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony
w projekcie organizacji robét.

» Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczyé, oraz wyznaczy¢ strefy
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.



Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy
urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowac doktadny projekt organizacji
placu budowy.
Zakazuje sie transportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi.
Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.
Materiaty sktadowac na wyznaczonych, odpowiednio przygotowanych placach.
Odpady technologiczne sktadowaé w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji.
Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.
Obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych.
Zapewnienie okresowych przeglagdéw maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.
Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetmoéw przeciwuderzeniowych, szelek
bezpieczenstwa, okularéw ochronnych, ochronnikdéw stuchu.
Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robdt i stanowisk pracy.
Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych na budowie.
Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.
Zapewnienie statego i bezposredniego nadzoru nad pracg ludzi na budowie.
Zapewnienie biezgcych szkolen BHP dla pracownikéw wszystkich szczebli.
Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP.
Powotanie koordynatora BHP na budowie.
Zapoznanie wszystkich pracownikéw z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym wystepujgcym
na poszczegolnych stanowiskach pracy, podczas poszczegdlnych robot.
Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieoswietlonych wystarczajgco
Swiattem naturalnym.
Zapewnienie odpowiednich drég komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.
Zapewnienie wszystkim pracownikom biezgcej opieki medycznej ze strony lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych pracownikow.
Zapewnienie podrecznego sprzetu ppoz. w postaci gasnic i kocy gasniczych.
Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskie;j.
W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ telefon komérkowy oraz wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonow:

najblizszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

strazy pozarnej,

posterunku policji.



