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UKEAD SIEC] TN-CS Nazwa i adres Porawa bezpieczehstwa ruchu na drodze powiatowej nr 31467
- inwestycji dz. nr 10; 14/1; 5/1%, obreb Badkowo, jedn. ew. gmina Ptoty
Ochrona przeciwporazeniowa wg PN-IEC/60364-4-41 - szybkie samoczynne wylgczenie zasilania z czasem nie Orientacyjne dtugosci catkowite zastosowanych materiatow: Inwestor Zarzad Dro g Powiatowych
dluzszym niz 5 sek. a takze uziemienie konstrukcji stupow. YAKY 4%25 mm® - 39 m, YKY 325 mm® - 12 m ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice
Zastosowac stup y aluminiowe proste z wysiegnikiem dfugosci 1m i katem nachylenia 5°, wysokos¢ 6 m, z FeZn 30/4 - 22 m, catkowita dtugos¢ wykopu 22-7=15 m
podstawg przykrecang do fundamentu, z oprawg oswietleniowg LED o mocy 36W,dedykowang dla przejsé dia przecisk sterowany rurg gruboscienng ®50 mm - 7 m Tytut i skala Schemat ideowy sieci oSwietleniowej
pleszych, osadzong na wysiegniku oraz znak D6 przejscie dla pieszych ze swiatlem ostrzegawczym pulsujgcym.
. Dia wybudoyvane/ sieci na/gzyzrea//zowac program osywet/gn/a catonocnego. ) SCHEMAT IDEOWY ROZPATRYWAL ¢ACINIE 7 Gryfice, maj 2021 r. Program: ACAD 2008 LT/PL | Nr rys.
Zaczep montazowy pozwalajgcy na instalacje oprawy na wysiegniku o srednicy do 60mm przy pomocy dwdch PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr 1 - — - -
kotkéw M8, | klasa ochronnosci przeciwporazeniowey . Funkcja Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant Bogustaw Rysak ZAP/0098/PWOE/0L
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