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Sposéb usytuowania uziomu
promieniowego w wykopie kablowym.
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FnZn 20x4
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grunt

Sposéb utoZenia instalacji
uziemiajgcej wzdtuz frasy kabla.

do uziomu otokowego

XX ST RX TR
e

20m 20m

Uziom promieniowy w wykopie nie moze stykal sie
w Zadnym punkcie z powtokg kabla.
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uziemiacz
pionowy @12
L.p. Opis uziomu
Poziomy Pionowy
Bednarka 20x4 | Liczba szpilek | Dtugosé szpilki
(m) (m)
1 40 3 10
2 80 5 10
3 120 7 20
4 240 13 20
Ozn Wyszczegolnienie jedn. | llos¢ Uwagi
3 Bednarka stalowa ocynkowana 20x4mm m 40
2 Pret stalowy ocynkowany @ =12mm, diugosci 10m | szt. 3

Nazwa i adres
inwestycji

Poprawa bezpieczenstwa ruchu na drodze powiatowej nr 31467
dz. nr 10; 14/1; 5/1%, obreb Badkowo, jedn. ew. gmina Ptoty

Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych

ul. Pitsudskiego 18, 72-300 Gryfice

Tytut i skala

Sposob wykonania uziomu promieniowego
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