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1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZA STWIORB

Zakres niniejszej STWIORB obejmuje wszystkie czynnodci umozZliwidjgce i majgce na celu
wykonanie zewnetrznej sieci wody surowej od studni S1 na dziatce 36/6 w m. Piotrowo, obreb
0003 Chatawy do Stacji Uzdatniania Wody w m. Piotfrowo (SUW Piotrowo). Catkowita dtugose
rurociggu to 572,4 mb. Na trasie rurociggu znajduje sie droga powiatowa 4065 P (Brodnica -

Chatawy), ktéra rurocigg musi przekroczy¢ bez naruszania nawierzchni drogi.

1.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

o)) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na lokalizacje baz,

warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drdég dojazdowych a takze podejmie Srodki

ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwosciq
powstania pozaru.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podane sq w przez
producentdw tych materiatdéw i muszg by¢ w sposdb precyzyjny stosowane na budowie.

2.1 Sie¢ wody surowej

2.1.1 Rury ksztattki PE

Nalezy stosowad rury i ksztattki PE 100 SDR 17 (dla przewoddw ciSnieniowych wodociggowych)
szarej) tgczone metodq zgrzewania przy wykorzystaniu ksztattek elektrooporowych, zgodne z
normgq PN-EN 12201.

2.1.2 Armatura

Armatura powinna by¢ dopuszczona do stosowania w  budownictwie i odpowiadac
parametrom podanym w projekcie.

2.2 Skiadowanie materiatéow

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami  oraz
zanieczyszczeniami niezaizolowane kohcowki rur (ostaniac deklami, kapturkami ochronnymi).
Rury magazynowacé pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajgc je na
podktadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o
wysokosci do max 2 m. Rury polietylenowe sktadowane na budowie uktadaé na wyrbwnanym
podtozu piaskowym o grubosci min. 15 cm lub na podktadach drewnianych oraz chroni¢ przed
zawilgoceniem i promieniowaniem stonecznym, przykrywajgc-ostaniajgc ptachtami z brezentu
lub folii tworzywowych.

Rury chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Materiaty do potgczen odcinkdw czy elementdw oraz
wszelki osprzet przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia,
oraz materiaty przechowywacé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. Ksztattki, armatura:
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.
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2.3 Materiatl na podsypke, obsypke i zasypke wstepng przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszych WWIORB sq:

— grunt rodzimy
— grunt z dokopu - piasek sredni wg PN-86/B-02480,

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna
przewoddw powinien spetniac nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawierac¢ czgstek wiekszych niz 0,003 m,
— nie powinien by¢ zmrozony,
— nie powinien zawierac¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopdw potwierdzi Inzynier nadzoru
inwestorskiego.

3 SPRIET

Do wykonania robdét bedqgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

= Zuraw samochodowy do 4T,

= zgrzewarka do muf elekfrooporowych,

=  spawarka elekiryczna wirujgca 300A,

» wiertarka udarowa,

* wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 Mg,
» urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
= ubijak spalinowy 200 kg.

= wibromtot

= zageszczarka spalinowa do gruntu

= agregat prgdotworczy

4 SRODKI TRANSPORTU

Do fransportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowad nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

= samochdd skrzyniowy 5-10T
»  samochdd dostawczy do 0,9T
= ciggnik kotowy 50-60 KW

» przyczepa skrzyniowa 3,5T.

5 WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddédw wody surowej nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami  podanymi  w  ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805
wytycznymi producenta a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociqgéw z
tworzyw sztucznych” oraz i wymaganiami szczegdtowymi.
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5.1 Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskac¢ zezwolenie na

prowadzenie robdét ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robdt
nalezy uzyskac¢ zezwolenie odpowiednich organdw.

5.2 Wykonanie podtoza

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg.
Odnosi sie to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozina utozyé
bezposrednio na wyrdwnanym dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy
uktadac¢ na warstwie podsypki grubosci:

= 10 cm w normalnych warunkach gruntowych,
= 15 cmw gruncie skalistym i twardym
= 20 cm dla podsypki pod rurociggami tfechnologicznymi

W przypadku przewoddw o potgczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy
pod kielichem.

Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byé
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywad
warstwami o migzszo$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntdw stabych, takich jak torfy, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie
przygotowaé, np. przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetni¢ piaskiem.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowqg podsypkg.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyrdwnuije sie te réznice.

W sytuaciji, kiedy nastgpito fzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nhalezy uzupetnic te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610 oraz
punktu 5 normy PN-B-10725.

5.3 Ogodlne zasady montazu rurocigqgow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢c ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzeh - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zadlepek, korkdéw itp. Przed
zakohczeniem dnia roboczego bqgdZ przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konhce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rdéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg
w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekraczac¢ 10 cm.

5.4 Rurociqgi PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czedci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy

6
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przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkdw przewodu pokrywaty sie. Przewdd
po utozeniu powinien scisle przylegac do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 4 jego
obwodu. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy
zwrécic uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania,
ktéry dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - §rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna
warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje nastepujgce
wartosci ugiec:

20 x D (przy temp. + 20°C),
35x D (przy temp. + 10°C),
50 x D (przy temp. 0°C).

Jedli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac w
poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od fechnologii
wykonania ztgczy i innych weztdw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno
wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywacd sie na przygotowanym podtozu.

5.5 kqgczenie ruri ksztattek PE

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentdw.

Zgrzewanie czotowe

Igrzewanie czotowe — nie przewiduje sie (tqczenie elementdw rurociqgdw z wykorzystaniem
ksztattek elektrooporowych).

Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elekirooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa
sie przyciete prostopadle i oczyszczone konhcdwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez drut
oporowy, prad w okreSlonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta ztgcz. Operacja elekfrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy
unieruchomionych kohcdéwkach rur. Kazde ztgcze elekirooporowe ma ,swoje” parametry
zgrzewania. Sg one zapisane bqdZz na ztgczu w postaci nadruku, bqgdz w postaci kodu
kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w
ztgczu - elekirozgrzewarka. Niektére ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu
zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po zakohczeniu procesu
zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywad zgrzewania
okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjgé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementdw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z wymaganiami

W wiekszosci trudnych przypadkdw, takich jak przejscia pod drogami itp., przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych.

5.6 Polgczenia mechaniczne

Stosowane sg gtdwnie przy potgczeniach PE/stal, gdy tqczy sie sie¢ stalowq z PE. Stosowane
mogg by¢ réwniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowaq.

Nalezy stosowac potqgczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.
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5.7 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem -
chodniki

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcqg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych
pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢é rurami ochronnymi i
podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpodr.
Dla kazdego przypadku kolizii Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzbb uzytkownika i
uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i
teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca wykona przekopy
kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronna z
polietylenu. Kohce rury ochronnej nalezy uszczelnic gumowymi manszetami lub zastosowad
opaski termokurczliwe. Rury ochronne o dtugosci przekraczajgcej 15 m instalowane na
gazociggach Sredniego ciSnienia powinny by¢ wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy& poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowq dwudzielng tgczong na $ruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

Przejscia przewodu przez takie przeszkody terenowe powinny by¢é wykonywane w rurach
ostonowych. Rowniez przejscie pod drogg powiatowqg nr 4065 P wykonane by¢ musi w stalowej
rurze ostonowej - zgodnie ze szczegdtowym rysunkiem oraz wymogami zarzqgdcy drogi - bez
naruszania nawierzchni drogowe;.

Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodqg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢
rury stalowe lub PE o $rednicy umozliwiajgce] umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym
zapasem wolnej przestrzeni. Grubos$¢ Scianki rury ostonowej jest okreSlona w dokumentacii i
uzasadniona wzgledami wytrzymato$ciowymi. Przewdd musi by<& umieszczony wspdtosiowo z
rurg ostonowq lub w inny sposdb gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez
dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach
ochronnych na $lizgach. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jedli
jest to konieczne z uwagi na dtugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzic
probe szczelnosci.

Wewngtrz rury ostonowej przewdd powinien mieé podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiaé powstawanie ugieé. Rozstaw nalezy
przyjimowac¢ dla okredlonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugos¢ rury
ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem
(zarzgdzajgcym) obiektu. Kohcdwki rury ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowq i
zatozy¢ manszety zamykajgce dostep gruntu do wnetrza rury ostonowe;.

5.8 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stosownymi do materiatdw
stosowanych do budowy przewodow.

5.9 Montaz instalaciji elekirycznych

Roboty branzy elekirycznej nie wystepujg w trakcie realizacji tego zadania. W przypadku
odkrycia lub uszkodzenia niezinwentaryzowanych sieci elektrycznych nalezy powiadomi¢ ich
wtasciciela i naprawi¢ stosownie do obowigzujgcych w budownictwie ogdlnym norm i
przepisdw.

5.10 Obsypka i zasypka wstepna przewodow

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5
m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzic
warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas

8
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zageszczania nalezy zwréci¢ szczegding uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakohczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczen przewoddw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepnqg pozostatych czesci przewoddw wykonac do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rébwnego, co
najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac zasypke zasadniczg.

5.11 Oznakowanie frasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 25 cm, zagescic
grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasmg ostrzegawczg PVC z wktadkg metalowq. Kohcodwki tasmy
nalezy podtgczy¢ do elementdéw metalowych, np. zbrojenia.

6 KONTROLA JAKOSCI

Nadzér nad jakoscig wykonania robdt i ich petng zgodnoscig ze stosownymi polskimi i
europejskimi normami petni¢ bedzie powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru.

6.1 Materiaty

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordwnanie cech
materiatdw z wymogami rysunkdw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej
specyfikacji.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowanqg przez Inspektora Nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe
odbiordw Robdt.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wtasciwymi WTWIOR
oraz wymaganiami zawartymi  w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach
producentdw materiatdw i urzgdzen.

6.2.1 Przewody cisnieniowe z PE

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych
opracowanych przez COBRTI Instal.

6.2.2 Préby cisnieniowe przewodéw wody surowej

Préby szczelnosci wykonywad sukcesywnie w miare postepu robdt zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewoddw cisnieniowych, wtasciwym ich zaslepieniu
i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dtugo$¢ odcinka prébnego nie wieksza niz 300 m.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegdtowo przestrzegad nastepujgcych
warunkow:

= przewody nie mogq by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej
nie moze by<¢ nizsza niz 1°C,

* napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,
= temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

= po catkowitym napetnieniu wodq i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
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ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,

po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut

sprawdzac poziom ci$nienia.

Odcinki przewodu uktadane metodqg przecisku nalezy poddac prébie cisnienia przed
wprowadzeniem do przewiertu.

6.2.3 Ptukanie i dezynfekcja sieci wody surowej

Ptukanie wykonywaé nastepujgco:

7

Po zakonczeniu budowy sieci wody surowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci
nalezy dokona¢ ptukania wstepnego, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu
czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukac wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli
wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Dezynfekcja nastepuje po ptukaniu wstepnym i jej celem jest utlenienie substancii
organicznych oraz zanieczyszczeh mikrobiologicznych. Do dezynfekcji nalezy stosowad
podchloryn sody o stezeniu ca 15 % chloru w roztworze. Dezynfekowang sie¢ napetnic i
pozostawi¢ na ca 24 h. Po uptywie doby roztwér nalezy usung¢ z rurociggu i dokonac
dechloracji roztworu przed spuszczeniem do kanalizacji. llo§¢ stosowanego $Srodka
dechlorujgcego (wigzgcego powstaty w wodzie wypetniajgcej rurocigg wolny chlor) zalezy
od zawartosci wolnego chloru. Do dechloracii uzywac roztworu tiosiarczanu sodu.

Ptukanie kohcowe nalezy wykona¢ wodg czystq - wodociggowq (pitng) w ilosci rownej co
najmniej 2-krotnej objetosci zdezynfekowanego odcinka rurociggu.

Po zakonczonej dezynfekcji oraz ptukaniu kohcowym przed oddaniem rurociggu do
eksploatacji nalezy wykonac¢ badania mikrobiologiczne celem upewnienia sie o czystosci
wykonanego rurociggu.

ODBIOR ROBOT

7.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

7.1.1 Przewody cisnieniowe

Odbiory techniczne robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne PN-B-10725
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.1 Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
przewoddw PE

1.

7.2 Proby koncowe

Zakres Prob Kohcowych przewoddw cisnieniowych powinien by¢ zgodny z COBRTI INSTAL
Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, wrzesien 2001 r.

10
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7.3 Normy

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3:Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 805:2002 Laopatrzenie w wode wymagania dotyczgce @ systemow
zewnetrznych iich czesci sktadowych

PN-B-10725:1997 Wodociqgi Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowd

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe | badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesc¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074 -5:2002 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe | badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej
prostej i katowej] do rurociggdw kotnierzowych. Armatura z
oznaczeniem PN

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okrqgte do rur, armatury,
tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 2 Kotnierze zeliwne

PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosé

PN-EN 10216-5:2005 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje

PN-EN 10312:2004 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do tfransportu ptyndw
wodnych tqcznie z wodqg przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Warunki fechniczne dostawy

7.4 Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r.,

3. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpieh 2003 r.
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