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A
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 6,5Ogólne19gk10_2 prod. AUMA.dePrzekładnia kątowa2

 25,4

-

18sa10_2_f10 prod. AUMA.deNapęd 

ręczno-mechaniczny

1

 0,009Stal, 

miękka

17PN-85/M-82175 - M8Nakrętki sześciokątne o 

dominującym momencie 

obrotowym ze 

wstawkami nylonowymi

8

 0,002FeZn16ISO 7089 - 8 -200 HVPodkładka okr.11

 8,45345H15 

Śruba napędowa Tr 40x7

1

 0,111Stal, 

miękka

14BS 290 SKF - SKF 6006-2ZŁożyska kulkowe 

jednorzędowe osłonięte 

obustronnie SKF

2

 0,415Stal13 Oprawa łożyskowa 

spawana KPL

2

 2,356Brąz 

odlewniczy

12 Nakrętka Tr40x71

 0,018Stal, 

miękka

11PN-88/M-82181 - M10Nakrętki kołpakowe8

 0Stal, 

miękka

10PN-77/M-82008 - 2,1Podkładki sprężyste1

 0,002Stal, 

miękka

9PN-77/M-82008 - 10,2Podkładki sprężyste8

 0,032FeZn8ISO 4017  M10x35-8.8-B
Śruba

8

 0,004FeZn7ISO 7089 - 10  -140 HVPodkładka okr.16

 2,356Brąz 

odlewniczy

6 Nakrętka Tr40x7 LH1

 8,45345H5 

Śruba napędowa Tr 40x7 

LH

1

 0,079S235JR4 Pręt ustalający kw.10; 

L=180

4

 2,349 3 Korpus osłony nakrętki2

 56,4S235JR2 Nóż zasuwy1

 107,575 1 Korpus zasuwy1

UWAGI:MASA[kg]MATERIAŁPOZ.NR RYS. LUB NORMY
NAZWA CZĘŚCI:ILOŚĆ
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Zmiany:

Projektował:

Konstruował:

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Nazwa:

Nr rys.

Skala:
Format:

Masa[kg]:

 

M. Kuśnierz

M. Kuśnierz

 

Zasuwa DUAL 1000x500

 

1:5
A2 230,625 kg

Opracowanie dokumentacji oraz zawarte
rozwiązania techniczne

 i inżynierskie stanowią własność
 "OFAMA" Sp. z o.o. w Opolu.  

Kopiowanie dokumentacji, wprowadzanie
zmian 

jest niedopuszczalne bez pisemnej zgody
właściciela.

"OFAMA" Sp. z o.o. w Opolu ul. Niemodlińska 87
45-864 Opole tel. (+4877) 4745004, 4745005

www.ofama.eu   e-mail:ofama@ofama.eu
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