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Tytuł rysunku

Skala

Projektant
mgr inż. arch. Sławomir Koń   A-131/90

PodpisNr uprawnień

Zamierzenie budowlane
Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 143 w Składowicach

Adres inwestycji
działka nr ewid. 143
w Składowicach,

Data: 11.2023 Nr rys.

mgr inż. Piotr Indyk
mgr inż arch. Katarzyna Kulpa
mgr inż arch. Jakub Gontarz
mgr inż. arch. Martyna Ostyńska
mgr inż. arch. Monika Kołodziejczyk
mgr inż. arch. Hubert Janzer
mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas

Opracował
mgr inż. arch. Izabela Szarzyńska
mgr inż. Dominika Chudy
mgr inż. arch. Agata Tur
mgr inż. arch. Karolina Broda
mgr inż. arch. Monika Postrożna
mgr inż. arch. Aleksandra Kras
mgr inż. arch. Natalia Pierożak
inż. Kacper Wawro
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Projektant PodpisNr uprawnień

Rys. nr:

mgr inż. arch. Sławomir Koń

Opracował
mgr inż. Piotr Indyk
mgr inż. arch. Jakub Gontarz
mgr inż. arch. Katarzyna Kulpa
mgr inż. arch. Martyna Ostyńska

inż. arch. Dominika Chudy
mgr inż. arch. Hubert Janzer
mgr inż. arch. Monika Kołodziejczyk
mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas

Remont budynku nr 43 w kompleksie wojskowym w Zamościu o nr ewid. 1/166, obr.
ewid. 1 Zamość przy ul. Wojska Polskiego 2F

działki nr ewid. 1/166 obr. ewid. 1 Zamość
przy ul. Wojska Polskiego 2F, budynek nr 43

Data: 11.2023

Studium
PT
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B. Powłoka wysoce zmywalna
np.: farba lateksowa

Parapet

Grzejnik panelowy Grzejnik panelowyGrzejnik panelowy Grzejnik panelowy Grzejnik panelowy Grzejnik panelowy

Rozwinięcie ściany  wewnętrznej nr 1 w północnej części budynku, w pomieszczeniach: 06, 07, 08, 09

 REMONT  BUDYNKU NR 43
ROZWINIĘCIE ŚCIANY NR 1

skala 1:50

ROZWINIĘCIE ŚCIANY NR 1

gniazdo wtykowe pojedyncze
gniazdo wtykowe hermetyczne pojedyncze

gniazdo telekomunikacyjne
gniazdo siłowe
łącznik dwubiegunowy 
łącznik jednobiegunowy 
gniazdo wtykowe podwójne
gniazdo wtykowe hermetyczne podwójne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaje gniazd - legenda:

UWAGI:
1. Wydruk komputerowy nie odzwierciedla prawdziwego koloru,
2. Próbki kolorystyczne wykonywać na powierzchni 1 m2, uzgodnić z
zamawiającym i jednostką projektową,
3. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych zweryfikować na budowie,
4. Rozmieszczenie sprzętów instalacyjnych zweryfikować z opracowaniami branżowymi,
5. W projektowanych oknach należy zastosować szyby mleczne, nawiewniki,
6. Proponuje się kolorystykę spójną z estetyka obiektu,
7. Wariant kolorystyczny uzgodnic z inwestorem.

1:50 A.07.

KOLORYSTYKA:

 WARIANT 1- PODSTAWOWY

A. - Powłoka malarska np.: farba akrylowa w kolorze RAL 9016
B. - Powłoka wysoce zmywalna np.: farba lateksowa w kolorze RAL 1015
C. - Terakota, płytki w kolorze beżowym

 WARIANT 2- ALTERNATYWNY

A. - Powłoka malarska np.: farba akrylowa w kolorze RAL 9003
B. - Powłoka wysoce zmywalna np.: farba lateksowa w kolorze RAL 7035
C. - Terakota, płytki w kolorze szarym

RAL 9016 RAL 1015 Beż RAL 9003 RAL 7035 Szary
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STAN PROJEKTOWANY
Rozwinięcie ściany nr 5,6; skala 1:50

A.11.1:50

Rozwinięcie ściany nr 5,6

Rozwinięcie ściany wewnętrznej nr 5 we wschodniej części budynku, w pomieszczeniu 01, 03, 04, 05

UWAGI
1. Wydruk komputerowy nie odzwierciedla prawdziwego koloru,
2. Próbki kolorystyczne wykonywać na powierzchni 1m2, uzgodnić z zamawiającym i
jednostką projektową,
3. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych zweryfikować na budowie,
4. Rozmieszczenie sprzętów instalacyjnych zweryfikować z opracowaniami branżowymi,
5. Proponuje się kolorystykę spójną z estetyka obiektu,
6. Wariant kolorystyczny uzgodnic z inwestorem.

Wariant I
A. Powłoka malarska np. farba akrylowa w kolorze RAL 9016    
B. Powłoka wysoce zmywalna np. farba lateksowa w kolorze RAL 7032  
C. Terakota, płytki w kolorze beżowym      

RAL 9003 RAL 7035 Beż RAL 9016 RAL 7035 Szary

Rozwinięcie ściany wewnętrznej nr 6 we wschodniej części budynku,
w pomieszczeniu 02, 03

Warianty kolorystyczne

Wariant I
A. Powłoka malarska np. farba akrylowa w kolorze RAL 9003   
B. Powłoka wysoce zmywalna np. farba lateksowa w kolorze RAL 7035  
C. Terakota, płytki w kolorze szarym      


