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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziafajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.)

oswiadczam, ze projekt:

Przebudowa i remont budynku swietlicy wiejskiej na dzialce nr 143 obr. 0027

Skladowice potozonej w Sktadowicach gm. Lubin

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

MIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA

ZAKRES
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant gtéwny:
mgr inz. Stawomir Kon

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

A-131/90

11.2023r.

Architektura

Projektant — branza sanitarna
mgr inz. Alicja Szeremeta

do projektowania i kierowania
robotami budowlanym bez
ograniczen w specjalnosci
instalacji w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

PDK/0072/PW0OS/21

11.2023r.

Branza
sanitarna

Projektant — branza elektryczna
mgr inz. Tomasz
Supranowicz

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

PDL/0069/PBE/16

11.2023r.

Branza
elektryczna

Rzeszow, 11.2023r.




|1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, te:

mgr ink. arch. Stawomir Ken
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samedzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr A-131/90,

jest wpisany na listg czfonkiw Podkarpackiej Okregowej [zby Architektow RP
pod numerem: PK-0052.

Czionek czynny od: 25-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-09-2023 r. Rzeszéw,
Zaswiadczenie jest waine do dnia; 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architekbow RP praez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RE.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

PK-0052-FF4Y-3E89-751Y-3EB1

Dane zawarte w ninkejszym zaswiadczeniv makna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicenym serwisie internetowym 1zby Architektde: wwe.izhaarchitektow.pi
luby kontaktuiac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architekttw RE.
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POLSKA
| I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
PDK-YCK-BX9-B1Z *

Pani Alicja Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/15/0040/21

adres zamieszkania m. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zatwiadczenie zostabo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Ingyniendw Budownictwa.

* ‘Wenyfikacjg poprawnasci danych w niniejsrym radwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zxiwiadcoenda na
stromie Polskiej Izby Indymierde Budownictea www piiborg.pl lub kontaktujac sie @ biurem wiadcwej Okregowej Izhy Indynierdw
Budownictwa.



“Okregowa Komisja
PDK OIIB/0054/0002/21

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r, poz 1117 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art, 12 ust, 4¢ pke 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust 1 pki4 Lit. b
art.15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333 z poin.
zm.), po ustaleniu, zc zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, 2e:

Pani Alicja Szeremeta

magister inzynier
( kierunek studidw - inzynieria sanitarna )
ur. dnia 25 czerwca 1992 r. miejsce urodzenia = Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0072/PWOS/21

do projektowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z pdin, zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji,

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list czlonkdéw
wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj fzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, 7a posrednictwem Podkarpackic) Okrggowej Tzby Inzynicrow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia, Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzj¢.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracyi publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stran postgpowania, decyzja siaje si¢ ostaleczna i prawomocna.
W przypadku #ozénia przez sirong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK O

dr inz. Zbigniew Plewako......£..0. 00 L

ivta

ing. Andrzei Tarczyfski........ e e o \LL\

mgr inz. Grzegorz Ozdg.




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Alicja Szeremeta

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pke 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 1.,
poz. 1333 z pdézn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

III. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 1., poz. 1333 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczei uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego lub Kkierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i

kanalizacyjne.
Sklad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako.... 40> N 0 S
in2. Andrzej Tarczynski.......... L sl )AL A
mgr inZ. Grzegorz O20g......... 2N oovvovvovee
[Otrzymuja:

(_1/Pani Alicja Szeremeta
Zam, Wola Sekowa 9
38-505 Bukowsko

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UJI-7DM-CLS *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16

adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.

v
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PODLASKA
3 OKREGOWA
O
Nt 1z B A
;’,Tr INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 czerwca 2016 T.
POIIB.KK. 7131/010/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gruodma 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z pdZniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan TOMASZ SUPRANOWICZ
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. 2016 r. poz. 23), odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa, za poirednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okrggowej lIzby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
i= " Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjncj POIIB

dr inz. Mikolaj Malesza
2. Wiccprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Waldemar Micczyslaw Paprocki
3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz, Wojciech Rgbacz
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyinej POIIB

mgr inZ. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

I. Pan Tomasz Supranowicz

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
4, ma,
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1)

2)

3)

4)
5)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu TOMASZOWI SUPRANOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 17 stycznia 1984 r. w Sokdlce

numer ewidencyjny PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyine, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w specjalnosdcei instalacyjnej w zakresic
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —~ Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w zwigzku z § 10 oraz § 14
ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

"

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Z ;

dr inz. Mikokaj Malesza 0] o LA

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki ‘

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB -
-mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Marck Gwiazdowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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2. Opis techniczny

2.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje sporzgdzono w oparciu o:

Opis przedmiotu zamdwienia.

Ekspertyze techniczng z listopada 2023r.

Wizje lokalna,

Polskie normy i przepisy m.in. Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane - (tj. Dz. U.
z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.)
i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz.
1225 z pozn. zm.), jak roéwniez z obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U 2003, Nr 120, poz. 1126).

Polskie normy i przepisy prawa budowlanego dotyczace: konstrukciji, ochrony ppoz.,

bhp ochrony srodowiska.

2.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu budynku S$wietlicy
wiejskiej w Sktadowicach, dz. ewid. nr 143, obreb 0027 Sktadowice. Dziatka 143 w

Sktadowicach, stanowi wkasnos¢ gminy Lubin.

2.3. Cel opracowania
Celem projektu jest podniesienie parametrow techniczno-uzytkowych obiektu
i przywrocenie mozliwosci jego bezpiecznego uzytkowania, a w szczegdlnosci remont

w zakresie architektury, konstrukgciji, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2.4. Opis budynku

Istniejgcy budynek ustugowy petni funkcje Swietlicy wiejskiej. Budynek przylega
bezposrednio do sagsiedniego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego. Obiekt
jednokondygnacyjny, czesciowo kryty dachem dwuspadowym, w pozostatych czesciach
kryty dachem ptaskim.

Dach w konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej i papy. Obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Sciany wymurowane
w technologii tradycyjnej z cegty, pokryte warstwg tynku oraz powfokami malarskimi.

Posadzki z wylewki cementowej pokryte pitytkami ceramicznymi, strop nad parterem
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drewniany. Stolarka okienna z PCV, okna okratowane. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

i wewnetrzna z PCV.

PARAMETRY BUDYNKU:

Powierzchnia uzytkowa 143,07 m?

Powierzchnia zabudowy 171,0 m?

Kubatura 1197,0 m?

Liczba kondygnacji 1k+ poddasze nieuzytkowe

Wysokosc Wysokos¢ 10,13 m - kwalifikuje obiekt
do budynkoéw niskich

Dtugos¢ budynku 18,03 m

Szeroko$¢ budynku 9,24 m — szerokos¢ elewacji frontowej

Instalacje:

Obiekt wyposazony jest w grzejniki elektryczne, wode i instalacje elektryczna.

2.5. Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatce nr ewid.143. Teren wokdét budynku —
dojscia, parking - jest utwardzony kostkg betonowg. Pozostata czes¢ terenu to zieleh
zagospodarowana. Budynek Swietlicy wiejskiej przylega bezposrednio od strony
potudniowo-wschodniej do budynku mieszkalnego, a od péthocy do budynku

gospodarczego.

2.6. Ochrona konserwatorska

Dziatka 143 w Sktadowicach stanowi wtasno$¢ gminy Lubin, w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego teren ten wraz z budynkiem znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej ,U” i ochrony archeologicznej ,OW”. Podstawowym
przeznaczeniem terenu oznaczonym symbolem MN/U4 jest zabudowa ustugowa.
(Uchwata nr XXI11/118/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29.09.2015r.)

2.7. Charakterystyka pozarowa budynku

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 22010 nr 110 poz. 719)

Powierzchnia catkowita budynku mieszkalnego wynosi 171,0 m?
—wys. kalenicy 10,13 m.
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Teren inwestycji pod planowang przebudowe i remont budynku Swietlicy wiejskie] na
dziatce nr 143 potozonej w Sktadowicach gm. Lubin posiada dostep do drogi powiatowej
nr 1221D oraz drogi gminnej nr 103055D.

Wijazd na teren inwestycji zlokalizowano w potudniowej cze$ci dziatki. Dojscia i dojazdy do

budynku-utwardzone.

Wielko$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

o Kategoria ZL Ill.

o Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

o Obiekt stanowi jedna strefe pozarows.

o Klasa odpornosci pozarowej budynku D.

o Dlugosé dojsé, szerokosc drzwi spetnia wymagania dla ewakuacji w tym budynku.

o Nie wymaga sie specjalnego zabezpieczenia instalacji.

2.8. Zakres robot:
1. Wymiana pokrycia dachowego;

Budynek kryty dachem dwuspadowym pokrytym dachdéwkg ceramiczng i dachem pfaskim
krytym papa. Wymiana dotyczy pokrycia dachowego z papy. Projektuje sie wymiane
pokrycia dachowego na dachu ptaskim z papy. Nie ma koniecznosci wymiany pokrycia
dachowego dachu dwuspadowego. Projektuje sie wymiane okna dachowego

umieszczonego na potudniowo-zachodniej potaci dachu.

2.  Wykonanie ocieplenia stropu i elewacji

Ze wzgledu na brak ocieplenia scian przewiduje sie docieplenie budynku styropianem
o gruboéci 20 cm. Materiaty wykorzystane przy ksztattowaniu elewacji to wyprawa
elewacyjna w odcieniu zéttym i szarym, dachowka ceramiczna w kolorze naturalnym,
ceglanym - kolorystyka elewacji i dachu oraz rodzaj pokrycia dachu zgodne z MPZP
(Uchwata nr XXI11/118/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29.09.2015r.)

Przewiduje sie demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego wraz ze stelazem, wykonanie
nowej podkonstrukcji stalowej, sufitu podwieszanego z podwdjnej ptyty GKF w
pomieszczeniach: sali gtdwnej i korytarzu, a w pomieszczeniach sanitarnych
i zapleczu kuchennym z podwdjnej ptyty GKBI oraz docieplenie wetng mineralng

0 grubosci 25 cm.

3.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentéw
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Po uprzednim oczyszczeniu, osuszeniu i zagruntowaniu nalezy zaizolowac¢ fundamenty.
Do izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw przewiduje sie uzycie rozwigzan
systemowych. W celu wykonania izolacji termicznej projektuje sie uzycie ptyt XPS o gr. 12

cm przyklejanych na specjalistyczne kleje poliuretanowe odporna na wilgoc.
4. Wymiana orynnowania oraz obrobek blacharskich;

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej nalezy wymienic
Z powodu, uszkodzen, degradacji i nieszczelnosci. Przewiduje sie wykonanie nowego
systemu rynnowego z blachy stalowej. Kraty okienne zdegradowane i z oznakami korozji

nalezy wymieni¢ na nowe.
5. Rozbiérki czesci scian wewnetrznych dziatowych, przebicia oraz wykonanie nowych;

W budynku $ciany nosne i dzialowe murowane z cegty na zaprawie cementowo
wapiennej. Projektuje sie rozbiérke czesci Scian wewnetrznych dziatowych w celu

wykonania nowego uktadu funkcjonalnego.

6. Skucie, osuszenie $cian wewnetrznych, wykonanie nowych tynkéw wraz

Z malowaniem;

Istniejgce tynki cementowo wapienne- spekane i czesciowo uszkodzone. Projektuje sie
wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych klasy Il i wykonanie nowych powtok
malarskich. W pomieszczeniach po dawnym sklepie przewiduje sie rozbiorke boazerii.
Powierzchnie $cian nalezy osuszy¢, zaszpachlowac i wygtadzi¢, a nastepnie natozyc¢ tynk.
W  pomieszczeniach sanitarnych nalezy skué¢ stare pokrycie 2z  piytek,
a powierzchnie, na ktorej bedg uktadane nowe plytki nalezy zeszlifowac, wyszczotkowac
i wyczyscic.

7. Wymiana stolarki zewnetrznej i wewnetrznej;

Stolarka okienna, drzwiowa zewnetrzna i drzwiowa wewnetrzna w budynku z PCV.
Projektuje sie wymiane okien w $cianie potnocno-wschodniej, catosciowg wymiane

stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej.
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8. Montaz podokiennikdéw zewnetrznych;
Parapety zewnetrzne ceglane wykonane z ptytek ceramicznych, wewnetrzne z PCV. Ze
wzgledu na znaczne zdegradowanie przewiduje sie wymiane parapetéw zewnetrznych na

parapety wykonane z blachy.

9. Remont posadzek;

Projektuje sie remont posadzek, skucie i wymiane starego pokrycia z ptytek ceramicznych
na nowe. Podloze, na ktérym bedg ukiadane plytki nalezy doktadnie zeszlifowaé,

wyszczotkowac i wyczysci¢, wyrdwnaé za pomocg masy samopoziomujgcej.
10. W zakresie branzy instalacyjnej elektrycznej i sanitarnej:

Wymiana instalacji wewnetrznych wod-kan, udroznienie wentylacji grawitacyjne.

Wymiana instalacji wewnetrznej elektrycznej i oswietleniowej wraz z osprzetem.

2.9. Opis projektowanych robé6t budowlanych

2.9.1. Przygotowanie placu budowy

e Ogrodzenie placu budowy i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
Teren robo6t powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50
m. W razie koniecznosci wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, uniemozliwi¢ osobom

postronnym dostep poprzez ogrodzenie i oznakowanie.
e Oznakowanie placu budowy,

Obok wjazdu na budowe w miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice informacyjng

odpowiadajgca obowigzujgcym przepisom.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi Ilub oznakowa¢ tasmami

ostrzegawczymi umieszczonymi w odlegtosci min.1 m od krawedzi wykopu.

e Drogi i urzadzenie miejsc sktadowania materiatéw i wyroboéw,

Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie i by¢ oznakowane zgodnie
z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Sktadowanie materiatdw budowlanych
powinno odbywac sie tylko iwytacznie w wyznaczonych miejscach utwardzonych
i odwodnionych, w sposéb zabezpieczajacy przed przewrdoceniem, zsunieciem sie stosow
materiatdw. Niedozwolone jest opieranie sie o budynki, parkany, elementy instalacji

zewnetrznych.
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¢ Media, woda, prad,
Z istniejgcego budynku.

e Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
Nalezy zapewni¢ warunki higieniczno-sanitarne, zgodnie z przepisem § 2 rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pozn. zm.) — tj. szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, ustepy, jadalnie

z wyjatkiem stotowek, pomieszczenia do wypoczynku.

2.9.2. Prace budowlane

Na terenie przedmiotowej inwestycji zaklada sie realizowanie poszczegolnych prac

metoda réwnolegtego wykonania, tzn. rownoczesnym rozpoczynaniu robot na etapach:
- robot zewnetrznych,

- robét wewnetrznych,

-robét na dachu.

Metoda ta zaktada najbardziej efektywny sposob organizacji budowy.
2.9.3. Roboty zewnetrzne

2.9.3.1 Skucie tynkéw zewnetrznych i demontaz obrébek (doprowadzenie budynku do
stanu surowego)

Zaktada sie zbicie 100 % istniejgcych, odparzonych, gtuchych i osypujgcych sie tynkéw na
powierzchni scian. Na istniejgcych scianach nalezy wykonac w cato$ci nowe tynki.
2.9.3.2 Oczyszczenie fundamentéw

Fundamenty nalezy doktadnie oczysci¢ z piachu, ziemi i luznych elementéw. Czyszczenie
nalezy wykona¢ na sucho szczotkg, pedzlem lub szczotkg druciang. Nie powinno sie uzywac

do tego strumienia wody, grozi to zawilgoceniem fundamentow.
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2.9.3.3 Gruntowanie fundamentéw

Jesli zaprawa jest staba i kruszy sie, po oczyszczeniu nalezy zagruntowac catg powierzchnie
gruntem gteboko penetrujgcym. Nalezy uzupetni¢ ubytki i zagruntowac¢ cata powierzchnie

fundamentow.

2.9.3.4 Hydroizolacja (izolacja ciezka)

Po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu nalezy zaizolowa¢ fundamenty. Ciezka izolacje
nalezy natozyé za pomocg watka lub pedzla. Istotne jest aby warstwa hydroizolacji byta
jednolita i miata odpowiednig grubosé¢, zgodnie z zaleceniami producenta. W miejscach
szczegoblnie narazonych na wilgo¢, takich jak narozniki fundamentéw, nalezy wzmocnié

izolacje poprzez natozenie dodatkowej warstwy.
2.9.3.5 Izolacja termiczna fundamentoéw styropianem ekstrudowanym

Po natozeniu hydroizolacji przystepuje sie do przyklejenia ptyt XPS o gr. 12 cm do
powierzchni fundamentu. W tym celu nalezy zastosowaé specjalistyczne kleje poliuretanowe
odporne na wilgo¢. Jednoczesnie odradza sie montaz mechaniczny przeprowadzany przy
pomocy kotkéw, gdyz powodowatby on przerwanie warstwy hydroizolacji i powstawanie

mostkéw termicznych.

2.9.3.6 Zasypanie gruntem zageszczonym

Wykopy zasypywac¢ gruntem zageszczonym. Kazda kolejna warstwa powinna by¢ doktadnie
ubijana i zageszczana mechanicznie. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
krawedziach, aby nie uszkodzi¢ $cian fundamentowych. Do szybkiego i efektywnego
zasypywania wykopu nalezy uzyC koparki oraz zageszczarki, narozniki nalezy wypetni¢

recznie, aby zminimalizowac ryzyko uszkodzenia scian fundamentowych.

2.9.3.7 Demontaz krat okiennych w oknach

Nalezy wykuC z muréw kraty okienne, materiat uzyskany z demontazu nalezy zutylizowac.
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2.9.3.8 Gruntowanie powierzchni $cian zewnetrznych

Uprzednio przygotowane S$ciany nalezy zagruntowac, gruntem gteboko penetrujgcym.
Powinien zosta¢ natozony bezposrednio na Sciany budynku przed przyklejaniem do nich ptyt

styropianowych.

2.9.3.9 Docieplenie budynku

Po odpowiednim zagruntowaniu powierzchni $cian, nalezy przygotowac listwy startowe,
stanowigce oparcie dla pierwszej, dolnej warstwy ptyt styropianowych o gr. 20cm. Piyty
z natozonym klejem nalezy ukfada¢ z przesunieciem spoin pionowych. Po zwigzaniu kleju,
zwykle po 2 dniach plyty nalezy kotkowaé, przynajmniej w miejscach, szczegdlnie narazonych —
wokot otwordw okiennych i drzwiowych oraz na krawedziach $cian. Wszystkie szpary pomiedzy
ptytami przekraczajgce 2 mm i ewentualne inne ubytki nalezy uzupetni¢. Ewentualne nadmiary lub
wystajgce kawatki nalezy starannie $cig¢, a nierownosci przeszlifowa¢ paca-zdzierakiem do

styropianu.

2.9.3.10 Montaz obrébek, parapety zewnetrzne

W dolnej zewnetrznej czesci oscieza nalezy wykonaé montaz obrébek przejmujagcych
i odprowadzajgcych wode sptywajacg z ptaszczyzny okna i ptaszczyzny osciezy. Obrébki
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej lub profili aluminiowych. Parapety mocowa¢ nalezy
do elementu podprogowego. Szeroko$¢ parapetdw powinna by¢ dobrana tak, aby
odprowadza¢ wode w odlegtosci 3+5 cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min, 5%.
Aby uniemozliwi¢ oderwanie parapetu do goéry, nalezy zamocowa¢ go na wspornikach

przykreconych w progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany.

2.9.3.11 Natozenie pucu

Po dociepleniu budynku nalezy natozy¢ puc (klej + siatka, wyprawa elewacyjna typu baranek —
gr. 1,5 mm). Nalezy zatem natozy¢é warstwe kleju, a nastepnie zatopi¢ w niej siatke z widékna
szklanego. Zbrojona warstwa zaprawy klejowej powinna zosta¢ pokryta odpowiednim srodkiem
gruntujgcym, tzw. wyprawg elewacyjng typu baranek. Warianty kolorystyczne przedstawiano na
rys. A.6. Kolorystyka elewacji i dachu oraz rodzaj pokrycia dachu zgodne z MPZP (Uchwata nr
XXI11/118/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29.09.2015r.)
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2.9.3.12 Wykonanie cokotu

Projektuje sie wykonanie cokotu wokét budynku. Na wczedniej zagruntowanej podktadem
gruntujgcym powierzchni $cian, nalezy utozy¢ systemowy tynk mozaikowy. Projektowana
wysokosc¢ cokotu h=0,5 m.

Kolorystyka elewacji i dachu oraz rodzaj pokrycia dachu zgodne zMPZP (Uchwata nr
XXI11/118/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29.09.2015r.)

2.9.3.13 Montaz drzwi zewnetrznych

Zaleca sie montaz drzwi stalowych RC2. Drzwi montowane w otworach na state do kotw
$ciennych o $rednicy min. 10mm, osadzonych w $cianie na gteboko$¢ min. 100mm. Sruby
nalezy umieszcza¢ w miejscu uniemozliwiajgcym dostep z zewnatrz. Odlegtos¢ miedzy
punktami mocowanie os$cieznicy, nie powinna by¢ wieksza niz 75cm, a maksymalne
odlegtoéci od narozy oscieznicy, nie wieksze niz 30cm. Styki o$cieznic z murem, nalezy
uszczelni¢ piankg izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio futryne przed odksztatceniem,

a skrzydta przed zanieczyszczeniem.

2.9.4. Roboty wewnetrzne

Przygotowanie budynku do prac remontowych:

2.9.4.1 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

Istniejgca instalacja elektryczna prowadzona jest natynkowo, wszystkie jej elementy —
przewody, tgczenia i osprzet sg widoczne na powierzchni $cian. Nalezy oznaczy¢ i odtgczy¢
przewody elektryczne prowadzgce do oswietlenia, gniazdek, tgcznikéw i innych elementéw
instalacji. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do demontazu gniazdek, tacznikéw, opraw
oswietleniowych i innych elementéw instalacji. Po demontazu elementow instalacji, mozna

przystgpi¢ do demontazu przewodéw elektrycznych.

2.9.4.2 Demontaz stolarki drzwi i osciezy

Nalezy zdemontowac stolarke drzwi i o$cieznic. Nalezy wycig¢ pitg kawatki profili bocznych
i gornego, a nastepnie oderwaC pozostate czesci. Futryny mocowane na pianke mozna
usung¢ w catosci. Po usunieciu ramy wymiary otworu muszg pasowa¢ do modutowych
szerokosci drzwi, a szerokos¢ otworu w murze powinna by¢, o co najmniej 10 cm od niej
wieksza, z uwzglednieniem szczeliny montazowej. Wysokos¢ otworu drzwiowego powinna
sie miesci¢ w granicach 205-210 cm, przy czym dopuszczalne jest nieznaczne skrécenie

oscieznicy, jesli konstrukcja skrzydta pozwala na jego podciecie.
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2.9.4.3 Skucie tynkow wewnetrznych

Zaktada sie zbicie 100 % istniejgcych, odparzonych, gtuchych i osypujgcych sie tynkow na

powierzchni scian. Na istniejgcych scianach nalezy wykona¢ w catosci nowe tynki.

2.9.4.4 Demontaz okien

Nalezy sku¢ fragmentarycznie tynki wokdt osadzonych okien odstaniajgc elementy
montazowe. Nastepnie powinno sie wyjgé skrzydta okien i zdemontowaé ramy okienne

uzywajgc elektronarzedzi i narzedzi mechanicznych.

2.9.4.5 Skucie posadzki

Istniejgce posadzki betonowe nalezy w catosci rozebra¢ i zutylizowaé. Nadmiar gruntu

nalezy wybra¢ i usungc.

2.9.4.6 Uzupetnienie i udroznienie kominéw wentylacyjnych

Nalezy udrozni¢ trzony kominéw wentylacyjnych przy pomocy klasycznych szczotek

obrotowych. Kolejno nalezy uzupetni¢ ubytki, wyréwnacé i ujednolici¢ powierzchnie trzonéw.

2.9.4.7 Montaz okien i oscieznic

Nalezy zamontowaé¢ okna z ksztattownikow PCV, uchylne z nawiewnikiem automatycznym.
Powierzchnie osciezy nalezy starannie wyczy$cic, aby usung¢ wszelkie luzne kawatki muru i
innych zanieczyszczen. Nastepnie nalezy wstawi¢ okna w taki sposob, aby odlegtos¢ od
muru u géry i po bokach byta taka sama. U dotu nalezy pozostawi¢ wiecej przestrzeni na
umieszczenie parapetu lub innego rodzaju podokiennika. Po zamontowaniu oscieznicy
nalezy wykonac izolacje miejsca miedzy oknem a murem. Szyby zespolone (szkto typu float,
pokryte z jednej strony lakierem wysokiej jakosci.) Zamontowane okna o wspétczynniku

przenikania ciepta Uw o maksymalnej dopuszczalnej wartosci 0,9 W/m?K.
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2.9.4.8 Montaz instalacji elektrycznej
Zasilanie projektowanego budynku

Zasilanie projektowanego budynku — istn. bez zmian.

Wytaczanie zasilania odbywac sie bedzie po przycisnieciu przyciskdw w obudowie z szybkg
i opisem P-PWP zlokalizowanych w poblizu wejs¢ do budynku. Pomiedzy wyzwalaczem
wzrostowym w roztgczniku a przyciskiem utozy¢ przewdd typu NHXH 5x1,5mm2 na tynku lub
pod tynkiem. Przewody ognioodporne montowac¢ pod tynkiem i na tynku przy pomocy

uchwytéw ognioodpornych.

Przycisk nalezy zamontowa¢ w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m, miejsce lokalizacji
oznakowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcg Polskg Normg, zawierajgcg w tresci
.Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu” oraz w wyrazny i czytelny sposéb opisaé PWP.
Przewody, zespoty kablowe, wykorzystywane do wykonania przeciwpozarowego wytgcznika
pradu oraz przycisk sterujgcy powinny posiada¢ odpowiednie krajowe deklaracje wlasciwosci
uzytkowych/certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych (znak CE) oraz $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
proby i testy potwierdzajgce sprawnos$¢ urzgdzenia potwierdzone stosownym protokotem

sporzgdzonym przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Tablice rozdzielcze
Rozdzielnice nalezy wykonac jako wnekowg z drzwiczkami i zamkiem. Gieboko$¢ rozdzielnic

powinna umozliwi¢ zamontowanie projektowanych zabezpieczen.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia nalezy opisa¢ w trwaly sposob,
przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Rozdzielnice elektryczne wykonaé zgodnie

z zatgczonym schematem zasilania.

Ukladanie przewodow

- pomiedzy tablicg PWP a rozdzielnig kabel prowadzi¢ w ostonie z rury,
- WLZ-ty do tablic uktada¢ w korycie kablowym lub w rurkach,

- Przewody o wysokiej odpornosci ogniowej typu HDGs, NHXH prowadzi¢ na tynku/pod
tynkiem z wykorzystaniem uchwytéw o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosc

przewodow,
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- Przewody sterownicze, sygnalizacyjne prowadzi¢ w ostonie z rur RB na tynku lub pod
tynkiem, nie prowadzi¢ wyzej wymienionych przewodoéw we wspolnych korytach i rurach

z przewodami instalacji elektrycznych 230/400V,

- Pozostate przewody elektryczne ukfada¢ bezposrednio w tynku lub w ostonie z rury RB

ponad sufitem podwieszanym,
- Miejscowe potgczenia wyrownawcze uktadaé podtynkowo,

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem bgadz w podtodze, zachowujgc od innych
instalacji odlegtos¢ 10 cm w przypadku puszek rozgateznych, 20 cm dla réwnolegtych
przewodow telekomunikacyjnych oraz 60 cm w przypadku bezpiecznikow, fgcznikow,

przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

Do uktadania w rurach nalezy stosowacC przewody okragte, do uktadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. Instalacje prowadzi¢ pod sufitem bgdz w podiodze, zachowujgc od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych
przewodéw telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, tgcznikdw,
przyciskdw, gniazdek wtykowych itp. Nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw elektrycznych

wspolnie z teletechnicznymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow elektrycznych
i kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy
pozarowej do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ aby zapewni klase odpornosci
ogniowej niemniejszg niz $ciany / stropy. Srodki zapewniajgce odporno$é ogniowg nalezy
stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie
projektu architektonicznego. PrzejScia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami
zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.):

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase

odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase

odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.
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- Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Uwaga!

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢é wymagania minimalne
klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od miejsca
montazu kabli i przewodéw w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. Zastosowane
kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03. Na drogach
ewakuacji montowaé przewody typu N2XH, poza drogami ewakuacji stosowaé przewody

Z bardzo dobrym gatunkowo PVC.
Osprzet

Zastosowacé osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowaé z zachowaniem
nastepujgcych odlegtosci od podtogi:

- 1,4m dla tgcznikéw, przyciskow,

- 1,4m dla gniazd wtykowych w tazienkach,

- 1,1m dla gniazd wtykowych nad blatami,

- 0,3m lub wedtug wytycznych Inwestora — pozostate gniazda wtykowe.

Szczegotowg lokalizacje gniazd wtykowych nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu

z uzytkownikiem pomieszczen.
W tazienkach i WC nalezy zastosowac¢ gniazda p/t hermetyczne 1P44.
Oswietlenie podstawowe

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012. W pomieszczeniu
0 zwigkszonej wilgotnosci (z natryskiem), dobrano oprawy oswietleniowe bryzgoszczelne

stopien ochrony IP44. Na zewnatrz nalezy zainstalowa¢ oprawy hermetyczne 1P65.

Oprawy montowaé bezposrednio w sufitach podwieszanych, natynkowo Ilub na

zwieszeniach.

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodem N2XH-J/YDY 3 i 4x1,5mm2. Przewody
stosowa¢ o napieciu izolacji 750V. Zatgczanie lamp odbywaé sie bedzie tgcznikami
klawiszowymi zainstalowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m od

posadzki. Zatgczanie opraw o$wietleniowych w WC za pomocg czujnika obecnosci.
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Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych (zgodnie z postanowieniami normy PN — EN 1838:2005). Oswietlenie
projektuje sie w oparciu o oprawy z awaryjnym modutem zasilania. Natezenie oswietlenie nie
mniejsze niz 1 Ix (w osi drogi), 0,5 Ix (w pasie o szerokosci 1 m od osi drogi, z obu jej stron)
na drodze ewakuacyjnej (korytarz) przy czym nie mniej niz: 5 Ix przy gasnicach (mierzone na
ptaszczyznie polu pionowym urzgdzenia lub $ciany gdzie jest przymocowane). Czas
zatgczenia oswietlenia ponizej < 2 s, czas dziatania oswietlenia co najmniej 1 godz. (bgdz
diuzszy jesli wymaga tego czas bezpiecznej ewakuacji uzytkownikow z obiektu). Lampy
ewakuacyjne zastosowano réwniez na przestrzeni zewnetrznej drogi ewakuacyjnej (oprawy
przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych). Lampy (oprawy) awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ odpowiednie $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i testy
potwierdzajgce sprawnos$¢ urzgdzenia potwierdzone stosownym protokotem sporzadzonym
przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, w tym nalezy dokona¢ pomiaréw natezenia

omawianego oswietlenia.

Zmiany kierunkéw ewakuacji oraz wyjscie ewakuacyjne z obiektu zostang oznakowane
znakami bezpieczenstwa oswietlanymi wewnetrznie (za pomocg opraw awaryjnych). Oprawy
zaopatrzy¢ w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji. Oprawy montowac¢ bezposrednio do

Sciany, sufitu lub na zwieszeniach.

W budynku zaprojektowano oprawy ewakuacyjne kierunkowe zasilane z modutow
awaryjnych. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych
powinny by¢ podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca. Przy doborze i rozmieszczeniu znakdédw ochrony przeciwpozarowej
i ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy ponizszych norm:

-PN-N-01256-4:1997.Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
-PN-N-01256-5:1998.Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

-PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Znaki informacyjne, dostrzezenie ktérych jest konieczne (korytarze, wejscia do przedsionkow
i klatek schodowych, wyjscia na zewnatrz budynku i znaki kierunkowe do tych wyjs¢)

instalowa¢ prostopadle do kierunku ruchu cziowieka, na wprost jego oczu. Znaki
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podswietlane przewiduje sie w korytarzach, na poziomych ciggach komunikacyjnych

w budynku - przy wszystkich drzwiach wyjsciowych z budynkow.

Przepisy i normy dotyczgcych oswietlenia ewakuacyjnego:

-PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

-PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

-PN-EN 60598-2-22:2015-1 Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe

— Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

W budynku przewidziano oprawy awaryjne z modutami awaryjnymi zamontowane:
- na drogach ewakuacyjnych

- na drogach ewakuaciji przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych, przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego
- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia kohcowego

- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

- minimum na wysokosci 2m.
System przyzywowy

W WC dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé system przyzywowy. W skitad systemu
przyzywowego wchodzi transformator 230/24V, sygnalizator montowany nad drzwiami
wejsciowymi do wc, przyciski pociggowe oraz przycisk jako kasownik montowany w wc przy
drzwiach wejsciowych. Zatgczenie instalacji przywotawczej bedzie mozliwe przyciskami
pociggowymi. Przycisk pociggowy zamontowac¢ na wysokosci 0,9m, linka pociggowa winna
mie¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni posadzki. Kasowanie alarmu
przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Poszczegdlne urzadzenia systemu
przyzywowego potgczyé przewodem telefonicznym YTKSY2x2x0, 5mm? prowadzonym
w rurze RB16 pod tynkiem. Dokfadny sposéb podigczenia systemu wg wytycznych
producenta. Projektowany system przyzywowy ze wzgledu na niewielki pobdr mocy

elektrycznej nalezy zasili¢ z obwoddéw oswietleniowych w fazience dla niepetnosprawnych.
Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonaé przewodem YDY/N2XH-J 3x2,5mm?
0 napieciu izolacji 750 V. Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez wylgcznik
przeciwporazeniowy, roznicowoprgdowy o czutosci cztonu roznicowego 30 mA. Wszystkie
gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytaczonym oddzielnym przewodem do szyny

PE w rozdzielni zasilajace;.
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W pomieszczeniu z natryskiem, instalacja powinna spetnia¢é wymagania normy PN - |IEC

60364-7-702. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem.
Instalacja przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg przewidziano ochronniki przepieciowe | i Il stopnia

w projektowanej rozdzielnicy TR.
Potaczenia wyréwnawcze, uziemienie ochronne

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych napiecia
dotykowego realizowane przez wylaczniki nadmiarowo-prgdowe z wyzwalaczem

elektromagnetycznym, wytgczniki réznicowopragdowe w uktadzie TN-S oraz Il klase izolacji.

Zgodnie z PN-IEC 60364-441:2009 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako srodek ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wylgczniki przeciwporazeniowe

réznicowoprgdowe.

Wszystkie projektowane rozdzielnice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne
PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukciji.
Przewody PE potgczy¢é ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami
wsporczymi tablic oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku — z zaciskiem
ztgczki swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze z6tto-zielonym natomiast N

w niebieskim.

W toaletach przewidziano wykonanie miejscowych szyn wyréwnania potencjatow MSWP. Do
miejscowych szyn wyréwnania potencjatéw MSWP podigczy¢ za pomocg przewodéw LgYzo
6mm2 metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanatéw
wentylacyjnych, metalowe elementy stanowisk pracy, a nastepnie miejscowe szyny
wyréwnania potencjatéow potgczy¢ z szyng wyréwnania potencjatéw przy pomocy przewodow
LgYZzo10mm?2.

Dodatkowo nalezy za pomocg przewodow LgY(zo)1x10mm2 i LgYzo6mm2 nalezy
podigczy¢:

-przewody ochronne lub ochronno-neutralne

-korytka kablowe

-rury instalacji sanitarnych

-metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.
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-zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
-kanaty wentylacyjne

-inne masy metalowe.
Okablowanie strukturalne

Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie wykonana w standardzie kategorii 6. Gtéwny
punkt dystrybucyjny GPD zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu obok rozdzielnicy gtéwnej
TR na parterze.

Z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢ oprzewodowanie do punktéw przytaczeniowych 2xRJ45

dedykowanych do instalacji internetowej/telefoniczne;j.

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ przewodem STP 4x2x0,5mm (AWG 23)
kategorii 6e (100% Cu).

Przewody nalezy uktadac¢ w:

- rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem.

Projekt przewiduje wykonanie pojedynczych i podwdjnych punktéw przylgczeniowych

wspolnych dla instalacji komputerowej i telefoniczne;j.

Punkt przytgczeniowy podwojny stanowi¢ beda:
- modut RJ-45 STP kat. 6 (2 szt.),

- adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),

- ramka 1-krotna (1 szt.),

- puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).
Zalecenia dotyczace projektowanego gtéwnego punktu dystrybucyjnego

Projektowany Punkt Dystrybucyjny umozliwia krosowanie przebiegdéw poziomych do portow
sprzetu aktywnego. Projektowany punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak, aby

przebiegi poziome nie przekraczaty 90 metrow.

Uwagi koncowe!

- Ze wzgledu na prosty charakter instalacji elektrycznych nie jest konieczne sprawdzenie
projektu przez drugiego projektanta.

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”

tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznych lokalnego zaktadu energetycznego.
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Osprzet zastosowany w projekcje dobrano przykfadowo. Dopuszcza sie zastosowanie
osprzetu innych producentow pod warunkiem spetniania przezehh wymagan technicznych
jak osprzet przyktadowo dobrany oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora.
Zainstalowane urzgdzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub Swiadectwo zgodnosci.

Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac
w stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikéw,

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie
Z zasadami i przepisami wyszczegolnionymi ponize;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot wysokiej jakosci, z najwyzszag
starannoscia, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej (czy jest
kompletna i pozbawiona btedéw w zakresie przedmiotowych robodt) oraz zgtoszenia
ewentualnych btedow projektantowi w uzgodnieniu z inwestorem. Wykonawca
przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem
poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie
dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robét celem prawidtowej realizaciji
inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania ewentualnych
poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentaciji techniczne;j
w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatdw sg dopuszczane jedynie
po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora. Wykonawca poniesie odpowiedzialnosc
za szkode powstatg wskutek btedu projektanta, jesli wada projektu byta ewidentna i fatwa
do wykrycia.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzgdzenia
nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére
mogg przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robdt, wykonawca powinien niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym inwestora. Brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje
powstanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za szkody, ktére wynikly z jego

zastosowania.
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- Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca

ma obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania roboét

ustalajgc jego kompletnos¢ oraz poprawnosé sporzgdzenia. Zauwazone odstepstwa od norm

i btedy projektowe powinny by¢ niezwtocznie zgtoszone inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia

stanowi o niezachowaniu starannosci przez wykonawce.
Analiza mocy umownej
Urzadzenia Moc llo$é/obwody Moc
Gniazda 2kw 4 8
Oswietlenie ~1kw - 1
Podgrzewacz 100L ~2kwW 1 2
Gniazdo sitowe ~3kwW 1 3
Suma (P) 14
Wspétczynnik (k) 0,7
Moc ( P *k) 9,8

Zalecana minimalna moc przytgczeniowa: 17 kW (zabezpieczenie przelicznikowe 32A)
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2.9.4.9 Montaz instalacji sanitarnych

Istniejgcy budynek jest zaopatrzony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng oraz grzewcza.

Budynek jest podigczony do zewnetrznych sieci, nie planuje sie ich przebudowy oraz

wykonania nowych przytgczy. Czesc¢ instalacyjng zaprojektowano przy zatozeniu ze teren

pod budowe jest uzbrojony.

W projektowanej rozbudowie w zakresie instalacji zaprojektowano:

-Instalacje kanalizacyjna,

-Instalacje wody zimnej,

-Instalacje wody cieptej,

-Instalacje grzewczg,

-Instalacje wentylacji grawitacyjnej,

Opis instalacji wody zimnej

Na cele socjalno-bytowo w budynku przewidziano wewnetrzng

instalacje

wodociggowa. Instalacja zasilana bedzie z przytgcza wodociggowego objetego oddzielnym

opracowaniem. Po wejsciu przytgczem do budynku zamontowaé wodomierz na cele

socjalno-bytowe. Projektuje sie wodomierz gtéwny JS1,6 Smart C+ DN15 np. firmy

PoWoGaz do pomiaru zuzycia wody zimnej przed i za wodomierzem i zawory odcinajgce za

wodomierzem oraz zawér antyskazeniowym.
Obliczenia wody wykonano w oparciu 0 PN-92/B-01706 Az1:1999

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

Przybory llos¢ | Jednostkowy | taczny Wymagana | Wymagane
szt. |normatywny |normatywny |sSrednica cisnienie
wyptywu wody | wyptyw wody
MPa

gn [dm?s] Zqn [dm?/s]
Umywalki 2 0,07 0,21 DN15 0,10
Ptuczka 0,26 DN15
zbiornikowa 2 0,13 0,05
Zlewozmywak 1 0,14 0,14 DN15 0,10

0,61
Razem:
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Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego catkowitego:

e q=0,682*(Z)"**~-0,14
e 3,,=0,61[dm%s]

e (q=0,682*(1,60"*-0,14
e q=0,41[dm%s]=1,48 m*h

Przeptyw wody zimnej na cele bytowo-gospodarcze dla przedmiotowego budynku
mieszkalnego wynosi g = 0,46 [dm?/s] = 1,48 [m?/h].

Instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur sanitarnych wielowarstwowych
wykonanych z PEX/AI/PEX tgczonych za pomocg ztgczek mosieznych typu M1. Na catej
dlugosci zaizolowa¢ je otuling ThermaCompact IS gr.6mm. Przewody rozprowadzajgce
projektuje sie prowadzi¢ w posadzce w warstwie ocieplenia i wylewki. Przy uktadaniu rur
w posadzce zakfada sie, ze otaczajgca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzen
termicznych, rura sama przejmuje wszystkie naprezenia (naprezenia sg mniejsze od
wartosci krytycznych). Ze wzgledéw wytrzymatosciowych grubos¢ warstwy betonu nad rurg
nie moze byé mniejsza niz 4cm. Podejscia pod przybory wykona¢ w posadzkach
i w bruzdach $ciennych, a po pomysinym zakonczeniu préb zatynkowaé zaprawg

cementowag gr. min. 3cm.

Wode nalezy dostarczyé do wszystkich przyboréw sanitarnych oraz na podejsciach

zamontowac¢ zawory wodociggowe.

Opis instalacji cieptej wody uzytkowej

W istniejgcym budynku ciepta woda przygotowywana jest w pojemnosciowym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 100l. Podejscia od podgrzewacza do poszczegdinych
przyborow sanitarnych zaprojektowano z rur grzewczych w tworzywa sztucznego

wykonanych z PE-Xc fgczonych za pomocg ztgczek mosieznych.

Na catej dlugosci zaizolowa¢ je otuling o gr.6mm. Przewody rozprowadzajgce
projektuje sie prowadzi¢ w posadzce w warstwie ocieplenia i wylewki. Przy ukfadaniu rur
w posadzce zaktada sie, ze otaczajgca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzen
termicznych, rura sama przejmuje wszystkie naprezenia (naprezenia sg mniejsze od
wartosci krytycznych). Ze wzgledoéw wytrzymatosciowych grubo$¢ warstwy betonu nad rurg
nie moze by¢ mniejsza niz 4cm. Podejscia pod przybory wykonaé w posadzkach
i w bruzdach $ciennych, a po pomysinym zakonczeniu préb zatynkowaé zaprawg
cementowg gr. min. 3cm. Na odgatezieniach instalacji cieptej wody nalezy zamontowac

zawory odcinajgce przelotowe kulowe proste.

34



Wszystkie przejscia przewoddéw cieptej i zimnej wody przez przegrody budowlane
(sciany, stropy) wykonac¢ w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé¢

wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Armatura w instalacji cieptej i zimnej wody kulowa o cisnieniu roboczym 0.6MPa. Do
podtgczenia baterii stosowac atestowane, elastyczne, zbrojone wezyki podtgczeniowe oraz
zawory katowe cwieré obrotowe, wyposazone w filtry siatkowe. Wszystkie zastosowane
materialy powinny mie¢ atest higieniczny PZH. Rurociagi izolowa¢ otuling z pianki
poliuretanowej wg tabeli nr 1 ,zolacja cieplna przewoddw rozdzielczych
i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym
przewodoéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli wg Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r Dz. U. 08.201.1238 zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw (tabela nr 1)

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce| 1/2 wymagan z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagah z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
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7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm

zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10| Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 50 % wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku)

11| Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku)

Préby i odbiory

Po sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng, jakosci
i rodzaju zastosowanych materiatdbw nalezy przystgpic do przeprowadzenia proby
szczelnoéci. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur. Prébe
szczelnoéci wykonujemy na cisnienie 0,9 MPa przy napetnieniu wodg zimng. Po pozytywnie
zakonczonej prébie instalacje nalezy poddacC ptukaniu wodg z sieci miejskiej. Ptukanie
prowadzimy do momentu az zacznie wyptywa¢ woda czysta. Nastepnym elementem jest
dezynfekcja polegajgca na napetnieniu instalacji roztworem czynnego chloru w ilosci 20-30
ml. Po dezynfekcji instalacie ponownie ptuczemy. W =zakresie wykonania i odbioru
obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz.

— Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzi¢ istniejgcym przykanalikiem do
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne nalezy odprowadzié ze wszystkich
przyboréw sanitarnych: umywalek, zlewozmywakéw, kratek $ciekowych, wanien, misek
ustepowych itp. W przestrzeni fundamentowej pod posadzkg poziomy kanalizacyjne
zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC litych typ ,S” taczonych na kielichy

z uszczelkami typu wargowego. Piony kanalizacyjne wykona¢ z rur niskoszumowych typu
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mocowanych do $cian obejmami z uszczelkami. Podejscia do przyboréw sanitarnych
montowaé w bruzdach $cian i wykonac je z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC tgczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego, srednice podejs¢ i spadki wedtug obowigzujgcych
norm. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng 0,5m ponad
przewodami wentylacyjnymi. Na pionach kanalizacyjnych montowac rewizje-czyszczaki na
wys. ok. 0,3 — 0,5m nad posadzkg. Przej$cia przez tawy fundamentowe nalezy wykonaé
w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Poziome przewody uktadac ze
spadkiem zapewniajgcym samooczyszczanie sie rur. Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej
nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ poziomych odcinkdw wraz z przytgczem za pomocg kamery.
Przejscia poziomymi odcinakami kanalizacji sanitarnej przez sciany zewnetrzne oraz tawy

fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ tancuchami uszczelniajgcymi.

Przy przejsciu przez przegrody budowlane montowaé odpowiednie tuleje. Jako tuleje

stosuje sie przepusty o odpowiednio wiekszej srednicy od $rednicy zewnetrznej rury; i tak:

* dla @50 — przepust J75,
*dla@ 75 - przepust & 110,
«dla & 110 - przepust 140,
*dla & 160 - przepust & 200.

Opis instalacji grzewczej

Instalacje grzewczg w budynkach stanowig projektowane grzejniki elektryczne
dobrane do wymaganego zapotrzebowania cieplnego poszczegolnych pomieszczen.
Obliczenia zostaly wykonane w programie obliczeniowym w oparciu o projektowe

wspotczynniki przenikania ciepta przez projektowane przegrody budynku.

W pomieszczeniach mieszkalnych oraz technicznych zaprojektowano grzejnik
elektryczne z termostatem mechanicznym i wtyczka, umozliwiajgce reczne nastawienie
wymaganej temperatury. W tazience zaprojektowano grzejnik elektryczne tazienkowy,

drabinkowy.

Zestawienie grzejnikdw znajduje sie w czesci graficznej opracowania na rysunku nr
S-03.
Opis instalacji wentylacji grawitacyjnej

W budynku projektuje sie wentylacje naturalng grawitacyjng z wykorzystaniem

otworéw znajdujgcych sie w dachu budynku. W pomieszczeniach tazienek mozna dodatkowo
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zamontowa¢ wentylatory wywiewne tfazienkowe uruchamiane z wigcznikiem $wiatta
z zastosowaniem zwioki czasowej opodzniajgcej wytgczenie wentylatora po opuszczeniu

pomieszczenia. Zaprojektowano wentylatory tazienkowe o wydajnosci V=50m3.

W pomieszczeniach aneksu kuchennego proponuje sie montaz wentylatora
kuchennego wywiewnego o wydajnosci V=50m3. Doptyw Swiezego powietrza nalezy
zapewni¢ poprzez nieszczelnosci otworéw okiennych i drzwiowych oraz zastosowaé
nawiewniki podokienne o tgcznej wydajnosci 150m3/h. Drzwi do pomieszczenia fazienek

nalezy wyposazy¢ w otwory w ich dolnej czesci o powierzchni minimum 0,022m?2.
Uwagi konicowe!

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetniaC obowigzujgce przepisy. Prace montazowe

urzgdzen wykonaé zgodnie z ich DTR.

-Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm

i przepisow oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.
-Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

-Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do prawidiowego

i bezpiecznego jej dziatania.

-Montaz instalacji technologicznych i sanitarnych wykona¢ zgodnie z “Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych. tom I, Instalacje

sanitarno-przemystowe”, oraz zgodnie zobowigzujgcymi przepisami BHPmi p.poz.

2.9.4.10 Natozenie tynku — tynk wewnetrzny

Nalezy wzmocni¢ i ujednolici¢ powierzchnie Scian wewnetrznych szpachléwkg elewacyjng
ogr.ok. 6 mm. W przypadku stwierdzenia peknie¢ wilosowatych lokalnie w miejscu
ich wystepowania nalezy utozyC siatke zbrojagcg z 10 cm zaktadem i mocno wcisngc
w szpachlowke. Catg powierzchnie zaszpachlowacé i wygtadzi¢ stalowg pacg. Siatka powinna
by¢ niewidoczna. Po uptywie krotkiego czasu przeznaczonego na zwigzanie nalezy usungc¢
ewentualny nadmiar szpachlowki i wystajgce witokna. Nastepnie nalezy natozyC tynk

cementowo-wapienny klasy Il1.
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2.9.4.11 Montaz parapetéw wewnetrznych

Parapety nalezy osadzi¢ po uszczelnieniu okna w o$ciezu. Parapet osadza sie na podktadzie
wyrownanej masy montazowej. Od strony wnetrza pomieszczenia oscieza powinno sie
zatynkowaC lub obtozy¢ ptytg gipsowo-kartonowg, od strony zewnetrznej tynkowane.

Parapety nalezy wykonaé z ptyt z aglomarmuru gr. 5 cm.

2.9.4.12 Klejenie plytek

Podloze, na ktérym bedg ukifadane plytki nalezy doktadnie zeszlifowaé, wyszczotkowac
i wyczysci¢, powierzchnie wyréwna¢é masg samopoziomujgca. Miedzy podiozem
a klejem w miejscach narazonych na wilgo¢ nalezy zastosowaé tzw. folie w ptynie, ktéra
zaimpregnuje i zabezpieczy dang powierzchnie. Aby zachowa¢ réwng odlegtos¢ miedzy
ptytkami, nalezy uzy¢ krzyzykéw dystansowych. Klej rozprowadzac rowno. Po uptywie ok. 12
godzin od utozenia ptytek i usunieciu krzyzykéw dystansowych nalezy wypetni¢ spoiny.
Rogi i katy powinno sie zabezpieczy¢ warstwg silikonu sanitarnego, ktérego kolor nalezy

dobrac¢ do spoin.

2.9.4.13 Malowanie scian

Powierzchnie tynkdéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigecia grudek
zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem nalezy
doktadnie przegladng¢ wszystkie sciany, zwlaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu
odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylows.
Drobne odpryski i pekniecia tynkéw nalezy wypemié¢ gtadzig tynkowa. Tak przygotowane
Sciany nalezy zagruntowaC specjalng farbg emulsyjng do gruntowania. Powierzchnia
przygotowana do malowania powinna by¢ gtadka, réwna, pozbawiona pytu, kurzu i innych
zanieczyszczen. Zaleca sie potozenie pierwszej warstwy biatej, nastepnie nalezy przystgpi¢
do malowania farbg o dobranym uprzednio kolorze. Od poziomu posadzki do wysokosci ok.
2 metréw nalezy zastosowacC powloke wysoce zmywalng i tatwg do utrzymania czystosci,

np.: farbg lateksowg lub farbg chlorokauczukowa, lub inng tatwo zmywalna.

2.9.4.14 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych

Zaleca sie montaz drzwi ptytowych. Drzwi mocowane w otworach na state do kotw $ciennych
o $rednicy minimum 10mm, osadzonych w $cianie na gteboko$¢ minimum 100mm. Sruby
nalezy umieszcza¢ w miejscu uniemozliwiajgcym dostep z zewnatrz. Odlegto$¢ miedzy
punktami mocowanie oscieznicy, nie powinna by¢ wieksza niz 75cm, a maksymalne
odlegtosci od narozy oscieznicy, nie wigksze niz 30cm. Styki osScieznic z murem, nalezy
uszczelni¢ piankg izolacyjng, zabezpieczajgc odpowiednio futryne przed odksztatceniem,

a skrzydta przed zanieczyszczeniem. Drzwi wewnetrzne zaopatrzy¢ w numeracje

39



pomieszczen i zestaw plombowniczy. Wymiary drzwi nalezy przyjaé, jako wymiary swiatta
oscieznicy. W wysokos¢ oscieza nalezy uwzgledni¢ poziom posadzki i ewentualne

uksztattowanie progu.

2.9.4.15 Montaz krat okiennych

Kraty powinny byé wykonane z pretéw stalowych o Srednicy nie mniejszej niz 12 mm.
Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i pomalowane farbg,
w kolorze stalowym szarym. Kraty muszg by¢ mocowane za pomocg minimum trzech kotw
osadzonych w scianie na gtebokos¢ minimum 100 mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych, niz co 800 mm na pionowych krawedziach krat. Wklejane za
pomocg kotw chemicznych, obrobienie osciezy wyprawa tynkarskg, wypetnienie dolnych
kotw kitem silikonem dekarskim przed wnikaniem wody w mur. Kraty otwierane od wewnatrz
pomieszczenia. Kraty otwierane montowane w budynku z kiédkg klasy zabezpieczenia 5
oraz odpornosci na korozje minimum klasy 2. Wykonawca przed wykonaniem i montazem
krat dokona pomiaréw z natury. Kraty otwierane powinny posiadaé okucia (zawiasy)
zapewniajgce szczelne przyleganie oraz uniemozliwi¢, przy prawidlowym zamknieciu
i zabezpieczeniu od wewnatrz, ich podwazenie, wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich
zniszczenia. Okucia powinny zapewnia¢ otwieranie okien lub ich uchylanie w ptaszczyznie
pionowej do wewnatrz pomieszczen. W przypadku zastosowania zawiaséw zewnetrznych

czopy zawiasowe powinny by¢ zabezpieczone tak, zeby nie mozna byto ich wybi¢.

2.9.4.16 Instalacja ,,biatego montazu”

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ montaz ceramicznej armatury. Nalezy, zatem
zamontowaé zlewozmywak, umywalki, muszle WC. Akcesoria podigczane powinny by¢ do
sieci wodnej i zabezpieczane przed przeciekami. W ramach montazu nalezy wykonac¢ takze
mocowania do sciany, podtogi i uszczelnienia. W zakres prac zwigzanych z biatym
montazem wliczone sg takze instalacje armatury do sterowania strumieniem wody.
Dodatkowo nalezy rowniez utworzy¢ instalacje do miski WC. Wszystkie te akcesoria nalezy
réwniez podigczy¢ do systemu kanalizacyjnego. Nalezy zabezpieczy¢ trudno dostepne

miejsca przed przelewaniem i przenikaniem wilgoci.
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2.9.5. Roboty na dachu

2.9.5.1 Kontrola stanu wiezby dachowej

Nalezy dokona¢ kontroli stanu wiezby dachowej, wykona¢ niezbedne prace naprawcze lub

wymiane elementow wiezby.

2.9.5.2 Demontaz obrobek blacharskich

Nalezy zdemontowacC obrébki blacharskie, podrynnowe i nadrynnowe wzdtuz okapdw,
obrdbek katowych attyki i gzymsow. Nalezy wykonaé¢ rowniez demontaz catego orynnowania

wraz z rurami spustowymi. Dodatkowo nalezy sku¢ zdegradowane gzymsy i attyki.

2.9.5.3 Wykonanie nowej izolacji istniejgcego stropu

Izolacje na stropie drewnianym nalezy wykona¢ od dotu z wetny mineralnej o gr. 25 cm
uktadanej krzyzowo na systemie pokonstrukcyjnym. Nastepnie nalezy wykonaé warstwe
paroizolacji i utozy¢ sufit podwieszany 2x ptyta GKF, w pomieszczeniach sanitarnych i

zaplecza kuchennego GKBI.

Na drewnianym stropie nalezy roztlozy¢ wetne mineralng tak, by szczelnie pokryta calg

powierzchnie.

2.9.5.4 Montaz nowego pokrycia dachowego

Nalezy wykonacC nowe pokrycie z papy na dachu jednospadowym nad pomieszczeniami po
dawnym sklepie. Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami
réownolegtymi do okapu. Przed utozeniem papyrolke nalezy rozwingé w miejscu,
w ktorym bedzie zgrzewana i po odpowiednim przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncow do
srodka. W miejscach zaktadéw, na ich catej szerokosci (zwykle ok. 12-15 cm) nalezy
podgrzac palnikiem i docisng¢ szpachelkg w celu wgniecenia posypki. Metoda zgrzewania
papy zasadniczo polega na topieniu masy przy jednoczesnym rozwijaniu rolki. Kolejne pasy
papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdluzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny
o} szerokosci 12-15 cm. Zakfady powinno sie wykonywa¢  zgodnie
z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejgcych w danej okolicy. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow,
miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzaé i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu
masy bitumicznej zaleca sie posypac posypkg w kolorze pokrycia
w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie

pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesunaé wzgledem papy podktadowej
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o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na zakladach, zaleca sie odciecie pod

katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

2.9.5.5 Montaz obrobek blacharskich

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej
grubosci 0,7 mm, tgczonej na rgbek stojgcy . Wykonane nowe obrobki blacharskie powinny
wystawac poza lico $ciany, co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody odpadowej. Przy wykonaniu obrébek
blacharskich nalezy zwréci¢ szczegodlna uwage, ze powinny one byé zgodne z norma PE-
61/B-10245. Blachy nie powinno sie ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk. Pas podrynnowy
powinien ostaniaé caly gzyms i powinien by¢ wsuniety pod pokrycie papowe. Pas

nadrynnowy powinien by¢ wprowadzony do rynny.

2.9.5.6 Montaz systemu rynnowego

Nalezy zamontowac¢ nowe rynny. Rynny wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
min. 0,7 mm. Rynnom nalezy nadaé¢ spadki 0,5-2% w kierunku rur spustowych.
Haki rynnowe nalezy instalowa¢ w rozstawie, co 60 cm i mocowa¢ mechanicznie do
deskowania. Rury spustowe réwniez wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. m.in.: 0,7

mm, rury o Srednicy 120 mm. Na koncach rur nalezy zamontowac¢ wylewki.

2.9.5.8 Wytyczne wykonawcze

Wszystkie prace remontowe wykonywac nalezy zgodnie z kartami technicznymi producenta
materiatébw. Ocene elementéw po ich przygotowaniu do remontu wykonywa¢ mogg jedynie
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane. Prace mozna prowadzi¢ etapami, niezaleznie na

poszczegolnych odcinkach.

2.10. Wymagania BHP

Zespoty robocze powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu
i pracy. Zuwagi na wymagang doktadnos¢ robot zaleca sie, aby zespoty robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych
projektem. Rejon robot budowlanych powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob
postronnych. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w:

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2.11. Nadzoér techniczny nad robotami

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw
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i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione w przypadku prowadzenia

robot

przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie w zakresie wykonywania

przedmiotowych robét. Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez

wykonawce robot, wszystkie prace wykonywane powinny by¢ pod nadzorem os6b

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.12. Zalecenia koncowe

Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

W wypadku zauwazenia istotnych niezgodnos$ci miedzy opisem a czescig rysunkowg
lub poszczegdinymi czedciami opisu oraz w przypadku spostrzezenia btedow
projektowych nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

Przed zamowieniem elementéw prefabrykowanych (np. bramy, drzwi i okna) nalezy
dokona¢ pomiarow z natury uwzgledniajgcy sposéb osadzenia w otworze.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiadac
wiasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie zmiany materialowe wymagaja zgody autora projektu oraz Inspektora

Nadzoru.
Opracowat:
mgr inz. arch. Stawomir Kon
nr uprawnien A-131/90
Rzeszéw, 10.2023r.
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1. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji

Podczas realizacji obiektu mogg wystgpi¢ zagrozenia typowe dla rob6t budowlanych.
Sposoby zapobiegania tym zagrozeniom podano w punktach niniejszego opracowania.

W czasie wykonywania robét budowlanych — montazowych objetych zawartos$cig niniejszego

opracowania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Informacje

sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.(Dz. U.

nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia

Wybuch gazu - na dachu - podczas spawania Zagrozenie dla

przy uzyciu gazu robotnikow
budowlanych

Uderzenie - wewnatrz budynku - roboty rozbiorkowe Zagrozenie dla

spadajgcym -bezposrednie -przekucia robotnikow

odtamkiem, otoczenie budynku instalacyjne budowlanych

demontowanym

elementem

Upadek z wysokosci - na dachu - podczas robot Zagrozenie dla
- rusztowanie dekarskich i robotnikow
elewacyjnych budowlanych
Pozar - na dachu - podczas spawania Zagrozenie dla
- wewnatrz budynku przy uzyciu gazoéw robotnikow
- podczas zgrzewania | budowlanych
pokry¢ dachowych
- podczas uzywania
zgrzewarek
Oparzenie - na dachu - podczas spawania Zagrozenie dla

- wewnatrz budynku

przy uzyciu gazow

- podczas zgrzewania

pokry¢ dachowych
- podczas uzywania
zgrzewarek

robotnikow
budowlanych

Porazenie pradem

- na dachu

- wewnatrz budynku
-bezposrednie
otoczenie budynku
- rusztowanie

- W czasie uzywania
elektronarzedzi

- W czasie
elektrycznych robét
instalacyjnych

Zagrozenie dla
robotnikow
budowlanych

Przygniecenie ciezkim
elementem

-bezposrednie
otoczenie budynku
- wewnatrz budynku

- W czasie robot
rozbiorkowych
- podczas montazu i

transportu elementow

konstrukcyjnych

Zagrozenie dla
robotnikow
budowlanych
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Ponadto nalezy przestrzega¢é przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.) oraz przepiséw zawartych w Dz. U.
nr 129 poz. 844 z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa

i higieny pracy.
Przebudowa i remont budynku swietlicy wiejskiej na dziatce nr ewid. 143 w Skladowicach.

2. Zakres robét
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont istniejgcego budynku $wietlicy wiejskiej
w Skladowicach na dziatce nr ewid. 143, potozonej w obr. ewid. 0027 Sktadowice. Zakres
robot dla budynku bedzie obejmowat: roboty ziemne, roboty zbrojarskie, roboty betoniarskie,

roboty murowe, roboty ciesielskie, roboty na wysokosci.

Roboty ziemne

Ze wzgledu na matg gtebokos¢ wykopow nalezy je wykonywa¢ z poziomu terenu

z rozkopem pod katem ok. 45°.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji terenu w celu ustalenia

wszelkich urzgdzen znajdujgcych sie pod ziemia.

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy winni znajdowac sie w

bezpiecznej odlegtosci.

Jezeli glebokosé wykopu jest wieksza od 1 m nalezy wykonaé zejscia do wykopu. Odlegtosé

miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przez bezpieczne oskarpowanie.

Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty zbrojarskie

Stoty zbrojarskie i maszyny zbrojarskie winny by¢ ustawione w pomieszczeniu zamknigtym

lub pod wiatami.
Stoty do wykonywania zbrojenia winny by¢ mocno zbudowane.

Poszczegdlne rodzaje elementdéw zbrojenia powinny by¢é sktadowane oddzielnie

na podktadach.
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Maszyny do wykonywania zbrojenia muszg by¢ sprawne technicznie i by¢ wyposazone

w instrukcje obstugi.

Roboty betoniarskie

Wylewanie betonu w deskowania, formy itp. powinno odbywa¢ sie stopniowo
i rownomiernie, aby nie dopuscic¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1 m.

Przy podawaniu masy betonowej za pomocg pomp do betonu zabronione jest:
- Obchodzenie i przejezdzanie po przewodach do transportu masy betonowej,

- przepychania go od strony wylotu.

Przewody do transportu masy betonowej zmieniajgce kierunek ttoczenia powinny mieé

tagodne tuki.

Koncowki przewodow do ttoczenia masy betonowej powinny by¢é trzymane

przez pracownikéw za pomocg specjalnych linek bgdz uchwytéw.

Roboty murowe

1) Roboty murowe nalezy wykonywac z rusztowan pomocniczych lub statych pomostéow
2) Stanowiska robocze nalezy utrzymywac w czystosci i porzgdku
3) Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastgpito

przecigzenie pomostow i byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika

Roboty ciesielskie

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg =zabronione jest ciecie drewna bez prawidtowo

zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢

unieruchomione. Odsuwanie rekg dolnej ostony przy wtgczonym silniku jest zabronione.
Reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich np. desek, jest dozwolone do wys. 3 m.

Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywaé tylko
do wysokosci 3 m.
Przy rozbiérce deskowania nalezy podjgé srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig

zawalenia sie elementéw deskowania.
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Roboty na wysokosci

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt staty

ludzi na wysokosci ponad 1,0 m nad poziomem podtogi lub terenu nalezy stosowac sie do

nizej wymienionych wymagan:

- pomosty i inne urzgdzenia muszg by¢ stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywalng
zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosc,

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikow, narzedzi
i niezbednego materiatu,

- podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementow konstrukcyjnych pomostu.

- nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia, do stanowisk pracy,

- nalezy zapewni¢ stabilnosé¢ rusztowania i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie,

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru technicznego.

3. Warunki prowadzenia rob6t w warunkach szczegélnego zagrozenia

Rusztowania budowlane

Montazu rusztowan nalezy dokonaé¢ w oparciu o obowigzujgce w tym temacie przepisy (PN-

M47900/1,2,3,4) i dokumentacje techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.

Drabiny
Stosowanie drabiny przenosnej powinny spetnia¢ wymagania PN.

Zabrania sie:

- stosowania drabin uszkodzonych,

- stosowania drabin jako drogi statego transportu, a takze do przenoszenia ciezaréw
0 masie powyzej 10 kg,

- ustawiania drabiny na niestabilnym podtozu,

- opierania drabiny o Sliskie pfaszczyzny, obiekty lekkie, o stosy materiatdbw nie
zapewniajgcych stabilnosci drabiny,

- ustawiania drabiny w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i innych urzgdzen.

Eksploatacja elektronarzedzi

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdziC wzrokowo stan wtyczki
i przewodu zasilajgcego, szczegodlnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki

i elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi

porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.
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Roboty spawalnicze

Spawanie i ciecie metali moze by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione.

Zabrania sie przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami
gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przesytania gazow stuzgcych do spawania

lub ciecia.

Butle z gazami uzywane do spawania powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej badz
zblizonej do pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przy pomocy obreczy metalowych

lub fancuchéw stosowanie drutu do przymocowywania butli jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni przy spawaniu i cieciu metali powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni
do rodzaju pracy sprzet ochrony osobistej, jak nakrycie gtowy, odziez ochronng, fartuch
spawalniczy, rekawice ochronne, okulary ochronne, reczne tarcze ochronne, przytbice

ochronne, w razie potrzeby w indywidualny sprzet przed upadkiem z wysokosci.

4. Instruktaz pracownikéw
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét majster lub kierownik winien
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy omowic:

- zakres robét przewidzianych do realizacji,

zapoznac pracownikow z dokumentacjg dotyczgcg zakresu robaot,
- zwrdci¢ uwage na moggce wystgpi¢ zagrozenia i sposoby ich unikniecia,
- sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- rodzaje stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony osobiste;,

Uwaaqi:

e Zespoly montazowe przed przystgpieniem do robdét budowlanych powinny by¢
przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu i pracy rozbiérkowych. Z uwagi
na wymagang doktadnos¢ robdt zaleca sie aby, zespoly robocze byly przeszkolone
zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét przewidzianych projektem.

o Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy musza
zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez pracownikéw srodkdéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, pracownicy muszg zostaé
przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi zgrzewarek.

o Przed przystgpieniem do robo6t spawalniczych pracownicy muszg zosta¢ zapoznani z

zasadami korzystania z butli do gazéw technicznych. Pracownicy przystepujacy do robot
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elektrycznych powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia SEP.

e Pracownicy na rusztowaniach i dachu powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwskazan do pracy na wysokosci.

e Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje BHP dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdéw, obstugi maszyn i innych urzgdzen
technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

¢ Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

¢ Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ochrona przeciwpozarowa

Prace pozarowo niebezpieczne i z otwartym ogniem mogg by¢ prowadzone w miejscach do

tego wyznaczonych po uprzednim uzyskaniu zgody od wtasciciela terenu.

Miejsca, w ktérych prowadzone sg prace wymienione w pkt. 1 nalezy wyposazyc

w podreczny sprzet gasniczy.

Przedmioty palne nalezy odsungé na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia tych

prac.

Jezeli przedmiotéw tych nie mozna usungé nalezy je zabezpieczy¢ przed dziataniem

rozpryskow spawalniczych i ognia przez ostoniecie (np. kocem z wetny mineralnej).

Wszystkie kable, przewody elektryczne, gazowe powinny by¢ zabezpieczone przed
rozpryskami spawalniczymi.
Drogi elewacyjne powinny by¢ wolne. Drog tych nie wolno tarasowac, sktada¢ na nich

materiatow, zostawiac sprzetu.
W razie zaistnienia pozaru wezwac straz pozarng.

QOdziez robocza i sprzet ochrony osobistej

Przy pracach, w ktérych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie, ciecie)

stosowa¢ okulary ochronne.
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Przy obstudze narzedzi wibracyjnych stosowac¢ rekawice antywibracyjne.

Przy kuciu i innych czynnosciach o duzym natezeniu hatasu stosowa¢ do uszu ttumiki

hatasu.

Przy pracach w studzienkach, kanatach, tunelach i na wysoko$ci, przy ktorych istnieje

zagrozenie urazu gtowy stosowac hetmy ochronne.

Na stanowiskach o duzym zapyleniu nalezy stosowaé zabezpieczenia drég oddechowych i

oczu (maski, pétmaski, okulary ochronne).

Na stanowiskach pracy, gdzie istnieje niebezpieczenstwo upadku z dowolnej wysokosci —
stosowaé szelki bezpieczenstwa, aparaty przeciwspadowe wzglednie inne zabezpieczenia

aktualne do danego stanowiska roboczego.

Do prac w terenie mokrym, w wykopach, uzywac butéw gumowych.

5. Przechowywanie i przemieszczanie materialow niebezpiecznych
Na przedmiotowej budowie nie przewiduje sie stosowania materiatdow szczegdlnie
niebezpiecznych. Materiaty mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi to m.in.
wszelkiego rodzaju materialy malarskie, $rodki impregnacyjne oraz materiaty

hydroizolacyjne.

Uwagi:

eNa czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé front robdt przed dostepem o0so6b
postronnych.

¢ Nie magazynowaé materiatdw budowlanych na dojazdach i drogach pozarowych.

¢ Nie magazynowac¢ materiatdw budowlanych na dachu.

= Materiaty budowlane zmagazynowa¢ na ogrodzonym placu lub wewnatrz budynku
i zabezpieczy¢ wg wskazan producenta.

eNalezy dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

e Transport materiatow wykonywacC tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

¢ \W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ na zewnatrz budynku.

e Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie

gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
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e Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw przed
porazeniem pragdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjg inaprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne
zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb

zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

6. Zagospodarowanie placu budowy
Ogrodzenie placu budowy

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ w catosci ogrodzeniem prowizorycznym z siatki stalowej
ocynkowanej rozpietej na stupkach drewnianych z dwoma bramami: jedng wjazdowa, druga
wyjazdowg z placu budowy. Przy bramach wyjazdowych nalezy umiesci¢ tablice

ostrzegawcze informacyjne z napisem:

UWAGA SAMOCHOD - WYJAZD Z PLACU BUDOWY

Oznakowanie terenu budowy

Obok gtéwnego wjazdu na budowe w miejscu widocznym nalezy umiesci¢ tablice

informacyjng odpowiadajgcg obowigzujgcym przepisom.

Wykopy nalezy =zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub oznakowa¢ tasmami

ostrzegawczymi umieszczonymi w odlegtosci min. 1.0 m od krawedzi wykopu.

Ponadto w  miejscach  widocznych  nalezy umiesci¢ tablice  ostrzegawcze

o tresci:

UWAGA GtEBOKIE WYKOPY.

Obok zaplecza socjalnego nalezy umiescic w sposéb trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem tablice z ogtoszeniem zawierajgcym:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania rob6t bud.

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Drogi na placu budowy i place sktadowe

Drogi dojazdowe i w obrebie placu budowy nalezy wykonac z ptyt drogowych uktadanych na

podsypce piaskowej.
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Drogi na placu budowy i place sktadowe

Drogi dojazdowe i w obrebie placu budowy nalezy wykonac¢ z ptyt drogowych uktadanych na

podsypce piaskowe;.

Woda
Dostarczana na teren budowy.

Energia elektryczna

Zasilanie placu budowy przy pomocy wtasnego agregatu.

Zabezpieczenie budowy w sprzet gasniczy

Zaplecze  administracyjno-socjalne  nalezy  wyposazy¢ w gasnice proszkowg
o zawartosci 2 kg srodka gasniczego. Gasnice nalezy umiescic w szafce
z napisem: GASNICA.

Transport na placu budowy

Dojazd do placu budowy przewidziano istniejgcg drogg asfaltowa.

Do obstugi placu budowy w zakresie przenoszenia materiatdw rodzaj dzwigu nalezy dobierac

stosownie do potrzeb.

Sktadowanie materiatow

W trakcie realizacji budowy nie przewiduje sie gromadzenia zapaséw materialowych

wiekszych niz kilkudniowe.

Dostarczane na plac budowy materiaty bedg przeznaczone do bezposredniego wbudowania,

w zwigzku z tym czes$¢ materiatow bedzie sktadowana w poblizu miejsca wbudowania.

7. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy tj. projekty budowlane, dziennik budowy, dziennik BHP oraz wszelkie
dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji urzgdzen technicznych takie jak DTR-ki,
instrukcje obstugi nalezy przechowywac u kierownika budowy w sposob zabezpieczajgcy
przed zniszczeniem. Instrukcje obstugi urzadzen nalezy rowniez umiesci¢ na stanowiskach

roboczych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Stawomir Kon
nr uprawnien A-131/90
Rzeszow, 11.2023r.
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