Droga nr 406 w Woli Krzywieckie]. KST OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem |
" 1]KNR2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2 ‘ ' \
‘ 0103-04 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
. (6,0+3,5)/2,0"8,0+116,0"3,5 S o - m2 | 444,000‘ .
1 ! - [RAZEM | 444,000,
| 2/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- \m? | ; [
| 0113-01 niu 15 cm - frakcia 31,5/63
| ~ |(6,0+3,5)/2,0"8,0+116,0*3,5 m2 B 444,000‘
] - ) RAZEM | 444,000
3/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszcze- m2 f ‘
0113-04  |niu 8 cm - frakcja 0/31,5 | ‘
L (6,0+3,5)/2,0*8,0+116,0*3,5 B |m2 - 444 000
B 1 B - , ] RAZEM | 444,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza




