Droga nr 756 w Woli Krzywieckiej KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ) | jim. | Poszcz Razem |
1IKNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- mz | '
| 0803-03 nych o grubosci 8 cm | |
| 0803-04
| B 1(10,0+3,2)/2,0*8,0 m2 52,800 )
— _ _ — RAZEM 52,800
2/KNR 2-31  |Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na pod- m ‘ |

0817-05 'sypce cementowo-piaskowej
i '6,0+45,0 ) - m o 51,000J a ‘
- ] o o ) o S _RAZEM | 51,000
3 KNR 2-31  Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $r. 50 cm |m \ ‘
‘ 0605-07 ; } |
‘ analogia |
|60 o - - o ~.m . 6000 |
| o - - - - . RAZEM 6,000
4|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefabrykowana dia rur  §ciank |
0605-04 o r. 50 cm ‘
i (1,0 $ciank 1,000‘ .
] i - o - o ~ |RAZEM 1,000
5/KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. iyzki 0.40 m3 I
0206-02 ym3 w gruncie kat, Ill z transportem urobku samochodami samowytadow- | |
‘ |czymi na odlegto$¢ do 1 km - pod przepust i
6,01,0'0,6 ; - - . - m3 3600 |
,‘ | o ) - o ~ RAZEM 3600,
| B KNNR4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez sy-|szt.
‘ 1424-03  fonu | *
S . o N - o ol 100
I A T - - ] RAZEM 1,000
7|KNR 2-31  Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o &r. 40 cm ‘m
|0605-06
analogia |
| | 80 . ) . m_ | 8000
1 - . I o o . RAZEM | 6,000
| 8|KNR2-31  Obudowa wylotu przepustéw drogowych rurowych - narzut kamienny na ~ m3
| 10606-01  betonie C20/25
| analogia ‘
| B 2,072,000,20 B B - - _m3 | 0800 -
| . - B o - - __|[RAZEM 0,800
9 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w | m?2
0101-01 |gruncie kat. -1V gtebokosci 20 cm
1 73,035 - - o - _.m2 | 255500/ -
L S - - - . - __|RAZEM | 255500]
10/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm m?2 | |
0102-01 giebokosci koryta |
0102-02 I
i 148,00,6 . _ m2. 85,400 |
| A o . B | CRAZEM | 89,400
11/KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |mz2 ] |
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V | i
L ~ 73,0%3,50+(6,0*2,0)/2,0*5,0 - - - ~ |m2? 285500,
il R o | RAZEM = 285500
12|KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 em na podsypce ce- m
0606-03 mentowo-piaskowej
o 6,0+450 - — o . m 51000
o I . o S . S _RAZEM | 51,000
13 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- ma2
0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
73,0%3,5+(6,0*2,0)*5,0 o . S o m2 315,500 -
I - | RAZEM | 315,500
14/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2 |
10114-05 czeniu 30 cm - na poszerzeniu ‘
0114-06 | 1
| 149,006 - o me 89,400
, . 1 RAZEM 89,400
15 KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni drogowych bitumicznych m2 | | ‘
|1005-06 | - , |
1 190,0%3,2+162,0*2,6 _ o m2_ 709,200‘ ]
. S , - B B o  RAZEM | 709,200
~ 16/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [m2 |
~ 11005-07 l
| 900%32+162026 N . m2_ 709200
L ] o - - - - ] RAZEM 709,200
17|KNR 2-31‘(Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
0310-01 \wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
5z

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik Gmina Krzywcza



Droga nr 756 w Woli Krzywieckiej. KST OBMIAR

| Lp. 1 Podstawa Opis i wyliczenia jom.
1(10,0+3,2)/2"8,0+325,0"3,2+(6,0"2,0)*5,0 m2
18/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  [m?
\ 0310-05 $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm |
0310-06
‘(10,Qﬂg)j2*8,0+325,0l2+@,0*2'0)*5,0 - o m?

‘ _1'§"_K'NR 2.31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- %mZ
‘0114-07 czeniu 8 cm - obustronne pobocza
333,0+243,0"0,3 . . m?

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23316 Uzytkownik: Gmina Krzywcza

Poszcz.
1152800
'RAZEM

_1152,800
RAZEM

405,900

|

Razem

11562,800

1152,800

405,900



