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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku administracji w ORW ,,DOZAMEL w Kotobrzegu

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotowa zabudowa miesci sie w Kotobrzegu przy ul. Tadeusza Kosciuszki nr 20
dz. Nr 85, obr. 0005, jedn. ewid. gmina Miasto Kotobrzeg 320801_1

78-100 Kotobrzeg, ul. T. Kosciuszki 20
dz. Nr 85, obr. 0005, jedn. Ewid. Gmina Miasto Kotobrzeg 320801_1

*jedn. ewid. gmina Miasto Kotobrzeg 320801_1 2

Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne ,,DOZAMEL”

Jednostka projektowa: ,,Autorska Pracownia Projektowa architekt Olga Wojewoda”
Ul. G. Narutowicza 9/5

Architektura: mgr inz.arch. Olga Wojewoda - upr.bud. nr 35/ZPOIA/OKK/2007
Architekture sprawdzit: mgr inz.arch. Aneta Mandes Wozniak - upr.bud. nr 16/ZPOIA/2004

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Kotobrzeg -
Uzdrowisko Wschod uchwalonego uchwata nr Nr XVI11/242/08 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia
18 lutego 2008 r. (jednostka 22 UZ)

Cyfrowa mapa do celow projektowych w postaci numerycznej w skali 1:500 z dnia
31.03.2017 r. zaewidencjonowana pod nr P.3208.2017.4366 w kotobrzeskim Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami w dniu 12.04.2017 roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225, zm. Dz. U. 2 2023 r. poz. 2442, Dz. U. z 2024 r. poz. 726)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679; zm.: Dz. U. 22023 r.
poz. 2405 wraz z pézniejszymi zmianami),

Prawo Budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, zm.: Dz. U. z
2024 r. poz. 834 wraz z pdzniejszymi zmianami),

1.0. DANE EWIDENCYJNE.
1.1 Obiekt
1.2 Miejscowosc - adres
1.3 Ewidencja terenu
*woj. zachodniopomorskie
*powiat: kotobrzeski
*obreb: 0005
*dziatka nr 85
1.4 Inwestor
ul.Fabryczna 10
53-609 Wroctaw
1.5 Projektant / Architektura
78-100 Kotobrzeg
Zespot projektowy:
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Czesc¢ ogolna.
* zlecenie Inwestora
* umowa o prace projektowe
k
k
b
* obowiazujace normy i przepisy
2.2 Obowiazujace normy i przepisy.
2.3

Dostepne dokumenty i opracowania

- inwentaryzacja budynku,

- projekt technologiczny technologi kuchni oraz zaplecza magazynowo-socjalnego autorstwa
inz. Romana Goérala z 2022 roku

- projekt architektoniczny przebudowy pomieszczen autorstwa mgr inz. arch. Marzeny
Jaskiewicz -Ziotkowskiej ze stycznia 2023 roku
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku administracji w ORW ,,DOZAMEL w Kotobrzegu

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
oraz dobudowa schodow zewnetrznych i przebudowy przegrody zewnetrznej w budynku
administracyjno-biurowym w ORW ,,Dozamel” w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20.

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wyzej wymienionej inwestycji -
zmiany sposobu uzytkowania czesSci pomieszczen oraz dobudowy schodow zewnetrznych i
przebudowy przegrody zewnetrznej w budynku administracyjno-biurowym w ORW ,,Dozamel”
w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20.

Kategoria obiektu budowlanego - XIV.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Projekt zaktada przebudowe czesci pomieszczen w zwiazku z planowana zmiana ich sposobu
uzytkowania - tj. wyprowadzenie z budynku administracyjnego funkcji pobytowej (pokoje i
apartament), tak aby dostosowaé budynek do wymogdéw p.poz. czyli wybudowac klatke
schodowa zgodna z obowiazujacymi przepisami zgodnie z zaleceniami przeprowadzonej kilka
lat temu kontroli i ekspertyzy autorstwa Rzeczoznawcy ds p.poz. Pana Jacka Fornala. Po
zmianie w budynku pozostang tylko funkcje administracji i obstugi gosci osrodka, a takze
zostanie poprawiony uktad funkcjonalny zaplecza kuchennego i magazynowego wg zyczen
Inwestora.

Sposob uzytkowania catego obiektu, jego funkcja i program uzytkowy nie ulegng zmianie.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek, w ktorym projektowane sa zmiany, jest jednym z szeSciu stanowiacych zespot
obiektow ORW DOZAMEL. Jest on potaczony z budynkiem jadalni i kawiarni za pomoca
parterowego tacznika, w petni wykorzystywanego jako obiekt stanowiacy zaplecze
gastronomiczne dla osrodka. W przedmiotowym budynku mieszcza sie na parterze
pomieszczenia recepcji oraz zaplecza kuchenno-magazynowego, na pietrze sa zas
pomieszczenia biurowe i pozostatosci po dawnych pokojach pobytowych.

Budynek usytuowany jest w zachodniej czesci dziatki, ustawiony wzdtuz osi pétnocny-wschod i
potudniowy zachod. Sciany budynku sa 2-warstwowe: na parterze z cegty kratowki, powyzej z
bloczkéw z betonu komodrkowego, od strony zewnetrznej ocieplone styropianem i
otynkowane. W czesci cokotowej projektowane byty oktadziny z ptytek klinkierowych, jednak
nie sa ona na catym budynku zrealizowane. Stupy, podciagi i ptyta nad wejsciem gtownym
oraz tawy fundamentowe sa zelbetowe, wylewane. Nadproza okienne i drzwiowe - stalowe.
Stolarka jest wymieniona, z PCV w kolorze biatym.

Budynek jest na planie prostokata, 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach ptaski, ze
Scianka attykowa. Od strony wejscia gtownego do budynku zrobiony jest zabudowany balkon,
na ktorym znajduje sie okazate przeszklenie. Pod balkonem, w podcieniu, jest wejscie do
obiektu.

Budynek w strefie wejsciowej ma wyraznie wyodrebniona czes¢ - hall z okazata klatka
schodowg i pomieszczeniami przylegtymi - niestety, klatka schodowa ma schody zabiegowe i
nie spetnia warunkow ochrony p.poz. zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Na tytach
budynku sg rézne dobudowki, uzupetniajace brakujaca powierzchnie i funkcje.

Budynek jest 2-kondygnacyjny, kryty dachem ptaskim, ukrytym za S$cianka attykowa. Bryta
budynku wyodrebnia dwie wieksze czesci (wyzsze) potaczone parterowym tacznikiem krytym
dachem dwuspadowym. Od strony wschodniej nad wejsciem do czesci z jadalnig znajduje sie
pokazny balkon z przeszklonym wejsciem. W budynku administracyjnym od strony wschodniej
dobudowany jest 5-boczny wykusz.

Elewacja budynku pokryta jest w wiekszosci tynkiem w odcieniu bieli oraz lokalnie w odcieniu
szarym, sg tez miejsca wytozone ptytka klinkierowa w odcieniu ceglastym.

Budynek jest w dos¢ dobrym stanie technicznym, co umozliwia przeprowadzenie w nim
planowanych zmian i robét budowlanych.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy czesci pomieszczen wewnatrz budynku oraz
zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen na pietrze, z pokoi pobytowych na pokoje
biurowe. Dodatkowo planuje sie wykona¢ zgodnie z zaleceniami ekspertyzy p.poz.
odpowiednie schody na pietro i w zwiazku z tym dokonaé¢ drobnych zmian w elewacji
budynku w sasiedztwie projektowanych schodow.

Planowane zmiany nie zmienig gtownej bryty i charakteru budynku ani jego formy. Okna
istniejace w poziomie przyziemia od strony granicy zachodniej (okna magazynéw) zostang
zamurowane, zas na pietrze zostanie wykonany otwor drzwiowy oraz zmienia sie gabaryty
okna, ktore teraz bedzie doswietlac komunikacje. Schody beda nawigzywaty forma do
istniejacych na innych obiektach osrodka.
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W przedmiotowym budynku w ramach inwestycji objetej niniejszym opracowaniem planuje
sie:

Przebudowe zespotu szatniowo-tazienkowego zarowno na pietrze jak i na parterze
Wykonanie toalety dla klientow

Wykonanie bagazowni dla osrodka

Przywrdcenie dziatania magazynu chtodni oraz mrozni

Powiekszenie otworow drzwiowych w czesci magazynowej

Wydzielenie pracowni cukierniczej w obszarze kuchni

Zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen na pietrze - z pokoi pobytowych na pokoje
biurowe

« Wybudowanie prawidtowych schodow prowadzacych na pietro

Korekta otworow okiennych w elewacji zachodniej, wykonanie otworu drzwiowego w tej
elewacji w poziomie pigtra

zamontowanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej

Dostosowanie instalacji wewnetrznych do nowego uktadu

wykonanie tynkow cem.-wap. kat.lll i malowanie

Roboty wykonczeniowe

e e o o o o o

L]

Planowane zmiany nie wptywaja na zapisy zawarte w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego czesci obszaru miasta Kotobrzeg - Uzdrowisko Wschéd
uchwalonego uchwata nr Nr XVIIlI/242/08 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 18 lutego 2008 r. ,
a w szczegolnosci dla terenu oznaczonego jako jednostka 22 UZ, na ktéorym lezy
przedmiotowa dziatka nr 85 w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20

Elewacja frontowa - przy

OPIS KONSTRUKCJI

6.1. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO ORAZ MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY:

Na potrzeb inwestycji i projektu, dokonano oceny stanu technicznego pod katem mozliwosci
planowanej przebudowy. Z tejze analizy wynika, ze budynek jest w $rednim stanie technicznym.
Elementy takie jak elewacje i pokrycie dachu sa po remontach i s3 w dobrym stanie technicznym
jak rowniez czes$c¢ parteru i | pietra gdzie zlokalizowano recepcje z zapleczem i pomieszczenia
biurowe. Pozostata cze$¢ budynku Administracyjnego nie byta modernizowana. Konstrukcja
obiektu pozwala na wykonanie przebudowy, z cze$ciowa zmiang sposobu uzytkowania.

Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy dokona¢ doktadnej oceny stanu technicznego
poszczegélnych elementéw pod wzgledem mozliwosci ich przebudowy (w szczegélnosci -
Sciana przy ktorej maja powsta¢ schody). W czesci mozna bedzie dokona¢ tego dopiero w
toku prac budowlanych, po odstonieciu ich i doktadnych ogledzinach. Wnioski nalezy
uwzgledni¢ w projekcie technicznym.

6.2 WYTYCZNE WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Prace nalezy wykonywad starannie, recznie przy uzyciu odpowiednich narzedzi, tak aby nie
naruszy¢ struktury konstrukcji budynku.
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Szczegobtowe rozwigzania opracowano w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej projektu.

6.3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA | ZAKRES ROBOT
6.3.1 Zakres robdt rozbiorkowych
W zakres rozbiorki wchodzi:
- demontaz stolarki okiennej
- demontaz instalacji wewnetrznych zgodnie z projektami branzowymi
- rozbidrka czesci Scian wewnatrz budynku
- rozbidrka warstw posadzek
- rozbidrka fragmentu sciany zewnetrznej

6.3.2 Sposob prowadzenia robot rozbiorkowych
Rozbiérke nalezy dokona¢ zgodnie z podang wyzej kolejnoscia prac. Rozbidrka bedzie
wykonywana w kolejnosci i w sposob umozliwiajacy bezpieczne poruszanie sie po terenie. Prace
rozbiorkowe zostana wykonane przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mtotki stalowe i tomy oraz
pilarki mechaniczne. Materiaty rozbiorkowe zostang sktadowane do kontenera a nastepnie na
biezaco wywiezione poza teren rozbiorki.

6.3.3 Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
6.3.3.1 Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenia
jak:
- ogrodzenie terenu rozbiorki
- zgromadzenie niezbednego sprzetu i narzedzi
Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiorkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac
do wykonania oraz przeszkoleni na te okolicznos¢.
Gruz i materiaty rozbiorkowe beda gromadzone w kontenerach i na biezaco wywozone poza
teren rozbiorki.

6.3.3.2 Sposob zabezpieczenia terenu rozbiorki
Teren rozbidrki zostanie odgrodzony i oznakowany widocznymi tablicami ostrzegawczymi
informujacymi o prowadzonych robotach rozbidrkowych.

6.3.3.4 Odtaczenie obiektu od zasilania elektrycznego i gazu

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych w obrebie sciany nalezy sprawdzi¢ czy w ich
obrebie nie przechodza instalacje elektryczne lub gaz. W sytuacji gdzie takie instalacje
wystepuja, nalezy na czas prac odtaczy¢ obiekt od zasilania, a odtaczenie zasilania winno byc¢
potwierdzone protokotem odtaczenia i by¢ wykonane przez uprawnione osoby.

6.3.3.5 Materiaty rozbiorkowe a w szczegolnosci gruz usuwane powinny byc¢ z wysokosci za
pomoca rynny zsypowej zabezpieczonej przed wypadaniem materiatow.

6.3.3.6 Roboty rozbiorkowe wykonywane sposobami zmechanizowanymi

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy zadbaé, aby wszystkie osoby i
maszyny znajdowaty sie poza strefa niebezpieczna. Bezwzglednie zabrania si¢ prowadzenia prac
na zasadzie przewracania elementow.

6.3.3.7 Roboty rozbiorkowe na wysokosciach
Stanowisko prac rozbiorkowych gornych elementéw powinno byc¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci za pomoca balustrady lub siatki bezpieczenstwa.

UWAGA!
Pracq na wysokosci jest wykonywanie czynnosci na powierzchni znajdujgcej sie co najmniej
1,0 m nad poziomem ziemi lub podtogi. Zabezpieczenie pracy na wysokosciach jest szczegdlnie
wazne pod czas pracy ze sprzetem mechanicznym.

6.3.3.8 Uwagi ogolne

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych obowigzujg wszystkie przepisy BHP dotyczace
wykonywania robot budowlanych zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz. U.2003, nr 47 poz. 40 oraz Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129
poz. 844). Pracownicy winni przestrzegac przepisow BHP i stosowac sie do zalecen, posiadac
odziez ochronna, hetmy, okulary i rekawice ochronne a takze komplet niezbednych sprawnych
narzedzi, co do ktorych stosowania beda odpowiednio przeszkoleni.
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W czasie wykonywania prac rozbiorkowych przebywanie oséb postronnych na terenie rozbiorki
jest bezwzglednie zabronione.

Catos¢ prac winna byé wykonywana pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane i wykonywana przez fachowcéw posiadajacych odpowiednie doswiadczenie przy
wykonywaniu tego typu prac.

W toku prac nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci budowlane:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz instalacji wewnetrznych

- rozbiorka warstw posadzek

- rozbidrka sciany wg projektu

- prace murarskie i zbrojarskie (wymurowanie Scian na tarasie)

- wykonanie schodow

- wykonanie zadaszenia schodow nad wejsciem

- wykonanie izolacji budynku (p.wilgociowych i termicznych w miejscach po rozbiorkach)

- wykona¢ tynki cem. - wap. kat. llI

- zamontowac drzwi i okna

- wykonczy¢ mur od strony zewnetrznej - odpowiednio wykonczy¢ i zabezpieczy¢ ocieplenie,
wykonac tynki cem. - wapienny kat. Il

- wykonac tynki od wewnatrz

- zamontowac od zewnatrz, do konstrukcji nosnej, balustrade zabezpieczajaca o wys. 110 cm

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
7.1 Posadowienie budynku - bez zmian

7.2 Gabaryty.

ilos¢ kondygnacji naziemnych - 2

wysokosé- 6,90 m, 7,5 m - wysokos¢ Scianki attykowej
dtugosc¢ catkowita - 24,98 m

szerokosc catkowita - 13,21 m (10,52 m od frontu)
Kubatura - ok. 1980 m3

O0OO0OO0O0

7.3 Powierzchnie

Powierzchnia zabudowy budynku 2-kondygnacyjnego - 286,9 m?
Powierzchnia zabudowy budynku 1-kondygnacyjnego - 217 m2 - pozostanie bez zmian.

Powierzchnia zabudowy budynku 2-kondygnacyjnego zwiekszy sie 0 0,35 m2 (pod stupy)
i bedzie miata po zmianie 287,3 m?

7.3.1 Zestawienie powierzchni istniejacych:

KONDYGNACJA |NR POM. | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POWLUZYTK.

PARTER 0.1 Przedsionek 6,02
0.2 Hall 34,78
0.3 Recepcija 1 7,15
0.4 Recepcja 2 6,14
0.5 Pokoj biurowy 8,29
0.6 Komunikacja 3,65
0.7 Depozyt 2,69
0.8 Klatka schodowa 6,46
0.9 Komunikacja 13,54
0.10 Przedsionek 1,74
0.1 Pomieszczenie socjalne 8,03
0.12 Umywalnia 8,18
0.13 Szatnia pracownikow 17,57
0.14 WC pracownikéw 1,36
0.15 Natrysk 1,36
0.16 Przedsionek WC pracownikow 1,72
0.17 WC Pracownikow 1,17
0.18 Pomieszczenie biurowe 8,40
0.19 Pomieszczenie porzadkowe 2,41
0.20 Pomieszczenie porzadkowe / magazyn 2,37
0.21 Pomieszczenie wytaczone z uzytku 3,46
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0.22 Przedsionek 3,77
0.23 Magazyn chtodniczy 11,55
0.24 Magazyn jaj 6,63
0.25 Magazyn zasobow 7,92
0.26 Pomieszczenie wytaczone z uzytku 12,34
0.27 Magazyn warzyw i owocow 18,16
0.28 Komunikacja 9,81
0.29 Magazyn produktow spozywczych 6,76
0.30 Magazyn produktow suchych 9,29
0.31 Pok6j magazyniera 6,70
0.32 Komunikacja 27,05
0.33 Obieralnia warzyw 12,73
0.34 Kuchnia 67,88
0.35 Zmywalnia naczyn 15,96
0.36 Rozdzielnia kelnerska 34,14
0.37 Zmywalnia garéow kuchennych 6,20
0.38 Magazyn podreczny 9,52
0.39 Przygotowalnia czysta 11,27
0.40 Pomieszczenie na odpady 5,19
\ POWIERZCHNIA PARTERU RAZEM 429,38
PIETRO 1.1 Korytarz 6,74
1.2 Pokdj 19,80
1.3 Sypialnia 12,16
1.4 Aneks kuchenny 5,47
1.5 tazienka 2,69
1.6 Pokoj biurowy 8,73
1.7 Salka konferencyjna 16,16
1.8 Pokoj biurowy 8,56
1.9 Pokoj biurowy 9,12
1.10 Pokoj biurowy 9,21
1.11 Pokoj 9,35
1.12 Pokoj / magazyn 11,04
1.13 Pokoj 10,51
1.14 Pokoj 11,08
1.15 Sanitariat damski 10,57
1.16 Sanitariat meski 10,86
1.17 Pokéj biurowy 8,41
1.18 Serwerownia 10,64
1.19 Pokdj biurowy 14,00
1.20 Komunikacja 31,93
1.21 Klatka schodowa 4,75
POWIERZCHNIA PIETRA RAZEM: 231,87
|
POWIERZCHNIA OBU KONDYGNACJI 661,25
7.3.2 Zestawienie powierzchni projektowanych:
KONDYGNACJA |NRPOM. | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POW.UZYTK.
PARTER 0.1 Przedsionek 6,02
0.2 Hall 34,82
0.3 Recepcja 1 7,15
0.4 Recepcja 2 6,11
0.5 Pokoj biurowy 8,29
0.6 Komunikacja 6,01
0.7 Klatka schodowa 6,46
0.8 Schowek porzadkowy 2,58
0.9 Bagazownia 6,54
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0.10 Przedsionek WC / Depozyt 2,55
0.11 Toaleta klientow 4,67
0.12 Przedsionek 3,54
0.13 Sanitariat damski 8,98
0.14 Szatnia damska 17,57
0.15 Szatnia meska 10,65
0.16 Sanitariat meski 5,56
0.17 Biuro technologa zywienia 8.40
0.18 Komunikacja 11,18
0.19 Pomieszczenie porzadkowe 4,91
0.20 Przedsionek chtodni 3,77
0.21 Chtodnia 11,55
0.22 Mroznia 3,46
0.23 Magazyn jaj 6,63
0.24 Magazyn zasobow 7,92
0.25 Komunikacja 13,72
0.26 Magazyn warzyw i owocow 9,41
0.27 Magazyn produktow spozywczych 6,76
0.28 Magazyn produktow suchych 9,29
0.29 Pokdj magazyniera 6,70
0.30 Komunikacja 29,14
0.31 Przygotowalnia warzyw 12,73
0.32 Pracownia cukiernicza 12,95
0.33 Przygotowalnia miesa 11,27
0.34 Podreczny magazyn kuchenny 9,52
0.35 Zmywalnia garow 6,20
0.36 Kuchnia 52,09
0.37 Zmywalnia naczyn 15,96
0.38 Rozdzielnia kelnerska 34,14
0.39 Pomieszczenie odpadow 5,19
POWIERZCHNIA PARTERU RAZEM 427,81
(* - powierzchnia nieuzytkowa ponizej 190 cm) (430,39%)
PIETRO 1.1 Biuro kierownika 19,80
1.2 Pokoéj biurowy 12,16
1.3 Komunikacja 6,74
1.4 Aneks kuchenny 5,47
1.5 tazienka 2,69
1.6 Pokoj biurowy 8,73
1.7 Pokoj socjalny pracownikow 16,16
1.8 Pokoj biurowy 8,56
1.9 Pokoj biurowy 9,12
1.10 Pokoj biurowy 9,21
1.11 Pokoj biurowy 9,35
1.12 Pokoj biurowy 8,82
1.13 Przedsionek 10,51
1.14 Pokoj biurowy 11,08
1.15 Sanitariat damski 10,51
1.16 Sanitariat meski 10,81
1.17 Szatnia recepcji 8,41
1.18 Serwerownia 10,65
1.19 Pokoj biurowy 14,00
1.20 Komunikacja 33,88
1.21 Klatka schodowa 4,66
POWIERZCI‘-INIA PIETRA RAZEM: 231,44
659,25

POWIERZCHNIA OBU KONDYGNACJI

(661,83*%)
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8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, natomiast projektowana dobudowe
proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Gtebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi 80 cm p.p.t.

9. Informacja dotyczaca liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Przez zmiane sposobu uzytkowania zostana zlikwidowane pokoje pobytowe - stare, bez tazienek,
wytaczone z uzytkowania. Zwiekszy sie za to ilosc pomieszczen biurowych.

10. Informacja dotyczaca dostepnosci i zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z nich
dla osdb niepetnosprawnych

Projektowane zmiany nie wptywaja na zmiane dostepnosci budynku dla os6b niepetnosprawnych.
Dla niepetnosprawnych dostepne jest jedynie przyziemie budynku. W toku prac zostanie
wykonana toaleta dla klientéw z mozliwoscia korzystania z niej przez osoby niepetnosprawne.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

11.1 Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych.

Bez zmian. Budynek przytaczony jest do gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Wody
opadowe sa odprowadzane na teren wtasny nieutwardzony i do sieci kanalizacji deszczowej

11.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Bez zmian. Budynek nie powoduje w/w zanieczyszczen.

11.3 Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadéw - bez zmian. Ilosc i rodzaj odpadow pozostanie
jak dotychczas.

11.4 Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian. Na terenie dziatki gtownie od strony zachodniej sa geste nasadzenia iglakow.
Projektowane zmiany nie wptyna na istniejacy drzewostan ani na powierzchnig terenu, w tym
biologicznie czynna.

12. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Charakter przewidywanych zmian i sposdb ich przeprowadzenia nie wymagaja opracowania
analizy.

13. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegbélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy (bez zmian)

14. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Standard wykonania oraz elementy wyposazenia technologicznego pozostaja bez zmian.
Obiekt wyposazony jest we wszystkie instalacje: wod/kan, wentylacyjna, c.o., gazowa, elektryczng i
telemetryczne.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Dane o obiekcie (zakres przedudowy i opracowania - budynek administracyjno biurowy i
tacznik mieszczacy kuchnig wraz z zapleczem kuchenno - magazynowym)
*  Powierzchnia zabudowy - ok. 503,91 m?

« W tym: powierzchnia budynku 2-kondygnacyjnego (istn.) - 286,88 m?
powierzchnia budynku 1-kondygnacyjnego (istn.) - ok. 217,02 m2

Powierzchnia zabudowy budynku w zakresie opracowania: 503,91 m2

*  Powierzchnia uzytkowa — 659,25 m2
*  Powierzchnia catkowita — 790,78 m2
*  Powierzchnia wewnetrzna - 716,59 m2

10
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Wysokosé budynkow — 6,9 m <12 m (N), budynek niski
kubatura - ok. 1980 m3
Liczba kondygnaciji nadziemnych — 2
Przeznaczenie kondygnaciji:
- pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i pomocnicze,

* % X% *

1. Kwalifikacja projektowanego obiektu
- przeznaczony na pobyt ludzi - ZL Il
- grupa wysokosciowa: h < 12m - (N)
2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Materiatami palnymi beda typowe materiaty stanowiace wyposazenie i wystroj pomieszczen
budynkéw mieszkalnych (papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny, zywnos$¢, poliuretan) oraz
materiat budulca scian i stropow oraz dachu (zaleca sie aby elementy konstrukcyjne zabezpieczyc
ogniowo przynajmniej do klasy stabo rozprzestrzeniajacej ogien).

3. Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego
Gestosci obciazenia ogniowego w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi nie oblicza sie.

4. Przewidywana liczba osob w budynku, na poszczegolnych kondygnacjach
Na parterze przewiduje sie przebywanie ok. 35 o0séb, na pietrze jednoczesnie bedzie
pracowac 12 oséb w pomieszczeniach biurowych.
5. Odlegtos¢ budynku od sasiednich granic i budynkow
Budynek jest istniejacy i jest on usytuowany od granic sasiednich dziatek i znajdujacych sie
na nich budynkéw co najmniej o 8 m (zgodnie z §271 WT).
Odlegtosci pomiedzy budynkami na tej samej dziatce nie okresla sie. Sciany budynku zostaty
zaprojektowane w klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 zgodnie z wymogami WT, strop
miedzykondygnacyjny ma El 30.
Przekrycie dachu jest z materiatu nie palnego - papa niepalna (zgodnie z §218) i blachodachowka.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynkach nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zaliczone do zagrozonych wybuchem.

7. Podziat budynku na strefy pozarowe

Po zmianie sposobu uzytkowania czesci pomieszczen, caty budynek bedzie w jednej strefie
pozarowej zagrozenia ludzi - ZL Il (wcze$niej pomieszczenia pobytowe byty w innej klasie niz
pomieszczenia biurowe i powodowato to szereg komplikacji). Catkowita wielkos¢ strefy pozarowej
budynku nie przekracza wartosci dopuszczalnej, tj. 8 tys. m2

8. Okreslenie wymaganej klasy odp. pozarowej i okreslenie wartosci klas odpornosci ogniowej
poszczegolnych elementow:

Budynek zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowej “C” z mozliwoscia obnizenia do klasy ,,D”

Zgodnie z 212 pkt.3). Zewnetrzne przegrody pozwalaja na spetnienie wymagan dotyczacych klasy

odpornosci pozarowej zawartych w §216 Warunkéw Technicznych:

- konstrukcja nosna R 60
- konstrukcja dachu R 15 - drewniana, impregnowana, od wewnatrz obudowana ptytami G-K
(zaprojektowana konstrukcja z podwojnym poszyciem z ptyty G-K od wewnatrz daje klase odp.
pozarowej min. R15)
- strop REI 60
- Sciany zewnetrzne El 30
- Sciany wewnetrzne - Sciany zaprojektowano jako szkieletowe z profili aluminiowych z
wypetnieniem z wetny mineralnej, obtozonych obustronnie ptyta GK, gr.12 cm
- przekrycie dachu - R E 15 - dachowka panelowa lub blacha powlekana, papa niepalna
termozgrzewalna
9. Warunki ewakuacji
Wyjscie z budynku na zewnatrz prowadzi bezposrednio na przylegty teren. Drzwi do budynku
otwieraja sie na zewnatrz.
SzerokoS$c¢ i wysoko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej jest zgodna z §239 i wynosi min. 90 cm, a wys.
min. 2,0 m.

10. Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 ust.6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030) - nie ma koniecznosci zaprojektowania drogi pozarowej do budynku.

11. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznych - budynek jest wyposazony w gtowny
przeciwpozarowy automatyczny wytacznik pradu.
12. Zastosowane urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe

11
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- w odlegtosci ponizej 75 m od budynku w ul. Kosciuszki jest hydrant p.poz. W budynku jest
wykonana instalacja hydrantowa, jest takze jeden hydrant zewnetrzny zlokalizowany na
zewnatrz budynku HP 25/30 wyposazony w system przeciwzamrozeniowy. Hydranty
wyposazone w weze potsztywne.

- Przy wejsciu gtdbwnym na parterze w budynku administracyjnym zaprojektowano wytaczniki
gtowne pradu.

- obiekt wyposazy¢ w gasnice 2 kg w ilosci 1 szt. / 1 jednostke mieszkalng

13.  Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy konstrukcji budynku przy zachowaniu wytycznych spetniaja warunek
nierozprzestrzeniana ognia (NRO) lub stabo rozprzestrzeniajace ogien. Wszelkie materiaty
zastosowane do wykonczenia wnetrza winny by¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieopadajacych pod wptywem ognia. Na skutek projektowanej zmiany warunki
p.pozarowe obiektu nie ulegajg zmianie.

16. UWAGI KONCOWE

Ochrona cieplna

Zaprojektowane rozwiazania materiatowo-konstrukcyjne obiektu uwzgledniaja wymagania normy
,»Ochrona cieplna budynkow” PN-91/B-02020, zatacznika do Rozporzadzenia WSWiA z
dnia 30.09.1997 oraz zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.
W obiekcie nalezy zapewni¢ temperature:
- W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi + 20°C
- W pomieszczeniach sanitarnych + 240C
- w pozostatych pomieszczeniach + 16°C
Zaleca sie ciepty montaz okien - przy pomocy profili do cieptego montazu lub tasm .
Okna winny by¢ co najmniej dwuszybowe, szklone zestawami termoizolacyjnymi (VECA lub
réwnorzedne) o wspotczynniku k=0,9 W/m2K, zespolone, typu float, zaopatrzone w nawietrzniki.

16.1. Wytyczne wykonania

16.1.1 Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace budynku wg zatozen projektowych nalezy
rozwiazywac przed rozpoczeciem budowy.

16.1.2 Przyjete rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie maja
negatywnego wptywu na srodowisko, organizmy zywe i otoczenie.

16.1.3 Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia i
uzgodnienia.

16.1.4 Dopuszcza sie alternatywne rozwigzania materiatowe pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem i Inwestorem.

16.1.5 Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inwestora, inspektora nadzoru i
projektantow.

UWAGA: STOSOWAC WYLACZNIE WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE WG USTALEN USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH 7 DNIA 16 KWIETNIA 2004.

opracowanie:

architektura - mgr inz. arch. Olga Wojewoda
upr.Nr 35/ZPOIA/OKK/2007 do proj. bez ograniczef w specjalnosci architektoniczne;



12


ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

1052
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o | M il o] P LA | RAZEM 429,38
==a e | . ® s = TH. 0.30 5
8 1,?é?n21wyk':dyv?::1 [Iwym. :ywanuwa] ! 218 S8 E g% I‘c‘x 1i§ 83
EE 03 g g !
‘ i e j ECLI -
¥ 4o | 1 | EE12TPom. Porzadk] || [@207Pom. Porzack =
B | REim2[  gres | W 237Tm2 gres | @
} } ‘ [ 145 143 R s
} } 221 1 0 g Ul 84 g 1
p=250cm r ) [O20 [Wyiaczone z vz T g
} E } (Hu=2650m) r o M Z| = ] ngres 0 ] 86 o]
13478 m2l |8 | T S B &£ 144 SIS
Hp=288cm } (E"g } 4 Hp w0 J ; 205 N .
38 g 28 L T { g . — i mz.g;, E - 111 . Osﬂ% 7 207 ; 300 267 1 | 1a 2 320
?Sﬁi .f B AP 25/30 L] “IR b 84
: ).T ‘F’ j} }C tie&;a Kiatk Sfe!"dm 123 1 01503 LA N—TY 0 © 0 | 1 413 267  — 15% < 12, 206
o I I N o L - g3 0 o 5 %0 >
E 3 } } g } } § R 0.8 T 2 aes | I B 0.17| **'] 0.16 015 0.14 | S8 200 ‘”“‘ 200 205 g
209 ]‘24'7 40 ]‘, 237 _‘f 39 %:I‘CI:: L 2: g 123 1 1mmzﬂﬁres 1, Z\Q CS 10 MZW gg:ZNa:z:K eg N a
g § ‘ 4 ﬁ'* wn|S mJo wJSE 180 , 296
R \ r E 88 | 2R 2R o
b | Hp=250cm g 1 L leo 15 114, I\ 78 L, s i L i
5 N - || § 7 Z g2 glor [0.26] [0.27] g
] 3 L9 141 N 198 15, ‘ 299 A 15, 379 8 -\—, N -\—,
2l _5 L= - 0.11 o ! [0.13 J5zand] L ‘ i g ‘ 3l
g ) %37 o 3 [CTilsznd ) ! [Tz omywaiid i gee
o 7| o 13 g 18.03 m2[ gres | | Bi8ma g g o
& & 140 L 47, 14( 1: 35 , 140 , 124 1! 140 , 101 , 140 ~| L 32 22, 140 " 125 1. 66, 55 I35, 55 L35, 55 L35, 55 85
| o 1 s 1 " T 1 1 1 * 1 | * 1 P11 17 1%1
-85 7 ; Hp= 174 Hp= 1774 1Hp=174 Hp=174 Hp=174 Hp=174 Hp=174 Hp=,174 Hp=,174 Hp=174
J p=39qm/ 251 - - 1t
[ [ [ o o o o ol o " " L ""ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
e T e S S e T POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
s m 2 w e 2 2 w0 e i " i as 2 e 2 s @ ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
o “ * oo e + BUDYNKU ADMINISTRACYJINYM W ORW "DOZAMEL"
\

w Kofobrzegu przy ul. Kosciuszki 20
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA

1052

< [ ; p p
s : Nr | Pomieszczenie | Posadzka Pow. (m?)
} | 1 1.1 Korytarz gres 6,74
| ped” ; 1.2 Pokéj panele 19,80
158 257 | ! 2498 ! .
35 123 257 40 344 12, 247 12 454 ! |12, 249 12, 267 T 261 T. 265 12, 249 40 1.3 Syp’aln’a panele 12, 16
12 135 11 2 115 100 156 N 148 N 110 N 146 N 15 N 146 ; 115 L/iﬁ 1 115 146 X 77 1}%' 196 1) 1 146 N 345
“ “ " ‘ “ SR i ' - = 1.4 Aneks kuchenny gres 5,47
ol ele ele do [ oo e === B P T F— 1.5 tazienka gres 2,69
F—g—==——= I — — — — h 2E 2E E M iE f 3 ik o FF 1 : !
3 ! {1 P E 16 Pokéj biurow wykladzina dywan. 873
I Hp=76 Hp=76 Hp= 76 Hp=76 Hp=76 | Hp= 76 Hp=76 Hp=76 ; S j y R y | yW .
| 148 [P | 146 [T | 2l 146 L Lws | 146 ol 6 | 146 ol 7 | 146 ol 7 | 146 wofl 5 | 146 7% 29 N 1.7 Salka konferencyjna WykladZIna dyWan. 16, 16
5 | 45 T 45 45 745 45 j 45 145 145 |
| 34. I 24, 2] 4! 1. 249 = E— s . .
5 | - ! ; ’ ! N ; | ! 1.8 Pokdj biurowy wyktadzina dywan. 8,56
| ‘ ! e He gl jf bil
; | ! ; : | . 11 @]§ S ZE g 1.9 POkOj bIUrOWy panele 9, 12
k I Hp=zarom Hp=237cm ! e e ; o [ 1.10 Pokéj biurow: anele 9,21
ol | 7.6 ] Poks) biurony % 78 ] Poksjbiurony | | [Pokgjazggu ] [Pok:éﬁg:j] 117513" | | | — . ) y P s
9 12,16 m2] panele | | [8.73 m2{wyki_dywanows] o1 56 m2Jwyki_dywanowa] : 5 Zg‘% 0 ; 2 1 5 29000 ‘ s M s 2 ; I ‘ 2 : g 111 POkéj panele 9!35
I § 8
| ! B ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ [ 1.12 Pokéj / magazyn panele 11,04
— — === == - ——F —— & EHH 8lg 1+ e L.
5] N 3‘90 53 170 o 170 53 T |80 0 B 7] e} 150 | i 1 13 POkOj p anele 10’ 51
! i 1.20 o e AN I N i
| - o s ] . F g \ £ [[" 1.14 Pokdj panele 11,08
gl g ;;g z‘ S - 157 P ‘r 250 0w\ 200 4 /Zgz 184 T S A B L) :;k : % 1.15 Sanitariat damski gres 10,57
! E ) B '”TS 5 g i 5 1.16 Sanitariat meski gres 10,86
82__ o 4 _\_gl2 8l — o o B 3|< | L .
o 13% i = =\ H H (R METHT . \ ‘ | 1.17 Pokéj biurowy wyktadzina dywan. 8,41.
N 186 m: | . .
< I b G w7 |o 5 | a5 | 1.18 Serwerownia wyktadzina dywan. 10,64
S 200 5 48 263 12 250 | L. B
=8 3 N | 1.19 Pokdj biurowy wykfadzina dywan. 14,00
g g o (L9 Poks; biurony | K =2 |2 (11715 Jsantaria] dargre] T4 ] Poks)] (L33 Teors
~ 647 m2_panele 225 30 047m2 __ grids 17,08 m2Jpanele] 10,51 m2panele] | N 1 20 KO k B 31 93
5 5 5 - . munikacja gres ,
T ~ _______ Hp=244 cm Hp=244 cm Hp=2Mch ol fo=2440nf | Hp=244 cm Hp=244 cm | 1.21 Klatka schodowa gres 4,75
. g a2 : RAZEM 231,87
E E 146 4 ye 1. 1 (-. 106 , 146 11, 30, 146 4 I
745 ks - 1 745 1 1 745 1 |
Hp= 76 Hp= 76 76 Hp= 6 Hp= 7! . Hp= 76 Hp= 76 |
d i | El
2l2 l ge Y —-——ge ————F-———&d —F-——JFf—<¥g - -H--geI-——-FtF-——-———-— e — |- — —gfe— — — — —H
12 134 36 233 116 ‘ 146 ‘ 94 ‘ 140 ‘ 5 ‘ 146 25 146 48 ‘ 146 ‘ 134 ‘ 146 115 146 ‘ 48] ‘ 146 ‘ 2]2 ‘ 146 3 146 ‘ 114
' 145 ' ' 324 ' ' 145 T 145 ' ) 145 ' ' 145 145 ' ' 145 ' ' 145 ' ' 145 '
182 233 40 246 30 220 30 333 12| 253 12| 200 18, 78 18] 162 18| 138 15| 95 18| 263 12 250 40
182 233 N 2498
l 2913
|__
<
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2 x papa na lepiku

2 X plyta pilsniowa miekka 1,9 cm

paroizlolacja z papy

gtadZ cementowa 1,5 cm

55
55

59

T4 HHHHHHAHEHHAEAEAHH

A5 S I B O

16,

145

76

237

316

+6,90

plyty z betonu komérkowego

belki 27

252

wykonczenie posadzki S
gtadZ cementowa 1,5 cm
zuzlobeton 4 cm
zuzel kottowy
plyty WPS
+3,50

+0.00

TYTUL OPRACOWANIA;

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESQI
POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W

BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"
w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20

TYTUL RYSUNKU:
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FAZA:

INWENT.
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ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA

= Xy 1

RECEPCJA |

C

(. W i

T e e i

ELEWACJA POLNOCNA

H ” “ ” Hl l H I H I H l““““““l
ﬁ ﬁ § N S S S ————————— —
e e S e e s s e e '

LEGENDA
TYNK CEM.-WAP. W ODCIENIU BIELI NCS S 1002-R
(W PALECIE KOLOROW FIRMY BAUMIT: ODCIEN 0879)

TYNK CEM.WAP. W KOLORZE SZARYM NCS S 5000N
(W PALECIE KOLOROW FIRMY BAUMIT: ODCIEN 0904)

BLACHA NA RABEK STOJACY

TYTUL OPRACOWANIA;

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

RYNNY | RURY SPUSTOWE W KOLORZE CIEMNOSZARYM POM|ESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW

. ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
UWAGA: BONIOWANIA WYKONANE SA W STRUKTURZE TYNKU BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"

w Kofobrzegu przy ul. Kosciuszki 20

"ELEWAGJE - INWENTARYZACJA | INWENT.
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1:100
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- ﬂ S — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
ol J w || @j J@ Nr | Pomieszczenie Posadzka | Pow. (m?)
il e 0.1 Przedsionek gres 6,02
ol |3 ——— ol 02 | Hal gres 34,82
“E ols 0.3 Recepcja 1 wykfadz. dywan. 7,15
~ . A = ]Hj;o;? — s 0.4 Recepcja 2 gres 6,11
= I 0.5 Pokéj biurowy wyktadz. dywan. 8,29
Q‘“ D 0.6 Komunikacja gres 6,01
il i TB | 0.7 Klatka schodowa gres 6,46
2 116 o 0.8 Schowek porzadkowy gres 2,58*
T u : “ 0.9 Bagazownia gres 6,54
g S 0.10 Przedsionek WC / depozyt | gres 2,565
e _I 0.1 | Toaleta klientow gres 4,67
. 4 . 0.12 Przedsionek gres 3,64
w e :J® 0.13 Sanitariat damski gres 8,98
i’ | 08 2>iﬁi , 0.14 Szatnia damska gres 17,57
[] L E ‘I 0.15 Szatnia meska gres 10,65
0.16 Sanitariat meski gres 5,56
_ e 0.17 Biuro technologa zywienia gres 8,40
ml |2 e - 0.18 Komunikacja gres 11,18
: | EI'I 0.19 Pom. porzadkowe gres 4,91
%80 —t 5% | 0.20 Przedsionek chtodni gres 3,77
s 7”@”7—_,.1 0.21 Chfodnia gres 11,55
|| B 5], |iks 0.22 Mroznia gres 346
16 f HIR 0.23 Magazyn jaj gres 6,63
: L : i [:] 0.24 Magazyn zasobéw gres 7,92
= Pask A ° ] 025 | Komunikaga gres 13,72
16 ?; 2 . 1 i 0.26 Magazyn warzyw i owocéw | gres 9,41
5 O 0.27 Magazyn prod. spoz. gres 6,76
N .4 m ] i 0.28 Magazyn prod. suchych gres 9,29
zosr 9 §: (mmaww i g L1ss » 0.29 Pokéj magazyniera gres 6,70
3 A ” B i 0.30 Komunikacja gres 29,14
o] |8 ] - @ 5 8 12 e w  , ow 0.31 Przygotowalnia warzyw gres 12,73
2 1 K| i e @ < 0.32 Pracownia cukiernicza gres 12,95
D 5 g E** N . N 1 o 0.33 Przygotowalnia migsa gres 11,27
. I =1 ° j] ol LI T 4 ] 9 0.34 Podreczny magazyn kuch. | gres 9,52
AL m ol ofw | ow | el ow e, ;g; Lllz, e 1 B . 0.35 Zmywalnia garéw gres 6,20
| B L 1 o 1 0.36 Kuchnia gres 52,09
i ) ) ) ‘ . ) 0.37 Zmywalnia naczyri gres 15,96
ele 5|z ) 0.38 Rozadzielnia kelnerska gres 34,14
i 1 i o 119 0.39 Pom. odpadéw gres 519
T o “ ”r ) RAZEM gres 427,81 (430,39)
ol T T o e —;'f:ﬂ: 1 * . powierzchnia nieuzytkowa, ponizej 190 cm
0 i s 1 aisss
) 0 G« Wm0 Hpro ji—l—‘ i Hpe2stom : g
o l ErmcNNED LEGENDA
£ ! | boszsom L $§: L5 3|8 2 ] ::S&.: .
T NP R ) . ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEBUDOWY)
—;: rrrrrr - R ey L,
AUl S ——— i/ i =aa g SCIANY ISTNIEJACE
i :210% & 72 i i i E’g Bamnmamsre e H g 7 231 i 2120 7 P B §9§ W ;---L-_. i 74
& f o e TS , - 3 ccce g A6 1 SR L IR 06 SCIANY NOWE, ZAMUROWANIA
=1 NG i = Bl wpe L wuRzens
i | | |l T
- g | 1FS et EteEe i S T O ﬂi} 0 ogae sue B W rs/RN N ELEMENTY ISTNIEJACE |
= e e N T N W 3 — L O O D e [ PONIESZCZER ORAZ DOBLDOWASCHODOW
156 L271 204 L?au 116 N :4; N 92 N ;4: N 91 N :4: 47, 14; , 50, 14: N 139 N :4: N 101 N :4: o 81 140 N 204 495,35, 68 “?5\?@55 435, 6856 125 N ?1;0 " ELEMENTY PROJEKTO WANE ZEWNETRZNYCH I PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN W
¥ PO P PRI AL AL o W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"
* — UWAGA: Wszystkie pomieszczenia sq wentylowane; s olobrzequ przy ul. KoscisZd 20

" RZUT PARTERU b AB.

wentylacja jest w projekcie technicznym.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU ZESTAWIENIE URZADZEN ZESTAWIENIE URZADZEN
- - 3 Nr NAZWA URZADZENIA WYMIARY [mm] | ILOSG | MOC[KW] _ |zasianel wopa | oppeyw Nr NAZWA URZADZENIA WYMIARY [mm] | IL0$G | MOC KW lzasianil wopa | opeeyw
Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. (m ) {dl. x szer.(gh) x wys}| [szt] | gaz | elektr. | [V] | UZD. DN {dl. x szer(gh) x wys}| [szt] | gaz | elektr. | [V] | UZD. DN
0.1 Przedsionek gres 6,02 - - T Pomieszczenie nr 38 - ROZDZIELNIA KELNERSKA Pomieszczenie nr 29 - POKOJ MAGAZYNIERA
0.2 Hall gres 34,82 0] oz b= 1_[Stot ze zlewem 1200x700x850 | 1 | - nie_| DN 50 103 [Biurko 1200x650x750 | 1
0.3 Recepcja 1 wykfadz. dywan. 7,15 /o mggmoczuw L_ oY ‘\i 2 |Pojemnik na odpad 500 x 500 x 600 1 104 |Regat biurowy 1500x600x 2000 | 1
0.4 Recepcja 2 gres 6,11 ] E}T ) 3 StQI z potkq . 1400 x 700 x 850 1 105 [Szafa odziezowa 600 x 600 x 2000 1 230
05 | Poksj biurowy Wykladz. dywan, 829 / 0.38 §l s g gzlzfé‘b‘;‘i’gyerzs’;’o i g‘?o’; 5{:%)0); ?5% ; Pomieszczenie nr 28 - MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH
0.6 Komunikacja gres 6,01 5 - RIEEN 6 |Polka wiszaca 1500 400x 400 | 1 106 |Regaf magazynowy [ 1600x500x2000 | 4 | [ [ [
07 | Kiatka schodowa gres 6,46 12 : N/ = 7_Szafa przslotowa 1200 700x 2000 |3 107 Paleta magazynowa [ 1200x 100 l r [ [T
08 Schowek porzadkowy gres 2,58° : O ‘ o S Mwﬂéx’;kz;r';‘zzza 1;53 § ggg i gggo ; - 10641 20| - Pomieszczenie nr 27 - MAGAZYN PRODUKTOW SPOZYWCZYCH
0.9 Bagazownia gres 6,54 ‘ w;S ; 10 1St 50X 700X 850 |1 106 [Regat magazynowy [ 1500x500x2000 [ 4 ] [ [ [
- —] 108 A
0.10 Przedsionek WC / depozyt | gres 2,55 0 U - 209 11 |[Ekspres do kawy 390x598x744 | 1 - |38/7[230M00] tak | - Pomieszczenie nr 26 - MAGAZYN WARZYW | OWOCOW
0.11 Toaleta klientow gres 4,67 0.37 “ 12 |Lodéwka podblatowa 600 x 600 x 820 1 - | 0124 230 - - 107 |Paleta magazynowa 200X 700 7
- | &) o 13 Warnik do mleka 210 x 210 x423 1 - 209 | 230 - -
0.12 Przedsionek gres 3,54 ] - 108 |Regat magazynowy 1400x 600x 2000 | 2
— - 14 |Warnik do wody 218 x 459 x 532 1 - 27 | 230 | tak - 109 Chiodziarka 1-drzwi 650 % 650 x 1900 2 220
0.13 | Sanitariat damski gres 8,98 EV'Q‘ 15_Kostkarka do lodu podblatowa | 500x580x690 | 1 | - | 037 | 230 | nie | DNS0 odziarka I-drzwiowa Lo
0.14 Szatnia damska gres 17,57 173 )mmmmm( ! B | 16 [Szafka chiod. z agregatem bocz.| 1380 700x 850 | 1 - 035 | 230 | - } Pomieszczenie nr 24 - MAGAZYN ZASOBOW
74, 7 T
015 Szatnia meska gres 10,65 = 17 Stql roboczy z pétkg 1500x 600 x 850 1 110 [Regal magazynowy [ 7400x500x 2000 | 4| [ [ [
016 Sanitariat meski 556 ’ = 116 230 18 |Wozek bemarowy 3-kom. 1120 x 600 x 850 1 - 20 | 230 - - 111 [Regal magazynowy [ 7500x600x2000 | 1| [ [ [
, anitariat meski gres ] e Prrema 2 83 209 19 [Stot roboczy z potkg 1200 x 600 x 850 1 - -
0.17 Biuro technologa zywienia gres 8,40 ) prsiis 20 |Regaf 1150x 400 x 2000 | 1 Pomieszczenie nr 23 - MAGAZYN JAJ
0.18 Komunikacja gres 1,18 R LT Pomieszczenie nr 36 - KUCHNIA 112 [Chiodziarka 1-drzwiowa 1400x 500x 2000 [ 1 230
019 Pom. porzadkowe gres 491 g?’”’gm‘m Q- =T T TS . 21 [Szafa grzewcza bankietowa 790x935x1855 | 1 - 20230 [ - - 113 Paleta magazynowa 0750 !
) : o o § r— T~ < - . 114 |Regat magazynowy 1000 x 600x 2000 | 1
0.20 Przedsionek chiodni gres 377 w O 22 |Stot z szufladami 1800x600x850 | 1 550 200X T00x 850 11
0.21 Chtodnia gres 11,55 L ‘ ‘ ‘ 23 [Stét ze zlewem 1300 x 600 x 850 2 - nie_ | DN 50 116 1Stef 1000 % 600 x 850 1
0.22 Mroznia gres 3,46 sl |8 2l | s Y& g; ng; igzgowy fggoxjggoi ‘éi_% ‘; %0 ' - 117 [Szafka ze zlewem 1-kom. 600x600x850 | 1 nie | DN 50
023 | Magazynjaj gres 6,63 e s 6 Wakaroniarka Pomieszczenie nr 21 - CHEODNIA
gazowa z szatkg | 400x 700 x 900 1 6,0 -
. 24 24 1 49 -
0.24 Magazyn zasobow gres 7,92 il ;3‘; bee 27 |Stét z szafkq . 400 x 700 x 900 2 110 [Regaf magazynowy 1400x 500X 2000 | 3
055 Komunikaga gres 7372 o I 1»— J i - 28 [Trzon gazowy 6-palnikowy 1200x700x900 | 1 | 290 - - 118 |Regal magazynowy 900x500x2000 | 3
1 H=-1d = .
026 Magazyn warzyw fowocow | gres all @ 7/// /77 } = i| gg gzg;s)t;‘:vgﬁjﬁékzompensac 20021; 3/?/21;;1200 3 wg obl.| 230 18 Rogal maganymowy A00x30 1600 !
027 Magazyn prod. spoz. gres 6,76 | 1 S PR 37 (Grill gazowy B R % o T S - Pomieszczenie nr 22 - MROZNIA
0.28 Magazyn prod. suchych gres 9,29 L . L gL Il e { ] i 32 [Frytkownica gazowa 400x700x900 | 1 | 135 - - 119 [Regat magazynowy [ 900x300x1800 [ 2 ] [ [ [
0.29 Pokéj magazyniera gres 6,70 # _ o 33 gatelnig multifunk. gazowa 800x 700 x 900 3 695 | - - | tak | DN50 120 |Regat magazynowy | 1000x500x1800 | 1 | | | |
030 | Komunikaga gres 29,14 &l g 209 34 [Okap indukcyjno-kompensac. _| _na wymiar - lvgobl| 280 | - | - Pomieszczenie nr 19 - POMIESZCZENIE PORZADKOWE
_ 173] e& & 120 35 |Potka wiszaca podwdjna 1000 x 400 x 600 2
0.31 Przygotowalnia warzyw gres 1273 SRl S - I}E: 36 [Stot przyScienny z szafkq 2000x600x850 | 1 121 [Regat magazynowy 1200x 500x 2000 | 2
0.32 Pracownia cukiernicza gres 9% ey ———— e — 1. 23 (Stét przysc. ze zlewem i szafkq | 1200 x 600 x 850 1 122 |Regat magazynowy 1000 x 500x 2000 | 1 _
033 Przygotowalnia migsa gres 11.27 ’ g; Zg ;ré)c/!ifl:é ;Cszafkq i szufladami 110 7(%0 X 660%0 X 2éi)5000 ; ; gi a//?ev; faol:znz;df:oml/);; 500 x 500 x 540 ; nie | DN50
. zy X600 x -
0.34 Podreczny magazyn kuch. gres 9,52 geeo ! L ea # == 39 Re -
gaf odkfadczy 600 x 600 x 2000 1 Pomi ie nr 17 - BIURO TECHNOLOGA ZYWIENIA
035 | Zmywalnia garow gres 6,20 T T . 70 [Szafa chiod. T-drzwiowa 710X 800X 2000 | 1 03w - omieszczenie i 17 - BIURO TECHNOL OG
- — ) —
0.36 Kuchnia gres 52,09 035 [ N ( v 41 [Szafa chiod. 2-drzwiowa 1420x800x 2000 | 1 o064 | 20 | - - 105 |Szafa odziezowa (1300 x600x2000 | 1
: i - i : gl e 47 |Nadstawka T500x400x 1200 | 1 125 [Biurko 500x650x750 | 1
037 | Zmywalnia naczyi gres 15,96 | 205 B CREPS 73 Polka wiszaca podwajna T200 400X 600 | 1 126 Regal biurowy 1000 x 4002000 | 2
0.38 Rozdzielnia kelnerska gres 34,14 16 b o : B .T e 44 |Piec konwekcyjno-parowy 847 x 770 x 1042 3 R 186 |4003N| tak R 127 |Regat biurowy 1200x400x2000 | 1
. L [67] 65| . K . d
0.39 Pom. odpadow gres 519 % 2 N |- 45 [Okap_indukcyjno-kompensac. na wymiar 3 - |wgobl| 230 | - Pomieszczenie nr 14 - SZATNIA DAMSKA
RAZEM gres 4271 (430,39 ‘ A s jg ggfzjksgsﬂgcfe Zlewem jgg(; )f ;3(; x1 ggg 1 e | DN50 128 Jtawka [ 300x600x420 [ 1 ] [ [ [
F 3l] - nie LB _
*_ powierzchnia nieuzytkowa, ponizej 190 cm R (o) it 78 [Stel roboczy T000x 700% 850 |7 129 [Szafki odziezowe 2-dziene | 600x500x2000 | 21 | | [
e I #T1ko 49 [Lodéwka podblatowa 600 x 600 x 820 2 - 10124 230 - - Pomieszczenie nr 15 - SZATNIA MESKA
83 L 50 [Stof roboczy 2200 x 700 x 850 1 R .
LEGENDA Il | 57 |Polka nadstawka TM00x300x 7200 |4 ;gg gf;fk’ odziezows 2-dzielne ?(;JO); 560(;’0’;2705%0 f
- - Pomieszczenie nr 32 - PRACOWNIA CUKIERNICZA 131 |Szafka kuchenna ze zlewem 900 x 600 x 850 1 nie | DN 50
—"~—— ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEBUDOWY) e e 57 TS0 2 szafka dewarn s T T T TN 105 |Szafa odziezowa 600x600x2000 | 1
208 g 138 53 |Pétka wiszaca podwjna 1200x400%600 | 2
3 ® r-1 54 (Stot 800 x 700 x 850 1
: SCIANY IS TNIEJACE ol T — 55 Mikser planetarny 470 x 540 x 850 1 0375 | 230 -
= =1 T 56 |Combi cutter 285 x 250 x 440 1 - 10 | 230 - -
3 140 & {89 49 |Lodéwka podblatowa 600 x 600 x 820 1 - 0,124 | 230 - -
I:l SCIANY NOWE, ZAMUROWANIA o &8 57 [Stel robogzy 1500 x 700850 | 1
J O < 58 |Szafka wiszgca 400 x 300 x 600 1
l r 7 o1 ~ 59 [Stét chiodniczy 3-drzwiowy 1880 x 700 x 850 1 - 0,38 | 230 -
ELEMEN TY IS TNIEJACE E], ggs g ;L 60 [Okap na wymiar 1 - |wgobl| 230 -
~L &9 67 |St61 2 szafkq 900x700x850 | 1
s 7 R g N 62 |Nalesnikarka 380 x 380 x 190 1 - 240 | 230 - -
@ ELEMENTY PROJEKTOWANE ol S /. I 63 [Gofrownica 20x300x295 | 1 | - | 20 | 20 | - | -
] l l /wmoamncms 41 (Szafa chtodnicza 2-drzwiowa 1420 x 800 x 2000 1 - 0,64 230 - -
PR S -
UWAGA: Pracownicy positki spozywajq na jadalni, poza godzinami — 030 Pomieszczenie nr 35 - ZMYWALNIA GAROW KUCHENNYCH
wvdawania positkow wczasowiczom. 701 [102 . 64 |Basen do mycia garow 800 x 600 x 800 1 - nie | DN 50
y p 92 65 |Stét podawczy 700 x 750 x 850 1
ol u 205 @ @ @ 66 [Zmywarka do garéw 615x800x 1558 | 1 - | 187 [4008N| tak | DN50
== B . 7% S STANOWISKO JAZEA = 2ls 67_|Stof wytadowczy 1200x750x850 | 1
d ‘1 = | [ L | ‘ | ‘ | HP 25/30 | ‘ 68 |Okap nad zmywarka na wymiar 1 - |wgobl| 230 -
J - ' * 69 |Regat na gal 800 x 600 x 2000 1
o] =73 =78 709 ﬁ LI: _ 112L g. g ry .
N \ @ ‘ Pomieszczenie nr 37 - ZWYWALNIA NACZYN
sl 1% @ i / ) ©) M , X ¥T 70 [Blat odstawczy 800 x450 1
T 12¢ T
- 71 Zlewozmywak 2-komorowy 1000 x 600 x 850 1 - nie | DN 50
3% 3% L 72 [St6l z polka H00x600x850 | 1
= o | 73 [Zmywarka do naczyn wg modelu 1 - 285 |400B3N| tak | DN 50
X ] ] @ Hp=250cm 175) 114 74 |Okap nad zmywarkg na wymiar 1 - |wgobl| 230 - -
0> Hp=:
e X | | @D - - Pomieszczenie nr 34 - MAGAZYN PODRECZNY
KXo ] } ! 41 |Szafa chiodnicza 2-drzwiowa 1420x800x 2000 | 1 - 064 | 230 - -
o ~ -
| | i 75 |Szafa chiodnicza 2-drzwiowa 1660x800x200 | 1 - [ 06420 | - -
o || o o2 E o sl ol 1 ©= 76 (Szafa mroznicza 730x800x2000 | 2 | - | 05 | 230 | -
2 [z10 = Hp=250cm WLy -~ 77 Regal 1000x 600x 2000 | 1
777777777777777777777777 } . } (Hes=265cm) (=] 1 ) )
I8 | Pomieszczenie nr 33 - PRZYGOTOWALNIA MIESA
| Hp=288cm R Hp=250cm i
s [ 78 Zlewozmywak 2-kom. z szafkg | 1100 x 600 x 850 1 nie_ | DN 50
— = PR i i s 43 |Polka wiszaca podwajna 1200x400X600 | 3
| HP 25/30 IS & 79 |Krajalnica do wedlin 675520 x 610 1 - 032 | 230 -
} ] : 80 |Szafka 750 x 600 x 850 1
| 81 [Stét roboczy z szafkami 2000 x 600 x 850 1
\ (&) 07 82_[Wilk do migsa 3205 480x550 | 1
} - 83 |Potka wiszgca podwojna 500 x 300 x 600 1
J‘ rl 84 Krajalnica do serow 675520 x 610 1
85 |Blat 600 x 600 x 850 1
[
| o250, @ 86 (Stét z szafkq 1000 x 600 x 850 1
| P 015)/(2)%2— T[o1e 87 [Stof roboczy 700X 600x850 | 1
- i ‘ Q 88 |Péika wiszaca podwéjna 1500x 400600 | 1
S SE 'r a[8 89_|Szatkownica do warzyw 540x325x735 | 1 [ - | 075 [4000N| -
I | = \// 90 [Kloc masarski 400 x 500 x 800 1
Pomieszczenie nr 31 - PRZYGOTOWALNIA WARZYW
= 91 [Basen 600x400x500 | 1 nie_| DN50
o 85 il Ho- ﬁ; ] O L ® = 92 |Obieraczka do warzyw 680 x 540 x 850 1 - 0,55 |400B3N| nie | DN 50
Hp=39cm/ 251 93 |Pojemnik - 2 TYTUL OPRACOWANIA .
— "I- 94 piat 400x600x850 | 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
e A ' & gls ols 95 |Pojemnik na odpad : 450X 450x570 | 1 . POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
T —— T A oV ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
43 |Pélka wiszaca podwdjna 1200x300x400 | 2 BUDYNKU ADMINISTRACYJINYM W ORW "DOZAMEL"
97 IStét z pétka 1800x600x850 | 1 w Kotobrzegu przy ul. KoSciuszki 20
98 |Stot z szafkq 1600 x 600 x 850 1 TVTULRYSUNKL . Az
58 |Szafka wiszaca 400 x 300 x 600 1 RZUT PARTERU - WYPOSAZEN'E i
UWAGA: Wszystkie pomieszczenia sq wentylowane; 30 Pl ododtzy OB | 1 AB
. . . . . Pomieszczenie nr 30 - KOMUNIKACJA Dolnoslaskie Zaktady Ush -Produkcyif
wentylacja jest w projekcie technicznym ' e | ARCHITEKTURA | 10.2024
ylacja | proj ym. 100 [Wozek ransportowy §00x500x900 | 17 ul Fobrycana 10 — — -
101 [Stof 800x600x750 | 1 55-609 Wroclaw 1100
102 |Waga t 420 x 670 x 830 1 230 - AUTOR .
298 fonarowd mgr inz. arch. Olga Wojewoda SEIZPOINOKKI2007 RSN
'SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA/2004 A2a
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wentylacja jest w projekcie technicznym.

UWAGA: Wszystkie pomieszczenia sq wentylowane,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA

Nr Pomieszczenie | Posadzka Pow. (m?)
1.1 Biuro kie gres 19,80
1.2 Pokéj biurowy panele 12,16
1.3 i panele 6,74
14 Aneks kuchenny gres 547
15 tazienka gres 2,69
1.6 Pokdj biurowy wykfadzina dywan. 8,73
1.7 Pokgj soc. Wwykfadzina dywan. 16,16
1.8 Pokéj biurowy wykfadzina dywan. 8,56
19 Pokéj biurowy panele 9,12
1.10 Pokoj biurowy panele 9,21
1.11 Pokéj biurowy panele 9,35
1.12 Pokéj biurowy panele 8,82
1.13 Pi i panele 10,51
1.14 Pokoj d.wypoczynku panele 11,08
1.15 Sanitariat damski gres 10,51
1.16 Sanitariat meski gres 10,81
1.17 Szatnia recepcjonistek |  wykfadzina dywan. 8,41
1.18 Serwerownia wykfadzina dywan. 10,65
1.19 Pokéj biurowy wykfadzina dywan. 14,00
1.20 Komunikacja gres 33,88
1.21 Klatka schodowa gres 4,66
RAZEM 231,44

LEGENDA

—
—1
2

SCIANY ISTNIEJACE

ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEBUDOWY)

SCIANY NOWE, ZAMUROWANIA

[ 7] WYBURZENIA
ELEMENTY ISTNIEJACE
) ELEMENTY PROJEKTOWANE

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW

w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20

ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"

TYTUL RYSUNKU;

RZUT PIETRA

FAZA

P.A-B.

INWESTOR: BRANZA: DATA:

Dolnoslaskie Zakt h -Produkcyj

OTAEL G 3 Uagoue-Producine ARCHITEKTURA | 10.2024
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:
1:100
AUTOR .
- . 35/ZPOIA/OKK/2007

mgr inz. arch. Olga Wojewoda TPV
'SPRAWDZAJACY:

mgr inZ. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA2004 A3
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— - - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA

T 1
I T
; ; Nr Pomieszczenie | Posadzka Pow. (m?)
| : 1.1 Biuro kierownika gres 19,80
% f 1.2 Pokdj biurowy panele 12,16
, : 1.3 Komunikacja panele 6,74
% 3 14 Aneks kuchenny gres 547
3 3 < 1.5 tazienka gres 2,69
' @ — 1.6 Pokdj biurowy wykfadzina dywan. 8,73
% 3 ! 1.7 Pokdj soc. pracownikow| ~ wyktadzina dywan. 16,16
\ i | 1.8 Pokéj biurowy wyktadzina dywan. 8,56
; ; \ 19 | Poksjbiurowy panele 912
. : ! 1.10 Pokdj biurowy panele 9,21
% 3 ! 1.1 Pokdj biurowy panele 9,35
! ' 1.12 Pokgj biurowy panele 8,82
" ; 1.13 Przedsionek panele 10,51
22 2E 2|2 g | gE Sk 2iE ElEE: 1.14 Pokéj d.wypoczynku panele 11,08
l_\f p—— — e I { f { f { f { — i 115 | Sanitariat damski gres 10,51
Hp=76 Hp=7/ Hp=76, Hp=76 Hp=76 Hp=76 Hp=76 Hp=76 = H 1.16 Sanitariat meski gres 10,81
6 ﬁ ﬁ E ﬁ ] [:j] @ @ il 1.17 Szatnia recepcjonistek |  wykfadzina dywan. 8,41
1.18 Serwerownia wyktadzina dywan. 10,65
oo —‘ [G D] ] 146 1.19 Pokj biurowy wyktadzina dywan. 14,00
e Hp=250cm £ 145 1.20 Komunikacja gres 33,88
g* @ @ @ 110 @ 112 Q 1.21 Klatka schodowa gres 4,66
= Hp=250cm Hp=250cm Hp=250cm Hp=250cm
Hp=250cm Hp=250cm Q Q Q Q RAZEM 1,4
W s gl 1Ol | T X || %
S — | ¢ olg L y o9 g —— °S — N — A 2R 7 g3
=7 4 LEGENDA
140/ - v
70,50 e 121 e —"——— ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEBUDOWY)

—
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199
|
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ol I e P — B (120 g8 sl§ i slg = sl§ E F I:l
Sas 2 N H @ H e @ @ ;
@ ar ] SCIANY NOWE, ZAMUROWANIA
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o Cl 1.19 U:] 1.14 113 - ELEMENTY ISTNIEJACE
T | S ) ELEMENTY PROJEKTOWANE

= i
¢ Hp=2501 !

=, cm
Szafkana s i 5“@ '
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i
|

: Hp= 76 I :“::7:349??:;"251 . Hp= 76 7 Hp= 76 Hp= 76 : Hp= 76 I Hp= 76 : : Hp=76 - Hp= 76 :
-7 - - - -1 e - 1T ?\
. : : : . T ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
UWAGA: Wszystkie pomieszczenia sq wentylowane; POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
Wenty[acja jest w projekcie technicznym_ ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W

BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"
w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20

TYTUL RYSUNKU; AZA:

RZUT PIETRA - WYPOSAZENIE | p as.

INWESTOR: BRANZA DATA:

DOBAEL S g LSugoue Producine ARCHITEKTURA | 10.2024

ul. Fabryczna 10

53-609 Wroctaw NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:
1:100
- . 35/ZPOIAJOKK/2007
mgr inz. arch. Olga Wojewoda e ——

SPRAWDZAJACY:

mgr inZ. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA2004 Ala
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4 7 Polbruk - w szczelinach suchy piasek frakcji 1-2
b 77 Podsypka z piasku do 2 mm lub zwir z ziarnami
~ “ 1-4mm gr. 3-5cm
pae] ) // A £ Podbudowa z ziarnami frakcji 30-60mm gr.15¢cm
~ */,5‘2 7 T T T T T = Grunt rodzimy
30y 7 i R T
6'0@ (77 S i i S —— -
ji I I I I T T I I
il === = HI I/NI JIYI i[/l -?11/04[? 4%/1177771:01?3 7] % I/ I % Iwi Imi = H =i
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z Wuwwrmrmmmmwmm 7 i Ea s x wj// g . // M&Em %
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74,00.90 - 4 b7 0,90% b | 0,907
-1,00.77,0 % Q b A \\\\& Ulﬁ“ %.%7 / \\\\\ \\\ \\\ \\\\\ \\V\' g
topa undamentowa M A S SR S SR
R WS il S hsiiss \i/\\‘ sz \\\‘ s
/ rudy bt /PosadOW|en|efundamentow min. 80 cm ponizej poz. przylegteqo terenu \\ \\\\ \\\\ \\\ \ oudy beton \ \\\ \\ \\\
chudy beton & chudy beton
AN M M WM N \\ \\ \ AN, \\ \\
Sp1
SPOCZNIK SCHODOW 20 cm
Wykonczenie podiogi np. gres 1,0cm T ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESC
K|ej elastyczny POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
: ; ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
Jastrych Zbrojony siatka 4,0 cm BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"
Plyta zbrojona siatkg 15,0 cm w Kotobrzegu przy ul. Ko$ciuszki 20
PRZEKROJ A P.AB.

INWESTOR:

DR askie Zaktady Ushgowo-Produkoyie | ARCHITEKTURA | 10.2024

g!}-g%g%rzgsaw NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:
AUTOR: 1 :50
- . 35/ZPOIAIOKK/2007
mgr inz. arch. Olga Wojewoda SRRV
SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA2004 A4
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ELEWACJA POLNOCNA

1

[A]

||

[
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ELEWACJA WSCHODNIA

alnl

RECEPCJA

N QS S QS SIS
SIS SIS TSNS ISR,

$

xxxxxxxxxx

ELEWACJA ZACHODNIA

i,

LEGENDA

[A]

[c]
D]

TYNK CEM.-WAP. W ODCIENIU BIELI NCS S 1002-R
(W PALECIE KOLOROW FIRMY BAUMIT: ODCIEN 0879)

TYNK CEM.WAP. W KOLORZE SZARYM NCS S 5000N
(W PALECIE KOLOROW FIRMY BAUMIT: ODCIEN 0904)

BLACHA NA RABEK STOJACY

RYNNY | RURY SPUSTOWE W KOLORZE CIEMNOSZARYM

UWAGA: BONIOWANIA WYKONANE SA W STRUKTURZE TYNKU

ELEWACJA ZACHODNIA

ay=

TYTUL OPRACOWANIA;

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESQI
POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"

w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20

TYTUL RYSUNKU;

FAZA;

ELEWACJE P.A-B.
INWESTOR: BRANZA: DATA:
Inoslaski ' ,
B?) QOASI\I/IaIE_Sll_“g F)Z.a;?(li)y Ustugowo-Produkcyjne ARCH |TEKTU R A 1 02 02 4
ul. Fabryczna 10 Y
53-609 Wroctaw NR UPRAWNIEN PODPIS
AUTOR: 1 :50
- . 35/ZPOIA/OKK/2007
mgr inz. arch. Olga Wojewoda TPrVeTTE
'SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA2004 A5
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