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. PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA  Zmiana sposobu uzytkowania czg$ci pomieszczen oraz

BUDOWLANEGO: dobudowa zewnetrznych schodéw i przebudowa przegrody
zewnetrznej w  budynku  "Administracyjnym”  ORW
"DOZAMEL"

ADRES: ul. Kosciuszki 20

78-100 Kotobrzeg

KATEGORIA OBIEKTU XV

POZOSTALE DANE jednostka ewidencyjna 320801_1 Kotobrzeg
LOKALIZACYJNE obreb 0005 Kotobrzeg miasto
dziatka nr 85

INWESTOR: Dozamel Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 i ust.3e ustawy Prawo Budowlane, projektant i
sprawdzajacy oswiadcza, ze niniejszy projekt wykonawczy zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien data podpis
budowlanych
PROJEKTOWAL.: mgr inz. do projektowania bez ograniczenw | 11.2024
specjalnosci konstrukcyjno-
konstrukcje Tomasz Tatarski budowlanej
nr upr. 129/D0OS/04
SPRAWDZIL: mgr inz. do projektowania bez ograniczen w 11.2024
specjalnosci konstrukcyjno-
konstrukcje Marcin kadtubek budowlanej
nr upr. ZAP/0043/PWBKb/21
opracowat inz. Andrzej Suchorowski 11.2024
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A. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Projektowana przebudowa budynku Administracyjnego ogranicza si¢ do lokalnej
wymiany nadprozy nad drzwiami oraz budowie schodow zewnetrznych prowadzacych na | pigtro
od stronu potnocno zachodniej.

FUNDAMENTY

Projektuje si¢ do wykonania nowa tawg i ptyte fundamentowa pod projektowane schody
zewnetrzne. Fundamenty projektuje si¢ z betonu klasy C25/30 W8 zbrojonego
konstrukcyjnie stalg klasy A-11IN typ B500SP

SLUPY, BELKI
W strefie schodow projektuje si¢ stupy i belki zelbetowe monolityczne o zréznicowanym
przekroju poprzecznym. Beton klasy C25/30 W8 i zbrojenie ze stali klasy A-11IN B500SP.

SCHODY
Projektuje sie schody ptytowe oparte na stupach i belkach podestowych. Zbrojenie schodow
glowne dolne i gorne pretami ze stali klasy A-111IN B500SP, beton C25/30 W8.

NADPROZA NAD OTWORAMI
Zaprojektowano nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek
prefabrykowanych sprezonych typu SBN 12x12cm oraz stalowe.
Technologiczna kolejnos¢ prac w celu wykonania otworu w $cianie istniejacej:
Nadproza wielobelkowe nalezy wykonywa¢ dwuetapowo wg opisu ponizej.
Belki uktada¢ na podlewkach z zaprawy montazowej np. CX15 oraz nalezy wypemhic
przestrzen pomiedzy belka i istniejaca sciang zaprawa montazowa np. CX15.
Spos6b montazu nadprozy wielobelkowych:
- Nalezy podstemplowac strop gdzie ma by¢ wycinany otwor — stemple nalezy
uktada¢ na podwalinach drewnianych;
- Nalezy wyku¢ bruzde do potowy grubosci sciany i o dtugosci dostosowanej do
dtugosci nadproza;

Nalezy oczysci¢ bruzde i wykona¢ podlewki w miejscach oparcia belek
nadprozowych;

Po montazu pierwszej belki nalezy wypekni¢ przestrzen pomigdzy belka i istniejaca
ciana zaprawa montazowa,

Nalezy zachowac¢ przerwe technologiczna wymagana na zwigzanie zaprawy
montazowej;

Nalezy wyku¢ bruzdg z drugiej strony $ciany i o dtugosci dostosowanej do dtugosci
nadproza;

Nalezy oczysci¢ bruzde i wykona¢ podlewki w miejscach oparcie belek
nadprozowych;

Nalezy wypelni¢ przestrzen pomiedzy belka 1 istniejagca $ciana zaprawa
montazowa;

Do wycinania otworu pod zamontowanym nadprozem mozna przystapic¢ dopiero
po zwigzaniu zaprawy montazowej — stosowac si¢ do instrukcji dostarczonej przez
producenta zaprawy montazowej;

Otwor wykona¢ poprzez wycinanie — nie dopuszcza si¢ kucia udarowego.
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1.2. PRZYJETE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Schemat statyczny stupow i belek strefa schodow - uktad ramowy o weztach sztywnych
Schemat statyczny schoddéw - ptyta swobodnie podparta
Wszystkie elementy konstrukcyjne statycznie wyznaczalne.

1.3. PRZYJETE OBCIAZENIA

obcigzenia state wg warstw przekrycia dachu wraz z elementami
wykonczeniowymi i cigzarem witasnym konstrukcji.

obciazenia zmienne uzytkowe przyjeto:

- ciggi komunikacyjne 3kN/m?;

- klatki schodowe 4kN/m?;

- oraz obcigzenia indywidualne wynikajace z zainstalowanego wyposazenia
technicznego i technologicznego.

- obciagzenie $niegiem dla 2 strefy obciazenia

- obcigzenie wiatrem dla Il strefy obciazenia

1.4. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Wyniki obliczen podstawowych elementéw umieszczono w zatgczniku do projektu
technicznego. Komplet obliczen statycznych jest zarchiwizowany w biurze projektow.

1.5. INFORMACJIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIKETU

Projektowane schody nie ingeruja w uktad istniejacego fundamentowania budynku.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Podstawowe parametry geotechniczne warstw nosnych gruntu zostaty opisane w dokumentacji
geologicznej. Warunki gruntowe okresla sie¢ tu jako proste a obiekt zaklasyfikowano do | kategorii
geotechnicznej.
Jako geologiczne rozpoznanie terenu pod budowe przyjeto przekrdj geologiczny podany w
dokumentacji geologicznej:

— warstwa geotechniczna | obejmujaca sypkie piaski drobne préchniczne (humusowe),
wystepujace w stanie sredniozageszczonym. Wartosé charakterystyczng stopnia zageszczenia tej
warstwy przyjeto w wysokosci ID(n) = 0,40;

— warstwa geotechniczna Il obejmujaca sypkie piaski drobne oraz piaski pylaste (z
pogranicza mato spoistych pytow piaszczystych), wystepujace w stanie sredniozageszczonym.
Wartosc¢ charakterystyczng stopnia zaggszczenia tej warstwy przyjeto w wysokosci ID(n) = 0,50;

— warstwa geotechniczna I11 obejmujaca srednio spoiste gliny i gliny pylaste, wystepujace
w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci tej warstwy przyjeto w
wysokosci IL(n) = 0,35. Grunty tej warstwy naleza do grupy konsolidacyjnej B wedtug normy
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Wodg gruntowa, o swobodnym zwierciadle, nawiercono na gtgbokosci 1,0 m, co odpowiada
rzednej 2,9 m n.p.m.

Poziom posadowienia fundamentow przyjeto na rzednej -0,90m (3,00 m n.p.m.)
Dno wykopu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom i badaniom, odbioru dokona¢ wpisem
do dziennika budowy.
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ROBOTY ZIEMNE.

Posadowienie schodow powyzej poziomu wody gruntowej.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w obrebie projektowanej zabudowy, celem wykonania
fundamentéw. Roboty ziemne nalezy skoordynowa¢ z robotami fundamentowymi i
zabezpieczajacymi. Wykop nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i naptywem waéd opadowych.

W przypadku wystgpienia gruntow nienosnych i stabonosnych ponizej poziomu
posadowienia nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Przyst¢pujac do rob6t fundamentowych nalezy
pod projektowanymi fundamentami usuna¢ grunty organiczne i ewentualnie inne nie nadajace si¢
do bezposredniego posadowienia, w szczegdlnosci grunty nasypowe i torfy. W razie koniecznosci
powstala przestrzen wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa zageszczona mechanicznie
warstwami do 1s=0,98 lub chudym betonem. Bezposrednio pod fundamentami utozy¢ warstwe
10cm chudego betonu.

Zasypanie wykopu mozna wykona¢ — piaskami drobnymi. Grunt uzyty do zasypywania
wykopu nie moze zawiera¢ czgsci organicznych, smieci, kamieni, gruzu stali zbrojeniowej itp.
Grunt zasypowy nalezy zagesci¢ mechanicznie warstwami o migzszosci do 25cm do 1s=0,98.

IZOALCJE
Fundamenty i elementy w gruncie izolowa¢ masami bitumicznymi np. 1zohan Dysperbit.

Schody powierzchniowo izolowa¢ masami izolacyjnymi na bazie cementu np. Ceresit CR
166 wraz z systemowymi tasmami izolacyjnymi np. Ceresit CL 152,

1.6. ROZBIORKI | WYBURZENIA

Projektowane elementy do wyburzenia i rozbiérki:
- cianki dziatowe w poziomie parteru;
- posadzki i podktady pod posadzki w strefie przebudowywanych pomieszczen;
- powiekszenie otworow drzwiowych w poziomie Parteru i | pietra;
- wykucie nowych otwordéw na drzwi w poziomie Parteru i | pietra;
- wykonanie otwordw na przejscia instalacyjne w stropach i scianach.

Rozbiorki nalezy wykonywac recznie z uzyciem lekkiego sprzetu elektrycznego. Stropy
pod wyburzanymi sciankami na wyzszej kondygnacji nalezy podeprze¢. Nie dopuszcza si¢
sktadowania materiatow z rozbidérki na stropach, gruz nalezy usuwaé¢ na biezaco, aby nie
przecigzyc¢ istniejacych stropow.

Projektowane otwory nalezy wycina¢ z uzyciem pit tarczowych lub tancuchowych, nie
dopuszcza sie wykonywania otworow poprzez kucie mechaniczne.

B. CZESC GRAFICZNA

Konstrukcja
1. Rzut parteru rys. nr KT-1
2. Rzut | pietra rys. nr KT-2
3. Detal — schody zewngtrzne rys. nr KT-3

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatéw 6



NPB 2xSBN 12x12

Wym:24 cm x 12 cm x 210 cm
| ===l <
O] |
1 |
s
I
Eoif|2 ~
0.30 B !
Wom 2 s 1hems 150 W24 ems 13 em Wom24 e 13 em 150 il 0.29
] L ‘ ] L " iy JR—— ‘ HP25/30
}‘ﬂEﬂEﬁ JE— ——— N._._._ f—e -] c
| ‘ ] | ! ! L *-} F+ ‘ ‘r-} T 3 H NPB ZxSBNﬂxﬂq N 5
1 | @ u: ) /ﬁ ‘::‘ } Wym:24 cm x 12 coh x 140 cm Z ?;
‘ DY ‘ N ! M
| X | o)) _ 2 <
| / @ Na? o) g T, 3
: / 2N 3 | @)
| ] — 0.24 §_|% e
} J §g| 0.22 T T
T o - @ E| |
* N | _ - el |
} : Hp=250cm Hp=250cm I - 0.25 I !
|
N ! S1 |
| ‘ : @ 0.12 0.14 @ 0.27 : I +% PN
o | ! X g F---o+§ N
\ } \ } N o g8 ' s 58 |
\ ! \ | o 2t .x s R
| | | Hp=250cm I 7 N << - = 0.23 ==, |y L___ Jr o_
\ | | L L - a5 Zie?
= ——— | | (Hgs=265cm) U :g g tu AN I ?: | _gx : ~
I & oo \ =& 0.21 a8 be
| Hp=288cm | E | Hp=250cm E x " g2 M . g S |
? } I:‘é } m N @ ":\ m % g2 :
juuf w
|
} } ‘ e el ety Sl 3 o H 1 [ ‘ ‘ y NS
} } H Hapos=235¢m F‘ H = F@ E @ Il > >4 H ;N:Z .5:11 .12 ~ { =
: | ‘rjjfifittjjjjfifti %} W eSEN 1212 vem & N " H v H Wym:2écm 12 cm x40 em g
| . I — .
| | S I s 0.18
} } LIQJ I ;‘\IPB :;SBN g "{% §‘§ NPB 1xSBN 12x12
fym:12 cm x 12 cm x 140 cm = x| XS xlz =
| | 0.10 =y ) & g _Wym:12 cm x 12 cm x 140 cm —= g
‘ ‘ I > ;;)4 $ 2| [ 2
} ! [ 0.16 | 25 $& |
} Hp=250cm g | @E_ 0.17 %% } s
; - FEES g; | | = | DZ g;; / ;
: - 1 /’ o &l = 7 " 0.20 | =
45 =1 H SLE - ‘ ‘ *
’ | gy (- 124 ' ¥ I
\ ' O 24 :
\ / s 7
AN - _ 4 ﬁ
0S 40 /30
= Ui i Q
u ) HILS) :
\
i ‘ i i i i i i i i = = = = |
<C
LEGENDA: UWAGA: , o - g PROJEKT TECHNICZNY
- projeklowane nadproza strunobstonowe - wsztkie otwory wykonywac poprzez wiercenie po wczesniejszym odbiciu OBIEKT:
tynkoéw i zweryfikowaniu potozenia elementéw nos$nych typu belkowego; . . . " . . N
- D - projektowane otwory w posadzkach - nadproza nad otowrami wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przebudowa i remont instalacji elektrycznych w budynku "Administracyjnym
= _ _ opisie technicznym; w ORW DOZAMEL w Kotobrzegu.
oens b j - projektowane otwory w sufitach - plizejjé‘dg v\é OéCian?CSI' na pptrzzby _przeprtovlvadzenig Lir;ztaslrgcj:i3 o ul. T. Ko$ciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
. o szerokosci do 60cm stabilizowaé nadprozem stalowym 2xL50x50x3 z . . .
D> - projektowane otwory w §cianach przewiazkami z plaskownika 50x3 w rozstawie co 20-25cm, przy dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg
- $ciaki nowe murowane i uzupefnienia otworw szerokosci wiekszej od 60cm stsowac belki nadprozowe strunobetonowe; .
- ) ) - otworowanie pod instalacje wykonywac w oparciu o rysunki instalacyjne; RZUT PARTE R U = nad proza
V77 -elementy projekiouane zelbetowe - wielko$é otworéw pod instalacje dostosowaé do rodzaju, wielkosci i ilosci INWESTOR: - - SRANTA S
BRI - elementy projektowane s$cianki szkieletowe rur/kanatéw zapewniajaé luz montazowy ok. 5¢cm; DOanSIQSkle Zak*ady US*UgOWO' KONSTRU KCJA
gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym Produkcyjne DOZAMEL Sp Z 0.0. 1 1 2024
- $ciany i $cianki istniejgce .
ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
— PROJEKTOWAL: SKALA:
| | - pomieszczenia istniejace, poza opracowaniem mgr inz. Tomasz Tatarski 129/D0OS/04 .
:7: OPRACOWAL: 1:75
771 - pomieszczenia objete opracowaniem Inz. AndrzeJ Suchorowski RYS. NR:
| |
b
‘ | KT-1




&
Yo
) | L) ul I8
|
— O O Lo 2
O 5 EX 2
B T > T = | i XXX tiys =+ o o it = XXX XC.—N X 22
;l: NPB 1xSBN 12x12 NPB 1xSBN 12x12 ;lvPB :;SEN 112;12 ‘?:JPB :;SEN 112;12 ‘IIIVPB :;SEN 1312
M Wy m:1Zcmx1Zcmx14 Wym:12 cm x 12 cm x 140 cm m:12 cm x 12 cm x 140 cm m:12 cm x 12 cm x 140 cm m:12 cm x 12 cm x 140 cm
\§ ) L Vi e 3 0 B e e frieanns
WERANY &
g 1
o)A | | | 0 H—— ] == == r—em == ===
) v PB 2xSBN12x12 | NPB zxssuwzxﬂ"j_‘v’_' ‘NPB 2xSBN 12x1 B 2xSBN 12x12 NPB 2xSBN 12x12 w’_‘ NPB 2xSBN 12x12
T\ 1.20 ML m:24 cm x 12 cm x/140 cm M Wym:24 cm x 12 ¢ x140cmA Wym:24 cpx12 cm cm _ _ Wym>24 cm x 12 cm x 1 : c A Wym:24 cm x 12 cm x/210 cm
S
@ 118 1.17 85
1.19 K 1.14 1.13 g &
= 5 ’\
— = ™ E
3 £ Sk
~he IO —
] T il
y 1] 1.15 @) i
"y - 28117
: g5
= | s
| ‘ I ‘ | ‘ | '@r | ‘ I | ‘ | | ‘ | ‘ | il |
] | LI | | | LI | | |
|
<C
LEGENDA: UWAGA: , o - 3 PROJEKT TECHNICZNY
- projeklowane nadproza strunobstonowe - wsztkie otwory wykonywac¢ poprzez wiercenie po wczesniejszym odbiciu OBIEKT:
tynkow i zweryfikowaniu potozenia elementéw nosnych typu belkowego; . . . " . . N
- D - projektowane otwory w posadzkach - nadproza nad otowrami wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przebudowa i remont instalacji elektrycznych w budynku "Administracyjnym
T TV projsktowans ot fiach opisie technicznym; w ORW DOZAMEL w Kotobrzegu.
o206 | " Projekiowane ofwory w suftac - plizejjé‘dg V\éoédanztict?'l' na potrz%by _przeprtovlvadzenig Lir;ztaslaacj:i3 o ul. T. Ko$ciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
 projekt " . n szeroko$ci do 60cm stabilizowa¢ nadprozem stalowym 2xL50x50x3 z . . .
P> - projektowane otwory w scianac przewiazkami z plaskownika 50x3 w rozstawie co 20-25cm, przy dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg
- $ciaki nowe murowane i uzupefnienia otworw szerokosci wiekszej od 60cm stsowac belki nadprozowe strunobetonowe; .
- ) ) - otworowanie pod instalacje wykonywac¢ w oparciu o rysunki instalacyjne; RZUT I PI ETRA - nad proza
- elementy projektowane Zelbetowe . Py . . . . . . PP
m - wielko$¢ otworéw pod instalacje dostosowac do rodzaju, wielkosci i ilosci INWESTOR: . - BRANZA: DATA:
OSSNSO - elementy projektowane $cianki szkieletowe rur/kanatéw zapewniajg¢ luz montazowy ok. 5cm; DOanSIaSkle Zak*ady US*UQOWO' KONSTRUKCJA
glps.owo?kalfton(?v.ve r.la.ruszcle stalowym ProdUkCane DOZAMEL Sp Z 0.0. 11 2024
- $ciany i $cianki istniejgce .
ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
‘%‘ PROJEKTOWAL.: SKALA:
| | - pomieszczenia istniejace, poza opracowaniem mgr inz. Tomasz Tatarski 129/D0OS/04
:4: OPRACOWAL: 1:75
T . pomieszczenia objete opracowaniem |n2. AnereJ SUChorOWSkl RYS.NR:
| |
S — §
| | KT-2




237.6 ¥ 236,5 y 150 yo 887 150 ¥
40 4 160 4 8x296 3295 UWAGA:
wycieraczka - na potrzeby wykonania fundamentowania pod schody nalezy rozebra¢
—160x120x1,5cm istniejgcg nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, po wykonaniu
- 28] \2%228/20 fundamntéw nawierzchnie odtworzy¢;
] +3.50 /@#8”0 - pod plyte fundamentowa i tawe wykona¢ podkiad z chudego betonu
N - d 1 C12/15 gr. 10cm;
jv 4}%4 [25] 13#16/10 - elementy w gruncie zabezpieczy¢ przeciw wilgociowo poprzez dwukrotne
o 26 9#12115 il malowanie masami bitumicznymi;
A (1] N - w celu stabilizacji wspornika schodéw nalezy zakotwi¢ go w istniejacym
4& 179,6 24 . Qu‘—; wieficu poprzez wklejenie kotew ze stali klasy A2 o $rednicy 12mm w
1IN : [} dwéch rzedach w rozstawie co 20cm; wielkos¢ i ksztatt kotew dobra¢ po
Il [24 13#12110 AU 28] #8120 wykonaniu odkrywek w strefie projktowanego wejscia na pigtro.
Ll | N 7] #8/20 +213 - w spoczniku gornym nalezy wykonaé zanizenie na wycieraczke
L] = - systemowg o wysokosci 1,5cm
198115 [ 9 |||/ ~I— — e~ 13#10110 N
IR 312 (@30 i§ N pac 1oy MATERIALY:
a#12 (14)—HH 3#12 1j#sio ‘ +1,52 83
1IN 13#10/10 : N
o w2 (B3| 32) 22 N — S BETON - C25x30 W8
E I S-2 ek STAL - klasy A-IlIN typu B500SP
I | =<
Il s-3 10#8115 [ 9 ]| 4 2; OTULINA:
1N A0 64815 [ 9 [+ S-1 X Elementy w gruncie:
[] - - fundamnety -5cm
-
un ’ﬁ D 13#12110 - stupy - 4cm
50, 241 266,1 24 % 2147 241, 50 | +0.00 Ponad terenem - 3cm
\ 11 | ji ZESTAWIENIE ZBROJENIA WG ODREBNEJ KARTY
[e0)
S {9 J1orero 645x135 gora ~ 9 J1o#8r10 11 9 J10#8/10 2
uE @12/15x15 Pf-1 =
-~ [ r— H S e PR PN PR
8 S LA PP PP PPN PP PP PP |-os8
) ®
10x@12/15
30 652,8 B
-~ — - e e —
Fa @ B Z S-2: 3 —
@ T s | gora 3 24x24[cm] , ERE [32]3x10115
Al #12;#12/15x15 _ - - 24x24[cm]
o 24x24fom] | 24x24[cm] _ - | I
L sx |l = = Q —(18) 13112110
S @g ) 2#12 ) T 1081215 2 8#12 co 80 cm @ \U\ Pf-1: 3 @
N 653x145x30[cm]
B w2 (5) 2#12 @kﬁi 2#12 | —
®* : E-1:
N Ll = — f e 145x60x30[cm]
~ ~ 1#12 2#12 @ @ 2#12 2#12 2#12
19#8/15 0#8/15 2812 6#8/15 2812
1048/10 [ 9 | 2#12 10#8/10 1048110
N
~ T _+3,50 ] T ] #2137 T ] e
T - Go+H4 H@2) <z G0
o H (-
e I ] iis
5= H a0 i g9) _+1,52]
A 1 EH 1 i 2 e s 1 -~ L 3
) - 5 & & ® A & :
& wycieraczka 5] E @ ~ ~ 5] & [N & <
S 160x120x1,5cm
L, 237,6 L, 236.5 l 150 L 88,7 L 150 L
4 4 7 7 Gl 7 PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT:

Przebudowa i remont instalacji elektrycznych w budynku "Administracyjnym"
w ORW DOZAMEL w Kotobrzegu.
ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg

dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg

DETAL - schody zewnetrzne

INWESTOR: P . BRANZA: DATA:
Dolnoslgskie Zaktady Ustugowo-

Produkcyjne DOZAMEL Sp. z 0.0. KONSTRUKCJA 11.9024

ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL: ] SKALA:

mgr inz. Tomasz Tatarski 129/DOS/04 ]

OPRACOWAL.: 1 50

inz. Andrzej Suchorowski RYS. NR:
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1. ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES:

KATEGORIA OBIEKTU

POZOSTALE DANE
LOKALIZACYJINE

Zmiana sposobu uzytkowania czg$ci pomieszczen oraz
dobudowa zewnetrznych schodéw i przebudowa przegrody
zewnetrznej w  budynku  "Administracyjnym”  ORW
"DOZAMEL"

ul. Kosciuszki 20
78-100 Kotobrzeg

XV

jednostka ewidencyjna 320801_1 Kotobrzeg
obreb 0005 Kotobrzeg miasto
dziatka nr 85

INWESTOR: Dozamel Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw
Lp. Nazwa zalacznika Strona
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