PODPIS ZAUFANY

OLGA FELICJA
WOJEWODA

30.12.2024 18:51:37 [GMT+1]

AUTORSKA PRACOWNIA UI' NG q Dokument podpisany elektronicznie
PROJEKTOWA KO*Ob podpisem zaufanym
architekt Olga Wojewoda

T 693614697
E-mail: olawojeh20@wp.pl

Tom 3/3

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA
ZEWNETRZNYCH SCHODOW | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM ORW ,,DOZAMEL”

w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20, dz. nr 85, obr.0005,
jedn. ewid. Miasto Kotobrzeg 320801_1

BRANZA: ARCHITEKTURA,

PRZEDMIOT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU

OPRACOWANIA:  UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA ZEWNETRZNYCH
SCHODOW | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNYM ORW ,,DOZAMEL” w KOLOBRZEGU

ADRES: 78-100 Kotobrzeg, ul. Kosciuszki 20
dz. nr 85, obr. 0005, jedn. ewid. Miasto Kotobrzeg 320801_1

INWESTOR: Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne ,,DOZAMEL”
ul.Fabryczna 10
53-609 Wroztaw

JEDNOSTKA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWA: Architekt Olga Wojewoda
Ul.Narutowicza 9/5, 78-100 Kotobrzeg
Tel. 0-693-614-697
e-mail: olawojeh2o0@wp.pl

AUTOR mgr inz. arch. Olga Wojewoda 02.10.2024 .
OPRACOWANIA:  upr. Nr 35/ZPOIA/OKK/2007

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Aneta Mandes - 02.10.2024 r.
Wozniak
upr. Nr 16/ZPOIA/2004

Kategoria: XIV
1\

ANDRZE)J
SUCHOROWSKI

Kotobrzeg, paidziernik 2024 % 30.12.2024 17:54:40 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym



mailto:olawojeh2o@wp.pl

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku administracji w ORW ,,DOZAMEL w Kotobrzegu

SPIS ZAWARTOSCI - SPIS ZALACZNIKOW:

Zataczniki i dokumenty formalno-prawne: str. 3-13
1. Oswiadczenie projektantow str. 3
2. Decyzje o nadaniu uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izb zawodowych projek- str. 4-7
tantow
3. Karta rejestracyjna mapy do celow projektowych str. 8
4. Opinia geotechniczna str. 9-18
5. Plan BIOZ str. 19-24
6. Opinia techniczna odnosnie mozliwosci przebudowy str. 25-38
7. Karta uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony p.poz. str. 39
8. Karta uzgodnienia projektu pod wzgledem wymagan higieniczno-sanitarnych str. 40



2


Kotobrzeg, 02.11.2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z dnia 7
lipca 1994 r. wraz z pozn. zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji
rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej poprzez
zabudowe czesci tarasu przy ul. Kolejowej 33/33a w Ustroniu Morskim, dz. Nr 124, obr. 0029,

jedn. ewid. Gmina Ustronie Morskie 320807_1, zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

mgr inz. arch.

; upr.Nr 35/ZPOIA/OKK/2007
Architektura: Olga WOJeWOda P do proj. bez ograniczenh
w specjalnosci architektonicznej
02.11.2024 .
. - upr.Nr 16/ZPOIA/2004
Sprawdzajaca: ml\%zr;\r:gzesAr\(/:\/h c;iﬁ?:lf a do proj. bez ograniczefi

w specjalnosci architektonicznej

02.11.2024 .
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 115/2007 Szczecin, dnia 17.12.2007 .
sygnatura akt: 37/OKK/UpB/2007

DECYZJA nr 35/ZPOIA/OKK/2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880), art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz.
2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.: Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze

Pani
mgr inz. arch. OLGA FELICJA WOJEWODA

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  MichalBay  Rajmund Borowski  Maciej Furmaiiczyk ~ Stanislaw Kondarewicz ~ Marek Kosy ~ And j Popiel
Sekre Przewodniczacy

1. Pani Olga Felicja Wojewoda
ul. Narutowicza 9/5
78-100 Kotobrzeg

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

70-561 Szczecin, ul. Staromiynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska(@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szczecin Nr 10204795-4133715-270-1 Http://zachodniopomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Olga Felicja Wojewoda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 35/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0557.

Cztonek czynny od: 23-04-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-10-2024 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0557-EE7Y-235D-3226-38F1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKILES

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: 14/0KK/UpB/04 Szczecin, dnia 30.12.2004 r.

DECYZJA Nr 16/ZPOIA/2004

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 | art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001
r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 . Nr 130, poz. 1188,
oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. ANETA MANDES-WOZNIAK

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

| | /

) o e ; = /7 —
Michat Bay Maciej Furmanczyk Marek Kosy ~ Grzegorz Majewski ~ Andrzej Popiel Kazimierz Stachowiak
A AA N Przewgdniczacy

A
E —
T Ve ;v 7

‘}\ < F T | "; >
% |

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Otrzymuja; ;

1. Pani Aneta Mandes-Wozniak
ul. Jednosci Narodowej 23/1
74-240 Lipiany,

2. Minister whasciwy do spraw architektury i budownictwa,

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

4, Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektou.

5. aa

70-361 Szezecin, ul. Staromlynska 19, Tel./fax: (0-91) 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachednio.pomorska@izbaarchitektow pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP 1 OfSzczeoin Nr 10204795-4133715-270-1 Hutp:/fzachodniopomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/ZPOIA/2004,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0460.

Cztonek czynny od: 09-03-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-10-2024 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0460-Y8A4-4D7F-33E7-YEC1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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obreb : 0005 miasta Kofobrzeg, dz. 85

powiat : kotobrzeski

jednostka ewidencyjna: 320801_1 Kotobrzeg gmina miejska

ul. Wiedenska 1A/3
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woj . zachodniopomorskie

SKALA : 1:500
Uktad wspotrzednych : '2000'

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt '86

78-100 Kotobrzeg
tel. 534-577-183

e-mail: gedus@op.pl

Kierownik roboty:

mgr inz. Katarzyna Sochacka-Ostréowka Nr upr. 20972 zakres 1i 2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

1D:6640.708.2017

Mape do celéw projektowych

sporzgdzono przy

wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

5.217.25.20.3.1, 5.217.25.20.3.3 5.216.25.24.3.3

2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody
oraz pomiaru innych wskazanych przez projektant

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospodarowania
przestrzennego(linie regulacyjne,osie ulic)

brak
podlegajace ochronie na podst. art. 15, art.48

ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

W zakresie opracowan znajdujg si¢ punkty osnowy geodez. nr:

gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych.

ich geodezyjnego ustalenia w terenie moze by¢
rozbiezny z przedstawionym. Stan dziatek na dzien:

W zakresie opracowania nie znajdujg sie grunty obcigzone stuzebnosciami

Granice dziatek T uZytkow grantowych witiesiono Tiar podstawie 1mo=

merycznej mapy ewidencyjnej. Stan prawny przebiegu granic do czasu

31.03.2017r.

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia

terenu: k,w - GN.6630-33/2017

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce

Vietoda sporzgdzania mapy:
skamnoware, katibracja, montaz z matryc mapy

digitalizacja, pomiar bezposredni,

zasadniczej,

oprogramowanie: Winkalk, TURBOmapa

Identyfikator:

Informacje dotyczace typu nosnika oraz
1. Typ nosnika: CD

zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi

[ Nazwaplku

s

Nota 4t :
Datattworzenta

Dozametdxf

nrormacje dodatkowe:

topograficznych oraz mapy zasadnicze;j.

jest zgodny z przepisami instrukcji
(Podstawa Mapa Kraju z 1998 r.).

jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

inwentaryzacji geodezyjnej.

Uzbrojenie podziemne opracowano na

1. - zakres pomiaru

3. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez

2. Redakcja znakow zgodna z instrukcjg K-1/ Rozp.Ministra Aministracji i Cyfryzacji
z dn. 12 lutego 2013r. w spr. bazy danych geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu,

RMAIC z dn. 21 pazdziernika 2015 r w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej
bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada 2015 w sprawie bazy danych obiektéw

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia , o ktérym
brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie

podstawie:

1. Danych branzowych - z literg B

3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

kartometrycznej mapy.

4527

Aktualnos¢é mapy do celow

W zwigzku z tym w czesci 1, 2 nie gwarantuje kompatybilno$ci,

projektowych na dzien:

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng - z literg A

b28 a doktadnosc potozenia uzbrojenia moze byé nizsza od doktadnosci

31.03.2017

i Kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163

z pozniejszymi zmianami).

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie
niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o ktérym mowa

w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne

22.141-2823
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ZAKLAD PROJEKTOWO HANDLOWY

GEOLOG

75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27
tel ./fax (0-94) 345-20-02  tel. kom. 602-301-597
NIP: 669-040-49-70  e-mail: geolog@wp pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu dobudowy klatki schodowej do budynku
administracji na terenie O.R.-W ,DOZAMEL”
na dz. 85 przy ul. Kosciuszki 20 w m-sci Kotobrzeg

Inwestor: Dolnoslgskie Zaktady Ustugowo — Produkcyjne
,DOZAMEL” Sp. z o.0.
53-609 Wroctaw, ul. Fabryczna 10

Opracowat: mgr Bolestaw Plichta

Wspotpraca: mgr inz. Jakub Kanarek

Koszalin, grudzien 2024 r.

projekty i dokumentacje geologiczno- inzynierskie ) projekty i dokumentacje warunkoéw
hydrogeologicznych dla obiektdw mogacych zanieczysci¢ wody podziemne Iy
monitoring wod podziemnych ) dokumentacje geotechniczne ) nadz6r geotechniczny
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. WSTEP

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie Dolnoslgskich Zaktaddéw
Ustugowo — Produkcyjnych ,DOZAMEL” Sp. z o0.0., z siedzibg 53-609
Wroctaw, ul. Fabryczna 10.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu dobudowy klatki schodowej do budynku administracji na
terenie O.R-W. ,DOZAMEL” na dz. 85 przy ul. Kosciuszki 20
w m-sci Kotobrzeg.

Opracowanie wykonano zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, w miejscu planowanej dobudowy klatki
schodowej, wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 4,0 m. Zakres prac,
a wiec lokalizacja i gtebokos¢ otworu, zostat ustalony z projektantem
opracowujgcym projekt budowlany.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiardbw prostokatnych
dowigzanych do punktéw statych w terenie. Po zakohczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu
do panstwowego uktadu wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto
rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej o wysokosci 3,89 m n.p.m. (wartosc
odczytana z w/w mapy).

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktbrej zaznaczono miejsca
otworéw badawczych, linie przekroju geotechnicznego oraz potozenie

reperu roboczego (zatacznik nr 1),

10
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- przekrdj geotechniczny w skali 1:100, na ktérym przedstawiono
przestrzenny uktad gruntdbw, podziat na warstwy geotechniczne, stany
gruntéw i poziom wody gruntowej (zatgcznik nr 2),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),

- czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment zmienionej
antropogenicznie doliny rzeki Parsety (réownina deltowa)'. W podtozu, do
zbadanej gtebokosci 5,0 m, stwierdzono wystepowanie utworéw czwarto-
rzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen w miejscu wiercenia przypowierzchniowo reprezentowany jest
przez 0,6 — 0,7 m warstwe gruntbw pochodzenia antropogenicznego.
W skiadzie nasypow nawiercono glebe, chudy beton, piasek i gruz. Gtebiej
wystepuja holocenskie dolinne piaski drobne, przykrywajace soczewke
aluwialno-bagiennych piaskéw drobnych prochnicznych (humusowych). Nizej
wystepujg plejstocenskie zastoiskowe piaski pylaste oraz lodowcowe gliny
i gliny pylaste, ktére nie zostaty przewiercone.

Wode gruntowag, o swobodnym zwierciadle, nawiercono na gtebokosci
1,0 m, co odpowiada rzednej 2,9 m n.p.m. Wspbtczynnik filtracji gruntow
wodono$nych mozna wedtug Wituna? przyjaé w wysokosci:

k=10"*—-10"° m/s — dla piaskéw drobnych,

k =10 —10° m/s — dla piaskéw pylastych.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i bedzie ulegac
okresowym zmianom w zaleznosci od pory roku i wielkosci opadow

atmosferycznych. Przewiduje sie wahania zwierciadta w granicach + 0,5 m

' Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50000 wraz z objaénieniami, Arkusz Kotobrzeg (43),
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2013 1 2020 r.
* Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji £.acznosci. Warszawa 1982

11
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zaznaczajgc, ze najwyzszych standw mozna spodziewaC sie w okresie
wczesno-wiosennym.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkédw wodnych zostat
przedstawiony w czesci graficznej na przekroju geotechnicznym (zatgcznik
nr2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych,
o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich ptytsze zaleganie, zmienny skfad
i chaotyczne utozenie czastek. Wyszczegolniono nastepujace warstwy:

- warstwa geotechniczna | obejmujgca sypkie piaski drobne prochniczne

(humusowe), wystepujagce w stanie Sredniozageszczonym. Wartosc
charakterystyczng stopnia zageszczenia tej warstwy przyjeto w wysokosci
1™ = 0,40;

- warstwa geotechniczna Il obejmujgca sypkie piaski drobne oraz piaski

pylaste (z pogranicza mato spoistych pytow piaszczystych), wystepujace
w stanie sredniozageszczonym. WartoS¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia tej warstwy przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

- warstwa geotechniczna Illl obejmujgca Srednio spoiste gliny i gliny

pylaste, wystepujagce w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci tej warstwy przyjeto w wysokosci 1L = 0,35. Grunty
tej warstwy nalezg do grupy konsolidacyjnej B wedlug normy
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
Charakterystyczne wartosci parametrdw ustalono na podstawie
doswiadczenia poréwnywalnego W rozumieniu normy PN-EN
1997-2 (metoda B i C w korelacji z wartoscig Ip i I, wedlug normy
PN-81/B-03020) i podano w ponizszej tabeli 1. Wartosci obliczeniowe x®
poszczegodlnych parametréw geotechnicznych nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = x" .y

12
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gdzie:

x™ — warto$¢é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — WSpPOtczynnik materiatowy.

Wartos¢ wspodtczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
gruntdw mineralnych (warstwy Il i lll), proponuje sie przyjmowac¢ zgodnie
z punktem 3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokosci ym,=1 + 0,1, natomiast dla
gruntédw organicznych (warstwa [), proponuje sie wspdtczynnik niejednorod-

nosci w wysokosci y,= 1 = 0,2.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B i C wedtug
normy PN-81/B-03020

s | 3 © s 5T =
© =} E” N§ g '§ e -§ % -§ ?C_)
ZE 5 = o | | & | = |25 ¢ §a N5
® £ = o > © =] NS o |8 %-5* :E. y2 o 3
S 3 N < N | 2| 6| 38| S| we| &8 22 29
=5 3 s £ S £ B |x2| @ ¢ 9 T 2
5 « 21 8 5| 2| = 5% | §%2
73 73] = 15 w3 w
(n) ™ e ® | MM M
|D(”) ||_(”) Wo | P Pu Cu
[%] [[t/m?]| [°] |[kPa]| [kPa] | [kPa]
piasek drobny . -
| prochniczny srednio 04| — | — |28 |1,85| 28 | — | 35000 | 43750
(humusowy) zageszczony
I piasek drobny, piasek srednio- 05| — | — 16* 1,75 305| — | 65000 | 81250
pylasty zageszczony naw*| 1,9
I glina, glina pylasta plastyczny — (0,35 B | 21 |2,05|15,5| 27 | 27000 | 36000

*grunty nawodnione

V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektbw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe, natomiast projektowang dobudowe proponuje sie zaliczy¢ do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

13
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2. Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia, a wiec posrednio co do
nosnosci gruntdw poszczegolnych warstw, podejmie projektant konstruktor
po przeprowadzeniu sprawdzajacych obliczen statycznych (wedtug PN-EN
1997-1 Eurokod 7). Wedtug autora opracowania, z podtoza nalezy usungc
niekontrolowane nasypy, natomiast fundamenty klatki schodowe;j
posadowié ptytko w obrebie Sredniozageszczonych piaskow drobnych
(warstwa Il).

3. Sprawdzajgce obliczenia statyczne mozna takze wykonaé zgodnie
z wczesniejsza normg PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych
parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng
wartos¢ wspotczynnika materiatowego yn,, tj. zapewniajacego wieksze
bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢
wspoétczynnika  korekcyjnego m, potrzebnego do  wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozac go
przez 0,9 poniewaz warto$¢ parametréw geotechnicznych ustalono
metodg B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspotczynniki nosnosci
podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla
poszczegoblnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia ¢, wynoszacych:

00 = 0™ - v
gdzie:
o, — warto$¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,
Ym — Wspobiczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntbw mineralnych
(warstwy Il'i 1ll) oraz 0,8 dla gruntdw organicznych (warstwa I).

4. Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy

uzupetni¢c materiatem nosnym (podsypka, chudy beton), o ktorego

parametrach zadecyduje projektant konstruktor.
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Tabela 2. Wartosci wspo6tczynnikbéw nosnosci

Warstwa o Wspotczynniki nosSnosci
geotechniczna ] No No Na
I 22,4 8,15 17,35 2,21

Il 27,45 13,86 24,76 5,01

I 13,95 3,57 10,35 0,48

Zwraca sie uwage na wysoki poziom wody gruntowej, utrudniajacy
prowadzenie gtebszych prac ziemnych. Z tego wzgledu fundamenty nalezy
zaprojektowa¢ mozliwie ptytko, tak aby unikng¢ gtebszych prac
odwodnieniowych.

Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie,
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢.
Jest to szczegdblnie wazne w obrebie piaskdw nawodnionych, ktorych
wysokie parametry wytrzymato$ciowe, pod wptywem np. wstrzaséw
mechanicznych, moga ulec obnizeniu.

Wykopy nalezy chroni¢ rowniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntdw nalezy dogesci¢ (w przypadku
piaskbw po odpowiednim obnizeniu zwierciadta) lub usunaé¢ z podtoza
i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowg (lub chudym betonem).
Gtebokos¢é przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.

15
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ZPH "GEOLOG" mgr B. Plichta
e-mail: geolog@wp.pl

75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, tel./fax 345-20-02

mgr Bolestaw Plichta
upr. CUG 070772

ul. Kosciuszki 20
dz. 85 - dobudowa

klatki schodowej

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
SKALA 1:100
Obiekt Opracowat Data Podpis
KOLOBRZEG

12.2024
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numer otworu

rzedna wlotu otworu [m n.p.m.]

RODZAJ GRUNTU:

=
3

av
—

-

1 o
Z |2
N X = Z 14 R
L[]

-
I

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany
gleba, préchnica
drewno
torf E
namut
namut ilasty
namut pylasty
namut piaszczysty Gpz
kreda
kamien Griiz
2Zwir

pospotka

piasek gruby

piasek sredni
piasek drobny

piasek pylasty

35 [ E

piasek prochniczny

zwir gliniasty
pospotka gliniasta
piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

domieszki

przypuszczalna granica

zalegania poszczegolnych warstw

przewarstwienia

grunty z pogranicza uziarnienia

luzny
sredniozageszczony
zageszczony
zwarty

potzwarty
twardoplastyczny
plastyczny

miekkoplastyczny

suchy

mato wilgotny
wilgotny
mokry

nawodniony

Zat. nr 3

WARUNKI WODNE:

|, stabe saczenie wody

rzedna silnego sgczenia wody

N
R
yYv__

rzedna swobodnego zwierciadia
15,3 || wody gruntowej

warstwy mokre

rzedna ustabilizowanego zwierciadia
1 3’9 wody gruntowej

rzedna napietego zwierciadta
13,1 wody gruntowej

warstwy nawodnione

ZPH "GEOLOG" mgr B. Plichta
75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, tel./fax 345-20-02
e-mail: geolog@wp.pl

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH
W OPRACOWANIU

Obiekt Opracowat Data Podpis
KOLOBRZEG .
ul. Kociuszki 20 mgr Bolestaw Plichta

dz. 85 - dobudowa 10.2024

klatki schodowej

upr. CUG 070772
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku administracji w ORW ,,DOZAMEL w Kotobrzegu

PLAN BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestyciji przebudowy i
Zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen oraz dobudowy schodow zewnetrznych i
przebudowy przegrody zewnetrznej w budynku administracyjno-biurowym w ORW ,,Doza-
mel” w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20.

1.0. DANE EWIDENCYJNE.

1.1 Obiekt
Przedmiotowa zabudowa miesci sie w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20, dz. Nr 85, obr.
0005, jedn. Ewid. Gmina Miasto Kotobrzeg 320801_1

1.2 Miejscowos¢ - adres
78-100 Kotobrzeg, ul. T. Kosciuszki 20
dz. Nr 85, obr. 0005, jedn. Ewid. Gmina Miasto Kotobrzeg 320801_1

1.3 Ewidencja terenu
*wo0j. zachodniopomorskie
*powiat: kotobrzeski
*jedn. ewid. gmina Miasto Kotobrzeg 320801_1 2
*obreb: 0005
* dziatka nr 85

1.4 Inwestor
Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne ,,DOZAMEL”
ul.Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

1.5 Projektant / Architektura
Jednostka projektowa: ,,Autorska Pracownia Projektowa architekt Olga Wojewoda”
UL. G. Narutowicza 9/5
78-100 Kotobrzeg

Zespot projektowy:
Architektura: mgr inz.arch. Olga Wojewoda - upr.bud. nr 35/ZPOIA/OKK/2007
Architekture sprawdzit: mgr inz.arch. Aneta Mandes Wozniak - upr.bud. nr 16/ZPOIA/2004
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku administracji w ORW ,,DOZAMEL w Kotobrzegu

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji przebudowy i
zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen oraz dobudowy schoddéw zewnetrznych i
przebudowy przegrody zewnetrznej w budynku administracyjno-biurowym w ORW ,.Doza-
mel” w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20.

1. Podstawa opracowania:

1. Projekt budowlany dla inwestycji przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania cze-
sci pomieszczen oraz dobudowy schodow zewnetrznych i przebudowy przegrody
zewnetrznej w budynku administracyjno-biurowym w ORW ,,Dozamel” w Kotobrze-
gu przy ul. Kosciuszki 20

2. Prawo Budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, zm.: Dz.
U. z 2024 r. poz. 834 wraz z pdzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22022 r. poz. 1225, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 2442, Dz. U. z 2024 r. poz. 726),

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, Poz. 1126.

5. RMI z dnia 06.02.2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych Dz. U.2003, nr 47 poz. 401.
6. RMP i PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)
2. Zakres robot dla planowanego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji.

Obiekt, ktorego dotyczy przebudowa jest budynkiem uzupetniajacym (funkcja administra-
cyjna) w obiekcie przeznaczonym na ustugi turystyczne, w tym leczenie uzdrowiskowe. Na
terenie znajduja sie 4 pawilony pobytowe, 2-kondygnacyjne, oraz dwa 2-kondygnacyjne
potaczone parterowym tacznikiem budynki, w ktérych miesci sie zaplecze gastronomiczne
osrodka oraz czes¢ administracyjno-biurowa. Elewacje wykonczone tynkiem w kolorze jas-
nym, stropodach kryty papa, dach skrzydta jednokondygnacyjnego kryty blachodachowka w
kolorze czerwonym. Budynek jest ocieplony, ma wyremontowane niedawno elewacje.

Planowana jest przebudowa czesci pomieszczen w zwiazku ze zmiana ich uzytkowania oraz
dobudowa zewnetrznej klatki schodowej. W budynku na parterze znajduje sie hol wejs-
ciowy, recepcja, toalety i szatnie pracownicze, pokoje biurowe oraz czes¢ pomieszczen
zaplecza kuchni, na pietrze znajduja sie pokoje biurowe i pokoje pobytowe, wezet sani-
tarny damski i meski oraz apartament na szczycie budynku. Gtéwna funkcja budynku nie
ulegnie zmianie, planuje sie jednak zlikwidowanie na pietrze pokoi pobytowych oraz
apartamentu i zamiana ich na potrzebne pomieszczenia biurowe. Na parterze ponad to
planowana jest przebudowa w celu wykonania szatni meskiej, ktorej obecnie nie ma, a
takze wygospodarowanie przestrzeni na sanitariat dla klientow oraz pomieszczenia
bagazowni, niezwykle potrzebnej. Waznym aspektem jest takze wykonanie zewnetrznej
klatki schodowej, poniewaz schody w budynku nie spetniajg przepiséw pozarowych.

Planowana przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania bedzie polegac na:
czeSciowej przebudowie uktadu funkcjonalnego wewnatrz gtownego dwukondygna-
cyjnego obiektu istniejacego, tj. zmianie ulegnie uktad ogoélnodostepnych toalet, likwidac-

ja pokoi pobytowych na rzecz pomieszczen biurowych oraz wydzielenie przedsionka dla
nowej klatki schodowej
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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku administracji w ORW ,,DOZAMEL w Kotobrzegu

- wybudowaniu schodow zewnetrznych z parteru na pietro budynku o odpowiednich para-
metrach, zgodnych z przepisami

- przebudowie przegrody zewnetrznej w zwiazku z budowa schodéw w tym likwidacja ok-
ien w pomieszczeniach magazynowych oraz wykucie nowych otworéw okiennych

W zakres robot dotyczacych w/w inwestycji wchodzi:
1.wykonanie prac ziemnych i wytyczenie schodow
2.wykonanie wykopow pod fundament schodow
3.wykonanie fundamentow
4, Wykonanie konstrukcji schodow
5.wykonanie prac zwiazanych z przebudowa przegrody zewnetrznej
6.Wykonanie prac rozbiérkowych wewnatrz budynku
7.o0sadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej
8.Wykonanie $cian dziatowych
9.rozprowadzenie instalacji wewnetrznych
10.roboty wykonczeniowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz pod nadzorem
osoby uprawnionej.

INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CAt EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczeg6lnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
* wykonywanie wykopow o $cianach pionowych z rozparciem o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz
3.0 m - nie przewiduje sieg,
* roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0
m
* roboty przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow - nie przewiduje sie,
* fundamentowanie obiektéw budowlanych w trudnych warunkach geologicznych-
nie przewiduje sie.

1.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji
lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

* roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10 st C - nie przewiduje sie

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB
ROZBIORCE

Na terenie znajduja sie budynki osrodka. Prace budowlane beda dotyczyty jed-
nego z budynkow kompleksu

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane - montazowe - mozliwos¢ upadku elementu budowlanego,
w przypadku nieprawidtowego mocowania elementu.
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* Roboty zbrojarskie - reczne podnoszenie elementéw zbrojenia.
* Roboty ciesielskie - mozliwosc¢ upadku przy pracy na wysokosciach.

5. SPOSOB _PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW ORAZ ZAPOBIEGANIE NIE-
BEZPIECZENSTWOM

5.1. Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

5.2. Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano - montazowych nalezy prze-
prowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,,bioz”,
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003.

5.3. Przed dopuszczeniem pracownikow do robodt zaktad zobowiazany jest zaopatrzyc
ich w odziez robocza i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne itp.) z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibra-
cji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwiazanych z
wykonywang praca. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia za-
bezpieczajace i ochronne (na przyktad ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

5.4. W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla osob zatrudnionych na bu-
dowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowic sposob prowadze-
nia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpie-
czen.

5.5. Nalezy zapewnic¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu nu-
merow telefonow i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

5.6.  Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze i srodki pomocy
medycznej (opatrunki itp.)

5.7. Pracownicy zatrudnieni przy obstudze budowy winni wykazac sie aktualnym orze-
czeniem lekarskim stwierdzajacym brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku - zgodnie Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.2018.917
t.j.), Art. 229 § 4.

6._BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji rob ot b u-
dowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
rok, z pozniejszymi zmianami.

6.1 Wykonanie robot budowlanych powinno by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslo-
ny szczegotowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierowni-
ka budowy (zgodnie z artykutem 21a ustawy Prawo Budowlane).

6.2 Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego nalezy przeprowadzi¢
probe technicznej sprawnosci, zbadac czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpie-
czenstwa i higieny pracy

6.3 Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym wykonawca winien we wtasnym zakresie zorganizowac dozor, opra-
cowac instrukcje obstugi, przeprowadzac kontrole biezace i okresowe.

6.4 Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet
spawalniczy, agregaty itp.) oraz srodki ochrony osobistej musza posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa.

6.5 Na miejscu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

6.6 Sktadowiska materiatow budowlanych, instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny
by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig przewrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow
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6.7 Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgod-
nie z obowiazujacymi przepisami i normami.
6.8 Prace zwiazane z podtaczaniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elek-
trycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
6.9 Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementow bu-
dowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow niz:

* 2 m-dla linii NN

» 5m-dla linii WN do 15 kV

= 10 m - dla linii WN do 30 kV

= 15 m - dla linii WN powyzej 30 kV
6.10 Maszyny oraz urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eks-
ploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
6.11 Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta.
6.12 W razie prowadzenia robot w bezposrednim sasiedztwie instalacji wod-kan., elek-
trycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w
pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fa-
chowy nadzor techniczny.
6.13 W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét budowlanych przewo-
dow instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty, do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji, okreslenia czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

Uwagi:
1. Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio-

ru rob6t Budowlano Montazowych, przepisami BHP i PPOZ oraz zaleceniami
producentow materiatow i urzadzen.

2. W przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetych w projekcie danych, na
etapie wykonawstwa wprowadzi¢ korekty na budowie.

Przy zachowaniu wytycznych zawartych w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie oraz wytycznych zawartych w projekcie organizacji placu budowy -
zakres projektowanych robét nie bedzie miat wptywu na zdrowie ludzi oraz pogorszenie
stanu srodowiska.

Opracowat/a:

mgr inz.arch. Olga Wojewoda
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OPINIA TECHNICZNA

o mozliwosci wykonania przebudowy z cz¢sciowa zmiang sposobu uzytkowania.

NAZWA ZAMIERZENIA  Przebudowa pawilonu Administracyjnego wraz z cz¢$ciowq
BUDOWLANEGO: zmiang sposobu uzytkowania

ADRES: ul. Kosciuszki 20
78-100 Kotobrzeg

KATEGORIA OBIEKTU XI

POZOSTALE DANE jednostka ewidencyjna 320801 1 Kolobrzeg
LOKALIZACYJINE obreb 0005 Kotobrzeg miasto

dziatka nr 85
INWESTOR: DOZAMEL Sp. z o.0.

ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw

Opracowat: ANDRZE)

inz. Andrzej Suchorowski SUCHOROWSKI

upr. KL-83/2002 % Egg;ir:e?;\tzgﬁfd:riimyelektronicznie

Trzebiatow, wrzesien 2024

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 1
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY

Przedmiotem opinii budowlanej jest pawilon Administracyjny ORW Dozamel
polozonego na dziatce nr 85 w obrgbie 0005 Kotobrzeg miasto.

Celem opinii jest dokonanie oceny stanu technicznego obiektu budowlanego na potrzeby
projektu budowlanego przebudowy z czgsciowa zmiang sposobu uzytkowania.

Opinia swym zakresem obejmuje:

rozpoznanie konstrukcji budynku

dokumentacje¢ fotograficzng stanu budynkow,

analize stanu technicznego budynku,

analize struktury uwzgledniajac spodziewane oddzialywania,
okreslenie niezb¢dnych prac remontowych lub modernizacyjnych,
opracowanie wnioskéw i zalecen.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA EKSPERTYZY

2.1. Badania i analizy wtasne

Opini¢ opracowano na podstawie:

wilasnych ogledzin budynku;

wlasnej dokumentacji fotograficznej budynku;

wlasnego doswiadczenia zwigzanego z realizacjg i diagnostyka konstrukcji.

2.2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy.

wynik przeprowadzonych oglgdzin wtasnych budynku;
inwentaryzacja architektoniczna budynku;
mapa ewidencyjna w skali 1:500.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

ORW Dozamel sklada si¢ z zespotu sze$ciu budynkow dwukondygnacyjnych oraz
zaplecza gospodarczego zlokalizowanego w parterowej zabudowie uzupetiajacej:
Pawilony ,,Alina”, ,,Beata”, ,,Celina”, ,,Dorota” — pelnig funkcje bazy noclegowej i ustug

rehabilitacyjnych.
Pawilon ,,Kuchni z jadalnig” — zapewnia obstuge pensjonariuszy w zakresie wyzywienia
Zaplecze gospodarcze — pawilony jednokondygnacyjne o funkcji technicznej i
gospodarczej.

Pawilon ,,Administracyjny” — w poziomie parteru zlokalizowano recepcje z zapleczem
oraz zaplecze magazynowe dla zespotu zZywienia, w poziomie I pigtra zlokalizowano zaplecze
biurowe oraz pokoje dla kuracjuszy.

W latach 1998-2000 budynki podlegaly kompleksowej modernizacji i uzyskaly obecny
ksztalt. W drugiej dekadzie XI wieku wykonano szereg modernizacji i remontow w zakresie
poprawy funkcjonalnosci i aranzacji wnetrz.

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 3
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Elementy budynku.

3.1. Fundamenty:
Lawy betonowe.

3.2. Konstrukcja pionowa
Sciany murowane z cegly i pustakow.

3.3. Stropy
Typu gestozebrowego.

3.4. Klatki schodowe
Zelbetowe monolityczne.

3.5. Dach
Dach ptaski pokryty papa.

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU \u4 SWIETLE
PRZEPROWADZONYCH WLASNYCH BADAN.

3.6. Dokumentacja zdjeciowa:

Elewacja potnocno-wschodnia — Pawilon Administracyjny

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 4
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Elewacja potnocno-zachodnia — Pawilon Administracyjny.

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow
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Pawilon Administracyjny — parter zaplecze kuchni

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow
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Pawilon Administracyjny — | pietro komunika

Pawilon Administracyjny — I pi¢tro pomieszczenia

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow
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3.7. Uwagi wstepne

Badaniami obje¢to elementy konstrukcji i elementy ogoélnobudowlane budynku tj.
wnetrze, poszycie dachu, konstrukcje czesci nadziemne;.
W niniejszej opinii ocene stanu technicznego budynku opracowano na podstawie:
+ wlasnych makroskopowych badan materialéw i elementéw budynku,
+ wilasnych analiz dotyczacych stopnia zuzycia naturalnego,
+ wiasnych ogledzin budynku i jego elementow,

Na stan techniczny budynku miato wptyw wiele czynnikéw, z ktorych najwazniejsze to:

* rozwigzania materialowo - konstrukcyjne,

* sposob 1 warunki uzytkowania oraz konserwacja budynku i jego elementow,

+ okres eksploatacji budynku z czym wigze si¢ zuzycie techniczne wszystkich
elementow i wbudowanych materiatow,

+ zachowanie podloza gruntowego.

Majac na wzgledzie powyzsze uwarunkowania dokonano oceny stanu technicznego
elementow budynku, przyjmujac nastepujace definicje standow:

Klasyfikacja stanu
Lp. | technicznego elementu
budynku

1 2 3 4

1 b. dobry 0-10 Element budynku jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Mury i posadzki suche. Deformacje nie wystepuja.
Elementy nosne odpowiadaja wymaganiom
normowym. Moga wystepowac drobne dopuszczalne
normg rysy.

2 dobry 11-25 Elementy budynku nie wykazuja wigkszego zuzycia.
Moga wystapi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajace z
uzytkowania szczeg6lnie mechaniczne. Element
wymaga konserwacji. Mury i posadzki suche.
Odchylenia konstrukcji od pierwotnego stanu mate.

Procentowe

. Oznaki zuzycia
zuzycie elementu

3 Sredni 25-50 Element budynku utrzymany jest zadowalajaco.

'Wymagany jest remont biezacy polegajacy na
drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji.
INieliczne szczeliny w sklepieniach lub stropach.
Zawilgocenia na poziomie terenu.

4 zadowalajacy 50-60 W elementach budynku wystepuja Srednie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu.
Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.

5 zty 60-70 'W elementach budynku wystepuja znaczne

uszkodzenia i ubytki. Mury i posadzki zawilgocone.
Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow maja
obnizong klas¢. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny.

6 awaryjny 70< Element nadaje si¢ jedynie do wymiany. Dla
budynku - nadaje si¢ do likwidacji.

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 8
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3.8.  Ocena stanu technicznego budynku
3.8.1. Pokrycie dachu
*  Pokrycie dachéw w dobrym stanie.

* Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, ze pokrycie dachu jest
zuzyte w ponad 20%.

3.8.2. Gléwna konstrukcja nosna.

Gtéwna konstrukcja nosna znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
nadmiernych zarysowan czy spekan swiadczacych o przecigzeniach w elementach nosnych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, ze glowna konstrukcja zuzyta
w ponad 20%.

3.8.3. Wykonczenie wewngetrzne.
Stan elementow wykonczenia wewnetrznego oceniono jako zadowalajacy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, ze elementy wykonczenia
wewnetrznego sa zuzyte w ponad 60%.

3.8.4. Wykonczenie zewnetrzne.

Stan elementow wykonczenia zewnetrznego oceniono jako bardzo dobry. W drugiej
dekadzie XI wieku wykonano modernizacj¢ elewacji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, ze elementy wykonczenia
zewnetrznego sa zuzyte w 5%.

3.8.5. Ocena zuzycia technicznego budynku.

Z powyzszej analizy wynika, Ze budynek jest w §rednim stanie technicznym. Elementy
takie jak elewacje 1 pokrycie dachu sa po remontach i s3 w dobrym stanie technicznym jak
réwniez czg$¢ parteru 1 I pigtra gdzie zlokalizowano recepcj¢ z zapleczem 1 pomieszczenia
biurowe. Pozostata cz¢$¢ budynku Administracyjnego nie byta modernizowana. Konstrukcja
obiektu pozwala na wykonanie przebudowy, z czg§ciowa zmiang sposobu uzytkowania.

4. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKONANIA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY 1
NADBUDOWY ZAEPOLU BUDYNKOW DSU SLONECZKO NA SANATORIUM
UZDROWISKOWE.

W wyniku przeprowadzonej analizy planowanej przebudowy wraz z cz¢§ciowg zmiang
sposobu uzytkowania Pawilonu Administracyjnego wymagajacej ingerencji w uklady
konstrukcyjne budynku stwierdza si¢ mozliwo§¢ wykonania powyzszych robot w oparciu o
dokumentacje projektowa. Zakres przebudowy ogranicza si¢ do zmiany w zakresie ukladu
funkcjonalnego w poziomie parteru i I pigtra — zmiany lokalizacji $cianek dzialowych
wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych oraz wykonanie
zewnetrznych schodow ewakuacyjnych od strony zachodniej budynku. Szczegdtowe

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 9
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rozwigzania przedstawiajace, ktore elementy beda demontowane i/lub wymieniane na nowe o
lepszych parametrach no$no$ci zostang przestawione w projekcie technicznym.

5. WNIOSKI
Ogdlny stan techniczny budynku ocenia si¢ jako $redni.
Analiza konstrukcji wykazata, ze wykonanie przebudowy z czg$ciowa zmiang sposobu

uzytkowania jest mozliwy do wykonania.

Opracowal:

inz. Andrzej Suchorowski
nr upr. KL-83/2002

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 10

34



34


6. ZALACZNIKI

+ Plan Sytuacyjny.
« Uprawnienie i za§wiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow.

PUP ,,EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow
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LEGENDA:
- os ar a» a» - granica dziatki nr 85
1] 1) - lokalizacja pomieszczen w pawilonie "Administracyjnym"
A-K objetych planowang przebudowg
" B "W C " - lokalizacja pozostatych pawilonéw na terenie
y y mmm ORW DOZAMEL

OBIEKT:

Opinia techniczna opracowana na potrzeby przebudowy i czesciowej zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen w pawiloie Administracyjnym w ORW DOZAMEL

ul. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg

dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg, jedn. ewid. Kotobrzeg gmina miejska

PLAN SYTUACYJNY

INWESTOR: - Dozamel Sp. z 0.0., DATA:
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS 09.2024
OPRACOWAL: SKALA:
inz./Andrzej Suchorowski KL-83/2002 1:500
RYS. NR:
Z-1
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9WA-1HE-5KZ *

Pan Andrzej Krzysztof SUCHOROWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1000/03

adres zamieszkania ul. Kowalczewskiego 3/21, 25-635 KIELCE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-09-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Podpisane elektronicznie przez
Andrzej Priadka

Koszalin, dnia 2 grudnia 2024 r.

Rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych
Andrzej Priadka
Nr uprawnien 136/93
KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU! ARCHITEKTONOCZNO-
BUDOWLANEGO I PROJEKTU TECHNICZNEGO

pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nazwa projektu i zamierzenia budowlanego: ZMIANA SPOSOBU Uz YTKOWANIA
CZESCI POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA ZEWNETRZNYCH SCHODOW |
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYMORW
ZDOZAMEL”

Data opracowania projektu: paZdziernik 2024 r.

Adres inwestycji (obiektu budowlanego lub urzadzenia przeciwpozarowego) lub inne
dane na temat jej lokalizacji: ,DOZAMEL” w Kotobrzegu, ul. Kosciuszki 20, dz. nr
85, obreb 0005

Nazwa pliku lub plikow komputerowych z uzgodnionym projektem: opis tdchniczny,
rzuty kondygnacji, elewacje

Data dokonania uzgodnienia: 2 grudnia 2024 r.

Zgodnos¢ projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej stwierdzam:

bez uwag;
0 z uwagami?:

Adnotacje (wypelnié¢ jesli dotyczy):

[J] uzgodnienie projektu technicznego stanowi réwniez uzgodnienie projektu
nastepujacego urzadzenia przeciwpozarowego’:

[ uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu nieistotnego odstapienia od
projektowanych warunkow ochrony przeciwpozarowej w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu / projekcie architektoniczno-budowlanym?;

[1 uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu rozwigzan zamiennych w stosunku do

wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

1 Nalezy wskazaé, czy jest to projekt

— zagospodarowania dziatki lub terenu

— architektoniczno-budowlany

— techniczny

— urzadzenia przeciwpozarowego
2 W przypadku uzgodnienia projektu z uwagami nalezy poda¢ tre$¢ uwagi albo uwag
3 Nalezy wskaza¢ urzadzenie albo urzadzenia przeciwpozarowe, ktorych uzgodnienie dotyczy
4Niepotrzebne skresli¢
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02.12.2024 r. Koszalin

(data)

Rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych

Jolanta Dotega, nr upr. 179-BPi0/00

(imie 1 nazwisko, nr uprawnien)

KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU!
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO, TECHNICZNEGO

POD WZGLEDEM WYMAGAN HIGIENICZNO-SANITARNYCH / ZDROWOTNYCH / BHP

Nazwa projektu i zamierzenia budowlanego:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA
ZEWNETRZNYCH SCHODOW | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W BUDYNKU
ADMINISTRACYJINYM ORW ,,DOZAMEL”

Data opracowania projektu: pazdziernik 2024 r

Adres inwestycji (obiektu budowlanego) lub inne dane na temat tej lokalizacji
,DOZAMEL” w Kotobrzegu, ul. Kosciuszki 20, dz. nr 85, obreb 0005

Nazwa pliku lub plikéw komputerowych z uzgodnionym projektem:
Dozamel ADM _ PZT_PB_ARCHITEKTURA. pdf,
Dozamel ADM _ PAB PB _ARCHITEKTURA.pdf, PAB 2.1 2023.08.32.pdf,

Data dokonania uzgodnienia projektu: 02 grudnia 2024r.
Zgodnos¢ projektu pod wzgledem wymagan sanitarnohigienicznych stwierdzam:

X! bez uwag
1 z uwagami?:

Adnotacje (wypetnic jesli dotyczy):

[l uzgodnienia dokonano przy uwzglednieniu rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan

P( PODPIS ZAUFANY

JOLANTA EWA
DOLEGA

1 Nalezy wskazaé, czy jest to projekt:
- zagospodarowania dziatki lub terenu,
— architektoniczno-budowlany,

- techniczny,

2 W przypadku uzgodnienia projektu z uwagami nalezy podac¢ tresé uwagi albo uwag.

30.12.2024 15:54:00 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
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