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OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE EWIDENCYJNE.

1.1 Obiekt
Przedmiotowa zabudowa miesci sie w Kotobrzegu przy ul. Tadeusza Kosciuszki nr 20
dz. Nr 85, obr. 0005, jedn. ewid. gmina Miasto Kotobrzeg 320801_1

1.2 Miejscowosc - adres
78-100 Kotobrzeg, ul. T. Kosciuszki 20
dz. Nr 85, obr. 0005, jedn. Ewid. Gmina Miasto Kotobrzeg 320801_1

1.3 Ewidencja terenu
*woj. zachodniopomorskie
*powiat: kotobrzeski
*jedn. ewid. gmina Miasto Kotobrzeg 320801_1 2
*obreb: 0005
*dziatka nr 85

1.4 Inwestor
Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-Produkcyjne ,,DOZAMEL”
ul.Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

1.5 Projektant / Architektura
Jednostka projektowa: ,,Autorska Pracownia Projektowa architekt Olga Wojewoda”
UL. G. Narutowicza 9/5
78-100 Kotobrzeg

Zespot projektowy:
Architektura: mgr inz.arch. Olga Wojewoda - upr.bud. nr 35/ZPOIA/OKK/2007
Architekture sprawdzit: mgr inz.arch. Aneta Mandes Wozniak - upr.bud. nr 16/ZPOIA/2004

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Czes¢ ogolna.

zlecenie Inwestora

umowa o prace projektowe

koncepcja zatwierdzona przez Inwestora

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Kotobrzeg -

Uzdrowisko Wschod uchwalonego uchwata nr Nr XVII1/242/08 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia

18 lutego 2008 r. (jednostka 22 UZ)

* Cyfrowa mapa do celow projektowych w postaci numerycznej w skali 1:500 z dnia
31.03.2017 r. zaewidencjonowana pod nr P.3208.2017.4366 w kotobrzeskim Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami w dniu 12.04.2017 roku

* obowiazujace normy i przepisy

L

2.2 Obowiazujace normy i przepisy.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225, zm. Dz. U. z 2023 . poz. 2442, Dz. U. z 2024 r. poz. 726)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679; zm.: Dz. U. 22023 r.
poz. 2405 wraz z pozniejszymi zmianami),

Prawo Budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, zm.: Dz. U. z
2024 r. poz. 834 wraz z pozniejszymi zmianami),

2.3 Dostepne dokumenty i opracowania
- inwentaryzacja budynku,
- projekt technologiczny technologi kuchni oraz zaplecza magazynowo-socjalnego autorstwa
inz. Romana Goérala z 2022 roku
- projekt architektoniczny przebudowy pomieszczen autorstwa mgr inz. arch. Marzeny
Jaskiewicz -Ziotkowskiej ze stycznia 2023 roku

- projekt architektoniczno-budowlany i techniczny dla ww. Inwestycji
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
oraz dobudowa schodow zewnetrznych i przebudowy przegrody zewnetrznej w budynku
administracyjno-biurowym w ORW , Dozamel” w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20.

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wyzej wymienionej
inwestycji - zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen oraz dobudowy schodow
zewnetrznych i przebudowy przegrody zewnetrznej w budynku administracyjno-biurowym w
ORW ,,Dozamel” w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20.

Kategoria obiektu budowlanego - XIV.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Projekt zaktada przebudowe czesci pomieszczen w zwiazku z planowang zmiang ich sposobu
uzytkowania - tj. wyprowadzenie z budynku administracyjnego funkcji pobytowej (pokoje i
apartament), tak aby dostosowa¢ budynek do wymogoéw p.poz. czyli wybudowac klatke
schodowa zgodna z obowiazujacymi przepisami zgodnie z zaleceniami przeprowadzonej kilka
lat temu kontroli i ekspertyzy autorstwa Rzeczoznawcy ds p.poz. Pana Jacka Fornala. Po
zmianie w budynku pozostang tylko funkcje administracji i obstugi gosci osrodka, a takze
zostanie poprawiony uktad funkcjonalny zaplecza kuchennego i magazynowego wg zyczen
Inwestora.

Sposob uzytkowania catego obiektu, jego funkcja i program uzytkowy nie ulegna zmianie.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy czesci pomieszczen wewnatrz budynku oraz
zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen na pietrze, z pokoi pobytowych na pokoje
biurowe. Dodatkowo planuje sie wykona¢ zgodnie z zaleceniami ekspertyzy p.poz.
odpowiednie schody na pietro i w zwiazku z tym dokonaé¢ drobnych zmian w elewacji
budynku w sasiedztwie projektowanych schodow.

Planowane zmiany nie zmienig gtownej bryty i charakteru budynku ani jego formy. Okna
istniejace w poziomie przyziemia od strony granicy zachodniej (okna magazynéw) zostang
zamurowane, zas na pietrze zostanie wykonany otwor drzwiowy oraz zmienia sie gabaryty
okna, ktore teraz bedzie doswietlac komunikacje. Schody beda nawigzywaty forma do
istniejacych na innych obiektach osrodka.

W przedmiotowym budynku w ramach inwestycji objetej niniejszym opracowaniem planuje
sie:

Przebudowe zespotu szatniowo-tazienkowego zaréwno na pietrze jak i na parterze
Wykonanie toalety dla klientow

Wykonanie bagazowni dla osrodka

Przywrdcenie dziatania magazynu chtodni oraz mrozni

Powiekszenie otworow drzwiowych w czesci magazynowej

Wydzielenie pracowni cukierniczej w obszarze kuchni

Zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen na pietrze - z pokoi pobytowych na pokoje
biurowe

« Wybudowanie prawidtowych schodow prowadzacych na pietro

« Korekta otworéw okiennych w elewacji zachodniej, wykonanie otworu drzwiowego w tej
elewacji w poziomie pietra

zamontowanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej

Dostosowanie instalacji wewnetrznych do nowego uktadu

wykonanie tynkéw cem.-wap. kat.lll i malowanie

Roboty wykonczeniowe

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
6.1 Posadowienie budynku - bez zmian

6.2 Gabaryty.

ilos¢ kondygnacji naziemnych - 2

wysokosc- 6,90 m, 7,5 m - wysokosc Scianki attykowej
dtugosc catkowita - 24,98 m

szerokosc catkowita - 13,21 m (10,52 m od frontu)
Kubatura - ok. 1980 m3

0O0O0O0O0
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6.3 Powierzchnie

Powierzchnia zabudowy budynku 2-kondygnacyjnego - 286,9 m?

Powierzchnia zabudowy budynku 1-kondygnacyjnego - 217 m2 - pozostanie bez zmian.

Powierzchnia zabudowy budynku 2-kondygnacyjnego zwiekszy sie 0 0,35 m2 (pod stupy)
i bedzie miata po zmianie 287,3 m?

6.3.1 Zestawienie powierzchni istniejacych:

KONDYGNACJA |NR POM. | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POWLUZYTK.

PARTER 0.1 Przedsionek 6,02
0.2 Hall 34,78
0.3 Recepcja 1 7,15
0.4 Recepcja 2 6,14
0.5 Pokoj biurowy 8,29
0.6 Komunikacja 3,65
0.7 Depozyt 2,69
0.8 Klatka schodowa 6,46
0.9 Komunikacja 13,54
0.10 Przedsionek 1,74
0.1 Pomieszczenie socjalne 8,03
0.12 Umywalnia 8,18
0.13 Szatnia pracownikow 17,57
0.14 WC pracownikéw 1,36
0.15 Natrysk 1,36
0.16 Przedsionek WC pracownikow 1,72
0.17 WC Pracownikow 1,17
0.18 Pomieszczenie biurowe 8,40
0.19 Pomieszczenie porzadkowe 2,41
0.20 Pomieszczenie porzadkowe / magazyn 2,37
0.21 Pomieszczenie wytaczone z uzytku 3,46
0.22 Przedsionek 3,77
0.23 Magazyn chtodniczy 11,55
0.24 Magazyn jaj 6,63
0.25 Magazyn zasobow 7,92
0.26 Pomieszczenie wytaczone z uzytku 12,34
0.27 Magazyn warzyw i owocow 18,16
0.28 Komunikacja 9,81
0.29 Magazyn produktow spozywczych 6,76
0.30 Magazyn produktow suchych 9,29
0.31 Pokéj magazyniera 6,70
0.32 Komunikacja 27,05
0.33 Obieralnia warzyw 12,73
0.34 Kuchnia 67,88
0.35 Zmywalnia naczyn 15,96
0.36 Rozdzielnia kelnerska 34,14
0.37 Zmywalnia garow kuchennych 6,20
0.38 Magazyn podreczny 9,52
0.39 Przygotowalnia czysta 11,27
0.40 Pomieszczenie na odpady 5,19
\ POWIERZCHNIA PARTERU RAZEM 429,38

PIETRO 1.1 Korytarz 6,74
1.2 Pokoj 19,80
1.3 Sypialnia 12,16
1.4 Aneks kuchenny 5,47
1.5 tazienka 2,69
1.6 Pokoj biurowy 8,73
1.7 Salka konferencyjna 16,16
1.8 Pokoj biurowy 8,56
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1.9 Pokoj biurowy 9,12
1.10 Pokoj biurowy 9,21
1.11 Pokoj 9,35
1.12 Pokdj / magazyn 11,04
1.13 Pokoj 10,51
1.14 Pokoj 11,08
1.15 Sanitariat damski 10,57
1.16 Sanitariat meski 10,86
1.17 Pokoj biurowy 8,41
1.18 Serwerownia 10,64
1.19 Pokoj biurowy 14,00
1.20 Komunikacja 31,93
1.21 Klatka schodowa 4,75
POWIERZCHNIA PIETRA RAZEM: 231,87
|
POWIERZCHNIA OBU KONDYGNACJI 661,25
6.3.2 Zestawienie powierzchni projektowanych:
KONDYGNACJA |NRPOM. | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POW.UZYTK.
PARTER 0.1 Przedsionek 6,02
0.2 Hall 34,82
0.3 Recepcja 1 7,15
0.4 Recepcja 2 6,11
0.5 Pokoj biurowy 8,29
0.6 Komunikacja 6,01
0.7 Klatka schodowa 6,46
0.8 Schowek porzadkowy 2,58
0.9 Bagazownia 6,54
0.10 Przedsionek WC / Depozyt 2,55
0.11 Toaleta klientow 4,67
0.12 Przedsionek 3,54
0.13 Sanitariat damski 8,98
0.14 Szatnia damska 17,57
0.15 Szatnia meska 10,65
0.16 Sanitariat meski 5,56
0.17 Biuro technologa zywienia 8.40
0.18 Komunikacja 11,18
0.19 Pomieszczenie porzadkowe 4,91
0.20 Przedsionek chtodni 3,77
0.21 Chtodnia 11,55
0.22 Mroznia 3,46
0.23 Magazyn jaj 6,63
0.24 Magazyn zasobow 7,92
0.25 Komunikacja 13,72
0.26 Magazyn warzyw i owocow 9,41
0.27 Magazyn produktow spozywczych 6,76
0.28 Magazyn produktow suchych 9,29
0.29 Poko6j magazyniera 6,70
0.30 Komunikacja 29,14
0.31 Przygotowalnia warzyw 12,73
0.32 Pracownia cukiernicza 12,95
0.33 Przygotowalnia migsa 11,27
0.34 Podreczny magazyn kuchenny 9,52
0.35 Zmywalnia garow 6,20
0.36 Kuchnia 52,09
0.37 Zmywalnia naczyn 15,96
0.38 Rozdzielnia kelnerska 34,14
0.39 Pomieszczenie odpadow 5,19
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POWIERZCHNIA PARTERU RAZEM 427,81
(* - powierzchnia nieuzytkowa ponizej 190 cm) (430,39%)
PIETRO 1.1 Biuro kierownika 19,80
1.2 Pokoj biurowy 12,16
1.3 Komunikacja 6,74
1.4 Aneks kuchenny 5,47
1.5 tazienka 2,69
1.6 Pokoj biurowy 8,73
1.7 Pokoéj socjalny pracownikow 16,16
1.8 Pokoj biurowy 8,56
1.9 Pokoj biurowy 9,12
1.10 Pokoj biurowy 9,21
1.1 Pokoj biurowy 9,35
1.12 Pokoj biurowy 8,82
1.13 Przedsionek 10,51
1.14 Pokoj biurowy 11,08
1.15 Sanitariat damski 10,51
1.16 Sanitariat meski 10,81
1.17 Szatnia recepcji 8,41
1.18 Serwerownia 10,65
1.19 Pokoj biurowy 14,00
1.20 Komunikacja 33,88
1.21 Klatka schodowa 4,66
POWIERZCHNIA PIETRA RAZEM: 231,44
|
659,25
POWIERZCHNIA OBU KONDYGNACJI (661,83%)

7. OPIS KONSTRUKCJI

7.1. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO ORAZ MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY:
Na potrzeb inwestycji i projektu, dokonano oceny stanu technicznego pod katem mozliwosci
planowanej przebudowy. Z tejze analizy wynika, ze budynek jest w $rednim stanie technicznym.
Elementy takie jak elewacje i pokrycie dachu sa po remontach i s3 w dobrym stanie technicznym
jak rowniez czes$c¢ parteru i | pietra gdzie zlokalizowano recepcje z zapleczem i pomieszczenia
biurowe. Pozostata cze$¢ budynku Administracyjnego nie byta modernizowana. Konstrukcja
obiektu pozwala na wykonanie przebudowy, z cze$ciowa zmiana sposobu uzytkowania.
Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy dokona¢ doktadnej oceny stanu technicznego
poszczegb6lnych elementéw pod wzgledem mozliwosci ich przebudowy (w szczegélnosci -
$ciana przy ktérej maja powstac¢ schody). W czesci mozna bedzie dokonac tego dopiero w
toku prac budowlanych, po odstonieciu ich i doktadnych ogledzinach. Wnioski nalezy
uwzglednié¢ w projekcie technicznym.

7.2 WYTYCZNE WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Prace nalezy wykonywac starannie, recznie przy uzyciu odpowiednich narzedzi, tak aby nie
naruszy¢ struktury konstrukcji budynku.
Szczegotowe rozwigzania opracowano w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej projektu.

7.3 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA | ZAKRES ROBOT

7.3.1 Zakres robét rozbiorkowych
W zakres rozbidrki wchodzi:
- demontaz stolarki okiennej
- demontaz instalacji wewnetrznych zgodnie z projektami branzowymi
- rozbidrka czesci Scian wewnatrz budynku
- rozbiorka warstw posadzek
- rozbiorka fragmentu $ciany zewnetrznej

7.3.2 Sposob prowadzenia robdt rozbiorkowych
Rozbiorke nalezy dokona¢ zgodnie z podana wyzej kolejnoscia prac. Rozbiorka bedzie
wykonywana w kolejnosci i w sposob umozliwiajacy bezpieczne poruszanie sie po terenie. Prace
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rozbiérkowe zostang wykonane przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mtotki stalowe i tomy oraz
pilarki mechaniczne. Materiaty rozbiorkowe zostana sktadowane do kontenera a nastepnie na
biezaco wywiezione poza teren rozbiorki.

7.3.3 Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
7.3.3.1 Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenia
jak:
- ogrodzenie terenu / miejsca rozbiorki
- zgromadzenie niezbednego sprzetu i narzedzi
Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbiorkowych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac
do wykonania oraz przeszkoleni na te okolicznosc.
Gruz i materiaty rozbiérkowe beda gromadzone w kontenerach i na biezaco wywozone poza
teren rozbiorki.

7.3.3.2 Sposob zabezpieczenia terenu rozbiorki
Teren rozbiorki zostanie odgrodzony i oznakowany widocznymi tablicami ostrzegawczymi
informujacymi o prowadzonych robotach rozbiérkowych.

7.3.3.4 Odtaczenie obiektu od zasilania elektrycznego i gazu

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych w obrebie sciany nalezy sprawdzi¢ czy w ich
obrebie nie przechodza instalacje elektryczne lub gaz. W sytuacji gdzie takie instalacje
wystepuja, nalezy na czas prac odtaczy¢ obiekt od zasilania, a odtaczenie zasilania winno by¢
potwierdzone protokotem odtaczenia i by¢ wykonane przez uprawnione osoby.

Nalezy przy tym zapewnic taka organizacje prac, aby obiekt w czesci poza remontem magt
normalnie i bezpiecznie funkcjonowac. Gtoéwny p.pozarowy wytacznik pradu musi dziataé w
trakcie prowadzonych prac budowlanych (dopuszcza sie czasowa zmiane jego lokalizacji na okres
remontu)

7.3.3.5 Materiaty rozbiorkowe a w szczegolnosci gruz usuwane powinny byc¢ z wysokosci za
pomoca rynny zsypowej zabezpieczonej przed wypadaniem materiatow.

7.3.3.6 Roboty rozbiorkowe wykonywane sposobami zmechanizowanymi

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy zadbaé, aby wszystkie osoby i
maszyny znajdowaty sie poza strefa niebezpieczna. Bezwzglednie zabrania si¢ prowadzenia prac
na zasadzie przewracania elementow.

7.3.3.7 Roboty rozbiorkowe na wysokosciach
Stanowisko prac rozbiorkowych gornych elementéw powinno byc¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci za pomoca balustrady lub siatki bezpieczenstwa.

UWAGA!
Pracg na wysokosci jest wykonywanie czynnosci na powierzchni znajdujqcej sie co najmniej
1,0 m nad poziomem ziemi lub podtogi. Zabezpieczenie pracy na wysokosciach jest szczegdlnie
wazne pod czas pracy ze sprzetem mechanicznym.

7.3.3.8 Uwagi ogolne

Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych obowigzuja wszystkie przepisy BHP dotyczace
wykonywania robot budowlanych zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U.2003, nr 47 poz. 40 oraz Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129
poz. 844). Pracownicy winni przestrzega¢ przepisow BHP i stosowac sie do zalecen, posiadac
odziez ochronna, hetmy, okulary i rekawice ochronne a takze komplet niezbednych sprawnych
narzedzi, co do ktorych stosowania beda odpowiednio przeszkoleni.

W czasie wykonywania prac rozbiérkowych przebywanie osob postronnych na terenie rozbiorki
jest bezwzglednie zabronione.

Catos¢ prac winna by¢ wykonywana pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane i wykonywana przez fachowcoéw posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie przy
wykonywaniu tego typu prac.

W toku prac nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci budowlane:
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- demontaz instalacji wewnetrznych
- rozbiorka warstw posadzek
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- rozbidrka sciany wg projektu

- prace murarskie i zbrojarskie - nowe Sciany wymurowac z bloczkéw bet. komorkowego (gr.

12 cm) i z silki gr. 8 cm

- wykonanie schodow

- wykonanie zadaszenia schodéw nad wejsciem

- wykonanie izolacji budynku (p.wilgociowych i termicznych w miejscach po rozbidrkach)

- wykonac tynki cem. - wap. kat. lll

- zamontowac drzwi i okna

- wykonczy¢ mur od strony zewnetrznej - odpowiednio wykonczy¢ i zabezpieczy¢ ocieplenie,
wykonaé tynki cem. - wapienny kat.lll

- wykona¢ tynki od wewnatrz

- zamontowac od zewnatrz, do konstrukcji nosnej, balustrade zabezpieczajaca o wys. 110 cm

8. INSTALACJE WEWNETRZNE

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczna, gazowa, wod.-kan., wentylacje i went.

Mechaniczna oraz inst. Telemetryczne. Konieczne jest jednak zaprojektowanie jej od nowa, z nowa
tablica rozdzielczga i zabezpieczeniami.
Doktadny opis wykonania instalacji znajduje sie w czesciach branzowych. Nalezy uwzglednic, aby w
toku prac dokona¢ na biezaco ogledzin stanu urzadzen wyposazenia jak wtaczniki, gniazda i zawory i
w przypadku ich znacznego zuzycia, koniecznosci, nalezy wymieni¢ je na nowe. W przypadku
remontu pomieszczen - wymianie na nowy ulega caty osprzet, aby zachowac jego jednorodnosc.
Wymagania dotyczace oswietlenia

- w tazienkach, szatniach, umywalniach i toaletach 200 [x.

- w komunikacji, korytarzach 100 x.

- w komunikacji, korytarzach 100 x.

- w magazynach 100 x.

- w biurach (praca przy komputerze) 500 x.

- na schodach 150 Ix

- pozostate pomieszczenia biurowe - 300 x
Wykonujac instalacje elektryczne - punkty oswietleniowe, gniazda i wtaczniki, nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ normowych odlegtosci instalacji elektrycznych od zrédet wody i wilgoci a takze
stosowac urzadzenia o odpowiednim IP.

Wentylacja - wytyczne

Doktadny sposob rozwigzania instalacji wentylacji znajduje sie w czesci branzowej.Ponizej sg
wytyczne dot. Rozwigzan w obszarze tazienek.

Nalezy w tazience nalezy zamontowa¢ wentylatory na kanatach wentylacyjnych @ 100 mm. Wywiew
bedzie realizowany przez wentylatory tazienkowe cichobiezne o minimalnej wydajnosci 50 m3/h
potaczone z indywidualnymi kanatami wywiewnymi. Wentylatory beda uruchamiane okresowo przez
uzytkownika rownolegle z oswietleniem tazienki. Wytaczenie wentylatora nastapi wraz z
wytaczeniem oswietlenia z ustawiong zwtoka czasowa.

Doptyw powietrza przez otwory w dolnych czesciach drzwi lub przez szczeliny pomiedzy dolng
krawedzia drzwi a podtoga lub progiem. Przekrdj netto otwordw lub szczelin powinien wynosi¢ 0,022
m2. W oknach nalezy zainstalowac nawiewniki (w goérnej czesci okna) zapewniajace doptyw
powietrza zewnetrznego w ilosci min. 50m3/h.

Instalacje wodne - wytyczne

W instalacji wody cieptej powinny by¢ zamontowane termostatyczne zawory mieszajace
ograniczajace maksymalng temperature wody do 43 °C w umywalce, aby zapobiegac
przypadkowemu poparzeniu.

Instalacja cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C ale nie wyzszej niz 80°C (raz w tygodniu). W
armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
Nalezy takze wykonac instalacje c.0. w budynku i przytaczy¢ go do sieci cieptowniczej. Proponuje
sie wykonac ogrzewanie podtogowe, a dodatkowy kaloryfer zamontowac przy wejsciu i w tazience.

9. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA | ZAKRES ROBOT

W zwiazku z planowang zmiang sposobu uzytkowania konieczne jest wykonanie nastepujacych
prac:
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Demontaz starej stolarki drzwiowej

. Rozebranie $cian wg rysunkow.

3. Skucie ptytek podtogowych, docieplenie posadzki, wykonanie wylewki i utozenie instalacji c.o.,

wykonanie nowych warstw posadzki (z uwzglednieniem wykonania izolacji p/wodnej w

sanitariacie), wykonanie nowych podtog.

Wybudowanie instalacji sanitarnych zgodnie z uktadem funkcjonalnym i dla nowych przyborow

Wykonanie nowych $cian dziatowych. Moga byc szkieletowe z ptyty G-K na stelazu, z

dodatkowym wzmocnieniem obustronnym z ptyty OSB lub - preferowane - wymurowane z

bloczkow SILKA i z bloczkow betonu komorkowego.

6. Wymiane ptytek na ptytki o wspotczynniku antyposlizgowosci R co najmniej = 9 (preferowane
R10), w tazience R10. W pomieszczeniach biurowych mozna utozy¢ panele vinylowe.

7. Wykonanie konstrukcji schodow.

8. Utozenie podtog, posadzek. Na schodach nalezy utozy¢ ptytki gresowe mrozoodporne o
wspotczynniku antyposlizgowosci R co najmniej = 11 lub R10 V4. Stopnice z ryflowaniem na
krawedzi.

9. Rozprowadzenie wentylacji, montaz wentylatorow w tazience

10. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w obiekcie - wg wymogow funkcjonalnych oraz
obowiazujacych norm i przepiséw, rozprowadzenie nowych gniazd elektrycznych, telewizyjnych
w miejscach przewidzianych nowym uktadem funkcjonalnym i ustawieniem mebli i sprzetow.

11. Rozprowadzenie sieci wi-fi w obiekcie (montaz acces pointu) oraz sieci telewizyjnej (wg
obowiazujacych przepisow),

12. Wykonanie wycieraczki systemowej przy drzwiach wejsciowych (miejsce / zagtebienie w
posadzce)

13. Prace tynkarskie i prace glazurnicze (w obrebie tazienek)

14. Montaz nowych przyborow w tazience, montaz grzejnikow

15. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, drzwi zewnetrzne z PCV, bezprogowe majace w Swietle
minimum 90 cm szerokoSci dla skrzydta czynnego, umozliwiajace bezpieczne wyjscie z
budynku (otwierajace sie od Srodka bez uzycia klucza), o wspotczynniku przenikania ciepta U
(max) nie przekraczajacym 2,6 [W/m2/ K)],

16. Wykonanie oktadzin sciennych - tapety i malowanie Scian

17. Montaz oswietlenia

18. Wykonanie mebli na wymiar itp.

19. Montaz rolet okiennych itp.

N —

o s

10.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE

10.1 Posadzki

Posadzki muszg spetnia¢ wymogi antyposlizgowosci, a takze spetnia¢ wymogi odpornosci na
mycie i dezynfekcje oraz by¢ trudno Scieralne, rowniez zaleca sie zastosowanie do spoinowania fug
na bazie zywic epoksydowych. We wnetrzach przewidziano ptytki gresowe o R9, ewentualnie
podtoge vinylowa (panele vinylowe), w tazience powinna byc ptytka o antyposlizgowosci min. R10;
pod posadzkami w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z
foli w postaci ptynnej (np. folia wodoszczelna Atlas Woder E - podposadzkowa).

Panele vinylowe winny miec¢ klase odpornosci na S$cieranie min. DS, a parametr
antyposlizgowosci w grupie P.

Cokoty w sali ogolnej projektuje sie z listwy MDF, o wysokosci 8-10 cm w kolorze biatym.

Przy wejsciu do sali w posadzce wykona¢ wycieraczke systemowa przed drzwiami
wejsciowymi o wym. min.60 x 90 cm, w aluminiowej ramie, zagtebiona.

10.2 Sciany

§ciany zostang wykonczone oktadzing, ptytka ceramiczng (tazienka) lub tapeta. Pozostate
sciany pomalowac farba dwukrotnie - kolorystyka wg wizualizacji. Spoiny powinny by¢ odporne na
rozwoj plesni i grzybow oraz spetnia¢ wymog odpornosci na mycie i dezynfekcije.

10.3 Sufity
Sufity powinny by¢ gtadkie, w przypadku elementow wykonanych z ptyty G-K pomalowane farba
umozliwiajaca mycie i dezynfekcje (np. farba lateksowa).

10.4 Stolarka

Wszystkie drzwi powinny posiadac szeroko$¢ w $wietle oscieznicy 90 cm i wys. 200 cm.

Drzwi do kabiny WC powinny miec¢ szeroko$¢ min. 80 cm i wys. 200 cm w S$wietle oscieznicy i
posiadac kratki nawiewne w dolnej czesci skrzydta o powierzchni 0,022 m2

10
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Wszystkie drzwi powinny by¢ gtadkie, petne oraz mozliwe do mycia i dezynfekcji.
Drzwi zewnetrzne przeszklone, umozliwiajace otwarcie drzwi od wewnatrz bez klucza.

11. PROPONOWANE ROZWIAZANIA

« Projektowane miski ustepowe beda podwieszane na stelazu, co utatwi utrzymanie czystosci
w pomieszczeniu. Dodatkowo proponuje sie zastosowanie miski ustepowej typu rimless -
bezkotnierzowej, co znacznie utatwia utrzymanie ich w czystosci. Zatozono w projekcie stelaz do
WC z dwudzielnym systemem sptukiwania oraz systemem ,,STOP” co pozwoli zaoszczedzi¢ wode.

W tazience nalezy zamontowac podajnik papierowych recznikow

«Glazura w tazience utozona minimum do wysokosci drzwi; doktadne rozrysowanie uktadu
glazury znajduje sie na rysunkach rozwiniec¢ scian projektu aranzacji tazienek.

W tazience dostepnej dla klientéw nalezy zamontowac urzadzenia wspomagajace osoby z
niepetnosprawnosciami lub starsze - odpowiednie przybory oraz system uchwytow.

« W tazienkach dla pracownikéw, drzwi do kabin natryskowych powinny byc¢ szkolne szktem
satynowym lub z nadrukiem ograniczajacym widocznosc

«Oswietlenie odpowiednio w formie opraw natynkowych lub wpuszczanych w sufit
podwieszany; nalezy stosowac oswietlenie LED, energooszczedne

W oknach zaleca sie montaz rolet;

« Oktadziny podtogowe i Scienne, kolor mebli, nawiazuja do rozwiazan zastosowanych w
obiekcie - odcienie drewna w gat. dab, ewentualnie biate w potysku.

«Elementy stalowe - konstrukcji schodow - w kolorze grafitowym matowym, malowane
proszkowo lub ze stali nierdzewnej.

o W strefie wejscia zamontowac wycieraczke systemowa o niskim profilu, z mozliwoscig
wyciagania jej i czyszczenia niecki

12. WYPOSAZENIE LAZIENEK

Lazienki nalezy wyposazy¢ w:

- Umywalki montowane na wysokosci 85 cm wierzch z wylewka z mieszaczem i zabezpieczeniem
przed oparzeniem goraca woda (programator temperatury). Proponuje sie ceramike firmy
DURAVIT. Armature poleca sie firmy Grohe.

- Lustra sa zawieszane; dopuszcza sie zamiane ich na wklejane, za wyjatkiem lustra w tazience
klientow

- Miski ustepowe podwieszane na stelazu z deska wolnoopadajaca, rimless, montowana na
wysokosci 45 cm (wysokosc gory)

- Wieszaki na papier toaletowy

- Szczotki do WC

- Grzejniki szczebelkowe tazienkowe (szczebelki pionowe, ewentualnie gtadka ptyta)

- Podajniki papierowych recznikéw jednorazowych

- Kosze (zarowno w przedsionku WC, jak i w samej kabinie)

13.  OPIS MATERIALOW (zastosowanych w tazienkach)

a)  Ptytka podtogowa 15x90 cm MARAZZ| KOLEKCJA TREVERKWAY KOLOR BETULLA lub ROVERE

Fugi dopasowac do koloru ptytek, np. Atlas kol. popielaty 202, wg Sopro: kolor nr 77 ewentualnie
32.
Ptytki nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym do $ciany z oknami

11
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b. Ptytki scienne do fazienek:
- biate: np. ptytka w wykoriczeniu naturalnym firmy MARAZZI| z kolekcji Slow Cold kolor Gesso
60x60cm (rektyfikowana). Dopuszcza sie zamiennik po konsultacji z projektantem
- bezowe: np. ptytka w wykoriczeniu naturalnym firmy MARAZZI z kolekcji Slow, kolor Pomice
lub Calce 60x60cm (rektyfikowana). Dopuszcza sie zamiennik po konsultacji z projektantem
- dekor: np. ptytka w wykonczeniu lux firmy MARAZZI z kolekcji Lume, kolor Bone lub White
lub Calce 6 x 24 cm (uktadana w pionie). Dopuszcza si¢ zamiennik po konsultacji z
projektantem
- drewnopodobne: MARAZZ| KOLEKCJA TREVERKWAY 15x90 cm KOLOR BETULLA lub
ROVERE (te same co na podioge)
Fugi dopasowac do koloru ptytek, np. Atlas kol. popielaty 202, wg Sopro: kolor nr 77.

c. Oswietlenie tazienek

Zaproponowano oprawy LED w formie wpuszczanej w zabudowe (liniowe i okragte spoty)
oraz oprawy natynkowe - jako biate tuby. Nalezy zapewni¢ oprawy o odpowiednim wspotczynniku IP =
min. 44.

Na schody proponuje sie ptytki np. Nord Ceram w kolorze grafit.z kolekgiji Loft.
14. UWAGI KONCOWE

Ochrona cieplna

Zaprojektowane rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne obiektu uwzgledniaja wymagania normy
,Ochrona cieplna budynkow” PN-91/B-02020, zatacznika do Rozporzadzenia WSWiA z
dnia 30.09.1997 oraz zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002.
W obiekcie nalezy zapewnic temperature:
- w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi + 20°C
- w pomieszczeniach sanitarnych + 240C
- w pozostatych pomieszczeniach + 169C
Zaleca sie ciepty montaz okien - przy pomocy profili do cieptego montazu lub tasm .
Okna winny by¢ co najmniej dwuszybowe, szklone zestawami termoizolacyjnymi (VECA lub
réwnorzedne) o wspotczynniku k=0,9 W/mz2K, zespolone, typu float, zaopatrzone w nawietrzniki.

16.1. Wytyczne wykonania

16.1.1 Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace budynku wg zatozen projektowych nalezy
rozwiazywac przed rozpoczeciem budowy.

16.1.2 Przyjete rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie maja
negatywnego wptywu na srodowisko, organizmy zywe i otoczenie.

16.1.3 Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia i
uzgodnienia.
16.1.4 Dopuszcza sie alternatywne rozwigzania materiatowe pod warunkiem uzgodnienia z

projektantem i Inwestorem.

16.1.5 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inwestora, inspektora nadzoru i
projektantow.

UWAGA: STOSOWAC WYL ACZNIE WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE WG USTALEN USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH Z DNIA 16 KWIETNIA 2004.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wczesniej przeprowadzone, a niezinwentaryzowane prace
remontowe oraz brak petnej dokumentacji istniejacych instalacji Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za usytuowanie instalacji oraz kolizje instalacji, ktorych nie mozna byto
stwierdzi¢ w czasie wizji lokalnej w budynku.

Zawarte w projekcie nazwy materiatow, urzadzen lub inne szczegdotowe dane podano jako
przyktadowe, bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard
techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza sie rozwiazania rownowazne oraz uzycie innych
materiatow rownowaznych, ktore odpowiadajg standardowi okreslonemu w projekcie lub tez
standard ten podwyzszaja oraz spetniaja wskazane parametry po uzgodnieniu ich z Projektantem.
Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczna oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. W przypadku, gdy zastosowanie
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materiatow, urzadzen lub rozwigzan rownowaznych wymagaé bedzie zmiany dokumentacji
projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczen konieczne jest uzyskanie akceptacji
projektanta.

Ewentualne waqtpliwosci dotyczqce wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robot do projektanta. Wymiary zabudow sprawdzi¢ na budowie. Materiaty
mozna zamieni¢ na rownowazne po konsultacji z projektantem.

opracowanie:

architektura - mgr inz. arch. Olga Wojewoda
upr.Nr 35/ZPOIA/OKK/2007 do proj. bez ograniczef w specjalnosci architektoniczne;
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i 1 ] E o 114 0.39 Pom. odpadéw gres 519
1T o - e =R RAZEM gres 427,81 (430,39")
~ w [T78 JFarintacs| =
ol T T o —;'f:ﬂ: 1 * . powierzchnia nieuzytkowa, ponizej 190 cm
) S . i — - 41
) 0 4B b P ji—l—‘ i Hpe2stom o : g
o l : ErmcNNED LEGENDA
£ ! | boszsom L $§: L5 3|8 2 = ] ::S%i: .
T NP R ) Tat T —F . | ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEBUDOWY)
e s 2 ML ) SR O M = ]
\ 3 55 FOIRS °|Q : ©R - g | ;
L S ——— = B Rl = 2k SCIANY ISTNIEJACE
Sl . i ot H Emll [25; = J e = ,
N8 . e ) O P T SCIANY NOWE, ZAMUROWANIA
s ! ]
& | = L=l

i xi:"; , g ~ | WYBURZENIA
|

& &R J Jf ;ﬂ& = | ifes 8 8 e
- ] ;J [_l_g_l 1;1 + leéom ] %? 27)2, Hp%om ; 20 J::sﬂ 35 ,Hpj%h: 35 ,Hp=g45174, VL : : ; ELEMENTY ISTNIEJACE
! 1 LT § | J TTZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESC
e G By Sy Sy = T rtte | POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
156 271 204 128 116 148 92 140 91 140 47 140 50 140 139 140 101 140 81 140 204 55,3, 5 ,3, 5 L3, 5§ 125 ?1;0 ELEMENTY PROJEKTO WA NE ZEWNETRZNYCH I PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN W
T PR A TR AL A S B 0w % g R e @ o T My Y e W BUDYNKU ADMINISTRACYJINYM W ORW "DOZAMEL"
) — . : ; - ; , Kotob |. Kosciuszki 20
h UWAGA: Wszystkie pomieszczenia sq wentylowane, e o PIEVIE TSI
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wentylacja jest w projekcie technicznym.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU ZESTAWIENIE URZADZEN ZESTAWIENIE URZADZEN
- - 3 Nr NAZWA URZADZENIA WYMIARY [mm] | ILOSG | MOC[KW] _ |zasianel wopa | oppeyw Nr NAZWA URZADZENIA WYMIARY [mm] | IL0$G | MOC KW lzasianil wopa | opeeyw
Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. (m ) {dl. x szer.(gh) x wys}| [szt] | gaz | elektr. | [V] | UZD. DN {dl. x szer(gh) x wys}| [szt] | gaz | elektr. | [V] | UZD. DN
0.1 Przedsionek gres 6,02 - - T Pomieszczenie nr 38 - ROZDZIELNIA KELNERSKA Pomieszczenie nr 29 - POKOJ MAGAZYNIERA
0.2 Hall gres 34,82 0] g b 1_[Stot ze zlewem 1200x700x850 | 1 | - nie_| DN 50 103 [Biurko 1200x650x750 | 1
0.3 Recepgja 1 wyktadz. dywan. 7,15 /o mggmoczuw L_ i { i‘,‘ 2 |Pojemnik na odpad 500 x 500 x 600 1 104 |Regat biurowy 1500 x 600 x 2000 1
0.4 Recepcja 2 gres 6,11 ] E}le - 3 |Stétz pétka 1400 x 700 x 850 1 105 [Szafa odziezowa 600 x 600 x 2000 1 230
o / g 4 |Wozek kelnerski 800 x 500 x 850 1 : ; 3
0.38 g P 28 - MAGAZYN PRODUKTOW HYCH
0.5 Pokdj blluro!/vy wykfadz. dywan. 8,29 : = 1; g 5 (5161 roboczy 2 polka 00 % 6001 850 7 omieszczenie nr 28 G, ODUKTOW SUCHYC
0.6 Komunikacja gres 6,01 o 5 £ ( :% 6 |Polka wiszaca 1500x 400 x400 | 1 106 [Regat magazynowy [ 1500x500x2000 [ 4 ] [ [
0.7 Klatka schodowa gres 6,46 7 g el 7 |Szafa przelotowa 1200x700x2000 |3 107 Paleta magazynowa [ f200x700 [ 1 ] | |
0.8 Schowek porzadkowy gres 2,58* : O ‘ o S wagx’;kz;r';‘zzza 1;53 § ggg i gggo ; - | 064 250 | - Pomieszczenie nr 27 - MAGAZYN PRODUKTOW SPOZYWCZYCH
0.9 Bagazownia gres 6,54 — " 10 1St 50X 700X 850 |1 106 [Regat magazynowy [ 1500x500x2000 [ 4 ] I I
B - ) 1
0.10 Przedsionek WC / depozyt | gres 2,55 0 U - 209 11 |[Ekspres do kawy 390x598x744 | 1 - |38/7[230M00] tak | - Pomieszczenie nr 26 - MAGAZYN WARZYW | OWOCOW
@ = A — L 1 e R T
0.12 Przedsionek gres 3,54 [ - L D 14 Warnik do wody 3185 450X 537 7 2'7 20 |tk 108 |Regat magazynowy 1400x 600x 2000 | 2
. " 71 - ] - i i
0.13 | Sanitariat damski gres 898 ;vg 75 Kostkarka do lod podblatowa | 500x580x8%0 | 1 | - | 037 | 230 | me | DN50 109 [Chiodziarka 1-drzwiowa 650x650x 1900 | 2 20
0.14 Szatnia damska gres 17,57 1;(3) b § B - 16 [Szafka chiod. z agregatem bocz.| 1380 x 700 x 850 1 - 035 | 230 - - Pomieszczenie nr 24 - MAGAZYN ZASOBOW
74, 7 T
015 | Szatnia meska gres 10,65 & - 17_|Stof roboczy z potkg 1900x600x850 | 1 110 Regal magazynowy [1400x500x2000 [ 4 | | [
016 | Sanitariat mski res 5,56 5 A—— woet 18 Wozok bemarowy S-kom. M20x60xse0 | 1 | - 120 Q0L - | - 111 Regal magazynowy [ 500x600x2000 | 1 | | 1
- - ¢ : e (s PRTUCHONA £ & 209 19 [Stof roboczy z pofkg 1200x600x 850 | 1
0.17 Biuro technologa zywienia gres 8,40 @ e 20 |Regaf 1150 x 400 x 2000 | 1 Pomieszczenie nr 23 - MAGAZYN JAJ
0.18 Komunikacja gres 11,18 B T INPanaNE] Pomieszczenie nr 36 - KUCHNIA 112 [Chiodziarka 1-drzwiowa 1400x500x 2000 | 1 230
0.19 Pom. dk 4,91 Ll | S e b T e T e e R, — T = T 113 |Palet: 900 x 750 1
om. p ?rzq owe . gres :";"mwm ol % ® L L R 21 |Szafa grzewcza bankietowa 790 x 935 x 1855 1 - 20 | 230 - - 14 Rzgafrg:g:zzxgvx 7000 X 620 X 2000 |7
0.20 Przedsionek chfodni gres 3,77 i - [©) ﬂ —| 22 |Stét z szufladami 1800 x 600 x 850 1 115 [Stof 1200 x 700 x 850 1
0.21 Chtodnia gres 11,55 L ‘ ‘ ‘ 23 [Stét ze zlewem 1300 x 600 x 850 2 - nie_ | DN 50 116 1Stef 1000 % 600 x 850 1
0.22 Mroznia gres 346 17| |8 2l | s Y& g; ng; igzgowy fggoxjggoi ‘éi_% ‘; %0 ' - 117 [Szafka ze zlewem 1-kom. 600x600x850 | 1 nie | DN 50
0.23 Magazyn jaj gres 6,63 120 £ B ] - Pomi i B
i 26 |Makaroniarka gazowa z szafkq | 400x700x900 | 1 | 60 - omieszczenie nr 21 - CHLODNIA
0.24 Magazyn zasobow gres 7,92 il ;3‘; bee 27 |Stét z szafkq 400 x 700 x 900 2 110 [Regaf magazynowy 1400x 500X 2000 | 3
055 Komunikaga gres 7372 o I L—j J e - 28 [Trzon gazowy 6-palnikowy 1200x700x900 | 1 | 290 - - 118 |Regal magazynowy 900x500x2000 | 3
0.26 Magazyn warzyw i owocow | gres 9,41 > e 29 Wadstawka z poka 2000x300x1200 | 2 119 |Regaf magazynowy 900x300x 1800 | 1
- izl —— 30 |Okap indukcyjno-kompensac. na wymiar 1 - |wgobl| 230 - - i ] L
0.27 Magazyn prod. spoz. gres 6,76 X |L_ — _r. —_ — ] 31 [Grill gazowy 400 X 700 x 900 1 70 " ) R Pomieszczenie nr 22 - MROZNIA
0.28 Magazyn prod. suchych gres 9,29 L . . } ___ e ] i 32 [Frytkownica gazowa 400x700x900 | 1 | 135 - - 119 [Regat magazynowy [ 900x300x1800 [ 2 ] [ [
0.29 Pokéj magazyniera gres 6,70 . 33 |Patelnia multifunk. gazowa 800 x 700 x 900 2 6,95 - - tak | DN 50 120 [Regaf magazynowy [ 1000 x 500 x 1800 [ 1 [ [ [
— S| U |73 209 34 |Okap indukcyjno-kompensac. na wymiar 1 - |wgobl| 230 - - . .
0.30 Komunikacja . gres 29,14 L ek ARIE 35 |Pofka wiszaca podwdjna 1000 X 400X 600 3 Pomieszczenie nr 19 - POMIESZCZENIE PORZADKOWE
0.31 Przygotowalnia warzyw gres 12,73 ERil Y | I}E: 36 |Stot przyscienny z szafkq 2000 x 600 x 850 1 121 |Regat magazynowy 1200x500x 2000 | 2
0.32 Pracownia cukiernicza gres 9% ey ———— e — Il 23 (Stét przysc. ze zlewem i szafkq | 1200 x 600 x 850 1 122 |Regat magazynowy 1000 x 500x 2000 | 1
0.33 Przygotowalnia miesa gres 11,27 ’ 37 |Stot przysc. z szafkg i szufladami| 1700x600x850 | 1 123 [Zlew porzadkowy 500 x 500 x 540 1 nie | DN 50
.o 1 38 |Regat odkfadczy 1000 x 600x 2000 | 1 124 |Wieszak na mopy - 1
0.34 Podreczny magazyn kuch. gres 9,52 o L ea 2 = 39 Regal odkiadczy 600 % 600 x 2000 1 -
0.35 Zmywalnia garéw gres 6,20 I_Bf I i e I ] W —rl 40 [Szafa chfod. 1-drzwiowa 710 x 800 x 2000 1 043 | 230 - Pomieszczenie nr 17 - BIURO TECHNOLOGA ZYWIENIA
0.36 Kuchnia gres 52,09 0.35 _[ - N r v 41 |Szafa chiod. 2-drzwiowa 1420x800x 2000 | 1 T o064 | 230 | - B 105 [Szafa odziezowa 600x600x2000 | 1
p ; — g 105 L ; 2] 4 [1ks 42 |Nadstawka 1500x400x 1200 | 1 125 Biurko 1500x 650x 750 | 1
0.87 | Zmywalnia naczy gres 15,96 - 209 B O RlES 73 |Pofka wiszaca podwdjna T200x 400X 600 | 7 126 |Regaf biurowy 1000x400x 2000 | 2
0.38 Rozdzielnia kelnerska gres 34,14 ; 13 6 - : e 44 [Piec konwekcyjno-parowy 847 x 770 x 1042 3 A 18,6 |400N| tak _ 127 |Regat biurowy 1200x400x2000 | 1
0.39 Pom. odpadow gres 519 £ N |- 45 |Okap indukcyjno-kompensac. na wymiar 3 - |wgobl| 230 | - Pomieszczenie nr 14 - SZATNIA DAMSKA
RAZEM gres 427,81 (430,39%) i . 46 |Wdzek na tace 450 x 620 x 1800 1
| i _ = == TeT1I s 77 [ST677 szafka ze Zlewem 00X T00% 880 | 1 | - e | DN50 128 fawka [ 300x600x420 [ 1 [ ] [
* - powierzchnia nieuzytkowa, ponizej 190 cm @ ke 75 [Staf roboczy 000X 700X 850 |7 129 [Szafki odziezowe 2-dzielne | 600x500x2000 | 21 | | |
e I ko 49 [Lodéwka podblatowa 600 x 600 x 820 2 - 10124 230 - - Pomieszczenie nr 15 - SZATNIA MESKA
L E G E N D A 83 L 50 [Stof roboczy 2200 x 700 x 850 1 __ .
57 |PGika nadstawka 00X 300x 7200 |4 129 Szfafkl odziezowe 2-dzielne 600 x 500 x 2000 5
p— i 130 [Stot 800 x 600 x 750 1
- Pomieszczenie nr 32 - PRACOWNIA CUKIERNICZA 131 (Szafka kuchenna ze zlewem 900 x 600 x 850 1 nie | DN 50
ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEBUDOWY) === GR 52 [St61 2 szafkq | ziewem 1500x700x850 | 1 | - e | DN50 105 [Szafa odzieZowa 600x600x 2000 | ¢
o g f1e 53 |Pfka wiszaca podwdjna 1200x400x600 | 2
I:l SCIANY ISTNIEJACE % (- 54_[Stof 800x700x850 | 1
v T T — 55 Mikser planetarny 470 x 540 x 850 1 0375 | 230 -
=1 T 56 |[Combi cutter 285 x 250 x 440 1 - 10 | 230 - -
[__] SCIANY NOWE, ZAMUROWANIA i J o i vl BUE B R
O < 58 |Szafka wiszgca 400 x 300 x 600 1
I = o1 59 [Stét chiodniczy 3-drzwiow) 1880 x 700 x 850 1 - 038 | 230 -
= — y y )
ELEMENTY IS TNIEJACE E], ggs g ;L 60 |Okap na wymiar 1 - |wgobl| 230 -
~L &9 67 [Stof z szafkq 900x700x850 | 1
@ ELEMENTY PROJEKTOWANE o ) , | 62 |Nalesnikarka 360x380x790 | 1 | - | 240 | 230 | - | -
Lol IS i) I 63 [Gofrownica 20x300x295 | 1 | - | 20 [ 20 | - | -
i l l /wmoamncms 41 (Szafa chtodnicza 2-drzwiowa 1420 x 800 x 2000 1 - 0,64 230 - -
PR S
UWAGA: Pracownicy positki spozywajg na jadalni, poza godzinami — Pomieszczenie nr 35 - ZMYWALNIA GAROW KUCHENNYCH
Wydawan[a po sitkOw wczasowiczom. 701 [0 0.30 64 |Basen do mycia garow 800 x 600 x 800 1 - nie | DN 50
92 65 |Stét podawczy 700 x 750 x 850 1
ol u 205 @ @ @ 66 [Zmywarka do garéw 615x800x 1558 | 1 - | 187 |4003N| tak | DN50
b =l . ST% T4 STANOMISKO AZeNA o8 2ls 67 [Stét wyladowczy 1200x750x850 | 1
i ‘1 i Il T C | ‘ | ‘ | I LEECT R | ‘ 68 |Okap nad zmywarkq na wymiar 1 - |wgobl| 230 [ -
S _‘ Hp= 76 ﬁ Ll: i | E3 69 |Regat na gary 800 x 600 x 2000 1
105 _ 112 ,
N ; @ ‘ Pomieszczenie nr 37 - ZHYWALNIA NACZYN
s @ ] =6 (2) . X 70 [Blat odstawczy 800 x 450 1
= 129 _ 0.25 71 [Zlewozmywak 2-komorowy 1000x600x850 | 1 - e | DN50
3% 35 L 72 [Stél z pélkq H00x600x850 | 1
3 o | 73 [Zmywarka do naczyn wg modelu 1 - 285 |400B3N| tak | DN 50
X - N @ Hp=250cm 125 119 114 74 |Okap nad zmywarkq na wymiar 1 - |wgobl| 230 - -
N i ! @U @ _ - Pomieszczenie nr 34 - MAGAZYN PODRECZNY
Y <o ] } ! 41 |Szafa chiodnicza 2-drzwiowa 1420x800x 2000 | 1 - 064 | 230 - -
I A . | | Ll ! 5 75 |Szafa chiodnicza 2-drzwiowa 1660 x 800 x 200 1 - 064 | 230 - -
gl o 1 } } als sl | 120] 127] 200 76 |Szafa mroznicza 730x800x2000 | 2 - 05 | 230 | -
210 LT ez b S Y B = i 77 Regat 1000 600x 2000 | 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \ | (He=2650m)
! s L5 . AN Pomieszczenie nr 33 - PRZYGOTOWALNIA MIESA
- [ a
i N —~ O = ) 78 [Zlewozmywak 2-kom. z szafka_ | T100x600x850 | 1 e [ DN50
06| } ‘ e STd Sz ik ut B 43 |Pélka wiszgca podwojna 1200x400x600 | 3
| HP 25/30 & ~ |_a' & 79 |Krajalnica do wedlin 675520 x 610 1 - 032 | 230 -
} E 1 : 80 |Szafka 750 x 600 x 850 1
| s 81 _|Std roboczy z szafkami 2000x 600x 850 | 1
! g © 82_[Wilk do migsa 320x480x55 | 1
| @ Q - 83 |Potka wiszgca podwojna 500 x 300 x 600 1
J‘ N s 84 Krajalnica do serow 675520 x 610 1
‘ b °F G ‘:.,l e ‘ g2 85_Blat 600x600x850 | 1
| oo ] N @ @ (Fooh e 86 [Siofz szafka 1000x 600x850 | 1
N ! : N 015]/ (3%~ [o16 o - o 87 [Stéfroboczy 600X 00X 850 | 1
- | : C)‘ Q 709] l‘—- i i by, 88 |Potka wiszaca podwdjna 1500 x 400 x 600 1
S (T =5 B E R 89 (Szatownica do warzyw SA0x35x7% | 1 | - | 075 [4008N] -
ik mY — e ‘ 90 |Kloc masarski 400 x 500 x 800 1
[ } Pomieszczenie nr 31 - PRZYGOTOWALNIA WARZYW
1 7 /! 97 [Basen 600x200x500 | 1 e | DN 50
Hom 85 i Hpm 174 “JL = ﬁ; ] O L ® = . I 92 Obferacgka do warzyw 660 x 540 x 850 1 - 0,55 |400/3N| nie | DN 50
Hp=39cm/ 251 | 93 |Pojemnik - 2 TYTUL OPRACOWANIA .
] == [ _ s _ p " 94 Blat 400x600x850 | 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
bk 28 A b s N o ?g Q‘fjemnfkna %pid : ;%%X 4650%X 5;5% ; o POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
< % szv;’;’(’;f{(‘;’a HOm. Z S7alkg o :600 st50 — e ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
43 |Pélka wiszaca podwdjna 1200x300x400 | 2 BUDYNKU ADMINISTRACYJINYM W ORW "DOZAMEL"
97_IStét z pétka 1800x600x850 | 1 w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20
98 |Stot z szafkq 1600 x 600 x 850 1 TVTULRYSUNKL . Az
58 |Szafka wiszgca 400 x 300 x 600 1 - ‘NY
UWAGA: Wszystkie pomieszczenia sq wentylowane; 30 Pl ododtzy OB | 1 RZUT PARTERY POSAZENEE i
. . . . . Pomieszczenie nr 30 - KOMUNIKACJA Slaski - i
wentylacja jest w projekcie wykonawczym instalacji ' SEUELS, sox O™ | ARCHITEKTURA | 10.2024
y j j p j y y j . 100 \Wézek transportowy 600 x 500 x 900 1 ul. Fabryczna 10 P
101 [Stet 800x600x750 | 1 53-609 Wroclaw e e 1100
102 |Waga towarowa 420 x 670 x 830 1 230 - AUTOR '
9 mgr inz. arch. Olga Wojewoda SS/ZPOIAIOKK/2007 NRRYSUNK
'SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA/2004 A2a
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wentylacja jest w projekcie technicznym.

UWAGA: Wszystkie pomieszczenia sq wentylowane,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA

Nr Pomieszczenie | Posadzka Pow. (m?)
1.1 Biuro kie gres 19,80
1.2 Pokéj biurowy panele 12,16
1.3 i panele 6,74
14 Aneks kuchenny gres 547
15 tazienka gres 2,69
1.6 Pokdj biurowy wykfadzina dywan. 8,73
1.7 Pokgj soc. Wwykfadzina dywan. 16,16
1.8 Pokéj biurowy wykfadzina dywan. 8,56
19 Pokéj biurowy panele 9,12
1.10 Pokoj biurowy panele 9,21
1.11 Pokéj biurowy panele 9,35
1.12 Pokéj biurowy panele 8,82
1.13 Pi i panele 10,51
1.14 Pokoj d.wypoczynku panele 11,08
1.15 Sanitariat damski gres 10,51
1.16 Sanitariat meski gres 10,81
1.17 Szatnia recepcjonistek |  wykfadzina dywan. 8,41
1.18 Serwerownia wykfadzina dywan. 10,65
1.19 Pokéj biurowy wykfadzina dywan. 14,00
1.20 Komunikacja gres 33,88
1.21 Klatka schodowa gres 4,66
RAZEM 231,44

LEGENDA

—
—1
2

SCIANY ISTNIEJACE

ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEBUDOWY)

SCIANY NOWE, ZAMUROWANIA

[ 7] WYBURZENIA
ELEMENTY ISTNIEJACE
) ELEMENTY PROJEKTOWANE

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI

POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW

w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20

ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"

TYTUL RYSUNKU;

RZUT PIETRA

FAZA

PW.

INWESTOR: BRANZA: DATA:

Dolnoslaskie Zakt h -Produkcyj

OTAEL G 3 Uagoue-Producine ARCHITEKTURA | 10.2024
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:
1:100
AUTOR .
- . 35/ZPOIA/OKK/2007

mgr inz. arch. Olga Wojewoda TPV
'SPRAWDZAJACY:

mgr inZ. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA2004 A3
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- - - - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA
I T
; i Nr Pomieszczenie | Posadzka Pow. (m?)
j : 1.1 Biuro kierownika gres 19,80
: : 12 Pokaj biurowy panele 12,16
, : 1.3 Komunikacja panele 6,74
% 3 14 Aneks kuchenny gres 547
: : 1.5 tazienka gres 2,69
i : 1.6 Pokdj biurowy wykfadzina dywan. 8,73
I T
' ! 1.7 Pokdj soc. pracownikow| ~ wyktadzina dywan. 16,16
\ i 1.8 Pokéj biurowy wyktadzina dywan. 8,56
. % ! - 1.9 | Pokej biurowy panele 9,12
158 1 257 : 2498 : ) 130 4 1.10 Pokej biurowy panele 9,21
35 123 257 40 344 12 247 12, 454 '\ 12, 249 12, , 267 12 261 12 ] 265 12, , 249 L 40 130 . L
12} 135 11 l 42 15 100 156 ;jB 110 146 15 126 15 136 : 115 146 39 77 121@' 127. 146 130 : ;46 345 1.1 POkO] b/UrOWy pane,e 9Y35
1 0 d % i o 1 ) M Th AT Cox o ow 1.12 Pokaj biurowy panele 8,82
! i o o o 1.3 | Przedsionek panele 10,51
— 212 g2 HE EI b3 SE e | 9% 11 1.14 Pokéj d.wypoczynku panele 11,08
) p—— —i [ s B B { I { I { I { = g il ol 115 | Sanitariat damski gres 10,51
e e s s P | IR SY"] | TR S SR | | IR R ST | PO R S | 7 29 N — &7 8 F 1.16 Sanitariat meski gres 10,81
ERE 7 s & [ 1.17 Szatnia recepcjonistek |  wykfadzina dywan. 841
b ] D 1.18 Serwerownia wyktadzina dywan. 10,65
oo o L4 " 1.19 Pokdj biurowy wyktadzina dywan. 14,00
o :g*'_ g Hp=250cm| [27_J[Poksj socjalny prac) [7.8 ] Pokojbiurowy | [T ][ Poksj biurowy | [TA0 ] Pokej biurowy | [AT] Pokojbiurowy | [AZ] Pokojbiurowy | T 145 3 1.20 Komunikacja gres 33,88
< N 16,16 m2[_wyk. dywanowa | I 121 Klatka schodowa gres 166
N T2 Poksj bivrowy | (36 ] Pokejbiurowy | Hp=250cm Hp=250cm Hp=250cm Hp=250cm L 8 8 . !
g [12.16 m2[wykt dywanowal 249 12) 267 a1 261 12 265 12) 249 T RAZEM 231,44
S Hp=250cm Hp=250cm
" ool [ | T i B — 1 R w | — < T — < ks k’gw
= 45 S R 190 10?:15: . 2905;1 . 145 . 2905;1 . N 382 2905; . 161 29& 1 29013 . 171 29084 185 N LEGENDA
(T3] Fomumies: | 2 [T20 JFomuncs] 1.1
8 107 Ho2520m i it e ] gl 0 e ded | B
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EEE L [T T[Poksj Kierownikal @ g
e | = I S =
5 s R s R . ] . e q ] SCIANYISTNIEJACE
o 00, © 380 0 Vo2, o g|< S | [E i
i e 2 2 8 Mz ]K\a!:ichudowaﬁ %8 9 145 12 153 P i ] % 2] |1 1212W 1306 1. 5 1?0 1 16 2. @ 1 3
i ® o e Z . R ] [ ] SCIANY NOWE, ZAMUROWANIA
4 Hp=250cm Hp=250cm w S 5 . §s g
A — 0 o G} = = 5 EE
o 2 =G ELEMENTY ISTNIEJACE
98 ] [CLI8]_Poksjbivowy_| £y (L34 Jok do wypoczyniu] (.33 Jprzedsionek]
N KEEN 1400'“:, b 8 [1051m2[gres | g
a4 = jp=250cm [T.06 Jseniariatmesi] Hp=250 Hp=250
e O] e e L] 1) ELEMENTY PROJEKTOWANE
('Q\ Hp=250cm = :
& + 124 30 %
0 10 7 IR hd R
S [ " Svatka na Spiret Hex230em < B 60 sl
g |8 o o ki T porzadkqwy J; @) N 10\2 SN
2 8 3 8 l ) :
Hp= 76 Hp=423cm Hp= 76 Hp= 76 Hp= 76 Hp= 76 - ) Hp= 76 Hp=76 | Hp= 76 Hp= 76 0
d < Ho=39qm/ 251 1 I I ] [ d o
~ il 1 I 1| 1 — j 1 I 1" SIS
HE B HE HE e i g g5 HE HH
12} 134 136 233 116 146 94 140 85 146 25 146 48 146 134 146 15 146 48 146 212 146 53 146 114 130
N N N 145 M M 324 N N 145 N 145 N N 145 N N 145 M N 145 N N 145 N N 145 N N 145 N N I
162 233 40, 246 W30, 20 30, a5 12,, 253 12,, 200 1, , 255 8, , 28 1, , 263 12, 250 40, 130
182 233 " 286 " 280 + 1932 " 130
3043
TYTUL OPRACOWANS p
UWAGA: Wszystkie pomieszczenia sq wentylowane; ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA C2ESCI
’ POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
wentylacja jest w projekcie wykonawczym instalacji ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL
w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20
TYTUL RYSUNKU B FAZA
RZUT PIETRA - WYPOSAZENIE PW.
INWESTOR: BRANZA DATA
Bg%%s’\hqslcwgéazk?g.y Ustugowo-Produkceyjne ARCH |TEKTURA 1 02024
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw NR UPRAWNIEK PODPIS SKALA:
o 35/ZPOIAIOKK/2007 1:100
mgr inz. arch. Olga Wojewoda [WwRsowe |
'SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA2004 Ala
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4 < // N Polbruk - w szczelinach suchy piasek frakcji 1-2
77 Podsypka z piasku do 2 mm lub zwir z ziarnami
“ 1-4mm gr. 3-5cm
) A "= Podbudowa z ziamami frakcji 30-60mm gr.15¢cm
*/'52 7 i ITGruntrodZImy
A e e
-005 i  — — 11110 + //lrIIIIIIIIIIYD
1 1T [T IIIIII I 111111112
7 AW ZAAZ ZWAZ AN Z AT 2N AL AL ] ;/ WA 7 ALl
;/ XSW 2:;2?;1rmmwmm/ Y m;;};;;c;umum‘wj/ O\ we20x 250, SRS : ST, o;/j
72/7/1-0.90 %, 4 M V60 N> \ -0.907
9 e -100.7 7, % \\ < b _; F \\\\\&% %, %73 / \\\\\\ \\\ \\\\\\\\\ \\w\" g i_i"
opa undamentowa N SRSESHSE & LN stopa undamentowa TSRIE
/A o i AS P wi/\ N \\‘ \‘ SRS
rudy bt / Posadowienie fundamentow - min. 80 cm ponizej poz. przyleglego terenu \\ \\\\ \\\\ \\\ \ rudy beton \\ \\\\ \\\\ \\
chudy beton K chudy beton
/ AN M M WM A\ \\ \\ \ N AN, \\ \\ \\ \\
Sp1
SPOCZNIK SCHODOW 20 cm
Wykoriczenie podtogi np. gres 1,0cm " ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
Klej elastyczny POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
: : ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
Jastrych Zbrojony siatka 4,0 cm BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"
Plyta zbrojona siatkg 15,0 cm w Kotobrzegu przy ul. Ko$ciuszki 20
PRZEKROJ A PW.

INWESTOR:

DR askie Zaktady Ushgowo-Produkoyie | ARCHITEKTURA | 10.2024

g!}-g%g%rzgsaw NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:
AUTOR: 1 :50
- . 35/ZPOIAIOKK/2007
mgr inz. arch. Olga Wojewoda SRRV
SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA2004 A4
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ELEWACJA POLNOCNA
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ELEWACJA ZACHODNIA

i,

LEGENDA

[A]

[c]
D]

TYNK CEM.-WAP. W ODCIENIU BIELI NCS S 1002-R
(W PALECIE KOLOROW FIRMY BAUMIT: ODCIEN 0879)

TYNK CEM.WAP. W KOLORZE SZARYM NCS S 5000N
(W PALECIE KOLOROW FIRMY BAUMIT: ODCIEN 0904)

BLACHA NA RABEK STOJACY

RYNNY | RURY SPUSTOWE W KOLORZE CIEMNOSZARYM

UWAGA: BONIOWANIA WYKONANE SA W STRUKTURZE TYNKU

ELEWACJA ZACHODNIA

ay=

TYTUL OPRACOWANIA;

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESQI
POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"

w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20

TYTUL RYSUNKU;

FAZA;

ELEWACJE P.W.
INWESTOR: BRANZA: DATA:
Inoslaski ' ,
B?) QOASI\I/IaIE_Sll_“g F)Z.a;?(li)y Ustugowo-Produkcyjne ARCH |TEKTU R A 1 02 02 4
ul. Fabryczna 10 Y
53-609 Wroctaw NR UPRAWNIEN PODPIS
AUTOR: 1 :50
- . 35/ZPOIA/OKK/2007
mgr inz. arch. Olga Wojewoda TPrVeTTE
'SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA2004 A5
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t AZIENKI NA PARTERZE t AZIENKI NA PIETRZE
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TYTUL OPRACOWANIA;

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESQI
POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"
w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20

TYTUL RYSUNKU; FAZA

RZUTY LAZIENEK PW.

INWESTOR: BRANZA DATA

Bg%tz\éi\lﬂagcig ;azk?g.y Ustugowo-Produkcyjne ARC H |TEKTU R A 1 0 ) 2 0 2 4

gg.zgg%,zgcaqaw NR UPRAWNIEK PODPIS SKALA:
1:50

mgr inz. arch. Olga Wojewoda S6/ZPOINOKI2007 [RRSUNG |
'SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA2004 A6
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t AZIENKI NA PARTERZE t AZIENKI NA PIETRZE

tazienka meska na pigtrze ‘

o ‘ o ’ tazienka damska na pietrze h o ‘ o
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Drzwi do fazienek w kolorze debu (nawiazujace do istnigjacych na korytarzu, ewentualnie w kolorze RAL 7024. ~ WYKAZ WYPOSAZENIA LAZIENEK
1. Uchwyt uchylny dt. 60 cm w kolorze biatym lub chrom

Drzwi WeWﬂéltf Z fazienek - Iam’nowane; z POdCIQClamI lub otwor: ami, w kolorze b’afy m. 2. Umywalka dla niepetnosprawnych, np. Duravit DuraStyle Vital 65 x 57 cm z syfonem ozdobnym
Ptytki uktadac wg rysunkdw aranzacji wnetrz (wysoko$¢ min. to 205 cm) 3. Lustro uchyine np Roca Acces Pro 45x 60cm ,
4. Bateria umywalkowa stojgca jednootworowa z mieszaczem np. Hansgrohe Vernis Blend EcoSmart, bezdotykowa
5. Dozownik mydta w ptynie lub w pianie np. Merida
6. Podajnik recznikdw papierowych np. Merida
7. Uchwyt Scienny katowy 60/80 cm w kolorze biatym lub chrom
8. Podajnik papieru toaletowego np.: Merida
9. Miska ustgpowa wiszaca z ukrytym mocowaniem, dla niepetnosprawnych np. Duravit DuraStyle Vital 70 x 537 cm, rimless, z deska wolnoopadajacq z duroplastu
10. Bezdotykowy dozownik mydfa w plynie lub w pianie np. Merida
11. Przycisk Geberit 3/6 | np. Sigma 70
12. Stelaz podtynkowy np. Geberit Duofix
12a. Stelaz podtynkowy do miski dla niepetnosprawnych np. Geberit Duofix
13. Miska ustepowa wiszaca np. Duravit Me by Starck rimless z deskg wolnoopadajacq z duroplastu, z ukrytym mocowaniem 57 x 37 cm
14. Umywalka wiszgca np. Duravit D-Code 45 x 34 cm
14a. Umywalka wiszaca np. Duravit D-Code 55 x 43 cm
15. Bateria umywalkowa stojgca jednootworowa z mieszaczem np. Hansgrohe Vernis Blend EcoSmart Black
16. Drzwi do kabiny prysznicowej 90 x 200 cm np. Radeway Essenza DWB lub NES 8 Black DWB lub Carena DWB ze szkleniem satynowym.

16a. Drzwi przesuwne na rolkach géra 70 x 200 cm, szklo satynowe T ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
16b. Drzwi do kabiny prysznicowej 136 x 200 cm np. Radeway Walk-In Furo prawe, szkfo satynowe POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
17. Ocplyw liniowy np. Kessel 750 mm ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
7a. Odplyw liniowy np. Kessel 850 mm BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"
18. Komplet prysznicowy natynkowy np. Hansgrohe Vernis Blend Black 200 1 Jet EcoSmart z termostatem w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20
19. Grzejnik fazienkowy szczebelkowy w kolorze biatym z podejsciem od dotu, szer. 45 cm wys. 120 cm TYIUL RYSUNKU . wA
19a. Grzejnik fazienkowy szczebelkowy w kolorze grafitowym z podejsciem od dotu, szer. 36 cm wys. 140 cm RZUTY LAZIENEK Z WYPOSAZENIEM P.W.
20. Szafka porzadkowa w kolorze biatym, zamykana 45 x 200 x 50 cm [o— SREA oA
21. Pisuar wiszacy np. Duravit Me by Starck 30 x 35 cm DOt Zapady Uslugono-Produkeyine ARCHITEKTURA | 10.2024
gg_zgg%zgca.aw NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA:
o 35/ZPOIAIOKK/2007 1:50
mgr inz. arch. Olga Wojewoda TPErTTT—
spﬂrzg?::lczv arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA2004 A7
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t AZIENKI NA PARTERZE
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LEGENDA

1} GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE

)]» GNIAZDO WTYKOWE WODOODP.

OZNACZENIE GNIAZD P.WZGL.
WYSOKOSCI MONTAZU

L} GNIAZDO WTYK. LAZIENKOWE WYS. 130 cm

*{ tazienka meska na parterze

obnizenie sufitu
do wys. nadproza drzwi \
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Hp=260cm
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LEGENDA
O WEACZNIK
W WEACZNIK NARUCH
oN OPRAWA SUFITOWA LED NASTROPOWA

@e. £ (typu tuba, biata)

@v OPRAWA SUFITOWA LED WPUSZCZANA
\’/a.b
— — — —1 OPRAWALINIOWA LED kol. grafit
c,d
UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem budowlanym,
wykonawczym oraz projektem aranzacji fazienek

2. Rzeczywiste wymiary (iloSci) materiatow moga Sie nieznacznie
roznic, dlatego nalezy sprawdzic¢ je zgodnie ze stanem faktycznym
pomierzonym na budowie.

3. MoZliwe jest stosowanie materiatow zamiennych o parametrach co
najmniej rownowaznych do zaproponowanych. Watpliwosci nalezy
rozwigzywac z projektantem.

4. Swiatto gérne zafaczane na ruch

4. Wigcznik wentylatora z timerem, zatgczany po zgaszeniu Swiatfa i
dziatajgcy przez okreslony czas (lub w potgczeniu z higrometrem)

t AZIENKI NA PIETRZE
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TYTUL OPRACOWANIA;

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESQI
POMIESZCZEN ORAZ DOBUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH | PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWN. W
BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM W ORW "DOZAMEL"

w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20

TYTUL RYSUNKU;

FAZA

RZUTY LAZIENEK - ELEKTRYKA PW.
INWESTOR: BRANZA: DATA:
D((})I%%s’\lﬂquIC\géazk:’agY Ustugowo-Produkceyjne ARC H |TEKTU RA 1 0 2024
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw NR UPRAWNIEK PODPIS SKALA:
1:50
AUTOR .
- . 35/ZPOIAJOKK/2007
mgr inz. arch. Olga Wojewoda ARG
'SPRAWDZAJACY:
mgr inZ. arch. Aneta Mandes - Wozniak | 16/ZPOIA2004 A8
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