NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES:

KATEGORIA OBIEKTU

POZOSTALE DANE
LOKALIZACYJINE

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont i przebudowa instalacji w budynku ,,Administracyjnym’
w ORW ,,DOZAMEL”

ul. Kosciuszki 20
78-100 Kotobrzeg

XV

jednostka ewidencyjna 320801 1 Kotobrzeg
obreb 0005 Kotobrzeg miasto
dziatka nr 85

Dozamel Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 i ust.3e ustawy Prawo Budowlane, projektant
oswiadcza, ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespot projektowy imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien data podpis
budowlanych
PROJEKTOWALA: mgr inz. do projektowania bez ograniczenw | 11.2024
specjalnosci instalacyjnej
Instalacje sanitarne Katarzyna Ciupak
nr upr. ZAP/0089/POOS/13
PROJEKTOWAL: mgr inz. do projektowania bez ograniczenw | 11.2024
) ) specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
instalacje elektryczne Grzegorz Kotodziejek
nr upr. UAN/N/7210/529/87
opracowat inz. Andrzej Suchorowski 11.2024

Trzebiatdw, listopad 2024

PUP ,[EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 1



SPIS TRESCI

PROJEKT  WYKONAWGCZY .....oovieiieieieieietes e ettt es s sttt en s et tssss s s, 1
A.  OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ......cvvieieiieirieireeeeise e 3
IS. INSTALACJIE SANITARNE ......coovviiiecicieie ettt en st 3
1S.1 INSTALACJIE SANITARNE ISTNIEJACE ......coovviieiieeeieeeee e 3
INSTALACIA WODOCIAGOWA........ooeeeeeeeee ettt 3
INSTALACJIA KANALIZACIH SANITARNE......ccovivivirieeereeeeteses e, 3
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ........cocooiireeeeeseeee e, 3
INSTALACJA WENTYLACI MECHNCIZNED .....cocooviviveeeieeeeeseeee e, 3
1S.2. STAN PROJEKTOWANY ...ovviririieieiieieieietes s sttt es s s sttt es st sasnas 3
1S.2.1. INSTALACJIA WODOCIAGOWA .....ooouieieiieieieieeieeeeeee s sttt 3
1S.2.2. INSTALACJIA HYDRANTOWA ........ootirieiieieieieteeeseeeesese ettt en st 4
1S.2.3. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNED ....covivivieieieeeeesee e, 4
1S.2.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .......oovimiireieierceeeeeeeeeee e, 4
1S.2.5. INSTALACJA WENTYLACJII MECHANICZNEJ .......ovviviieieiceeeeeeeeeese e, 5
1S.2.8. PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE ......c.coviuiiiirisieeeeeeeeeseenesesesnes 9

IE. INSTALACIE ELEKTRYCZNE........cociitiiieiiesieieeeeesesesses s ten s 10
IE.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.......ccoivitieeieteeeee e ten st n s 10
IE.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ......oooivieitieeeeeeeeee ettt 10
IE.3. ZASILANIE OBIEKTU ...ooiuiiiiiieeiee ettt 10
IE.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .......covieieeeieeieteeeesees et 11
IE.5. INSTALACJIE WEWNETRZNE ....coviiiiiitieeeisies ettt st 11
1= 3] = [0y =1 N R 15
IE.7. UWAGI KONCOWE ........ciiuiieieieeieeeieetees e e st ne sttt en st s s 16

B.  CZESC GRAFICZNA .....oooeeeeeeeee ettt 17
LI 3704 | | RO 35

PUP ,,[EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 2



A. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

IS. INSTALACJE SANITARNE
IS.1 INSTALACJE SANITARNE ISTNIEJ4CE

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek posiada istniejace przytacze wodociggowe. Instalacja wodociggowa w budynku
wykonana jest z rur klejonych systemu NIBCO. Instalacja w budynku w catosci do
demontazu.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budynek posiada istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Instalacja
kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych/kamionkowych oraz w czesci z rur PVC.
Instalacja w budynku wraz z armaturg do demontazu w pomieszczeniach objetych
przebudowa.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania. Instalacja wykonana jest z
rur miedzianych i czesciowo w systemie NIBCO. Instalacja w catosci do demontazu wraz z
grzejnikami.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHNCIZNEJ]
W budynku w strefie magazynéw jest wykonana instalacja wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej oraz grawitacyjna. Instalacja przewidziana jest do przebudowy.

1S.2. STAN PROJEKTOWANY
1S.2.1. INSTALACJA WODOCI4GOWA

Na potrzeby niniejszego opracowania zaadaptowano projekty instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz instalacji wodociggowej opracowane przez mgr inz. Wojciecha Wozniaka.

Glowne przewody rozdzielcze wodociggowe poziomy i piony zaprojektowano pod stropem
parteru z rur stalowych nierdzewnych INOX taczonych przez zaprasowanie, oraz stalowych
ocynkowanych z tacznikami gwintowanymi dla instalacji hydrantowej. Rozprowadzenie instalacji
wody zimnej i cieptej zaprojektowano w systemie rur z tworzyw sztucznych z przewoddéw
wielowarstwowych typu PERTAL. Rury prowadzone w posadzce i czgsciowo w scianach. Na
odejsciach do pionéw nalezy zastosowac kulowe zawory odcinajace. Armatura czerpalna typowa,
przy podiaczeniu baterii umywalkowych i zmywakowych stosowac¢ zaworki odcinajace. Na
odejsciu przewodu cyrkulacyjnego zaprojektowano zawory termostatyczne MTCV-B o $r. 15mm.
W miejscach lokalizacji zaworow nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne wyposazone w zamek
chronigcy przed dostgpem 0s6b niepowotanych. Przewody wody zimnej izolowa¢ otulinami z
pianki polietylenowej z zastosowaniem izolacji o grubosci 15mm:

Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej z
zastosowaniem grubosci izolacji dostosowanej do rodzaju materiatu izolujacego oraz srednicy
rury zgodnie z PN-B-02421:2000

Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
»,warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych". Przed
przystapieniem do proby cisnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby zaktdci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.
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1S.2.2. INSTALACJA HYDRANTOWA

Zakres robot w zakresie instalacji hydrantowej ogranicza si¢ do wymiany odcinka rury
przechodzacej przez pomieszczenie mrozni. Instalacj¢ na potrzeby zasilenia hydrantu na | pigtrze
prowadzi¢ w strefie korytarzy parteru. Projektuje si¢ instalacje p.poz. z rur stalowych
ocynkowanych, potaczenia gwintowane.

1S.2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano wymiang catej instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje
sanitarng projektuje sie z rur PVC-U SN4 i SN8 dla instalacji pod posadzkowych w gruncie oraz
z rur PVC-u HT dla rozprowadzenia instalacji do urzadzen sanitranych i rur niskoszumowych np.
Wavin Sitech+ na piony i odcinki poziome instalacji biegnace pod stropami pomieszczen. Kazdy
projektowany pion kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w czyszczak, czyszczaki stosowaé rowniez
przed zatamaniami pionéw w poziomie. W miejscach lokalizacji czyszczakow nalezy
zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne wyposazone w zamek chronigcy przed dostepem 0séb
niepowotanych Odptywy od przyboréw (podejscia) w $cianach sprowadzane pionowo
bezposrednio do przewodow zbiorczych. Przybory i urzadzenia sanitarne powszechnie stosowane
po uzgodnieniu z Inwestorem.

Rury nalezy uktada¢ na uchwytach na scianach, w warstwach posadzkowych, i w gruncie z
zastrzezeniem, ze rury uktadane ponizej chudego betonu (tj.: w gruncie) nie moga mie¢ mniejszej
srednicy niz 75mm.

1S.2.4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

« DANE OGOLNE

Istniejaca instalacje zaprojektowano jako pompowa, dwururowa wodng instalacje centralnego
ogrzewania z rozdziatem dolnym. Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego w budynku z istniejacego wezla cieplnego na terenie dziatki. Dane wejsciowe:

» Strefa klimatyczna |

* wsp. przenikania ciepta wg PT Architektura

e temperatura zasilania z wezta 80/60

» temperatura pracy instalacji grzejnikowej 70/50

* ROZWIAZANIE TECHNICZNE INSTALACJI C. O.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowg instalacji centralnego ogrzewania dla
zmienionego uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Zasilanie:

Ze wzgledu na zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen zaprojektowano wymiang istniejacej
instalacji w obrebie budynku obictego przebudowa oraz zmiane lokalizacji rurociggdw.
Projektowane piony wyposazy¢ w zawory odcinajace i regulujace cisnienie na odejsciach od
gldwnego poziomu i zabezpieczy¢ do nich dostep drzwiczkami rewizyjnymi wyposazonymi w
zamek chroniacy instalacje przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Rurociagi:

Gloéwne przewody rozdzielcze poziomy i piony wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych
ocynkowanych zewnetrzne taczonych za pomoca ztaczy zaprasowywanych. Trasy rurociaggdw
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wraz z okresleniem s$rednic podana na poszczeg6lnych rzutach. Rozprowadzenie instalacji
centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie rur z tworzyw sztucznych z przewodow
PERTAL. Przewody beda ukladane w warstwie izolacji podtogowej i zabezpieczone przed
zalaniem szlichta cementowga zgodnie z instrukcja wykonania instalacji zalecana przez producenta
rur. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je
przed wyptywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢é w tulejach ochronnych.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie. Wszystkie srednice
rur pokazano na rysunkach rzutéw instalacji c.o.

Rury uktadane na uchwytach pod stropem i na $cianach nalezy izolowac¢ otulinami z pianki
poliuretanowej zabezpieczonej powtoka z folii. Grubos¢ izolacji powinna zosta¢ dostosowana do
rodzaju materiatu izolujacego oraz srednicy rury zgodnie z PN-B-02421:2000. Rury uktadane w
posadzce i bruzdach sciennych w otulinach z pianki PE gr. 15mm zabezpieczonej powtoka z foli.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy typ V z wbudowang
wktadka zaworu termostatycznego z regulacja wstgpna oraz odpowietrznikiem. Na gatazce
powrotnej zaprojektowano zawor grzejnikowy odcinajacy typu RLV firmy Danfoss. Grzejniki
nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg firmowych zestawow montazowych.

« PROBY | PEUKANIE.
Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych instalacje centralnego ogrzewania nalezy
trzykrotnie przeptuka¢ woda z predkoscia min 1.5 m/s oraz podda¢ probie cisnieniowej na 0,6
MPa. Probe na goraco nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie robocze. Wszystkie powyzsze proby jak
rowniez nastawy wstepne zaworow podlegaja odbiorowi technicznemu Inspektora Nadzoru.

1S.2.5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
* PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej i wywiewnej dla pomieszczen zlokalizowanych w:
Poziomie parteru:
- uktad N1 — nawiew do pomieszczenia chtodni;
- uktad W2 — wywiew ze strefy biur i recepcji w poziomie parteru;
- uktad W3 — wywiew ze strefy pomieszczen sanitarnych
- uktad N4W10 wentylacja szatni,
- uktad W5 — wywiew ze strefy magazynow w poziomie parteru;
Poziomie | pietra:
- uktad W6 — wywiew ze strefy biura, aneksu kuchennego i tazienki (pom. 1.1; 1.4;
1.5),
- uktad W7 — wywiew ze strefy biur (pom. 1.2; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9);
- uktad W8 — wywiew ze strefy biur (pom. 1.10; 1.11; 1.12; 1.14; 1.17; 1.18; 1.19);
- uktad W9 — wywiew ze strefy sanitariatdw (pom. 1.15; 1.16);

« PODSTAWA OPRACOWANIA.

- plan architektoniczno-budowlany obiektu,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- obowiazujace normy i przepisy,

- katalogi firmy BERLINERLUFT i VENTIA.
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* CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Szczego6towy opis techniczny budynku znajduje si¢ w czesci architektoniczno-konstrukcyjnej.
Wszystkie pomieszczenia obiektu beda znajdowaty sie jednej strefie p.poz. ZL 111

* UKEADY INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, obje¢ta niniejszym projektem, zostata
zaprojektowana, jako oddzielna instalacja obstugujaca wskazane pomieszczenia.
Instalacja bedzie wspotpracowaé z centralg wentylacyjng. Wyposazenie centrali powinno
uwzglednia¢: filtr powietrza, nagrzewnice wodng i wymiennik ciepta, chtodnice. Ponizej
zestawiono parametry hydrauliczne instalacji do doboru centrali:
- centrala 1 (instalacja N4W4): Q » = 11020[m?h] Dp=350[Pa], Q w = 10390[m?/h] Dp=350[Pa],
moc nagrzewnicy (bez uwzglednienia ciepta z rekuperacji) 48,4kW
uktad z czynnikiem grzewczym glikolowym
moc chtodnicy 61,0kW;
Zakres instalacji uktadu N4W4 poza strefag budynku Administracyjnego oraz dostawa i montaz
centrali nawiewno-wywiewnej bedzie obigta Il etapem robot.

* UKEADY WENTYLACJI WYWIEWNEJ MECHANICZNEJ

Z pomieszczenia bagazowni (pom. 1.9), wezta sanitarnego ogolnodostepnego (pom. 1.11),
pomieszczenia tazienki (pom. 1.5) zaprojektowano wentylacj¢ wywiewna mechaniczng z
wykorzystaniem kratek wentylacyjnych ze zintegrowanym wentylatorem wyposazonym w
czujnik wilgotnosci, regulator z opo6znieniem wytaczenia zataczane automatyczne wraz z
zapaleniem sie o$wietlenia. Kratki o wydajnosci do 100m3/h.

Pozostate pomieszczenia wentylowane z wykorzystaniem wentylatorow dachowych:

- uktad W2: Q w = 500[m?/h],

- uktad W3: Q w = 180[m?/h],

- uktad W5: Q w = 300[m?/h],

- uktad W6: Q w = 240[m?/h],

- uktad W7: Q w = 430[m?/h],

- uktad W8: Q w = 460[m?/h],

- uktad W9: Q w = 240[m?/h],

- uktad W10: Q w = 260[m?/h],

Uktady wyposazy¢ w sterownik zapewniajacy co najmniej trzy poziomy predkosci wentylatora
lub ptynna regulacje wydajnosci. Lokalizacje sterownikow dla poszczeg6lnych uktadow uzgodnic¢
z Inwestorem. Doptyw $wiezego powietrza poprzez projektowane kratki nawiewne w oknach —
zaleca si¢ stosowanie kratek nawiewnych higrosterowanych. Do czasu zrealizowania Il etapu
robot (przebudowa kuchni) nawiew powietrza do pomieszczen szatni zlokalizowanych w
poziomie parteru poprzez kratki okienne cisnieniowe montowane w oknach, po wykonaniu etapu
Il kratki w szatniach nalezy zlikwidowac.

« PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE

Jako elementy wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne montowane na kanatach. Kanaty
nalezy prowadzi¢ jak najblizej przegréd. Kanaty prowadzi¢ pod podciggami, a ewentualne
obejscia podciggéw wykona¢ z tukow, w przypadku duzych przekrojow stosowaé elementy
wykonane specjalnie.
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Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci A zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1507:2007 i PN-EN 12237:2005 oraz wykonaniu nisko- lub sredniocisnieniowym zgodnie z
klasyfikacja podang w normie PN-B-03434:1999.

Rozmieszczenie, wymiary i sposéb wykonania otworéw rewizyjnych zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12097.

* KANAZY WENTYLACJII WYWIEWNEJ | GRAWITACYJNEJ

Zaprojektowano kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typu Al, o
potaczeniach kotnierzowych oraz rurociagi okragte z rur SPIRO — sztywnych.
Przekroje kanatdéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci:
§ piony —5m/s,
§ kanaly rozprowadzajace ponizej 4,5 m/s,
Potaczenia kanatdw SPIRO za pomocg uszczelek z gumy EPDM, z zewnatrz taczone tasmami
termokurczliwymi. Przewody SPIRO mocowac¢ na opaski z przektadkami gumowymi.
W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowa¢ fartuchy ochronne
gumowe.

« OTWORY REWIZYJINE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACIJ

Przewody wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wyposazy¢ w otwory rewizyjne, ktore
nie powinny obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak rowniez wiasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro
zakonczonych srub lub innych elementéw, ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych, oraz nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach
rewizyjnych, pokrywach i drzwiach rewizyjnych. Na przewodach o przekroju kotowym o $rednicy
nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki o minimalnej
srednicy 200mm. Dla przewoddw zlokalizowanych ponad stropami podwieszonymi nalezy
zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w tych przewodach.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.
Czyszczenie instalacji moze odbywaé sie przez demontaz elementow sktadowych instalacji.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen: przepustnice (z dwdbch stron), wentylatory kanatowe i centrale wentylacyjne, ttumiki
hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron). W miejscach otwordw rewizyjnych w kanatach
nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne w obudowie kanatow lub suficie podwieszanym, nie
powodujace obnizenia wytrzymatosci i szczelnosci obudowy.

* TEUMIKI

Kanaly wyciggowe nalezy wyposazy¢ w kanatowe ttumiki akustyczne. Ttumiki kotowe z
materiatem tlumigcym niepalnym z wetny mineralnej. Obudowa i przewdd wewnetrzny z blachy
stalowej ocynkowanej.

Klasa szczelnosci elementéw nie powinna by¢ gorsza od klasy szczelnosci kanatow, na ktorych
sg zainstalowane.

* |IZOLACJE

Wszystkie kanaty nawiewne, wywiewne i wyrzutowe prowadzone wewnatrz budynku zaizolowa¢
akustycznie i cieplnie welng mineralng grubosci 4 cm na folii aluminiowej lub innym materiatem
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izolacyjnym odpowiadajacym o tych samych parametrach.

Kanaty czerpalne biegnace wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo izolacja
kauczukowa o grubosci 2 cm.

Kanaly wentylacyjne (nawiewno-wywiewne) zlokalizowane na zewnatrz budynku nalezy
zaizolowac cieplnie welng mineralng grubosci 10cm w ptaszczu z blachy.

Grubos¢ izolacji dostosowa¢ do zastosowanego materiatu izolacyjnego w celu uzyskania
zgodnosci z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 z p6zn. Zmianami)

* REGULACJA

Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach wielo- lub
jednoptaszczyznowych, regulacyjno-pomiarowych, zgodnie z podanymi wydajnosciami w czgsci
graficznej opracowania.

Projektowany obiekt jest wielofunkcyjny, w trakcie regulacji instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej nalezy zapewni¢ podcisnienie:

- dla pomieszczenia kuchni w granicach 5-10%,

- dla zmywalni 15-20%,

- dla szatni 3-5%.

Klasa szczelnosci przepustnic nie powinna by¢ gorsza od klasy szczelnosci kanatdw, na ktérych
sg zainstalowane.

Wentylatory wyciggowe wyposazy¢ w falowniki lub regulatory predkosci obrotoweyj.
Lokalizacje centralek sterujaco-regulacyjnych wyposazonych w wyswietlacze kolorowe lub
monochromatyczne podswietlane dla central wentylacyjnych zainstalowac zgodnie z wytycznymi
inwestora.

+ OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatdw niepalnych,
- projektuje si¢ elastyczne elementy lgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o
dtugosci < 1,0 m z materiatéw trudno zapalnych,

« WYTYCZNE DLA BRANZY BUDOWLANEJ.

W ramach prac budowlanych nalezy przewidzie¢:

- wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjne,

- przejscia przez sciany, stropy i dach nalezy wykonac¢ w wersji ognioszczelnej o odpornosci
ogniowej dostosowanej do klasy odpornosci ogniowej przegrody,

- wykonanie zabudowy kanatow wentylacyjnych.

« WYTYCZNE DLA BRANZY SANITARNEJ.

W ramach prac montazowych nalezy przewidzie¢:

- doprowadzenie wody grzewczej z instalacji c.0. do nagrzewnic poszczegélnych central.
Instalacj¢ wody grzewczej nalezy wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych ocynkowanych
zewnetrznie taczonych przez zaprasowanie,

- wszystkie przewody w nadcisnieniowej czeséci instalacji musza by¢é wykonane w klasie
szczelnosci A. Sie¢ kanatdw wykona¢ jako szczelne z potaczeniami gtadkimi uszczelnionymi
masa termostatowa,

- kratki wentylacyjne nalezy przytaczy¢ do kanatdw wentylacyjnych poprzez skrzynki rozprezne
typu AK i AKA zapewniajac whasciwg szczelnos¢ instalacji. Skrzynki rozprezne, nalezy taczy¢ z
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kanatami za pomoca ziaczy elastycznych. Zaprojektowane kratki wentylacyjne np. firmy
BERLINERLUFT posiadajg ruchome piora, ktore nalezy ustawi¢ tak, aby zapewniaty wtasciwy
zasieg i Kat strumienia powietrza.

- skrzynki rozprezne nalezy przytacza¢ do kanatdw przy zachowaniu zasady L>3D, gdzie L i D
oznaczaja odpowiednio dtugos¢ i srednice odcinka taczacego kanat z skrzynka.

- wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone
antykorozyjnie. Malowaniu podlegaja jedynie elementy uszkodzone podczas transportu lub
nietypowe podpory kanatdéw lub urzadzen,

- na instalacji wentylacji mechanicznej w celu zabezpieczenia przed nadmiernym hatasem zaleca
si¢ stosowanie ttumikdw akustycznych.

* WYTYCZNE STEROWANIA.

W ramach projektu sterowania praca centralg wentylacyjna przewidzie¢:
- zabezpieczenie wymiennika krzyzowego central przed oblodzeniem,
- sterowanie praca wentylatorow,
- termostat przeciwzamrozeniowy,
- presostaty sygnalizacji pracy wentylatorow,
- presostaty sygnalizacji zabrudzenia filtrow,
- tréjdrogowy zawdr regulacyjny nagrzewnicy,
- przepustnice,
- zdalne wiaczanie i wylgczanie urzadzen,
- sygnalizacje stan6w alarmowych,

* PARAMETRY OBLICZENIOWE.

Predkosc¢ przeptywu powietrza w instalacji
- poziom hatasu niski

Poziom hatasu | Czerpnia - Przewody Przewody
centrala rozprowadzajace odgaltezne
niski - 4 [m/s] 3-4 [m/s]
normalny 3-6 [m/s] 5 [m/s] 4-5 [m/s]

Powietrze zewngtrzne:
- dla lata: temperatura obliczeniowa = 28 °C; wilgotnos¢ wzgledna = 52%
(I strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420),
- dla zimy: temperatura obliczeniowa = -16 °C; wilgotnos¢ wzglgdna = 100%
(I strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420).
Powietrze wewngtrzne:
- dla lata: temperatura i wilgotnos¢ wzgledna wynikowa,
- dla zimy: temperatura powietrza nawiewanego = 20/24 °C; wilgotnos¢ wzgledna wynikowa.

1S.2.8. PROJEKTOWANE URZADZENIA SANITARNE

- umywalki typowe oraz z blatem w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia wg rzutow
pomieszczen, baterie z mieszaczem jednouchwytowe z glowica ceramiczna, stojace;

- muszle ustgpowe wiszace montowane za stelazu systemowym, wyposazone w deski
sedesowe wolno-opadajace i przyciski dwufunkcyjne;

- pisuary do montazu sciennego wyposazone w zawory sptukujace;
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- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej dwukomorowe, baterie z mieszaczem jednouchwytowe
z glowica ceramiczna, stojace;

- baseny porzadkowe ze stali nierdzewnej o wymiarach min 60x60x30cm montowane 50cm
nad posadzka, baterie z mieszaczem jednouchwytowe z gtowica ceramiczna, scienne;

- W oznaczonych pomieszczeniach wszystkie urzadzenia sanitarne i armatura musza byc¢
dostosowane dla oso6b niepetnosprawnych oraz nalezy zainstalowaé pochwyty zgodnie z
lokalizacja na rzucie.

- w lazienkach zaprojektowano natryski wyposazone w odwodnienia liniowe i mieszacze
natryskowe z deszczownicg oraz stuchawka z wezem strefy natryskow wydzielone z
przestrzeni tazienki poprzez $cianki szklane state oraz kabiny natryskowe z drzwiami
przesuwnymi bezprogowymi.

- w pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych zaprojektowano kratki sciekowe PCV z
odptywem Dn 50.

IE. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IE.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa instalacji w budynku administracyjnym
zespotu budynkéw ORW DOZAMEL w Kotobrzegu.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:

- rozdzielnice,

- instalacje oswietleniowa,

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje teleinformatyczna,

- instalacje przeciwoblodzeniows.

IE.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

- rzuty poszczegélnych kondygnacji,

- »~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V -
Instalacje elektryczne,

- obowigzujace przepisy i normy.

IE.3. ZASILANIE OBIEKTU

Wszystkie obwody zasilane be¢da z istniejacej rozdzielni gtownej budynku RG zlokalizowanej w
poziomie parteru w strefie recepcji.

Z rozdzielni tej wyprowadzi¢ dwa zasilania:

- jedno do zasilenia rozdzielni RP-0 przewodu N2XH-J 5x4mm2

- drugie do zasilenia rozdzielni RP-1 przewodu N2XH-J 5x25mm2.

Obiekt posiada istniejacy ,,Wytacznik gtéwny” zlokalizowany w RG i sterowany
~PRZECIWPOZAROWYM WYLACZNIKIEM PRADU” zlokalizowanym w holu recepcyjnym.

Rozdzielnia gtéwna RG.
W rozdzielni gtéwnej zabudowa¢ roztacznik typu R303 32A - zasilanie RP-0 oraz R303 63A —
zasilanie RP-1

Ochrona przeciwprzepieciowa
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W celu ochrony instalacji elektrycznych w budynku, odbiornikbw i urzadzen przed
przepigciami mogacymi przeniesc sie z sieci elektroenergetycznej nalezy zabudowac ograniczniki
przepie¢ w rozdzielnicy RP-0, RP-1, RK-1, RB-1.

Ograniczniki spetniajace wymogi ochrony przed przepigciami klasy T1+T2 zapewniajac 2-gi
i 3-ci stopien ochrony przeciwprzepieciowej. Do ogranicznikow podtaczy¢ zwore uziemiajaca i
podpia¢ linke LY 16mm? do gtéwnej szyny wyréwnawczej (PE). Ogranicznik zapewnia
napieciowy poziom ochrony ponizej I,5kV.

Dla poprawnej pracy ogranicznika przepig¢ rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wyzsza niz
10Q.

Dodatkowo w rozdzielni RK-1 zasilania serwerowni i gniazd dedykowanych ochronnik klasy T3
np. EP-D TNS 275.

IE.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)
W rozdzielnicy gtdownej RG ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
zastosowanych przewodow, obudowy, izolacja aparatow elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)
Ochrone przed dotykiem posrednim kabla zasilajacego i mostu szynowego w rozdzielnicy RG
stanowi samoczynne wy/gczenie zasilania realizowane przez:
- wktadki topikowe w ztagczach kablowych, i odptywowych w rozdzielnicach;
- wytaczniki nadmiarowopradowe,
- wytaczniki réznicowopradowe.

Pofgczenia wyréwnawcze

W celu ograniczenia do wartosci bezpiecznej napig¢ mogacych wystapi¢ pomigdzy czgsciami
przewodzacymi dostepnymi zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych. Lokalizacje
miejscowych szyn wyrdwnawczych pokazano na rzutach kondygnacji i oznaczono symbolem
~MSW”.

Pofgczenia wyréwnawcze gféwne

. przewdd PE do ogranicznika przepie¢ - LY 16mm?,
. do instalacji wodociagowej, centralnego ogrzewania - LgY 10mm?.
. metalowe obudowy, konstrukcje nie nalezace do obwodu elektrycznego - LgY 10mm?,

Wszystkie przewody wyréwnawcze, uziemiajace i ochronne maja by¢ koloru zoétto-zielonego.
Na rzutach pokazano lokalizacje miejscowych szyn wyrdéwnawczych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.
Powinien by¢ spetniony warunek Ry<10Q.

IE.5. INSTALACJE WEWNETRZNE

IE.5.1. Rozdzielnice

Mosty szynowe rozdzielnic wykonaé¢ stosujac typowe szyny taczeniowe S2 16mm (80A) do
taczenia aparatow modutowych lub linki LgY 16mm? z zaprasowywanymi koncowkami
tulejkowymi HI. Laczenia przewoddéw w rozdzielnicach wykonywa¢ stosujac ztgczki ZUG
przystosowane do montazu na szyng TS-35.

Wszystkie zabezpieczenia i aparaty w wykonaniu modutowym przystosowane do montazu na
szyne TS-35.

Projektowane nowe rozdzielnice zabudowac¢ tak, aby ich géra znajdowat si¢ na wysokosci max
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1,9m.

Rozdzielnice kondygnacyjne RP-0; RP-1
Rozdzielnice kondygnacyjne RP-0, RP-1 i RK-1 zabudowa¢ w $cianach korytarzy. Rozdzielnice
nalezy zabudowa¢ jako podtynkowe. Do rozdzielnic RP-O i Rp-1 doprowadzi¢ zasilanie z
rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem typu N2XH-J.

Z rozdzielnic zasilane beda:
- rozdzielnice lokalowe TB-1; TB-2; RK-1, itd
- tablica instalacji przeciwoblodzeniowej T_obl.
- instalacja oswietlenia ogdlnego,
- instalacja oswietlenia bezpieczenstwa awaryjna,
- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd wtykowych jednofazowych,
- wentylatory wyciagowe,
Roztaczniki ,,FR ...” oznaczy¢ jako ,,WYLACZNIKI PRADU".
W pomieszczeniach na | pigtrze sg istniejace tablice bezpiecznikowe TB-ist., TB-2i tablice te
pozostawia si¢, nalezy w tych tablicach wymieni¢ osprzet modutowy i doprowadzi¢ nowe
zasilanie z rozdzielnicy pietrowej RP-1. Z tablic ,, TB-...” zasilane beda obwody projektowanych
gniazd ogdlnych i oswietleniowych w pomieszczeniach.

IE.5.2. Instalacije elektryczne- instalacje oswietleniowe

Zgodnie z PN-EN 12464-1:2012 dobrano odpowiednie natgzenie oswietlenia podstawowego do
poszczegblnych pomieszczen:

- korytarze, magazyny, pokoje hotelowe — 100Ix,

- klatki schodowe — 150lux

- tazienki, szatnie, umywalnie — 200IXx,

- pom. socjalne, pom gospodarcze - 3001,

- biura, serwerownia — 500IXx.

Przyktadowe opraw w poszczeg6lnych pomieszczeniach obiektu zostaty zamieszczone na
rysunkach instalacji oswietleniowych. Wykonawca przed zamdéwieniem opraw ma wykonac i
dostarczy¢ Inwestorowi symulacje komputerowe oswietlenia z uwzglednieniem kolorystyki i
rodzajow materiatdw wykonczeniowych oraz proponowanych opraw.

Do obwodow oswietlenia zabudowac taczniki instalacyjne 6(10)A podtynkowe jednobiegunowe,
swiecznikowe. W uktadach komunikacyjnych zabudowaé czujniki ruch np. Steinel ST603816
zalaczajace oprawy oswietleniowe w czasie przebywania w pomieszczeniach komunikacji. W
pomieszczeniach weztach sanitarnych zabudowaé taczniki podtynkowe bryzgoszczelne 1P44.
Laczniki montowaé¢ na wysokosci 1,4 m nad posadzka. W pomieszczeniu sanitariatu
ogdblnodostepnego (pom. 0.11) wysokos¢ tacznikal,l nad posadzka.

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach oraz w
korytach kablowych nad sufitami podwieszonymi lub za obudowami z ptyt gipsowo-
kartonowych. Nie stosowac¢ typowych puszek rozgateznych. Potaczenia przewodow wykonywaé
w puszkach wytacznikowych stosujac gtebokie puszki ¥60.

Oswietlenie awaryjne - bezpieczenstwa

Obiekt jest wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego z uwagi na projektowane zmiany w
zakresie drog ewakuacyjnych instalacje nalezy przebudowaé. Oswietlenie bezpieczenstwa bedzie
funkcjonowato w przypadku zaniku zasilania. Oswietlenie to ma na celu utrzymanie minimalnego
poziomu natg¢zenia oswietlenia w uktadach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, oraz
pomieszczenia ogolne) dla bezpiecznej ewakuacji ludzi znajdujacych sie w budynku.

Projektuje si¢ instalacje oswietlenia bezpieczenstwa w uktadach komunikacyjnych - korytarze,
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klatka schodowa, oprawy AW-,,...” spetniajace tylko role oswietlenie bezpieczenstwa
(oswietlenia awaryjnego).

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach. Nie stosowa¢
typowych puszek rozgateznych. Potaczenia przewoddw wykonywaé w oprawach.

W obiekcie instalacja oswietlenia awaryjnego posiada centrale monitorujacg i testujaca
automatycznie oprawy awaryjne. Zamawiane oprawy nalezy dostosowac do istniejacej instalacji.
W pomieszczeniach objetych remontem/przebudowa projektuje si¢ nowe oprawy (dopuszcza si¢
wykorzystanie istniejacych opraw pod warunkiem sprawdzenia ich poprawnego dziatania i
zlokalizowania zgodnie z rzutami objetymi niniejszym projektem). Okablowanie na potrzeby
monitoringu opraw wykona¢ kablem YTKSYekw 1x2x0,8mm lub innym zgodnym z DTR
centrali monitorujace;j.

Wymagane natgzenie oswietlenia awaryjnego:

- komunikacja 1Ix

- punkty pierwszej pomocy oraz przy urzadzeniach p.poz 5Ix

Wymagany czas $wiecenia opraw w trybie awaryjnym 1h.

Elementy systemu oswietlenia awaryjnego musza posiadaé¢ dopuszczenie CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne (kierunkowe)

Obiekt jest wyposazony w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego w uktadach
komunikacyjnych - korytarze, klatka schodowa oprawy EW-,,...” funkcjonuja po zaniku
zasilania, wskazujac droge ewakuacyjng poprzez podswietlenie znaku drogi ucieczkowej.
Lokalizacje opraw pokazano na rzutach kondygnacji.

Przewody instalacji oswietleniowej prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach. Nie stosowa¢
typowych puszek rozgateznych. Potaczenia przewoddw wykonywaé w oprawach.

W obiekcie instalacja oswietlenia awaryjnego posiada centrale monitorujaca i testujaca
automatycznie oprawy awaryjne. Zamawiane oprawy nalezy dostosowac do istniejacej instalacji.
W pomieszczeniach objetych remontem/przebudowa projektuje si¢ nowe oprawy (dopuszcza si¢
wykorzystanie istniejacych opraw pod warunkiem sprawdzenia ich poprawnego dziatania i
zlokalizowania zgodnie z rzutami objetymi niniejszym projektem). Okablowanie na potrzeby
monitoringu opraw wykona¢ kablem YTKSYekw 1x2x0,8mm lub innym zgodnym z DTR
centrali monitorujace;j.

Elementy systemu oswietlenia kierunkowego musza posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

IE.5.3. Instalacje elektryczne- gniazda wtykowe

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtyczkowe jednofazowych podtynkowe ze stykiem ochronnym 10(16)A P20 lub
IP44 w budynku montowac¢ na wysokosci na posadzka:
- 0,3m — gniazda ogolne
- 1,1 m - pomieszczenie gospodarcze, porzadkowe,
- 1,4m - wezly sanitarne,
- 0,3m zespoty gniazd PET1
- w posadzce - zespoty gniazd PET2

Przewody instalacji gniazd wtyczkowych prowadzi¢ podtynkowo w wykutych bruzdach.
Potaczenia przewoddw w instalacji gniazd wykona¢ bez puszek rozgateznych - od gniazda do
gniazda.

Dla potrzeb instalacji wydzielonego zasilania zaprojektowano nowa rozdzielnice RK-1. Z
rozdzielnicy RK-1 nalezy wykona¢ zasilanie gniazd elektrycznych 230V AC proj. punktow PET1
i PET2, przewodem N2XH 3x2,5mm?. Przewody uktada¢ w listwie instalacyjnej dwudzielnej, w
korytku (przestrzen miedzystropowa), w rurach gigtkich d=20mm (posadzki, tynk). Istniejaca
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rozdzielni¢ RK zabudowana w poziomie parteru (pom. 0.8) nalezy zdemontowac a zasilane z niej
obwody gniazd przytaczy¢ do nowo projektowanej RK-1 w poziomie pietra (pom 0.18).

IE.5.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
zastosowanych przewodow, obudowy, izolacja aparatow elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)

W rozdzielnicach oraz instalacjach ochrong przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne
wylgczenie zasilania realizowane przez wylaczniki nadmiarowopradowe i wyltaczniki
réznicowopradowe.

IE.5.5. Instalacje elektryczne - uwagi ogdlne

Wszystkie przejscia przewoddw pomigdzy poszczeg6lnymi pomieszczeniami wykona¢ w rurach
ostonowych SV 25(Arot) i uszczelni¢.

WLZ-ty do rozdzielnic prowadzi¢ w wykutych bruzdach oraz na drabinkach kablowych w
szachtach w celu lepszego rozproszenia ciepta wydalanego przez obcigzony przewod oraz w
korytach otwartych w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi.

Pod gniazda i taczniki osadza¢ puszki PK-60 gtebokie. Potaczenia przewodow w instalacjach
oswietleniowych i gniazdowych wykonywa¢ w puszkach tacznikéw i gniazd wtykowych
dokonujac taczen w tychze puszkach za pomoca szybkoztaczek firmy WAGO.

W wezle sanitarnym (pom. 0.11) oraz w tazience (pom. 1.5) do obwoddw oswietlenia podtaczy¢
wentylatory wyciggowe zatgczane wraz z oswietleniem. Wentylatory powinny posiada¢ rowniez
czujniki wilgotnosci.

Okablowanie instalacji energetycznych i oswietleniowych wykona¢ przewodami typu N2XH-J o
ilosci zyt i przekroju dostosowanym do projektowanego obciazenia.

IE.5.6. Instalacja teleinformatyczna

Gniazda teleinformatyczne 2xRJ45 UTP i telefoniczne 1xRJ45 UTP z konektorami RJ 45, kat. 6
UTP dla instalacji komputerowej montowac jako podtynkowe na wysokosci 0,3m od posadzki.
Projektuje si¢ system okablowania strukturalnego stosujac kable transmisyjne UTP kat.6
4x2x0,5mm2 do instalacji komputerowych i instalacji telefonicznych. Przewody poza korytami
zbiorczymi prowadzi¢ w rurach ostonowych typu ,,Peschel” lub w rurach winidurowych
podtynkowo (srednica rur; tuki i kolana musza zapewnia¢ mozliwos¢ wymiany okablowania).
Wzdhuz ciggdw komunikacyjnych uktada¢ w kanatach kablowych. W pionach uktada¢ drabinki
kablowe.

Okablowanie doprowadzi¢ do gniazd pokazanych na rzutach.

Na | pigtrze w pomieszczeniu 1.18 zlokalizowany jest GPD dla instalacji teleinformatycznych Do
szaf doprowadzi¢ przewody z gniazd teletechnicznych pomieszczen i pozostawi¢ 2m zapas
przewodow. Okablowanie instalacji telefonicznej doprowadzi¢ do pomieszczenia na parterze
(pom. nr 0.8) pozostawiajac 2m zapas.

Podtaczenie okablowania instalacji komputerowej i telefonicznej do urzadzen w zakresie
Inwestora.

W celu poprawy uktadu tras instalacji teletechnicznych nalezy wykonac:

- demontaz okablowania IT prowadzacego do budynku Jadalni i Kawiarni i utozy¢ w korycie
kablowych prowadzonym poprzez pomieszczenia parteru (pom. 0.14; 0.15; 0.16) i na pietro do
serwerowni —10 obwoddw UTP kat. 6

- wykona¢ nowe okablowanie z serwerowni do pomieszczenia na parterze (pom. 0.8) na potrzeby
obstugi recepcji i biura na parterze (pom. 0.3; 0.4; 0.5) — [10+4]x UTP kat. 6. Okablowanie
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pomieszczen recepcji potaczy¢é z nowymi obwodami wyprowadzonymi z serwerowni w
pomieszczeniu nr 0.8

- przepust przez strop pomiedzy pomieszczeniami serwerowni i sanitariatu damskiego
(odpowiednio pom. nr 1.18 i 0.16).

IE.5.7. Instalacja TV

W korytarzu (pom. 1.21) zlokalizowana jest tablica rozdzielcza sygnatu telewizyjnego. Tablice
pozostawia si¢ W istniejacym potozeniu. Istniejaca instalacje telewizyjna rozprowadzong do
pomieszczen mieszkalnych przewidziano do demontazu. Nowga instalacje nalezy wykonac do
pomieszczenia nr 1.1 z wykorzystaniem kabli typu 2xRG6.

W pomieszczeniu 1.1 projektuje si¢ okablowanie na potrzeby przestania sygnatu z komputeréw
przenosnych/stacjonarnych do projektowanego monitora/telewizora z wykorzystaniem
okablowania typu HDMI.

Lokalizacje gniazd instalacji telewizyjnej pokazano na rzucie.

IE.5.8. Instalacja przeciwoblodzeniowa

Na schodach i podestach zewngtrznych projektuje si¢ system przeciwoblodzeniowy majacy za
zadanie zabezpieczenie przez oblodzeniem w okresie obnizonych temperatur schodow
zewnetrznych stanowiacych droge ewakuacyjna. W sktad systemu wchodza ponizsze elementy:

- centrala kontrolno-sterujaca

- czujki wilgotnosci i temperatury min 2 kpl

- kable i/lub maty grzewcze o mocy 300-400W/m2

Na pigtrze w pomieszczeniu nr 1.13 zaprojektowano tablice (podtynkowa rozdzielnia 36-
modutowa) na potrzeby instalacji centrali przeciwoblodzeniowej, osprzetu modutowego
zabezpieczajacego i sterujgcego systemu przeciwoblodzeniowego. Zasilanie tablicy systemu
przeciwoblodzeniowego wykona¢ z tablicy rozdzielczej RP-0 przewodem N2XH 5x2,5mm?,
Okablowanie kontrolno-sterujace systemu przeciwoblodzeniowego wykonaé¢ zgodnie z DTR
producenta systemu. W przypadku koniecznosci przedtuzania kabli zasilajacych lub kontrolno-
sterujacych nalezy wszelkie potaczenia wykonywac¢ w szczelnych puszkach podtynkowych.
Przewody prowadzone pod izolacja termiczng na zewnatrz budynku uktada¢ w rurkach
ostonowych. Czujki kontrolujace wilgotnos¢ i temperaturg montowaé¢ na pierwszym i ostatnim
stopniu schoddéw zewnetrznych. Maty i/lub kable grzewcze musza by¢ ukladane zgodnie z
wytycznymi producenta systemu w zaprawie klejowej lub bruzdach montazowych.

Nie dopuszcza sie stosowania elementéw pochodzacych od réznych producentow.

Instalacje mozna wykona¢ np. w oparciu o produkty f-my Thermoval. System taki skiadat si¢
bedzie z regulatora wilgotnosci i temperatury TR 1773, dwoch czujnikow gruntowych wilgotnosci
i temperatury TC3352, mat grzewczych TV AFC o mocy jednostkowej 300-400W/m?, puszek
instalacyjnych Thermoval 22P/C.

Elementy systemu przeciwoblodzeniowego musza posiadaé aktualne dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

IE.6. OBLICZENIA

Lp. Obwaod Pi Po U IB In Typ
przewodu
kw kw A A
1 2 3 4 5 6 7
RG - RP-0 26,25 17,62 400 26,8 32 N2XH 5x6
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2 RG - RP-1 99,7 50,61 400 76,8 80 N2XH 5x25
3 RP-1 — RK-1 49,1 23,86 400 36,3 50 N2XH 5x10
4 RP-1 -TB-1 20,5 10,94 400 16,6 20 N2XH 5x4
Lp. S 4 wsp. L deltau |12=k2*In| 1,45*1z |12<1,45%|z| IB<In<Iz
dtugotrwate | do Iz
A m %

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 6 52 0,8 25 0,82 46,4 60,32 OK OK
2 25 119 0,8 30 0,68 116| 138,04 OK OK
3 10 /1 0,8 10 0,27 72,5 82,36 OK OK
4 4 40 0,8 10 0,31 29,0 46,4 OK OK

IE.7. UWAGI KONCOWE

W pomieszczeniach nr 0.8 i 1.18 (pom. porzadkowe; serwerownia) projektuje si¢ autonomiczne
czujki dymu i ciepta zasilane zintegrowang baterig np. Czujnik dymu ST-630 i ciepta HT-630 z
modutem komunikacji bezprzewodowe;j.

Przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodow i
WLZ-tow.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréw skutecznosci
samoczynnego Wwylaczenia zasilania (wytaczniki nadmiarowopradowe i réznicowopradowe),
rezystancji i ciggtosci przewodow ochronnych i wyréwnawczych, rezystancji uziemien. Pomiary
I protokoty winny by¢ wykonane przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ proby funkcjonalne dziatania
wszystkich instalacji, urzadzen, aparatow, zabezpieczen. Badania i pomiary wykona¢ w oparciu
0 obowigzujace normy.

Niejasnosci mogace wynikna¢ w trakcie realizacji projektu moga by¢ konsultowane w trybie
nadzoru autorskiego.

Wszystkie kable i przewody prowadzone w strefach komunikacji ogdlnej i Klatek
schodowych a nie posiadajace klasy odpornosci ogniowej min B2ca, dO nalezy obudowaé
przeciwpozarowo do klasy EI130
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f ZE-04 Strefy wentylacja mechaniczna
cCLLl .
EISTJ Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |Powierzchnia g rgr:';::‘:;atzlrz Moc strefa ‘ Wentylacja
f PARTER, Instniejace
0.1 Przedsionek vinyl 6,02 16 [st.C] 0[W] infiltracja
| 0.2 Hall vinyl 34,82 20 [st.C] 4328 [W] 1,5 [wih]
7
L 0.3 Recepcja wyktadzina dywa... | 7,15 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
"‘II 0.33 0.4 Recepcja vinyl 6,11 20 [st.C] 0 W] infiltracja
< 0.5 Biuro wyktadzina dywa... | 8,29 20 [st.C] 710 [W] 60 [m3/h]
0.7 Klatka schodowa vinyl 6,46 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
i X1 @ ﬂ 08 Pom. Porzadk. vinyl 2,58 16 [st.C] 116 (W] 30 [m3/h]
sl ‘ 0.21 Magazyn spoz. gress 6,76 16 [st.C] 190 [W] 2,0 [w/h]
[F%I ************ \ 022 Magazyn prod. suchych | gress 9,29 16 [st.C] 236 (W] 2,0 wih]
— : 0.23 Magazyn zasobéw gress 7,92 18 [st.C] 0[wW] 50 [m3/h]
:—‘ 0.26 Przedsionek chtodni gress 3,77 16 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.27 Chtodnia gress 11,55 8 [st.C] 0[W] 4,0 [w/h]
o 0.28 Mroznia gress 3,46 8 [st.C] 0[wW] infiltracja
PARTER, Przebudowa
rJ L* ‘ L" ‘ fJ L“ rJ P — 0.6 Komunikacja gress 6,01 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
| - | i B | | | | ‘ L ‘ ‘ ‘ Im' ’ £ 0.9 Bagazownia gress 6,54 16 [st.C] 503 [W] 2,0 [w/h]
L : POVAHT: 75 mm ; kS ] _ 5 5 0.10 Przedsionek gress 2,55 20 [st.C] 0[W] infiltracja
| N\ Projektowane - T] } - P 0.11 WC klientow gress 4,67 24 [st.C] 806 [W] 30 [m3/h]
} \ POV-U: 160 mm 7 ‘ 5 012 |Biuro vinyl 8,40 20 [st.C] 696 [W] 60 [m3/h]
} ; ! - = ; B ol L e 0.13 Pom. porzadk. gress 4,91 16 [st.C] 0 W] 2,0 Wi
! _ / e — Pt 0.14 Komunikacja gress 11,18 20 [st.C] 830 [W] infiltracja
| 1 L F-———t—-==4 0.15 Przedsionek gress 3,54 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
% T } \ / | | 0.16 Sanitariat damski gress 8,76 24[st.C] 1427 [W] 90 [m3/h]
. _ : Hp=2500m Hp=250cm } } 0.17 Szatnia damska vinyl 17,57 24 [st.C] 1661 [W] 4,0 [w/h]
} ; PCV-HT: 50 mm —~l 11 0.25 ! ! 0.18 Szatnia meska vinyl 10,65 24 [st.C] 1315 [W] 2,0 [wih]
| | Projokdowane \ / T~ g | | 0.19 Sanitariat meski gress 5,20 24 [st.C] 890 [W] 50 [m3/h]
I | I 0.12 0.14 i 0.27 ~ ! ! 0.20 M
| | | - . —_ . lagazyn warzyw gress 9,41 16 [st.C] 558 [W] 3,5 [w/h]
| | : - 0.25 Komunikacja gress 13,72 16 [st.C] 311 [W] infiltracja
} } | NN L / 0.29 Pom. magazyniera vinyl 6,70 20 [st.C] 601 [W] infiltracja
| | x /
} } Hp=250cm 1 =3 LL e 0.23
} . } (Hes=265cm) UJ g g N | LEGENDA: ‘
Hp=288cm IS o= V0.28 Y - pomieszczenia istniejace, poza opracowaniem;
} 3 } . N . —— — ‘ ‘ roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
T : & H ‘ ‘ ‘ — . : I scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowana wymiang
| - - - - - TS - -—--—-—-—- - -1 ,, 5 % ‘[@:@:@] C | [ b ‘1 inStalaCji
I Hooa235em 38 v [z ‘ . - pomieszczenia objete opracowaniem
| r——~"~"~"~""~""~""=°"77° 4 N
| | & 0.15 ]
o | |
\ \ a NN T i
\ \ =N 0 1 - pomieszczenia objete ETAPEM ROBOT nr I
o )€
} } POV-HT: 110 mm ‘ | roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
0 | — L1 $cian/sufitdw i posadzek w zwigzku z projektowang wymian
\ \ i p g proj q Wyl ]
\ \ , ‘ ' instalacji
[ — 0.16 ¥ ° )
I Hp=250cm 3 0.11 jeklowans | PCV-HT: 50 mm /
“ — ; - . Projektowane
dis J I g ; e o AN PCV-HT: 110 mm » ] —
[ PCV-U: 160 mm ( PCV-U: 160 mm m
| Istniejace ) — 4) Projektowane
PCV-HT: 110 mm
Projektowane
0S 40 /30 g Q
0 L -3/ IN T —C o ‘—@H.— N = “ .“
F I 3 3 3 I 3 I 3 === |=— |=—
PCV-HT: 50 mm PCV-HT: 50 mm PCV-HT: 50 mm PCV-HT: 110 mm PCV-HT: 110 mm PROJEKT WYKONAWCZY
Projektowane Projektowane Projektowane Projektowane |_Projektowane OBIEKT:
Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"
w ORW "DOZAMEL"
ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
LEGENDA: dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg
- gtéwne poziomy kanalizacji sanitarnej w warstwach : : :
posadzkowych RZUT PARTERU - kanalizacja sanitrana
- gtéwne poziomy kanalizacji sanitarnej podwieszone INWESTOR: Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo- BRANZA: DATA:
: INSTALACJE SANITARNE
=== - giowne poziomy w gruncie kanalizacji sanitarne; Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.0. 11.2024
- gtéwne poziomy w gruncie kanalizacji sanitarnej ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
istniejace . PROJEKTOWALA: SKALA:
- projektowane urzgdzenia mgr inz. Katarzyna Ciupak ZAP/0089/POOS/13
OPRACOWAL: 1:75
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ZE-04 Strefy wentylacja mechaniczna

Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |Powierzchnia g rgr:—;z:‘;at:irz Moc strefa Wentylacja
| PIETRO, Instniejgce
16 Pokdj biurowy wyktadzina dywa... |8,73 20 [st.C] 719 (W] 60 [m3/h]
< 1.7 Pokgj socjalny prac. wyktadzina dywa... | 16,47 20 [st.C] 1068 [W] 300 [m3/h]
1.8 Pokoj biurowy wyktadzina dywa... |9,09 20 [st.C] 749 W] 60 [m3/h]
ﬂ 1.19 Pokéj biurowy vinyl 14,73 20 [st.C] 829 [W] 120 [m3/h]
\ 1.20 Klatka schodowa gress 9,72 20 [st.C] 1676 [W] infiltracja
| | PIETRO, Przebudowa
1.1 Pokoj kierownika vinyl 19,71 20 [st.C] 2648 [W] 210 [m3/h]
1.2 Pokoj biurowy vinyl 12,16 20 [st.C] 1083 [W] 60 [m3/h]
1.3 Komunikacja vinyl 6,48 20 [st.C] 0[W] infiltracja
14 Aneks kuchenny vinyl 547 20 [st.C] 840 [W] 1,0 [w/h]
1.5 tazienka gress 2,55 24 [st.C] 450 [W] 50 [m3/h]
1.9 Archiwum vinyl 8,72 20 [st.C] 724 [W] 1,0 [w/h]
'@‘ '@‘ '@‘ 1.10 Pokdj biurowy vinyl 8,89 20 [st.C] 726 [W] 60 [m3/h]

1.1 Pokéj biurowy vinyl 8,89 20 [st.C] 724 [W] 60 [m3/h]

112 Pokoj biurowy vinyl 9,17 20 [st.C] 906 [W] 60 [m3/h]
1.13 Przedsionek gress 9,81 16 [st.C] 544 [W] infiltracja

10x15,2¢m
29(6 cny

1.14 Pokoj biurowy vinyl 10,51 20 [st.C] 653 [W] 60,0 [w/h]
1.15 Sanitariat damski gress 10,14 24 [st.C] 1187 [W] 2,0 [w/h]
1.16 Sanitariat meski gress 9,61 24 [st.C] 1179 [W] 2,0 [w/h]
1.1 147 Szatnia recepcionistek | vinyl 9,76 24 [st.C] 1102 (W] 2,0 (wih]
Q 1.18 Serwerownia vinyl 10,15 20 [st.C] 640 [W] 80 [m3/h]
1.21 Komunikacja gress 32,02 20 [st.C] 1296 [W] infiltracja
£
| ©
1 I ] I ] i ] I ] I 1 e & | LEGENDA:
- pomieszczenia istniejgce, poza opracowaniem;
| | . . . .
roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
1.21 ‘ I scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
L 777777777777777777 1‘ instalacji
| P pomieszczenia objete opracowaniem
| | ] = [AP2550 ]} | 1 f !
v [
1.20 RUCHT: 10 mm b 1 - pomieszczenia objete ETAPEM ROBOT nr Il;
‘ | roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
L1 Scian/sufitdw i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
| I . .
1.17 EE instalacji
1.18 1.16 oo
1.19 Pion K1 ° 1.15 1.14 1.13 &
PVC-HT: 110 m) . -~
E Projektowane ﬂ \
15 % £ B TR ’
2 S Eh“;}i PVC-HT: 50 mm 0
| N g Projektowane
14 [ © [ 3
Piilan e PVC-HT: 50 mm
“ k “ —— . - Projektowane —
" OPVC-HT: 50 m % PVC-HT: 75 mm G@
— Projektowane Projekiowane <
3 1 L |

|
|

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:

Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"
w ORW "DOZAMEL"
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ZE-04 Strefy wentylacja mechaniczna
Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |Powierzchnia t(:rgr:';:::;at:ir: Moc strefa Wentylacja
PARTER, Instniejace
= «» 0.1 Przedsionek vinyl 6,02 16 [st.C) 0w infiltracja
\
J 0.2 Hall vinyl 34,82 20 [st.C] 4328 [W] 1,5 [w/h]
0.3 Recepcja wyktadzina dywa... | 7,15 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.4 Recepcja vinyl 6,11 20 [st.C] 0 W] infiltracja
—= 0.5 Biuro wyktadzina dywa... | 8,29 20 [st.C] 710 [W] 60 [m3/h]
= 0.33 0.7 Kiatka schodowa vinyl 6,46 20 [st.C] oW infiltracja
0.8 Pom. Porzadk. vinyl 2,58 16 [st.C] 116 [W] 30 [m3/h]
L H < 0.21 Magazyn spoz. gress 6,76 16 [st.C] 190 [W] 2,0 [w/h]
> < @ ﬂ 0.22 Magazyn prod. suchych gress 9,29 16 [st.C] 236 [W] 2,0 [w/h]
— ﬁ 0.23 Magazyn zasobéw gress 7,92 18 [st.C] 0[wW] 50 [m3/h]
(B = : 0.26 Przedsionek chiodni gress 3,77 16 [st.C] 0[W] infiltracja
e | | 0.27 Chtodnia gress 11,55 8 [st.C] 0[W] 4,0 [w/h]
L] gﬁ ég E : 0.28 Mroznia gress 3,46 8[st.C] oW infiltracja
. | PARTER, Przebudowa _ _ .
dn 16x20 (8) dn 16x2,0 (B) j I 0.6 Komunikacja gress 6,01 20 [st.C] 0 [W] infiltracja
_ntozo) | n10200) : 0.29 09 Bagazownia gress 6,54 16 [st.C] 503 [W] 2,0 [w/h]
r 1 r ‘ | - | | T : 0.10 Przedsionek gress 2,55 20 [st.C] 0[W] infiltracja
4‘ FEDE% ‘ : i [ 4‘ ‘ ‘ [ HPRS/30 ’ c 0.11 WC Klientow gress 467 24 [st.C) 806 [W] 30 [m3/h]
T ] —_— SEmEng & % gs 0.12 Biuro vinyl 8,40 20 [st.C] 696 [W] 60 [m3/h]
Bl } i il | & ‘h/l}‘ \% | : X3 013 Pom. porzadk. gress 491 16 [st.C] oW 2,0 [wih]
| L { =7 ! | 7 — = 4‘ 0.14 Komunikacja gress 11,18 20 [st.C] 830 [W] infiltracja
| - -
| ; B I SSRhERRE 0.15 Przedsionek gress 3,54 20 [st.C] 0wl infiltracja
} B e — d116x:2,0(B) 0.24 | Lot 4 0.16 Sanitariat damski gress 8,76 24 [st.C] 1427 (W] 90 [m3/h]
} M I I 1 " ‘ HHEZI0(E) ’ | ] 017 Szatnia damska vinyl 17,57 24 [st.C] 1661 [W] 4,0 [wih]
— - I I } } 0.18 Szatnia meska vinyl 10,65 24 [st.C] 1315 [W] 2,0 [w/h]
‘ _ : . B | : : 0.19 Sanitariat meski gress 5,20 24 [st.C] 890 [W] 50 [m3/h]
\' l AT =T | : 0.25 | | 0.20 Magazyn warzyw gress 9,41 16 [st.C] 558 [W] 3,5 [wih]
! ‘ AN ! ! ikacj 13,72 16 [st.C] 311 W] infiltracja
- ‘ - anso ) domani | .\ ] \ \ 0.25 Komunikacja gress , : j
} } ; m @ 0.12 0.14 { J : 0.27 : | ! 0.29 Pom. magazyniera vinyl 6,70 20 [st.C] 601 [W] infiltracja
| | | £ = I e LEGENDA
| | | L | .
| | ., |
\ \ : NN X —— . | - pomieszczenia istniejgce, poza opracowaniem;
= (e . . , .
} } =z L A ; = , 0.23 \J'\ ‘ ! roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
0.2 (Hs=265cm) 0= 2 L / ‘ I Scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
e | (o= | | | . "
_ 8 _ AR oo \ | 0.21 instalacji
Hp=288cm [ Hp=250cm \ 3|3 x=x 0 28 \ I . oo 1 . is obiet .
% B o Yo 3 ~ - pomieszczenia objete opracowaniem
2 ol 4 2 ] | ‘ - o
| | 8|8 I |
| e e e e e ¢o%9) @2 ) C | | | ——
| - AP25/30 . I ]
\ E il == ol I & g L = = ! ‘ Pormn 1 - pomieszczenia objete ETAPEM ROBOT nr I;
i : I = ) | =S \—é 0.25 ‘ | roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
| Hp=329cm | A - / R 0.15 =& roboty budow: 9 : . ;
‘ ! I ho2 e 5] T : e r———————- e = L) Scian/sufitow | posadzek w zwigzku z projektowana wymiang
} } | & I cisle I 28 E) : [ ! instalacji
=y = 10| IRw5 n
: | L] N s I':______%_G__m——o_o:o_TF: E— | |peze .
| s ﬁ—i‘—/_‘:‘ MICVE ( 45bXb=1,74 I I h T [~ %8 - 4‘ UWAGA
} — /f/ " T anse @b \ A A - w zabudowach i szachtach instalowa¢ drzwiczki rewizyjne zamykane
} Hp=250cm o T Mx é { 0.17 } 9n 20:2.0 3) ” jj*jgg : i L na kluczyk w celu zapewnienia dostepu do zaworow;
L1 dn 16x2,0 (B) in 16x2, / s . .
= ) - @ [ M | ﬁ/—‘ 4{ - } s - przejécia przez przegrody w uszczelnionych tulejach;
o ;| AN Iz e / | % | FE A . : : fa
e 3 / % L —owl - otwory na przejscia przez przegrody wykonywac technikg wiercenia;
g ' //I'/ -jl D o | E?r ‘Zy" 16 ny posiom 2 p’[ I N r¥ d d y h od?/vieszon od
g mishols b, o R on 10570 - gtowny poziom z rur stalowych nierdzewnych p y p
\&E T dltbeow é | L_anozom ﬂ 1 c ég 4 o 166208 [ stropem;
s dn) 14x2,0 (B) IRSIRSSSSSSSS=N dn 16x2.0.(8) 1 ol . . . . . . .
/ o20(0) ! E3H H ! - izolacje rurociggdéw zgodne z opisem technicznym;
h ~| / dn 16x2,0 (B) /, o dn 152,0 (B) 1 | J ag g p y
\ Q ot ® = LT E ] = @W !
[ | SNrapy N @j (‘@ 7 > T ! & /
‘ : Qo "ML G Gal ‘ ) /| B U = L | PROJEKT WYKONAWCZY
— ! J P g |
. - - - T [wmws - w1 oo — e T Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"”
lwmcom sl [n oo < w ORW "DOZAMEL"
dn 20x2,0 (B) ”, . .
< ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
LEGENDA: dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg
- instalacja wody zimnej uzytkowej i hydrantowa . . .
- instalacja cieptej wody uzytkowej RZUT PARTE RU - InSta|aCja WOdOC|agowa
———————— instalacja cyrkulacji INWESTOR: . . BRANZA: DATA:
Rodzaje rur: Dolnoslqskle Zaktady Ustugowo- INSTALACJE SANITARNE
Instalacja hydrantowa Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.0. 11.2024
A: rury stalowe instalacyjne ocynkowane gwintowane ’
v v y g ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
Instalacja wodociggowa PROJEKTOWALA: SKALA:
E: rury stalowe cigko$cienne nierdzewne mgr inz. Katarzyna Ciupak ZAP/0089/POOS/13
B: rury wielowarstwowe PEX/AI/PEX tgczone ksztattkami OPRAGOWAL: 1:75
zaprasowywanymi i o .
inz. Andrzej Suchorowski RYS NR:
HP [ ] - lokalizacja hydrantéw wewnetrznych J
Rw4 [ | -lokalizacja rozdzielaczy instalacji wodociggowej ST_3




ZE-04 Strefy wentylacja mechaniczna
Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |Powierzchnia t(:rgrz';z‘:;at:ir: Moc strefa Wentylacja
| PIETRO, Instniejace
1.6 Pokdj biurowy wyktadzina dywa... |8,73 20 [st.C] 719 (W] 60 [m3/h]
1.7 Pokgj socjalny prac. wyktadzina dywa... | 16,47 20 [st.C] 1068 [W] 300 [m3/h]
< 1.8 Pokoj biurowy wyktadzina dywa... |9,09 20 [st.C] 749 W] 60 [m3/h]
ﬂ 1.19 Pokéj biurowy vinyl 14,73 20 [st.C] 829 [W] 120 [m3/h]
1.20 Klatka schodowa gress 9,72 20 [st.C] 1676 [W] infiltracja
! | PIETRO, Przebudowa
! 11 Pokgj kierownika vinyl 19,71 20 [st.C] 2648 [W] 210 [m3/h]
1.2 Pokoj biurowy vinyl 12,16 20 [st.C] 1083 [W] 60 [m3/h]
1.3 Komunikacja vinyl 6,48 20 [st.C] 0[W] infiltracja
14 Aneks kuchenny vinyl 547 20 [st.C] 840 [W] 1,0 [w/h]
15 tazienka gress 2,55 24 [st.C] 450 [W] 50 [m3/h]
1.9 Archiwum vinyl 8,72 20 [st.C] 724 [W] 1,0 [w/h]
'@‘ I@‘ I@‘ I@‘ g 1.10 Pokdj biurowy vinyl 8,89 20 [st.C] 726 [W] 60 [m3/h]
5 1.1 Pokoj biurowy vinyl 8,89 20 [st.C] 724 [W] 60 [m3/h]
D 2 E 1.12 Pokoj biurowy vinyl 9,17 20 [st.C] 906 [W] 60 [m3/h]
. 1.13 Przedsionek gress 9,81 16 [st.C] 544 [W] infiltracja
@ [30 [30 G@ 1.14 Pokéj biurowy vinyl 10,51 20 [st.C] 653 [W] 60,0 [w/h]
D 1.15 Sanitariat damski gress 10,14 24 [st.C] 1187 [W] 2,0 [w/h]
1.16 Sanitariat meski gress 9,61 24 [st.C] 1179 [W] 2,0 [w/h]
117 Szatnia recepcjonistek vinyl 9,76 24 [st.C] 1102 [W] 2,0 [w/h]
@ @ 1.11 1.18 Serwerownia vinyl 10,15 20 [st.C] 640 [W] 80 [m3/h]
1.21 Komunikacja gress 32,02 20 [st.C] 1296 [W] infiltracja
@ . LEGENDA:
A M 4, E § E :—“ - pomieszczenia istniejqc;e, poza opracowani(_em; . _
/\ I i I I I L T T —— — I B ‘ ‘ rlol.)oty qupwglne ograniczone do odtwor'zenla wykonczgma
E— fsman/su”ﬁtow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
. :: jgiz E:; dn 16x2,0 (8) [ i instal a_CJI ) ) )
Q _ ’: g% RozooEL xzmﬂ Lan16x20 () | | - pomieszczenia objete opracowaniem
O RW3 o 16 I I
m R e = |
| | g rl O TP 25/30 h LI IJ T ‘f W‘ - pomieszczenia objete !ETAPEM ROBOT nr.II; ) '
o = r’opoty bu_dpwalne ograniczone do odtwor_zema wykonczgma
1.20 dn 25+2.5 (8) ) ) - L1 Sscian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
dn 25625 (B) ; L] : ' instalacji
— = S 25 /25)

‘ dn 16x2,0 (B)
117 = ] ool UWAGA:
1.18 DI - w zabudowach i szachtach instalowac¢ drzwiczki rewizyjne zamykane
1.16] D 1.14 1.13 ieni A Y
Fzmed®) 2 1.15 na kluczyk w celu zapewnienia dostepu do zaworow;

10x15.2cm
29,6/cm

1.19

dn 16x2,0 (B)

=
dn 16x2,0 (B) E T

b & | .\ - przejscia przez przegrody w uszczelnionych tulejach;
] 1 - otwory na przejscia przez przegrody wykonywac technikg wiercenia;

25cm
12x17,3cm
5cn

dn 16x2,0 (B)

- gtéwny poziom z rur stalowych nierdzewnych podwieszony pod
stropem;
- izolacje rurociggéw zgodne z opisem technicznym;

——

dn 20x2,0 (B)
dn 16x2,0 (B)

IITTIII,

dn 16x2,0 (B)
1.4
dn 16x2,0 (B)

)
1

)
[ o [} 4
(e e
‘ 8 — 5 6x2,0 (B)
u ® T > _dn 16x2.0 (B)
\ ) J o _dn25dls(8) - 0%56 — dn 1 )
I Sl
o[l Rw4
|1>W0 ;! dn 20x2,0 (B) 4

dn 20x2,0 (B)

i e e )  —— |

A

ol

(

Fid

€/ 0% di
7y

]

- Lo
W1
_dn16x20(8) | dn 25x2,5 (B) 4
dn 16x2,0 (B)
_dn16x20(8) | dn 25x2.5 (B) << PROJEKT WYKONAWCZY
@t ) MOVE OBIEKT:
Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"
w ORW "DOZAMEL"
ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
LEGENDA: dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg
- instalacja wody zimnej uzytkowej i hydrantowa . . .
cm—————- -Rinjtal_acja cyrkulacji INWESTOR: Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo- BRANZA: DATA:
odzaje rur:
Instalacja hydrantowa Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.0. INSTALACJE SANITARNE 11.2024
A: rury stalowe instalacyjne ocynkowane gwintowane ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS .
Instalacja wodociggowa PROJEKTOWALA: SKALA:
E: rury stalowe cigko$cienne nierdzewne mgr inz. Katarzyna Ciupak ZAP/0089/POOS/13
B: rury wielowarstwowe PEX/AI/PEX tgczone ksztattkami OPRAGOWAL: 1:75
zaprasowywanymi Do iy .
HP [ ] - lokalizacja hydrantéw wewnetrznych inz. Andrzej Suchorowski RYS. IR
Rw4 [ | -lokalizacja rozdzielaczy instalacji wodociggowej ST_4




dn 16x2,0 (B)

dn 16x2,0 (B)

dn 20x2,0 (8)

ASV-PV 601V

| [

7

=
il

&

dn 35 (C)
&

L L___]
22 600/900-n1
| E—

dn 25

Ly
WTT dn 20x2,0 (B)
& 1

——

V11 1000/600-n: T;; :<

J
\

"

——

dn 25x2,5 (B)

dn 20x2,0 (B)

V22 1000/600- ;Pé
1

F« 10‘04@]/550«2??
1 1 I

V/11.900/600-n2
1

[
V111000/600-n2 PP
1

£
i

V22 1000/600-ng:

Hp=288cm

dn 16x2,0 (é)

V22 1000/600-n3

i

D

Hp=250cm
(Has=265cm)

Hp=250cm

e & B

Hp=250cm

DEPOZYT

0.25

2¢m

X\ A0x[15

dn 16x2,0 (B)

0.21

—n

&&

dm16x2,0 (B}

= 1

S - 0.23
o AN

o g \

s 0.28 L :
%1% H W \‘ | -

|

0.15

0.17

—
V22 600/900-n3 @

on 6608 |

V22 600/600- |L

dn 16x2,0 (8)

ZE-04 Strefy wentylacja mechaniczna

Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |Powierzchnia g rgr:';::;at:irz Moc strefa Wentylacja

PARTER, Instniejace
0.1 Przedsionek vinyl 6,02 16 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.2 Hall vinyl 34,82 20 [st.C] 4328 [W] 1,5 [w/h]
0.3 Recepcja wyktadzina dywa... | 7,15 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.4 Recepcja vinyl 6,11 20 [st.C] 0[W] infiltracja
0.5 Biuro wyktadzina dywa... | 8,29 20 [st.C] 710 [W] 60 [m3/h]
0.7 Klatka schodowa vinyl 6,46 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.8 Pom. Porzadk. vinyl 2,58 16 [st.C] 116 [W] 30 [m3/h]
0.21 Magazyn spoz. gress 6,76 16 [st.C] 190 [W] 2,0 [w/h]
0.22 Magazyn prod. suchych gress 9,29 16 [st.C] 236 [W] 2,0 [w/h]
0.23 Magazyn zasobéw gress 7,92 18 [st.C] 0[W] 50 [m3/h]
0.26 Przedsionek chtodni gress 3,77 16 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.27 Chtodnia gress 11,55 8 [st.C] 0[W] 4,0 [w/h]
0.28 Mroznia gress 3,46 8 [st.C] 0[wW] infiltracja

PARTER, Przebudowa
0.6 Komunikacja gress 6,01 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.9 Bagazownia gress 6,54 16 [st.C] 503 [W] 2,0 [w/h]
0.10 Przedsionek gress 2,55 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.11 WC Klientow gress 4,67 24 [st.C] 806 [W] 30 [m3/h]
0.12 Biuro vinyl 8,40 20 [st.C] 696 [W] 60 [m3/h]
0.13 Pom. porzadk. gress 4,91 16 [st.C] 0[wW] 2,0 [w/h]
0.14 Komunikacja gress 11,18 20 [st.C] 830 [W] infiltracja
0.15 Przedsionek gress 3,54 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.16 Sanitariat damski gress 8,76 24 [st.C] 1427 [W] 90 [m3/h]
0.17 Szatnia damska vinyl 17,57 24 [st.C] 1661 [W] 4,0 [w/h]
0.18 Szatnia meska vinyl 10,65 24 [st.C] 1315 [W] 2,0 [w/h]
0.19 Sanitariat meski gress 5,20 24 [st.C] 890 [W] 50 [m3/h]
0.20 Magazyn warzyw gress 9,41 16 [st.C] 558 [W] 3,5 [w/h]
0.25 Komunikacja gress 13,72 16 [st.C] 311 [W] infiltracja
0.29 Pom. magazyniera vinyl 6,70 20 [st.C] 601 [W] infiltracja

LEGENDA:

Instalacja rozprowadzana w warstwach posadzkowych

- instalacja centralnego ogrzewania: zasilanie

- instalacja centralnego ogrzewania: powroét

Instalacja podwieszona pod stropem
------------ instalacja centralnego ogrzewania: zasilanie
------------ instalacja centralnego ogrzewania: powrot

P4 ‘. - lokalizacja i numeracja pionéw

Rodzaje rur:

C: rury stalowe cigko$cienne cynkowane zewnetrznie

B: rury wielowarstwowe PERTAL tgczone ksztattkami
zaprasowywanymi

V11-800/600-n1 - oznaczenie grzejnikow ptytowych
n 1 - nastawa zaworu termostatycznego

p — T T ~dn22(0) | P2 [Z
a 2\§ ¢ Eé 1% V - podigczenie dolne
on 20620 (8) // on 20:20 8) e 1] /on 2525 1) -jl 1%} 19 / 11 -ilos¢/rodzaj plyt grzewczych
: : A= 17 800 - symbol dlugosci 800mm
1 1 Pl | P
JE I R (5 VR N N =] [ an 20x20 8) @ o o 600 - symbol wysokosci 600mm

. i_:___ ______ FRE - /—7— -e:—! sk( —— ‘ dn 16x2,0 (B)

gl BIE - 2! 0 > ‘

Sl s S b d ey il ey el 1 e it o s Aliutind s il A e Rty f Ao

‘ i V22 1000/600-n3 = » 0011111&2,0(8) LC; g‘” 1700/60047‘2 Q Q 5E o V33 dn 16)(10@’ i
[ = ; ; : : k
dn 16x2,0 (B) A P7_| dn 16x2,0 (B) dn 16x2,0 (B) an22(c) P8 | \an15(0) dn 22 (C) P9 | OBIEKT PROJEKT WYKONAWCZY
P dn 16x2,0 (B) dn 15 (C) -
wsvi Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym
" w ORW "DOZAMEL"
ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
\ LEGENDA: UWAGA dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg
- pomieszczenia |stn|ejace, poza opracowaniem; . s P . . . . . . . -

\ | roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykoficzenia - piony zakoficzy¢ zaworami odcinajgcymi z odpowietrznikami RZUT PARTERU mstalaCJa _c:e ntral nego ogrzewania
: I Scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang automatycznymi; INWESTOR: Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo- BRANZA: DATA:
,,,,,,,,,,,,,,,,,, - instalac - w zabudowach i szachtach instalowac¢ drzwiczki rewizyjne zamykane : INSTALACJE SANITARNE
b 1 : N . o . Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.0. 11.2024
| | - Pomieszczenia objgte opracowaniem na kluczyk w celu zapewnienia dostepu do zaworow; .
o] - przejécia przez przegrody w uszczelnionych tulejach; ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
! ! - otwory na przejscia przez przegrody wykonywacé technikg wiercenia; PROJEKTOWALA: . SKALA:
e —— 1 - pomieszczenia objete ETAPEM ROBOT nr II; mgr inz. Katarzyna Clupak ZAP/0089/POOS/13 .
‘ | roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykorczenia OPRACOWAL: 1:75
1******************”1 Ian;?;}/aS;rltow [ posadzek w ZWlaZkU z P"OJektowana wymiang |nz AndrzeJ Suchorowsk| RYSNR.




ZE-04 Strefy wentylacja mechaniczna

. . . . . . . Ogrzewanie .
< Kondygnacja ‘Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |Powierzchnia temperatura Moc strefa Wentylacja
I PIETRO, Instniejace
1.6 Pokéj biurowy wyktadzina dywa... |8,73 20 [st.C] 719 [W] 60 [m3/h]
| 17 Pokoj socjalny prac. wyktadzina dywa... | 16,47 20 [st.C] 1068 [W] 300 [m3/h]
‘ 1.8 Pokéj biurowy wyktadzina dywa... |9,09 20 [st.C] 749 [W] 60 [m3/h]
1.19 Pokoj biurowy vinyl 14,73 20 [st.C] 829 [W] 120 [m3/h]
1.20 Klatka schodowa gress 9,72 20 [st.C] 1676 [W] infiltracja
| PIETRO, Przebudowa
dn 16x2,0 (B) 1.1 Pokoj kierownika vinyl 19,71 20 [st.C] 2648 [W] 210 [m3/h]
P4 P3  dn16x20(8) P11 dn 16x2,0 (B) P12 . Ny
— —— 1.2 Pokoj biurowy vinyl 12,16 20 [st.C] 1083 [W] 60 [m3/h]
'@5‘ J@S‘ F%S‘ F%S‘ l?%ﬁ‘ 1.3 Komunikacja vinyl 6,48 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
[ ] 2G I E— — [ E— S| E g 1.4 Aneks kuchenny vinyl 5,47 20 [st.C] 840 [W] 1,0 [w/h]
V22 1000/600-h2] dn 20x2,0 (8) | \| | ?2 700/600-1 V11900/600-n1 iT Qﬁ) V41pg0/600-n1 v22 900/600—nT Ki’“( VH%‘)’@””‘"‘ V22 900/600—UT ? L% 900/600-n2 | < 15 Lazienka gress 255 24 [st.C] 450 [W] 50 [m3/h]
(—_dn 16x3,0 (B) T I T T 7 ERS
I I hn 19 Archiwum vinyl 8,72 20 [st.C] 724 (W] 1,0 [wih]
dn16x2,0(B) dn 16x2,0 (B)
U dn 20x2,0(B) iy - dn 16x2,0 (B) a0 ®) Y10 () dn 16020 1.10 Pokoj biurowy vinyl 8,89 20 [st.C] 726 [W] 60 [m3/h]
1 —e 1.1 Pokoj biurowy vinyl 8,89 20 [st.C] 724 W] 60 [m3/h]
1.12 Pokoj biurowy vinyl 9,17 20 [st.C] 906 [W] 60 [m3/h]
o 1.13 Przedsionek gress 9,81 16 [st.C] 544 [W] infiltracja
%ﬁ 1.10 1.11 ; 1.14 Pokaj biurowy vinyl 10,51 20 [st.C] 653 [W] 60,0 [w/h]
T.T—l N /] dn 16x2,0 é 1.15 Sanitariat damski gress 10,14 24 [st.C] 1187 [W] 2,0 [w/h]
L 1o = o 20:20(8) g 1.16 Sanitariat meski gress 9,61 24 [st.C] 1179 W] 2,0 (wih]
D niezoe ] /) ] . 1.7 Szatnia recepcionistek | vinyl 9,76 24 [st.C] 1102 (W] 2,0 [(wih]
|} C 1.18 Serwerownia vinyl 10,15 20 [st.C] 640 [W] 80 [m3/h]
= \ i M }\ §§2§ 1.21 Komunikacja gress 32,02 20 [st.C] 1296 [W] infiltracja
X - -
N v ©
/ [ | [ ] [ Il [ ] I ] I I \m" R
LN dn 16x2,0 (B) o
=
\ dn 16x2,0 (B)
. LEGENDA:

V22 1200/600-]2.

Instalacja rozprowadzana w warstwach posadzkowych

- instalacja centralnego ogrzewania: zasilanie

- instalacja centralnego ogrzewania: powroét

Instalacja podwieszona pod stropem
------------ instalacja centralnego ogrzewania: zasilanie
———————————— instalacja centralnego ogrzewania: powrot

P4 .. - lokalizacja i numeracja pionéw

| h ] FI ] HP25/30 h

]

>
]
|
JN

1.20

g

@GXZ 0 (B)

[T T _dn16x20(8)

1.17 e Rodzaje rur:
1.18 1.16 ~ ‘u‘j o C: rury stalowe cigko$cienne cynkowane zewnetrznie
1.19 :| 1.14 S & B: rury wielowarstwowe PERTAL taczone ksztattkami
‘ — ‘ = o \ zaprasowywanymi
— e f g ’ V11-800/600-n1 - oznaczenie grzejnikdw plytowych
S (3 &~ %] n 1 - nastawa zaworu termostatycznego
14 : :
/*"*’\F('\

dn 16x2,0 (B)

— V - podtgczenie dolne
@) 11 - ilo$¢/rodzaj ptyt grzewczych
1 800 - symbol dtugosci 800mm
\ i Vd 16x20(8) i 1602000 600 - symbol wysokos$ci 600mm
| dn 775’(242 B) | I | dn 16x2,0 (B) dn 16x2,0 (B) dn 16x2)Q @ T' | UWAGA.
I I f i -
i - L . o6 H&M - v opecon & Llw HM v b - piony zakonczyé zaworami odcinajagcymi z odpowietrznikami
[
1

U-006/009 ZZA

I of
g
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T < - przejscia przez przegrody w uszczelnionych tulejach;
- otwory na przejscia przez przegrody wykonywacé technikg wiercenia;
\ LEGENDA:
- pomieszczenia istniejgce, poza opracowaniem; PROJEKT WYKONAWCZY

| ‘ roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia OBIEKT:
: : $cian/sufitéw i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang

instalagii Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"
S ! _ pomieszczenia objete opracowaniem W ORW "'DOZAMEL"

‘ ‘ ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
e — dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg

e 1 - pomieszczenia objete ETAPEM ROBOT nr |I; H H H
| | roboly budowalne ograniczone do odiworzenia wykoficzenia RZUT | PIETRA - instalacja centralnego ogrzewania
(.1 scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang INWESTOR: Dolnoélqskie Zak’rady US’rUgOWO BRANZA: DATA:
‘ bshige -
e Produkcyjne DOZAMEL Sp. z 0.0, INSTALACJE SANITARNE |/
ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWALA: SKALA:
mgr inz. Katarzyna Ciupak ZAP/0089/POOS/13 _
OPRACOWAL.: 1 75
inz. Andrzej Suchorowski RYS NR:
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- trasa wentylacji mechanicznej z czerpni

- trasa wentylacji mechanicznej do wyrzutni

- trasa wentylacji mechanicznej nawiew do pomieszczen

- trasa wentylacji mechanicznej wywiew z pomieszczen

- lokalizacja i przypisanie kratek/anemostatow nawiewnych,

uktadéw wentylacji mechanicznej

N-nawiew; NW3-oznaczenie uktadu
- lokalizacja i przypisanie kratek/anemostatow wywiewnych,

uktadow wentylacji mechanicznej

W-wywiew; NW3-oznaczenie uktadu
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- na rozgatezieniach kanatéw i podejsciach do kratek i anemostatéw stosowac

przepustnice;

- na kanale nawiewnym i wywiewnym zainstalowac ttumiki akustyczne;

- kanaty izolowac¢ temicznie i akustycznie;

- w zabudowach statych na potrzeby serwisowe nalezy zainstalow¢ drzwiczki

rewizyjne stalowe zamykane na kluczyk;

- kanaty wyposazy¢ w klapy serwisowe na potrzeby konserwaciji i czyszczenia;
- pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje wyciggowg mechaniczng i
grawitacyjng, na potrzeby zapewnienia odpowiedniego doptywu swiezego
powiertrza istniejgce i projektowane okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki

higrosterowane okienne.

ZE-04 Strefy wentylacja mechaniczna
Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |Powierzchnia g rgr:';::;at:irz Moc strefa ‘ Wentylacja
PARTER, Instniejace
0.1 Przedsionek vinyl 6,02 16 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.2 Hall vinyl 34,82 20 [st.C] 4328 [W] 1,5 [w/h]
0.3 Recepcja wyktadzina dywa... | 7,15 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.4 Recepcja vinyl 6,11 20 [st.C] 0[W] infiltracja
0.5 Biuro wyktadzina dywa... | 8,29 20 [st.C] 710 [W] 60 [m3/h]
0.7 Klatka schodowa vinyl 6,46 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.8 Pom. Porzadk. vinyl 2,58 16 [st.C] 116 [W] 30 [m3/h]
0.21 Magazyn spoz. gress 6,76 16 [st.C] 190 [W] 2,0 [w/h]
0.22 Magazyn prod. suchych gress 9,29 16 [st.C] 236 [W] 2,0 [w/h]
0.23 Magazyn zasobéw gress 7,92 18 [st.C] 0[W] 50 [m3/h]
0.26 Przedsionek chtodni gress 3,77 16 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.27 Chtodnia gress 11,55 8 [st.C] 0[W] 4,0 [w/h]
0.28 Mroznia gress 3,46 8 [st.C] 0[wW] infiltracja
PARTER, Przebudowa
0.6 Komunikacja gress 6,01 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.9 Bagazownia gress 6,54 16 [st.C] 503 [W] 2,0 [w/h]
0.10 Przedsionek gress 2,55 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.11 WC klientow gress 4,67 24 [st.C] 806 [W] 30 [m3/h]
0.12 Biuro vinyl 8,40 20 [st.C] 696 [W] 60 [m3/h]
0.13 Pom. porzadk. gress 4,91 16 [st.C] 0[wW] 2,0 [w/h]
0.14 Komunikacja gress 11,18 20 [st.C] 830 [W] infiltracja
0.15 Przedsionek gress 3,54 20 [st.C] 0[wW] infiltracja
0.16 Sanitariat damski gress 8,76 24 [st.C] 1427 [W] 90 [m3/h]
0.17 Szatnia damska vinyl 17,57 24 [st.C] 1661 [W] 4,0 [w/h]
0.18 Szatnia meska vinyl 10,65 24 [st.C] 1315 [W] 2,0 [w/h]
0.19 Sanitariat meski gress 5,20 24 [st.C] 890 [W] 50 [m3/h]
0.20 Magazyn warzyw gress 9,41 16 [st.C] 558 [W] 3,5 [w/h]
0.25 Komunikacja gress 13,72 16 [st.C] 311 [W] infiltracja
0.29 Pom. magazyniera vinyl 6,70 20 [st.C] 601 [W] infiltracja
| LEGENDA:
:—‘ - pomieszczenia istniejgce, poza opracowaniem;
‘ roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
‘ I Scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
! ' instalacii
‘r 1‘ - pomieszczenia objete opracowaniem
| |
T
e 1 - pomieszczenia objete ETAPEM ROBOT nr II;
‘ I roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
L] Scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
‘ ' instalacji
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT:

Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"
w ORW "DOZAMEL"

ul. T. Kosciuszki 20,

78-100 Kotobrzeg

dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg

RZUT PART

ERU - WENTYLACJA

NWESTOR: Dolnoslgskie Zaktady Ustugowo- | > DATA
Produkcyjne DOZAMEL Sp. z 0.0. INSTALACJE SANITARNE | o,
ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWALA: SKALA:
mgr inz. Katarzyna Ciupak ZAP/0089/POOS/13 ]
OPRACOWAL.: 1 75
inz. Andrzej Suchorowski RYS NR:
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- trasa wentylacji mechanicznej z czerpni

- trasa wentylacji mechanicznej do wyrzutni

- trasa wentylacji mechanicznej nawiew do pomieszczen

- trasa wentylacji mechanicznej wywiew z pomieszczen

- lokalizacja i przypisanie kratek/anemostatow nawiewnych,

uktadéw wentylacji mechanicznej

N-nawiew; NW3-oznaczenie uktadu

- lokalizacja i przypisanie kratek/anemostatow wywiewnych,

uktadow wentylacji mechanicznej

W-wywiew; NW3-oznaczenie uktadu
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LEGENDA: UWAGA 1:

- na rozgatezieniach kanatéw i podejsciach do kratek i anemostatéw stosowac

przepustnice;

- na kanale nawiewnym i wywiewnym zainstalowac ttumiki akustyczne;

- kanaty izolowac¢ temicznie i akustycznie;

- w zabudowach statych na potrzeby serwisowe nalezy zainstalow¢ drzwiczki

rewizyjne stalowe zamykane na kluczyk;

- kanaty wyposazy¢ w klapy serwisowe na potrzeby konserwaciji i czyszczenia;
- pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje wyciggowg mechaniczng i
grawitacyjng, na potrzeby zapewnienia odpowiedniego doptywu swiezego
powiertrza istniejgce i projektowane okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki

higrosterowane okienne.

ZE-04 Strefy wentylacja mechaniczna

Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki |Powierzchnia t(:rgrz';z‘:;at:ir: Moc strefa Wentylacja

| PIETRO, Instniejace
1.6 Pokdj biurowy wyktadzina dywa... |8,73 20 [st.C] 719 [W] 60 [m3/h]
1.7 Pokgj socjalny prac. wyktadzina dywa... | 16,47 20 [st.C] 1068 [W] 300 [m3/h]
1.8 Pokoj biurowy wyktadzina dywa... |9,09 20 [st.C] 749 W] 60 [m3/h]
1.19 Pokoj biurowy vinyl 14,73 20 [st.C] 829 [W] 120 [m3/h]
1.20 Klatka schodowa gress 9,72 20 [st.C] 1676 [W] infiltracja

| PIETRO, Przebudowa
11 Pokgj kierownika vinyl 19,71 20 [st.C] 2648 [W] 210 [m3/h]
1.2 Pokoj biurowy vinyl 12,16 20 [st.C] 1083 [W] 60 [m3/h]
1.3 Komunikacja vinyl 6,48 20 [st.C] 0[W] infiltracja
14 Aneks kuchenny vinyl 547 20 [st.C] 840 [W] 1,0 [w/h]
15 tazienka gress 2,55 24 [st.C] 450 [W] 50 [m3/h]
1.9 Archiwum vinyl 8,72 20 [st.C] 724 [W] 1,0 [w/h]
1.10 Pokdj biurowy vinyl 8,89 20 [st.C] 726 [W] 60 [m3/h]
1.1 Pokoj biurowy vinyl 8,89 20 [st.C] 724 [W] 60 [m3/h]
112 Pokoj biurowy vinyl 9,17 20 [st.C] 906 [W] 60 [m3/h]
1.13 Przedsionek gress 9,81 16 [st.C] 544 [W] infiltracja
1.14 Pokoj biurowy vinyl 10,51 20 [st.C] 653 [W] 60,0 [w/h]
1.15 Sanitariat damski gress 10,14 24 [st.C] 1187 [W] 2,0 [w/h]
1.16 Sanitariat meski gress 9,61 24 [st.C] 1179 [W] 2,0 [w/h]
117 Szatnia recepcjonistek vinyl 9,76 24 [st.C] 1102 [W] 2,0 [w/h]
1.18 Serwerownia vinyl 10,15 20 [st.C] 640 [W] 80 [m3/h]
1.21 Komunikacja gress 32,02 20 [st.C] 1296 [W] infiltracja

| LEGENDA:
e

- pomieszczenia istniejgce, poza opracowaniem;
roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
$cian/sufitdw i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
instalacji

- pomieszczenia objete opracowaniem

- pomieszczenia objete ETAPEM ROBOT nr I;
roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
Scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
instalacji
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ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg

Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"
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inz. Andrzej Suchorowski RYS NR:
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Rura: QRK 75 w posadzce

z RG do RP-1 - N2XH 5x25mm2
z RG do RP-0 [parter] - N2XH 5x6mm2/

5
A

\z GPD do pom. 0.8 - [10xUTP

kat. 6]

\‘\\\““z GPD do pom. 0.12; 0.29 - 2x[2xUTP kat. 6]
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|z RP-0 na dach [Q21,022,Q23] - 3xN2XH 3x1,5mm2

LEGENDA:
RP-0 [ ]
HIHH
FIHH
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PET:1 L L

- lokalizacja rozdzielni elektrycznych

- koryta kablowe inst. teletechniczne

- koryta kablowe inst. energetyczna 230-400V
- wlz w rurze ostonowej Dn 75

- wiz prowadzony pod lub natynkowo

- gniazda 1f IP44, Q1-numer obwodu
- gniazda 1f IP20, Q1-numer obwodu

- wypust , Q1-numer obwodu

- zestaw gniazd energetyczno-teletechnicznych
PET:1 - 3x230+USB; 2xRJ45; 1xRJ12

PET:2 - 3x230+USB;1xHDMI; 2xRJ45; 1xRJ12
PET:3 - 3x230;2xHDMI; 2xRJ45;2xRG6

ZE-04 Strefy natezenie oswietlenia

Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia o"‘s'::ie:tf:ri\?a ogcft:vivzrr‘:’?ne
PARTER, Instniejace
0.1 Przedsionek vinyl 6,02 100 [IX] 1[Ix]
0.2 Hall vinyl 34,82 200 [Ix] 1[Ix]
0.3 Recepcja wyktadzina dywanowa 7,15 300 [Ix] 1 [Ix]
0.4 Recepcja vinyl 6,11 300 [Ix] 1 [Ix]
0.5 Biuro wyktadzina dywanowa 8,29 500 [Ix]
0.7 Klatka schodowa vinyl 6,46 150 [Ix] 1 [Ix]
0.8 Pom. Porzadk. vinyl 2,58 200 [Ix]
0.21 Magazyn spoz. gress 6,76 100 [Ix]
0.22 Magazyn prod. suchych gress 9,29 100 [Ix]
0.23 Magazyn zasobéw gress 7,92 100 [Ix]
0.26 Przedsionek chtodni gress 3,77 200 [Ix]
0.27 Chtodnia gress 11,55 300 [Ix]
0.28 Mroznia gress 3,46 300 [Ix]
114,17 m?
PARTER, Przebudowa
0.6 Komunikacja gress 6,01 100 [Ix] 11[Ix]
0.9 Bagazownia gress 6,54 200 [Ix] 1 [Ix]
0.10 Przedsionek gress 2,55 200 [Ix] 1[Ix]
0.11 WC Klientéw gress 4,67 200 [Ix] 1[Ix]
0.12 Biuro vinyl 8,40 500 [Ix]
0.13 Pom. porzadk. gress 4,91 200 [Ix]
0.14 Komunikacja gress 11,18 100 [Ix] 1 [Ix]
0.15 Przedsionek gress 3,54 100 [Ix] 1 [Ix]
0.16 Sanitariat damski gress 8,76 200 [Ix] 1[Ix]
0.17 Szatnia damska vinyl 17,57 200 [Ix] 1[Ix]
0.18 Szatnia meska vinyl 10,65 200 [Ix] 1 [Ix]
0.19 Sanitariat meski gress 5,20 200 [Ix] 1[Ix]
0.20 Magazyn warzyw gress 9,41 100 [Ix] -
0.25 Komunikacja gress 13,72 100 [Ix] 1 [Ix]
0.29 Pom. magazyniera vinyl 6,70 500 [Ix]
119,79 m?
. LEGENDA:
—— pomieszczenia istniejgce, poza opracowaniem;
‘ ‘ roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
‘ I Scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
! ! instalacji
‘r 1‘ - pomieszczenia objete opracowaniem
| |
T
e 1 - pomieszczenia objete ETAPEM ROBOT nr II;

roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
Scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang

instalacji

OBIEKT:

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"

w ORW "DOZAMEL"

ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg

RZUT PARTERU - zasilanie, gniazda

INWESTOR: . . BRANZA: DATA:
Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-

Produkcyjne DOZAMEL Sp. z 0.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE __ .,

ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL: SKALA:

mgr inz. Grzegorz Kotodziejek UAN/N/7210/529/87 )

OPRACOWAL.: 1 75

inz. Andrzej Suchorowski RYS NR:

ET-1




z TB-1 na dach [Q9] - N2XH 3x1,5mm2

z TB-1 na dach [Q7] - N2XH 3x2,5mm

z RK-1 do pom. 0.12; 0.29 na parterze - 2x N2XH 3x2,5mm2
z RG do RP-1 na | pigtro - N2XH 5x25mm2 |

RP-0 [Q20] - N2XH 3x1,5mm2 3‘%5 \
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z GPD do pom. 0.12; 0.29 - 2x[2xUTP kat. 6 413‘” | iz RP-1 na dach [Q22] - N2XH 3x1,5mm2 ‘\\ :
z GPD do pom. 0.8 - [10xUTP kat. 6] | . 2 RP-0 na dach [Q21,Q22,023] - 3XN2XH 3x1,5mm2
z pom. 0.8 na pietro - [7XUTP kat. 6] - telefonyf" LEGENDA: 2 RP-1 na dach [Q21] - N2XH 3x1,5mm2
RP-0 [ | -lokalizacja rozdzielni elektrycznych UWAGA:
. . Tablice bezpiecznikowe TB-ist. sg istniejgce projektuje sie nowy wiz do tych tablic.
FIHIE - koryta kablowe inst. teletechniczne N2XH 3x2,5mm2 do TB-ist. oraz TB-ist.1; N2XH 3x4mm? do TB-ist.2. Zaleca sie
FHIHTH

- koryta kablowe inst. energetyczna 230-400V
- wlz w rurze ostonowej Dn 75
- wlz prowadzony pod lub natynkowo

- gniazda 1f IP44, Q1-numer obwodu
- gniazda 1f IP20, Q1-numer obwodu

—HCat
+ a1

L at
PET:t L L

- wypust , Q1-numer obwodu

- zestaw gniazd energetyczno-teletechnicznych
PET:1 - 3x230+USB; 2xRJ45; 1xRJ12

PET:2 - 3x230+USB;1xHDMI; 2xRJ45; 1xRJ12
PET:3 - 3x230;2xHDMI; 2xRJ45;2xRG6

wymiane obudowy tablic na nowe.

Tablice bezpiecznikowe TB-2 projektuje sie tablice podtynkowg 12 modutowg
zlokalizowang w miejscu po zdemontowanych istniejgcych tablicach oraz nowy wiz do
tablic (N2XH 3x2,5mm?). Wyposazenie projektowane (roztacznik FR 301 20A; lampka

sygnalizacyjna 1f; wylgcznik réznicowopradowy z cztonem nadpradowym P 312 16A
B 30mA; wytgcznik nadpradowy S 301 6A B)

ZE-04 Strefy natezenie oswietlenia

Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia oNs'awti?tle:;?a os'cft;\fil:rr‘)i:jane
| PIETRO, Instniejgce
1.6 Pokdj biurowy wyktadzina dywanowa 8,73 500 [Ix] -
1.7 Pokdj socjalny prac. wyktadzina dywanowa 16,47 500 [Ix] 1[Ix]
1.8 Pokdj biurowy wyktadzina dywanowa 9,09 500 [Ix] -
1.19 Pokdéj biurowy vinyl 14,73 500 [Ix] —
1.20 Klatka schodowa gress 9,72 150 [Ix] 1[Ix]
58,74 m?
| PIETRO, Przebudowa
1.1 Pokdj kierownika vinyl 19,71 500 [Ix]
1.2 Pokdj biurowy vinyl 12,16 500 [Ix] -
1.3 Komunikacja vinyl 6,48 100 [IX] 1[Ix]
1.4 Aneks kuchenny vinyl 5,47 200 [Ix]
1.5 tazienka gress 2,55 200 [Ix] -
1.9 Archiwum vinyl 8,72 200 [Ix] 1[Ix]
1.10 Pokdj biurowy vinyl 8,89 500 [Ix]
1.1 Pokdj biurowy vinyl 8,89 500 [Ix]
1.12 Pokaj biurowy vinyl 9,17 500 [Ix]
1.13 Przedsionek gress 9,81 100 [Ix] 1 [Ix]
1.14 Pokdj biurowy vinyl 10,51 500 [Ix] -
1.15 Sanitariat damski gress 10,14 200 [IX] 1[1x]
1.16 Sanitariat meski gress 9,61 200 [Ix] 1[Ix]
117 Szatnia recepcjonistek vinyl 9,76 200 [Ix] -
1.18 Serwerownia vinyl 10,15 500 [Ix] 1[Ix]
1.21 Komunikacja gress 32,02 100 [Ix] 1 [Ix]
174,05 m?
466,76 m?
. LEGENDA:
—— pomieszczenia istniejgce, poza opracowaniem;
‘ ‘ roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
‘ I Scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
! ' instalacji
‘r 1‘ - pomieszczenia objete opracowaniem
| |
T
| 1

instalaciji

- pomieszczenia objete ETAPEM ROBOT nr I;
roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
Scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang

OBIEKT:

w ORW "DOZAMEL"
ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"

dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg

INWESTOR:

RZUT | PIETRA - zasilanie, gniazda

Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-
Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.0.

BRANZA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA:

11.2024
ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL: SKALA:
mgr inz. Grzegorz Kotodziejek UAN/N/7210/529/87
OPRACOWAL: 1:75
inz. Andrzej Suchorowski RYS NR:

ET-2
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ZE-04 Strefy natezenie oswietlenia
= Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia oNs'awt;ftle:ril?a os'clat;\fi;rr‘)il(jane
L X
= —
.._.’Od: il 0.33 xAz1 PARTER, Instniejace
- 0.1 Przedsionek vinyl 6,02 100 [IX] 1[Ix]
FE“E‘% < 0.2 Hall vinyl 34,82 200 [IX] 1[Ix]
\:< @ﬂﬂ ~ ~ 0.3 Recepcja wyktadzina dywanowa 7,15 300 [Ix] 1[Ix]
= \ \ ﬁ 0.4 Recepcja vinyl 6,11 300 [Ix] 1[Ix]
[léi:i 77777777777 I 0.5 Biuro wyktadzina dywanowa  |8,29 500 [Ix] -
_J I
= ! | — 0.7 Klatka schodowa vinyl 6,46 150 [Ix] 1[Ix]
X X y
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0_Dipi21 0.21 Magazyn spoz. gress 6,76 100 [Ix] -
xAZ1 xAW1 0.30 0.22 Magazyn prod. suchych  |gress 9,29 100 [IX] -
0.29 0.23 Magazyn zasobéw gress 7,92 100 [Ix] -
:\ . 0.26 Przedsionek chtodni gress 3,77 200 [Ix] -
”J‘ FEEEEI# FEEEEI# FE% ‘ ‘ HP25/30 ‘ o 0.27 Chtodnia gress 11,55 300 [Ix] -
; T ; £ &5 0.28 Mroznia gress 3,46 300 [Ix] -
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‘ Awt 1 | S -
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‘ xA 1 I:l:'c/% X z\ wa1 0_Fhn/1s 5 ‘ _
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| O_GIp/17 / 22 | | -
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LEGENDA:
RP-K [___| - lokalizacja rozdzielni elektrycznych

ﬁL—Q1 - wypust , Q1-numer obwodu

——JO_A/n/1- oprawa sufitowa LED, A-typ oprawy; /1-przypisany tgcznik
n-natynkowa; p-wpuszczana; z-wiszgca

K1/n/1 - oprawa $cienna LED, K1-typ oprawy; /1-przypisany tgcznik
n-natynkowa; p-wpuszczana; z-wiszgca
o 1

1“({2

@ cr/1 - czujnik ruchu; 1-zatgczane oprawy

- tacznik jednobiegunowy; 1-zatgczane oprawy

- tacznik Swiecznikowy; 1,2-zatgczane oprawy

@ cob - czujnik obecnosci
X AW1 - oprawa awaryjna wewnetrzna LED

- oprawa kierunkowa z piktogramem LED

Widok opraw typowych ujetych w projekcie.
Pozostate oprawy to oprawy architektoniczne dobér wedtug
projektow wizualizacji.

=~

Oprawa typ O_A: IP 65, 2,3xT8 LED, 72W,

dt. 60-120cm; szer. 20-30cm

Oprawa typ O_B: IP 65, LED; 20W,

$r. 15-35cm

Oprawa typ O_C: IP 44, LED, 15W,

$r. 10-15cm, wys. 10-20cm

Oprawa typ O_E: IP 44, 2xE27 LED, 20W,

$r. 40-50cm,

Oprawa typ O_F: IP 65; 2xT8 LED; 72W,

dt. 80-150cm

Oprawa typ O_G: IP 44, LED, 40W,

wym. 62x62cm

Oprawa typ O_D: IP 44, 4xT8 LED, 72W,

wym. 60x60cm

UWAGA:

Na etapie wykonawczym:

- oprawy dobiera¢ z uwzglednieniem aranzacji pomieszczen
(kolor, ksztatt, wielko$¢);

- dobrane oprawy muszg spetnia¢ wymogi w zakresie
uzyskania odpowiedniego natezenia swiatta;

- propozycje opraw nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do
zaakceptowania.

- instalowane oprawy o$wietlenia podstawowego powinny
mie¢ wymienne zrédto Swiatta, Zzrédta swiatta mogg mie¢ inne
gniazda niz wskazano na rysunku.

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:

Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym

w ORW "DOZAMEL"
ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg

dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg

RZUT PARTERU - oswietlenie

NWESTOR Dolnoslgskie Zaktady Ustugowo- | 52~ DATA
Produkcyjne DOZAMEL Sp. z 0.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE .,
ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL.: SKALA:
mgr inz. Grzegorz Kotodziejek UAN/N/7210/529/87 )
OPRACOWAL.: 1 75
inz. Andrzej Suchorowski RYS NR:
ET-3
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LEGENDA: Widok opraw typowych ujetych w projekcie. Oprawa typ O_E: IP 44, 2xE27 LED, 20\ <C

RP-K [__] - lokalizacja rozdzielni elektrycznych

Lot - wypust , Q1-numer obwodu

——JO_A/n/1- oprawa sufitowa LED, A-typ oprawy; /1-przypisany tgcznik
n-natynkowa; p-wpuszczana; z-wiszaca

@ K1/n/1 - oprawa $cienna LED, K1-typ oprawy; /1-przypisany tgcznik
- n-natynkowa; p-wpuszczana; z-wiszgca

Q) 1 - tacznik jednobiegunowy; 1-zatgczane oprawy
1/\©ﬁz - tacznik Swiecznikowy; 1,2-zatgczane oprawy

@ cr/1 - czujnik ruchu; 1-zatgczane oprawy

@ cob - czujnik obecnosci
X AW1 - oprawa awaryjna wewnetrzna LED

- oprawa kierunkowa z piktogramem LED

Pozostate oprawy to oprawy architektoniczne dobér wedtug
projektow wizualizacji.

Oprawa typ O_A: IP 65, 2,3xT8 LED, 72W,
dt. 60-120cm; szer. 20-30cm

Oprawa typ O_B: IP 65, LED; 20W,
$r. 15-35cm

Oprawa typ O_C: IP 44, LED, 15W,
$r. 10-15cm, wys. 10-20cm

$r. 40-50cm,

Oprawa typ O_F: IP 65; 2xT8 LED; 72W,

dt. 80-150cm

Oprawa typ O_G: IP 44, LED, 40W,

wym. 62x62cm

Oprawa typ O_D: IP 44, 4xT8 LED, 72W,

wym. 60x60cm

Kondygnacja |Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia oNs'awt;ftle:ril?a os'cft;\fi;rr‘)i:jane
| PIETRO, Instniejgce
1.6 Pokdj biurowy wyktadzina dywanowa 8,73 500 [Ix] -
1.7 Pokdj socjalny prac. wyktadzina dywanowa 16,47 500 [Ix] 1[Ix]
1.8 Pokdj biurowy wyktadzina dywanowa 9,09 500 [Ix] -
1.19 Pokdéj biurowy vinyl 14,73 500 [Ix] -
1.20 Klatka schodowa gress 9,72 150 [Ix] 1[Ix]
58,74 m?
| PIETRO, Przebudowa
1.1 Pokdj kierownika vinyl 19,71 500 [Ix] -
1.2 Pokdj biurowy vinyl 12,16 500 [Ix] -
1.3 Komunikacja vinyl 6,48 100 [IX] 1[Ix]
1.4 Aneks kuchenny vinyl 5,47 200 [Ix] -
1.5 tazienka gress 2,55 200 [Ix] -
1.9 Archiwum vinyl 8,72 200 [Ix] 1[Ix]
1.10 Pokdj biurowy vinyl 8,89 500 [Ix] -
1.1 Pokdj biurowy vinyl 8,89 500 [Ix] -
1.12 Pokdéj biurowy vinyl 9,17 500 [Ix] -
1.13 Przedsionek gress 9,81 100 [Ix] 1 [Ix]
1.14 Pokdj biurowy vinyl 10,51 500 [Ix] -
1.15 Sanitariat damski gress 10,14 200 [IX] 1[1x]
1.16 Sanitariat meski gress 9,61 200 [Ix] 1[Ix]
117 Szatnia recepcjonistek vinyl 9,76 200 [Ix] -
1.18 Serwerownia vinyl 10,15 500 [Ix] 1[Ix]
1.21 Komunikacja gress 32,02 100 [Ix] 1 [Ix]
174,05 m?
466,76 m?
| LEGENDA:
e

- pomieszczenia istniejgce, poza opracowaniem;
roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
Scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang

S | instalaciji

| P pomieszczenia objete opracowaniem

I |

T

b 1 - pomieszczenia objete ETAPEM ROBOT nr I;

‘ I roboty budowalne ograniczone do odtworzenia wykonczenia
L1 scian/sufitow i posadzek w zwigzku z projektowang wymiang
‘ ' instalacji

UWAGA:

Na etapie wykonawczym:

- oprawy dobiera¢ z uwzglednieniem aranzacji pomieszczen (kolor, ksztatt,

wielkos$¢);

- dobrane oprawy muszg spetnia¢ wymogi w zakresie uzyskania
odpowiedniego natezenia sSwiatta;

- propozycje opraw nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do zaakceptowania.

- instalowane oprawy oswietlenia podstawowego powinny mie¢ wymienne
zrédto swiatta, zrédta Swiatta moga miec¢ inne gniazda niz wskazano na

rysunku.

OBIEKT:

w ORW "DOZAMEL"

PROJEKT WYKONAWCZY

ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg

Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym

RZUT | PIETRA - oswietlenie

NWESTOR: Dolnoslgskie Zaktady Ustugowo- | > o DATA
Produkcyjne DOZAMEL Sp. z 0.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE .,
ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL: SKALA:
mgr inz. Grzegorz Kotodziejek UAN/N/7210/529/87 )
OPRACOWAL.: 1 75
inz. Andrzej Suchorowski RYS NR:

ET-4




L1, L2, L3 3x230V 20A
FR 303
3P
\ 40A
LED R-Y-G EP D TNS 275 P 312 P 312 S 301 S 301 S 301 S 303
KR 3p 7 “ap 4p 2P 2P 4p 1P 1P iP b 3P
KL T1+T2 %3 = 16A = 16A QD = = BA BA 6A 16A
B B B B
S 301 S 301 S3 S 301 S 301 S 301 S 301
1P 1P 1 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
B B B B B B
S 301 S 30 S 301 ax S 30
1P 1P 1P 1P
10 10A 10 10A
B B B B
N
PE
Zaciski Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24
Nazwa Zasilanie z Kontrola obecnosci Ochronnik Wytacznik Gniazda pom. 0.9 |Gniazda pom. |Gniazda pom. 0.6; Gniazda pom 0.25 |Gniazda pom. 0.5 |Gniazda pom.|Wytgcznik Gniazda pom 0.16 |Gniazda pom | Gniazda pom | Gniazda pom | O$wietlenie |O$wietlenie |Oswietlenie |Os$wietlenie |Os$wietlenie Oswietlenie |Os$wietlenie |Oswietlenie |O$wietlenie |Wytgcznik Wytacznik Wentylator |Wentylator |Wentylator |Wentylator |Zasilanie
rozdzielni napigcia réznicowoprgdowy 0.10 0.13; 0.14 0.29 réznicowopradowy 0.17 0.18 0.19 pom. 0.11 pom. 0.16 pom. 0.19 pom. 0.6; pom. 0.9; 0.10 |pom. 0.12 pom. 0.15; pom. 0.18 pom. 0.29 czasowy réznicowopradowy |nr 1 nr2 nr3 nr4 T_obl.
pietrowe;j 0.14; 0.13; 0.17
0.25
Napiecie [V] 400 400 400 400 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400
Moc zainstalowana Pi [kW] 26.25 - - - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - 2.00 2.00 2.00 2.00 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.00 0.10 0.10 0.10 - 0.10 0.10 0.10 0.10 5.00
Moc obcigzenia Po [kW] 17.62 - - - 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 - 1.20 1.20 1.20 1.20 0.09 0.09 0.09 0.14 0.09 0.00 0.09 0.09 0.09 - 0.09 0.09 0.09 0.09 4.50
Prad lo [A] 26.8 - - - 5.5 5.5 55 55 55 5.5 - 5.5 5.5 55 5.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 - 0.4 0.4 0.4 0.4 6.8
Typ przewodu N2XH - - - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
Przekréj przewodu [mm?] 6.0 - - - 25 25 25 25 25 25 - 25 25 25 25 1.5 1.5 1.5 25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 - 1.5 1.5 1.5 1.5 25
Dtugos¢ przewodu [m] 20.0 - - - 12.0 25.0 5.0 15.0 5.0 30.0 - 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 20.0 10.0 30.0 - 20.0 20.0 20.0 20.0 40.0
Spadek napigcia [%] 0.67 - - - 0.40 0.82 0.16 0.49 0.16 0.99 - 0.26 0.33 0.33 0.33 0.04 0.04 0.04 0.07 0.04 0.00 0.08 0.04 0.12 - 0.08 0.08 0.08 0.08 0.82
Zestawienie materiatéw tablicy rozdzielczej RP-0 SAMOCZYN N E WYLACZEN I E ZAS I LAN IA
Lp.... [Nazwa Jednostka... llosé
Niezgrupowane
1 Lampka LED R-Y-G, 3P, 230V DC szt. 1.00
2 Obudowa - Obudowa z blachy ocynkowanej, szt. 1.00 R
podtynkowa 3x24moduty IP40 MR RS
3 Ochronnik przepig¢ EP D TNS 275, klasa B+C szt. 1.00 ‘\ \‘\ \‘\ I E‘ p i !
(typ 1+2), 4P, Up=1.2kV @‘@‘@; - e)@‘@‘@‘@ =
4 Programator zmierzchowy CS-4-16, 1z, 16A szt. 1.00 PROJEKT WYKONAWCZY
5 ::z:znik izolacyjny modutowy FR 303, 40A, szt. 1.00 o 8le o]0 © 0 6[0]0]0]0 OBIEKT:
6 Wylaomik nadpradowy S 307, 10 B, 1P, 6iA ot 200 LT — U B Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym”
7 Wytacznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 8.00 6 0|0 Ple oo oo ele|le w ORW ,DOZAMEL
8 |Wylacznik nadpradowy S 301, 6A B, 1P, 6kA szt 6.00 ul. T. Ko$ciuszki 20, 78-100 KOJfObr_ZGg ) )
9 |Wylacznik nadpradowy S 303, 16A B, 3P, 6kA szt 100 a[a[s[[e[e["Fe s[a[a]a[e]e dz. nr 85, obrgb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg
10 |Wytacznik réznicowopradowy P 302, 25A, 30mA szt. 1.00 A i i A R T . .
AC, 2P, 10K SRS G LS SCHEMAT IDEOWY - rozdzielnica RP-0
11 | Wylacznik roznicowopradowy P 304, 25A, 30mA szt. 2.00 el2|o|oe|emume 8|00 INWESTOR: Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo- BRANZA: PATA
AC, 4P, 10kA F’I’Odukcyjne DOZAM EL sp Z 0.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 1 2024
12 Wytacznik réznicowopradowy z cztonem szt. 2.00 -
nadpradowym P 312, 16A B, 30mA AC, 2P, 10kA R ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
13 Wytacznik réznicowopradowy z cztonem szt. 3.00 PROJE[(TC.)WA"—: L SKALA:
nadpradowym P 312, 6A B, 30mA AC, 2P, 10kA mgr inz. Grzegorz Kofodziejek UAN/N/7210/529/87 175
OPRACOWAL: .
inz. Andrzej Suchorowski RYS. NR:

ET-5




L1, L2, L3 3x230V 100A
FR 303
\ 125A
L333 ON300 15kAy; R 303 R 301 R 301 R 301 R 301 R 301 R 301 R 301 R 301 R 301 R 301 R 303 R 301 S 301 S 301 P 302 CS4:16
XX 3p" N 3P iP iP iP iP iP iP iP iP iP iP 3p iP N 7P 1P %: P 6k
KI. T1+T2 20A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 50A 16A 10A 6A 25A
D02 D02 D02 D02 D02 D02 D02 D02 D02 D02 D02 D02 D02 B B
N 81381 81381 81381 81381 P23F]2 P23P12 P23F]2
16A 16A 6A 6A = 10A == 10A == 10A
B B B
N
PE
Zaciski Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22
Nazwa Zasilanie z Kontrola Ochronnik TB-1 pom. 1.3 | TB_ist. pom. |TB_ist.1 pom. | TB_ist.2 pom. | TB_ist. pom. |TB_2i. pom.|TB_2i. pom.|TB_2i pom. |TB_2 pom. |[TB_2ipom. |TB_2ipom. |RK-1pom. |TB_ist. pom. |Oswietlenie Oswietlenie Wytacznik Gniazdo pom. |Gniazdo pom |Os$wietlenie |Os$wietlenie |Wytacznik Wentylator |Wentylator  |Wentylator
RG obecnosci 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.10 1.1 1.12 1.14 117 1.18 1.19 korytarz 1.24 awaryjne 1.24 | r6znicowoprgdowy |1.15 1.16 pom. 1,15 pom. 1.16 czasowy nr1 nr2 nr3
napiecia
Napigcie [V] 400 400 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 99.70 - - 20.50 2.00 2.00 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 49.10 2.00 0.30 0.30 - 2.00 2.00 0.10 0.10 - 0.10 0.10 0.10
Moc obcigzenia Po [kW] 50.61 - - 10.25 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 24.55 1.00 0.18 0.18 - 1.00 1.00 0.09 0.09 - 0.09 0.09 0.09
Prad lo [A] 76.9 - - 15.6 46 4.6 13.7 46 4.6 46 46 46 4.6 46 37.3 4.6 0.8 0.8 - 4.6 4.6 0.4 0.4 - 0.4 0.4 0.4
Typ przewodu N2XH - - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH - N2XH N2XH N2XH N2XH - N2XH N2XH N2XH
Przekréj przewodu [mm?] 25.0 - - 4.0 25 25 4.0 25 25 25 25 25 25 25 10.0 25 1.5 1.5 - 25 25 1.5 1.5 - 1.5 1.5 1.5
Diugos¢ przewodu [m] 20.0 - - 10.0 10.0 10.0 10.0 20.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 10.0 15.0 10.0 20.0 30.0 - 15.0 20.0 15.0 20.0 - 20.0 25.0 30.0
Spadek napigcia [%] 0.68 - - 0.29 0.27 0.27 0.52 0.55 0.27 0.27 0.27 0.41 0.41 0.27 0.42 0.27 0.16 0.25 - 0.41 0.55 0.06 0.08 - 0.08 0.10 0.12
Zestawienie materiatéw tablicy rozdzielczej RP-1
Lp... |Nazwa Jednostka.. | los¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Niezgrupowane @ |
1 Lampka L333, 3P, 230V DC szt. 1.00 6 6[0[0 6 (860 6[0[8[0][0]6]8
2 Obudowa - Obudowa z blachy ocynkowanej szt 1.00 H‘\ \‘H = " Tololo]o]o]ololofo]o
podtynkowa 3x18modutéw, IP40 —— =] . . I I ] ] ]
3 Ochronnik przepieé ON300 15kA, klasa B+C (typ szt. 1.00 &8 ele ©ololololololelolelols
1+2), 4P, Up=1.2kV
IR A
4 Programator czasowy CS4-16, 1z, 16A szt. 1.00 = = - .
5 Roztacznik bezpiecznikowy R 301, 16A, D021P, szt. 11.00 ol L D A ‘
3kA : -
00|80 06[(0(6 B DS B D B B D
6 Roztacznik bezpiecznikowy R 303, 20A, D023P, szt. 1.00
A PROJEKT WYKONAWCZY
ses[ose] @ @0 @0 @ OBIEKT:
7 Roztacznik bezpiecznikowy R 303, 50A, D023P, szt. 1.00 = i B T : . . B L. .
KA DD EREIRNRIERD ‘ Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"”
8 Roztacznik izolacyjny modutowy FR 303, 125A, szt. 1.00 ;ww ® o @0 @ w ORW "D_OZAMEL"
3P, 3kA ul. T. Ko$ciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
9 |Wylacznik nadpradowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt, 1.00 dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg
10 Wytacznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 2.00 . .
11 Wytacznik nadpradowy S 301, 6A B, 1P, 6kA szt. 3.00 SCH E MAT I D EOWY = rOZdZIeI n ICa RP- 1
K rozni INWESTOR: . . BRANZA: DATA:
12 Wytacznik réznicowopradowy P 302, 25A, 30mA szt. 1.00 Dolnoslqskle Zak’rady US)ngOWO-
AC. 20, 106 S e Produkcyjne DOZAMEL Sp. z 0.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE . 04
13 Wytacznik réznicowopragdowy z cztonem szt. 3.00 .
nadpradowym P 312, 10A B, 30mA AC, 2P, 10kA ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL: SKALA:
mgr inz. Grzegorz Kotodziejek UAN/N/7210/529/87 _
OPRACOWAL: 1:75
inz. Andrzej Suchorowski RYS NR:

ET-6




L1, L2, L3 3x230V 50A

FR 303
3P
\ 63A
LED R-Y-G S 303 S 301 P 312 S 301 P 304 P 304 P 304
KR 3p 3p N 7ip X op NP 4p 4P 4p
40A 16A 16A 6A 25A 40A 80A
C B B
EP D TNS 275 S 301 S 301 S 301 ax S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 ax S 301 S 301 ax S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301
D 4P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
KIl. D 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
B B B B B B B B B B B B B B B B B
N
PE
Zaciski Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q8 Q9 Q11 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23
Nazwa Zasilanie z Kontrola obecnosci Ochronnik Gniazda ogolne Klimatyzacja Oswietlenie Wytgcznik Zasilanie szafy Zasilanie szafy Zasilanie szafy Wytgcznik Gniazda Gniazda recepcja 2 Gniazda pom.|Gniazda pom.| Gniazda pom. Wytacznik Gniazda pom.|Gniazda pom.| Gniazda pom.| Gniazda pom.|Gniazda pom.| Gniazda pom.| Gniazda pom.| Gniazda pom.| Gniazda pom.| Gniazda pom.| Gniazda pom.| Gniazda pom.| Gniazda pom.| Gniazda pom.
rozdzielni RP-1 |napigcia ogdlne réznicowopradowy RAK nr 1 RAK nr 2 RAK nr 3 réznicowopradowy |recepcja PET |PET 0.5 PET 0.12 PET 0.29 PET réznicowopragdowy 1.1 PET 1.1 PET1 1.2 PET 1.6 PET 1.7 PET 1.7 PET 1.8 PET 1.10 PET 1.11 PET 1.12 PET 1.14 PET 1.18 PET 1.9a PET 1.9b PET
Napiecie [V] 400 400 400 230 230 230 400 230 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Mog zainstalowana Pi [kW] 49.10 - - 2.00 3.00 0.10 - 2.00 2.00 2.00 - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 - 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Moc obcigzenia Po [kW] 23.86 - - 1.00 2.40 0.06 - 1.60 1.60 1.60 - 0.80 0.80 0.80 1.20 0.80 - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Prad lo [A] 36.3 - - 4.6 11.0 0.3 - 7.3 7.3 7.3 - 3.7 3.7 3.7 5.5 3.7 - 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
Typ przewodu N2XH - - N2XH N2XH N2XH - N2XH N2XH N2XH - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
Przekréj przewodu [mm?] 10.0 - - 2.5 2.5 1.5 - 2.5 25 2.5 - 25 2.5 2.5 25 2.5 - 2.5 25 2.5 25 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Dtugos¢ przewodu [m] 15.0 - - 10.0 25.0 5.0 - 8.0 10.0 12.0 - 30.0 20.0 30.0 25.0 40.0 - 20.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 10.0 15.0 20.0 25.0 20.0 10.0 10.0 15.0
Spadek napiecia [%] 0.41 - - 0.27 1.65 0.01 - 0.35 0.44 0.53 - 0.66 0.44 0.66 0.82 0.88 - 0.44 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.22 0.33 0.44 0.55 0.44 0.22 0.22 0.33
Zestawienie materiatéw tablicy rozdzielczej RK-1 g ®
Lp... |Nazwa Jednostka... | llog¢ °ee
Niezgrupowane [ \‘\ \‘\ I B ‘
1 Lampka LED R-Y-G, 3P, 230V DC szt. 1.00 = —
2 Obudowa - Obudowa z blachy ocynkowanej, szt. 1.00 S
tynkowa 4x18modutéw, IP40
raynona BBmodiw —— SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
3 Ochronnik przepie¢ EP D TNS 275, klasa D (typ szt. 1.00 —— .
3), 4P, Up=1.2kV _ ‘ ‘
4 Roztgcznik izolacyjny modutowy FR 303, 63A, szt. 1.00 o0 00
3P, 3kA
5 Wytacznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 23.00 EEEEEBRREEE
6 Wylacznik nadpradowy S 301, 6A B, 1P, 6kA szt 1.00 - ‘LJ‘V‘L\:\HHHHH\H\HHHHHH
7 Wytacznik nadpradowy S 303, 40A C, 3P, 6kA szt. 1.00 FE— J
8 Wytgcznik réznicowopradowy P 304, 25A, 30mA szt. 1.00 R o Kl ol ol ol el el el R el Rl R R
AC, 4P, 10kA
9 Wytacznik réznicowopradowy P 304, 40A, 30mA szt. 1.00
AC, 4P, 10kA T PROJEKT WYKONAWCZY
10 Whytacznik réznicowopradowy P 304, 80A, 30mA szt. 1.00 OBIEKT:
AC, 4P, 10kA Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"
11 Wytacznik réznicowopradowy z czionem szt. 1.00 w ORW "DOZAMEL"
nadpradowym P 312, 16A B, 30mA AC, 2P, 10kA ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg

dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg

SCHEMAT IDEOWY - rozdzielnica RK-1

INWESTOR:

Dolnoslaskie Zaktady Ustugowo-
Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.0.

BRANZA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA:

11.2024
ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTOWAL: SKALA:
mgr inz. Grzegorz Kotodziejek UAN/N/7210/529/87 175
OPRACOWAL.: .
inz. Andrzej Suchorowski RYS. NR:
ET-7




L1, L2, L3 3x230V 20A

FR 303
3P
\ 32A
L333 ONB300 15kA P 304 P 312 P 312 S 301 CS4:16
RRK)| 3p P %3 4P 2 2P X op iP A
KI. T2 25A 16A 6A GBA
S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 S 301 P 312
ip ip N TP ip N TP NP 2 op
16A 16A 16A 16A 16A 16A 10A
B B B B B B
N
PE
Zaciski Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q8 Q9
Nazwa Zasilanie z Kontrola obecnosci Ochronnik Wytacznik Gniazda pom. 1.1 Gniazda pom. Gnizda pom. |Kuchnenka |Gniazda Gniazda pom.|Agregat Oswietlenie |Os$wietlenie Wytgcznik Wentylator
rozdzielni RP-1 | napiecia réznicowopragdowy 15 1.4. aneks pom. 1.4 ogdlne pom. (1.2 klimatyzaciji pom. 1.5 pom. 1.1-1.4  |czsowy
1.3;1.4
Napiecie [V] 400 400 400 400 230 230 230 400 230 230 230 230 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 20.50 - - - 2.00 2.00 2.00 7.00 2.00 2.00 3.00 0.10 0.30 - 0.10
Moc obcigzenia Po [kW] 10.94 - - - 1.00 1.00 1.00 3.50 1.00 1.00 210 0.09 0.18 - 0.07
Prad lo [A] 16.6 - - - 4.6 4.6 4.6 53 4.6 4.6 9.6 0.4 0.8 - 0.3
Typ przewodu N2XH - - - N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH - N2XH
Przekroj przewodu [mm?] 4.0 - - - 25 25 25 2.5 25 2.5 25 25 1.5 - 25
Dtugos¢ przewodu [m] 8.0 - - - 15.0 5.0 10.0 8.0 6.0 12.0 20.0 5.0 20.0 - 15.0
Spadek napigcia [%] 0.25 - - - 0.41 0.14 0.27 0.13 0.16 0.33 1.15 0.01 0.16 - 0.03
Zestawienie materiatéw tablicy bezpiecznikowej TB-1
Lp.... |Nazwa Jednostka... llos¢
Niezgrupowane @ @
1 [Campka L33, 3P, 230V DC 1.00 " TSPl SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
2 Obudowa - Obudowa z blachy ocynkowanej, szt. 1.00 I “‘ “‘ I :
podtynkowa 2x18modutéw, IP40 ——=
3 Ochronnik przepie¢ ON300 15kA, Klasa C (typ 2) szt. 1.00 © 2096
, 4P, Up=1.2kV
% 0o o]0 e
4 Programator zmierzchowy CS4-16, 1z, 16A szt. 1.00 - e
5 Roztacznik izolacyjny modutowy FR 303, 32A, szt. 1.00 [T T |0 (1]
3P’3kA G?ﬂ?ﬂ?ﬂ?ﬂa:nt@ﬂ?
6 Wytacznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA szt. 6.00
7 Wytacznik nadpradowy S 301, 6A B, 1P, 6kA szt. 1.00
8 Wytacznik réznicowopradowy P 304, 25A, 30mA szt. 1.00
AC, 4P, 10kA
9 Wytgcznik réznicowopradowy z cztonem szt. 1.00 PROJEKT WYKONAWCZY
nadpragdowym P 312, 10A B, 30mA AC, 2P, 10kA ® ® OBIEKT:
10| Wylacznik réznicowopradowy z czionem szt. 1.00 Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"
nadpradowym P 312, 16A B, 30mA AC, 2P, 10kA w ORW "DOZAMEL"
1 Wytacznik réznicowopradowy z czionem szt. 1.00 Ul. T KOéCiUSZki 20 78_1 00 Koiobrzeg
nadpradowym P 312, 6A B, 30mA AC, 2P, 10kA dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801 _1 Kotobrzeg

SCHEMAT IDEOWY - rozdzielnica TB-1

INWESTOR: P . BRANZA: DATA:
Dolnoslgskie Zaktady Ustugowo-

Produkcyjne DOZAMEL Sp. Z 0.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | .,

ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL: SKALA:

mgr inz. Grzegorz Kofodziejek UAN/N/7210/529/87 _

OPRACOWAL.: 1 75

inz. Andrzej Suchorowski RYS. NR:
ET-8




L1, L2, L3 3x230V 20A

FR 303
3P
\ 32A
LED R-Y-G P 304
RRX|3p %3 4P
25A,
SM 425
S 301 \ 4P (4z)
1P 25A
10A
B
S 301 S 301 S 301
1P 1P 1P
16A 16A 16A
B B
N
PE
Zaciski Q1 Q2 Q3
Nazwa Zasilanie z Kontrola obecnosci Wytgcznik Zabezpieczenie Centrala Stycznik Ogrzewanie Ogrzewanie Ogrzewanie
rozdzielni napiecia réznicowoprad... |centrali schodéw schodow schodoéw
pietrowej przeciwoblodzeniowej
Napigcie [V] 400 400 400 230 230 400 230 230 230
Moc zainstalowana Pi [kW] 4.60 - - 0.10 - - 1.50 1.50 1.50
Moc obcigzenia Po [kW] 3.20 - - 0.05 - - 1.05 1.05 1.05
Prad lo [A] 4.9 - - 0.2 - - 4.8 4.8 4.8
Typ przewodu N2XH - - N2XH - - N2XH N2XH N2XH
Przekroj przewodu [mm?] 25 - - 15 - - 25 25 25
Dhtugos¢ przewodu [m] 40.0 - - 1.0 - - 5.0 15.0 20.0
Spadek napigcia [%] 0.58 - - 0.00 - - 0.14 0.43 0.58
g s SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
IR GB @ 2] S?a
Zestawienie materiatéw tablicy rozdzielczej T-obl e %
T DO [ Jeeeo » ‘
Lp.... |Nazwa Jednostka... llos¢ ol L ees. o)
Niezgrupowane © 000060990
1 Lampka LED R-Y-G, 3P, 230V DC szt. 1.00
2 Obudowa - Obudowa z blachy ocynkowanej, szt. 1.00 pe e 8188
podtynkowa 2x18modutéw, IP40 D‘ ! Ll "‘ T ‘
3 Roztacznik izolacyjny modutowy FR 303, 32A, szt. 1.00 E:;; eloloe
3P, 3kA
4 Sterownik, 230V DC szt. 1.00
5 Stycznik SM 425, 4 z, 25A, 230V DC szt. 1.00
6 Wytacznik nadpradowy S 301, 10A B, 1P, 6kA szt. 1.00 OBIEKT: PROJ EKT WYKONAWCZY
7 Wytacznik nadpradowy S 301, 16A B, 1P, 6kA t. 3.00 . . . . .
. o dp30425A30A - — Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych w budynku "Administracyjnym"
cznik réznicowopradow; s , 30m szt. J @ e " "
U w ORW "DOZAMEL

ul. T. Kosciuszki 20, 78-100 Kotobrzeg
dz. nr 85, obreb 0005 Kotobrzeg miasto, jedn. ewid. 320801_1 Kotobrzeg

SCHEMAT IDEOWY - rozdzielnica T_obl.

INWESTOR: P . BRANZA: DATA:
Dolnoslgskie Zaktady Ustugowo-

Produkcyjne DOZAMEL Sp. Z 0.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | .,

ul. Fabryczna 10; 53-609 Wroctaw UPRAWNIENIA PODPIS

PROJEKTOWAL: SKALA:

mgr inz. Grzegorz Kotodziejek UAN/N/7210/529/87 _

OPRACOWAL.: 1 75

inz. Andrzej Suchorowski RYS. NR:

ET-9




1. ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA  Remont i przebudowa instalacji w budynku ,,Administracyjnym’
BUDOWLANEGO: w ORW ,,DOZAMEL”

ADRES: ul. Kosciuszki 20
78-100 Kotobrzeg

KATEGORIA OBIEKTU XV

POZOSTALE DANE jednostka ewidencyjna 320801 1 Kotobrzeg
LOKALIZACYJINE obreb 0005 Kotobrzeg miasto
dziatka nr 85

INWESTOR: Dozamel Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw

Lp. Nazwa zalacznika Strona

1 | Uprawnienia i przynaleznos¢ do Izby projektantow 36

PUP ,[EDA-ART” Edyta Suchorowska, Skr. Pocztowa 013, 72-320 Trzebiatow 35
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