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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Pan ROMAN WASILKIW o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5330/02

adres zamieszkania ul. MŁODZIANOWSKA 8 A m. 15, 26-600 RADOM

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-1PZ-F6M-XAE *

Podpis jest prawidłowy
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Listopad-2018 r

wiadczenie

Wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
wiadczam, e:

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji gazu dla
budynku  w miejscowo ci Szczyty45A  Dz. Nr 182  gmina Bia obrzegi

Jednostka ewidencyjna:  140101_5 BIA OBRZEGI - OBSZAR WIEJSKI
Obr b: 0012 SZCZYTY

Inwestor: GMINA BIA OBRZEGI
                                   PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
                                   26-800 BIA OBRZEGI

Zosta  wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt jest kompletny.

Projektant:
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Infromacja BiOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE STWA

I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor Gmina Bia obrzegi
Plac Zygmunta Starego 9

                            26-800 Bia obrzegi

Adres: Budynek w miejscowo ci Szczyty 45a
        Gm. Bia obrzegi

                             DZ. NR: 182 Obr b 0012 Szczyty

Projektant ROMAN WASILKIW
GP-III-7342/69/91

                                                                                                   Opracowa
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE STWA
 I OCHRONY ZDROWIA

I. DANE TYTU OWE
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Monta  instalacji gazu i C.O.
CZ  OPISOWA
1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji
poszczególnych obiektów
Przedmiotem inwestycji jest monta  instalacji gazu i C.O.
Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

Istniej cymi obiektami budowlanymi na przedmiotowym terenie jest budynek MGOK Szczyty 45A

2.Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
- roboty geodezyjne polegaj ce na wytyczeniu trasy i ustalenia g boko ci posadowienia
- wykopy pod instalacje gazu  o g boko ci 1,2m
- wykopanie aw piaskowych i obsypki dla stabilizacji u onego przewodu.
- wykonanie instalacji gazu
- wykonanie próby ci nieniowej.
-zasypanie  wykopu  warstwami   cznie   z   ich   ubiciem   i   przywrócenie  nawierzchni do  stanu
pierwotnego.

3. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót
budowlanych, okre laj cych skale i rodzaje zagro  oraz miejsce i czas wyst powania

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niew ciwa ogólna organizacja pracy

• nieprawid owy podzia  pracy lub rozplanowanie zada ,

• niew ciwe polecenia prze onych,

• brak nadzoru,

• brak instrukcji pos ugiwania si  czynnikiem materialnym,

• tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy,

• brak lub niew ciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii,

• dopuszczenie   do   pracy   cz owieka   z   przeciwwskazaniami   lub   bez   bada

lekarskich;

b) niew ciwa organizacja stanowiska pracy:
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• niew ciwe usytuowanie urz dze  na stanowiskach pracy,

• nieodpowiednie przej cia i doj cia,

• brak rodków ochrony indywidualnej lub niew ciwy ich dobór

Przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy:

a)   niew ciwy stan czynnika materialnego:

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego b ce ród em zagro enia,

• niew ciwa stateczno  czynnika materialnego,

• brak lub niew ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce,

• brak rodków ochrony zbiorowej lub niew ciwy ich dobór,

• brak lub niew ciwa sygnalizacja zagro ,

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b)  niew ciwe wykonanie czynnika materialnego:

• zastosowanie materia ów zast pczych,

• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c)   wady materia owe czynnika materialnego:

• ukryte wady materia owe czynnika materialnego;

d)  niew ciwa eksploatacja czynnika materialnego:

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

• niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

• niew ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

4.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracowników nale y zapozna  z warunkami terenowymi z zaznaczeniem elementów, które mog
zagra  i dokona  dora nego szkolenia BHP dla potrzeb tej budowy.

5.  rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z
wykonywania robót budowlanych

Roboty budowlane prowadzone b  wewn trz budynku. Z tego wzgl du przed rozpocz ciem prac nale y:
poinformowa  wszystkich obecnych na budowie o planowanych robotach, zwi zanych z nimi
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niebezpiecze stwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i utrudnieniach,
wyznaczy  i oznakowa  strefy niebezpieczne, do których zabroniony jest wst p – miejsca, w
których aktualnie prowadzone s  roboty demonta owe lub monta owe ruroci gów, miejsca
sk adowania materia ów,
zapewni  dost p do energii elektrycznej oraz wody,
zapewni  mo liwo  odprowadzenia cieków lub ich utylizacji,
urz dzi  pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,
zapewni  o wietlenie naturalne i sztuczne,
zapewni  w ciw  wentylacj ,
zapewni czno  telefoniczn ,
urz dzi  sk adowiska materia ów i wyrobów i zabezpieczy  je przed dost pem osób

niepowo anych.

Substancje i preparaty niebezpieczne nie b  stosowane na budowie Dokumentacja

dzie przechowywana u kierownika budowy

5.1   Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich

siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczna i sprawna komunikacj , umo liwiaj  szybk
ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro .

Przed przyst pieniem do robót nale y ca  kadr  bior  udzia  przy realizacji zadania zapozna  z
przepisami BHP oraz innymi wskazaniami wynikaj cymi z nast puj cych przepisów:

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 (Dz.U. z dnia 15.10.2001) w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót

ziemnych, budowlanych i drogowych.

W  razie  stwierdzenia  bezpo redniego  zagro enia  dla  ycia  lub  zdrowia  pracowników

osoba  kieruj ca,  pracownikami  obowi zana  jest  do  niezw ocznego  wstrzymania  prac  i

podj cia dzia  w celu usuni cia tego zagro enia.

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)

                                                                                                 Opracowa  :



13

OPIS TECHNICZNY

           Opis techniczny projektu instalacji wewn trznej centralnego ogrzewania oraz gazu dla

budynku w miejscowo ci Szczyty  45A dz. Nr 182.

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji wewn trznej centralnego ogrzewania

oraz instalacji wewn trznej gazu zasilanej na propan butan dla  budynku w miejscowo ci Szczyty

45a Dz. Nr 182 gm. Bia obrzegi. Budynek wykorzystywany jest na fili  biblioteczn  Miejsko-

Gminnego O rodka Kultury w Bia obrzegach oraz sporadycznie przez mieszka ców so ectwa Szczyty jako

wietlica wiejska.

Celem inwestycji jest zapewnienie ogrzewania budynku

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem,

Obowi zuj ce normy i przepisy

Wizja lokalna

Mapa sytuacyjno - wysoko ciowa

3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1. Dane ogólne

Instalacja centralnego ogrzewania b dzie zaopatrywa a w ciep o do ogrzewania pomieszcze

budynku powsta e w wyniku strat ciep a przez przegrody budowlane. Straty ciep a zosta y

policzone za pomoc  programu OZC wed ug normy PN EN 12831:2006, PN-EN ISO 13370 dla

III strefy klimatycznej dla projektowanej temperatury zewn trznej -20°C. Temperatur

pomieszcze  przyj to wed ug Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku.

ród em ciep a dla instalacji c.o. b dzie kocio  gazowy kondensacyjny wisz cy dwufunkcyjny o

mocy 24 kW na gaz propan-butan.

Kocio  zlokalizowany jest w pomieszczeniu oznaczonym na projekcie architektonicznym jako

WC. Odprowadzenie spalin z kot a poprzez system rur koncentrycznych, ze stali kwasoodpornej,

powietrzno – spalinowych Ø 80/125 czonych na uszczelk  pionowo ponad dach budynku.

Wentylacja pomieszczenia, przy pomocy kana u wentylacji grawitacyjnej o wymiarach

min.0,14x0,14m.
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Zapotrzebowanie ciep a do ogrzewania pomieszcze  – 15,2kW, parametr czynnika grzewczego w

instalacji 75/65 °C.

3.2. Monta  instalacji C.O.

Projektuje si  instalacje wodna dwururowa w systemie rozga nym. Pomieszczenia ogrzewane

 grzejnikami stalowymi p ytowymi.

Ruroci gi rozprowadzaj ce oraz podej cia do grzejników zaprojektowano z rur stalowych

cienko ciennych czonych za pomoc  prasowanych kszta tek systemowych.

Ruroci gi nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów, wsporników i wieszaków zale nie od

usytuowania ruroci gu.

W miejscach przej  przez ciany i stropy ruroci gi z rur stalowych prowadzi  w tulejach

ochronnych z rur stalowych czarnych zabezpieczonych antykorozyjnie..

Przep yw w instalacji na poszczególnych ga ziach regulowany b dzie za pomoc  zaworów

termostatycznych montowanych przy grzejnikach. Jako armatur  odcinaj ca nale y stosowa

zawory odcinaj ce kulowe gwintowane na ci nienie 0,6 MPa oraz temperaturze 120  °C

przeznaczonych do instalacji grzewczych.

Monta  grzejników wed ug zalece  producentów, nastawy zaworów termostatycznych grzejników

oraz rednice ruroci gów wed ug cz ci rysunkowej projektu.

Instalacje b dzie odpowietrzana za pomoc  automatycznych odpowietrzników montowanych w

najwy szych miejscach instalacji , a tak e odpowietrzników r cznych b cych w poszczególnych

grzejnikach. Instalacja b dzie odwadniana poprzez zawory odcinaj ce ze spustem do grzejników,

kurki spustowe zlokalizowane w najni szych punktach instalacji w pomieszczeniu.

Instalacje nale y nawodni  poprzez w czenie do istniej cej instalacji wody zimnej w budynku

zlokalizowanej w pomieszczeniu WC.

Wszystkie ruroci gi zabezpieczy  termicznie za pomoc  otulin zgodnie z Rozporz dzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. 2013 poz. 926).Przewody

izolowa  minimalna grubo ci  izolacji termicznej o parametrze =0,035W/(mK) wed ug

wewn trznych rednic :

Dla przewodów prowadzonych w przegrodach budowlanych:

Do 22 mm – 10mm

22- 35 mm – 15 mm

35-100 – równa 1/2 rednicy wewn trznej rury

Dla przewodów prowadzonych poza przegrodami budowlanymi:
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Do 22 mm – 20mm

22- 35 mm – 30 mm

35-100 – równa rednicy wewn trznej rury

3.3. Próby ci nieniowe
Przed zamontowaniem zaworów grzejnikowych, wykona  nale y dwukrotne p ukanie instalacji

przy zachowaniu pr dko ci wody p ucz cej 1m/s. Przed u eniem izolacji termicznej ca

instalacji nale y  podda   próbie  hydraulicznej  na  ci nienie  p=0,6MPa  zgodnie  z  norm   PN-

64/B-10400.  Po otrzymaniu  wyniku  pozytywnego  tj.  brak  przecieków  i  stwierdzeniu  braku

spadku  ci nienia  na manometrze,  nale y  sprawdzi   zachowanie  si   kolan

samokompensacyjnych,  punktów  sta ych  i przesuwnych instalacji.

3.4 Instalacja CWU
W pomieszczeniu WC projektuje si  dwie umywalki wyposa one w baterie umywalkowe cienne.

Instalacje CWU projektuje si  z rur PP 20x3,4 czonych poprzez zgrzewanie, jako ród o

zasilania projektuje si  kocio  gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny.

4. Instalacja gazu
Projektuje si  wewn trzn  instalacje na gaz p ynny propan wraz ze zbiornikiem

naziemnym o pojemno ci 2700 dm3

          Projekt obejmuje :

-           projektowany  zbiornik na gaz p ynny

-           odcinek ziemny instalacji gazowej

- instalacj  wewn trzn  gazu w budynku,

Projektuje si  odbiorniki gazu:

- kocio  gazowy CO+CWU z zamkni  komor  spalania moc 24 kW - szt. 1

4.1. Wytyczne wykonania instalacji gazowej.
Dziennik Ustaw z dnia 27-04-2012 r poz 462 Rozporz dzenie Ministra Transportu , Budownictwa

i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012  w   sprawie szczegó owego zakresu i formy

projektu budowlanego,  Dziennik Ustaw RP z dnia 4 czerwca 2013 r Rozporz dzenie Ministra

Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

sieci gazowe i ich usytuowanie.

4.2. Zbiornik naziemny gazu
Projektowany budynek b dzie ogrzewany z kot owni gazowej dwufunkcyjnej - dla c.o. i
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przygotowania c.w.u. Propan w postaci p ynnej jest magazynowany w zbiorniku, którego

wielko  zosta a dobrana na podstawie poboru gazu w kg/h oraz rocznego zu ycia. Dobrano

zbiornik o pojemno ci 2700 l. Zbiornik nale y posadowi  na p ycie betonowej o wymiarach

2,6x1,3 m i grubo ci 30 cm, wg rysunków. Miejsce lokalizacji zbiornika zapewnia dogodny

dojazd drog  autocysterny oraz pojazdów Stra y Po arnej. Droga po arowa powinna posiada

szeroko  i no no  odpowiedni   dla dróg po arowych i umo liwia  szybki dojazd nawet w

trudnych warunkach atmosferycznych. Zbiornik na gaz p ynny jest stalowym walczakiem

ci nieniowym wykonanym wg projektu konstrukcyjnego. Ci nienie robocze wynosi 1,56 MPa a

temp. obliczeniowa-20ºC ÷ +40ºC. Zbiornik pokryty jest pow oka antykorozyjn  w kolorze

bia ym, odbijaj cym promieniowanie s oneczne. Konstrukcja zbiornika powinna spe nia

warunki techniczne Urz du Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS opracowane przez UDT.

Zbiornik winien by  dostarczony z kompletem zaworów odcinaj cych i bezpiecze stwa,

poziomowskazów i manometrów oraz reduktora I-go stopnia umo liwiaj cych zachowanie

bezpiecze stwa eksploatacji. Opis armatury zamontowanej na zbiorniku znajduje si  w

paszporcie zbiornika dostarczonym przez producenta, którego jeden egz. pozostaje w UDT, a

drugi jest przekazany inwestorowi. Zbiornik musi by  zamontowany zgodnie z zaleceniami

inspektora d/s ochrony p.poz. Zbiornik powinien by  wyposa ony w instalacj  odgromow  i

uziemiaj . Uziomy musz  by  uk adane na g boko ci min. 0,6 m w odleg ci 1, 0 m od

zbiornika. Uziom otokowy wykona  wg PN-4 86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/03. W

przypadku wykonania ogrodzenia dla ca ej posesji mo na nie wykonywa  ogrodzenia samego

zbiornika. Obiekty wyposa one w instalacje odgromow  winny mie  sporz dzone metryki

urz dzenia piorunochronnego oraz protoko y z badania urz dzenia piorunochronnego. Instalacj

zbiornikow  obowi zkowo zaopatrzy  w zacisk do uziemienia autocysterny. Ka dy zbiornik

przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora Dozoru Technicznego.

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji wewn trznej,

ogl dzinom zewn trznym oraz przeprowadzane s  badania zaworu bezpiecze stwa. W czasie

eksploatacji zbiornika max nape nienie nie mo e przekroczy 85% jego ca kowitej obj to ci.

Dostawca gazu powinien przeszkoli  U ytkownika w zakresie obs ugi instalacji. Instalacja

zbiornikowa jak i wewn trzna instalacja gazowa powinny by  dopuszczone do eksploatacji

protokólarnie przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu. Ca  instalacji zbiornikowej

wykona  zgodnie z „Wymaganiami technicznymi i U ytkowymi dla instalacji zbiornikowych na

gaz p ynny propanowy” opublikowane przez MGPiB Dz.U nr 1 z 20.10.1993 r. oraz

Rozporz dzenie MPiH nr 576 z 30.08.1996 r. (Dz.U nr 122).
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4.3. Odcinek ziemny instalacji gazu.
Odcinek ziemny instalacji od zbiornika na gaz p ynny do budynku projektuje si  z rur do

gazu PE  25 mm, SDR 11, z polietylenu PE 100, wska nik p yni cia MFI-010. Odcinki

przewodów instalacji gazowej, usytuowane poza obrysem budynku i po one poni ej poziomu

terenu, powinny spe nia  wymagania okre lone w przepisach dotycz cych budowy sieci

gazowych. Kolor rur - ty.  Wykopy nale y wykonywa  o zag bieniu min. 0,7 m, eby po

wykonaniu podsypki 5 cm i nasypki 10 cm, po u eniu rury, g boko  przykrycia nie by a

mniejsza ni  0,6 m. Przed wykonaniem podsypki z piasku nale y dok adnie oczy ci  dno wykopu

z kamieni, korzeni i innych sta ych cz ci. Po u eniu rur i wykonaniu nasypki, wykop nale y

zasypa  gruntem do wys. 30 cm nad rur  i u  ta  ostrzegawcz  z wtopionym

metalowym paskiem wska nikowym, nast pnie wykop zasypa , zag szczaj c grunt warstwami.

Ko cówki ta my oznacznikowej nale y wprowadzi  do szafki punktu redukcyjno- pomiarowego i

przymocowa  do rury os onowej. Przed u eniem rur w wykopie nale y sprawdzi  czy nie

nast pi y uszkodzenia w transporcie . Projekt przewiduje czenie odcinków rur technologi

zgrzewania elektrooporowego kszta tkami PE przy pomocy zgrzewarek elektrooporowych.

Zgrzewarki stosowane do czenia rur winny posiada  aktualn  kalibracj . Przy elektro-

zgrzewaniu nale y zwróci  szczególn  uwag  na staranne przygotowanie ko cówek rur, które

powinny by  przyci te prostopadle oraz odpowiednio oczyszczone. Wyj cie rury PE z ziemi i

wej cie do szafki wykona  wg rysunku szczegó owego stosuj c rur  ochronn  stalow  lub

duraluminium. Po wykonaniu odcinek ziemny instalacji podda  próbie szczelno ci spr onym

powietrzem pod ci nieniem 0,21 MPa w czasie 1 godz.:

4.4. Wytyczne szczegó owe.
Prowadzenie przewodów instalacji gazowej oraz ich rednice pokazano na  rzutach i aksonometrii.

Przewody instalacji gazowej nale y wykona  z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami

Polskich Norm, czonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do

przewodów innych instalacji stanowi cych wyposa enie budynku (centralnego ogrzewania,

wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nale y lokalizowa  w sposób

zapewniaj cy bezpiecze stwo ich u ytkowania. Odleg  mi dzy przewodami instalacji gazowej

a innymi przewodami powinna umo liwia  wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome

odcinki instalacji gazowych powinny by  usytuowane w odleg ci, co najmniej 10 cm powy ej

innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzy uj ce si  z innymi

przewodami instalacyjnymi powinny by  od nich oddalone co najmniej o 2 cm. Przewody
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instalacji gazowej nale y wykona  z rur stalowych bez szwu, czonych przez spawanie lub rur

miedzianych, czonych przez lutowanie lutem twardym. Przewody gazowe nie mog  by

prowadzone przez kana y dymne, spalinowe lub wentylacyjne. Przewody gazowe nale y

prowadzi  na tynku w odleg ci 2 cm od ciany. Przy przej ciu przez przegrody konstrukcyjne

ciany no ne, stropy/ przewody nale y prowadzi  w rurach ochronnych. Przestrze  mi dzy

rurami wype ni  szczeliwem elastycznym np. pianka poliuretanowa. Przewody gazowe z rur

stalowych, po wykonaniu próby szczelno ci, powinny by  zabezpieczone przed korozj . Prób

szczelno ci wykona  powietrzem pod ci nieniem:

- dla instalacji spawanej lub lutowanej – 100 kPa,

- dla instalacji z zastosowaniem po cze  gwintowanych  –   50 kPa.

Czas trwania próby szczelno ci - 30 minut. W tym czasie aparatura pomiarowa nie mo e wykaza

spadku ci nienia.

4.5. Wytyczne monta u kot a c.o. i c. w.u
Kocio  gazowy mo e by  instalowany wy cznie w pomieszczeniu spe niaj cym warunki

dotycz ce jego wysoko ci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin.  Pomieszczenie WC, w

której instalowany b dzie gazowy kocio  grzewczy c.o.+ c.w. wysoko  winna mie  wysoko  co

najmniej 2,2 m, posiada  wywiewny przewód wentylacyjny, wyprowadzony ponad dach lub przez

cian  zewn trzn  na wysoko  co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z wylotem w odleg ci

nie mniejszej ni  0,5 m od bocznych kraw dzi okien i drzwi. W przypadku murowanych

przewodów kominowych spalinowych najmniejszy wymiar przekroju lub rednica powinna

wynosi  0,14 m. Szczegó owe rozwi zania spalin, wentylacji i nawiewu okre la protokó

kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego. czne maksymalne obci enie cieplne

pochodz ce od gazowego kot a grzewczego i podgrzewacza na 1 m3/h kubatury pomieszczenia nie

mo e przekracza  4650W. Gazowy kocio  c.o.+ c.w. nale y zamontowa  zgodnie z dokumentacj

techniczno - ruchow  wydan  przez producenta kot a. Nad kot em gazowym nale y zamontowa

prosty odcinek pionowy rury spalinowej o rednicy równej wylotowi z kot a o minimalnej

ugo ci 22 cm. Rury spalinowe prowadzi  ze spadkiem w kierunku gazowego kot a grzewczego.

kocio  co+ cw. projektuje si  w pomieszczeniu WC.

4.6. Obliczenia
rednice przewodów gazowych dobrano w oparciu o obliczenia strat ci nienia na

projektowanej instalacji gazowej wg tabeli jednostkowych strat ci nienia na d ugo ci przewodu

gazowego dla rur stalowych przy  = 0,035 i  = 0,75 kg/m3.
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4.7. Sprawdzenie instalacji gazowej.
Przed oddaniem do eksploatacji nale y dokona  sprawdzenia i odbioru wykonania

instalacji. Sprawdzenie to polega na kontroli :

- zgodno ci wykonania z projektem /wymiary, spaliny, prowadzenie/,

- jako ci wykonania /jako  u ytych materia ów, zgodna z przepisami/,

- kontroli szczelno ci przewodów /próba szczelno ci/.

Z próby szczelno ci instalacji gazowej sporz dza si  protokó  w obecno ci inwestora,

wykonawcy.

5. Uwagi ko cowe
Ca  robót wykona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót

Budowlano

Monta owych, oraz obowi zuj cymi przepisami BHP i PPO .

Projektowa

Sprawdzi
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Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI GAZOWEJ NA DZ. NR 182 W M/C SZCZYTY
45A UL. GM. BIA OBRZEGI

INWESTOR GMINA BIA OBRZEGI
                       PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
                       26-800 BIA OBRZEGI

      BUDOWA : SZCZYTY 45A
  GM. BIA OBRZEGI

                       DZ. NR : 182
140101_5 BIA OBRZEGI - 0012 SZCZYTY

Data opracowania LISTOPAD 2018

projektant

nr. uprawnie

Roman Wasilkiw

GP-III-7342/69/91
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        PROJEKT ZAWIERA:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
2. ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
5. DANE INFORMACYJNE
6. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ NA TEREN
7. INFORMACJE O ZAGRO ENIACH RODOWISKA
8. INFORMACJA O ZASI GU ODDZIA YWANIA
9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW
10. INNE DANE O STOPNIU SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU



22

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest instalacja gazowa do budunku w miejscowo ci Szczyyu 45a

gm. Bia obrzegi  Dz. Nr 182

ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA

dzia ka  - 182   b ca w asno ci  Gmina Bia obrzegi
            teren uporz dkowany.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 Zbiornik naziemny gazu o pojemno ci 2700 dm3

 Instalacja wewn trzna gazu z rur PE DN25  L=15,0 m
   w terenie dzia ki nr 182  Szczyty 140101_5.0012.182 – obr b Szczyty

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU
       Nie dotyczy

5 DANE INFORMACYJNE
Teren inwestycji nie jest obj ty adn  z form ochrony przyrody , nie dotycz  równie
zakazy i  nakazy ,ograniczenia wynikaj ce z potrzeb ochrony rodowiska oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego, zabytków , oraz dóbr kultury wspó czesnej

6 DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ NA TEREN
Projektowana inwestycja nie znajduje si  w granicach terenów górniczych i nie dotycz  jej
zwi zane z takimi terenami zakazy , nakazy dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikaj ce z przepisów  odr bnych.

7. INFORMACJE O ZAGRO ENIACH RODOWISKA
             Inwestycja nie wymaga Decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

8. INFORMACJA O ZASI GU ODDZIA YWANIA
Teren w/w dzia ki stanowi w asno  Inwestora. Obszar oddzia ywania obiektu mie ci si
w   ca ci na w/w dzia ce tj nr Szczyty 45a  gm. Bia obrzegi  Dz. Nr 182
140101_5.0012.182 – obr b Szczyty, na której zosta  zaprojektowany. Wyznaczony w
oparciu o przepisy rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013. W sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiada  sieci gazowe i ich usytuowanie Nie
narusza i nie zmienia sposobu zagospodarowania dzia ek s siednich i nie powoduje
ogranicze  w sposobie ich zagospodarowania.

9. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków

10.  INNE DANE O STOPNIU SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
            brak

                                                                                                                     Opracowa  :



Legenda:

1. Budynek
2. Zbiornik naziemny gazy o pojemności 2700 m3
3. Odcinek zimeny instalacji gazu PE DN 40 l=21,5m

Obszar oddziaływania obiektu mieści sie w całości na
dz. nr. 182  na której został zaprojektowany.

Obiekt

Data
Listopad 2018

Skala
1:500

Rys.nr
1

Adres budowy

Roman Wasilkiw
 GP-III-7342/69/91

Szczyty 45a Dz. Nr 182 gm. Białobrzegi

Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacja gazu w
Budynku Biblioteki Publicznej wraz ze zbironikem naziemnym na
gaz płynny V=2,7 m3 Szczyty 45a Dz. nr 182 gm. Białobrzegi

Temat Projekt zagospodarowania terenu

Projektował

Marcin SytaOpracował

Inwestor
Gmina Białobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi

3.0m
5.9m

5.0m
10.6m

7.6m

2. ZBIORNIK NAZIEMNY
GAZU PŁYNNEGO
O POJEMNOŚCI 2700L

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA
ODCINEK ZIEMNY

PE 40 L=21,5m

str 20

1



LEGENDA:

CV22/600x600 - Grzejniki stalowe plytowe  z wbudowana wk adka zaworowa

Kociol gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny zasilany na gaz p ynny Propan Butan o
mocy 24 kW

Projektowana instalacja C.O. z rur stalowych cienko ciennych

Grzejniki nalezy wyposazyc w zestaw przylaczeniowy do grzejnikow z zaworem
odcinajacym oraz g owice termostatyczna

W pomieszczeniu instalacji kotla gazowego nalezy zainstalowac detektor tlenku wegla
oraz gazu LPG

Przewod powietrzno-spalinowy 80/125 z kotla wyprowadzic pionowo ponad
najwyzszy punkt budynku

Wszystkie ruroci gi zabezpieczy  termicznie za pomoc  otulin zgodnie z

Rozporz dzeniem Minstra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.

2013 poz. 926).Przewody izolowa  minimalna grubo ci  izolacji termicznej o

parametrze =0,035W/(mK) wed ug wewn trznych rednic :

Dla przewodów prowadzonych w przegrodach budowlanych:

Do 22 mm - 10mm

22- 35 mm - 15 mm

35-100 - równa 1/2 rednicy wewn trznej rury

Dla przewodów prowadzonych poza przegrodami budowlanymi:

Do 22 mm - 20mm

22- 35 mm - 30 mm

35-100 - równa rednicy wewn trznej rury

Obiekt

Data
Listopad 2018

Skala
1:50

Rys.nr
2

Adres budowy

Roman Wasilkiw
 GP-III-7342/69/91

Szczyty 45a Dz. Nr 182 gm. Bia obrzegi

Centralne ogrzewanie w budynku w m. Szczyty
Dz. Nr 182, gm. Bia obrzegi

Temat Rzut parteru - instalacja C.O.

Projektowa

Marcin SytaOpracowa

Inwestor
Gmina Bia obrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Bia obrzegi

CV22 600x600 890 W

28 x1,5
8361 W

str. 21

hall

wc

wc

biblioteka

sala

sala

zaplecze
socjalne

CV33
600x1200
2251W

1
20°

5628W

CV33
600x1800
3377W

2
20°

2550W

CV33
600x700
1275W

CV33
600x700
1275W

CV22
600x600
890 W

CV22
600x600
890 W

CV22
600x600
890 W

CV22
600x600
890 W

CV33
600x1400
2514W

4
20°

2514W

3
20°

3560W

5
20°

771W

Cv22
600x600
771 W

6
20°

176W CV21S
600x400
176 W

kocio  gazowy kondensacyjny
 2F co+cwu

 o mocy 24 kW

28 x1,5
8361 W

28 x1,5

28 x1,5
6110 W

22 x1,5
4835 W

22 x1,5
3560 W

18 x1,2
2670 W

15 x1,2
1780 W

15 x1,2
890 W6110 W

15 x1,2
176 W

28 x1,5
6838 W

22 x1,5
6662W

18 x1,2
3377 W

18 x1,2
3285 W

18 x1,2
2514 W15 x1,2

771 W

OMY 2x0,75

sterownik temperatury
pogodowy programowalny

tygodniowy



n 5
CV33-60

1.8 m

3577 W

1
Biblioteka 1

+20°C 5628 W

n 2
CV22-60

0.6

771 W

5
Hall 5

+20°C 771 W

n 4
CV33-60

1.4 m

2514 W

4
Zaplecze socjalne 4

+20°C 2514 W

n 1
CV21-60

0.4

176 W

6
WC 6

+20°C 176 W

n 3
CV33-60

1.2 m

2251 W
n 2

CV33-60
0.7 m

1275 W
n 2

CV33-60
0.7 m

1275 W

2
Sala zabaw 2
+20°C 2550 W

n 2n 2
CV22-60

0.6 m

890 W

3
Sala zabaw 3
+20°C 3560 W

CV22-60
0.6 m

890 W
n 2

CV22-60
0.6 m

890 W
n 2

CV22-60
0.6 m

890 W

1
Biblioteka 1

+20°C 5628 W

28 x1,5
8361 W

28 x1,5
4835 W
22 x1,5

6110 W
22 x1,5
3560 W

18 x1,2
2670 W

15 x1,2
1780 W

15 x1,2
890 W

15 x1,2
176W

28 x1,5
6838W

22 x1,5
6662W

28 x1,2
3377W

18 x1,2
3285W

18 x1,2
2514W

28 x1,5
15199W

Obiekt

Data
Listopad 2018

Skala
1:100

Rys.nr
3

Adres budowy

Roman Wasilkiw
 GP-III-7342/69/91

Szczyty 45a Dz. Nr 182 gm. Bia obrzegi

Centralne ogrzewanie w budynku w m. Szczyty
Dz. Nr 182, gm. Bia obrzegi

Temat Rozwiniecie instalacji C.O.

Projektowa

Marcin SytaOpracowa

Inwestor
Gmina Bialobrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Bialobrzegi

str. 22



Obiekt

Data
Listopad 2018

Skala
1:50

Rys.nr
4

Adres budowy

Roman Wasilkiw
 GP-III-7342/69/91

Szczyty 45a Dz. Nr 182 gm. Bia obrzegi

Centralne ogrzewanie w budynku w m. Szczyty
Dz. Nr 182, gm. Bia obrzegi

Temat Rzut parteru - instalacja CWU

Projektowa

Marcin SytaOpracowa

Inwestor
Gmina Bia obrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Bia obrzegi

20 x 3,4

20 x 3,4

20 x 3,4

wlaczenie w istniejaca instalacje zimnej wody

Aksonometria CWU

str. 23

hall

wc

wc

biblioteka

sala

sala

zaplecze
socjalne

kocio  gazowy kondensacyjny
 2F co+cwu

 o mocy 24 kW

Bu

Bu

20 x 3,4

20 x 3,4

Wlaczenie w istniejaca
instalacje zimnej wody

20 x 3,4

Bu

Bu



hall

wc

wc

biblioteka

sala

sala

zaplecze
socjalne

kocio  gazowy kondensacyjny
 2F co+cwu

 o mocy 24 kW

ZBIORNIK NAZIEMNY
GAZU PLYNNEGO
2700 dm3

4.
0m

1.3m

4.0m

ZAWÓR
reduktor II st. 37-45 mbar

ZAWÓR
W SZAFIE OCHRONNEJ

PRZEJ CIE
PE/STAL 25/20

PE 25

PE 25

25 25

Przewod koncentryczny
powietrzno-spalinowy 80/125

pionowy wyprowadzony
ponad kalenice budynku

Obiekt

Data
Listopad 2018

Skala
1:100

Rys.nr
5

Adres budowy

Roman Wasilkiw
 GP-III-7342/69/91

Szczyty 45a Dz. Nr 182 gm. Bia obrzegi

Centralne ogrzewanie w budynku w m. Szczyty
Dz. Nr 182, gm. Bia obrzegi

Temat Rzut parteru - instalacja gazu

Projektowa

Marcin SytaOpracowa

Inwestor
Gmina Bia obrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Bia obrzegi

LI
N

IA
 R

O
ZG

R
A

N
IC

ZE
N

IA

DZ. NR 182



Zbironik naziemny
gazu plynnego
2700 m3

PE 25

PRZEJ CIE
PE/STAL 25/20

PRZEJ CIE
PE/STAL 25/20

25

PE 25

Kocio  CO+CWU
z zamkni
komor  spalania

25
25

ZAWÓR
reduktor II st. 37-45 mbar
ZAWÓR
W SZAFIE OCHRONNEJ

PE 25

Obiekt

Data
Listopad 2018

Skala
1:100

Rys.nr
6

Adres budowy

Roman Wasilkiw
 GP-III-7342/69/91

Szczyty 45a Dz. Nr 182 gm. Bia obrzegi

Centralne ogrzewanie w budynku w m. Szczyty
Dz. Nr 182, gm. Bia obrzegi

Temat Instalacja gazu - Rozwini cie instalacji gazowej

Projektowa

Marcin SytaOpracowa

Inwestor
Gmina Bia obrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Bia obrzegi
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50
14

5
30

250

piasek zag czony co 30 cm
2x papa nalepiku

yta elbetowa B20 gr 300 mm zbrojona
siatk  Ø12 co 100 mm
beton 7,5 gr 100 mm
piasek zag szczony gr 500 mm

Uwagi:
1. Zbiornik mocowa  do p yty w 4 punktach
2. Elementy stalowe zabezpieczy  antykorozyjnie
3. Rur  gazow  umie ci  w gruncie na g . 90 cm
4. Próba szczelno ci gazoci gu p=0,4 MPa, t=2h azotem

do próby zdemontowa  reduktor II stopnia
5. Nad gazoci gie w odl. ok. 30 cm umie ci  ta

znacznikow  do gazu
6. Skrzynk  na budynku lokalizowa  w odl. 0,5 m od

otworów w cianach

130

95

Zbiornik
2700 dm³

parownik
poziomowskaz
reduktor I stopnia
zawór poboru fazy gazowej
zawór bezpiecze stwa

kurek odcinaj cy
reduktor II st. 37-45 mbar
kurek odcinaj cy

bednarka
uziom pionowy

Obiekt

Data
Listopad 2018

Skala
1:100

Rys.nr
7

Adres budowy

Roman Wasilkiw
 GP-III-7342/69/91

Szczyty 45a Dz. Nr 182 gm. Bia obrzegi

Centralne ogrzewanie w budynku w m. Szczyty
Dz. Nr 182, gm. Bia obrzegi

Temat Instalacja gazu - zbiornik gazu

Projektowa

Marcin SytaOpracowa

Inwestor
Gmina Bia obrzegi
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Bia obrzegi


