PROJEKT WNETRZ SALA POM. 0.11
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LEGENDA .
1 Plytka écienna PANELE AKUSTYCZNE Panele wiszace
I Materiat: filc poli
HH“[[[[[HW w kolorze gofebim (Pantone 536 C/RAL 5024) Viaterial:flc poliestrowy
. . Srednica: 50cm, 60cm, 80cm 120cm

J Format: 200 x 200 o ) X

bl Grubo$¢ materiatu 18mm

Waga panelu: 1,5 kg
Produkt z atestem PZH

Ostona grzejnika o jak najmniejszym Powiefzchpif‘a:l\{latowa
przeswicie, system montazowy dla grzejnikow Rektyfikacja: nie
Fuga 5mm Pantone 536 C/RAL 5024

panelowych Reakcja na ogien: B-s2, d0
Wymiary: 680 x 1690 (3 szt.) regulacja wysokogci
680 x 1490 (2 szt.)
680 x 1290 (1 szt.) :
POSADZKA Obiektowa wykfadzina heterogeniczna z wierzchnia Kolorystyka: E,Egj aercifi}:tgnczieyyzeo EI
warstwa uzytkowg z PCV zabezpieczong poliuretanem . ~ Zielony (Pantone 621 C / RAL 6019) 30 -701 Krak 6w,ul.Zablocie 39 tel:508 395 924
- wiadciwosci akustyczne 8 db. L Zéfty Zéit\/ (Pantone Yellow 0131 C /RAL 1014) Obiek Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku
-grubos¢ catkowita wg EN 150 24346 -2,00 mm szioly muzyezne] na potizeby fobka
-grubos¢ warstwy Scieralnej wg EN ISO 24340 - 0.70 mm | Gmina Miechow, ul. Sienkiewicza 25, 32-200
-waga wg EN 1S0 23997 2635 g/m2 Miechow 4/2024
-klasa uiytkowa wg EN ISO 10874 34-43 chelizocie | Miechow dziatki nr. 3126, 1963/13, 1963/14 LH o
-klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1 )
-antyelektrostatycznosé wg EN 1815 kV <2 APLIKACJE NASCIENNE e ;ﬁ;gATéiHU\I,CNZS_:gY KONéYVCZY
-odpornos¢ na $cieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3 fon |75 76 ereh Ketarzyne Florex | 421/2001 7
-grupa Scieralnosei wg EN649 -T Y 1'mgr inz. arch. Louay Farah 043/2010(
PROJKET POMIESZCZENIA 0.11 w4
L 70, T71:100
KOLORYSTYKA $CIAN Bialy (Pantone 705 / RAL 9003) A
ﬁ Zielony (Pantone 621 C/RAL 6019) MQ a
Fioletowy (Pantone 270 C / RAL 5024)




