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102.34 POS. ŻYWICZNA

 RZUT PARTERU

Zmiana sposobu użytkowania  części budynku
szkoły muzycznej na potrzeby żłobka

spółka architektoniczna sp. z o.o.

projektygotowe.pl
30 -701  Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:508 395 924

Miechów działki nr. 3126, 1963/13, 1963/14
4/2024
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Gmina Miechów, ul. Sienkiewicza 25, 32-200
Miechów

ARCHITEKTURA

13.44 WYKŁADZINA
WINYLOWA

5.32 PŁYTKI GRES
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84.79 WYKŁADZINA
WINYLOWA

5.74 PŁYTKI GRES
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Przegrody oddzielenia pożarowego REI120

Istniejący budynek szkoły1.
Projektowany zmiana sposobu 2.

Projektowana rampa zewnętrzna3.
użytkowania budynku na potrzyby żłobka

Projektowane wejście do żłobka

Aluminiowa stolarka oddzielenia pożarowego 
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w Wentylator wyciągowy zasilany elektrycznie

Wymiana izolacji termicznej likwidacja styropianu
wełna min. 16 cm  λ  0.04 [W/mK], tynk elewacyjny 
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Projektowane przebicia przez wewn. ściany konstruk.

Ściana GK izolacyjnoś akustyczna 62 dB

Ścianka GK wodoodporna

Profil CW 50
Profil  UW 50

Płyta gipsowo-kartonowa AKU gr. 12,5 mm

Wełna mineralna szklana lub skalna 10 cm
Płyta gipsowo-kartonowa AKU gr. 12,5 mm

Profil CW 50
Profil  UW 50

Płyta gipsowo-kartonowa wododporna. 12,5 mm

Wełna mineralna szklana lub skalna 10 cm

Ścianka GK saitarna o gr. 25 cm
h ścianki 120 cm

h ścianki 120 cm
Płyta gipsowo-kartonowa wododporna. 12,5 mm

PROJEKT WYKONAWCZY/TECHNICZNY
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