\
v

— =

P ——

PROJEKT WNETRZ SALA POM. 0.16
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LEGENDA POSADZKA APLIKACJE NASCIENNE
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Ptytka scienna

w kolorze biatym (Pantone 705/RAL 9003)

Format: 200 x 200
Powierzchnia:Matowa
Rektyfikacja: nie

Fuga 5mm Pantone 705/RAL 9003

-

Obiektowa wykfadzina heterogeniczna z wierzchnig
warstwa uzytkowa z PCV zabezpieczong poliuretanem .
wiasciwosci akustyczne 8 db.

-grubos¢ catkowita wg EN 1SO 24346 -2,00 mm

-grubos¢ warstwy Scieralnej wg EN SO 24340 - 0.70 mm
-waga wg EN IS0 23997 2635 g/m2
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: i L Lo A -odpornos¢ na scieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3
Ostona grzejnllfa 0 jak najmniejszym przeswicie, -gruppa cieralnosci wg EN 549 T o S W S
system montazowy dla grzejnikdw panelowych Kolorystyka naklejek i Scian: & tﬁ,
Wymiary: 680 x 1890 (2 szt.) [ ] Pomaranczowy (Pantone 1485 C /RAL 1017) 0,
680 x 1690 (2 szt.) Biaty (Pantone 705 / RAL 9003)
680 x 1290 (1 szt.)
PANELE AKUSTYCZNE

Panele stojace 90 cm x 150 cm

Materiat ekranu: 100% poliester (PET).

Gramatura ekranu: 2x1900g/m2

Ekran sktada sie z dwdch paneli PET o grubosci 9mm, taczna grubos¢ 18mm.
Wtasciwosci akustyczne panelu PET o grubosci 9Imm:

norma ISO 354:2005 (NCR 0,30, SAA 0,32, Klasa pochtaniania E).

Wskaznik pochtaniania dzwiekow dla pojedynczego panelu o grubosci 9mm aw = 0,25. .
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogiert wg EN 13501-1:2019, B-s2,d2. p rOJ e ktyg Otowe . pl
Moliwosc whiania szpilek. e o e S neere 5 eribwa 309 524
Wewnetrzne, wzmacniajace profile aluminiowe. Zimiana sposobu uzytkowania czgsc budynka
Stopki stalowe, malowane proszkowo. szkoly muzycznej na potrzeby zlobka
Mozliwos¢ zamontowania két o srednicy 50mm, dwa kota z hamulcem (wysokos¢ catkowita —
nwestor Gmina Miechéw, ul. Sienkiewicza 25, 32-200 B
+70mm). Miechéw 4/2024
Miechoéw dziatki nr. 3126, 1963/13, 1963/14 “1 G
PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
ARANZACJA WNETRZ |
Panele wiszace Kolorystyka: mgr irz arch. Katarzyna Florek
o Materiat: filc poliestrowy ' ielony (Pantone 364 / RAL 6017) 7| mgr inz. arch. Louoy Farah )43,
Srednica: 50cm, 60cm, 80cm 120cm oty (Pantone 123 / RAL 1016) PROJKET POMIESZCZENIA 0.16 S w-2
Grubosé materiatu 18mm Pomaranczowy (Pantone 715 / RAL 1037) U 1:100

Waga panelu: 1,5 kg
Produkt z atestem PZH
Reakcja na ogien: B-s2, d0
regulacja wysokosci




