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Il. CZESC RYSUNKOWA
Projekt architektoniczno-budowlany:

nr | tresé | skala
CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

W-1 Projekt pomieszczenia 0.3 - szatnia 1:100
W-2 Projekt pomieszczenia 0.16 - sala 1:100
W-3 Projekt pomieszczenia 0.15 - tazienka 1:100
W-4 Projekt pomieszczenia 0.11 - sala 1:100
W-5 Projekt pomieszczenia 0.12 - tazienka 1:100
W-6 Projekt pomieszczenia 0.8 - tazienka 1:100
W-7 Projekt pomieszczenia 0.13 - tazienka 1:100
W-8 Projekt mebli - drzewko 1:50
W-9 Projekt mebli - szatnia 1:20
W-10 Projekt mebli — rama - domek 1:20
W-11 Projekt mebli — drzewko — pétka na reczniki i kubki 1:20

lll. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

— KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH
SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ
SPECJALNOSCI

— KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW
WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WtASCIWEJ [ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO



1.CZESC OPISOWA

INWESTOR: Gmina Miechdéw, ul. Sienkiewicza 25 , 32-200 Miechoéw.
Miejscowosc¢: Miechdéw, Kategoria budowlana: 1X,

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miechow 120805-4

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Miechéw (0001)

Numery dziatek ewidencyjnych: dz. nr 3126, 1963/13, 1963/14

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego program uzytkowy obiektu

Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty na potrzeby Ztobka. Budowa
rampy, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w Miechowe dz. 3126, 1963/13,
1963/14.

Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy parteru segmentu C budynku. Powierzchnia
wewnetrzna segmentu wynosi bez klatki schodowej wynosi 399,4 m2, kubatura
1398 m3. Projekt przewiduje likwidacje kilku scian dziatowych murowanych oraz
wykonanie nowych drzwi i przebi¢ w Scianach nosnych parteru. W zwigzku
z wydzieleniem nowej strefy pozarowej dla ztobka ZL |, zaprojektowano wymiane
solarki okiennej i drzwiowej na stolarke pozarowg El 60 na styku stref pozarowych.
Zaprojektowano wydzielenie klatki schodowej od strefy budynku szkoty ZLIII. Klatka
schodowa nie nalezy do strefy pozarowej ztobka.

Komunikacja poprowadzona jest zewnetrzng rampg do strefy Zlobka od pétnocnej
strony budynku. Rampa konstrukcja stalowa zabezpieczona ogniowo RG60, przykryta
kratg pomostowg. Rampa o nachyleniu 6%. Podpora rampy punktowa na stopach
fundamentowych. Rampa wyposazona w balustrady sktadajgce sie z poreczy
ochronnych umieszczonych na wysokosci 0,9 mi 0,75 m.

Na poziomie piwnic wymianie ulega kilka okien piwnic na stolarke pozarowg El 60.
Doprojektowano tazienke dla personelu z ktérej poprowadzono zewnetrzng
kanalizacje sanitarng do istniejgcej kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie
segmentu C budynku.

Projekt obejmuje przystosowanie parteru segmentu C do przyjecia 50 dzieci.
Zaprojektowano dwie sale Zzlobkowe wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,
sekretariat, gabinet dyrektora, sanitariat ogéinodostepny przystosowany do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych, pokdj socjalny dla pracownikow, sanitariat dla
pracownikow, pom. porzadkowe, wdzkownie, pom. na przyjecie i porcjowanie
positkow, zmywalnia naczyn. Wysokos¢ pomieszczen ztobka wynosi 3,25m.

2.Podstawa opracowania

e Umowa na prace projektowe.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r.
w sprawie Warunkdéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wykaz aktow prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75
poz.690 z dnia 15 maja 2002) wraz z p6zniejszymi nowelizacjami. Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z pézn. zm.).

¢ Wizje lokalne na terenie inwestyciji.

e Ustalenia z inwestorem.



3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek szkoty petni funkcje Szkoty Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej oraz
Szkoty Muzycznej | stopnia im. Michata Kleofasa Oginskiego. Budynek sktada sie
Z potgczonych ze sobg segmentéw wzniesionych w latach 1992 do 2002.

Budynek szkoty to zespdt potaczonych ze sobg segmentéw A,B,C,D, hala sportowa
potgczonych ze sobg fgcznikiem komunikacyjnym.

Zakres projektu dotyczy parteru segmentu budynku. Segment C posiada trzy
kondygnacje uzytkowe, piwnice, parter oraz pietro. Segment C jest w ksztalcie
prostokgta o wymiarach:24,3x20,4m. Przykryty jest dachem ptaskim, stropodach
wentylowany. Zmiany sposobu uzytkowania dotyczg parteru segmentu.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
elektryczna,

wodno-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania

gazowa,

wentylacyjng - grawitacyjng,

odgromowa,

fotowoltaiczna.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia uzytkowa catego budynku szkoty: 7992,16 m2
Powierzchnia zabudowy catego budynku szkoty: 3590 m2

Liczba kondygnaciji: trzy kondygnacje

Powierzchnia zabudowy segment C: 512 m2

Wymiarach zewnetrzne segment C: 20,4x24,3m

Wysokos¢ budynku: segment C: 10,3 m

Wysokos¢é kondygnaciji parteru w swietle pomieszczen: 3,25m
Zakres opracowania parter budynku powierzchnia : 399,4 m2
Kubatura parteru budynku: 1398 m3.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Prace demontazowe parteru segmentu C przeznaczonego na ztobek :
demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami
demontaz wskazanej stolarki okiennej wewnetrznej i zewnetrznej parter i piwnice
wyburzenie wyznaczonych scianek dziatowych

wykucie nowych przebi¢ w Scianach nosnych

przetarcie istniejgcych $cian, demontaz listew ochronnych
demontaz posadzek, wyktadziny PCV i terakoty

usuniecie warstw wlewkowych posadzek

demontazu umywalek i urzgdzen sanitarnych

demontazu kolidujgcych grzejnikéw wraz z ostonami

demontaz czesci lamp sufitowych



PODLOGI | POSADZKI

Sale dla dzieci - wyktadzina PCV

Obiektowa wyktadzina heterogeniczna z wierzchnig
warstwg uzytkowg z PCV zabezpieczong poliuretanem .
wiasciwosci akustyczne 8 dB.

-grubos¢ catkowita wg EN ISO 24346 -2,00 mm
-grubos¢ warstwy Scieralnej wg EN ISO 24340 - 0.70 mm
-waga wg. EN ISO 23997 2635 g/m2

-klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 34-43

-klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
-antyelektrostatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

-odpornos¢ na $cieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3
-grupa scieralnosciwg EN 649 - T

dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

Kolorystyka zastosowanych wyktadzin PCV rézowa.

Kolorystyka zastosowanych wyktadzin PCV zielona

Hol — posadzka zywiczna

Powierzchnia: matowa

Scieralno$¢: IV

Antyposlizgowosc¢: R9

Kolory $ciezek na podtodze:
e pomaranczowy (Pantone 715/ RAL 1034)
e zielony (Pantone 557 / RAL 6019)



e niebieski (Pantone 15-3915 / pastelowy RAL 5024)
e rozowy (Pantone 705C / Ral 9001)
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

Sanitariaty, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze -ptytki gresowe
Ptytka podtogowa gres szkliwiony

w kolorze kremowym

Format: 598 x 598

Powierzchnia: matowa

Rektyfikacja: tak

Scieralno$é: IV

Antyposlizgowos¢: R9

dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

rozmieszczenie wedtug rysunkow;

~

SUFITY AKUSTYCZNE

Hol gtowny

materiat: filc poliestrowy

Wymiary: 60 cm x 60 cm x 18 cm

grubos¢ materiatu 10mm

Kolorystyka:

Szary (Pantone 427C / RAL 7047)- 6 szt.
Ciemnoszary (Pantone 877C / RAL 7037) - 6 szt.
Zielony (Pantone 360C / RAL 6016) - 3 szt.
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.



Panele wiszgce akustyczne — sale dla dzieci

Materiat: filc poliestrowy

Srednica: 50cm, 60cm, 80cm 120cm

Grubos¢ materiatu 10mm

Waga panelu: 1,5 kg

Produkt z atestem PZH

Reakcja na ogien: B-s2, dO

regulacja wysokosci

Kolorystyka:

Zielony (Pantone 7747C / RAL 6017) $60cm, 10 szt.

Z6ity (Pantone 7405C / RAL 1018) 80cm, 7 szt.

Pomaranczowy (Pantone 715 / RAL 2000) 50cm, 2 szt. (zawieszone najblizej
drzewka)

Zielony (Pantone 5625 C / RAL 6011) $80cm, 14 szt.

Kremowy (Pantone Yellow 7590 C /RAL 7032) $120cm, 3szt.; @60, 8 szt.
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.




STOLARKA

WEWNETRZNE DRZWI AKUSTYCZNE.

Skrzydto 90 na 200 cm

Zawiasy trojelementowe

Zamek: na klucz zwykly

Oscieznice przylgowe

okleina biata

Drzwi Akustyczne Rw 30 dB
Uszczelka progowa samoopadajgca
Uszczelka progowa samoopadajgca
Uszczelka w oscieznicy

dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

STOLARKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA

trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng o odpornosci
pozarowej

gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

szkto zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018

i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m3k

ochrona przeciwstoneczna g(SF) < 0.35 (35%)

wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw = 1,1 W/m2k

kolor slusarki BIALY

obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego
fartucha EPDM GF300

parapet zewnetrzny i wewnetrzny systemowy aluminiowy

dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

STOLARKA ALUMINIOWA WEWNETRZNA

drzwi wewnetrzne aluminiowe pozarowe otwierane na zewngtrz z naswietlami
trzykomorowy system profili aluminiowych o odpornosci pozarowe;

gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 78mm

zawiasy nakfadkowe, zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka

Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 900" 1200mm x 2200mm

szyba pojedyncza o odpornosci pozarowej spetniajgca wymagania

PN-EN 357:2005

kolor Slusarki biaty

dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

OKEADZINY SCIAN

¢ tynki akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe;
 Sciany malowane farbami

Tapety dostosowane do wielkosci $cian.



Dwie lokalizacje tapet w salach dla dzieci zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.
Zaprojektowane wymiary tapet.

— 657x325cm

— 657x325cm
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

Naklejki na $ciany zgodnie z projektem aranzacji wnetrz. Naklejki zwierzat lesnych,
sarny, misie, lisy, zajgczki, stoneczniki, drzewo, gwiazdki, ksiezyc.

Tapety dostosowane do wielkosci $cian.
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.



Dwie lokalizacje tapet w salach dla dzieci zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.
Zaprojektowane wymiary tapet.

— 658x325cm

— 403x325cm

MALOWANIE
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.
Sciany tazienek i pomieszczen sanitarnych wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Ptytka Scienna
w kolorach:
— biatym (Pantone 705/RAL 9003)
— gofebim (Pantone 536 C/RAL 5024)
— zielonym (Pantone 365C/RAL 110 80 50)
— pomaranczowym (Pantone 135C/RAL 1017)
Format: 200 x 200
Powierzchnia: Matowa
Rektyfikacja: nie
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.
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W salach dla dzieci pom. 0.11 i 0.16 nalezy wymieni¢ umywalki wraz z armaturg
sanitarng. W sali 0.16 nalezy wykonaC opaske nascienng z biatych  ptytek
o wymiarach 20x20 cm. Opaska o wymiarach catkowitych 80x160 cm. W sali dla
dzieci pom. 0.16 nalezy wykona¢ opaske nascienng z niebieskich ptytek o wymiarach
20x20 cm. Opaska o wymiarach 80x160 cm.

dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

W tazienkach dla dzieci pom. 0.12 na scianach:

Kolorowa tapeta w obte wzory

Materiat winylowy

Kolory: Biaty (Pantone 705/RAL 9003), niebieski (Pantone 536 C/RAL 5024),
fioletowy (Pantone 263 C/RAL 4009), r6zowy (Pantone 217C/RAL 3015)

W tazienkach dla dzieci na scianach:

W tazienkach dla dzieci pom. 0.12 na $cianach:
Kolorowa tapeta dziecieca w kropki

Materiat winylowy

Kolory: Biaty, Czerwony, Niebieski,
Pomaranczowy, Rdzowy, Zotty

dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.
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