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REMONT CHODNIKA CEMENTARZA PARAFII BOZEGO CIRREEDNMUERHOLI - 09-01-2024.ath

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 CHODNIKI NA TERENIE CMENTARZA
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych|m?2
d.1/0815-02 z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
67*3,0+62*2,5+27*2,5+60%2,0+27*2,2+17+8+27 m?2 654,90
RAZEM 654,90
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1/0108-14 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 3 km
0108-16
poz.1*0,05 m3 32,74
RAZEM 32,74
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.1 m2 654,90
RAZEM 654,90
4/ KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci|m3
d.1/01 0201-03 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami sa-
0210-04 mowytadowczymi na odlegtosé 3 km
poz.3*0,15 m3 98,24
RAZEM 98,24
5|/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1/0307-03 (kat.gr.IV)
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.1 m2 654,90
RAZEM 654,90
7|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m2
d.1/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.1 m2 654,90
RAZEM 654,90
8|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu|m?2
d.1/0109-03 12cm
poz.1 m2 654,90
RAZEM 654,90
9|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1/0109-04 warstwy po zageszczeniu
poz.1 m2 654,90
RAZEM 654,90
Mnoznik przedmiaru *- -1.309,80
10/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm typu 60/6 na |m?2
d.1/0321-02 z. podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
sz. 5.4 piaskiem - zastosowanie zageszczarki wibracyjnej - kostka grafitowa
NOSTALIT GtADKI
poz.1 m2 654,90
RAZEM 654,90
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04
(67+62+27+60+27)*2%0,15*0,10 m3 7,29
RAZEM 7,29
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1/0407-02 petnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy
(67+62+27+60+27)*2 m 486,00
RAZEM 486,00
2 UTWARDZENIA Z ROZEBRANYCH PLYT
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
62*2+57*2 m?2 238,00
RAZEM 238,00
14|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci|m3
d.2|01 0201-03 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami sa-
0210-04 mowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
poz.13*0,15 m3 35,70
RAZEM 35,70
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.2|0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.13 m2 238,00
RAZEM 238,00
16/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m2
d.2{0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.13 m2 238,00
RAZEM 238,00
17|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.2/0502-06 petnieniem spoin piaskiem - materiat z rozbidrki
poz.13 m2 238,00
RAZEM 238,00
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