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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o§wiadczam, ze projekt:
“Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkowko - ETAP 117,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 05.2018

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o§wiadczam, ze projekt:
”Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkowko - ETAP 117,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan 05.2018

(miejscowos¢ i data) Wojciech Marciniak
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z podzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

decyzjgq Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kotobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnoscia, stanowia rowniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Uzasadnienie

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy O

Otrzymuja:

L.

W

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB — aa

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

I o Ty
mgr inz. {Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfika ognym;

ZAP-Z04-6B)-5EK *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomaorskie] Okregowe| 1zby Intynierdw Budownichwa,

(Fgodnie art, 5 ust 2 ustawy @ dnia 18 wrzednia 2001 r, o poadpisie elektronicznym (D2 U, 2000 Nr 130 poz, 1450) dane w postacl
elektraniczne) opatzone bezploczoym podpisem elktronicznym werylikowanym prry pomocy watnego kwalifikowanego certylikatu sq
rdwnawad e pod weghdem skutkdw prawnyeh dokumentam opatreonym pod pisami wissnorgezmmi, )

* Wenyfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu modna s prawdzic za pomocy numery weyfikacyjnego zadwiadezenia na
stranie Polskie| zby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kantaktujgc sig 2 biurem wiatciwe] Okregowe| Izby Intynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerse weryfikaognym;

WKP-LY1-PIW-PIT *

Pan Wojciech Marciniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3002/01

adres zamieszkania ul. Bednarska 5, 60-571 Poznar

jest czfonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-09 roku przez:

lerzy Stronskl, Zastepca Przewodniczacego Okregowe| Rady Wielkopaolskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

[{godnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dniz 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczngm [Dz. U 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pry pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecmymi. )

* Weryfikac|g poprawnodci danych w niniejszym zaswiadezeniu maozna s prawdzic za pomocg numerd weryfikacyjnego zadwiadozenia na
stranie Polskie| by Ineynierdw Budownictwa www, plib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiztcwe| Okregowe| lzby InZynierdw
Budownictwa,



Urzad Gminy Stupsk

Stupsk, dnia 20 marzec 2017r.

CUW.7000.27.361.2017

Pan

Krzysztof Grabicki
PROJ-GRAF

ul. Gérczynska 33/3
60-132 Poznan

Dotvezy: aul i i wm.Wivnkdwko.

W nawiazaniu do pisma L.dz.59/02-D/2017 pkt3. Przesytamy wytyczne odnoénie
zaprojektowania oswietlenia projektowanej ulicy Jarzebinowej:
- demontaz istniejacej instalacji odwietlenia (oprawa - "soda", stupy betonowe)
- budowa nowej instalacji oswietlenia
- oprawa z regulacja mocy - 3 stopnie
- barwa swiatta - 4000K
- stupy w obrebie skarpy umiejscowi¢ pomigdzy jezdniami, zamontowaé po dwie oprawy
oswietlajace prawa i lewa jezdnie
- stupy zabezpieczone antykorozyjnie przy zastosowaniu technologii cynkowania
- doswietlanie drogi i chodnika jedna oprawa
- sugerowana klasa o$wietlenia drogi: nawiaza¢ do isniejacej klasy drogi jak na
ul. Jarzebinowej od strony Wiynkowa
- lokalizacja SO na stacji transformatorowej 108/11
- nawiazac stylistycznie i technologicznie (stupy i oprawy) do fstniejacego oéwietlenia na
ul. Jarzebinowej od strony Wtynkowa

Z powazaniem

URZAD GMINY SEUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SEUPSK
lel: 55/ 842 84 60, 59/ 842 84 69, fax: 59/ 842 92 54; veww.gminastupsk.pl; e-mail: michalp@gminasiupsk.pl
numer konta: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010
sporzadzit Michaf Potracki kontakt: 53/ 842 84 60 wew: 13



I1. PROJEKT TECHNICZNY

1.

Inwestor

Inwestorem opracowania: Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wlynkowko - ETAP 1, jest:

Gmina Stupsk,

ul. Sportowa 34,
76-200 Stupsk.

2.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych UG Stupsk nr CUW.7000.27.361.2017,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowiazujacych przepisoOw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3.

Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa oswietlenia drogowego dla tematu wymienionego w pkt. 1.

5.

. Normy i przepisy
. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej

na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

. PN —EN 13201:2007. Oswietlenie drog.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.

. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie oSwietlenia

Zasilanie o$wietlenia nalezy realizowa¢ w sposdb dotychczasowy, tj. z istniejacego obwodu.

Wyposazenie szatki SO zostaje bez zmian.



6. Latarnie

W obszarze inwestycji posadowione zostaty fundamenty pod latarnie. Z uwagi na to, ze wybrane lokalizacje
znajduja si¢ w kolizji z projektowang droga oraz w zblizeniu z linia WN 400kV przewiduje si¢ przestawienie
trasowe trzech wykonanych fundamentéw (jeden fundament pozostaje bez zmian) oraz posadowienie na nich
latarn. Nalezy zastosowac latarnie stalowe o wysoko$ci h=8,0m bez wysiggnikow. Kat nachylenia oprawy 10°.

Z uwagi na to, ze jedna latarnia znajduje si¢ w pasie oddzialywania linii napowietrznej WN 400kV, zgodnie z
przepisami BHP nie mozna do jej oraz konserwacji uzywa¢ pojazdow mechanicznych (zurawi, podnosnikow,
itp.). W zwiazku z powyzszym nalezy w tym przypadku zastosowa¢ latarni¢ typu tamanego, ktéora mozna
posadowic¢ i1 konserwowac z poziomu terenu.

We wnece zacisk PEN potaczy¢ z metalowa konstrukcje latarn, a w latarni i wysiggniku od zabezpieczenia do
oprawy prowadzié przew6d YDY-750V 5x2,5mm?. 2 wolne zyly wykorzysta¢ do podtgczenia interfejsu DALI w
oprawie. Zyty przeznaczone do podiaczenia interfejsu DALI nalezy zakofczyé we wnece stupowej ztgczkg 2-
bieg. zgodng np Wago Winsta mini. Rozwigzanie takie zapewni dostep do interfejsu DALI (np.
przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podnosnika koszowego.

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowa¢ komplet izolowanych ztaczy stupowych 1ZK z wkiadka
bezpiecznikowa DO1 2A.

Polaczenia pomigdzy przestawianymi latarniami (fundamentami) wykona¢ kablem YAKXS 4x25mm?.

Lokalizacje¢ latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powiazanie na schemacie - rys. 3.

7. Oprawy o$wietleniowe

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne oprawy:

* szyba plaska hartowana min. IKO0S,

* korpus oprawy wykonany z ci§nieniowego odlewu aluminiowego,

* powierzchnia zewnetrzna plaska lub z ukladem zewngetrznych radiatoréw samoczyszczacych,

odprowadzajacych swobodnie wodg i osadzajacy si¢ brud,

» mozliwo$¢ regulacji kata pochylenia oprawy 0°-15° przy montazu na sztorc, oraz regulacja od -15° do +15°
przy montazu na wysiggniku,

* oprawa powinna by¢ wykonana w systemie dwukomorowym,

* budowa modutowa, pozwalajaca na szybka wymiang uktadu optycznego i zasilajacego, w przypadku
pojawienia si¢ nowych wydajniejszych zrédet LED (mozliwo$¢ wymiany),

* bez narzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego,

* stopien szczelnosci 1P66 dla obu komor,

* oprawa wyposazona w system regulujacy ci$nienie w oprawie, zabezpieczajacy przed kondensacja pary
wodnej,

* termiczne rozdzielenie pomigdzy komorg osprzetu a panelem LED,

» mozliwo$¢ fizycznego odlaczenia komory optycznej oprawy w celach serwisowych,

* oprawy wykonane w II klasie ochronnosci w zakresie,

* oprawa powinna by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztaltujacych rozsyl §wiatta o charakterze drogowym.
Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce,

aby w przypadku przepalenia si¢ pojedynczej diody zmienit si¢ jedynie strumien §wietlny emitowany przez



oprawe a nie rozsyl §wiatla (powinna by¢ zachowana réwnomiernos¢ o$wietlenia na catej o§wietlanej
powierzchni),
* temperatura barwowa - neutralna: 3800-4000K,
* utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 80% po 100 000 h,
» odwzorowanie barw: CRI > 80,
* strumien $wietlny zastosowanych zrodel swiatta co najmniej 110lm na 1W,
» wbudowany inteligentny sterownik (np. AstroDiM) posiadajacy funkcje:
- wlaczenie lampy w trybie ,,soft start" z plynnym narostem warto$ci strumienia §wietlnego od 0-100% w
programowalnym czasie,
- automatycznego trybu oszczedzania energii w wybranych p6znych godzinach nocnych,
- min. 5 stopniowej redukcji mocy o§wietlenia zaprogramowang wstepnie:
- 100% od 6:00, do 20:00;
- 80% od 20.00 do 22.00 oraz od 5:00 do 6:00;
- 60% od 22:00 do 24:00;
- 40% od 24.00 do 5:00;
- ustawienie zgdanej redukcji mocy powinno by¢ mozliwe poprzez wyprowadzone ztacze do wneki
stupowej bez konieczno$ci demontazu opraw o$wietleniowych lub zainstalowanie modutu automatycznego,
ktory ustawia profil $ciemniania na podstawie zaprogramowania zaplanowanych danych w odniesieniu do
srodka, ktory obliczany jest na podstawie czasoOw wigczania,
« uktad zasilajgcy umozliwiajacy utrzymanie stalego strumienia $wietlnego oraz wymaganych pozioméw
parametrow oswietleniowych przez caly zatozony okres eksploatacji,
* oprawy muszg posiadaé¢ dostgpne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stronie producenta
i umozliwiajacych wykonanie obliczen parametrow oswietleniowych w ogdlnodostepnych programach
obliczeniowych typu DIALux,
» oprawa musi posiadaé certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace akredytacje na terenie UE,
Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonie wedlug norm europejskich,
* warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
+ $ruby mocujace oprawy do konstrukeji sthupa, podktadki musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j,

* gwarancja na oprawy min. 10 lat.

Klase o$wietleniow3 istniejacej jezdni okre§lono na MES:

* $§rednia luminancja jezdni L - warto$¢ najnizsza - 0,5 cd/m?,
* catkowita rownomiernos¢ Uo - warto$¢ najnizsza - 0,35,

» wzdluzna réwnomierno$¢ Ul - warto$¢ najnizsza - 04,

* przyrost wartosci progowej TIw % - warto$¢ najwigksza - 15

Klase o$wietleniowa projektowanej $ciezki rowerowej i chodnika okre§lono na S4 :
* srednie natgzenie Em - warto$¢ najnizsza - 5,0 Lx,

* minimalne nat¢zenie Emin - warto$¢ najnizsza - 1,0 Lx,



8. Uziomy
Na calej trasie wzdtuz kabla o$wietleniowego nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, ktdra nalezy potaczy¢ z
konstrukcja kazdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancje dla kazdej latarni

na poziomie R<5Q. Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

9. Sposéb ukladania kabli.

Kable uktada¢ w rowie na giebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypac
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciaggna¢ niebieska folig
kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostlonowymi z polietylenu wysokiej
gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min 1m liczac od gornej krawedzi rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustow, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,
dhugosci okoto 1,5m.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowywaé normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia — prawidtowos¢
wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow pomiaréow sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypaé zageszczajac

grunt warstwami i rownajac teren.



10. Obliczenia parametréw oSwietleniowych

Dane wejsciowe:

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwacji: 0.81

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 1.500 m)
(Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Mawierzchnia: R3, g0: 0.070)

i

E

076 m

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

40.00 m

ESSYSTEM 5148260 RACER MINI 826

5400 Im

5400 Im

55.0W
jednostronnie na dole
40.000 m

2
Wartosci maksymalne mocy oSwistleniowej
przy 70° 513 cd/kim
przy 80°: 160 cd/kim
przy 90°: 16 cd/kim
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng Biniz plonows prey zzinstalowanym | gotowym do wiythy oSwistlzniu

Wspétczynnik konserwacji: 0.81

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosc: 40.000 m, Szerokosc: 5.000 m

Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Mawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc: 40.000 m, Szerokosc: 1.500 m

Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wysokos€ montazu (1): 8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy oswietleniowej G1.
Wysokose punktu swietlnego: 8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3.
MNawis (2): 0777 m
Machylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
Wyniki:
[8) 6.50m

= 5.00

. 7

—

Q.00
' bﬂﬁ Id[} ﬂﬂlrn

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo Ul T [%]
052 045 042 1
20.50 2035 20.40 215
v v e v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, X
6.85

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto&ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

=500

Skala 1:329

SR
0.61
20.50

E in [16]
3.05
21.00



11. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejszg dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn i trasa odcinkow kablowych, musi
by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ r¢czni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakéw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegto$¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napiccie dokonaé niezbednych prob i pomiardw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu rob6t w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacj¢ oswietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje¢ potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykonaé¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.



12. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Materiat do montazu Ilos¢
1 shup o$wietleniowy stalowy o wysoko$ci 8m 3 szt.
2 | slup o$wietleniowy stalowy o wysokos$ci 8m, tamany 1 szt.
3 | oprawa o$wietleniowa LED o mocy 55W 4 szt.
4 | tabliczka bezpiecznikowa IZK 1x25A Bi-Wts-2A 4 szt.
5 | kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25mm? 91 m
6 | przewdd elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm? 32m
7 | rurall0 DVK 7m
8 | rura 110 PS (dwudzielna) 34 m
9 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 91 m
10 | oznacznik kablowy OKI 9 szt.
11 [ bednarka FeZn 30x4mm 85m
12 | piasek 6,4 m?




I11I. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Whynkowko - ETAP II.
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Shupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk.

Imie¢ i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:
Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowg sieci o§wietlenia drogowego.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
- montaz shupow oswietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabla oswietleniowego YAKXS.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentoéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- montaz opraw,

- budowa kabli o§wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien latarni z instalacja przeciwporazeniowa,

- pomiary i badania,

- wymagane demontaze,

- wlaczenie uktadu o§wietlenia pod napigcie.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinng oraz dziatkami
przeznaczonymi pod zabudowe. W obszarze inwestycji funkcjonuje sie¢ elektroenergetyczna, gazowa i

wodociggowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia

Linia napowietrza WN 400kV relacji: Stupsk-Zarnowiec krzyzujaca ul. Jarzebinows.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajacych skale i
rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopow re¢cznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materialow elektroenergetycznych nn, oswietleniowych,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystgpowania zagrozenia okreslono na 7 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczeg6lnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdélowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystoSci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewnié tatwy
i szybki dostgp do $rodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej 1 sprz¢tu przeciwpozarowego.

Sprze¢t mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;.



IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nr 1

2. Plan sytuacyjny -rys.nr2



