1. BRANZA DROGOWA



STRONA TYTULOWA
Temat nr : Z07-100-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkéwko — etap Il

BRANZA DROGOWA

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il

45230000-8; 45233000-9

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

Uwagi: Jako odlegto$¢ do transportu poszczegdlnych asortymentu przyjeto 10 km.

Opracowat: mgr inz. Tomasz Gintrowicz

Data : 21.08.2018



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : Z07-100-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il

Budowa: Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkdwko — etap |l
Obiekt: BRANZA DROGOWA

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1
Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Numer specyfikacji : D-01.00.00
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Numer specyfikacji : D-01.01.01
12 452331206 Zdjecie warstwy humusu
Numer specyfikacji : D-01.02.02
1.3 Rozbiérki elementow drég
Numer specyfikacji : D-01.02.04
2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
Numer specyfikacji : D-02.00.00
24 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Numer specyfikacji : D-02.01.01
25 Wykonanie nasypow
Numer specyfikacji : D-02.03.01
3 45233000-9 PODBUDOWY
Numer specyfikacji : D-04.00.00
3.6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza
Numer specyfikacji : D-04.01.01
3.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikacji : D-04.03.01
3.8 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04.04.02
3.9 Podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04.05.01
3.10  45233120-6 Podbudowa z betonu asfaltowego
Numer specyfikacji : D-04.07.01
4 45233000-9 NAWIERZCHNIE
Numer specyfikacji : D-05.00.00
4.11 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
Numer specyfikacji : D-05.03.05a
412 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Numer specyfikacji : D-05.03.05b
413 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Numer specyfikacji : D-05.03.23
5 45233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Numer specyfikacji : D-06.00.00



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : Z07-100-100 KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il

Str. 2

Lp. Kod CPV Opis dziatu

5.14 Umocnienie powierzchniowe skarp
Numer specyfikacji : D-06.01.01

5.15 Przepusty rurowe
Numer specyfikacji : D-06.02.01

5.16 Umocnienie poboczy
Numer specyfikacji : D-06.03.01

6 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Numer specyfikacji : D-07.00.00

6.17 Oznakowanie poziome
Numer specyfikacji : D-07.01.01

6.18 452330009 Oznakowanie pionowe
Numer specyfikacji : D-07.02.01

6.19 45233000-9 Prestawienie ogrodzen przy posesjach
Numer specyfikacji : D-07.06.01a

7 452330009 ELEMENTY ULIC
Numer specyfikacji : D-08.00.00

7.20 Krawezniki betonowe

Numer specyfikacji : D-08.01.01
7.21 Obrzeza betonowe

Numer specyfikacji : D-08.03.01
7.22 Scieki uliczne

Numer specyfikacji : D-08.05.02

8 45233000-9 INNE ROBOTY
Numer specyfikacji : D-10.00.00

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-100-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il

Budowa: Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkdwko — etap |l
Obiekt: BRANZA DROGOWA

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

-

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Numer specyfikacji : D-01.00.00
Kod CPV : 45111000-8

1.

-

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Numer specyfikacji : D-01.01.01

—_

KNR 201-0119-03-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa

Odtwarzanie trasy i punktéw wysokosciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego
Numer specyfikacji : D-01.01.01

0,230

km

1.2

Zdjecie warstwy humusu
Numer specyfikacji : D-01.02.02
Kod CPV : 45233120-6

KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ i nasypu niekontrolowanego za pomocg spycharek, przy grubosci

warstwy: 15 cm wraz ze sktadowaniem (Docelowo 70 cm)
Numer specyfikacji : D-01.02.02

1144/0.7

Razem

1634,286

1634,286

1634,286

m2

m2

KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ i nasypu niekontrolowanego za pomocg spycharek, przy grubosci

warstwy: ponad 15 cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm (Krotno$¢=11)
Numer specyfikacji : D-01.02.02

1 634,286

m2

KNR 201-0211-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Wywdz nadmiaru humusu na sktadowisko Wykonawcy na odlegto$¢ 1 km
Numer specyfikacji : D-01.02.02

1144,000

m3

KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV po

drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: ponad 5 do 10 t (Krotno$¢ = 18)
Numer specyfikacji : D-01.02.02

1144,000

m3

1.3

Rozbiérki elementow drég
Numer specyfikacji : D-01.02.04

KNR 231-0816-03-00 IGM Warszawa

Rozhidrka istniejacych przepustow srednicy 160 mm
Numer specyfikacji : D-01.02.04

14,000

KNR 404-1103-01-00 IGM Warszawa

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych przy zatadunku i wytadunku

mechanicznym i ilo$ci samochoddw na jedng zmiane robocza; - 3
Numer specyfikacji : D-01.02.04
(14*(3.14*0.08"2-3.14 *0.07"2)) *1.3 =

Razem =

0,086

0,086

0,086

m3

m3

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km, z zatadunkiem i

wytadunkiem mechanicznym (Docelowo 10 km)
Numer specyfikacji : D-01.02.04

0,086

m3

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa

Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i

roztadunku mechanicznym/ (Krotno$¢ = 9)
Numer specyfikacji : D-01.02.04

166,060

m3

ROBOTY ZIEMNE
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV : 45111000-8

24

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
Numer specyfikacji : D-02.01.01

10

KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Ill-IV (Docelowo = 10 km)
Numer specyfikacji : D-02.01.01

43,000

m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-100-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il
2. ROBOTY ZIEMNE
2.4. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

Str. 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

11

KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat. lll-IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t - wywdéz (nadmiaru) gruntu z

zatadunkiem i roztadunkiem (Krotno$¢ = 18)
Numer specyfikacji : D-02.01.01

43,000

m3

25

Wykonanie nasypow
Numer specyfikacji : D-02.03.01

12

KNR 201-0235-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Formowanie nasypdw, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej $rodkami transportu kotowego
Numer specyfikacji : D-02.03.01

297,000

m3

PODBUDOWY
Numer specyfikacji : D-04.00.00
Kod CPV : 45233000-9

3.6

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Numer specyfikacji : D-04.01.01

13

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw, chodnikdw i jezdni
Numer specyfikacji : D-04.01.01

1414,000

m2

3.7

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Numer specyfikacji : D-04.03.01

14

KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej
Numer specyfikacji : D-04.03.01

2402,000

m2

15

KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogoweyj: bitumiczne;
Numer specyfikacji : D-04.03.01

1870,000

m2

16

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: niebitumicznej
Numer specyfikacji : D-04.03.01

951,000

m2

17

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem: bitumicznej
Numer specyfikacji : D-04.03.01

1870,000

m2

3.8

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04.04.02

18

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zaggszczeniu:

15 cm (pobocze)
Numer specyfikacji : D-04.04.02

385,000

m2

19

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 15

cm (Docelowo 20 cm)
Numer specyfikacji : D-04.04.02

951,000

m2

20

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu:

ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (Krotno$¢ = 5)
Numer specyfikacji : D-04.04.02

951,000

m2

3.9

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
Numer specyfikacji : D-04.05.01

21

KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm mieszanka z

betoniarki (Docelowo 15 cm)
Numer specyfikacji : D-04.05.01

96,000

m2

22

KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm

mieszanka z betoniarki - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (Krotnos$¢ = 3)
Numer specyfikacji : D-04.05.01

96,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : Z07-100-100 KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il
3. PODBUDOWY
3.9. Podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
23| KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 951,000 | m2
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm (Docelowo 20
cm)
Numer specyfikacji : D-04.05.01
24 | KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 951,000 | m2

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek

za kazdy dalszy 1 cm (Krotno$¢ = 8)
Numer specyfikacji : D-04.05.01

25 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 1 047,000 | m2

Pielegnacja z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
Numer specyfikacji : D-04.05.01
96 + 951 = 1047,000

Razem = 1 047,000 | m2

3.10 | Podbudowa z betonu asfaltowego
Numer specyfikacji : D-04.07.01
Kod CPV : 45233120-6

26 | KNR 231-0110-03-00 IGM Warszawa 1 044,000 | m2

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P - gr. 4 cm (Docelowo 7 cm, dla nawierzchni KR3)
Numer specyfikacji : D-04.07.01

27 | KNR 231-0110-04-00 IGM Warszawa 1 044,000 | m2

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: dodatek za

kazdy dalszy 1 cm ponad 4 cm (Krotno$¢=3)
Numer specyfikacji : D-04.07.01

4 | NAWIERZCHNIE
Numer specyfikacji : D-05.00.00
Kod CPV : 45233000-9

4.11 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna
Numer specyfikacji : D-05.03.05a

28 | KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1 012,000 | m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 118S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm (Docelowo 5 cm)
Numer specyfikacji : D-05.03.05a

29| KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 1 012,000 | m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 118S - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (Krotno$¢=2)
Numer specyfikacji : D-05.03.05a

4.12 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca
Numer specyfikacji : D-05.03.05b

30 | KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 1027,000 | m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubo$ci: 4 cm (Docelowo 6 cm)
Numer specyfikacji : D-05.03.05b

31| KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa 1027,000 | m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: ponad 4 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (Krotno$¢=2)
Numer specyfikacji : D-05.03.05b

4.13 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Numer specyfikacji : D-05.03.23

32 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 289,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm
(chodnik)
Numer specyfikacji : D-05.03.23

33 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 96,000 | m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru antracyt o grubosci: 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5
cm (zjazdy)
Numer specyfikacji : D-05.03.23




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-100-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il
5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Str. 4

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

[3,}

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Numer specyfikacji : D-06.00.00
Kod CPV : 45233000-9

5.14

Umocnienie powierzchniowe skarp
Numer specyfikacji : D-06.01.01

34

KNR 201-0506-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Plantowanie powierzchni
Numer specyfikacji : D-06.01.01

650,000

m2

35

KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Humusowanie i obsianie mieszanka traw niskich przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm (Docelowo = 10 cm)
Numer specyfikacji : D-06.01.01

650,000

m2

36

KNR 201-0510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Humusowanie i obsianie mieszanka traw niskich przy grubo$ci warstwy humusu dodatek za kazde nastepne 5 cm
(Krotnos¢é=1)
Numer specyfikacji : D-06.01.01

650,000

m2

5.15

Przepusty rurowe
Numer specyfikacji : D-06.02.01

37

Kalk. wiasna

Wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE o $rednicy 0,315 m
Numer specyfikacji : D-06.02.01

10,500

38

Kalk. wiasna

Wykonanie ustroju rurowego z polietylenu HDPE o $rednicy 0,400 m
Numer specyfikacji : D-06.02.01

35,300

39

KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Ill-IV (Docelowo = 10 km)
Numer specyfikacji : D-06.02.01

8,400

m3

40

KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat. IlI-IV po
drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownos$ci ponad 5 do 10 t - wywdéz (nadmiaru) gruntu z

zatadunkiem i roztadunkiem (Krotno$¢ = 18)
Numer specyfikacji : D-06.02.01

8,400

m3

41

KNR 201-0313-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

UtoZenie warstwy podsypki piaskowo-zwirowej o grubosci warstwy min. 10cm pod rurg
Numer specyfikacji : D-06.02.01

5,200

m3

)

KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii :
-
Numer specyfikacji : D-06.02.01

5,200

m3

43

KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa

UtoZenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grubo$ci warstwy min. 20cm
Numer specyfikacji : D-06.02.01

4,700

m2

44

KNR 201-0313-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Wykonanie zasypki przepustu - zasypanie przestrzeni wokét rury przepustu gruntem niespoistym
Numer specyfikacji : D-06.02.01

21,600

m3

45

KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii :
-
Numer specyfikacji : D-06.02.01

21,600

m3

46

KNR 201-0516-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Umocnienie skarp kamieniem polnym na podbetonie gr. 15cm
Numer specyfikacji : D-06.02.01

23,200

m2

47

KNR 201-0516-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Umocnienie kamieniem polnym na podbetonie gr 10 cm - dno cieku przed i za obiektem
Numer specyfikacji : D-06.02.01

4,000

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-100-100
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5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.16. Umocnienie poboczy

Str.5

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

5.16

Umocnienie poboczy
Numer specyfikacji : D-06.03.01

48

KNKRB 006-1301-03-00 WACETOB Warszawa

Umocnienie pobocza warstwa z pospétki grubosci 15 cm
Numer specyfikacji : D-06.03.01
0.15*105 =

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) =

16,000

16
16,000

m3

m3

49

KNKRB 006-1301-02-00 WACETOB Warszawa

Umocnienie pobocza warstwa z pospétki: mechaniczne zageszczanie walcem statycznym
Numer specyfikacji : D-06.03.01

105,000

m2

OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Numer specyfikacji : D-07.00.00

6.17

Oznakowanie poziome
Numer specyfikacji : D-07.01.01

50

KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa

Malowanie znakéw poprzecznych P-10
Numer specyfikacji : D-07.01.01

6,000

m2

51

KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa

Malowanie znakéw poprzecznych P-25
Numer specyfikacji : D-07.01.01

13,000

m2

6.18

Oznakowanie pionowe
Numer specyfikacji : D-07.02.01
Kod CPV : 45233000-9

52

KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa

Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych - znaki ostrzegawcze, informacyjne, zakazu

Numer specyfikacji : D-07.02.01

znaki ostrzegawcze: 13=
znaki informacyjne: 7=
znaki zakazu: 10=

30,000

13,000
7,000
10,000

30,000

szt

szt

53

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
Numer specyfikacji : D-07.02.01

20,000

szt

54

Wycena wlasna

Tabliczki do znakéw drogowych
Numer specyfikacji : D-07.02.01

12,000

szt

55

Wycena wlasna

Znak drogowy E-17a
Numer specyfikacji : D-07.02.01

2,000

szt

56

Wycena wlasna

Znak drogowy E-18a
Numer specyfikacji : D-07.02.01

2,000

szt

6.19

Prestawienie ogrodzen przy posesjach
Numer specyfikacji : D-07.06.01a
Kod CPV : 45233000-9

57

KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Ustawienie ogrodzenie z siatki na stupach stalowych wysokosci 1,8m
Numer specyfikacji : D-07.06.01a

90,000

58

Kalk. wlasna

Ustawienie ogrodzenia z paneli betonowych wys 1,8m
Numer specyfikacji : D-07.06.01a

87,000

59

Kalk. wlasna

Ustawienie stupa z cegty petnej o wym 1,8x0,6x0,6
Numer specyfikacji : D-07.06.01a

1,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-100-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il
7. ELEMENTY ULIC

Str. 6

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

ELEMENTY ULIC
Numer specyfikacji : D-08.00.00
Kod CPV : 45233000-9

7.20

Krawezniki betonowe
Numer specyfikacji : D-08.01.01

60

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa

Krawezniki betonowe utozony na ptask obnizony na 2cm, o wymiarach: 20x30 ¢cm - na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm
Numer specyfikacji : D-08.01.01

530,000

61

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa

Wykonanie fawy betonowej z oporem pod kraweznik betonowy 20x30 ¢cm z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D-08.01.01

18,400

m3

62

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa

Krawezniki betonowe drogowe obnizony na 2 cm, o wymiarach: 15x30 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5

cm
Numer specyfikacji : D-08.01.01

4,000

63

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa

Wykonanie fawy betonowej z oporem pod krawezniki betonowe 15x30 cm z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D-08.01.01

0,300

m3

64

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa

Oporniki betonowe drogowe, o0 wymiarach: 12x25 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm
Numer specyfikacji : D-08.01.01

135,000

65

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa

Wykonanie fawy betonowej z oporem pod oporniki betonowe 12x25 cm z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D-08.01.01

4,500

m3

7.21

Obrzeza betonowe
Numer specyfikacji : D-08.03.01

66

KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa

Obrzeza betonowe 8x30 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Numer specyfikacji : D-08.03.01

193,000

67

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa

Wykonanie fawy betonowej z oporem pod obrzeza betonowe z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D-08.03.01

7,100

m3

7.22

Scieki uliczne
Numer specyfikacji : D-08.05.02

68

KNR 231-0511-03-00

Sciek z dwdch rzedéw z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 5 cm
Numer specyfikacji : D-08.05.02

190,000

69

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa

Wykonanie fawy betonowej pod $ciek z dwdch rzeddw bet. kostki brukowej z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D-08.05.02

10,500

m3

INNE ROBOTY
Numer specyfikacji : D-10.00.00
Kod CPV : 45233000-9

7

o

KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa

Regulacja wysoko$ciowa studzienek kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i zaséw wodociagowych i gazowych
Numer specyfikacji : D-10.00.00

6,000

szt

- Koniec wydruku ---




2. BRANZA KANALIZACJA
DESZCZOWA



STRONA TYTULOWA
Temat nr : Z07-200-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa :

Obiekt :

Kod CPV :

Inwestor :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkéwko — etap Il

BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkéwko — etap Il

45230000-8

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : Z07-200-100 KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il

Budowa: Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkdwko — etap |l
Obiekt: BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 Kanalizacja deszczowa

1.1 Roboty ziemne

1.2 Roboty instalacyjne
2 Wodociag

2.3 Roboty ziemne

24 Roboty instalacyjne
3 Kanalizacja sanitarna

3.5 Roboty ziemne

3.6 Roboty instalacyjne

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-200-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il

Budowa: Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkdwko — etap |l
Obiekt: BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Kanalizacja deszczowa
1.1| Roboty ziemne
1/ KNNR 1 0111-01 0,01 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0.01= 0,01
Razem = 0,01 | km
2 | KNNR 1 0202-03 13,24 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory
13.24 = 13,24
Razem = 13,24 | m3
3 | KNNR 1 0202-03 15,90 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod studnie i wpusty
159= 15,90
Razem = 15,90 | m3
4 | KNNR 1 0307-03 3,31 ' m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l z
recznym wydobyciem urobku
3.31= 3,31
Razem = 3,31 m3
5 | KNR 2-01 0324-01 44,00 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. |-l wraz z rozbiérkg
44 = 44,00
Razem = 44,00 | m2
6 | KNR 2-18 0501-03 32,97 |m2
Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
3297= 32,97
Razem = 32,97 | m2
7 | KNR 201-0320-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,79\ m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociggu 20 cm
ponad wierzch rury
Numer specyfikacji : D03.02.01
279= 2,79
Razem = 2,79 | m3
8 | KNR 201-0320-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,33 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka studni i wpustow
Numer specyfikacji : D03.02.01
14.33 = 14,33
Razem = 14,33 | m3
9 | KNR-W 2-01 0222-01 4,83 m3
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll1
483 = 483
Razem = 4,83 | m3
10 | KNNR 11 0501-05 7,20 m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
72= 7,20
Razem = 7,20 | m3
11| KNR 2-01 0236-01 12,07 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
12.07 = 12,07
Razem = 12,07 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-200-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il

1. Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty ziemne

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
12 | KNNR 1 0208-02 26,18 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
26.18 = 26,18
Razem = 26,18 | m3
1.2 | Roboty instalacyjne
13 | KNNR 4 1308-02 12,60 | m
Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochione
126= 12,60
Razem = 12,60 | m
14 | KNNR 4 1424-02 5,00 | szt.
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
5= 5,00
Razem = 5,00 | szt.
15| Pozycja 12,60 | m
Ocieplenie przykanalika
126= 12,60
Razem = 12,60 | m
16| Pozycja 5,00 | szt
Wylot przykanalika wraz z umocnieniem skarp rowu i dna- wg KPED i rys nr 4
5= 5,00
Razem = 5,00 | szt
17 | KNR-W 2-18 0901-01 WACETOB wyd.| 1997 43,00 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
43= 43,00
Razem = 43,00 | kpl.
18 | KNR-W 2-18 0901-06 WACETOB wyd.| 1997 43,00 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
43= 43,00
Razem = 43,00 | kpl.
19 | KNR-W 2-18 0903-01 WACETOB wyd.| 1997 36,00 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatdw o rozpietosci elementu 4.0 m
36 = 36,00
Razem = 36,00 | kpl.
20 | KNR-W 2-18 0903-06 WACETOB wyd.1 1997 36,00 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m
36 = 36,00
Razem = 36,00 | kpl.
21| KNNR 4 1606-02 0,06 | 200m -1
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm
0.06 = 0,06
Razem = 0,06 | 200m -1
2 | Wodociag
2.3 | Roboty ziemne
22| KNNR 1 0111-01 0,11 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0.11= 0,11
Razem = 0,11 | km



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-200-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il

2. Wodociag
2.3. Roboty ziemne
Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
23| KNNR 1 0202-03 94,10 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory
94.1= 94,10
Razem = 94,10 | m3
24| KNNR 1 0307-03 23,53 |\ m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l z
recznym wydobyciem urobku
23.53= 23,53
Razem = 23,53 | m3
25| KNR 2-01 0324-01 337,00 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. |-l wraz z rozbiorkg
337= 337,00
Razem = 337,00 | m2
26| KNR 2-18 0501-03 65,35 | m2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
65.35= 65,35
Razem = 65,35 | m2
27| KNR 201-0320-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,26 | m3
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociagu 20 cm
ponad wierzch rury
Numer specyfikacji : D03.02.01
19.26 = 19,26
Razem = 19,26 | m3
28 | KNR-W 2-01 0222-01 3412\ m3
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1
3412= 34,12
Razem = 34,12 | m3
29| KNNR 11 0501-05 51,18 |\ m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
5118 = 51,18
Razem = 51,18 | m3
30 | KNR 2-01 0236-01 85,30 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
85.3= 85,30
Razem = 85,30 | m3
31| KNNR 1 0208-02 71,40 |\ m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
M4= 71,40
Razem = 71,40 | m3
2.4 | Roboty instalacyjne
32| KNNR 4 1009-04 105,40 | m
Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm - wykopy
umocnione
105.4 = 105,40
Razem = 105,40 | m
33| KNNR 4 1105-03 2,00 | kpl.
Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm
2= 2,00
Razem = 2,00 | kpl.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : Z07-200-100 KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il

2. Wodociag
2.4. Roboty instalacyjne
Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
34 | KNNR 4 1012-02 2,00 | szt.
Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotierzowych (tuleje
kotierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
2= 2,00
Razem = 2,00 | szt.
35| KNNR 4 1014-03 1,00 | szt.
Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - FFR DN100x80
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt.
36 | KNR 2-19 0219-01 105,40 | m
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
105.4 = 105,40
Razem = 105,40 | m
37 | KNR 2-19 0134-02 2,00 | kpl.
Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym
2= 2,00
Razem = 2,00 | kpl.
38 | KNNR 4 1603-01 0,53 | 200m -1
Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r. do 100 mm
0.53= 0,53
Razem = 0,53 | 200m -1
39| KNNR 4 1611-01 0,53 | 0dc.200m
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
0.53= 0,53
Razem = 0,53 | 0odc.200m
40 | KNNR 4 1612-01 0,53 | 0dc.200m
Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm
0.53= 0,53
Razem = 0,53 | 0odc.200m
41| KNR-W 2-18 0901-01 WACETOB wyd.l 1997 1,00 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl.
42| KNR-W 2-18 0901-06 WACETOB wyd.1 1997 1,00 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
1= 1,00
Razem = 1,00 | kpl.
3 | Kanalizacja sanitarna
3.5 | Roboty ziemne
43| KNNR 1 0111-01 0,09 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0.09= 0,09
Razem = 0,09 | km
44| KNNR 1 0202-03 93,13 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na
odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod kolektory
93.13= 93,13
Razem = 93,13 | m3
45| KNNR 1 0202-03 53,48 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na
_ __ _ |odiegtos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykopy pod studnie iwpusty S o




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-200-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il

3. Kanalizacja sanitarna
3.5. Roboty ziemne

Str.5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
53.48 = 53,48
Razem = 53,48 | m3
46 | KNNR 1 0307-03 23,28 | m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l z
recznym wydobyciem urobku
23.28= 23,28
Razem = 23,28 | m3
47| KNR 2-01 0324-01 292,00 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. |-l wraz z rozbiorkg
292 = 292,00
Razem = 292,00 | m2
48 | KNR 2-18 0501-03 89,53 | m2
Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm
89.53 = 89,53
Razem = 89,53 | m2
49| KNR 201-0320-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,80 | m3
Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociagu 20 cm
ponad wierzch rury
Numer specyfikacji : D03.02.01
218= 21,80
Razem = 21,80 | m3
50 | KNR 201-0320-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,17 |m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka studni i wpustow
Numer specyfikacji : D03.02.01
4817 = 48,17
Razem = 48,17 | m3
51| KNR-W 2-01 0222-01 32,94 m3
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Il
3294 = 32,94
Razem = 32,94 | m3
52 | KNNR 11 0501-05 49,42 | m3
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu
4942 = 49,42
Razem = 49,42 | m3
53 | KNR 2-01 0236-01 82,36 | m3
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
82.36 = 82,36
Razem = 82,36 | m3
54 | KNNR 1 0208-02 127,41 | m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
12741 = 127,41
Razem = 127,41 | m3
3.6 | Roboty instalacyjne
55| KNNR 4 1308-03 86,20 | m
Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochione
86.2 = 86,20
Razem = 86,20 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-200-100

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Budowa ulicy Jarzgbinowej w m. Wiynkéwko - etap Il

3. Kanalizacja sanitarna
3.6. Roboty instalacyjne

Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
56 | KNNR 4 1413-03 4,00 | stud.
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie
4= 4,00
Razem = 4,00 | stud.
57 | Pozycja 1,00 | szt
Whpiecie do istniejgcej studni
1= 1,00
Razem = 1,00 | szt
58 | KNNR 4 1606-03 0,43 | 200m -1
Préba wodna szczelnoci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 200 mm
043= 0,43
Razem = 0,43 | 200m -1

- Koniec wydruku ---




3. BRANZA
ELEKTRYCZNA -
Budowa oswietlenia

drogowego



STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : Z07-300-100 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkéwko — etap I

Obiekt: BRANZA ELEKTRYCZNA

Budowa oswietlenia drogowego

Kod CPV: 45231000-5



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : Z07-300-100 KOBRA wer. 11

Budowa oswietlenia drogowego

Budowa: Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkdwko — etap |l
Obiekt: BRANZA ELEKTRYCZNA

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 45231000-5 Oswietlenie uliczne
Numer specyfikacji : D.07.07.01

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-300-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa oswietlenia drogowego

Budowa: Budowa ulicy Jarzebinowej w m. Wiynkdwko — etap |l
Obiekt: BRANZA ELEKTRYCZNA

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Oswietlenie uliczne
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5
1| KNR 201-0707-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 ' m3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m w gruncie kat.lI
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5
2 | KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll; stup stalowyo wys. 8m
(bez wysiegnika)
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5
3 | KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-lll; stup stalowyo wys. 8m
(bez wysiegnika): stup tamany z mozliwo$cig montazu oprawy z poziomu gruntu
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5
4 | KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 55W (optyka drogowa)
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5
5 | KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 111,000 | m
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5
6 | KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 111,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka)
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5
7 | KNR 510-0303-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5
8 | KNR 510-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,000 ' m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury dwudzielne PS)
Numer specyfikacji : D-01.03.02
Kod CPV : 45231000-5
9 | KNR 510-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84,000 'm
Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig,
kabel typu YAKY 4x25mm2
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5
10 | KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 7,000 | m
Uktadanie w rurze przepustowej kabla YAKY 4x25mm2
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5
11| KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 111,000 | m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5
12| KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 111,000 | m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6
m
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : Z07-300-100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa oswietlenia drogowego
1. O$wietlenie uliczne

Str. 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

13

KNR 510-1004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY 5x2,5mm2
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5

32,000

m

14

KNR 510-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Montaz kompletu ztaczy stupowych IZK wktadkg DO1 2A
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5

4,000

szt

15

KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa

Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5

85,000

16

KNNR 005-1304-01-00 MRRiB

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5

4,000

szt

17

KNNR 005-1302-03-00 MRRiB

Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5

4,000

odc

18

KNNR 009-0801-14-00 WACETOB Warszawa

Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m /grunt kat.lI-IV/
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5

0,750

100 m

19

KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: Il
Numer specyfikacji : D.07.07.01
Kod CPV : 45231000-5

6,400

m3

- Koniec wydruku ---




