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istniejąca latarnia

Montaż latarni na
istniejącym fundamencie.
Latarnia stalowa o wys. 8m
z oprawą LED o mocy 55W.

Przestawienie trasowe istniejącego fundamentu
oraz posadowienie latarni.

Uwaga:

Latarnia znajduje się w pasie oddziaływania linii
napowietrznej WN 400kV. Zgodnie z przepisami BHP nie
można do montażu latarni oraz jej konserwacji używać
pojazdów mechanicznych (żurawi, podnośników, itp.).
W związku z powyższym należy zastosować latarnię typu
łamanego, którą można posadowić i konserwować z
poziomu terenu.
Odległość przewodu linii od gruntu wynosi 17,63m
Zgodnie z normą PN-E-05100-1: 12,52m > 9,67m.
Pomiar wysokości zawieszenia przewodów wykonany
został w temperaturze 22°C. Zapas jest wystarczający,
aby spełnić warunki normy w temperaturze 60°C.

Przestawienie trasowe
istniejącego fundamentu
oraz posadowienie latarni.
Latarnia stalowa o wys. 8m
z oprawą LED o mocy 55W.

HDPE110
- 6m - HDPEd110

- 7m -
HDPEd110

- 7m -
HDPEd110

- 7m -
HDPEd110

- 6m -
HDPEd110

- 7m -

YAKXS 4x25mm² - 46(52)
FeZn 30x4

Przestawienie trasowe
istniejącego fundamentu
oraz posadowienie latarni.
Latarnia stalowa o wys. 8m
z oprawą LED o mocy 55W.

YAKXS 4x25mm² - 31(37)
FeZn 30x4
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8m

15m

L3

L2

L1

Oś skrajnego przewodu
linii WN 400kV
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Proj. latarnia

poziom terenu

8

8

12,52

Zgodnie z normą PN-E-05100-1.
12,52m > 9,67m.
Pomiar wysokości zawieszenia przewodów
wykonany został w temperaturze 22°C.
Zapas jest wystarczający, aby spełnić
warunki normy w temperaturze 60°C.
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