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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), o$wiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

~Przebudowa istniejacej zaktadowej stacji paliw PKM

w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto o$wiadczam, iz jestem wpisany na liste cztonkdw stosownej izby i optacitem skfadki,
a takze posiadam stosowng aktualng polise OC. Oswiadczam réwniez, iz wykonana dokumentacja
projektowa jest kompletna i moze stuzy¢ celom, do ktérych zostata stworzona.

Bytom, wrzesien 2023r.

PROJEKTANCI I SPRAWDZAJACY

IMIE I NAZWISKO BRANZA, NUMER UPRAWNIEN DATA I PODPIS

Projektant:

inz. Daniel Chabrowski Uprawnienia budowlane nr 525/02,

bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej

Sprawdzajacy:

. s - Uprawnienia budowlane nr SLK/9462/PWBD/21
mgr inz. Iwona Prokopiak do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej

Projektant: -

mar inz Uprawnienia budowlane nr SLK/0740/PWBE/23,
g L bez ograniczen do projektowania

Wojciech LtOPOSZKO w specjalnosci elektrycznej

Sprawdzajacy:

Uprawnienia budowlane nr SLK/7948/PWBE/20
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
elektrycznej

mgr inz. Maciej MATYSIK
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1. Podstawa opracowania

Podstawe do wykonania niniejszego opracowania stanowig:

e zlecenie Inwestora;

e mapa zasadnicza w skali 1:500;

e uchwata nr XXXVI11/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 wrze$nia 2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po
wschodniej stronie ulicy Tarnogoérskiej, obejmujgcego czesé dzielnicy Szobiszowice i Zatorze;

o Obowigzujgce przepisy i normy budowlane;

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2023.0.682 z pdzniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z
pézniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z pdzniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518);

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacji paliw ptynnych, rurociggi przemystowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
(Dz.U.2023.1707);

2. Przedmiot inwestycji oraz zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pod nazwa:
Przebudowa istniejgcej zaktadowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150
(polegajaca na przebudowie nawierzchni na betonowa, przebudowie odwodnienia liniowego, przebudowie
wysepki poddystrybutorowej, przestawienie 1 i ustawienie 1 nowego naziemnego zintegrowanego
zbiornika/dystybutora AdBlue, przebudowie dystrybutoréw paliwowych, wykonaniu systemu monitoringu).

44-100 Gliwice

ul. Chorzowska 150

Obreb ewidencyjny: 0025, obreb Kolej
Jednostka ewidencyjna: 246601 _1, Gliwice
Dziatka nr: 689

kat. obiektu: XX

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach dziatki 689 zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu.

Przedsiewziecie polega na przebudowie nawierzchni na betonowg, przebudowie odwodnienia liniowego,
przebudowie wysepki poddystrybutorowej, przestawienie 1 i ustawienie 1 howego naziemnedo
zintegrowanego zbiornika/dystybutora AdBlue, przebudowie dystrybutoréw paliwowych, wykonaniu
systemu monitoringu w miejscu istniejgcej zadaszonej (pod wiatg) stacji paliw.

Stacja paliw bedzie funkcjonowata jako wewnetrzna, zakladowa.
Kolejnosé¢ realizacji obiektow i urzadzen:
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie realizacje obiektéw lub urzgdzen w nastepnej
kolejnosci:
Budowa nastepujgcych projektowanych elementéw zagospodarowania terenu:
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni w rejonie staciji
— instalacja technologii nowych dytrybutoréw (przewody, studnia oddechowe, dystrybutory)
— instalacja dwéch nowych dytrybutorow
— instalacja elektryczna i uziemiajgca
— przebudowa wysepki poddystrybutorowej
— przestawienie 1 i ustawienie 1 howego haziemnego zintegrowanego zbiornika/dystybutora AdBlue
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— instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV wg odrebnego opracowania

e PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren Inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata nr
XXXVI11/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 wrzeénia 2010 r.

Identyfikacja terenu ze wzgledu na przeznaczenie: 8UP

13. Tereny ustugowo - produkcyjne — istniejace - od 1UP do 8UP.

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) dziatalnos¢ ustugowo - produkcyjna, w tym logistyka oraz skltadowanie i magazynowanie.
2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze),

b) sieci infrastruktury technicznej w tym sieci przesylowe oraz sieci i urzgdzenia wszystkich branz zwigzane
z funkcjonowaniem poszczegdlnych obiektow,

¢) torowiska kolejowe i tramwajowe, BEZ ZMIAN
d) dojscia, dojazdy i parkingi, BEZ ZMIAN

e) zieleh urzadzona. BEZ ZMIAN

3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejacych z mozliwoscig ich wymiany oraz budowa nowych
zaktadow i obiektow,

b) zmiany na istniejacych obiektach wyznaczonych do ochrony konserwatorskiej wymagajg dziatan
okreslonych w rozdziale 5 uchwaty, NIE DOTYCZY

c) maksymalna wysokos$¢ budynkéw do 28,0 m, NIE DOTYCZY

d) dopuszcza sie jedynie realizacje pomieszczen mieszkalnych stuzbowych (dla wiasciciela lub oséb
nadzorujgcych obiekt), NIE DOTYCZY

e) intensywnos¢ zabudowy — maksymalnie 3.0,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 10% ogdlnej powierzchni nieruchomosci wydzielonej dla
poszczegdlnych inwestycji, BEZ ZMIAN

g) utrzymanie linii rozgraniczajgcych istniejgcych ulic, BEZ ZMIAN

h) odlegtosci nowej zabudowy (w tym rozbudowy zabudowy istniejgcej), z zachowaniem istniejgcych linii
zabudowy, a w wypadku ich braku, z uwzglednieniem odlegtosci od ulic okre$lonych w §17 uchwaty, NIE
DOTYCZY

i) przeprowadzenie wewnetrznych ulic dojazdowych w dostosowaniu do podziatu terenu na mniejsze
nieruchomosci, NIE DOTYCZY

j) utrzymanie i realizacja inwestycji o przeznaczeniu podstawowym i uzupetniajgcym, wymaga zapewnienia
odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych (z uwzglednieniem zalecanych wskaznikéw podanych §17 ust. 12
pkt 3 uchwaty) w ramach posiadanej nieruchomosci lub na nieruchomosciach sasiednich, NIE DOTYCZY
k) dopuszcza sie lokalizowanie stacji paliw wraz z infrastrukturg techniczng potrzebng do ich obstugi,

I) w obrebie terenu 2UP dopuszcza sie utrzymanie jedenastokondygnacyjnej zabudowy, z mozliwoscig jej
przebudowy i rozbudowy, NIE DOTYCZY

m) w obrebie terenéw 3UP, 4UP i 5UP dopuszcza sie utrzymanie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, z
mozliwoscig jej rozbudowy i przebudowy, NIE DOTYCZY

n) w obrebie terenu 7UP dopuszcza sie realizacje obiektow handlowych (w tym o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000 m2) i handlowo — ustugowych, NIE DOTYCZY

0) w obrebie terenu 5UP dopuszcza sie realizacje obiektdw dydaktycznych, laboratorii. NIE DOTYCZY
4) Zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyzej 70% powierzchni nieruchomosci, NIE DOTYCZY

b) odprowadzania do ciekéw wodnych s$ciekow deszczowych z drdg, parkingéw i placéw o trwatej
nawierzchni, bez ich oczyszczenia oraz realizacji inwestycji bez urzgdzen zabezpieczajgcych wody i grunt
przed skutkami awarii i wypadkoéw,

c) realizacji zabudowy bez uwzglednienia w bilansach zapotrzebowania na wode potrzeb zwigzanych z
ochrong przeciwpozarowa, lub bez wykonania odpowiednich zbiornikow wodnych,
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d) realizacji obiektow emitujgcych przekraczajgce wartosci dopuszczalne zanieczyszczenia (zgodnie z
ustaleniami podanymi w rozdziale 9 uchwaty),
e) realizacji petnego ogrodzenia od strony ulic. NIE DOTYCZY

14. Tereny ustugowo - produkcyjne — od 1UP do 10UP.

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) dziatalnos¢ ustugowo - produkcyjna, w tym logistyka oraz sktadowanie i magazynowanie.
2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) zabudowa gospodarcza (garaze, budynki pomocnicze),

b) sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci przesytowe oraz sieci i urzgdzenia wszystkich branz
zwigzane z funkcjonowaniem poszczegdlnych obiektow,

c¢) dojscia, dojazdy i parkingi, BEZ ZMIAN
d) zieleh urzadzona. BEZ ZMIAN
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejacych z mozliwoscig ich wymiany oraz budowa nowych
zakfadow i obiektow,

b) zmiany na istniejacych obiektach wyznaczonych do ochrony konserwatorskiej wymagaja dziatan
okreslonych w rozdziale 5 uchwaty, NIE DOTYCZY

¢) maksymalna wysokos$¢ budynkow do 28,0 m, NIE DOTYCZY

d) dopuszcza sie jedynie realizacje pomieszczen mieszkalnych stuzbowych (dla wiasciciela lub osob
nadzorujgcych obiekt), NIE DOTYCZY

e) intensywnos¢ zabudowy — maksymalnie 3.0,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 10% ogdlnej powierzchni nieruchomosci wydzielonej dla
poszczegolnych inwestycji, BEZ ZMIAN

g) utrzymanie linii rozgraniczajgcych istniejgcych i projektowanych ulic, BEZ ZMIAN

h) odlegtosci nowej zabudowy (w tym rozbudowy zabudowy istniejgcej), z zachowaniem istniejgcych linii
zabudowy, a w wypadku ich braku, z uwzglednieniem odlegtosci od ulic okreslonych w §17 uchwaty, NIE
DOTYCZY

i) przeprowadzenie wewnetrznych ulic dojazdowych w dostosowaniu do podziatu terenu na mniejsze
nieruchomosci, NIE DOTYCZY

j) utrzymanie i realizacja inwestycji 0 przeznaczeniu podstawowym i uzupetniajgcym, wymaga zapewnienia
odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych (z uwzglednieniem zalecanych wskaznikéw podanych §17 ust. 11
pkt 3 uchwaty) w ramach posiadanej nieruchomosci lub na nieruchomosciach sasiednich, NIE DOTYCZY
k) dopuszcza sie lokalizowanie stacji paliw wraz z infrastrukturg techniczng potrzebng do ich obstugi, za
wyjatkiem terenéw oznaczonych symbolami 1UP i 2UP,

) w obrebie terenéw 3UP, 6UP, 8UP, 9UP i 10UP dopuszcza sie utrzymanie istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej, z mozliwoscia jej rozbudowy i przebudowy, NIE DOTYCZY

m) w obrebie terenu 7UP dopuszcza sie realizacje obiektéw handlowych i handlowo — ustugowych
i zmniejszenie odlegtosci nieprzekraczalnej linii zabudowy do 13,0 m od strony ul. Tarnogdrskiej,
NIE DOTYCZY

n) w obrebie terenu 8UP dopuszcza sie realizacje stacji redukcyjno — pomiarowej gazu.

0) w obrebie terenédw 3UP, 4UP, 5UP i fragmentu terenu 8UP dopuszcza sie lokalizowanie obiektow
handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2. NIE DOTYCZY

4) Zakazy:
a) zabudowy obiektami kubaturowymi powyzej 70% powierzchni nieruchomosci, NIE DOTYCZY

b) odprowadzania do ciekéw wodnych s$ciekow deszczowych z drdg, parkingéw i placéw o trwatej
nawierzchni, bez ich oczyszczenia oraz realizacji inwestycji bez urzgdzen zabezpieczajgcych wody i grunt
przed skutkami awarii i wypadkow,

c) realizacji zabudowy bez uwzglednienia w bilansach zapotrzebowania na wode potrzeb zwigzanych z
ochrong przeciwpozarowg, lub bez wykonania odpowiednich zbiornikéw wodnych,
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d) realizacji obiekiéw emitujgcych przekraczajgce wartosci dopuszczalne zanieczyszczenia (zgodnie
z ustaleniami podanymi w rozdziale 9 uchwaty),

e) realizacji petnego ogrodzenia od strony ulic. BEZ ZMIAN

Niniejszy projekt (przedsiewziecie) jest z zgodne z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego uchwata nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 wrzes$nia 2010 r.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu dziatki lub terenu

W stanie istniejgcym teren inwestycji to istniejgca i funkcjonujgca stacja paliw ptynnych znajdujgca sie na
terenie zajezdni PKM Gliwice przy ulicy Chorzowskiej. Stacja wyposazona jest w zbiorniki paliw o tagcznej
pojemnosci magazynowej 110 m3. Wiekszo$¢ powierzchni terenu zajezdni to powierzchnie utwardzone
wytozone kostkg betonowg tzw. Trylinkg lub nawierzchnig asfaltowg i rejonu stacji paliw to powierzchnie
utwardzone wytozone kostkg betonowg typu Bauma lub Behaton, w poblizu dystrybutoréw pod wiatg
nawierzchnia betonowa.

Powierzchnia biologicznie czynna w postaci trawnikéw znajduje sie w zachodniej czesci stacji przy
ogrodzeniu. Przy ogrodzeniu rosng wysokie krzewy. Dla przyjetego wariantu lokalizacji planowanych
dystrybutorow i naziemnych zintegrowanych zbiornikéw/dystybutorow AdBlue, zielehA ta nie kolidujg
z projektowang inwestycja.

Zaktadowa stacja paliw PKM skomunikowana jest z miejskim uktadem drogowym poprzez istniejacy wjazd
przez brame i zjazd publiczny z ul. Chorzowskiej.

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie usuniecia drzew i krzewow.

Uksztattowanie terenéw sgsiadujgcych wraz z zabudowg i zielenig nie wptywajg na realizacje zamierzenia
budowlanego.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

UKLAD KOMUNIKACYJNY
Projektowana stacja paliw skomunikowana jest z miejskim uktadem drogowym poprzez istniejgcy
zjazd publiczny i brame wjazdowo-wyjazdowg z szlabanem do zajezdni PKM.

USYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA DZIALCE, SYTUACJA
Stacja paliw wyposazona jest w nastepujgce elementy:

— podziemny, dwuptaszczowy, 3 -komorowy zbiornik magazynowy oleju hapedowego o pojemnosci
100m3 z systemem kontroli i sygnalizacji przeciekéw w przypadku ewentualnej awarii ptaszczy
zbiornika,

— trzy dystrybutory paliwowe dwustronne, 1-produktowe, 1-wezowe (oleju hapedowego) o wydajnosci
120dm3/min,

— automaty tankujgce sterujgce pracg wszystkich dystrybutoréow na stacji,

— podziemny, dwuptaszczowy zbiornik o pojemnosci 10m3 na ptyn chiodniczy,

— dwa dystrybutory ADAST 8997.752 do wydawania ptynu chtodniczego.
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Projektowana inwestycja sktada sie z nastepujgcych elementéw:

¢ ZBIORNIK ADBLUE Z INSTALACJAMI:

W ramach przebudowy infrastruktury technicznej stacji wykonana zostanie instalacja sktadajgca sie
Z ustawienia jednego nowego naziemnego zintegrowanego zbiornika/dystrybutora AdBlue oraz
przestawieniem dwodch istniejgcych naziemnych zintegrowanych zbiornikow, wraz z niezbedng
instalacjg AdBlue i integrowanymi dystrybutorami.

e ZEWNETRZNE DYSTRYBUTORY PALIW PLYNNYCH:

¢ UZBROJENIE TERENU
a) SIEC WODOCIAGOWA | PRZYLACZE WODY

Bez zmian.
b) KANALIZACJA SANITARNA

Bez zmian.
¢) KANALIZACJA DESZCZOWA

Nowe odwodnienie liniowe wokoét stacji paliw zostanie podtgczonego do istniejace;j
kanalizaciji, przez istniejgce studnie. Zlewnia oraz ilos¢ wéd odprowadzanych do kanalizacji nie
ulegnie zmianie.
ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Nowe dystrybutory paliwowe zasilane bedg istniejgcymi przewodami. Dystrybutory AdBlue
oraz pompa Adblue bedg zasilane nowymi przewodami.
d) INSTALACJE TECHNOLOGICZNE

Zaprojektowano nowg instalacje technologii AdBlue.
e) INSTALACJA CIEPLOCIAGU

Bez zmian.
f) INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV)

Nowy system monitoringu zostanie zamontowany na istniejgcej konstrukcji wiaty wg
odrebnego opracowania instalacji monitoringu wizyjnego.

NAWIERZCHNIE | UKSZTAt TOWANIE TERENU | ZIELENI

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Uksztattowanie terenu nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

Istniejgce nawierzchnie, ktére beda rozbierane zostang utwardzone, zmieni sie rodzaj nawierzchni
z kostki betonowej na nawierzchnie z betonu.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE WODNE

Dla zabezpieczeh dostawy wody do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie stuzyt istniejgcy
zewnetrzny hydrant przeciwpozarowy (lokalizacja wg rysunku zagospodarowania terenu). Dojazd
pozarowy do projektowanych obiektéw poprzez zjazd publiczny i uktad drég wewnetrznych na
terenie inwestyciji.

Bilans projektowanych nawierzchni w zakresie opracowania

BILANS PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI:
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen decyzji
o warunkach zabudowy

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Warunki gornicze:

Teren przedmiotowych dziatek znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gornicze;.

Wylaczenie z produkcji rolnej

Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow.
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9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Rozwigzania chronigce $rodowisko
Zrédta, rodzaje i wielkosci zagrozen.

Zagrozenie zwigzane jest z otwartymi zrodtami emisji oparéw paliwa do atmosfery, jak pistolety
dystrybucyjne i punkty zlewne paliwa z autocystern. W czasie normalnej pracy stacji wystapi¢ moga takze
niewielkie wycieki paliwa, w czasie tankowania pojazdéw oraz w czasie roztadunku autocystern.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie ilo$ci substancji niebezpiecznych, ktérych
znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zakfadu o zwigkszonym ryzyku albo o duzym
ryzyku wystagpienia awarii przemystowej (Dz. U. Nr 58 poz. 535) przedmiotowa inwestycja nie nalezy do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii przemystowe;.

Powyzsze zrodia stanowi¢ moga zaréwno zagrozenie ekologiczne jak i pozarowe, wszystkie wiec
rozwigzania proekologiczne zastosowane w projekcie poprawiajg jednoczesnie warunki ochrony ppoz.

Metody ograniczenia lub wyeliminowania zagrozen:

Dla projektowanej rozbudowy stacji paliw zabezpieczeniami technicznymi, ktére chronig srodowisko w
czasie eksploatacji sa:

- szczelna nawierzchnia w miejscach narazonych na rozlanie substancji ropopochodnych oraz
przechwycenie zanieczyszczonych sptywéw deszczowych, celem ograniczenia mozliwosci infiltracji w
poditoze i przechwycenie ewentualnych niekontrolowanych wyciekéw/rozlewdw paliwa,

- oczyszczanie wod deszczowych ,brudnych” w istn. separatorze substancji ropopochodnych

- odpowiednie parametry drég wewnetrznych zapewniajgce bezpieczne manewrowanie autocysterny
dostawczej w celu ograniczenia mozliwosci kolizji i rozlania sie paliwa,

- gromadzenie odpaddw niebezpiecznych w miejscach zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich,
uniemozliwiajgcych wydostanie sie na zewnatrz odciekéw lub samych odpadéw,

- wyposazenie pola zbiornikowego w preparaty do usuwania skazen olejowych i ttuszczowych w ilosci
umozliwiajgcej wchtoniecie substancji ropopochodnych np. w przypadku wycieku paliwa z baku
samochodu,

- dopuszczanie do wykonywania czynnosci zwigzanych z przetaczaniem paliwa z autocysterny do
zbiornika magazynowego oséb upowaznionych i przeszkolonych,

- selektywne gromadzenie odpadoéw i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia,

- elektroniczny monitoring instalacji paliw.

Przewidziane powyzej rozwigzania techniczne powinny w sposdb wystarczajgcy zabezpieczyc¢ stacje paliw,
a tym samym $Srodowisko gruntowe, przed mozliwoscig wycieku paliwa i przedostaniem sie zanieczyszczen

do podtoza i dalej do wod podziemnych.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw, Woda bedzie
wykorzystywana tylko na etapie budowy do prac budowlanych oraz do zaspokojenia potrzeb socjalno —
bytowych zatrudnionych pracownikéw i dostarczana bedzie w miare potrzeb z istniejgcej wewnetrznej
instalacji wodociggowe;j.
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Scieki sanitarne wytwarzane na tym etapie budowy beda wprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
lub do przenosnych TOI-TOI . Scieki te bedg nastepnie usuwane przez uprawnione podmioty i wywozone
do najblizszej oczyszczalni $ciekow.

Na etapie eksploatacji stacji paliw ilo$¢ zuzytej wody pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Eksploatacja stacji paliw bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen powietrza, pochodzgcych z procesow
tankowana zbiornikéw pojazdéw oraz napetniania zbiornika magazynowego. Skfad gazéw emitowanych z
urzgdzen technologicznych, stanowié¢ beda weglowodory alifatyczne i sladowe ilosci weglowodoréw
aromatycznych. Zrédtami emisji ww. weglowodoréw bedg, otwory wlewowe do bakéw pojazdéw
tankowanych na stacji paliw oraz zawory oddechowe zbiornika magazynowego. Emisja z otworow
wlewowych oraz zaworéw oddechowych, zachodzi podczas ich napetniania, poprzez wypychanie
mieszaniny parowo powietrznej ze zbiornikdw na skutek naptywajgcego do nich paliwa.

W celu ograniczenia emisji weglowodorow, przy istniejgcym zbiorniku magazynowym, zastosowano
przewod odpowietrzajgcy. Ponadto zrédtem emisji zanieczyszczen powietrza bedg; pojazdy poruszajgce
sie po terenie stacji paliw. Gtéwnymi zanieczyszczeniami emitowanymi przez pojazdy bedg; tlenki azotu,
weglowodory, pyt, tlenek wegla oraz dwutlenek wegla. Planowane do realizacji przedsiewziecie bedzie bez
zmian w stosunku do stanu istniejacego tym samym nie bedzie miato znaczacego wptywu na stan jakosci
powietrza w najblizszym otoczeniu.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Wartosci, rodzaj i ilos¢ okreslona w Decyzji Nr SR-198/2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25. marca
2021r.:

Rodzaj i ilo$¢ odpadéw przewidzianych do wytworzenia w ciggu roku.

. llos¢
L.p. Kod Rodzaj odpadu [Mg/rok]
1 08 01 11* Odpady f_arb_i Iakier_c')w zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne 2,50
substancje niebezpieczne
5 08 01 17* Odpady z usuwan_ia f_arb i IaI_(ierc')w zawierajgce rozpuszczalniki organiczne 2.00
lub inne substancje niebezpieczne
3 08 04 09* Odpadowe k!eje i s;czeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne 1,00
substancje niebezpieczne
4 1301 13* Inne oleje hydrauliczne 15,00
5 13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 18,00
6 13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejéw w separatorach 6,00
7 13 05 08* Mieszanina odpadéw z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach 30,00
8 15 01 10* Oquowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi 3.00
zanieczyszczone
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
9 15 02 02* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, 950
Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi '
(np. PCB)
10 16 01 04* Zuzyte lub nienadajgce sie do uzytkowania pojazdy 200,00
11 16 01 O7* Filtry olejowe 5,00
12 16 01 14* Plyny zapobiegajgce zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje 1,00
" Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy (5) inne niz
13 160213" | \\vmienione w 16 02 09 do 16 02 12 0,50
14 16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 18,00
Odpady inne niz niebezpieczne
L.p. Kod Rodzaj odpadu llose
[Mg/rok]
1 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17 0,30
2 150101 Opakowania z papieru i tektury 12,00
3 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,00
4 1501 07 Opakowania ze szkia 8,00
5 1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 5,00

Strona10z31



TRAFFICH¢ SYSTEIVI

p Z 0.0.

Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
6 16 01 03 Zuzyte opony 35,00
7 16 01 06 Zuzyte lub nienadajgce sie do uzytkowania pojazdy niezawierajgce 180,00

cieczy i innych niebezpiecznych elementéw
8 160112 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11 3,00
9 16 0117 Metale zelazne 90,00
10 1601 18 Metale niezelazne 4,00
11 16 01 19 Tworzywa sztuczne 12,00
12 16 01 20 Szkto 4,00
13 16 01 22 Inne niewymienione elementy 5,00
14 16 01 99 Inne niewymienione odpady 5,00
15 1602 14 Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 3,00
16 16 02 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 0,50
17 16 06 05 Inne baterie i akumulatory 3,00
18 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nosniki informaciji 0,50
19 17 04 02 Aluminium 0,10
20 17 04 05 Zelazo i stal 0,10

Gospodarka odpadami na terenie stacji prowadzona jest zgodnie z obowigzujgcym
ustawodawstwem. Wszystkie odpady magazynowane sg w wyznaczonych miejscach na terenie zaktadu w
opisanych kodem odpadu pojemnikach. Odpady niebezpieczne magazynowane sg w szczelnych
zamykanych pojemnikach ustawionych na szczelnej nawierzchni i zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych. Miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych zabezpieczone sg przed
dostepem oso6b trzecich.

Wszystkie odpady oddawane sg do odzysku bgdz unieszkodliwienia firmom posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia. Transport odpaddéw odbywa sie specjalnie do tego celu przeznaczonymi
pojazdami nalezgcymi do firm posiadajgcych do tego celu odpowiednie uprawnienia.

Zaréwno magazynowanie jak i transport wytwarzanych odpadéw nie majg negatywnego wptywu na
srodowisko.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Emisja hatasu.

Eksploatacja przedsiewzigcia wigza¢ sie bedzie z nastepujgcymi zrodtami hatasu.
1.Ruch pojazdéw ciezarowych tankujgcych paliwo na przedmiotowej staciji,

2. Tankowanie pojazdéw przy dystrybutorach i napetnianie zbiornika magazynowego.

Planowane do realizacji przedsiewziecie bedzie bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego tym
samym nie dojdzie do przekroczenia wartosci dopuszczalnych w tym zakresie okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014r.p0z.112). Nowe ustawienie dystrybutorow paliwa skroci okres
tankowania pojazdéw, co powinno zmniejszy¢ emisje hatasu.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrédtem emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego i pola elektromagnetycznego.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W okresie eksploatacji nie wystgpi negatywne oddziatywanie stacji paliw na glebe oraz wody
podziemne i powierzchniowe.

Na terenie objetym opracowaniem nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdw.
W bezposrednim sgsiedztwie stacji paliw, wérdd rodlin nie dostrzezono obecnosci gatunkéw chronionych.
Nie stwierdzono réwniez, by w miejscu analizowanej inwestycji i jej potencjalnego zasiegu oddziatywania,
znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia. W zwigzku z tym zamierzone
dziatania na terenie inwestycji nie bedg wywiera¢ negatywnego wptywu na powyzsze elementy $rodowiska.

Oddziatywanie na ludzi.

Przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw oséb trzecich.
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Zakres ucigzliwosci analizowanej inwestycji (w szczegolnosci obejmujgcy emisje zanieczyszczen
oraz emisje hatasu) ograniczony bedzie do granicy dziatki inwestora.

Oddzialywanie na warunki klimatyczno - meteorologiczne i krajobraz.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno - meteorologiczne,
poniewaz nie stanowi zrédta ciepta czy wilgoci, ani tez nie powoduje zakiécen w ruchu powietrza.

Oddzialywanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja zadne dobra materialne i dziedzictwo kulturowe
podlegajgce ochronie, na ktére planowana inwestycja mogtaby mie¢ wptyw.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Obiekt zalicza sie do XX kategorii obiektéw budowlanych - stacje paliw oraz do VIl kategorii - inne
budowle.

Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce, na ktérych zostat zaprojektowany
obiekt. Odlegtosci od granicy dziatek sg zgodne z § 12.1 punkt 1 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
wszystkie odlegtosci wzgledem sgsiednich dziatek sg zachowane. Oddziatywanie projektowanego obiektu
nie przekracza granicy nieruchomosci objetej zabudowsg, ani nie powoduje ucigzliwosci dla dziatek oraz
najblizszej zabudowy. Wplyw okreslony zostat zgodnie z wytycznymi Prawa Budowlanego oraz z
Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Postanowienia konhcowe
1. Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzy¢;

2. Niniejszy projekt chroniony jest ustawg z dnia 4 lutego 1994r. ,Ustawa o prawie autorskim
i prawach pokrewnych”. Niniejszy projekt nie moze by¢ reprodukowany, kopiowany w cato$ci ani czesciowo
bez pisemnej zgody autora projektu;

3. Oryginalny projekt stanowi dokumentacja z firmowymi znakami, pieczgtkami oraz podpisami
autorow. Nabycie oryginalnego projektu obejmuje prawo zastosowania tylko do budowy jednego obiektu;

4. W trakcie realizacji obiektu stosowac¢ wylgcznie materiaty posiadajgce aktualne swiadectwo
wprowadzenia do obrotu;

5. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub posiada¢ aprobaty techniczne;

6. Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, i materiatéw konstrukcyjnych wykonczeniowych,
majgce wplyw na parametry techniczne muszg by¢ bezwzglednie ustalone z Inwestorem oraz
Z projektantami;

7. Roboty budowlane i rzemies$lnicze (oraz inne nie ujete w projekcie a konieczne do prawidtowej
realizacji zamierzenia budowlanego) powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz na podstawie niniejszego opracowania.

11. Opis rozwigzan projektowych
11.1. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowany rejon stacji paliw obejmuje nastepujace elementy drogowe:

- powiekszenie (poprzez wydtuzenie) nawierzchnia betonowej placu stacji paliw poza obrys zadaszenia;
- wydtuzenie wysepki przydystybutorowej z zatozeniem otoku ze stali nierdzewnej i przestawianiem
dystrybutorow;
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- wymiana odwodnienia liniowego wokot nawierzchni betonowej;

- wymiana kostki betonowej w rejonie stacji;

- ulozenie kanalizacji kablowej dla przeprowadzania kabli sterujgcych i zasilajgcych dystrybutory,
osSwietlenie lub monitoring wizyjnego

Wokét projektowanych dystrybutoréw ON i AdBlue na wysepce stacji paliw zaprojektowane zostato
wydtuzanie wysepki przydystybutorowej w celu usprawnienia tankowania taboru PKM oraz zabezpieczenia
dystrybutoréw oraz wiaty wraz z wymiang istniejgcego kraweznika na otoki ze stali nierdzewnej i
ustawieniu na wjezdzie odbojnika.

11.2. Konstrukcja nawierzchni — betonowa zbrojona (taca)

Przyjeto nastepujace parametry techniczne projektowanej konstytucii nawierzchni:

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni o wymiarach okoto 19x10m z betonu cementowego klasy
C35/45 zbrojona podwadjng siatkg stalowg AllIN, dodatki - polimer uszczelniajacy - W8 i plastyfikator folia
budowlana 2x0,2mm nawierzchnia z dylatacjami pozornymi co 5,0m, ryflowana.

Przyjeta konstrukcija:

Konstrukcja stacji benzynowej - podtoze doprowadzone do G1 - KR5

Warstwa Materiat Grubos¢
Pivta Ptyta zelbetowa z betonu C35/45 28 cm
y zbrojona siatka pretéw D10 co 15cm
- Dodatki - polimer uszczelniajgcy - W8 i
Warstwa poslizgowa plastyfikator folia budowlana geowtéknina 2x0,2mm
Podbudowa zasadnicza Podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 | 20 cm
Polgczenie miedzywarstwowe Skr_oplenle miedzywarstwowe emulsjg
kationowg szybkorozpadowa
Podbudowa pomocnicza Podbudowa pomocnicza z kruszng . |20cm
tamanego stabilizowanego mechanicznie
Polgczenie miedzywarstwowe Skr_oplenle miedzywarstwowe emulsjg
kationowg szybkorozpadowa
Warstwa odsgczajgca Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
Warstwa izolacji Folia PE-HD sz_czelna na zaktadke, 2.3mm
zgrzewana, olejoodporna
Warstwa odsagczajgca Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
Razem: |88 cm
Podloze G1 — wzmocnienie gruntu 35cm

Projekt zaktada wymiane kostki betonowej w rejonie stacji na nowa.

Chodnik - podtoze doprowadzone do G1

Warstwa Materiat Grubosé
Warstwa Scieralna Warstwa $cieralna z kostki betonowej 8cm
Podsypka Podsypka cementowo piaskowa 3cm
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_ Podbudowa zasadnicza z kruszywa
Podbudowa zasadnicza tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 20cm
Podtoze G1

Razem: |31 cm

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.
Przemarzanie przyjeto hz=1,0m

Konstrukcje nawierzchni przyjeto przy zatozeniu odpowiednich kategorii ruchu wynikajgcych ze specyfiki
stacji paliw zajezdni autobusowe.

Otoki wysepek poddystrybutorowych, krawezniki, obrzeza

Projekt zaktada wydtuzenie wysepki poddystrybutorowej z wymiang istniejagcego kraweznika
betonowego na obramowaniem ze stali nierdzewnej wys. 185mm. Zewnetrzny odbojnik krawedziowy
stuzacy zabezpieczeniu powierzchni bocznej wysepki przed zabrudzeniami spowodowanymi ewentualnym
ocieraniem sie opon samochodowych przy zbyt bliskim dojezdzaniu.

W przypadku stwierdzenia ustalona w trakcie wykonywania robét zty stan kraweznikéw w rejonie
budynku stacji wymieni¢ kraweznikiem betonowym o wym. 20/30/100 cm, “wyniesienie” kraweznika 12
cm.

Krawezniki utozone beda na podsypce cementowej-piaskowej 1:3 o gr. 5 cm i tawie z betonu C20/25.
Obramowanie chodnika stanowi obrzeze betonowe o wym. 8/30 cm.

Taca szczelna z folig PE-HD

Pod nowa konstrukcjg nawierzchni nalezy wykonaé warstwe izolacji szczelnej z folii olejo-
bitumoodpornej PE-HD. Przed utozeniem warstwy PE-HD na zaktadke i zgrzewaniu, nalezy utozy¢ warstwe
10cm piasku i na tak przygotowanym podtozu utozy¢ geowtdknine. Dodatkowo, warstwe szczelnej izolacji
nalezy utozy¢ pod catg powierzchni tacy z wywinieciem i wyprowadzeniem do elementdw istniejgcych,
zachowujac starannos¢ by uniknac nieszczelnosci. Sposob utozenia wyktadziny przedstawiono na rysunku.

Uszorstnianie istnhiejacej nawierzchni

Istniejgca nawierzchnie betonowa pod wiatg stacji paliw nalezy uszorstwic¢. Stosujgc np.
»gridding”, ,,grooving” wykonywany mechaniczne, albo piaskowanie, $rutowanie powierzchni Srutem
stalowym lub piaskiem;

Podloze pod konstrukcje.

Podtoze pod konstrukcje nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do parametréw podanych ponizej, podczas
prowadzonych prac nie nalezy dopuszcza¢ do nawadniania wykopu. Zageszczenia podioza nalezy wykonac
walcem statycznym lub zageszczarka ptytowg po wczesniejszym okresleniu na poletku prébnym ilosci
przejazdow dla danego podtoza. Nadmierne watowanie gruntdw wysadzinowych moze doprowadzi¢ do
uplastycznienia gruntu. Uplastycznienie podtoza bedzie wymagato zastosowania wymiany gruntu — zakres
oraz grubo$¢ ew. wymiany gruntu nalezy skonsultowaé z projektantem. Minimalna grubo$¢ wymiany
gruntu wynosi 35 cm.

Tabela 1. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i nosnosci dla podtoza

Rodzaj podtoza Is Io E2
- Nawierzchnia betonowa - stacji paliw (KR5), > 1,00 <2,20 > 120 MPa
- Chodniki > 1,00 < 2,20 nie sprawdza sie
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Nos$nos¢ i zageszczenie podbudowy

Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu warstwy,
badane ptyta statyczng typu VSS o Srednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne z tabelg 2.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu
obcigzenia w zakresie od 0,15+0,25 MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa (wg ,Instrukcji badan
podfoza gruntowego...").

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtdrny E2, obliczamy na podstawie wzoru:

E1l E2 = 34 D (Ap/As) [MPa]

D - $rednica ptyty (D=300), mm
Ap - réznica naciskow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy roznicy naciskdw, mm

Tabela 2. Wymagania no$nosci i zageszczenia

Miejsce wbudowania E2 Io
- Nawierzchnia betonowa - stacji paliw (KR5) > 180 MPa < 2,20
- Podbudowa chodnikéw nie sprawdza sie < 2,20

11.3. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe pokazano na przekrojach charakterystycznych i na planie sytuacyjnym
za pomocg wrysowanych pochylen i kot wysokosciowych. Cata powierzchnia placu pochylona jest
zasadniczo ptaska, z pochyleniami odprowadzajgcymi wody opadowe do istniejgcych wpustéw oraz
odwodnieni liniowych.

Projekt zaktada nie ingerowaé w pochylenia istniejacego placu w rejonie stacji, przyjeto pochylenie
poprzeczne palcu wynoszgce 0,5% - 1,5%. Pochylenie poprzeczne drogi wewnetrznej od strony wjazdu z
PKM wynoszgcego 2% w kierunku istniejgcych wpustow.

12. Odwodnienie

Teren stacji benzynowej zaprojektowano odwodnié poprzez przebudowe istniejgcego odwodnienia
linowego zuzytego i w stabym stanie technicznym i wymine na nowe odwodnienie liniowe, ktére zostanie
podtgczone do istniejgcej zaktadowej kanalizacji deszczowej z istniejgcym separatorem ropopochodnych.

Odprowadzenie wod powierzchniowych (opadowych) z projektowanej nawierzchni betonowej odbywac sie
bedzie projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi do projektowego odwodnienia liniowego
wokot nawierzchni betonowej z podtgczeniem do istniejgcego kanatu deszczowego przykanalikami.

Dla przedmiotowe] inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty o parametrach
minimalnych zgodnych z ponizszg tabels.

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych musza posiada¢ dokumenty stwierdzajgce ich
zgodnosé z normg europejskg dotyczagcg odwodnien liniowych tji. PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalg o parametrach minimalnych ujetych
w ponizszej w tabeli.

Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci 40 mm i szerokosci 45 mm w najszerszym
miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocag 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew na kazda
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strone koryta.

Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt (system zatrzaskowy, nie
dotyczy krawedzi zeliwnych), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 8
gwintowanych otworéw pod sruby mocujgce ruszt na kazdy metr odwodnienia.

Boczne $cianki koryta gtadkie, bez wecie¢ i wyztobieh, dno koryta chropowate zapewniajgce dobrg
przyczepnosé¢ z podbudowg betonows.

Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw = F900.
Ognioodpornos¢: klasa A1 (koryto niepalne).
Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabels.

Mocowanie rusztow - Srubowe w 8 punktach na kazdy metr biezgcy odwodnienia.

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe, oraz $ruby mocujgce do wybranych
rusztéw. Zabudowe wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami przekazanymi
przez producenta/dostawce materiatéw. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potgczenia nalezy wypetnic¢
trwale elastyczng masg uszczelniajgca.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi
i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

FASERFIX BIG BL 300 typ 020

Dtugos¢ minimalna 4000 lub 1000 mm
Minimalna szerokos$¢ catkowita 700 mm
Minimalna szeroko$¢ hydrauliczna 300 mm
Minimalna wysokos¢ catkowita 575 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 812 cm?
Masa koryta 750,0 kg/m

ruszt zeliwny, szczelinowy SW 2 x 136/20, czarny, kl. F900

Dtugosé minimalna 500 mm
Szeroko$¢ minimalna 379 mm
Wysoko$¢ minimalna 40 mm
Minimalna powierzchnia wlotowa 1334 cm?
Masa 23,2 kg

Caty uktad podczyszczenia i studni zlokalizowano na dziatce Inwestora.

Przebudowa stacji paliw i wymiana odwodnienia liniowego, odprowadzajgcego wody opadowe
Z opracowywanego obszaru, nie zmienia zlewni i nie bedzie wptywato na ilos¢ wod opadowych z terenu
odprowadzanych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

12.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane przy przedmiotowe]j inwestycji wynikajg z przyjetej konstrukcji nawierzchni i
dowigzania do istniejgcego zagospodarowania rejonu stacji paliw.
W ramach robot przewiduje sie roboty ziemne polegajace na:
e Rozbidrka istniejgcej nawierzchni gr. 75 cm (Faktyczna grubo$¢ powinna zostac ustalona w trakcie
wykonywania robot i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru)
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e  korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni stacji paliw
e roboty ziemne zwigzane z projektowang przebudowsg infrastruktury podziemnej w rejonie stacji.

Do wykonania robdt nalezy przystgpi¢ po uzbrojeniu terenu i zakonczeniu robot przygotowawczych
objetych zadaniem inwestycyjnym. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacé ich
statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robdt ziemnych. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o
roznym stopniu przydatnosci do budowy nasypdéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy
ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny
by¢ przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Technologia wykonania wykopu musi
umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopoéw
powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie nawierzchni. W czasie prowadzenia robot ziemnych
nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wody z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz termindw wykonania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy
systemow odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktore umozliwig odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli grunty rodzime w wykopach
i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ i doziarnic.

Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy wyprofilowac i zagesci¢ koryto jezdni.

Uwagi:

e Nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach naruszonej struktury i
ewentualnie dodatkowo je zagescic recznie lub mechanicznie wibratorami, aby unikng¢
pdzniejszego osiadania nawierzchni po jej zrealizowaniu. W miejscach tych nalezy
wykonaé¢ dodatkowo badanie zageszczenia.

o W razie pojawienia sie wody gruntowej w wykopie, wykop nalezy odwodni¢. Wykonawca
wykopu zadecyduje o zastosowaniu odpowiedniej technologii odwodnienia.

e Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do
poszczegolnych uzytkownikéw i uzgodni¢ sposéb ich zabezpieczenia.

e Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem inwestora oraz odpowiednich stuzb uzytkownikéw
uzbrojenia.

e Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy konsultowa¢ z projektantem.

e Ewentualne niescistosci wymiarowe nalezy skorygowaé w trakcie budowy.

e Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie
BHP i P.POZ.

e Wszystkie istniejgce nawierzchnie, ktdre zostaty rozebrane celem utozenie instalaciji
podziemnych nalez przywréci¢ do stanu pierwotnego

12.2. Organizacja Ruchu
Szczegbtowe rozwigzanie organizacji ruchu w rejonie stacji na teren inwestycji znajduja sie w
odrebnym projekcie

Projekt zaktada ustawienie odbojnicy tocznej stalowej od strony wjazdu na stacje paliw dla ochrony
dystrybutordw, konstrukgcji wiaty i innych urzadzen na wysepce przed najechaniem przez pojazd.

12.3. Funkcjonowanie stacji paliw w trakcie przebudowy (,,Etapowanie prac”)
Projekt zaktada wykonywania prac bez zamykania stacji paliw.
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Etap I

W etapie I nalezy wydzieli¢, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ (np. ogrodzeniami budowlanymi) rejon
wysepki i rozpoczg¢ prace rozbiorkowe wysepki i nawierzchni. Powyzsze stanowi cze$¢ wschodnig
inwestycji w ramach prac zostang przetozone dystrybutory i zbiorniki AdBlue a takze uszorstwniona
nawierzchnia betonowa, dolana nawierzchnia betonowa w czesci potudniowej, wykonane zostanie nowe
odwodnienie liniowe oraz przetozenie niezbedne sieci obstugujacej urzadzenia stacji. W trakcie opisanych
prac stacja paliw bedzie funkcjonowac przez istniejgce urzadzenia — dystrybutory ON i zbiornik AdBlue
zlokalizowane po stronie budynku stacji.

Etap II

Po zakonczeniu prac po wschodniej czesci stacji paliw, uporzgdkowaniu terenu w rejonie wysepki
i uruchomieniu urzadzen na wysepce. Zostanie rozpoczeta cze$¢ prac miedzy przebudowang wysepka, a
budynkiem stacji. Ramach prac teren nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢, nastepnie zostanie uszorstwiona
nawierzchnia betonowa pod wiatg, wykonana nowa nawierzchnia betonowa w czesci miedzy wysepka, a
strong stacji przy budynku. Wykonane zostanie réwniez nowy odcinek odwodnienia liniowego oraz
ewentualne dokonczenie przektadki sieci i instalacji obstugujacej stacje paliw.

Etap III

W Etap III nalezy wykonal¢ pozostate prace, takie jak uszostwienie pozostatej nawierzchni
betonowej, wymiana pozostatej kostki betonowej w rejonie stacji, instalacja systemu monitoringu
wizyjnego oraz prace wykonczeniowe, ostateczne uporzadkowaniu terenu.

W trakcie catego okresu realizacji inwestycji, nalezy zapewni¢ dojazd autocystern z paliwem do skrzyzni
zlewowej, by zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania stacji. Wykonawca zobowigzany jest koordynowaé postep
prac z Inwestorem. Roboty w rejonie skrzyni zlewowej, ktdre mogg kolidowac z dostawami paliwa, , nalezy
Z wyprzedzeniem ustalac z Inwestorem w taki sposéb by zapewni¢ jego ciggtosc.

13. Projekt technologii paliwowej
13.1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany technologii paliwowej dla projektowanej budowy
nowych dystrybutoréw na istniejgcej zaktadowej stacji paliw PKM w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego instalacji technologicznej stacji
paliw, pozwalajgcej na realizacje wydawania paliw. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji.
Warunki BHP, p. poz., ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa chemicznego.

Opracowanie obejmuje rowniez sposob postepowania przy wytgczeniu z eksploatacji dwdch
z istniejgcych dystrybutorow paliw.

13.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacji paliw ptynnych, rurociggi przemystowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
(Dz.U.2014.1853 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.822z
poézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z
pbzniejszymi zmianami);
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13.3. Charakterystyka eksploatacyjno-uzytkowa stacji paliw:

Stacja wyposazona bedzie:
¢ Dwa istniejgce podziemne zbiorniki paliwa Oleju Napedowego o tgcznej pojemnosci magazynowej
110 m3(100 m3, 10 m3).
o Piec istniejgcych dystrybutoréw jednoproduktowych (4 dystrybutory 120 I/min i 1 dystrybutor 40
I/min) (dwa istniejgce dystrybutory przeniesione na wysepce wraz z niezbedng instalacjg techniczng
oraz trzy istniejgc dystrybutory pozostawione pod wiatg przy budynku stacji paliw.

13.4. Dystrybucja paliw:

Stacja paliw przystosowana bedzie do tankowania pojazdéw w systemie samoobstugowym.

Stanowisko dystrybucyjne posiada miejscowe wskazniki cyfrowe z nastepujgcymi informacjami:

- wartos¢ wydanego paliwa;

- ilos¢ wydanego paliwa;

Dystrybutory potgczone bedg rurociggami ssawnymi z odpowiednimi komorami zbiornika
magazynowego. Do odprowadzania par zasysanych z baku tankowanego pojazdu przewidziano rure
DN50.
¢ Wydawanie paliw:

Wydawanie paliw ze zbiornika podziemnego bedzie odbywac sie za pomocga projektowanych oraz
istniejgcych dystrybutoréw.
¢ Obstuga stacji:

Stacja samoobstugowa z system kart magnetycznych dla jej uzytkownikéw. Terminal do obstugi
kart znajduje sie przy budynku stacji paliw.

13.5. Instalacja paliwowa:

e Wydawanie paliw:
o Piec istniejgcych dystrybutoréw jednoproduktowych (4 dystrybutory 120 I/min i 1 dystrybutor 40
I/min)
(dwa istniejgce dystrybutory przeniesione na wysepce wraz z niezbedng instalacjg techniczng oraz
trzy istniejgc dystrybutory pozostawione pod wiatg przy budynku stacji paliw.

e Instalacja rurowa:

Rurociagi instalacji odpowietrzajgcej, wykonane beda z rur z tworzywa sztucznego/

Instalacja paliwowa bedzie wykonana w technologii rur bezpieczenstwa np. UPP — Czarna
zewnetrzna warstwa konstrukcyjna rury jest wykonana z niskocisnieniowego polietylenu o duzej gestosci
(HDPE), klasy PE8O lub PE100, zezwalajgcego na stosowanie ztgczek i ksztattek elektrooporowych.
Odporny na przedziurawienie polietylen jest rowniez odporny na zagrozenia bakteryjne i na dziatalnos¢
gryzoni. Warstwa posrednia jest warstwg wigzgca, ktéra w trwaty sposéb tgczy warstwe polietylenowg z
warstwg poliamidowa. Wewnetrzna z6ita warstwa zaporowa rury jest wykonana ze specjalnego
»paliwoszczelnego” nylonu, ktéry charakteryzuje sie wyjgtkowg odpornoscig na wchtanianie i przenikanie
mieszanek benzynowo-alkoholowych. Nie ma zadnych wymagan do uktadania rurociggéw w betonowych
kanatach, bgdz stosowania jakichkolwiek innych oston, poniewaz instalacja jest strukturalnie odporna na
obcigzenia od materiatéw, ktérymi jest obsypana i na dynamiczne obcigzenia od ruchu drogowego.

13.6. System zabezpieczen ekologicznych instalacji paliwowej:

« Zrédlta, rodzaje i wielkosci zagrozen.

W czasie normalnej pracy stacji wystgpi¢ moga niewielkie wycieki paliwa, w czasie tankowania
pojazddw oraz w czasie roztadunku autocystern. Zagrozenie awaryjne moze wystgpi¢ w przypadku
uszkodzenia zbiornika podziemnego, a jego wynikiem moze by¢ zanieczyszczenie wdd gruntowych i gleby.
Zbiornik zabezpieczony jest przed takg ewentualno$cig przez wykonanie dwuptaszczowe, kontrole
szczelnosci obu ptaszczy oraz system automatycznego pomiaru poziomu paliwa.

Powyzsze zrédta stanowi¢ mogg zaréwno zagrozenie ekologiczne jak i pozarowe, wszystkie wiec
rozwigzania proekologiczne zastosowane w projekcie poprawiajg jednoczesnie warunki ochrony ppoz.

e Metody ograniczenia lub wyeliminowania zagrozen.

Rozwigzania zastosowane w projekcie ograniczajgce skale zagrozen wystepujgcych w czasie
normalnej pracy stacji paliw:

a) zabezpieczenie odpowietrzen zbiornikéw podziemnych zaworami oddechowymi;
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b) przypadkowo rozlane paliwo, sptywajgce z wodami opadowymi, przed skierowaniem do
odbiornika, zatrzymywane sg w istniejgcym separatorze oleju; mieszanina olejéw bedzie okresowo
zbierana do specjalnego zbiornika i wywozona do utylizacj;

c) stosowanie urzadzen i aparatéw w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrozonych
wybuchem;

d) uziemienie wszystkich elementéw instalacji paliwowych;

€) napetnianie zbiornikéw paliwowych poprzez zamkniecia hydrauliczne, zabezpieczajgce przed
przedostaniem sie ptomienia do zbiornika i umieszczone nad dnem zbiornika, na wysoko$ci
ograniczajgcej powstawanie tadunkoéw elektrycznosci statycznej;

f) stosowanie szczelnych, nienasigkliwych i zmywalnych powierzchni w rejonach przyjmowania i
dystrybucji paliw; (plyta szczelna nowoprojektowana przy zlewie paliwa).

Rozwigzania zabezpieczajgce przed stanami awaryjnymi:

1. Paliwa magazynowane sg w istniejgcym zbiorniku, podziemnym, dwuptaszczowym z cigglg
kontrolg przeciekow

2. W/w zbiornik wyposazony jest w automatyczny osprzet do pomiaru ilosci cieczy w zbiornikach;

3. Zastosowanie zabezpieczen antykorozyjnych zbiornikdw i rurociggdbw, w celu zapewnienia
bezawaryjnosci i trwatosci;

4. Zaprojektowanie rurociggdéw paliwowych w sposdb umozliwiajgcy niektopotliwe wykonywanie
kontrolnych, okresowych, préb szczelnosci.

Metody stosowane w eksploatacji.

Celem wyeliminowania zagrozen mogdgcych powstac¢ w czasie eksploatacji zaleca sie:

1. Kontrole dziatania czujnikow kontrolno—alarmowych przecieku w przestrzeni miedzyptaszczowej

zbiornikdbw podziemnych oraz pozostatych czujnikéw automatycznych;

2. Odczyt ilosci paliwa w zbiornikach przed napetnieniem, w celu niedopuszczenia do

przepetnienia;

3. Okresowe konserwowanie ukfadow oddechowych zbiornikéw i catej instalacji paliwowej oraz

utrzymywanie jej w nalezytej sprawnosci i czystosci;

Eksploatacja obiektu, jego urzgdzen i instalacji powinna by¢ okreslona w szczegétowej instrukcji
obstugi, podajgcej réwniez sprzet ochrony osobistej personelu oraz zakres szkolenia zatogi do prac przy
produktach naftowych. Instrukcjg szczegétowg powinny byé objete takze warunki bezpieczenstwa
eksploatacji i remontow wszystkich urzgdzen stacji paliw.

13.7. Warunki techniczne wykonania instalacji

e Rurociagi:
Rurociggi instalacji odpowietrzajgcej , wykonane bedg z rur z tworzywa sztucznego.
Instalacja paliwowa bedzie wykonana w technologii rur bezpieczenstwa np. UPP
e Ulozenie rurociggow:
Rurociggi utozone beda na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, zachowujgc spadki, ktére
ustalone beda podczas montazu, na placu budowy.
e Zabezpieczenie rurociggow:
Rurociagi z tworzywa sztucznego nie wymagajg zabezpieczenia.
¢ Odbior instalacji paliwowej:
Proba szczelnosci.
Po zakohczeniu montazu, uporzgdkowaniu terenu budowy i usunieciu zbednych urzgdzen i przedmiotéw
nalezy przygotowac instalacje do prob szczelnosci. Prébe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w sposo6b zalezny od przyjetego systemu.
Rozruch instalacji.
Rozruch instalacji moze by¢ wykonany po jej zamontowaniu i odebraniu przez kontrole techniczna.
Rozruch instalacji technologicznych musi by¢ poprzedzony przekazaniem do eksploatacji instalacji
elektrycznych, uziemiajgcych, odgromowych oraz kanalizacji deszczowo — przemystowe;j.
W czasie rozruchu nalezy sprawdzié:
- czystos¢ i droznosé instalaci;
- szczelno$¢ potgczen w czasie normalnej pracy;
- wydajnos¢ przetadunkowg na wszystkich stanowiskach;
- sprawnos$¢ urzgdzen zabezpieczajacych.
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14. Instalacja AdBlue.

Stanowisko (dystrybutory naziemnych zintegrowanych zbiornikow AdBlue) tankowania AdBlue
zlokalizowane beda na wyspach dystrybutorowych i przy budynku stacji paliw pod wiatg.

Stanowisko zlewowe Adblue umieszczono w naziemnych zintegrowanych zbiornikach.

Zachowano wszystkie wymagane przepisami odlegtosci co do granicy dziatki, uzbrojenia i instalaciji
obiektéw kubaturowych.

15. Sieci uzbrojenia terenu.

Kabel zasilania i sterowania do zespotu pompowego podigczony zostanie z budynku stacji.

16. AdBlue — charakterystyka.

Dodatek do paliw AdBlue (NH2)2CO + H20 - to wodny roztwdér mocznika otrzymywany z technicznie
czystego mocznika (bez dodatku substancji obcych) i wody zdemineralizowanej zawierajacy 32,5%
mocznika. Substancja jest nietoksyczna, bezwonna, bezbarwna, bezpieczna dla otoczenia i przyjazna dla
srodowiska. AdBlue stosowany jest w nowej generac;ji silnikow Diesla wykorzystujgcych technologie SCR
(selektywnej redukcji katalitycznej) w celu dopalenia w katalizatorze SCR szkodliwych dla $rodowiska
tlenkéw azotu i czagsteczek statych. AdBlue znalazlo zastosowanie w systemach SCR w przemysle
motoryzacyjnym w zwigzku z nowymi legislacjami unijnymi regulujgcymi normy emisji spalin w silnikach
Diesla.

17. Zbiornik AdBlue.

W przypadku projektowanej stacji paliwo AdBlue magazynowane bedzie w dwdch nowoustawianych
naziemnych zintegrowanych zbiornikow/dystrybutorow AdBlue o pojemnosci V - do 2 do 5 m3.

18. Urzadzenia technologiczne.

Materiaty, z ktérych zbudowane sg zbiorniki oraz caty sprzet do wydawania AdBlue (rury, ztgcza, zawory,
uszczelki, weze, pistolet itp.) muszg by¢é wykonany z materiatéw dopuszczonych do kontaktu z AdBlue.
Przewody technologiczne oraz elementy naziemne przy zlewie paliwa podgrzewane (Przy - 11 stopni
Celsjusza mocznik ulega krystalizacji, a woda demineralizowana, ktéra jest skladowg AdBlue, zamarza).
Dystrybutor AdBlue fabrycznie jest wyposazony w urzadzenia podgrzewajgce Pompa toczna zatapialna
przystosowana do pompownia wodnego 32,5% roztworu czystego mocznika.

19. Instalacje elektroenergetyczne
19.1. Zasilanie stacji paliw

Adoptuje sie istniejgce zasilanie stacji paliw z budynku stacji paliw, zrealizowane z istniejgcej
wewnatrzzaktadowej sieci zasilajgce;.

Projektowane urzadzenia nie zwiekszajg zapotrzebowania na energie elektryczng stacji paliw.

W przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na moc, nalezy dostosowac przytgcze do przewidywanego
obcigzenia — w zakresie Inwestora.

19.2. Przebudowa sieci elektroenergetycznych

W ramach budowy instalacji AdBlue nie przewiduje sie kolizji z istniejgcymi sieciami
elektroenergetycznymi.

W przypadku natrafienia na instalacje elektroenergetyczng nie bedacg wykazang w zasobach map, nalezy
przebudowacé instalacje poza obszar kolizji.

Zastosowac te same typy i przekroje kabli jak w stanie istniejgcym. Potgczenia wykona¢ z wykorzystaniem
muf kablowych dostosowanych do typu, przekroju i napiecia w istniejgcych liniach kablowych.

W celu umozliwienia budowy projektowanej instalacji oraz ewentualnej rozbudowy w przyszto$ci instalacji
nalezy wykona¢ dodatkowg kanalizacje kablowg z rur ostonowych (tzw. peszli, np. z rur karbowanych
ostonach) pod nowg konstrukcja nawierzchni dla przeprowadzania kabli zasilajgcych dystrybutory,
oswietlenie lub monitoring wizyjnego oraz, zeby unikng¢ problematycznej rozbiérki nawierzchni betonowe;.
Zalozenia opisane w pkt. ,20.6. Kanalizacja kablowa”. Szczegoétowe informacje, dotyczace typow
istniejgcych linii kablowych do uzyskania u Inwestora na etapie realizacji przebudowy.
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Prace wykonywaé w stanie bez napieciowym po uprzednim wytgczeniu zasilania linii kablowych. W
miejscach kolizyjnych linie kablowe prowadzi¢ w rurach ochronnych.

19.3. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Adoptuje sie istniejgce oswietlenie terenu — bez zmian.

W przypadku kolizji z projektowang rozbudowg instalacje oswietleniowe zdemontowac a linie kablowe
zabezpieczy¢ i odtgczy¢ od zasilania.

Po wykonaniu robét odtworzy¢ oswietlenie zewnetrzne zgodnie ze stanem istniejgcym.

19.4. Oswietlenie wiaty nad dystrybutorami

Adoptuje sie istniejgce oswietlenie wiaty — bez zmian.

19.5. Urzadzenia elektryczne zewnetrzne

W niniejszym opracowaniu projektuje sie zasilanie urzgdzeh zewnetrznych, zwigzanych z technologig
AdBlue, ktore nalezy zasili¢ i wysterowaé z istniejgcego automatu zarzadzajgcego.

W przypadku braku mozliwosci i miejsca na zabudowe stosownych zabezpieczen nadmiarowoprgdowych
oraz aparatury sterowniczej projektowanych urzgadzen, nalezy zasili¢ je z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej
TB stacji paliw.

Zgodnie z wytycznymi na zewnagtrz budynku stacji paliw, zasilania i okablowania wymaga instalacja
technologiczna — dystrybutory AdBlue i pompa zbiornika AdBlue.

Projektowane dystrybutory paliw montowane pod wiatg w miejscu istniejgcych, przytagczy¢ do istniejgcej
instalacji elektrycznej i uziomowej.

19.6. Kanalizacja kablowa

Na terenie stacji paliw nalezy wykonac¢ kanalizacje kablowg w celu umozliwienia budowy projektowanej
instalacji elektrycznej oraz ewentualnej rozbudowy w przysztosci.

Do wykonania kanalizacji nalezy wykorzysta¢ rury ostonowe typu DVK @75 i ®110mm oraz
prefabrykowane studnie kablowe SK z pokrywami przeznaczonymi dla pieszych i rowerzystéw. Rury
kablowe nalezy uktada¢ w odcinkach prostych. Na zatamaniach trasy stosowa¢ dedykowane kolanka DKF i
DKN.

Na skrzyzowaniach i zmianach kierunku przebiegu stosowac¢ studnie kablowe. W przypadku lokalizacji w
drodze stosowac studnie z obcigzeniem od transportu ciezkiego.

llos¢ rur kablowych oraz miejsce wprowadzenia do zbiornikéw i dystrybutoréw paliw uzgodnié z dostawcag
systemu. Po wprowadzeniu kabli wloty rur nalezy uszczelni€¢. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy
zachowac¢ normatywne odlegtosci.

Wszystkie powstate miejsca kolizyjne, rozwigzywaé na budowie.

Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce nastepujgce informacje: relacja,
typ, przekrdj i dtugos¢ kabla, wiasciciela, rok utozenia oraz wykonawca. Opaski nalezy umieszczaé na
kablach wzdtuz catej trasy w odstepach co 5m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych takich jak
np. wyloty z rur.

19.7. Uktadanie linii kablowych na zewnatrz

Linie kablowe uktada¢ w projektowanej kanalizacji kablowej. Poza kanalizacjg linie kablowe prowadzi¢ w
terenie zielonym lub w nawierzchni rozbieralnej. Wykopy pod kable nalezy prowadzi¢ recznie lub sprzetem
mechanicznym po uprzednim wytyczeniu trasy przez stuzby geodezyjne. W przypadku uktadania kilku kabli
w jednym wykopie, wykop nalezy odpowiednio poszerzyé. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie
stykanie ze sobg na catej dlugosci kabli elektroenergetycznych stanowigcych jedng linie zasilajgca.

Kable nalezy uktada¢ na 10-cio centymetrowej podsypce piaskowej. Kable w rowie nalezy uktadac linig
falista z zapasem 5% wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Utozony kabel
nalezy przykry¢é 10-cio centymetrowg warstwg piasku a nastepnie co najmniej 15-sto centymetrowg
warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie kabel nalezy przykry¢ folig oznacznikowg z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem. Zasypywanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci
20 — 30cm z zageszczeniem gruntu np. z zastosowaniem ubijaka wibracyjnego umozliwiajgcego
osiggniecie maksymalnego stopnia zageszczenia. Zaleca sie polewanie wodg zasypywanej ziemi przed
ubijaniem. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac¢ grunt rodzimy.
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Wszystkie miejsca kolizyjne powstate na budowie, rozwigzywac¢ na budowie. W miejscach skrzyzowania
lub zblizenia projektowanych linii kablowych z istniejgcg i projektowang infrastrukturg podziemna, kable
nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typu DVK. Po wprowadzeniu kabli wloty rur nalezy uszczelni¢. Przy
skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowaé normatywne odlegtosci.

Kable nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki (opaski kablowe) zawierajgce nastepujgce informacje: relacja,
typ, przekroj i diugos¢ kabla, wtasciciela, rok utozenia oraz wykonawca. Opaski nalezy umieszczaé¢ na
kablach wzdtuz catej trasy w odstepach co 5m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych takich jak
np. wyloty z rur. Wszystkie linie kablowe nalezy uktada¢ zgodnie z normag N-SEP-E 004.

19.8. Ochrona przed skutkami elektrycznosci statycznej, instalacja uziomowa

Dla stacji paliw projektuje sie instalacje uziomowg z wykorzystaniem bednarki Fe/Zn 30x4mm uktadanej na
trasie projektowanej kanalizacji kablowej oraz wokét zbiornika paliwa mozna roéwniez wykorzystac
istniejgcy instalacje uziomowa.

Bednarke uktadaé¢ na gtebokosci 0,5-0,8m od poziomu gruntu.

Projektowang instalacje uziomowg podigczy¢ do istniejgcej instalacji uziomowej stacji, wiaty oraz plyty
szczelnej (w miare mozliwosci).

Maksymalna wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10Q.

W przypadku niewtasciwych wynikéw pomiaru uziemienia stosowaé pionowe prety uziomowe o

np. 3m rozlokowane na trasie uziemienia.

Do instalacji uziomowej podtgczyé nalezy gtdbwng oraz miejscowg szyne wyréwnawczg obiektu,
ograniczniki przepie¢ konstrukcje wiaty, dystrybutory oraz inne metalowe czesci obiektu.

Dla zbiornikéw i rurociggéw paliwowych wykonaé instalacje uziemien ochronnych przed skutkami
elektrycznosci statycznej. Przytaczenie zbiornikdw i rurociggéw wykonaé za posrednictwem zigczy
kontrolnych skrecanych.

Potgczenia z uziomem nalezy wykona¢ przewodem typu np. LY16mm? z zastosowaniem ogranicznikow
przepie¢ typu np. GXO-028/5. Pofgczenie bednarki uziemiajgcej w ziemi wykona¢ poprzez spawanie
spawem nie mniejszym niz 5cm zakonserwowanym antykorozyjnie.

Potgczenie rurociggdéw na ztgczach izolujgcych (monoblokach) nalezy bocznikowa¢ stosujgc przewdd min.
LY16mm? z zastosowaniem ogranicznikéw przepie¢ typu np. GXO-028/5. W przypadku wykonania
rurociggéw paliwowych z tworzyw sztucznych potaczen z rurociggami nie wykonywac.

Potgczenie pokryw studzienek z uziomem wykona¢ gietkim przewodem miedzianym, co najmniej 25mm?,
Przy zlewie paliw nalezy na stupku wyprowadzi¢ zacisk uziomowy do przytgczenia cysterny podczas zlewu
paliwa.

Dopuszcza sie zmiany przebiegu instalacji uziomowej przy zachowaniu spetnienia obowigzujgcych norm
oraz wymaganej rezystancji uziemienia.

19.9. Uziemienie autocysterny

W rejonie wlewow paliwowych poza strefg wybuchowa powinien by¢ istniejgcy punkt uziemienia dla cystern
- zacisk na stupku betonowym nad terenem. W przypadku braku punktu uziemienia, nalezy wykonac¢
stupek betonowy i dotgczy¢ przewdd LY16mm:i klamre uziemiajgcg dostosowang do pracy w strefie
zagrozenia wybuchem. Punkt uziemienia nalezy wyraznie oznaczyé. Dla przeprowadzania kontroli
rezystancji uziemienia, w poblizu zbiornikéw paliwa powinno znajdowac sie kolejne przytgcze kontrolne -
réwniez na stupku betonowym.

19.10. Ochrona katodowa elementow podziemnych

Po wykonaniu wykopow, nalezy przeprowadzi¢ badania gruntu pod katem koniecznosci wykonania
ochrony katodowej.

19.11. Instalacja odgromowa

Istniejgca do adaptacji — nie podlega przebudowie.

19.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgca do adaptacji. Dla projektowanych urzadzern zastosowaé ochrone podstawowg m.in. w postaci
izolacji podstawowej przewoddw oraz uniemozliwienie dostepu osobom postronnym, a takze zapewnic
ochrone przy uszkodzeniu.
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Dla ochrony przy uszkodzeniu stosowac:
e samoczynne wyfgczenie zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe oraz wytgczniki
instalacyjne zainstalowane w tablicy bezpiecznikowej TB,
e izolacja ochronna,
e zabezpieczenie urzgdzen przed dostepem osob postronnych (za wyjatkiem wykwalifikowanej
obstugi),
e uzupetniajgca ochrona przed dotykiem posrednim z zastosowaniem wytgcznikéw
réznicowoprgdowych na prad wyzwalajacy nieprzekraczajgcy 30mA o charakterystyce A.

19.13. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana, gdy obliczona impedancja petli zwarcia jest
mniejsza od maksymalnej impedanciji, przy ktérej wystgpi zadziatanie zabezpieczen.
Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania w wymaganym czasie uznaje sie za spetniony, jesli jest
zachowana zaleznosc:

Uo

Is <
I

Po wykonaniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zakohczone sporzgdzeniem
protokotu z oceng skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

19.14. Ochrona przeciwprzepieciowa

Istniejgca do adaptacii.

19.15. Instalacja przeciwpozarowa

Istniejgce do adaptacji. Zasilanie budynku odbywa sie z wewnatrzzaktadowej instalacji elektrycznej.
Wytgczenie przeciwpozarowe budynku stacji paliw, realizowane jest zgodnie z przyjetg procedurg
wytgczenia p.pozarowego zaktadu i bedzie wytgczany razem z innymi budynkami zlokalizowanymi na
terenie przedsiebiorstwa.

Wytagczanie odbywa¢ sie bedzie przez bedgcy na wyposazeniu stacji certyfikowany wylgcznik
przeciwpozarowy pradu (wytgcznik ten nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania).

19.16. UWAGI OGOLNE
19.16.1.Zagadnienia i przepisy BHP

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci:

e 0soby wykonujgce prace na wysokosci winne posiada¢ odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997r. (Dz.U.2003r. nr 169, poz. 1650)

e prace przytgczeniowe wykonaé w stanie beznapieciowym;

e miejsca prowadzenia linii kablowych sprawdzi¢ w zakresie mozliwosci kolizji z ist. sieciami
podziemnymi, poprzez wykopy kontrolne;

e zastosowany sprzet i narzedzia winny zagwarantowac¢ nalezyte wykonanie i wysokg jakos¢
robot;

e srodki transportu muszg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
zasad BHP w odniesieniu do szczegétow, ktére nie zostaty w projekcie omowione.

19.16.2.Klauzula wykonalnosci

Niniejszy projekt jest wykonany zgodnie z wymaganiami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé¢. Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i moze by¢ skierowany do
realizaciji.
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19.16.3.Badania

Po wybudowaniu zewnetrznych linii kablowych, a takze instalacji zasilania urzadzen, nalezy przeprowadzic¢
ogledziny wykonanych instalacji, a nastepnie wykona¢ komplet préb i pomiaréw po czym sporzgdzié
stosowane protokoty.

19.16.4.0dbior robot

Zakres czynnosci wykonawczych podczas odbioru jest okreslony w normie PN-E-04700:1998. W
warunkach technicznych wykonania i odbioru robot — Instalacje elektryczne.
Montaz powinien by¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu.
Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PZ—90/E-05023.
Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przed oddaniem jej do eksploataciji, w celu
potwierdzenia zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-E-04700.
Odbidr wykonanej instalacji stanowig nastepujgce czynnosci:
e Ogledziny
e Odbiory roboét, frontu robét: czesciowy i koncowy
e Przekazanie do eksploatacji
Odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.
Ponadto do odbioru kohcowego nalezy przedstawic¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
UWAGA:
e WSZYSTKIE URZADZENIA | APARATY ELEKTRYCZNE MUSZA POSIADAC ATEST |
SWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA WYDANE PRZEZ UPOWAZNIONE
INSTYTUCJE KRAJOWE ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM;
¢ Instalacje specjalistyczne powinny by¢ wykonane przez firmy posiadajgce wiedze
techniczng w zakresie tych instalacji;
e Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym;
e Wszystkie roboty musi odebraé Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci
Z obowigzujgcymi przepisami i systemem jakosci wykonania roboét elektrycznych

20. Warunki w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

20.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Podstawowe dane charakteryzujgce:

Proj. wg tego opracowania dwa dystrybutory paliwowe dwustronne trzyproduktowe jednostronne,
jednoproduktowe.
Zadaszenie, pod ktérym znajdujg sie dystrybutory znajduje sie na wysokosci przekraczajgcej 4,5 m (ok. 5,2
m).

20.2. Charakterystyka zagroZenia poZarowego, w tym parametry poZarowe materiatow
niebezpiecznych poZarowo

W obiektach stacji paliw typowe zagrozenie pozarowe jak dla stacji paliw, zwigzane z
przechowywaniem i dystrybucjg paliw.

Na stacji paliw przewiduje sie przechowywanie w zbiornikach paliwa tj:

Parametr ON
1 5

DGW [% obj.] 1.3
GGW [%0baj] 6.0
temp. zaptonu [C] >56
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temp. Samozapalenia [C] 360
klasa temperaturowa T3
grupa wybuchowosci A

20.3. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba osob na kondygnacji.

Obiekt magazynowy — stacji paliwa zalicza sie do PM (produkcyjno-magazynowe). W zakres projektu nie
wchodzi budynek stacji paliw.

Zbiorniki magazynowe znajdujace sie na stacji paliw przeznaczone sg wytgcznie na olej napedowy. Na
terenie stacji nie przechowuje sie gazu propan-butan.

20.4. Przewidywana gestosc obcigZzenia ogniowego

Gestos$¢ obcigzenia ogniowego w budynku magazynowym na poziomie do 1000 MJ/m?2.

20.5. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Lokalne strefy zagrozenia wybuchem wystepujg w obiektach stacji paliw.

W przestrzeniach zewnetrznych stacji paliw bedg wystepowaé strefy zagrozenia wybuchem.

Wymiary stref zagrozenia wybuchem przyjmuje sie zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia Ministra
Gospodarki tekst jednolity z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych i rurociggi dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie.

Dla urzgdzen technicznych przeznaczonych do dystrybucji produktéw naftowych i Il klasy
niebezpieczenhstwa pozarowego wyznacza sie nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem:
a. studzienka, w ktérej znajduje sie armatura, rurociggi lub inne urzadzenia o potgczeniach
kotnierzowych:
strefa 1 — wewnatrz studzienki
b. potgczenia kotnierzowe armatury i rurociggow:
strefa 2 - 1m w gére, 1,5m w poziomie i do ziemi
c. studzienka zlewowa:
strefa 2 - w promieniu 1m od osi przewodu spustowego
d. odmierzacz paliw (dystrybutor):
strefa 1 - wewnatrz czesci hydraulicznej odmierzacza oraz w zagtebieniu pod nim
strefa 2 — wewnatrz szczeliny bezpieczehstwa,
e. zbiornik podziemny:
Strefa 2 — w promieniu 1,5m od wlotu przewodu oddechowego (odpowietrzenia),
f. cysterna samochodowa, ktérej wtaz w czasie spustu jest otwarty:
strefa 2 — 1,5m od wtazu i ptaszcza cysterny i w dot do ziemi,

W strefach zagrozenia wybuchem nie sg sytuowane budynki telemetrii, wpusty uliczne, niezasyfonowane
studzienki kanalizacyjne, cieptownicze teletechniczne i tym podobne.

W odlegtosci mniej niz 5m od odmierzacza nie wystepujg niezasyfonowane studzienki oraz nie ma otworu
do pomieszczenia, w ktérym podtoga znajduje sie ponizej przylegtego terenu.

20.6. Klasa odpornosci poZzarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wiata stacji paliw z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia — konstrukcja wiaty stalowa, niepalna z
wyposazeniem w instalacje odgromowsa.

20.7. Podziaf obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stacji paliw w jednej strefie pozarowej — dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zachowana.
Zbiorniki AdBlue i dystrybutory usytuowane sg w wymaganych odlegto$ciach od budynkéw sasiednich.
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20.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo poZarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Odlegtos¢ odmierzacza paliw ptynnych, przytagcza spustowego, krééca pomiarowego i przewodu
oddechowego danej stacji paliw ptynnych wynosi powyzej 10m od najblizszego istniejacego budynku
konstrukcji niepalnej (pomieszczenie magazynowe z blachy trapezowej). Zachowano zatem wymagane
odlegtosci dla stacji paliw zgodnie z §98 tj. zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw
plynnych, bazy i stacje gazu ptynnego, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1707).

Ww. pomieszczenie magazynowe jest oddalone od budynku stacji paliw o ponad 1 m, a w przerwie
pomiedzy danymi budowlami zlokalizowane jest betonowe koryto odwodnieniowe. Budynek obstugi stacji
paliw wykonany jest z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia w klasie D odpornosci przeciwpozarowej.
Bliskie sagsiedztwo magazynu wskazuje na konieczno$¢ wymiany izolacji termicznej $ciany zewnetrznej
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI6G0 pawilonu stacji paliw od
strony magazynu, na wykonana z materiatéw niepalnych np. wetny mineralnej.

W blaszanym magazynie o powierzchni 74,70 m? skladowane sg materialy o gestosci obcigzenia
ogniowego nieprzekraczajgcej 1000 MJ/m2, co nie wymaga dodatkowego wyposazenia obiektu w instalacje
alarmowg ppoz., zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac obiekty
budowlane lub ich cze$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania
odpadow.

Usytuowanie elementu potozonego najblizej budynku o konstrukcji niepalnej
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Schemat rozmieaszczenia urzadzen stacji paliw wzgledem budynku o konstrukcji niepalnej

Wajeatidrin Syshie
Famal: m Giwce
dedhoslke awidencphe MEEI_T (hece
Obrph D075 Kaiey
SKALA 1:500
Lifod odniesienio: FL-ETRFAS, wkfod wsp. ploskich: PL-PL=-2000 shefo 6, whisd wys: FL=-EURF2007-NH
Sekcje mapy 6130270332 6130270341
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20.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi.

Warunki ewakuacyjne zachowane z obiektu stacji paliw — teren otwarty.

20.10. Sposoby zabezpieczenia przeciwpozZarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Instalacja elektryczna zgodna z PN z przeciwpozarowym wyfgcznikiem prgdu, wytgczajgcym doptyw pradu
do zasilania dystrybutoréw i o$wietlenia wiaty.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacje technologiczne stacji paliw z normatywnym uziemieniem.

20.11. Dobor urzadzern przeciwpoZarowych w obiekcie, dostosowany do wymagari
wynikajacych z przepisow przeciwpozZarowych i przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen w czasie.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Dla obiektu przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwodéw obiektu — urzgdzenia elektryczne zabudowane pod wiata.

20.12. Wyposazenie w gasnice

Stacja paliw wyposazona w sprzet przeciwpozarowy :

- 2 gasnice przewozne po 25 kg kazda (proszkowe ABC)
- 2 gasnice przenosne po 6 kg kazda (proszkowe ABC)

- 3 koce gasnicze

20.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, w tym drogi poZarowe i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia poZaru.

llo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.

Hydrant DN 80 zlokalizowany na sieci zewnetrznej w odlegtosci 5 do 75 m od obiektu o wydajnosci co
najmniej 10 dm?3/s.

Do obiektu zapewniono dojazd pozarowy uktadem wewnetrznych drég dojazdowych jak na planie
zagospodarowania terenu. Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4,0 m. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku wynosi co najmniej 11 m, a jej dopuszczalny nacisk na o$ wynosi co najmniej 100 kN.

20.14. Dodatkowe zalecenia wynikajace z przepisow ppoz.

W celu dochowania zgodnosci z przepisami ppoz. nalezy dochowa¢ nastepujgcych wymogow:

e wprowadzi¢ oznakowanie stacji paliw tablicami bezpieczenstwa wg PN o0 zakazie palenia tytoniu i
uzywania ognia otwartego, niebezpieczenstwie pozaru lub wybuchu, rodzaju wystepujgcych stref
zagrozenia wybuchem, lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantu zewnetrznego,

e wywiesi¢ w miejscach widocznych instrukcji postepowania w przypadku powstania pozaru
z wykazem telefonicznych numeréw alarmowych oraz dokonywacé aktualizacji instrukciji
bezpieczenstwa pozarowego,

e zapewni¢ funkcjonowanie na terenie stacji paliw drogi pozarowej z przejazdem bez koniecznosci
zawracania wraz z oznakowaniem,

e zapewni¢ zachowanie odlegtosci co najmniej 8m od miejsc parkingowych /postojowych.
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21. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu, w tym wskazanie przepisow prawa, w
oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Zgodnie z definicjg ujetg w art. 3 pkt. 20) ustawy Prawo budowlane, jako obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Ograniczenia dla nowych zabudowan sytuowanych w rejonie stacji paliw PKM obligatoryjne sg przepisy
,Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, bazy i stacje gazu ptynnego, rurociqgi przesytowe
dalekosiezne stuzqgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. 2023
poz. 1707 z poz. zmianami)”’

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach dziatki 689 zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Przedsiewziecie polega na przebudowie nawierzchni na betonowa, przebudowie odwodnienia liniowego,
przebudowie wysepki poddystrybutorowej, ustawieniu nowych naziemnych zintegrowanych
zbiornikdw/dystybutoréw AdBlue, przebudowie dystrybutordéw paliwowych, wykonaniu systemu
monitoringu w miejscu istniejgcej zadaszonej (pod wiatg) stacji paliw.

21.1. Warunki gruntowo-wodne i kategoria nosnosci gruntu

Okresdlenie stanu podtoza dla zakresu objetego niniejszym projektem nastgpito na podstawie rozpoznania
podtoza w obrebie stacji paliw PKM. Warunki gruntowe zaliczono do prostych. Warunki wodne okreslone
zostaty, jako dobre. Ze wzgledu na punktowy zakres rozpoznania gruntu wartosci parametréw mogg nieco
odbiegad od przyjetych wartosci. Biorgc pod uwage powyzsze grupe nosnosci podtoza oceniono, jako G4.
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Lp. Nr rysunku Tytut rysunku Skala rysunku
1 Orientacja 1:10 000

2 PZT 1: 500

3 Plan sytuacyjny 1: 250

4 Przekroje charakterystyczne, szczegbty 1: 50

5 Schemat 1 — dystrybutory ON -

6 Schemat 2— AdBlue -

7 Schemat 3- zasilania dystrybutoréw -

8 Schemat 4- sterowania dystrybutoréw
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