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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
REMONT INSTALACJI WOD.-KAN. | C.O.
1/45453000-7 ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE
1.1 PIWNICA
1|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceram. m?2 58,75
d.1./0820-08
1
2|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 14,15
d.1.|03
1
3|KNR-W 4-01 Rozbidrka cokolikow m 72,62
d.1./0808-08
1
4|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 11,00
d.1.|0353-04 do2m2
1
5/KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 0,99
d.1.|03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
1 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie
otworéw drzwiowych
6|KNR-W 2-02 Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych |szt. 11,00
d.1./1025-03 do lokalu - pod skrzydto szer. 90 cm
1|analogia
7|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m2 19,80
d.1.{1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone - szer. 90 cm
1
8|KNR-W 4-01 Usunigcie z piwnic budynku gruzu, elementéw z rozbi6r- |m3 2,59
d.1./0106-05 ki
1|analogia
9|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 2,59
d.1.01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1 odlegtosé do 1 km
10/KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 2,59
d.1.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
1 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
11|Analiza wtasna |Utylizacja gruzu t 3,90
d.1.
1
12/KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m2 66,93
d.1./0829-01 za
1
13/KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m2 66,93
d.1./0829-07 metodg kombinowang
1
14 KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 68,67
d.1./1118-01 klej - przygotowanie podfoza
1
15/KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m?2 68,67
d.1./1118-08 cm uktadane na klej metodg zwyktg
1
16/ KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 83,79
d.1./1120-04 cokoliki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
1 przygotowanie podtoza
17 /KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 83,79
d.1./1120-05 cokoliki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
1 metodg zwykig
18/KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z ze- m2 170,34
d.1./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
19/KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z ze- m2 762,20
d.1./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1
20|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 230,61
d.1.|0830-04 nach
1
21|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach |m2 65,59
d.1.|0830-06
1
22|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 230,61
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1 $cian - farba akrylowa
23|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 65,59
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-

fitu
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24|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |mz2 28,25
d.1./2004-09 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
1 wo 100-01 - obudowa poziomow instalacyjnych
25|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 44,49
d.1./1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
1
26| KNR-W 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 1,00
d.1./0324-02
1
27|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 13,46
d.1./2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
1 ksztattownikéw CD i Ud
28|KNR-W 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |mz2 5,96
d.1./2004-03 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
1
29|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 104,75
d.1.{1204-01 kow wewnetrznych sufitéw
1
30|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 464,65
d.1./1204-02 kow wewnetrznych $cian
1
1.2 PARTER
31|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceram. m?2 81,68
d.1./0820-08
2
32|KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 60,78
d.1./03
2
33|KNR-W 4-01 Rozbidrka cokolikéw m 38,14
d.1./0808-08
2
34 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 5,00
d.1./0353-04 do 2 m2
2
35|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |ms3 0,51
d.1.|03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
2 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie
otworéw drzwiowych
36|KNR-W 2-02 Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych |szt. 5,00
d.1./1025-03 do lokalu - pod skrzydto szer. 90 cm
2|analogia
37|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m2 9,00
d.1./1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone - szer. 90 cm
2
38|KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku gruzu, elementéw z rozbidrki m3 5,10
d.1./0106-05
2|analogia
39|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 5,10
d.1.]01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
2 odlegto$é do 1 km
40|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 5,10
d.1.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
2 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
41|Analiza wiasna |Utylizacja gruzu t 7,65
d.1.
2
42|/KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m2 98,21
d.1./0829-01 za
2
43|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m2 98,21
d.1./0829-07 metodg kombinowang
2
44/KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 19,17
d.1.{1118-01 klej - przygotowanie podtoza
2
45/KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m?2 19,17
d.1./1118-08 cm uktadane na klej metodg zwykig
2
46| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 60,78
d.1./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
2 biegach i spocznikach
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47/KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z ze- m?2 540,59
d.1./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
2
48|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 465,66
d.1.|0830-04 nach
2
49|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach |m2 60,78
d.1./0830-06
2
50|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 465,66
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2 $cian - farba akrylowa
51|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 60,78
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-
2 fitu
52|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |mz2 43,43
d.1./2004-09 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
2 wo 100-01 - obudowa poziomow instalacyjnych
53|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 54,46
d.1./1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
2
54| KNR-W 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 2,00
d.1./0324-02
2
55|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 11,14
d.1./2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
2 ksztattownikéw CD i Ud
56| KNR-W 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |mz2 11,24
d.1./2004-03 tach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01
2
57|KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |m?2 41,61
d.1.]01 kowych
2
58|KNR 4-01 0430- | Rozbiérka ocieplenia posadzki ze styropianu m?2 41,61
d.1.|02
2|analogia
59|KNR-W 4-01 Usuniecie z poziomu parteru styropianu z rozbiérki ms3 0,83
d.1.|0106-05
2|analogia
60|KNR 4-04 1105-| Transport styropianu samochodem samowytadowczym |ms3 0,83
d.1.]01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowa-
2 niu na odlegto$¢ do 1 km
61|KNR 4-04 1105-| Transport styropianu samochodem samowytadowczym |ms3 0,83
d.1.|02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowa-
2 niu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
62|Analiza wtasna |Utylizacja styropianu ms3 0,83
d.1.
2
63|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 41,61
d.1.|0606-01 lenowej - poziome podposadzkowe
2
64|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m?2 41,61
d.1./0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
P warstwa gr. 2,0 cm
65/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy |m?2 41,61
d.1.{1132-01 samopoziomujacej o grubosci 4 cm
2|analogia
66|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2 41,61
d.1./1136-01
2
1.3 PIETRO
67/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych - ROZBIORKA |m2 87,96
d.1.{1136-01 tacznie z listwami przypodtogowymi
3|analogia
68| KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych tacznie z list-  |m?2 56,43
d.1./0818-05 wami przypodtogowymi
3
69|KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku elementéw z rozbiérki - stare po- |m3 1,93
d.1./0106-05 sadzki (panele, pcw)
3|analogia
70/KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 1,93
d.1.]01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
3 odlegto$¢ do 1 km - stare posadzki
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71|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 1,93
d.1.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
3 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - stare po-
sadzki
Krotnos¢ = 4
72|Analiza wtasna |Utylizacja elementow z rozbiérki - stare posadzki m3 1,93
d.1.
3
73|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z ze- m?2 144,39
d.1./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
3 biegach i spocznikach
74| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z ze- m?2 581,90
d.1./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
3
75|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 581,90
d.1./0830-04 nach
3
76| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach |m2 144,39
d.1.|0830-06
3
77|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 581,90
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
3 $cian - farba akrylowa
78|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 144,39
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-
3 fitu
79|KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |m?2 144,39
d.1.]01 kowych
3
80|KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku gruzu, elementéw z rozbidrki m3 6,13
d.1./0106-05
3|analogia
81|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 6,13
d.1.]01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
3 odlegto$é do 1 km
82|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 6,13
d.1.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
3 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
83|Analiza wtasna |Utylizacja gruzu t 9,20
d.1.
3
84|KNR 4-01 0430- | Rozbiérka ocieplenia posadzki ze styropianu m2 144,39
d.1./02
3|analogia
85/KNR-W 4-01 Usunigcie z budynku styropianu z rozbiérki ms3 9,39
d.1./0106-05
3|analogia
86|KNR 4-04 1105- | Transport styropianu samochodem samowytadowczym |ms3 9,39
d.1.]01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowa-
3 niu na odlegto$¢ do 1 km
87|KNR 4-04 1105- | Transport styropianu samochodem samowytadowczym |ms3 9,39
d.1.|02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowa-
3 niu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
88|Analiza wtasna |Utylizacja styropianu m3 9,39
d.1.
3
89|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 144,39
d.1./0606-01 lenowej - poziome podposadzkowe
3
90|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m?2 144,39
d.1./0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
3 warstwa gr. 2,0 cm
91|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy |m?2 144,39
d.1./1132-01 samopoziomujacej o grubosci 4 cm
3|analogia
92|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2 144,39
d.1./1136-01
3
93|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceram. m2 17,73
d.1./0820-08
3
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94|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m2 17,73
d.1./0829-01 za
3
95/KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |m2 17,73
d.1./0829-07 metodg kombinowang
3
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