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ROZBUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ | KANALIZACYJINEJ WRAZ Z INFRASTRUKTUR, DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO -

ETAP |
Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
1 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: SST nr S.01.02.
1 | KNR 2-01w Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa kanalizacji wraz z dokumentaggodezyja
0113/03 powykonawcz km 0,876
2  KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedgrnymi z transportem urobku samochodami
0202/05 |samowytadowczymi na odlegi®do 1km - koparki o pojemisoi tyzki 0,60m3, grunt kategorii Ill
(doptata
0,95x)
Kanaly deszczowe Dn1000 (15*2,4 )*2 m3 72
Kanaly deszczowe Dn600 (6*0,9 + 7*0,8 + 3*0,23*0,85)*1,6 m3 53,2
Kanaly deszczowe Dn500 (28*0,85 + 28*1,0 + 28*%,30*2,05 + 13,5*2,25 + 20*2,5)*1,5+(1,5*2,0 + m3 723,375
1,5*2,0 + 48,5*2,0 + 1*2,0 + 15*2,03)*1,5 + (3*1;92,5*2,0 + 9*2 + 1*2,05 + 38,5*2,15)*1,5
Kanaly deszczowe Dn400 46*2,35*1,4 +(6,5*2,0*%,25 + 39*1,95)*1,4 m3 281,47
Kanaly deszczowe Dn315 (16*1,85 + 1*1,85 + 46*29*1,95)*1,3 + (5*2,2 + 10*2,3 + 52*2,45 + 1354+ m3 988,65
1*2,3 + 30*2,0)*1,3 + (33*2,55)*1,3 + (8,5*1,9 #,5*1,9 + 48*1,8+ 15*1,85 + 1,5*1,8 + 43*1,8)*1,3
Przykanaliki k.d.  (5*1,4 + 3,5*1,80 + 89*1,65)2L m3 192,18
Wykonanie rowu tymczasowego 20*2,5*1,5 m3 75
Osadniki wpustéw deszczowych 39*0,7%0,7%0,5 m3 9,555
Poszerzenie pod osadnik i separator  3*3,38*2%%23*3,33*2,5*2,5 + 1*4*3*3 m3 161,813
Poszerzenie pod studnie rewizyjneso. 1000mm  1*2,59*1,2*1,2 m3 3,73
Poszerzenie pod studnie rewizyjneso. 1200mm  19*1,93*1,5*1,5 m3 82,508
Poszerzenie pod studnie rewizyjneso. 1500mm  1*2,64*2,0*2,0 m3 10,56
Poszerzenie pod studnie rewizyjneso. 1800mm  1*1,42*2,5*25 m3 8,875
razem m3 2 662,916
3 ' KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi na odlegkt do 1km w gruncie kategori
0301/02 |l
(doptata
0,05x) m3 2 662,916
4 ' KNR 2-01 |Naktady uzupehiajce za kade dalsze rozpog¢te 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami
0214/04 |samowytadowczymi na odlegioponad 1km po drogach utwardzonych, grunt katedorii
(doptata 10x m3 2 662,916
5 | KNR 2-01 Pelne umocnienie (wraz z rozbigjkszalunkami pionowyckcian wykopow liniowych o gbokasci do 6m, grunt
0324/06 |kategorii lll-IV
Kanaly deszczowe Dn1000 (15*2,4 )*2 m2 72
Kanaly deszczowe Dn600 (6*0,9 + 7*0,8 + 3*0,23*0,85)*2 m2 66,5
Kanaly deszczowe Dn500 (28*0,85 + 28+*1,0 + 28*%,30*2,05 + 13,5*2,25 + 20*2,5)*2+(1,5*2,0 + 159 m2 964,5
+48,5*2,0 + 1*2,0 + 15*2,03)*2 + (3*1,9 + 2,5*2;09*2 + 1*2,05 + 38,5*2,15)*2
Kanaly deszczowe Dn400 46*2,35*2 +(6,5*2,0 + @9+ 39*1,95)*2 m2 402,1
Kanaly deszczowe Dn315 (16*1,85 + 1*1,85 + 48*29*1,95)*2 + (5*2,2 + 10*2,3 + 52*2,45 + 13,57+ m2 1521
1*2,3 + 30*2,0)*2 + (33*2,55)*2 +(8,5*1,9 + 1*5,9 + 48*1,8+ 15*1,85 + 1,5%1,8 + 43*1,8)*2
Przykanaliki k.d. (5*1,4 + 3,5*1,80 + 89*1,65)*2 m2 320,3
razem m2 3346,4
6 = KNR 2-01 Umocnieniescian wykopdw liniowych w gruncie nawodnionym kategtl szerokdsci 1,9-3,2m i gibokasci do
0325/05 |6m grodzicami whijanymi pionowo wraz z wgganiem grodzic
Osadnik i separator  3*3,38*2,5*4 + 3*3,33*2,5%41*4*3*4 m2 249,3
razem m2 2493
7 KNR Deskowanie taw fundamentowych
218-0607-01
kanaty dn1000 15*0,5*2 m2 15
razem m2 15
8 KNR Uktadanie mieszanki betonowej C-8/10 w tawach funeatowych, blokach oporowych
218-0611-01
kanaty dn1000 15*0,5 m3 7,5
razem m3 7,5
9 KNR Powtokowe izolacje pionowych powierzchni betonowyechurowanych z lepiku asfaltowego na zimno
218-0721-03 jednowarstwowo
(doptata 2x)
kanaty dn1000 15*3,9 m2 58,5
razem m2 58,5
10 KNNR 1 Odwodnienie wykopow - dreaaurowy osrednicy 110mm w otulinie z geowtokniny z obsypkwirowa w
0610/02 |wykopie nawodnionym wraz ze studzigrgbiorcz z pomm oraz pompowaniem odwadrgaym w gruncie
kategorii lll m 890
11  KNR 2-18w Poditaa pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubcth z dostaw- PODSYPKA
0511/02
Kanaly deszczowe Dn600 (39)*1,6*0,15 m3 9,3€
Kanaty deszczowe Dn500 (263)*1,5*0,15 m3 59,175
Kanaly deszczowe Dn400 (93,5)*1,4*0,15 m3 19,635
Kanaly deszczowe Dn315 (368)*1,3*0,15 m3 71,76
Przykanaliki k.d.  (97,5)*1,2*0,15 m3 17,55
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
razem m3 177,48
12 | KNR 2-18W Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grédio30cm z dostaw- OBSYPKA, ZASYPKA
0511/04
Kanaly deszczowe Dn600 (39)*1,6*0,9 m3 56,16
Kanaly deszczowe Dn500 (263)*1,5*0,8 m3 315,6
Kanaly deszczowe Dn400 (93,5)*1,4*0,7 m3 91,63
Kanaly deszczowe Dn315 (368)*1,3*0,6 m3 287,04
Przykanaliki k.d. (97,5)*1,2*0,5 m3 58,5
Row 15*2*1,3 m3 39
Objetos¢ rur kanatow deszczowych  -(39*3,14*0,3*0,3 + 28634*0,25*0,25 + 93,5*3,14*0,2*0,2 + m3 -100,378
368+*3,14*0,15%0,15)
Objetos¢ rur przykanalikow -(97,5*3,14*0,1*0,1) m3 -3,062
Objetos¢ rury w rowie  -(15*3,14*0,5*0,5) m3 -11,775
razem m3 732,715
13| KNR 2-01 Dostawa materiatu do zasypania wykopu (piaskupiagia
0202/05
Wykopy 2662,916 m3 2 662,916
Podsypka,tawa -177,48-7,5 m3 -184,98
Obsypka, zasypka -732,715 m3 -732,715
Objetosé rur sieci  -(39*3,14*0,3*0,3 + 263*3,14*0,25*®2+ 93,5*3,14*0,2*0,2 +368*3,14*0,15*0,15 + m3 -112,153
15*3,14*0,5*0,5)
Objetos¢ rur przykanalikow -(97,5*3,14*0,1*0,1) m3 -3,062
Objetos¢ studni -(1,42*3,14*1,1*1,1 + 1*2,64*3,14*0,95/@6 + 19*1,93+*3,14*0,8*0,8 + 1,47*3,14*0,25*0,25 m3 -90,842
+2,59*3,14*0,7*0,7)
Objetos¢ wpustow z osadnikami  -(39*2,06*3,14*0,3*0,3) m3 -22,704
Objetos¢ osadnikow i separatorow  -(3*3,38*3,14*0,9*0,843,33*3,14*0,97*0,97 + 1*3,14*0,95*0,95) m3 -58,139
razem m3 1 458,321
14 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow z przemieszczeniem gruntu (pies&wdlegtéc do 10m
0230/01 m3 1458,321
15 KNR 2-01 |Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpksykat. I-1lI
0236/01 m3 1 458,321
16 | KNR 2-01 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
0505/04
876*4 m2 3504
razem m2 3504
2 KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY INSTALACYJINE
Nr ST: SST nr S.01.02.
17 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggdw betonowych érednicy 1000mm i gbokasci 3m
0613/01 szt 1
18 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zgggow betonowych érednicy 1000mm - za kde 0,5m ranicy
0613/02 | glebokdsci studni
(potracenie
1x) 0,5m 1
19 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow zelbetowych agrednicy 1200mm i gbokasci 3m
0613/03 szt 18
20 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggdw betonowych érednicy 1200mm - za kde 0,5m rénicy
0613/04 | glebokdsci studni
(potracenie
1x) 0,5m 19
21 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1500mm i gbokasci 3m
0613/05 szt 1
22 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggdw betonowych érednicy 1500mm - za kde 0,5m ranicy
0613/06 | glebokdsci studni
(potracenie
1x) 0,5m 1
23 | KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zgggow zelbetowych dirednicy 1800mm i gbokasci 3m
0613/05 szt 1
24 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow betonowych érednicy 1800mm - za kde 0,5m ranicy
0613/06 | glebokdsci studni
(potracenie
3x) 0,5m 1
25| KNR 2-18 Studzienkaciekowa uliczna prefabrykowarialbetowa grednicy 500mm z osadnikiem H=0,5m i wpustem
0625/02 |620x420mm D-400 szt 3¢
26 | KNR 2-18w Studzienki inspekcyjne PP seednicy 400mm
0517/02 szt 1
27 | KNKRB 1 |Wykonanie podsypki/obsypki filtracyjnej z otoczak@&/32mm wraz z owigtiem geowtoknin
0437/02
15*0,66*0,51 - 15*3,14*0,08*0,08 m3 4,748
razem m3 4,748
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28 | KNKRB 1 |Rura drenarska PP-B kl. Siednicy 160mm o powierzchni szczelin min, 50cm2/mb
0438/02 m 15
29| KNNR 4 Kanaly z rur PVC klasy S (8,0 kN/m2)ckzonych na wcisk ér. zewn. 200 mm
1308/03 m 97,5
30| KNNR4 Kanaty z rur PVC klasy S (8,0 kN/m2)ckzonych na wcisk ér. zewn. 315 mm
1308/05 m 368
31| KNNR4 Kanaly z rur PVC klasy S (8,0 kN/m2)ckzonych na wcisk ér. zewn. 400 mm
1308/06 m 93,5
32| KNNR4 Kanaty z rur PVC klasy S (8,0 kN/m2)ckzonych na wcisk ér. zewn. 500 mm
1308/07 m 263
33| KNNR 4 Kanaly z rur strukturalnych PP klasy S (12,0 kN/da2gonych na wcisk ér. zewn.600 mm
1308/08 m 39
34 | KNR 2-18 Kanaty rurowe z rugelbetowych grednicy 1000mm uszczelnianych uszczejkimowg kl. A
0511/08 m 15
35| KNR 4-01 |Za$lepienie rury dsrednicy dn 315mm- analogia
0208/02 szt 1
36 | KNNR 4 Izolacja zewgtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno retohowych zelbetowych dgrednicy 1000mm
1506/09
(doptata 2x) m 15
37 | KNR-W 2-19 Rury ostonowe stalowe @ednicy nominalnej 1016x10,0mm z izolagjntykorozyja
0119/11 m 6
38| KNR 2-18 Dostawa i montaseparatora substancji ropopochodnych 50/500 I/4B00 mm
0613/05 szt 1
39 | KNR 2-18 Dostawa i montaseparatora substancji ropopochodnych 30/300 I/4B00 mm
0613/05 szt 1
40 | KNR 2-18 Dostawa i montaseparatora substancji ropopochodnych 20/200 /4200 mm
0613/03 szt 1
41 | KNR 2-18 Dostawa i montaseparatora substancji ropopochodnych 10/100d&adnikiem V=1,0m3 DN 1500 mm
0613/05 szt 1
42 | KNR 2-18 Dostawa i montaosadnika piasku DN 2000, V=4000m3
0613/05 szt 1
43 | KNR 2-18 Dostawa i montaosadnika piasku DN 1500, V=2500m3
0613/05 szt 2
44 | KNR 2-18 |Dostawa i montaosadnika poziomego wg KPED 01.14 z kizdabezpieczafa
0613/03 szt 1
45 | KNR 2-18W Ksztattki PVC kanalizacji zewstrznej kielichowe4czone na weisk ér. zewn. 315 mm TROJINIK 315/200 KL. S
0422/05 szt 2
46 | KNR 2-18w Ksztattki PVC kanalizacji zewstrznej kielichowe 4czone na weisk ér. zewn. 400 mm TROJNIK 400/200 KL. S
0422/06 szt 2
47 | KNR 2-18w Ksztattki PVC kanalizacji zewstrznej kielichowe4czone na weisk ér. zewn. 500 mm TROJNIK 500/200 KL. S
0422/07 szt 3
48 | KNR 4-01 |Wiercenie otworéw (siodtowe przeja szczelne) érednicy dn 200mm- analogia
0208/02 szt 5
49 | KNR 2-18 Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 200mm
0804/03 m 97,5
50 | KNR 2-18 |Préba szczelrimi kanatow rurowych érednicy nominalnej 300 mm
0804/04 m 368
51| KNR 2-18 Proba szczelrioi kanatow rurowych drednicy nominalnej 400mm
0804/05 m 93,5
52 KNR 2-18 |Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 500mm
0804/06 m 263
53 | KNR 2-18 Proba szczelrioi kanatow rurowych drednicy nominalnej 600mm
0804/07 m 39
54 KNR 2-18 |Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 1000mm
0804/09 m 15
55 | Kalkulacja Wykonanie wylotu DN600 wraz z obetonowaniem oramiklem skarp (powierzchnia skarpy - 44m2) na
indywidualna podbudowie betonoweji z moritem bariery ochronnych U-11a (didgdoariery - 10mb)
szt 1
56 | Kalkulacja \Wykonanie wylotu z rowu oraz obrukowaniem skarpgwierzchnia skarpy - 10m2) na podbudowie betonogveji
indywidualna montazem bariery ochronnych U-11a (didgdariery - 12,0mb)
szt 1
3 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: SST nr S.01.01.
57 | KNR 2-01w Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa kanalizacji wraz z dokumentagpodezyjn
0113/03 powykonawcz km 1,621
58 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi z transportem urobku samochodami
0202/05 |samowytadowczymi na odlegiddo 1km - koparki o pojemisoi tyzki 0,60m3, grunt kategorii Ill
(doptata
0,95x)
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ROZBUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ | KANALIZACYJINEJ WRAZ Z INFRASTRUKTUR, DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO -

ETAP |
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Kanaly sanitarne grawitacyjne dn200 (35,5*435¥3,9 + 17*3,85 + 10*2,25 + 51,5*2,2 + 26*4,25 9*4,85 m3 4191,36
+10,5*5,25 + 22,5*5,4 + 16,5*5,5 + 10,5*5,55 + B3B + 52*5,4 + 27%4,85 + 11*4,5 + 10*4,3 + 10*4,15
10*3,95 + 10*3,75 + 10,5*3,6 + 9*3,45 + 11*3,3 +J15 + 25*2,95 + 17*2,95 + 6*2,95 + 14*2,95 + 6*3,9
19*3,05 + 29*2,6 + 41,5*2,7 + 16,5*2,4 + 31*3,% 35*2,4 +29,5*3,1 + 20,5*2,5 +39*2,4 +5#
50,5*3,7 + 21,5*3,3 + 29,5*2,9 + 45*2,55 + 22,5*3,% 16,5*2,35 + 12*2,3 + 14*2,25 + 26*2,2 +10,58}*1,2
Przewdd sanitarny ttoczny dn110  (35*1,75 + 33*#,16,5*1,95 + 10,5*2,1 + 41,5*2,2 + 10*2,1 + 4158 + m3 425,075
29,5%1,7 + 11,5*1,65 + 27*1,65 + 10,5*1,85)*1,0
Odgatzienia boczne dn160 365,5*2,73*1,2 m3 1197,378
Poszerzenie pod studnie rewizyjnér01200mm  27*3,13*1,5*1,5 m3 190,148
Poszerzenie pod studnie pomiagomér. 1200mm  1*2,0*1,5*1,5 m3 4,5
Poszerzenie pod studnie rogpr osr. 1200mm  1*1,65*1,5*1,5 m3 3,713
Poszerzenie pod strefeyprzepompowniéciekéw osr. 1500mm  1*4,95*3,5*3,5 m3 60,638
razem m3 6 072,812
59 | KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi na odlegig do 1km w gruncie kategori
0301/02 |l
(doptata
0,05x) m3 6 072,812
60 | KNR 2-01 Naktady uzupelniajce za kade dalsze rozpogte 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami
0214/04 | samowytadowczymi na odlegidponad 1km po drogach utwardzonych, grunt katedorii
(doptata 10x m3 6 072,812
61 KNR 2-01 |Petne umocnienie (wraz z rozbigjkszalunkami pionowyckcian wykopéw liniowych o gbokasci do 6m, grunt
0324/04 | kategorii lll-IV
Kanaly sanitarne grawitacyjne dn200 (35,5*4,35¢3,9 + 17*3,85 + 10*2,25 + 51,5*2,2 + 26*4,25 9*4,85 m2 6 985,6
+10,5*5,25 + 22,5*5,4 + 16,5*5,5 + 10,5*5,55 + B3B + 52*5,4 + 27*4,85 + 11*4,5 + 10*4,3 + 10*4,15
10*3,95 + 10*3,75 + 10,5*3,6 + 9*3,45 + 11*3,3 +315 + 25*2,95 + 17*2,95 + 6*2,95 + 14*2,95 + 6*8,9
19*3,05 + 29*2,6 + 41,5*2,7 + 16,5*2,4 + 31*3,% 35*2,4 +29,5*3,1 + 20,5*2,5+39*2,4 + 5%
50,5*3,7 + 21,5*3,3 + 29,5*2,9 + 45*2,55 + 22,5*8,% 16,5*2,35 + 12*2,3 + 14*2,25 + 26*2,2 +10,53)*2
Przewdd sanitarny ttoczny dn110  (35+*1,75 + 33*#,16,5*1,95 + 10,5*2,1 + 41,5%2,2 + 10*2,1 + 4158 + m2 850,15
29,5%1,7 + 11,5*1,65 + 27*1,65 + 10,5*1,85)*2
Odgatzienia boczne dn160 365,5*2,73*2 m2 1 995,68
razem m2 9 831,38
62 | KNR 2-01 'Umocnieniescian wykopow liniowych w gruncie nawodnionym kategbl szerokasci 1,9-3,2m i gtbokasci do
0325/05 |6m grodzicami whijanymi pionowo wraz z wgganiem grodzic
Przepompownidciekow 1*4,95*3,5*4 m2 69,3
razem m2 69,3
63 KNNR 1 |Odwodnienie wykopow - dreaaurowy osrednicy 110mm w otulinie z geowtdkniny z obsyplwirowa w
0610/02 |wykopie nawodnionym wraz ze studzigrgbiorcz z pomp oraz pompowaniem odwadriaym w gruncie
kategorii lll m 1621
64 | KNR 2-18w | Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubcth z dostaw- PODSYPKA
0511/02
Kanaly sanitarne grawitacyjne dn200 (35,5 + 33+ 10 + 51,5 + 26 + 19 + 10,5 + 22,5 + 16,5 51023 + m3 184,77
52+27+11+10+10+10+10+105+9+1A#25+17+6+14+6 + 19+ 29+ 41,5+ 16631 +
35 +295+20,5+39 +5+50,5+21,5+294+ 22,5+ 16,5+ 12+ 14 + 26 +10,5)*1,2*0,15
Przewdd sanitarny tloczny dn110 229,5*0,15*1 m3 34,425
Odgatzienia boczne dn160 365,5*0,15*1,2 m3 65,79
razem m3 284,985
65 | KNR 2-18W|Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grédio30cm z dostaw- OBSYPKA, ZASYPKA
0511/04
Kanaly sanitarne grawitacyjne dn200 (1026,5)*0,2-1026,5*3,14*0,1*0,1 m3 583,668
Przewdd sanitarny ttoczny dn110 229,5*0,4*1-%29,14*0,055*0,055 m3 89,62
Odgatzienia boczne dn160 365,5*0,45*1,2 -365,5*3,18830,08 m3 190,025
razem m3 863,313
66 | KNR 2-01 |Dostawa materiatu do zasypania wykopu (piaskugiagia
0202/05
Wykopy 6072,812 m3 6 072,812
Podsypka -284,985 m3 -284,985
Obsypka, zasypka -863,313 m3 -863,313
Objgtosé rur sieci  -(1026,5*3,14*0,1*0,1 + 229,5*3,14685*0,055) m3 -34,412
Objetosé rur przykanalikéw -365,5*3,14*0,08*0,08 m3 -7,345
Objgtos¢ studni rewizyjnych  -27*3,13*3,14*0,8*0,8 m3 -169,831
Objetos¢ studni inspekcyjnych  -5*4,89*3,14*0,25*0,25 m3 -4,798
Objetos¢ studni rozpgznej -1,65*3,14*0,8*0,8 m3 -3,316
Objetos¢ studni pomiarowej -2*3,14*0,8*0,8 m3 -4,019
Objetos¢ przepompowni  -4,95*3,14*0,95*0,95 m3 -14,028
razem m3 4 686,765
67 | KNR 2-01 Zasypanie wykop6w z przemieszczeniem gruntu (piaskiodlegtéc do 10m
0230/01 m3 4 686,765
68 | KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpkigykat. -1l
0236/01 m3 4 686,765
69 | KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l
0505/04
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ROZBUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ | KANALIZACYJINEJ WRAZ Z INFRASTRUKTUR DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO -

ETAP |
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llosé
1477*3 m2 4431
razem m2 443
70 | KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m na stupkachattahdzonych w gruncie i obetonowanych
1804/11 m 12
71| KNR 2-02 |Brama panelowa wys.1,5 m szer.wr6t 4m
1808/02 kpl 1
72| KNR 2-31 Rowki pod obrzeze/kraweznik w gruncie kat.lI-1lI
0401/02 m 16
73 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe na podsypce cem.piaskowej z pgip.gaprawa cem.
0407/05 m 12
74 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe
0403/03 m 4
75| KNR 2-31 Podbudowy betonowe o grudmd warstwy po zagszczeniu 12cm
0109/03 m2 16
76 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe - za kazdy dalszy 1cm
0109/02
(doptata 3x) m2 16
77 | KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 80mnpadsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0317/01 | wypelnieniem spoin zaprawa cementowa m2 16
4 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTA ZOWE
Nr ST: SST nr S.01.01.
78 | KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie zggow zelbetowych grednicy 1200mm i gbokasci 3m
0613/03 szt 27
79 | KNR 2-18 Studnie rozpgzne w gotowym wykopie z kregéw zelbetowych o sregrdi200mm i glebokosci 3m
0613/03 szt 1
80 | KNR 2-18 |Studnie rozpyzne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o sreddiz@Omm - za kazde 0,5m réznicy
0613/04 glebokosci studni
(potracenie
3x) 0,5m 1
81 | KNR 2-18 Studnie pomiarowe w gotowym wykopie z kregéw zedhsich o srednicy 1200mm i glebokosci 3m
0613/03 szt 1
82 | KNR 2-18 |Studnie pomiarowe w gotowym wykopie z kregéw betaych o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0613/04 glebokosci studni
(potracenie
2X) 0,5m 1
83 | KNR 2-18w Studzienki inspekcyjne PP seednicy 425mm
0517/02 szt 5
84 |KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE108@rednicy nominalnej 355mm SDR17
0306/12 m 12
85 |KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE108rednicy nominalnej 160mm SDR17
0306/08 m 6
86 | KNR-W 2-19 Rury ostonowe stalowe @ednicy nominalnej 323,9x10,0mm z izokaejntykorozyjm
0119/04 m 3
87 | KNR-W 2-19 Rury ostonowe stalowe @ednicy nominalnej 273,0x10,0mm z izokaejntykorozyjm
0119/03 m 3
88| KNNR 4 Kanaly z rur PVC klasy S (8,0 kN/m2)ckzonych na wcisk ér. zewn. 160 mm
1308/02 m 365,5
89| KNNR4 Kanaty z rur PVC klasy S (8,0 kN/m2)ckzonych na wcisk ér. zewn. 200 mm
1308/03 m 1026,5
90 | KNNR 4 Kaskada zrur PVC grednicy 160mmdczonych na wcisk+betonowy blok oporowy - analogia
1308/02 m 31
91  KNR 2-18W |Ksztaltki PCW kanalizacji zewgtrznej, kielichowedczone na wcisk, érednicy zewgtrznej 200mm - Trojnik
0422/03 |200/160 szt 17
92 | KNR 2-18W Ksztaltki PVC kanalizacji zewtrznej, kielichowedczone na wecisk, érednicy zewgtrznej 160mm - korek
0422/02 szt 5C
93 | KNR 2-18W Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PEHD SDRPR10), o srednicy zewnetrznej 110mm
0109/05 m 2295
94 | KNR 2-18 Dostawa i montaz kompletnej przepompowni sciekéwessji dwupompowej wyposazonej w pompy 0 mocy
0613/05 |Q=6,0I/s, Hp=6,0 m, Q=1,1kW kazda, szafe sterowamil,1 kW z modulem telemetrycznym, wewnetrzna
elektryczna linie zasilajaca z oswietleniem i okai#niem, zelbetowy blok dociazajacy, zbiornik Dn@50
polimerobetonowy - analogia kpl 1
95 KNR 4-01 |Wiercenie otworéw (siodtowe przeja szczelne) érednicy dn 200mm- analogia
0208/02 szt 2
96 | KNR 2-18 Proba szczelrioi kanatow rurowych drednicy nominalnej 200mm
0804/02 m 1026,5
97 ' KNR 2-18 |Préba szczelrimi kanatow rurowych érednicy nominalnej 160mm
0804/01 m 365,5
5 WODOCIAG - ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: SST nr S.01.03.
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ROZBUDOWA SIECI WODOCAGOWEJ | KANALIZACYJINEJ WRAZ Z INFRASTRUKTUR DROGOWA | TOWARZYSZACA W M. JACEWO -

ETAP |
Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
98 | KNR 2-01w Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa wodoeigu wraz z dokumentacpeodezyjn
0113/03 powykonawcz km 1,112
99 | KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsrnymi z transportem urobku samochodami
0202/02 | samowytadowczymi na odlegiddo 1km - koparki o pojemisoi tyzki 0,40m3, grunt kategorii Ill
(doptata
0,95x)
siec wodochgowa 1112*1,95 m3 2168,4
razem m3 21684
100/ KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodamiwstadowczymi na odlegkd do 1km w gruncie kategori
0301/02 |l
(doptata
0,05x) m3 2168,4
101 KNR 2-01 Nakitady uzupet.do tablic 0201-0213 za:#ta dalsze rozpogete 0,5km odleghci transportu ponad 1km
0214/02 | samochodami samowytadowczymi na odlégiponad 1km, po terenie lub drogach gruntowych, gkategorii
(doptata 10x)IlI-IV m3 2168,4
102/ KNR 2-01 Petne umocnienie (wraz z rozbigjkszalunkami pionowyckcian wykopéw liniowych o gbokasci do 3m, grunt
0324/02 | kategorii lll-IV
sie¢ wodociggowa (1112*1,95)*2 m2 4 336,8
razem m2 4 336,8
103| KNR 2-18w Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.cin z dostaw- PODSYPKA
0511/02
siec wodochgowa 1112*0,15 m3 166,8
razem m3 166,8
104/ KNR 2-18W Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédi®0cm z dostaw- ZASYPKA
0511/04
sie¢ wodochgowa  1112*0,45 - 1112*3,14*0,065*0,065 m3 485,648
razem m3 485,648
105/ KNNR 1 Odwodnienie wykopow - dreaaurowy osrednicy 110mm w otulinie z geowtdkniny z obsyphvirowa w
0610/02 |wykopie nawodnionym wraz ze studzigrgbiorcz z pomp oraz pompowaniem odwadrgaym w gruncie
kategorii lll m 542
106/ KNR 2-01 Dostawa materiatu do zasypania wykopu (piaskupiagia
0202/05
Wykopy 2168,4 m3 2168,4
Podsypka -166,8 m3 -166,8
Obsypka, zasypka -485,648 m3 -485,648
Objetos¢ rur sieci  -1112*3,14*0,065*0,065 m3 -14,752
razem m3 1501,2
107 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu (pias&wdlegtéé do 10m
0230/01 m3 1501,2
108/ KNR 2-01 |Zagszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpkeykat. I-lll
0236/01 m3 1501,2
109 KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll
0505/04
1112*2 m2 2224
razem m2 2224
6 WODOCIAG - ROBOTY MONTA ZOWE
Nr ST: SST nr S.01.03.
110 KNR 2-18 |Rurochgi cisnieniowe z polichlorku winylu (PVC-U) érednicy zewgtrznej 160mm PN10
0108/04 m 395
111 KNR 2-18 Rurocigi cisnieniowe z polichlorku winylu (PVC-U) érednicy zewgtrznej 110mm PN10
0108/03 m 651
112| KNR 2-18 Rurochgi cisnieniowe z polichlorku winylu (PVC-U) érednicy zewstrznej 90mm PN10
0108/02 m 66
113| KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE108rednicy nominalnej 160mm SDR17
0306/08 m 12
114/ KNR-W 2-19 Rury ostonowe stalowe @wednicy hominalnej 168,0x8,8mm z izolagjntykorozyja
0119/01 m 6
115/ KNR-W 2-19 Rury ostonowe stalowe @ednicy nominalnej 273,0x10,0mm z izokaejntykorozyja
0119/03 m 3
116/ KNR 2-18W Zasuwy zzeliwa sferoidalnego, kotnierzowe z obudpw srednicy 150mm PN16
0205.2/04 kpl 5
117| KNR 2-18w Zasuwy zzeliwa sferoidalnego, kotnierzowe z obudgw srednicy 100mm PN16
0205/03 kpl. 8
118| KNR 2-18w Zasuwy zzeliwa sferoidalnego, kotnierzowe z obudpwassr.80 mm, PN16
0205/02 kpl. 1
119| KNR 2-18W Montaz trojnika zzeliwa sferoidalnego érednicy 150/80mm
0114/04 szt 2
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120 KNR 2-18W Montaz trojnika zzeliwa sferoidalnego érednicy 150/150mm
0114/04 szt 2
121| KNR 2-18W Montaz trojnika zzeliwa sferoidalnego érednicy 150/100mm
0114/04 szt 5
122/ KNR 2-18W Montaz trojnika zzeliwa sferoidalnego érednicy 100/100mm
0114/03 szt 2
123| KNR 2-18W Montaz trojnika zzeliwa sferoidalnego érednicy 100/80mm
0114/03 szt 7
124 KNR 2-18W Montaz tacznika rurowo-kotnierzowego £ RK160/150mm, PN16 alagia
0114/04 szt 2
125/ KNR-W 2-18 Ksztaltki zeliwne cknieniowe kotnierzowe érednicy 80mm (FF-80)
0114/02 szt 3
126/ KNR 2-18W Hydranty paarowe nadziemne, @ednicy 80mm z zasuykotnierzovwy Dn80
0219/03 kpl 10
127| KNR 2-18W Hydranty technologiczny nadziemnysm@dnicy 80mm z zasuykotnierzovg Dn80
0219/03 kpl 1
128| KNR 2-18W Montaz zaslepki Dn100mm, PN16 - analogia
0114/03 szt 5
129| KNR-W 2-18 Montaz zalepki 150mm, PN16 - analogia
0114/04 szt 1
130 KNNR 10 Bloki oporowe sieci podziemnej
0806/01 szt 32
131 KNR 2-18W Préba wodna szczelém sieci wodocigowych osrednicy nominalnej 90mm (1 proba - 200m)
0701/01 préba 0,34
132/ KNR 2-18W Préba wodna szczeléo sieci wodocigowych osrednicy nominalnej 110mm (1 préba - 200m)
0701/01 préba 3,25
133| KNR 2-18W Préba wodna szczelfm sieci wodocigowych osrednicy nominalnej 160mm (1 proba - 200m)
0701/02 préba 1,97
134/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osr. nominalnej 90 mm
1612/01
(doptata 2x) 0dc.200m 0,34
135/ KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osr. nominalnej 110 mm
1612/01
(doptata 2x) odc.200m 3,25
136/ KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodggowej osr. nominalnej 160 mm
1612/01
(doptata 2x) 0dc.200m 1,97
137 KNNR 4 |Dezynfekcja rurocigéw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 90 mm
1611/01 0dc.200m 0,34
138/ KNNR 4 |Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 110 mm
1611/01 0dc.200m 3,25
139| KNNR 4 Dezynfekcja ruroeigéw sieci wodoeigowych osr.nominalnej do 160 mm
1611/01 0dc.200m 1,97
140/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy ruragu utazonego w ziemi téma z tworzywa sztucznego Zeiezka metalizowan.
0219/01 m 1112
141] KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodagju na stupku
0134/02 kpl 21




