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1. SPIS RYSUNKOW

e Plan zagospodarowania terenu - E-01
e Schemat zasilania - E-02
e Przekroj rowu kablowego - E-03
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2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

2.1 Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE

W NAWIAZANIU DO ART. 20 UST. 4 Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. 22013 Roku, POZ.1409) OSWIADCZAM, ZE PROJEKT PT.:

BuDOWA ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI ALTANKI, TEZNI SOLANKOWEJ W
RuDzINCU PRZY UL. GLIWICKIEJ NA DZIALCE NR. 301/182

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

SPORZADZONY: WRZESIEN 2023

INWESTOR:

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektant
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3. CZESC OGOLNA

3.1 Zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji
elektrycznej dla budowy elementdw matej architektury w postaci altanki, t¢zni
solankowej w Rudzincu przy ul. Gliwickiej na dzialce nr. 301/182
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

e zlecenia inwestora

e ustawy obowigzujacych dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze
wszystkimi nowelizacjami

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury obowigzujacych dnia 12 kwietnia 2002

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz

ze zmianami

e obowigzujacych norm 1 przepisow
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4. CZESC TECHNICZNA
4.1 Zasilanie tezni solankowej

Zasilanie w energi¢ elektryczng tezni solankowej odbywac si¢ bedzie z istniejacej
rozdzielni TP, w ktorej nalezy zabudowac roztacznik bezpiecznikowy.

Z istniejacej rozdzielni TP nalezy utozyé kabel YKXS 3x4,0 mm? do projektowane;j
rozdzielni TB. W rozdzielni TB nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na
PE i N. Projektowany kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gltgbokosci 0.8m w 20cm warstwie piasku
1 przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanego kabla z istniejacymi urzadzeniami

podziemnymi oraz zielenig wykona¢ nalezy zgodnie z N-SEP 004.

4.2 Rozdzielnia obwodowa TB

W rozdzielni TB nalezy zabudowaé wytacznik roznicowo pradowy o czutosci 30mA oraz

wytaczniki nadmiarowo pragdowe o charakterystyce B

4.3 Przewdd ochronny

Przewody ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych powinny by¢
przylaczone do wspolnego magistralnego przewodu ochronnego, ktory nalezy podtaczy¢ do
gltownej szyny wyrownawczej budynku.

Dla zapewnienia witasciwej ochrony przez wytaczniki réznicowopradowe, przewody
ochronne nie mogg mie¢ za wylacznikiem réznicowopragdowym bezposrednio lub posrednio
polaczenia z przewodem neutralnym.

Za wylacznikiem réznicowo-pragdowym nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego, ani

taczy¢ go z przewodem ochronnym.

4.4 Przewody wyréwnawcze.

Przewod wyrownawczy gtowny budynku winien by¢ wykonany ze stali i1 zosta¢ utozony
na najnizszej kondygnacji budynku.
Przekrdj przewodu wyréwnawczego gldownego powinien wynosié co najmniej 25mm? a
konduktancja jego nie powinna by¢ mniejsza od potowy konduktancji przewodow skrajnych
linii zasilajacych budynek.
Do gléwnej szyny uziemiajacej powinny by¢ podtaczone

mi¢dzy innymi:
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e przewody ochronne PE
e przewod neutralny N ze zlgcza kablowego lub rozdzielnicy glownej
budynku

e wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziomowe

e urzadzenia piorunochronne

e metalowe rurociggi wodne, CO, gazowe itp.
Przewod wyréwnawczy nie moze by¢ potaczony z przewodem neutralnym za rozdzielnig
gtowng budynku. Przewody potaczen wyrownawczych miejscowych, laczace czesci
przewodzace dostepne z czeSciami  przewodzacymi obcymi, powinny mie¢ przekroj nie
mniejszy niz potowa przekroju odpowiedniego przekroju ochronnego. Jako przewody potaczen
wyrownawczych miejscowych moga by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce utozone na

stale (konstrukcje maszyn 1 budowli, rurociagi)

4.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako system ochrony od porazen przyj¢to samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku
pojawienia si¢ napigcia dotykowego niebezpiecznego. Dla zabezpieczenia czesci obwodow
zaprojektowano wylaczniki réznicowo-pragdowe grupowe o czutosci 30 mA. Po wykonaniu

instalacji nalezy dokona¢ pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
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